
4%

3,00 3,00
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1,00
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6%

rów przydrożny

km 0+641,12 - 0+680,54

2,40

2% 2%

2,75 2,75

jezdnia jezdnia
pobocze
utwardzone

   w-wa podb. pom. z miesz. krusz. niezw. łam. gr. 20 cm
    w-wa ul. podł. z krusz. stabiliz. cem. Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

   w-wa podb. zas. z bet. asf. AC 16P 50/70  gr. 7 cm
w-wa ścieralna z bet. asf. AC 11S 50/70 gr. 5 cm

w-wa wyr. z bet. asf. AC 11W 50/70 wg tab. wyr.
w-wa ścier. z bet. asf. AC 11S 50/70 - gr. 5 cm

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

1,00

1,25

6%

naw. z miesz. krusz. niezw. łam. gr. 15 cm

rów przydrożny

km 0+000,00 - 0+641,12
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0,40

0,
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1,00

6%

rów przydrożny

2,80

0,40

naw. z miesz. krusz. niezw. łam. gr. 15 cm

   w-wa podb. pom. z miesz. krusz. niezw. łam. gr. 20 cm
    w-wa ul. podł. z krusz. stabiliz. cem. Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

   w-wa podb. zas. z bet. asf. AC 16P 50/70  gr. 7 cm
w-wa ścieralna z bet. asf. AC 11S 50/70 gr. 5 cm

w-wa wyr. z bet. asf. AC 11W 50/70 wg tab. wyr.
w-wa ścier. z bet. asf. AC 11S 50/70 - gr. 5 cm

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

pobocze
utwardzone

1,00

rów przydrożny

2,80

0,40

naw. z miesz. krusz. niezw. łam. gr. 15 cm
naw. z miesz. krusz. niezw. łam. gr. 15 cm

4%
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2% 2%

2,75 2,75

jezdnia jezdnia
pobocze
utwardzone

   w-wa podb. pom. z miesz. krusz. niezw. łam. gr. 20 cm
    w-wa ul. podł. z krusz. stabiliz. cem. Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

   w-wa podb. zas. z bet. asf. AC 16P 50/70  gr. 7 cm
w-wa ścieralna z bet. asf. AC 11S 50/70 gr. 5 cm

w-wa wyr. z bet. asf. AC 11W 50/70 wg tab. wyr.
w-wa ścier. z bet. asf. AC 11S 50/70 - gr. 5 cm

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

1,00

1,40

6%

naw. z miesz. krusz. niezw. łam. gr. 15 cm

rów przydrożny

km 1+300,00 - 2+190,16
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rów przydrożny
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0,40

naw. z miesz. krusz. niezw. łam. gr. 15 cm

1:1,5 1:1,5

2% 2%

2,75 2,75

jezdnia jezdnia
pobocze
utwardzone

   w-wa podb. pom. z miesz. krusz. niezw. łam. gr. 20 cm
    w-wa ul. podł. z krusz. stabiliz. cem. Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

   w-wa podb. zas. z bet. asf. AC 16P 50/70  gr. 7 cm
w-wa ścieralna z bet. asf. AC 11S 50/70 gr. 5 cm

w-wa wyr. z bet. asf. AC 11W 50/70 wg tab. wyr.
w-wa ścier. z bet. asf. AC 11S 50/70 - gr. 5 cm

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

1,00

1,90

6%

naw. z miesz. krusz. niezw. łam. gr. 15 cm

rów przydrożny

km 0+680,54 - 1+300

0,40

0,
20

0,65

pobocze
utwardzone

1,00

6%

rów przydrożny

2,80

0,40

naw. z miesz. krusz. niezw. łam. gr. 15 cm

1:1,5 1:1,5

2% 2%

2,75 2,75

jezdnia jezdnia
pobocze
utwardzone

   w-wa podb. pom. z miesz. krusz. niezw. łam. gr. 20 cm
    w-wa ul. podł. z krusz. stabiliz. cem. Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

   w-wa podb. zas. z bet. asf. AC 16P 50/70  gr. 7 cm
w-wa ścieralna z bet. asf. AC 11S 50/70 gr. 5 cm

w-wa wyr. z bet. asf. AC 11W 50/70 wg tab. wyr.
w-wa ścier. z bet. asf. AC 11S 50/70 - gr. 5 cm

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

1,00

1,90

6%

naw. z miesz. krusz. niezw. łam. gr. 15 cm

rów przydrożny
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pobocze
utwardzone

1,00

6%

rów przydrożny

2,80

0,40

naw. z miesz. krusz. niezw. łam. gr. 15 cm
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1,00

pobocze
utwardzone

6%

rów przydrożny

km 2+190,16 - 2+216,90

2,40

0,40

0,
20

   w-wa podb. pom. z miesz. krusz. niezw. łam. gr. 20 cm
    w-wa ul. podł. z krusz. stabiliz. cem. Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

   w-wa podb. zas. z bet. asf. AC 16P 50/70  gr. 7 cm
w-wa ścieralna z bet. asf. AC 11S 50/70 gr. 5 cm

w-wa wyr. z bet. asf. AC 11W 50/70 wg tab. wyr.
w-wa ścier. z bet. asf. AC 11S 50/70 - gr. 5 cm

istniejąca nawierzchnia bitumiczna

pobocze
utwardzone

1,00

rów przydrożny

2,80

0,40

naw. z miesz. krusz. niezw. łam. gr. 15 cm
naw. z miesz. krusz. niezw. łam. gr. 15 cm

3%

1:1,5 1:1,5

4%

3%3%

4%

Na odcinkach:
km 0+611,12 - 0+641,12
km 0+680,54 - 0+710,54
km 2+160,16 - 2+190,16
km 2+216,90 - 2+246,90
należy wykonać proste przejściowe stanowiące odcinek
przejściowy pomiędzy odcinkami prostymi i łukami poziomymi
dokonując zmiany przechyłki i szerokości jezdni.

TYTUŁ RYSUNKU

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Staszica 1
63-400 Ostrów Wielkopolski

mgr inż. Paweł Urbański UAN 7342-42/91 WKP/BD/5341/01

1:50DROGOWA
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czerwiec 2020r.

Przebudowa drogi nr 4333P w m. Koryta
na odcinku długości około 4 150 m

TEMAT

LOKALIZACJA

INWESTOR

PROJEKTANT

BRANŻA

NR UPRAWNIEŃ NR PRZYNAL. DO IZBY

DATA SKALA

NUMER RYS.PODPIS

Jednostka ewid. gm. Raszków., obręb ewid. 301706_5.0012 Koryta dz. nr 195/1; 161; 194/1; 194/2, 195/2.

PRZEKROJE NORMALNE

"A"
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