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Opis przedmiofu zaméwienia
Opracowanie dokumentacjl przebudowy skrzyzowania DW 793 z ul, Czestochowskg w m. Przyrdw wraz z pefnieniem nadzoru autorskiago

I, Dane wstepne

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzor autorski nad zadaniem
zwigzanym przebudowg skrzyzowania DW 793 z ul. Czestochowska w m. Przyréw.
W ramach umowy Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych do realizacji inwestycii
decyzji, opinii, uzgodnien, itp. wraz z uzyskaniem decyzji, na podstawie kiérej inwestycja bedzie mogta byc
zrealizowana.
Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zaméwienia zostal wykonany w terminie do 330 dni od dnia podpisania
umowy. Realizacja zamdwienia podzielona bedzie na nastepujace etapy:

Etapl  przekazanie kompletnej dokumentacji projektowe] wraz z decyzjg zezwalajaca ne

budowalnych do 320 dni od dnia podpisania umowy,
Etap Il  odpowiedzZ na pytania Wykonawcow i peinienie nadzoru autorskiego

izenie robot

Zwigzku z czym
wiafgcy dopuszcza
tej czesci zamdwienia).

li. Charakterystyka zadania:

1. Stan istniejacy

Planowane do przebudowy skrzyzowanie funkcjon
przejazdu w ciggu drogi wojewodzkiej (kiasa techniczna:
relacii skretnych. Ruch pieszy odbywa sie chodnikamj

2. Stan projeldowany

W ramach inwestycji przemdu]e s
skana!izowane w zakresue okreslos

wane trojwlotowe z pierwszenstwem
wydzielonych dodatkowych pasow dia
vzdluz drogi wojewodzkiej.

owania (rozbudowe drogi), na skrzyZzowanie
g zatgeznik do niniejszego postepowania. Zwraca sie
2021t na podstawie nieobowigzujacych juz przepiséw
przyjete w dokumentacji parametry techniczne powinny byé
ie drog dla pieszych i rowerdw powinny spefniaé takze wymogi
/ yjmowaé jako standardowe. Przyjecie parametrow dopuszczonych

prazowo uzasadnienia oraz akceptacji Zamawiajgcego. W takim przypadku
a7y przedstawi¢ dwa warianty rozwigzan, w tym jeden przy zaloZeniu

techniczno- budowainych wzgledu n
zgoedne z wymogami [1

w projekcie w ég%n
parametrow.g

orzggzenia [1.17.] nie okreslono warunku lub okre$lono go w sposéb ogdiny,
alezy opracowaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zawartej w {z uwzglednieniem

WA Katowicach [2.5.], [2.6.], [2.7 ],
sindardach rekomendowanych przez ministra wiadciwego do spraw transportu na podstawie
rogach publicznych;

» Polskich«Normach;
Dopuszcza sig zastosowanie innych Zrédet wiedzy technicznej {np. publikacje prasowe, dane literaturowe, referaty,
materialy konferencyjne itp.) niz okreslono powyzej, po warunkiem ich zgodnosci z wymogami [1.17.]. Takie
odstapienie powinno by¢ poprzedzone analizg lokalnych uwarunkowan i powinno byé w dokumentacji projektowej
szczegblowo uzasadnione. Ostateczng decyzje o zastosowaniu zaproponowanych rozwigzan podejmuje
Zamawiajaey (tj. ZDW w Katowicach) na pisemny wniosek Wykonawcy wraz ze szczeg6lowym uzasadnieniem.

Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach 1



Opis przedmioty zamdwienia
Opracowania dokumentaci przshudowy skrzysowania DW 793 z ul. Czestochowska w m. Przyrbw wraz z pefnieniern nadzoru autorskiego

. Zakres przedmiotu zamdwienia

Czesé A — materialy wyjsciowe do projekiowania

1. Czes¢ ruchowa

Cze$é ruchowa obejmuje opracowanie prognozy ruchu (kolowego, pieszego, rowerowego) wraz z okresleniem
struktury kierunkowej i rodzajowej. W oparciu o przeprowadzone analizy wykonawca zaproponuje stosowng
geometrie skrzyzowania wraz z obliczeniami przepustowosci i miar warunkow ruchu dla kazdego skrzyzowanla
wystepujacego w zakresie inwestycji, zgodnie z wymogami [1.17]. Dopuszcza sig przedstawi wariantow
rozwigzan geometrycznych. Analizy winny by¢ wykonane na podstawie pomiaréw natgzenia
przez Wykonawce Jako dane pomocnicze mozna traktowac¢ wyniki z Generalnego Poml
kolowego winny by¢ wykonane dwukrotnie w godzinach 6:.00 - 18:00 w
odcinka drogi. Prognoza ruchu powinna obejmowat horyzont 10, 20 i 30 lat o
Do opracowania nalezy zalaczyé tabelaryczne zestawienie wynikéw p
z rozbiciem na poszczegdlne dni pomiaru, kwadranse i rodzaje pojazdéw ora
jak: natezenia relacji, przepustowosci relacji, rezerwy przepustowosci, obgigz
w sposdb jednoznaczny winny by¢ podane jednostki, w jakich prezep
Termin pomiarbw ruchu pieszego i rowerowego naiezy uzalezni

> | wyniki obliczen
Zwraca sie uwagg, iz
iki'Y prowadzone obliczenia.
wzdiuz drogi generatorow

analiz ruchowych W sposob zasadmczy rzutujg na p nia projektowe {geometria skrzyZzowan,
konstrukcja nawierzchni ¢zy koniecznosé stosowania !

ze szczegOing  staranno$cia | rzetelnoScig. W zwi ;
zobowigzanych poinformowaé na pismie ZDW 2czasie i miejscach prowadzonych pomiarow
‘ zatwierdzenia wykonanych analiz ruchowych

przed dalszym procesem projektowania w prognozy ruchu sg podstawg do wymiarowania
konstrukeji nawierzchni i urzadzen gat i i

oraz by¢ tozsama z Zamawm;qcem epnym wg C.1.

z dwa odwierty w przekroju poprzecznym drogi.
egajacych na budowie drég dia pieszychirowerdw przylegajacych do istniejacej jezdni,

okreslonych w [2.6.] oraz punktu C.7.

W przypadku obiektdw inzynierskich minimalna ilos¢ odwiertdw geologicznych to 1 szt. na podpore dia obiektow
o di. przesia do 35 m i 2szt. na podpore dia obiektéw o di. przesta powyzej 35 m. Dla przepustow o swietle do
1,5m to minimum 1 szt. Dla przepustow o $wietle powyzej 1,5 m i konstrukcji oporowych o wysokosci 1,5m
powyZej terenu minimum 2 szt. (dla konstrukcji oporowej 2 szt. na kazde 20 m dlugosci). Dlugosé odwiertu
powinha rozpoznawa¢ warunki geologiczne min. 10 m ponizej zaprojektowanego poziomu posadowienia (dla
obiektow posadowionych bezpo$rednio) i 7 m dla obiektéw zaprojektowanych posrednio (7 m ponizej spodu paia,

sciany szczelinowej, mikropala itd). Dla przepustéw dlugos¢ odwiertéw powinna rozpoznawat warunku
geologiczne minimum 5 m poniej posadowienia.
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3. Geotechniczne warunki posadowienia

Opracowanie tego elementu dokumentacji projektowej jest wymagane przepisami [1.1.] i powinno spelnia¢
wymagania okreslone w [1.25.]. Geotechniczne warunki nalezy przedstawi¢ w formie opinii geotechnicznej a takze,
w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, rowniez w formie projekiu geotechnicznego,
dokumentaciji badan podloza gruntowego czy tez dokumentacji geologiczno-inzynierskiej opracowanej wg p.A4.
Z opracowari winna w jednoznacznych sposob wynikac kategoria geotechniczna obiektu oraz warunki gruntowe.
W zaleznosci od rodzajéw przewidywanych obiektow oraz warunkéw gruntowych kategoria geotechniczna moze
byé zmienna. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego powinny by¢ okreslone w sposob
ostateczny.

Szczegdlowe wymagania odnoénie tresci opracowania oraz badaf okreslajg Polskie Nor
zastrzega, iz na etapie opracowywania opinii geotechnicznej rozstaw odwiertéw badawczych
120 m w przypadku obiektéw liniowych, natomiast dla obiektow inZynierskich z
W przypadku skrzyzowari lokalizacja odwiertéw musi by¢ dostosowana dq
zakresy badanf (w tym ilosci, lokalizacja i glebokosci punkiéw badawczych) T
zainteresowanymi projektantami obiektéw budowlanych i urzadzen a wykona
okreslenia grupy nosnosci podioza drogi, rozpoznanie warunkow grun

ponizej przewidywanej maksymainej giebokosci prowadzenia robét zis
Niezaleznie od formy, opracowanie - skladajace sie z czedci

i 2ziom szczegolowosci opracowania
ny element, obiekt inzynierski, chodnik,
stycje nowe, modernizacyjne). Badania

nalezy dostosowat odpowiednio do rodzaju obiektu: d
obiekty towarzyszace oraz od rodzaju i zakresu plano
geotechniczne powinny dostarczyé wystarczajacye
w obrebie i otoczeniu terenu przeznaczoneg
podstawowych wlasciwosci podioza gry
ktére majg by¢ uzyte w obliczeni
warunkow gruntowo — wodnych po
Dla posadowienia obiekiow jnZynie
wiercen. Nie dopuszcza s

podawanych w normach czy literaturze w tym sfosowania
korelacji parametréw z

tanymi w {rakcie pobrania prébek. Nie dopuszcza sig wizualnego

okreslania bez ud analizami” uziamienia rodzajéw i stanéw gruntdw spoistych. Kat tarcia
wewnegtrznego cie ntu oraz edometryczny modut odksztaicenia pierwotnego i wtdrnego oraz
kohezja powinp ;
4. Dokt ni
Op okumentaciji projektowej jest fakultatywne. Dokumentacje geologiczno — inzynierska
n osci od kategorii geotechnicznej obiektu, ustalonej wg wymagan zawartych w pkt. A.2

obligatoryjnie powinna byé wykonana dla potrzeb geotechnicznych warunkbw

posado budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach
gruntowy: iej kategorii. Dokumentacje hydrogeologiczng nalezy wykona¢ w przypadku gdy dia obiektu
urzadzenig zbrojenia terenu objetego przedmiotem zamowienia wystapig przestanki wynikajace z art. 90
ust. 1 pkt 2 [1.14.]. Dla przedsiewzieé mogacych negatywnie oddzialywa¢ na wody podziemne (w tym powodowaé

ich zanieczyszczenie), dla potrzeb m.in. raportu o oddzialywaniu na $rodowisko sporzadzenie dokumentacii
hydrogeologicznej jest konieczne. Dokumentacje nalezy opracowaé zgodnie z wymaganiami {1.14.] oraz [1.23.].
Przed przystapieniem do sporzadzenia tych dokumentaciji nalezy dokonaé uzgodnienia zakresu badan terenowych
dla wszystkich obiektow iurzadzeh infrastruktury zprojektantami wszystkich branz wchodzacych w sktad
dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania.

Prace geologiczne, wraz z wykonywaniem w ich ramach robdt geologicznych, moga by¢ realizowane tylko na
podstawie projektu robdt geologicznych - szczegdtowe wymagania odnosnie tego projektu okresla [1.24.] Projekt
robdt geologicznych powinien obejmowaé teren zajmowany przez badane obiekty wraz z terenami
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przewidywanego ich oddziatywania na otoczenie (zbiorniki wéd podziemnych, osuwiska, wyrobiska itp.). Nalezy
zaprogramowat taki zakres ilosciowy i jakosciowy badan, aby w sposob docelowy mozna bylo zaprojektowac
konstrukcje posadowienia wszystkich obiektéw budowlanych oraz zaprojektowaé zabezpieczenia obiektow przed
wplywem osuwisk oraz zjawisk | procesow geodynamicznych.

Wykonawca dokumentacji projektowe] uzyska zatwierdzenie projektu robot geologicznych oraz przyjecie
opracowanej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej przez whasciwy organ administracji geologicznej - bez
zastrzezen. Wszystkie dokumentacje, przed przediozeniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawic
do akceptacji do Zamawiajacego.

Wszystkie elementy niniejszych opracowan projektowych powinny by¢ okreslone w sposdb ostateczny. W cenie
ofertowe] tej czeséci dokumentaciji projektowej nalezy uwzgledni¢ odpowiednig rezerwe gdyZs ertowa nie
bedzie korygowana ze wzgledu na ewentualny wiekszy zakres potrzebnych pomiarow i
wyniknaé w czasie realizacji niniejszego opracowania.
Z uwagi na czas niezbedny do przeprowadzenia wymaganych procedur admini
wykonanie zaprojektowanych badan, opracowanie dokumentacji geologic

powinno byé trakiowane priorytetowo dla dotrzymania terminu umownegg
projektows).

hydrologicznej
j dokumentacii

5. Mapa do celéw projektowych

do panstwowego zasobu

geodezyjno — kartograficznego zgodnie z obowigzujgcymi p puszcza sie mapy jednostkowe]

w postaci rastrowej lub hybrydowej. Mape do celéw projekto
zarowno dia terendw otwartych jak i zamknietych.
projektowanych i uzgodnionych na naradzie koordyna
objetym opracowaniem. Granice dzialek ewidencyj
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ie dokumentacji geodezyjnej, przyjetej do
rowadzonej analizie, potwierdzajacej zgodnosc tej
przypadku braku takiej dokumentacji lub danych

zgodnie z obowigzujgcym isami. ) okre$lenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych ma zostaé
opisany w legendzie ' ych. Na mapie nalezy rowniez zawrze¢ o$wiadczenie geodety
uprawnionego, e ¢
spetniajg standard
Z przepisow peifi

iera¢ wszystkie szczegoly istotne dla projektowanego zadania i realizacii
tego zadan

cieki wodne, drzewa, elementy malej architektury itp.). Zamawiajacy rowniez
a mapie do celow projektowych wszystkie ogrodzenia byly naniesione
srednio w terenie pomiaru geodezyjnego co powinno zostaé opisane w jej legendzie.

sione nazwy krzyzujacych sie drég i ulic. Zamawiajgcemu nalezy dostarczyé jeden
ryginale, poswiadczony przez wiasciwy migjscowo oérodek dokumentacii geodezyjno-
rawierajacy Oswiadczenie Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. NaleZy rowniez

Wykonawcad¥ harmonogramie prac projektowych oraz wycenie, ma przewidzie¢ wykonanie ponownej aktualizaci
mapy do celow projektowych przed ziozeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Dodatkowo z uwagi, ze Wojewoda Slaski w trakcie postepowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowe], weryfikuje szczegdlowo akituaino$¢ danych ewidencji gruntow i budynkow zawartych we
wniosku oraz na mapach stanowigcych zataczniki do decyzji ZRID, w przypadku stwierdzenia rozbieznosci tych
danych (wynikajacej m.in. ze zmian w ewidencji gruntéw zwiazanych z podziatem nieruchomoéci dokonanym przez
jej wiasciciela), przez organ wydajacy decyzje, moze to skutkowac koniecznoscig ponownej aktualizacji m.in. mapy
do celow projektowych w trakcie postepowania o wydanie decyzji ZRID. PowyZsze winno by¢ uwzglednione przez
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wykonawce, w wycenie (z uwzglednieniem wszystkich opracowan stanowigcych zataczniki do wniosku o wydanie
decyzji ZRID, ktore bedaq z tego tytutu wymagaty aktualizaci).

6. Pomiar wysokosciowy

W celu optymalnego i prawidiowego zaprojektowania przebudowy drogi pod wzgledem wysoko$ciowym nalezy
dokonaé pomiaru wysokosciowego pasa drogowego oraz terendw przyleglych. Przekroje poprzeczne majg zostaé
wykonane w rozstawie nie wigkszym niz 20 m, oraz w innych miejscach charakterystycznych dla przyjetych
rozwigzan. Ponadto nalezy dokonaé porruaréw wysokosciowych wszystkich zjazdow celem okresiema ich spadku
podiuznego (od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego oraz od krawedzi jezdni do braps
wysokosciowe] podlegajg rowniez wszelkie elementy odwodnienia jak studnie, kanalizac;

wyloty,

rowy, itp.). W zaleZznosci od potrzeb, wynikajacych z opracowan branzowych innych
specjalistycznych pomiarow jak: koryt, toréw, obiektéw inzynierskich, profili siegi :

Czes¢ B - cze$€ Srodowiskowa
1. Materialy do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych i gtk wraz z uzyskaniem

decyzii o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Obowigzek uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowsgs
oddzialywania na $rodowiska okre$la [1.8.}. Wykona%@a '
konieczno$ci uzyskania decyzji, tzn. musi we wia
konkretnej grupy przedsewae.c wymagajqcych uzys
wskazat, ze inwestycja nie kwalifikuje sie do przeds
by¢:

aczno$é przeprowadzenia oceny
ny do przeprowadzenia analizy co do
walifikowaC planowang inwestycje do
podstawie [1.26.] lub jednoznacznie
w [1 .26.]. Potwierdzeniem powyzszego winno

e ZzZioZzenie przez Wykonawce wnit eczii o srodowiskowych uwarunkowaniach i uzyskanie
decyzji
lub
o pisemne potwierdzegie stanowis . 'y co do braku konieczno$ci uzyskania decyzji, przez organ

wiskowych uwarunkowaniach
Rodzaj materiatow,
0 érodowiskowych wynika¢ bedzie bezposrednio z postepowania administracyjnego w sprawie
arunkowaniach, w ramach ktorego organ prowadzacy postepowanie
acowania raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na sSrodowisku lub

gan prowadzacy postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
waniach, powinny zosta¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w [1.8.].
D Wytycznych Projektowych.

dame decyzls 0 srodownskowych uwarunkowanlach do przygotowania przez Wykonawce

K%@%a informacyjna wraz z zalacznikami

c) Inwentaryzacja przyrodnicza (wymagana przepisami prawnymi dla potrzeb opracowania raportu
o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko) - bezwarunkowo wymagana przez Zamawiajacego
wprzypadku, gdy dla inwestycji obowigzkowe bedzie uzyskanie decyzii ¢ $&rodowiskowych
uwarunkowaniach

d) Dzatania informacyjno - konsultacyine (na potrzeby opracowania raportu o oddzialywaniu
przedsigwzigcia na Srodowisko) - bezwarunkowo wymagane przez Zamawiajgcego w przypadku, gdy dia
inwestycji obowigzkowe bedzie uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
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e) Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko - obowigzek opracowania dokumentu zostanie

okreslony przez organ prowadzacy postepowanie administracyine w sprawie wydania decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach
Zwraca sig uwage na fakt, iz proponowane rozwigzania zabezpieczajace Srodowisko przed negatywnymi skutkami
oddzialywania drogi muszg by¢ dostosowane do planowanych zagrozeri oraz wynika¢ ze szczegblowych analiz,
Analizy zalezne od natgZenia ruchu drogowego mogg by¢ wykonane dopiero po zatwierdzeniu przez ZDW czgsci
ruchowej, Wszystkie materialy niezbedne do uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, przed
przedioZeniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez ZDW.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginal Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach po  jej
uprawomocnieniu oraz zataczy kopie decyzji do wszystkich egzemplarzy projektu budowian foz.do wniosku
o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej.
Jezeli z zapisow decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach iflub przyjetych rozwiazz
konieczno$¢ uzyskania innych decyzji / zezwoleh administracyjnych z o
przystapieniem do realizacji projekiu budowlanego lub w trakcie jego opracsy
zakresie, w porozumieniu z Zamawiajacym, oraz na wiasny koszt, uzyska
potrzeb uzyskania wiw decyzji lub zezwoleni niezbedne jest wykonanie dg
opracowan, Wykonawca wykonana je we wiasnym zakresie | na wlasny k&
uzyskania decyzji/ zezwolef, przed przediozeniem ich organowi
przedstawi¢ do akceptacji przez ZDW. '

stiig materialy niezbedne do
ecyzje / zezwolenie, nalezy

2. Operaty wodnoprawne wraz z uzyskanie
opracowania zwiazane 2 obliczeniem $wiatla ob

Jezeli w ramach inwestycji niezbedna bedzie likwidag]

wa urzadzen wodnych (zdefiniowanych w
stycji bedzie zwigzana usluga wodna lub inne

zobowigzany do uzyskania odpowiqi _ Wupel (w tym, zgodnie z art. 388 ust. 1 m.in. pozwolenie
wodnoprawne, zgtoszenie wodnopréi i S
Konieczno$¢ wykonania oraz zakresig prawnego lub zgloszenia wodnoprawnego (stanowigcego

zalgcznik do wniosku o nie stos wodnoprawnej) uzaleznione bedzie od przyjetego przez
Wykonawce sposobu [ i

wodnoprawnych anymi zawartymi w projekcie budowlanym i wykonawczym.

Whniosek o wyda rawnego nalezy opracowaé zgodnie z art. 407 ustawy z dn. 20.07.2017 r.
Prawo wodpe iosku stanowi Operat wodnoprawny, ktéry nalezy wykona¢ zgodnie art. 408 oraz
art. 409

. Prawo wodne. Zgtoszenie wodnoprawne musi spelnia¢ wymagania art.. 421 i
r. Prawo wodne.

obliczeriia prognozowanych stezen zawiesin ogélnych i weglowadoréw ropopochodnych zawartych
w splywach deszczowych, ktdrych wyniki sg podstawa do projektowania urzadzen oczyszczajgeych scieki
przed ich wprowadzeniem do ziemi lub wéd

Jezeli w zwigzku z wykonaniem urzadzen wodnych lub ksztattowaniem nowych koryt ciekow naturalnych
konieczne bedzie ustalenie nowej linii brzegu, Wykonawca, zgodnie z zapisami art. 220 ust. 14 ustawy z dn.
20.07.2017 r. Prawo wodne, uwzgledni fo w przygotowywanych operatach wodnoprawnych i uzyska niezbedne
decyzje o ustaleniu nowej linii brzegowej w ramach pozwolen wodnoprawnych, Zgodnie z art. 220 ust. 16. organem

wlasciwym do wydania decyzji o ustaleniu nowej linii brzegu jest organ wiadciwy do wydania pozwolenia
wodnoprawnego.
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Opis przedmiofu zamowiania
Opracowanie dokumsntacji przebudowy skrzyzowania DW 793 z ul. Czestochowska w m. Przyrw wraz z pefnieniem nadzoru autorskisgo

Integralng czeécia prac zwigzanych z uzyskaniem decyzji w sprawie ustalenia nowej linii brzegowej jest
przygotowanie, wyprzedzajaco do zlozenia wniosku o wydanie decyzji w sprawie ustalenia nowej linii brzegowe),
projektu rozgraniczenia gruntéw pokrytych wodami od gruntéw przyleglych. Elementy, kidre powinien zawierat
projekt rozgraniczenia gruntow pokrytych wodami od gruntéw przyleglych, szczegdlowo okre$la art. 220 ustawy z
dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne. Prace geodezyjne zwigzane z przygotowaniem projektu rozgraniczenia gruntow
pokrytych wodami od gruntéw przyleglych, winny by¢ prowadzone zgodnie z cbowigzujacymi przepisami prawnymi
z zakresu geodezji oraz z aktualnymi Wytycznymi Projektowymi ZDW w Katowicach.

Wnioski wraz z operatami wodnoprawnymi oraz pozostatymi dokumentami zwigzanymi z uzyskaniem pozwolen
wodnoprawnych, zgloszenia wodnoprawne oraz inne dokumenty niezbedne dia uzyskania zgéd wodnoprawnych
przed przedloZzeniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawi¢ do akceptac
Wojewddzkich w Katowicach. .
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat pozwolenia wodnoprawnego po nadanl
oraz zalaczy kopie decyzji do wszystkich egzemplarzy projektu budowl :
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub do wniosku o wydanie pozw
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat zgloszenia wodnoprawnego
przyjecia zgloszenia bez uwag przez organ odpowiedzialny za przyjgcie zgtos

3. Inwentaryzacia zieleni kolidujacei z rozwigzaniami projektov
uzyskaniem zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdw kolid
terenie nieruchomogci wpisanych do rejestru zahytkow .

lidujacej z przedsigwzieciem® powinna
: przyrody (dla inwestycji realizowanej
ozwolenia na budowe oraz dla inwestycji
adach przygotowania i realizacji inwestycji w

Dokumentacja: ,Inwentaryzacja zieleni wraz z plane
uwzglednia¢é wymagania art. 83 ustawy z dn. 16.04
w trybie ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane
realizowane] w trybie ustawy z dn. 10.04 %003 rg%
zakresie drog publicznych na podstawiezezwol

20b oraz art. 21 ustawy z dn. 10.04.

2 OWYmi. Wprzypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wycinke drzew i krzewow
styclq zlokai;zowanych na meruchomosm wpnsanej do rejestru zabytkow, natezy za{qczyc

z przedsigwzieciem” | obejmujaca wylacznie drzewa i krzewy zlokalizowane na terenie nieruchomosci wpisanych

do rejestru zabytkdw.

Zamawiajgcy wymaga aby wyniki inwentaryzacji zieleni, stanowiacej zatacznik do wniosku o zezwolenie na

usuniecie drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja, winny zostaé przedstawione rowniez w formie tabelarycznej i

obejmowaly co najmniej:

. nazwe gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub krzewu

. obwod i $rednice pnia zinwentaryzowanego drzewa mierzonego na wysokosci 130 cm

. jednoznaczne oznaczenie drzew (poprzez zawarcie informaciji w tabeli w czesci opisowej), ktérych
obwod pnia mierzony na wysoko$ci 5 cm nie przekracza:
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Opis przedmiofu zamoéwienia
Opracowanie dokumentaci przebudowy skrzyzowania DW 793 2 ul. Czestochowske w m. Przyrow wraz Z peinfeniem nadzoru autorskiego

80 cm — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
65 cm — w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu kionolistnego,
50 cm — w przypadku pozostatych gatunkéw drzew
. wielkos¢ powierzchni zinwentaryzowanych krzewow
. nr dziatki ewidencyjnej, na ktérej zlokalizowane jest zinwentaryzowane drzewo lub krzew
. imie, nazwisko i adres albo nazwe i siedzibg posiadacza i wiaciciela nieruchomosci, na kiorej
zZlokalizowane s3 zinwentaryzowane drzewa i krzewy
. jednoznaczna informacie, ktére zinwentaryzowane drzewa i krzewy wymagaja wycinki ze wzgledu
na kolizje z planowang inwestycjg
. jednoznaczng informacje, kidre zinwentaryzowane drzewa i krzewy wymagaj
na zly stan zdrowia
. jednoznaczng informacje, dla kidrych drzew | krzewdw wymagajacy
uzyskanie decyzji — pozwolenie na
Zamawiajacy wymaga:
1. Wyniki inwentaryzacji wszystkich drzew i krzewbw oraz plan wyrebu,
projektowymi powinny by¢ naniesione na rysunek pmjektu zagospoc
na ktéry powinny zostaé réwniez naniesione gramce [ numery dzi
2. W ramach inwentaryzacji (zaréwno w czesci graficznej jak d
i krzewy kolidujace z projektowanqinwestyc'q drogowg, zloke
3. Wynlkl inwentaryzacji zieleni winny zostaé udokum
i krzewdw na zdjeciachffilmie winien umozij
i krzewow na rysunku zagospodarowania tere
4, Lokalizacja drzewlkrzewéw musi byé okresla

rozwigzaniami
iestycji drogowe,

konawca wyodrebni drzewa
arach Lasow Panstwowych.
i zdjgé lub filmu, Opis drzew
tyfikacje poszczegblnych drzew

W przypadkach budzagych wqtp
5. Wykonawca oznaczy w tereni entaryzacji, postugujac sie numerem zgodnym

przewidziane do wycinki winny posiadaC dodatkowe

owaniem poprzedzajacym wykonanie projektu budowlanego. Jego zadaniem jest
nawce wartantowych rozwigzan projektowych oraz analiz techniczno-ekonomicznych,

maga kaZdorazowo uzasadnienia. Celem opracowania jest przyjecie ostatecznych rozwigzan
geometrycznych ukiadu drogowego. Jako materiat wyisciowy do wykonania przedmiotu zamoéwienia jest
opracowanie wykonane prze Biuro Studiéw i Projektow Komunikacji sp. z ¢.0. pn. ,Analizy ruchu na drogach
wojewédzkich: analiza zasadnosci budowy sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu DW-792 z ul. Wiodowskg
i Zamkowg w m. Kotowice, analiza zasadno$ci budowy wzbudzanej sygnalizacji $wietinej na przejsciu dia pieszych
przez DW-906 w m. Koszecin oraz analiza geometrii, organizacji ruchu i stanu bezpieczenstwa na skrzyzowaniu
DW 793 z ul. Czestochowska w m. Przyrow. Poz. 3 - Analiza geometrii, organizacji ruchu i stanu bezpieczeristwa

na skrzyzowaniu DW 793 zul Czestochowska wm. Przyrow”, ktdre stanowi zatgcznik do postepowania
przetargowego.
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Opis przedmiofu zamowienia
Cpracowanie dokumentacji przebudowy skrzyzowania DW 793 z ul. Czestochowskg w m. Przyréw wraz 2 petnieniem nadzoru auforskiego

Na tym etapie nalezy uzyska¢ informacje, dotyczace wypadkowosci oraz zagrozen bezpieczenstwa ruchu
drogowego (zaréwno kolowego, rowerowego jak ipieszego). Uzyskane dane nalezy przedstawic w formie
graficznej na podkiadzie mapowym. Proponowane przez projektanta rozwigzania majg zapewnic jak najwyzszy
poziom BRD, likwidacie miejsc wypadkogennych oraz powinny wynika¢ zatwierdzonych analiz ruchowych. Na
etapie PWS nalezy rdwniez zaprezentowa¢ idee odwodnienia inwestycji wraz z analiza wysokosciows moZliwo$¢
zrzutu wod opadowych do proponowanych odbiornikéw. PWS winien zawieraé krotki | zwiezty opis techniczny,
w ktorym zostanie scharakteryzowany teren inwestycji oraz stan projektowany. Nalezy okresli¢ przyjgte parametry
inwestycji jak: klasy techniczne i kategorie drog krzyzujacych sie, predkosci do projektowania oraz proponowane
predkosci dopuszczalne, wnioski z analiz ruchowych, podstawowe wymiary oraz inne isfotne z
informacje. W przypadku rozwigzan projektowych wymagajacych zmiany ograniczer predkog
opinig organu zarzadzajacego ruchem odno$nie mozliwosci jej wprowadzenia w projekcie org
opini¢ nalezy zataczy¢é do PWS. Czes¢ rysunkowa powinna sig sklada¢ co najmnie
sytuacyjnych (geometria, wypadkowos¢, predkosé dopuszczaina), przekegju ty
przejezdnosci pojazdem miarodajnym oraz wiekszego niz miarodajny, ktéry z% [
sporadycznie. Wykonawca jest zobowigzany do wystapienia do wias

opracowaniem o wskazanie (zgodnie z [1.17]) pojazdu miarodajnego. Rys
winny zawieraé $lad kol (ustalenie kraweznika) oraz linie obrysu zewgs
przeié¢ dla pieszych i stref oczekiwania pieszych, latami, znak
zamieszczanie innych rysunkéw majacych wplyw na ocene propon
ograniczonej widocznosci). W czesci drogowej nalezy naniesé
na pasach ruchu) oraz miejsca przeis¢ dla pieszych/n
W przypadku ksztaltowania pasow dia relacii skretnyc
poszczegdinych odeinkow) wraz z okresleniem wytycz

lem przejezdnosci
(ustalenie lokalizacji

nieniém na oznakowane i sugerowane.
ina planie peing ich geometrie (diugosci
mietrow na podstawie jakich te diugosci
widocznosci. W przypadku ograniczenia
atywne sposoby jej skomunikowania z siecig
nga, budowe drég obslugujacych lub dodatkowych
dopuszcza sig¢ taczenie poszczegoinych plansz
asadniczej wg [1.10.]. Po roboczym uzgodnieniu Projektu
@ﬁéyﬁawca przedstawi koncepcje wypracowanych rozwigzan
ji budowy/przebudowy drogi oraz do Urzedu Marszatkowskiego

dostepnosci dzialek przylegtych do drogi
drog publicznych np.. poprzez wskaza
jezdni. W przypadku malo skogsili
sytuacyinych. PWS winien by¢ wy
Wstepnego w zakresie rozar'l dr
wiasciwym gminom | uzys nie do p
{Departamentu Komu i _,
d.s. polityki rowe skazania wariantu preferowanego. Projektant bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia przekazanych uwag | okreSlenia mozliwosci ich uwzglednienia
: skwenciji zmiany przyjetych rozwigzan projektowych badz doprojektowania
podjeta zostanie decyzja o wprowadzeniu ewentualnych zmian do projektu.
y fom, nalezy ujaé wariantowe rozwigzanie konstrukcji obiektow inzynierskich.
S nalezy dokona¢ inwentaryzacii {(w formie opisowo-rysunkowej oraz fotograficznej)

7okreSlenie zalozen do opracowania projektu budowlanego. W PWS nalezy zaprezentowac
e paramelry techniczno — geomefryczno — konsfrukcyjne okreslone w oparciu o wstepne
obliczenia statyczno — wytrzymato$ciowe oraz obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne. Opracowanie winno
rowniez zawiera¢ koncepcje prowadzenia sieci uzbrojenia terenu przez obiekt.

W Projekcie Wstepnym nalezy przedstawié szacunkowg warto$¢ robdt budowlanych kazdego z przyjetych
wariantow z rozdzialem na poszczegdine branze wraz z opisem poréwnawczym przedstawionych wariantow.
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Opis przedmiotu zambwienia
Opracowania dokumentaci przebudowy skrzyZowania DW 793 z ul, Czestochowska w m. Przyréw wraz z pelnieniem nadzoru auforskisgo

2. Projekt budowlany (PB) - w zakresie Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT) oraz Projekt
Architektoniczno — Budowlany (PAB)

Projekt budowlany nalezy wykonaé zgodnie z [1.16.] z zastrzeZzeniem, Ze nie dopuszcza sie przygotowywania
projektu w oparciu o par. 2b. PZT skiadny do Zamawiajacego w celu uzgodnienia powinien by¢ wykonany na
aktuainej mapie do celéw projektowych (zgodnej z pkt. 1l1.A.5), kibra powinna byé uprzednio pozytywnie
zaopiniowana przez Zamawiajacego. Do PZT nie nalezy zalgcza¢ opinii organdw uzyskiwanych w trybie tzw.
,Specustawy drogowej" oraz wypisow z ewidencji gruntdéw. ZDW nie dopuszcza, aby uprawnienia, zaswiadczenia
zizby czy uzgodnienia byly zalgczane do PAB. Numery dziatek pierwotnych winny by¢ oznaczone kolorem
czarnym, natomiast dzialek wiémych, przechodzacych za wiasnosé zarzadedw drég podang.sy nawiasach w

zostal zamieszczony w[2.6.]. W projekcie budowlanym nalezy oznaczyC teren przewidzig
tymczasowych obiektow budowtanych. 2

3. Audyt BRD (ABRD)

Audyt bezpieczensiwa ruchu drogowego nalezy opracowaé w oparciu o [1 siE o konujacy oceny

z geometrii czy oznakowania drogi. Poza identyfikacjg bledow ius
wskazania rozwigzan, ktére zapewnig odpowiedni standard BRD. B
pod uwage rowniez aspekty ekonomiczno — techniczne prop
jedynie krytyczna oceng projekty, ale i réwniez materiafé
zwigzanych z wyborem ostatecznych rozwigzan.

atu projektowego nalezy wzigé
Opracowanie nie powinno byé

a) Iinformacje formalne: tytut projekt
wykonawcy projektu, projektant

b) numer Audytu BRD, nazwe zle
takie byty sporzadzone),.imiona i

Y

d) zestawienie uwagg
rozwigzan zagraze

iqzaﬁ zagrazajacych BRD i ocene odstepstw od warunkdw technicznych,
y lub uzytkowanej drogi.

Wych zawartych w Projekcie Zagospodarowania Terenu, Projekcie Architektoniczno-
tizyskanie niezbgdnych danych dla odbioru, roziiczenia jak réwniez przedmiarowania robot
ﬁojekt techniczny oraz wykonawczy powinny by¢ z sobg tozsame co do zawartoéci oraz wykonane
oddzielnie dierkazdej branzy oraz whasciciela sieci. Dopuszcza sig podziat na poszczegoine obiekty.

Projekt wykonawczy winien zawierag:

a) strong tytulowa zawierajgca: nazwe inwestora, nazwe jednostki projektowej, nazwe zadania, branze,
nazwe obiekty, imiona i nazwiska wraz z podpisami projektanta i sprawdzajgcego (jesli jest to konieczne),
date sporzadzenia,

b} spis tresci z podaniem numerdw stron,

¢} warunki techniczne, uzgodnienie, odpis z protokotu narady koordynacyinej oraz inne decyzje uzyskane dla
danej branzy,

d) czes¢ opisowa,
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Opis przedmioty zambwiania
Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyzowenia DW 793 z ul. Czestochowska w m. Przyrow wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego

e) czesé obliczeniows,

f) czest rysunkowa.
W projekcie wykonawczym nie naleZy zamieszczaC: wypiséw z ewidencji gruntow, innych dokumentéw nie
majacych zwigzku z dang branza,

5. Projekt organizacji ruchu na czas budowy {TOR)

Projekty organizacji ruchu na czas budowy nalezy wykona¢ zgodnie z [1.20.] oraz [2.6.] | uzyskaé zatwierdzenie
przez organ zarzadzajacy ruchem. Ponadio projekt organizacji ruchu na czas budowy nalezy uzgodnié
z organizatorem transportu publicznego pod katem lokalizacji przystankéw tymczasowych. Oryg[naiy pism
zatmerdzajqcych projekty organizacji ruchu oraz opieczgtowane przez organ zarzadzajacy - projekty
organizacji ruchu, nalezy dotaczyé do dokumentacji projekfowej. Projekt ma zawiera¢ o

wykonania wszystkich projektowanych obiektow a w szczegdlnosc: przebudowy/budow '
przytaczy, wycinki zielenie, drog krzyzujacych sie, przepustow efc.

Projekt docelowei orpanizacii ruchu {DOR

Projekty docelowej organizacji ruchu nalezy wykonaé zgodnie z [1.20.] orazy
organ zarzadzajacy ruchem. Oryginaly pism zamlerdzajqcych projekty orga
organ zarzadzajgey ruchem - projekty organizacji ruchu, nalezy dolaczy¢
przedstawiajacej projektowane oznakowanie nalezy réwniez okresli
parametréw w oparciu o [2.6.]. Dokumentacja powinna zawiera

f).. znakdw, ktorych wielkosé jest
zalezna od fre$ci na nim zawartej. ZDW na prawo dowienia oraz konstrukcji elementow
podtrzymujacych znaki drogowe opracowanego prz : ieni
budowlane. Kazda tablic drogowskazowych musi wymiarowana z uwzglednieniem wielkosci
1 inwestycii nalezy dokona¢ korekt w calym

oznakowaniu drogowskazowym | infor ci i odlegiosci) prowadzacym dotychczasowym

przebiegiem drogi wojewédzkiej, naldnr

ktére jest podstawg do zatwierdzenia przez ZDW rozwigzan
swidzianych w projekcie. Materiatami wyjsciowym sg m.in.: analizy
wego czy rozwigzanie wysokosciowe drogi. Opracowanie powinno zawierat
m w sposob okreslony w [2.6.], grupy no$nosci podioza gruntowego
T i przebiegu wysokoéciowego. Zamawiajacy przewiduje wykonanie catego

materialowych wszyst D i konstrukoii
ruchowe, rozpozna

AR S X y o
pogiibienia warstwy podbudowy bitumicznej nalezy przeprowadzi¢ obliczenia
enia minimaine] grubosci warstwy podbudowy. W przypadku zastosowania
edstawi¢ szczegblowe obliczenia, potwierdzajace koniecznos¢ ich zastosowania oraz

naniesionyrj »zakresami poszczegdlnych konstrukcii ze zrdznicowaniem na uklad i rodzaj warstw (np.
z uwzglednieniem zastosowanego asfaltu ¢czy warstw wzmocnien podioza) profil drogi z naniesionymi profilami
geotechnicznymi oraz przekroje typowe, na ktorych bedg przedstawione wymagane moduty nosnosci wszystkich
warstw. Dla nawierzchni z ksztaltek betonowych nalezy podac ich ksztatt i kolorystyke, dla zatok autobusowych
zbetonu cementowego plan cie¢ nawierzchni., W przypadku stosowania jako lepiszcza asfaltow

wysokomodyfikowanych nalezy przyjaé jako dopuszczalne odksztalcenia na spodzie warstw bitumicznych 130 um,
natomiast na podiozu gruntowym 200 um.
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Opis przedmiofu zemdwignia
Opracowania dokumentaci przebudowy skrzyzowenia DW 793 z ul. Czestochowskg w m. Przyrow wraz z pelnieniem nadzory suforskiego

8. Szezendlowe specyfikacie techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIOR)

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych nalezy opracowaé w sposéb jednolity dla
calego zadania, zgodnie z wymaganiami [1.21.]. Powinny one zawieraé szczegdlowe wymagania dla wykonawcy
robdt w zakresie: materialéw, sprzetu i maszyn, transportu, wykonania robét, kontroli jakosci wykonania robot,
obmiarow robodt, odbioréw wykonanych robét i podstaw ptatnosci za roboty; w koncowej czesci nalezy przytoczyt
wykaz dokumentéw odniesienia zwigzanych z trescig danej Specyfikacji. Tres¢ Specyfikacii powinna odnosié sie
tylko i wytacznie do robdt objetych przedmiotowg dokumentacja projektows i by€ scisle z nig powigzana. Zapisy
zawarte w STWIORB nalezy ograniczy¢ jedynie do rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych
przewidzianych w projekcie. W celu unikniecia réznych interpretaci w zapisach na etapi IlzaCJl robot,
Zamawiajacy nie dopuszcza pozostawiania w opracowywanych Specyfikacjach, wymogdw
Specyfikacjach Technicznych (stanowiacych podstawe do opracowania STWIORB). Spe

nalezy opracowat w sposdb umoziiwiajacy jednoznaczng wyktadnie wymaganych s anych
materialow | wyrobow, jakosci wykonania robdt oraz oceny prawidtowosci ic a={Vymagania
zawarte w Specyfikacjach winny uwzgledniaé aktualne na dzien oddania dokurnepiacii ' 5wa, normatywy,
Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach [2.5.] oraz zasady wiedzy techni i weliczeniowe robdt
okreslone w specyfikacjach musza by¢ tozsame z jednostkami w kosz miarach oraz tabelach

elementéw rozliczeniowych.
Zamawiajacy dopuszcza podziat Specyfikacji na tomy dla poszczegéis
by¢ zachowana ciagioéé numeracji stron wszystkich Specyfi
z podaniem numeréw stron odpowiednich STWIORB, ,dodatkg
calego zadania) musi zawieraé spis wszystkich Specyfikagji
Specyfikacje nalezy usystematyzowaé wediug 6 cy
oznaczajgcg okreslong branze (D - drogowa, M —

nbrebie kazdego tomu musi
musi zawieraé spis tresci

izacyjna, T - teletechniczna & - elektro-
& czeSci obiektu lub wydzielonej roboty, dwie
nastepne - scalony element konstrukcyj
z punktami  Specyfikacii dotyczqc G tatnosci. W przypadku bardzie] szczegblowego
rozliczania elementu lub roboty ch parametréw technicznych i jakoSciowych ilub
zastosowanych materialow czy wyrobe : mozna uzupelni¢ (dalsze dwie cyfry, mata litera, itp.) -

przy zachowaniu pelnej nosci z wy enlonymi punktam| Specyfikacji. Zamawiajacy dopuszcza
systematyke kodowan Lacii

Dyrekcji Drog Krajowye

za wyiatkiem elementow rozliczeniowych wg [2.5.]. Wytyczne fe, nalezy
ch Specyfikacit bez modyfikacji z uwzglednieniem kolorystyki wydruku —
pozadany jest, ) 1 woryginale.

%@?:"ako LOMKT.00.00.00 Wymagania ogbine” (dla branzy drogowej, mostowej,
nej) z zastrzezeniem, ze koszt wymagan ogolnych winien by¢ ujety odpowiednich
7 kosztorysowych. Specyfikacja ta winna poprzedzaé wszystkie inne zawarte w fomie |
cyfikacji ogélne] nalezy m.in. jednoznacznie okresli¢ sposob rozliczania wszystkich
h. W tejze specyfikacji oraz nie ujetych w innych specyfikacjach — przy zachowaniu wzajemnej
specyfikacji ogolnej z treécig poszczegodinych specyfikacji szczegotowych. Dotyczyé to moze
eiiow sporzadzanych przez wykonawce oraz wykonania robdt na podstawie tych projektow, kosztow
zaplecza budowy, kosztéw ochrony i utrzymania robdt, pomiaréw geodezyjnych, inwentaryzacji przed
| powykonawczej, optat za czasowe zajecie terendw na cele budowy, kosztow zwiazanych z czasowq organizacjg
ruchu, naprawy wyrzadzonych szkéd, kosztu nadzoru archeologicznego, ochrony saperskiej oraz szeregu innych
kosztow okolo inwestycyjnych wynikajacych z przepiséw prawnych, dokumentacii projektowej, szczegdlowych
specyfikacji technicznych czy teZ technologii | organizacji robdt. Zwraca sie uwage, ze zapis typu ,\w ramach ceny
kontraktowej” jest zbyt ogdiny, gdyz nie wskazuje w jakich pozycjach kosztorysu ofertowego potencjalny
wykonawca robot ma te elementy rozliczyé. W specyfikacji XX.00.00.00 nalezy okreslic, w porozumieniu
z Zamawiajacym, sposob rozliczen kosztéw ogdinych inwestycii.
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W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie robdt rozbidrkowych, usuwanie humusu,
usunigcie drzew i krzewdw, w stosownych Specyfikacjach Technicznych nalezy podaé dyspozycje co do sposobu
zagospodarowania materiatow rozbidrkowych (nadajacych sie lub nie do ponownego wykorzystania).

Gzes€ D - Geodezyjno — prawna

1. Wykaz dzialek do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej sporzadzony
w 5 egz., zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych. Wykaz powinien zawierac:
1.1 dzialki objete inwestycja,

1.2 dzialki podlegajace podziatowi,

1.3 dziatki przechodzace na wiasnoéé Wojewodztwa Slaskiego,
1.4 dziatki podlegajace ograniczeniu w korzystaniu,

1.5.dzialki nie bedace w liniach rozgraniczajacych i nie podlegajace ogranic
ww. ustawy, dla ktérych uzyskano oéwiadczenie o prawie dysponowania ni

2. Mapa przedstawiajaca proponowany przebieg drogi z zaznaczeni
budowlanych oraz istniejace uzbrojenie terenu w 5 egz.

Mapa powinna by¢ sporzgdzona wskali 1:500 lub 1:1000 |
gruntdw, plan zagospodarowania terenu, linie rozgraniczaja
numerami nowoprojektowanych dziatek, finie ograniczong:
zajecia potwierdzonego prawem dysponowania,
oznaczenie skali mapy, tytul inwestycji, podpis
rozgraniczajacej po granicach istnigjacych dzi
jednoznacznie ustalone, majg spelniaé;stand
Zamawiajacemu nalezy dostarczyé jgtien eg
no$niku danych CD lub DVD.

3. Mapy zawierajgce projekty po

Dla dziatek ewidencyj

“linie podziaty dziatek wraz z
ieruchomosci, linie czasowego
, okreslenie kategorii drogi, kierunkow,
nta. W przypadku poprowadzenia [inii
: ch, granice tych dzialek muszg byc

3y¢ zgodne ze stanem faktycznym na gruncie.

pomigdzy dzialkalt
wieczystych lub.
Aktualne wynis

staniu z nieruchomosci na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o0 szczegdlnych
- go%wania I reafizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, nalezy uzyskaé od wtascicieli
udzieleniu Inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (oryginat +

Wojewoda Slaski w trakcie postepowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;,
weryfikuje szczegblowo aktuainosé danych ewidencii gruntow i budynkéw zawartych we wniosku oraz na mapach
stanowigcych zataczniki do decyzji ZRID. W przypadku stwierdzenia rozbiezno§¢ tych danych, przez organ
wydajacy decyzje, moze to skutkowad koniecznoscia ponownej aktualizacji m.in, mapy do celdw projektowych. co
winno byé uwzglednione w wycenie przez Wykonawce.
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3. Przebieq linii rozgraniczajacei teren inwestyci

Punkty okreslajace przebieg linii rozgraniczajacej teren inwestycji nalezy wyznaczy¢ w terenie i zamarkowaé
palikami drewnianymi lub trzpieniami stalowymi, pomalowanymi odblaskowa farba, z czytelng ich numeracja.
Zamawiajgcemu nalezy przediozy¢ szkic przebiegu linii rozgraniczajgce] teren inwestycji wykonany na podkladzie
mapy do celdéw projektowych zawierajacy m.in. numeracje punktow zatamania tych linii oraz wykaz wspdirzednych
punktow zatamania linii rozgraniczajacej, W przypadku poprowadzenia linii rozgraniczajgcej po granicach
istniejacych dziatek ewidencyjnych, granice tych dzialek musza by¢ jednoznacznie ustalone oraz majg spetniaé
standardy geodezyjne. W przypadku watpliwosci w zakresie przebiegu linii rozgraniczajacych nalezy wskazaé
w terenie Zamawiajgcemu polozenie poszczegllnych punktow zafamania linii rozgraniczajacych w celu
umozliwienia lCh weryf kac;l Ponadto nalezy wykonaé dokumentacje_. fotografcznq wyzn w terenie

Zamawiajacy przewiduje, Ze zgoda na prowadzenie robot
Wykonawce w oparciu o [1.2] Poza zapisami, wynikajacymi z
przedstawia ponize] szczegolowe wymagania, dotyczace zawartosci

a) Whvykaz dziatek przeznaczonych pod inwestycje

Zestawienie powinno obejmowa¢ nastepujace njerucha

« dzialki objete inwestycja,

+ dziaki podlegajace podzialowi,

« dziatki przechodzace na wiasnos$¢ Wojewsd:

+ dziatki podiegajace ograniczeni

< dziakki niebedace w liniach r

na podstawie ww. ust

edzie uzyskana przez
rzepisow Zamawiajacy

budowlane,
b) Mapa pmedstaw&aqua propon ogi:
Mapa powinna by¢# ) rzadzona _1; mapy ewidencji gruntdéw, w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesionym

projektem (w owinna ona zawierac imle rozgramczajace teren inwestycji, !lnle

numery drog, okreslenie kategorii drogi, oznaczenie skali mapy, tytul

; odzialu nieruchomosci:

! waﬁga jednostkowych projektéw podzialu nieruchomosci (min 5 egz. zataczonych do
rzadzenia w razie koniecznosci (w szczegélnosci przy rozbieznosciach oznaczen
ujawnionymi w ewidencji gruntow i budynkow a zawartymi w ksiegach wieczystych lub
tami potwierdzajacymi wiasnos¢) wykazy synchronizacyjne czy tez wykazy zmian

rodowiskowa, pozwolenie wodnoprawne oraz opinie uzyskiwane trybie [1.2.] winny stanowié

ik do wniosku. Opinii nie nalezy wpina¢ do projektu budowlanego. Zwraca sie uwage na
koniecznos¢ uzyskania opinii Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow, niezaleznie od informacii
o zabytkach badz ich braku uzyskanych z inny Zrodet oraz na fakt, iz opinia Dyrektora Okregowego Urzedu
Gomiczego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzyskania informacji o przewidywanych szkodach
gomiczych udzielanych przez whasciwe terytorialnie kopalnie,

e) Wniosek wraz wszystkimi zatacznikami (opinie, mapy, powiazania z innymi drogami, projekty budowlane,
projekty podziatow i inne) winien byé umieszczony w jednej teczce. Jesli nie jest to mozZliwe w pierwszej
kolejnosci nalezy wydzielic czes¢ geodezyina, jako osobny tom wniosku,

f) Dla dzialek objetych wnioskiem, lecz znajdujacych sie poza finiami rozgraniczajgcymi inwestycie
i niepodlegajacych ograniczeniu w korzystaniu, nalezy uzyskaé zgode wlascicieli na dysponowanie
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nieruchomos$ciami na cele budowlane {(wzdr zgody nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym), na podstawie, kiorej
Zamawiajacy ztozy o$wiadczenie o dysponowaniu. Wykonawca jest zobligowany do przygotowania
stosownych drukdw w formie edytowalnej,

g) Aktualne dane z ewidenciji gruntéw i budynkow z uprawnieniami do przetwarzania wydane przez wiasciwy
organ nie pozniej niz 1 miesiac przed ztozeniem dokumentaciji (oryginal + kopia),

h) Aktualne odpisy z ksiag wieczystych pobrane nie pdzniej niz 1 miesigc przez zlozeniem dokumentacii
Zamawiajacemu,

[} Zestawienie tabelaryczne dzialek prezentujace zgodno$é ewidencii gruntdw i budynkow z ksiggami
wieczystymi. NaleZy je przekazaé Zamawiajgcemu w wersji papierowej poswiadczonej przez
uprawnionego geodete i w wersji elektronicznej. -
W celu uniknigcia problemow na etapie postepowania o wydanie decyzji ZRID w
uwzglednié wytyczne Slaskiego Urzedu Wojewddzkiego (www.katowice,uw.gov
Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji materialéw posiad
sposéb, aby byta zachowana sp6jno$¢ pomiedzy dokumentami posia
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez przygotowywanie wsz
oczekiwanych przez wiasciwe organy na etapie odwolan Iub skarg

Czes¢ F - czes¢ kosztov

1. Przedmiar robét, przedmiar robét w ukladzie TER i kos

Przedmiar robdt, jako skladnik dokumentacii prowktow@?ﬁ@z ik
objetych dokumentac;q projektowq - zgodnie z Roz )
zgodno$¢ pozycji przedmiarowych z przyporzagh
i Odbioru Robét Budowlanych (STWIO

la wszystkich branz i wszystkich robot
Oraz wg [2.6.]. Nalezy zwrécic uwage na
h Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
powinna zwlaszcza zakresu rzeczowego oraz
e tytutowe] przedmiaru robét nalezy takze poda

=

ie dla =~ dla wszystkich robdt objetych dokumentacjg projektowa.
: wi¢ w oddzielnej tabeli TER — poprzedzajacej tabele pozostale -

oile specyfikacja DM arebny sposéb rozliczania tych wymagan. Poszczegolne Tabele
Elementow Rozlicz cznie okreslone jakiej branzy dotycza, nalezy zebra¢ w jeden ,skoroszyt” na
poczatku ktére 0 spowinno byé zestawienie zbiorcze wszystkich Tabel skiadajacych sie na
: i€ strony tytulowej Kosztorysu Ofertowego winny zawieraé informacie

robdt. Poszczegblne Tabele Elementoéw Rozliczeniowych nalezy sporzadzic

Rozliczeniowych (TER)
Wspdlne wymagania {

; Jednostkowa W zdefimowanej walucie (kolumna nie wypetnlana danyml) cena za
arto$c wyrazona w zdefiniowanej jednostce pienigznej — kolumna nie wypelniona danymi).
»dane] Tabeh Elementéw Rozhczenlowych powinny odzwnermed!ac systematyke przyjetq dia

cenowej enty rozliczeniowe dane; Tabeh w ukiadzie: suma netto, podatek VAT (zdefiniowany procentowo),
razem brutts-{jako suma netto z podatkiem VAT). Wszystkie wyceniane pozycje rozliczeniowe w TER muszg by¢
ponumerowane i odpowiadac tylko i wylacznie zapisom pkt 7 i 9 adekwatnej STWIORB (zgodnoé¢ jednostek
obmiarowych i cen jednostkowych odniesionych do tych jednostek). Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu
oferfowego, wraz z poprawnie zapisanymi formulami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu w formacie
danych kompatybilnym z MS Excel, w sposdb umozliwiajacy samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.

Przedmiar robot w ukiadzie TER nalezy sporzadzi¢ na bazie kosztorysu ofertowego, bez wykazywania kolumn
cenowych i wierszy podsumowujacych tabele. Poszczegbine pozycie rozliczeniowe danej Tabeli Elementow
Rozliczeniowych nalezy uzupetni¢ o dodatkowe wiersze - jako nie wyceniane podpozycje pozycji rozliczeniowe;.
W wierszach tych nalezy wyspecyfikowaé czastkowe wyliczenia ilosciowe skiadajace sie na sumaryczng ilosé
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rozliczeniows (ze wskazaniem lokalizacji lub ,zrodta” wyliczen). W podpozycjach nalezy takze wykazaé te elementy
rozliczeniowe ktore nie maja zdefiniowanych jednostek obmiarowych w pkt 7 Specyfikacii a stanowig skiadnik ceny
jednostkowej wg pkt 9 STWIORB. Pozycjom nie wycenianym nie nalezy nadawaé edrebnych numerdw; podpozycje
mogg byt punktowane ilub wyrdznione odrebng czcionka. Edytowalna wersja elektroniczna tego przedmiaru
powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel.

2. Kosztorys inwestorski, kosztorys inwestorski w ukladzie TER

Kosztorys inwestorski nalezy wykonac dla wszystkich branz i wszystkich robot objetych dokumentacig projektowa -
zgodnie z Rozporzgdzeniem [1.19.) oraz [2.6.]. Podstawe do sporzadzenia kosztorysu mwestorsklego stanomq
dokumentacla projektowa (z przedm;arem robot jak w czesm F pkt 1), Specyfikacje Te
i Odbioru Robot (STWIORB jak w cze$ci C pkt 8), zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania or
Kosziorys inwestorski W uk&adzie TER nalezy sporzqdzic': na bazie kosztorysu ofertowe ofe:

elementdéw rozliczeniowych, powinny korelowaé z wyhczemaml zawa : inwestorskim
opracowanym wg zasad jak wyzej — wymagana jest calkowita zgodnos¢ ce '
jednostkowe lub kwoty ryczattowe wyliczone dla poziomu scalenia pozycii
zapisom pkt 7 i 9 stosownych Specyfikacji Technicznych odnoszacygh
Wszelkie koszty wynikajace z wymagan ogdlnych majg by¢ ujete w
nalezy wydziela¢ kosztow wymagar ogdlnych jako osobnej pozycji
Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego
formutami, powinna by¢ dostarczona Zamawiajacem
umoiliwiajqcy samoczynne przeliczanie arkusza kalkul

on prawo zadania dokonania korekt w kosz orysa
Na wezwanie ZamaW|ajqcego Wykonawge ?gdm

Materiaty przetargowe %a
dokumentacji prolektow;@ i

irta mformacy;na raport 0 oddzialywaniu, inwentaryzacja przyrodnicza, operat
hoﬁé, rozpoznanie podioza gruntowego pro;ekt nawierzchni, prOJekt budowlany

W przypadkipracy na odnosnikach pliki winny byé przygotowane w taki sposab, by otwarcie pliku zasadmczego
powodowalo samoistne zatadowanie odno$nika.

Czesé H - nadzér autorski

1. Ustalenia ctdlne

a) Nadzor autorski pelniony bedzie wedlug potrzeb wynikajacych z postepu robot oraz na uzasadnione
wezwanie Konsultanta (Zespdt Inspektoréw Nadzoru, ktoremu przewodniczy Inzynier Konirakiu)
i Zamawiajacego (Kierownika Projektu), dokonane drogg elektroniczng, faksem lub na pi$mie. Decyzje
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o wezwaniu Projektantéw na budowe podejmowat bedzie Kierownik Projektu badz Konsultant - Inzynier
Kontraktu w uzgadnieniu z Kierownikiem Projektu,

b) Zmiana materiatu/rozwigzania projektowego na wniosek Wykonawey robot, nie bedzie rozliczana
wramach umowy pomiedzy tutejszym Zarzadem a Wykonaweg ustugi nadzoru autorskiego
(Projektantem). Kazdorazowo zmiana przyjetego w dokumentacji materialu/rozwigzania projektowego musi
uzyskac akceptacje Konsultanta i Zamawiajacego,

c¢) Za bledy projektowe w dokumentaciji projektowej odpowiada biuro projektowe — Projektant bedacy autorem
projekiu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nie ujawnienie bledéw projektowych, stwierdzonych
w trakcie prowadzenia nadzoru autorskiego,

d) Wykonawca w ramach wykonywania czynnosci, opisanych niniejszym OPZ, zobowigzal
* niezwlocznego przyjazdu na teren budowy w terminie i celu okreslonym p

a w przypadku braku okreslenia terminu nie pdzniej niz do 3 dni ed otrzymanig
* niezwlocznego opracowania materiatow, niezbednych do dalszejsrealiz
terminie i celu okreslonym przez Zamawiajgcego,

e) Czynnosci projektantow peinione w ramach nadzoru autorskiego mu
dokumentacji (np. dziennik budowy, protokét pobytu na budowie po
notatka sluzbowa, protoké! spisany z udzialem Zamaw:ajqce

ownika Projektu,
u, dziennik montazu,

protokdf spotkan badz rad budowy, rad technicznych efc). Kopia efnien winna by¢ naniesiona
na archiwalnym egzemplarzu projekiu u ZamaWIancego lub Wi emny zaakceptowany przez
Zamawiajgceqo,

f} Wykonawca podejmujac czynnosci nadzoru p: dzi¢”je bedzie w zakresie praw do

dokumentacji projektowej posiadanych przez
praw autorskich do dokumentacii pro;ektowe
autorskich praw osobtstych w rozumlem

sionych na Zamawiajacego, w tym takze
L lutego 1994r. o prawie autorskim | prawach
aruszenia ww. postanowiert Wykonawca przejmuje
utki finansowe wynikajace z jakichkolwiek roszczen

, jakia byé Swiadczony przez Wykonawce w ramach kontraktu, nalezy

Imowy na roboty budowlane, zgodnie z obowiazujgcym polskim prawem
sbnawca bedzie pefnit nadzér autorski oraz terminowo wykonywat swoje
by¢ swiadczone w ramach niniejszej umowy, to wszystkie niezbedne
5 sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z ustawg Prawo budowiane,

2

Dd*obo gnawcy nalezy pefnienie czynnoéci nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisow ustawy
Zdnia 7 21954r. Prawo budowlane. Zakres obowigzkoéw nadzoru autorskiego stanowigcego przedmiot
zamowie jmuje czynnosci wg art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity . 2 2010r. Nr 243, poz. 1625 z podzniejszymi zmianami), a w szczegoinosci stwierdzenie w toku

wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci ich realizacji z zatwierdzonym projektem budowianym.
Obowigzkiem Wykonawcy, ktéry podjat sie petnienia nadzoru autorskiego jest:

a) identyfikacja ewentualnych bledow w dokumentacji projektowej wraz z interpretacja wplywu bleddw na
wykonanie robot budowlanych a nastepnie przedstawienia wnioskéw Zamawiajacemu wraz z propozycijg
zmian, gdy wedlug jego opinii i zawodowego do$wiadczenia jest to potrzebne lub wiasciwe,

b} wykonywanie wszelkich uprawnien i zobowigzan projektanta jakie wigza sie z wykonywaniem nadzoru
autorskiego a wynikajq z prawa budowlanego,
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c¢) kontrola zgodnosci realizowanych rob6t budowlanych z Dokumentacjg Projektowq oraz kwalifikowanie
zamierzonych zmian {odstepstw) Dokumentacji Projektowej co do ich charakteru i istotnosai,

d) opracowanie szczegblowych rozwigzan projekfowych i uzupelnianie szczegoéléw dokumentacii
projektowych,

e) uzgadnianie rysunkow warsztatowych i innych dokumentéw Wykonawey roboét opracowanych na potrzeby
realizacji Inwestycji, w celu uscislenia rozwigzan projektowych, zgodnie z wymaganiami postawionymi
przez Projektanta na mocy zapisdw w Dokumentacii Projektowej i STWIORB,

f) przygotowanie rysunkdéw zamiennych i opracowan projektowych, w zakresie sprawowanego nadzoru
autorskiego zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajgcego (zwlaszcza pod wzgledem rzeczowo -

ktorych wprowadzenie nie wymaga zmiany decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robgl budaitanych oraz
ktore nie wynikajg z wnioskow Wykonawcy robdt, w przypadku koniecznosci w ;
' ieni . ygotUJe
wszystkie niezbedne materialy do zmiany decyzji ZRiD/pozwolenia na pad

z Zamawiajacym oraz przeprowadzi stosowne postepowanie administrac
g) przygotowania rysunkéw zamiennych i innych opracowan prOJekto
autorsklego

) e Zamawiajgcego,

i} uczestniczenie w organizowanych cotygodniowyc znych na kazde wezwanie
Zamawiajgcego,

k} niezwlocznego uzgadniania moZliwosci =

soda bedzie dotyczy¢ osobistych praw

; ktu a nastepnie przygotowanie raportu dla

] mentacji powykonawcze] w zakresie zmian wprowadzonych
gtnoéci,

ecznych bedacych sprawozdaniem z zatatwienia wnioskow ispraw
Ow sprawujacych nadzor autorski przez Zamawiajgcego,

i projektowej ze wzgledu na szkody gdrnicze w oparciu o przedstawione przez
geodezyjne, niezwlocznie po ich przekazaniu,

zegdInosci zwiazanych z wystepujacymi szkodami gorniczymi,

e wykonywanie wszystkich obowigzkdéw Projektanta wynikajacych z obowigzujgcego prawa,

i zawartej umowy,

przejnowanie na siebie odpowiedzialnosci materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajace
z jakichkolwiek roszczen wiascicieli praw autorskich wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o0 prawie autorskim i prawach pokrewnych {Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z pbZn zm.), powstalych
w trakcie realizacji niniejszej umowy,

u) wykonanie wszelkich dziatan i opracowan, celem dostosowania dokumentaciji projektowej do prawidiowej
realizacji robdt budowlanych (w tym wprowadzenie modyfikacji nieistotnych z punkitu widzenia Prawa
budowlanego w rozumieniu art, 36a ust. 5 i 6), co do ktorych autor projektu nie miatby stusznej podstawy
im sie sprzeciwia¢ zgodnie z art. 43 ust. 2 Prawa autorskiego,

v) wykonywanie innych ¢zynnosci uzgodnionych w trakcie prowadzenia nadzoru przez obie strony.
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3. Obowiazki Zamawiajaceqo

Obowigzki Zamawiajacego w zakresie wspdipracy z Wykonawca niniejszego zamowienia sg nastepujace:
a) zapewnienie pomocy w zatatwianiu spraw formainych w zakresie, gdzie udziat Zamawiajgcego jest
przewidziany prawem,

b} zapewnienie wsparcia w sprawach dotyczacych aspekiow formalnych zadania,
c) wskazanie os6b powolanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawiajacego przy
realizacji zadania.

4. Personel

a) W realizacji przedmiotu zamdwienia powinny uczestniczyé osoby, legitymujace:
zawodowymi, doswiadczeniem | wyksztalceniem odpowiednim do funkcji, jakie im z
b) Przez Projektanta nalezy rozumieé osobe fizyczna, posiadajgcy odpowaed '

alifikacjami

uprawnieniami) do sprawowania nadzory autorskiego nad zgodnie
z dokumentacjq projektowa, bedacq uczestnikiem procesu budowla ustawy Prawo
budowlane. Projektant wskazany przez Wykonawce zamowienia i zg ZamaW|ajqcego

realizowanym zadaniem,
c) Ewentualna zmiana czlonkéw personelu Wykonaw

po uprzednim pisemnym
poinformowaniu i zaakceptowaniu ich przez Zama

joadku zaistnienia takiej sytuacii
Zliwiajgce zgloszenie osob w organach
1 réwniez nieobecnosci jakiegokolwiek

potrzebny do wykonania w

i doswiadczenie zapropongw pomocniczego oceniany bedzie w trakcie realizacii

; ktantom niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze strony
iez’ﬁ‘r%%:%\a do wiasciwego wdrazania projekiu i wykonania umowy,
t pozwalajacy na wykonanie uslugi. Koszty operacyjne

nelu Wykonawcy

W rama oferowanel ceny ofertowej nalezy ujaé:

OB zty ggirﬁ%ﬁema projektantéw, koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju
'fego zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki zwigzane

adnieniem projektantéw nadzoru autorskiego,
b) koszty zwigzane z wypelnianiem obowigzkéw zgodnie z zawartg umowa na prowadzenie nadzoru

autorskiego,

¢} transport nateren i na terenie budowy,

d} koszty projektanta zwigzane z uczestnictwem w comiesigcznych radach budowy,

e) koszty sporzadzania raportow miesigcznych bedacych sprawozdaniem z zalatwienia wnioskow i spraw
skierowanych do Projektantow sprawujacych nadzér autorski,

fy  koszty uzgodnieh moziiwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczy¢ osobistych praw autorskich autora
projektu i wymaga zgody autora projektu,
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g) koszty pisemnego potwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,

h}  koszty weryfikacji i pisemnego potwierdzenia oéwiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami zezwolenia o ZRID oraz przepisami ustawy
Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

[} koszty uczestniciwa w odbiorach koncowych budowy dla wyszczegéinionych zadan,

j) inne $wiadczenia wynikajace z przepisow | obowiazkéw Projektanta wykonywanych na budowie (BHP)

k)  pobyt Projektanta odpowaedme; branzy na budowie w ramach nadzoru autorskiego obejmuje réwniez
wszystkie czynnoéci, zgodnie z opisem zawartym w,Srodowiskowych zasadach wyceny prac
projektowych 2012 r. - Nadzér autorski”,

) wszystkie inne koszty zwigzane z wymaganiami, zawartymi w OPZ zwsaga
wykonaniem ustugi. ;

6. Biuro i sprzet Wykonawey

Wykonawca bedzie dysponowal przez caly czas trwania inwestyci, glezbednym oprogramowanlem
i wyposazaniem zapewniajacym prawidlowa realizacje poprzez prowadzenie nadzoru autorskiego wraz
z kosztami biura, jak rowniez wszelkie inne koszty réwniez zwigzane z ubezpieczeniem i eksploatacjg

niezbednych srodkéw transportu i tacznosci bedg pokryte przez Wykonawce i sg fraktowane jako wliczone
w wycene ustug. .

7. Raportowanie N

Wykonawca niniejszego zamdwienia jest zobowigzany do sporzqdzama raportdw w czasie trwania Umowy na

realizacje niniejszego projektu w zakresie | terminach okreslonyg@gonlzej

a} Raporf miesigczny - wykonawca przez eat izac|i mwestyc;; sporzqdzac b@lee raporty
miesiecznie. Raport miesigczny @yczy ;

rea!;zacu Umowy Wraz Z propgz

nujacego nadzér autorskiego przez Zamawiajacego
yProjektu),
przed rozpoczeciem odbioru koncowego, Wykonawca

nioskéw | spraw skierowanych do Projektanta sprawujacego nadzér autorski
cego lub Konsultanta,

- D@ entacji projektowe,

“osinych | Szczegdlowych Specyfikacii Technicznych,
tosowane] fechnologii robét budowlanych,
zystkie raporty bedg przedkladane do Przedstawiciela Zamawiajacego — Kierownika Projektu po
uprzednim potwierdzeniu przez Konsultanta — w dwoch (2) egzemplarzach na piSmie oraz w wersiji
elektronicznej edytowalnej (na nosniku zewnetrznym np. plyta CD), wjezyku polskim. Przekazania
| zaakceptowanie ww. raportéw jest podstawa do wystawienia faktury za wykonana usluge.
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Czesé | ~ Skiad, forma i termin przekazywanej dokumentacii

Kazdy z elementéw rozliczeniowych, skiadajacych sie z wigcej niz jednego tomu jak i finalng dokumentacie
projekiowq, nalezy przekazaé w teczce kartonowej z uchwytem. Do kompletowania dokumentacii projektowej nie
nalezy stosowaé kartondw archiwizacyjnych.

A. Warunki odbioru czesciowego poszczegdinych elementéw rozliczeniowych:

Lp. Pozycia rozliczeniowa Warunek odbioru
1 | Mapa do celéw projektowych Pozytywna opinia Zamawiajacego
Rozpoznanie podioza gruntowago - -
2 Projekt konstrukcji nawierzchni Pozytywna opinia Zamawiajacego
Projekt Wstepny
3 Czeét ruchowa Pozytywna opinia Zamamaacego
. . : " . | Przekazanie kopii projekto@ nid
4 | Podzialy dziatek w trybie ,specustawy” drogowe] geodezyjnego

B. Materialy przekazywane do koricowego odbioru dokumentacii:

a) Dokumentacja projektowa 4 kpl.
* 1 egz. mapa do celdw projektowych {dopuszcza sie kolorowq
+ 1 egz. rozpoznanie podioza gruntowego, projekt konstrukgk
+ 1 egz projekt budowlany (w zakresie PZT i PAB
+ 1 egz. projekt wykonawczy/ techniczny
* 1 egz. projekt docelowej organizaciji ruchu
+ 1 egz. projekt organizacii ruchu na czas budowy
* 1 egz specyfikacje techniczne
* 1 plyla zawierajgca zakres ok
b) Kosztorys inwestorski 1 egz.
¢} Wniosek o wydanie decyzjt i (w przypadku projektow podziatu nieruchomosci
oraz mapy z przebiegiem d PZ) z wylgczeniem PZT i PAB 1 kpl.
d) Wnioski o wydanie statych rigistracyjnych wraz z uzupeinieniami 1 kpl.
e) Oryginaly decyzii wraz letem opieczetowanych przez organ zatgcznikdéw oraz skan
przedmiotowej wszystkira zatacznikami — pliki pdf.) 1 egz.

ii, postanowien, uzgodnien, zatwierdzen, winny by¢ przekazane w oddzielnej

0 zarowno samych pism jak i zalacznikow graficznych, Teczka/segregator

dokumentow z podaniem numerdw pism i ich dat, jak réwniez datich
1 egz.

homo&ci, stanowigce zalacznik do wniosku o ZRID skladanege do Urzedu
ygotowac w 5 egzemplarzach (zgodnie z cz. D OPZ).

ni¢” nie obejmuje egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia ifiub dokonania odbioru
“Zamawiajacego oraz egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia lub uzyskania opinii,
soyzji wydanych przez inne podmioty lub organy administracji publicznej, Przed finalnym
przekazame “dokumentacji jej podzial na poszczegéine elementy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

1. Pozostale wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zaméwienia

a) Wnioski o wydanie decyzji administracyjnych winny zawiera¢ wnioski o nadanie decyzjom rygoru
natychmiastowej wykonalnosci.

b) Projekiant dokonujac rozeznania w terenie, winien przewidzie¢ konsekwencie, jakie wiaza sie z wyborem
przebiegu projektowanej sieci przez dang nieruchomos$¢, pod katem mozliwosci jej dalszego
wykorzystania, np. pod prowadzenie okreslonej dziatalnosci badz zabudowe. Nieuzasadnione dziatania
poprzez umiejscowienie sieci w sposob uniemozliwiajacy korzystanie z danej nieruchomosci, powoduja
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wzrost kosztow odszkodowan, ktére Zamawiajacy bedzie zobowiazany ponie$é na etapie realizacii
zadania. Za spowodowany niewlasciwie przyjetymi rozwigzaniami projekfowymi, nieuzasadniony wzrost
kosztdw, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu poniesionych kosztéw dodatkowych.

c) Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne decyzie, postanowienia, uzgodnienia, opinie, dane, informacie,
itp. {w tym protokdl z narady koordynacyjnej), niezbedne dla prawidlowego wykonania dokumentacii
projektowej i osiagniecia zamierzonego celu jakim jest uzyskanie zgody na prowadzenie robét oraz
zrealizowanie inwestycji. Kserokopie wszystkich orzeczef organéw administracii publicznej oraz opinii
i uzgodnien innych podmiotéw przekaze do ZDW w terminie 5 dni od daty ich otrzymania. Wszelkie umowy
| porozumienia zinnymi instytucjami, ktére Wykonawca bedzie zobowigzany zawrze¢ w zwigzku
z realizacjg inwestycji drogowej, Wykonawca przekaze do ZDW w ciggu 5 dni od d trzymanla

dokumentac;: projektowej. W przypadku warunkéw technicznych
projektant jest zobowigzany do udzielenia informacji czy zakresy
wynikajg z minimalnych potrzeb technicznych czy tez stanowia ulepsz
d) Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do wystepo
o uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolen, postanowien, zezw
wystapieniu Wykonawcy do Zamawmmcego 0 ich udzielenie. i
e) Dokumentacja prOJektowa nie moze okreslaé technologii robot Jnaszyn i urzadzen w sposéb
utrudniajacy uczciwg konkurencje. Nalezy dazy¢ do o mainymi parametrami i cechami
jakie ma posiadaé, i kiore sg istotne z p ccjonalnosci elementu. W wyjatkowych
wypadkach ZDW dopuszcza wskazanie '
Z uzasadnionych wzgledow technologlcznych '
wynika z odrebnych przepisow. W takim
rownowazne oraz winne byé ws
fy Dokumentacja projektowa pow:
Technicznych oraz Wytycze e
dzien odbioru dokumenta
dokumentacji, ale
przepisow.

niu  z wnioskami
3pinii, po wezesniejszym

rganizacyjnych lub jezeli taki obowigzek
lisn by¢ dopisek, ze dopuszcza si¢ rozwiazanie
dfqc te rownowaznosc.

bowiazujacych ustaw, rozporzadzen, Wytycznych

‘przypadku zmiany przepisdbw w ftrakcie przygotowania
tres¢ i zakres projektu dostosowat do obowigzujacych

jokumentacji projektowe; nalezy wprowadzi¢ do dokumentac}i obowigzujacy kilometraz
i uzyskany od ZDW ZDW dopuszcza zastosowame kilometraza Ioka!nego przy

€ postepowania o udzielenie zamowienia pubhcznego na roboty budowlane realizowane na
podgiame dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszego zamowienia, az do wylonienia
wykonawcy robdt budowlanych, Wykonawca dokumentacii projektowej (w ramach ceny ofertowej) bedzie
przygotowywal pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji projektowej, ktdrych
konieczno$¢ bedzie wynikaé z zadawanych pytad i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, nie diuzszym niz 3 dni od dnia przekazania pytania Wykonawcy.

k} Razem z proiokolem przekazania dokumentacji Wykonawca zlozy oéwiadczenie, podpisane przez

projektantéw, sprawdzajacych oraz osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawcy, iz przekazywana
dokumentacia jest:

Zarzad Prog Wojewbdzkich w Katowicach 22



Opis przedmiofu zamdwienia
Opracowania dokumentacfi przebudowy shrzyzowania DW 793 z ul, Czastachowskg w m. Przyrow wraz z pefnieniem nadzoru autorskisgo

e sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wytycznymi
i zasadami wspolczesnej wiedzy techniczne),
kompletna z punktu widzenia, ktdremu ma stuzy¢,
kompietna pod wzgledem uzgodnien branzowych i spetnienia warunkdw w nich zawartych,
kompletna pod wzgledem wymagan, wynikajacych z wydanych decyzji, w tym m.in. decyzji
Srodowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego,
sprawdzona pod wzgledem zgodno$¢, w tym STWIORB z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych,
) Wszystkie materialy niezbedne do uzyskania decyzji/zezwolen, przed przediozeni
wydajacemu decyzje / zezwolenie, nalezy przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu |
w Katowicach. -
m) W zwigzku z wymaganiem przez Zamawiajacego zatrudnienia przez Wykonaw - _
na podstawie umowy o prace, Wykonawca jest zobowigzany do zate ' lest mowa
wart, 29 ust. 3a ustawy PZP. Wobec powyzszego Zamawiajacy i ik Projektu oraz
osoby wykonujace co najmniej czynnosci pomocnicze (np. asystent, ke oligraf, itp.) byly
zatrudnione na umowe o prace.
Zamawiajacy w ramach kontroli speinienia przez Wykonawce
podstawie umdw o prace oczekuje, aby:
e wterminie 2 tygodni od daty padpisania Umowy Wykon;
podstawie uméw o prace lub przy kazdorazow
przedmiotu umowy,
¢ Wykonawca lub Podwykonawca prowad;
| wiasnoreczne podpisy 0sdb wykonuj
i udostepnial jq na kazde zadani
o Lista obecnosci stanowita zg:
o Wykonawca lub Pocjggyk
Podwykonawcy. %
n) Wykonawca speini w
pojazdéw. W cel
potwierdzajace,

ich organowi
jewodzkich

czyFwykaz osob zatrudnionych na
lu przewidzianego do realizacji

£ je punktow referencyjnych wraz z podaniem ich kilometrazy,

Wylyczne Siechniczne [25], sg dostepne na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl. Wykonawca jest
zobowigzany do biezacego $ledzenia aktualno$ci wytycznych technicznych i zapewnienia, by ostateczna wersja
dokumentacii projektowej zawierata aktualne zapisy na dzien oddania dokumentacji.
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2. Kontrola jako$ci w frakcie wykonywania dokumentacji projektowej
a) Harmonogram prac (HP)

Dla zapewnienia moZliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia HP. Wykonawca przedstawi w nim daty wykonania poszczegélnych elementéw dokumentaci,
zgodnych z wyceng przedmiotu zamdwienia okreslong w ofercie. Dodatkowo nalezy ujaé terminy planowanych
wystapienn do gestorow sieci o warunki techniczne (przebudowy, przylaczen, odprowadzenia wod itp).
Wharmonogramte nalezy dodatkowo przewidzie¢ czas niezbedny na uzyskanie ewentualnego odstepstwa od
przepisow fechniczno - budowlanych. W przypadku wykonywania opracowan siuzqcych _dokumentu
urzedowego (np.: opracowania $rodowiskowe, operaty wodnoprawne, ;tp) nalezy wyraznie 3

termin ztoZenia stosownych materialdw do Zamawiajacego celem zaopmlowanla wiascl termin
uzyskania dokumentu, wynikajacy z przepiséw prawa, Harmonogram powsnl rmin na
zaopiniowanie/uzgodnienie dokumentacji przez Zamawiajacego (do P przez

Zamawiajacego nie zwolni Wykonawcy z zadnych zobowigzan umownych. W NS stawiona kwota
brutto za dany element rozliczeniowy. Wykonawca przedlozy do zatwierdzeni =il ¥ 2 tygodni od daty
podpisania umowy, ktéry w terminie do 2 tygodni zostanie zatwierdzony.p ego. Brak stanowiska
wtym terminie nalezy traktowaé jako akceptaCja HP. Kolejne HP ngy t zobowigzany przedkladaé
Zamawiajacemu w przypadku wystapienia opéZnient lub zmian zwigzé wykonania poszczegolnych
elementow dokumentaciji projektowe] z wyjasnieniem, diaczego

b) Sprawozdanie z postepu prac (SP)

u sprawozdame z prac wykonanych
€ na blezqcy mle3|qc zadania do wykonania
ii.W SP winna sig rowniez znalezé informacja
lizacji poszczegdinych elementéw rozliczeniowych
a by¢ lista abecnosci, o ktorej mowa w p.l b).m).
sestawienie kompletnej korespondencji wg ponizszego

W mlnlonym miesigeu. Zostanq w nim okresione rQwnieZ
majgce na celu poprawne i terminowe ;
o ewentualnych zagrozeniach terminow
w odniesieniu do zatwierdzonego
Elementem sprawozdania powin
WZOry:

Lp | data pisma / wysylki datapisma | datawplywu | nrpisma | femat | uwagi |
przychodzace
sprawy ogdlne
l l | | 1
gestorzy sieci

postepowania administracyjne

Przew1du;e SIQ, iz RT deq odbywaly si¢ w ramach potrzeb lecz nie rzadziej niz raz na dwa miesigce. RT moze by¢
zwotana na wniosek ZDW, Zleceniodawcy lub Wykonawcy. Miejscem spotkan jest siedziba ZDW lecz
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig inne miejsce spotkania. Wykonawca obligatoryjnie musi by
reprezentowany przez Kierownika Projektu i Projektanta branzy drogowej. Zamawiajacy moze zada¢ obecnosci na
RT, innych osdb zaangazowanych w opracowanie dokumentacj‘ | projektowej. Takie zagdanie zostanie okreslone

przed zwolaniem RT. Brak wymaganego personelu moze byé podstawg do odwolania przez Zamawiajacego
RT czego konsekwencje hedzie ponosit Wykonawca,
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Glownymi celami RT jest:

» omowienie harmonogramu prac projektowych,

e omowienie przez Wykonawce proponowanych rozwigzan projektowych,

s przedstawienie przez Zamawiajacego wnioskéw z wiasnych przegladéw opracowan projektowych,

e uzgodnienie rozwigzan projektowych badz wskazanie konieczno$ci ich modyfikacii.
Jako Rady Techniczne Zamawiajacy rozumie sie réwniez spotkania z wiadzami lokalnymi w miejscu inwestycji, jak
rowniez spolecznoscig lokalna, Spotkania takie moga sie odbywaé rowniez w godzinach popofudniowych,
wieczornych oraz w dni wolne od pracy. W przypadku zaistnienia takich okolicznosci Zamawiajacy zapewni
stosowny lokal w celu przeprowadzenia spotkania. KaZda rada techniczna bedzie zakoriczona spls,amem protokolu
{ notatki, do wykonania czego zobowigzany jest Wykonawca podczas spotkania.

3. Wycena, rozliczenie i odbidr dokumentacii projektowej

a) W cenie ofertows] nalezy uwzglednié koszt uzgodnier oraz mategais
realizacji dokumentacji projektowej, wynikajacych z analizy przeprowa
niezbednym dla wykonania przedmiotowego zamierzenia inwestycy,
wszystkie elementy dokumentacji projektowe] okreslone w ninj

uwzgledniac koszty wynikajgce z wymagan okreslonych w pkt Y PZ oraz koszty udziatu
w postepowaniu przetargowym na wykonanie robét budowlas cresie udzielania odpowiedzi
na zapytania ofertowe) oraz przeniesienia na Zamaﬁggggggg&g _ owych praw autorskich i praw
zaleznych zgodnie z zapisami w umowie, 5

b) Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonan
rozliczeniowe przedstawione w ofercie w sposd

¢) Poszczegdine elementy rozhczemowelkorpg,}g
Zamawnajqcego ;

stwierdzeniu, Ze dokumentagga Zggg
zostaje sporzadzony proto
wskazanego W umo

NG ‘Wykonana oraz ztozona w ilosci przeW|dZEanej OPZ,
8&?2%‘” rzez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego

f) Protokdt odbigzs isany prz@’ ipowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego
w umaowie, jest wystaw:ema faktury za wykonanq dokumentaqe pro;ektowa,,

dzie dokonywaé platnosci na rzecz Wykonawcy w nastepujacy sposob:
przewiduje moZliwos¢ fakturowania za wykonane czesci przedmiotu zaméwienia zgodnie

® W;Fsakoéé koricowego rozliczenia nie moze by¢ wieksza niz 50% wynagrodzenia naleznego wykonawcy,
¢o bedzie mialo potwierdzenie w zawartej Umowie,

o Podstawe platnosci czedciowe] lub koricowej (wystawienia faktury czeéciowej lub korcowej) stanowi
protokot odbioru (odpowiednio czgsciowy lub koficowy) podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego.

b) W przypadku nie wystapienia potrzeby wykonania pozycji rozliczeniowych wskazanych w formularzu

wyceny w poz. B. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z nich. Minimalna warto$¢

calosciowego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie stanowita nie mniej niz 50% wartosci z formularza
wyceny.
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¢) W zwiazku z zapisami art. 439 ust. 1 ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawo zaméwien publicznych,
Zamawiajacy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostéw lub spadkow
kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia.

d) Kwoty nalezne Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia podlegaé beda waloryzacii wedtug wzoru okreslonego
w ust. 4. Waloryzacja rozpoczyna sie po uplywie 6 miesiecy, liczac od daty zawarcia umowy. Dalsze
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedg odbywaly sie co 6 miesiecy. Waloryzacii bedg podiegaé kwoty
nalezne Wykonawey z tytutu wykonania czesci przedmioty Umowy, kibre nie zostaly zlozone przez
Wykonawce celem odbioru przez Zamawiajacego w terminie przed zaistnieniem przeslanek do
waloryzacii.

e) Podstawa waloryzacji bedzie wspdiczynnik (Pn) wyliczony na podstawie wzrostu lub sp

przecigtnego
miesigcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw og#oszonego i opublikow

Pn = 0,5 x Ww/Wo,
gdzie:
Pn - wspolczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzon
Ww — $rednie miesieczne wynagrodzenie w sektorze przegéj
nastepuje waloryzacja;
Wo - $rednie miesieczne wynagrodzenie w sektorz
nastapito zlozenie oferty Wykonawcy
g) Wystepujac o wynagrodzenie, Wykonawca {
z ostatnich dostepnych danych miesieczny
Statystycznego.
h) W przypadku gdyby wskainik, o) '

st 3;iprzestal by¢ dostepny, zastosowanie znajda inne,

. zesa Gldwnego Urzedu Statystycznego.

f) taczna wartosé korekt w%zggg
w Umowie.

w ust. f).
k) Przez taczng @
wynagrod. '

rekt, o kiorgf“mowa w ust. f) nalezy rozumieé warto$¢ wzrostu lub spadku

wynikajaca z waloryzacii.

kt wynikajaca z waloryzacji wskazana ust. f) nie wystarczy dla oddania

cen aterialow lub kosztéw zwigzanych z reallzac;q zamowienia, Strony przewidujg
: fartosm tych korekt nie wiecej jednak niz lacznie do (+/-) 15 % kwoty brutto

ie. Ziana ta wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

zowania wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego punkiu, Wykonawca

; do OdDOWledﬂlej zmtany wynagrodzenaa przysiugu;qcego podwykonawcy, z ktbrym

: §§Eowantu zakresu oraz wielkosci zamownenla a takZe potencjalnych Wykonawcow ktorzy biorg
“tego rodzaju zamowieniach (male i Srednie przedsueb;orstwa) Zamawiajacy podjgt decyzie
0 ofisfaplemu od podziatu zaméwienia na czescl. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacii
projektowej, kiéra stanowi niepodzielng cafosé, a jej podziat groziby nadmiernymi trudnosciami
technicznymi wynikajacymi z opracowania poszczegdlnych elementéw dokumentacii projektowej przez
roznych Wykonawcéw oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamowienia. Potrzeba skoordynowania
dziatan roznych Wykonawcow realizujacych poszczegoine czeséci zaméwienia (. poszczegdine elementy
dokumentacji projektowef) moglaby powaznie zagrozi¢ wlasciwemu wykonaniu zamoéwienia, bowiem
przedmiot zamowienia stanowi niepodzielng cato$¢ (dokumentacja projekiowa) i wskazane jest, aby
wykonywat go jeden Wykonawca ze wzgledu na $cisle ze sobg powiazanie poszczegdinych czesci
zamowienia (elementow dokumentacji projektowej) oraz ze wzgledu na zachowanie rygorow
technologicznych oraz udzielong gwarancje na wykonang usiuge.
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o) Zamawiajacy wymaga, aby wszelka korespondencja dostarczana za pomocyg $rodkéw komunikacji
elektronicznei nie przekraczala formatu A3 i byta uwierzytelniona podpisem zaufanym, kwalifikowanym fub
osobistym. W przypadku przesylania korespondencii poprzez serwery, Wykonawca bedzie zobligowany do
zapewnienia dostepu do przekazanych materialdw na caly czas realizacji przedmiotu umowy.
Korespondencja dostarczana za pomocg $rodkéw komunikacji elekfronicznej, nie uwierzytelniona jednym
zwiw podpisdw nie bedzie rozpatrywana. Adres do korespondencji dostarczanej za pomoca $rodkdw
komunikaciji elektronicznej: sekretariat@zdw katowice.pl lub platforma epuap.

5. Przepisy zwigzane
[1.1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane,

[1.2] Ustawa z dnia 10.04.2003 r o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwe e drog
publicznych,

[1.3] Ustawa z dnia 20.07.2007 r. Prawo wodne, -

[1.4.] Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody, 4

[1.5] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzanry

[1.6.] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o0 gospodarce nieruchomosciami,

(1.7 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

[1.8] Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o Srogéi ronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzia
[1.9] Ustawa z dnia 13.10.1998 r, Przepisy wprowad;ajape usta
[1.10.] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne iikarfogiai

(1.18] Ustawa z dnia 11.01 .2018 r_.é

[1.16.] Rozporzadzenie Ministra
budowianego z pozmejszym

(1.17.) Rozporzadzenie Zz¥dnia 24.06.20221. w sprawie przepisow techniczno —
budowlanych do CZ5GY ) drég pubhﬁ ych,

[1.18.] Rozporzadze S Enfrastrukfﬁry z dnia 24.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

[ imwia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

u | Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

inwestorskiego, obliczania p!araowanych kosztow prac projektowych oraz

budowlanych okreéionych W programie funkc;onalno uzytkowym

ach alternatywnych,
r. w sprawie szczegolowego zakresu | formy projektu

;@“ mlstra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczego fowegqo zakresu

géis gﬁ’fentacjl projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
(inkcjonalno- -uzytiowego,
[1.22]

substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spelnié przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych ub roztopowych
do wod lub do urzadzen wodnych,

[1.23] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 1. w sprawie dokumentagji hydrogeologicznej
i dokumentaciji geologiczno - inzynierskiej,

[1.24] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011r1. w sprawie szczegolowych wymagan
dotyczgcych projektow robdt geologicznych, w tym robdt, ktdrych wykonanie wymaga uzyskania koncesji,

[1.25] Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych,
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[1.26]
[2.1]
2.2]

23]
[24]

[25]
[26.]
[2.7]

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na Srodowisko,

Instrukcja badan podloZa gruntowego budowli drogowych i mostowych, Cze$¢ 1 i 2. GDDP Warszawa
1998 r.

Zasady sporzadzania dokumentaciji okreslajacych warunki hydrageologiczne w zwigzku z projektowaniem
drég krajowych i autostrad — Poradnik metodyczny. Ministerstwo grodowiska, Warszawa 2006 .

Katalog wzmocnier i remontdw nawierzchni podatnych i pdisztywnych — IBDiM, Warszawa 2001 r.

Ogodlne specyfikacie techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji | kartografii oraz
nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998,

Wytyczne Techniczne Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach,
Wytyczne Projektowe Zarzadu Drég Wojewodzkich w Katowicach,
Uchwata Zarzadu Wojewoddziwa Slaskiego nr 434/318/VI/2022 z dnia 17.03.202
standardow i wytycznych ksztattowania infrastruktury rowerowei.
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