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OPINIA SANITARNA
Na podstawie art. 3 pkt. 2 a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Passtwowej Inspekcii Sanitarnej
(Dz.U. z 2021 poz. 195 ze zm.), po zapoznaniu si¢ z projektem technologicznym zlozonym przy pismie
zdnia 22.07.2022r, (data wplywu do PSSE w Plocku 22.07.2022r.) Pafstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Plocku, opiniuje pozytywnie bez zastrzezen projekt dokumentacji projektowej
sieci wodociaggowej o $rednicy @90mm PVC w m. Peszyno w gminie Bielsk na dziatkach
o nr ewidencyjnych: 40/4, 40/3, 38/1, 39/8, 39/25, 39/11.

UZASADNIENIE
Inwestor wystapil do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku

z wnioskiem o uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci wodociggowej o $rednicy @90mm
PVC w m. Pgszyno w gminie Bielsk na dziatkach o nr ewidencyjnych: 40/4, 40/3, 38/1, 39/8,
39/25, 39/11. N

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PVC na ciénienie nominalne 10 KG/cm? (PN10)
odrednicy ©110x4,2mm i klasie sztywnosci obwodowej min. SN8 kN/m2 Dilugogé
projektowanej sieci to ok. 414,6mb. Zrédio wody do celéw przeciwpozarowych bedzie
stanowita projektowana sie¢ wodociagowa @110x4,2mm PVC. Zrédtem zasilania stanowié
bedzie istniejaca sieé wodociagowa @90mm usytuowana na dzialce nr ewid. 40/4.

Wigczenie do istniejacego wodociggu wo90 (wezet W1) wykonane zostanie przy uzyciu
trjnika zeliwnego, kotnierzowego dnl100/100mm oraz zwezek kolnierzowych dnl00/80mm.
Polaczenia wykonane zostang z zastosowaniem kolnierzy specjalnych, systemowych dn90mm
oraz dnll0mm przeznaczonych dla rur PVC. W wezle W2 zostanie zastosowany trojnik
kielichowo-koierzowy dn100/100mm. Na odejéciach zabudowane zostana zeliwne ZASUWY
odcinajgce, kolnierzowe dnl00mm.

Armatura polgezona z wodociagiem zostanie przy uzyciu w/w kolnierzy systemowych
dnl10mm. Na koricu projektowanej sieci wodociggowej, w wezle HP2 i HP3 nalezy wykonane
zostang  przeciwpozarowe hydranty nadziemne dn80mm z kolnierzowymi zasuwami
odcinajacymi.




Wyjatkiem bedzie hydrant HP1 z podwéjnym zamknigeiem zabudowany bezposrednio na
sieci wodociagowej przy uzyciu tréjnika redukcyjnego kielichowo-koinierzowego
dn100/80mm. Zaprojektowane hydranty bedg umozliwialy pobér wody na cele
przeciwpozarowe a takze pelnily beda rolg eksploatacyjng dla sieci. :

Integralng czesciq niniejszej opinii sanitarnej jest projekt dokumentacji projektowej sieci
wodociggowej o Srednicy ©@99mm PVC w m. Peszyno w gminie Bielsk na dziatkach
o nr ewidencyjnych: 40/4, 40/3, 38/, 398, 39/25, 39/11, naktorym znajduje sig klauzula
atwierdzenia priez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku.
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