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Rozbudowy sieci wodociggowej zlokalizowanej w miejscowosci Peszyno gm. Bielsk
na dziatkach o nr ewidencyjnym: 40/4, 40/3, 38/1, 39/8, 39/25, 39/11 (obreb 0029
Peszyno)

1. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 29 ust. ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. z
dnia 2 grudnia 2021r. Dz.U. 2021 poz. 2351) oraz na podstawie art. 30 w/w ustawy,
rozbudowa sieci wodociagowej nie wymaga uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na budowe,
natomiast wymaga zgtoszenia budowy organOWl administracji architektoniczno-budowlanej —
Staroscie Plockiemu.

Zgtaszany obiekt budowlany to sie¢ wodociggowa, ktdéra zostanie wykonana w m.
Peszyno gm. Bielsk w granicach dziatek ewidencyjnych nr 40/4, 40/3, 38/1, 39/8, 39/25,
39/11 (obreb 0029 — Peszyno)

Obszar oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego zawiera sie w granicach pasa

o drogowego, do ktérych Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

L budowlane i obejmuje dz. nr ew. 40/4, 40/3, 38/1, 39/8, 39/25 oraz 39/11 stanowiace
wiasnos¢ gminy.

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora

Mapa d/c projektowych w skali 1:500

Protokét z narady koordynacyjnej

Dokumentacja podioza gruntowego

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351),
Katalogi i normy branzowe

Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja lokalna

Obowigzujgce normatywy i normy.

W opracowaniu wykorzystano:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351)

! » Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tj. Dz.U. z dnia 8
kwietnia 2019r. poz. 1065 z pézn. zm) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz U. 2020 poz. 1609 ze
zmianami)

3. Rodzaj o kategoria obiektu budowlanego bgedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Rodzaj obiektu budowanego — sie¢ wodociggowa

Kateqgoria obiektu budowlanego: XXVI — sieci; jak elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przemystowe,
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4.  Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego. ut.-Bielska 59, 09-400 Plock

Przedmiotem zamierzenia budowtanego jest rozbudowa istniejacej sieci wodociggowej o
Srednicy @90mm PVC w m. Pgszyno w gminie Bielsk na dziatkach o nr ewidencyjnych: 40/4,
40/3, 38/1, 39/8, 39/25, 39/11.

Celem realizacji w/iw zadania jest umozliwienie poditaczenia istniejgcych nieruchomoéci
zabudowanych jub przewidzianych do zabudowy do istniejgcej gminnej sieci wodociaggowe;j.

Zakres robét budowlanych objetych wnioskiem w celu ziozenia zgtoszenia na budowe
naniesiono graficznie na projekcie zagospodarowania terenu i bedzie sie zawierat w
granicach dziatek ewidencyjnych o numerach: 40/4, 40/3, 38/1, 39/8, 39/25, 39/11 ~ obreb
0029 Peszyno. Obszar oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego zawiera sie w granicach,
do ktérych Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i
obejmuje pasy drogowe istniejace lub wydzielone. Inwestycja bedzie wykonana w jednym
etapie jako calosd. ' '

5. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Sposdb uzytkowania obiektu budewlanego powinien by¢ zgodny z projektem t.j.
projektowana sie¢ wodociagowa z zalozenia musi by¢ uzytkowana zgodnie z jej
przeznaczeniem. Zewnetrzna sie¢ wodociggowa bedzie stuzyla do zaopatrzenia okolicznych
mieszkancow w wode pithg a takze stanowita bedzie zZrodio wody do celéow
przeciwpozarowych. Woda dostarczana bedzie szczelnym systemem przewoddw rurowych z
tworzywa sztucznego (PVC). Rurociagi zabudowane bedg pod powierzchnig terenu na
glebokosciach projektowych od 1,6 m do 1,8 m p.p.t. Na dlugosci sieci wodociggowej
zabudowana bedzie armatura odcinajgca w postaci zasuwy kolnierzowej oraz nadziemny
hydrant przeciwpozarowy. '

6. Informacja o zgodnie na odstepstwo
(o ktérym mowa w art.9 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz.U.2021

poz.2351)
Nie dotyczy. Rozwigzania projektowane zawarte w niniejszym opracowaniu nie
odstepujg od przepiséw — budowlanych.

7.  Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu

(w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki)

Teren przedsigwziecia znajduje sie w obrebie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Charakter zabudowy jest w wiekszosci rozproszony i ma charakter
rezydencjonalny.

Zmiana w zagospodarowaniu tego terenu polegac bedzie na tym, iz w ramach ninigjszej
inwestycji na terenie dziatek nr ew. 40/4, 40/3, 38/1, 39/8, 39/25, 39/11w m. Peszyno
zostanie wybudowana nowa sie¢ wodociggowa z PVC o érednicy @110mm. Sie¢ bedzie
uwozona na gtebokosci ok.1,6-1,8m p.p.t.

Obszar inwestycji, na ktérym beda wykonywane prace budowlane stanowi obecnie pas
drogowy o nawierzchni bitumicznej lub gruntowej. W pasie drogowym znajduje si¢ nieliczna
Zielen niska i wysoka.

Tt R R AR Wttt
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8. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
(w tym urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, sposéb odprowadzania fub

oczyszczania Sciekdw, uktad komunikacyjny, sposéb dostepu do drogi publicznej, parametry
techniczne sieci i urzgdzeri uzbrojenia terenu, uksztattowanie terenu i ukiad ziefeni)

8.1. Rozwiazania techniczne — sie¢ wodociggowa.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PVC na ciénienie nominalne 10 KG/cm2 (PN10)
o $rednicy @110x4,2mm i klasie sztywnosci obwodowej min. SN8 kN/m? Diugosé
projektowanej sieci to ok. 414,6mb.

Materiaty (rury, ksztaitki) uzyte do budowy sieci wodociggowej musza zapewniaé ich
szczelnos¢, wytrzymato$é mechaniczna, odporno$é na korozje chemiczng i $cieranie.
Ponadto powinny spetniaé bezwzglednie wymagania polskich norm lub posiadaé Aprobate
Techniczng ITB i IBDIM. Wyroby budowlane uzywane do budowy przewodow
wodociggowych muszg posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia do kontaktu z wodg
pitng w tym atest PZH.

Zrédtem zasilania stanowié bedzie istniejgca sie¢ wodaciggowa @90mm usytuowana na
dziatce nr ewid. 40/4. '

Wigczenie do .istniejgcego wodociggu wo90 (wezet W1) wykonaé przy uzyciu trojnika
zeliwnego, koinierzowege dn100/100mm oraz zwezek koinierzowych dn100/80mm.
Polgczen dokonaé z zastosowaniem kofnierzy specjalnych, systemowych dnS0mm oraz
dn110mm przeznaczonych dla rur PVC. W weZle W2 zostanie zastosowany tréjnik
kielichowo-kotnierzowy dn100/100mm.. Na odejéciach zabudowaé zeliwne zasuwy
odcinajgce, kotnierzowe dn100mm. Armature fgczyé z wodociagiem przy uzyciu wiw
kotnierzy systemowych dn110mm. Na koficu projektowanej sieci wodociggowej, w wezle
HP2 i HP3 nalezy wykonaé przeciwpozarowe hydranty nadziemne dn80mm z kotnierzowymi
zasuwami odcinajgcymi. Wyjatkiem bedzie tylko hydrant HP1 z podwdjnym zamknigciem
zabudowany bezposrednio na sieci wodociggowe] przy uzyciu tréjnika redukcyjnego
kielichowo-kotnierzowego dn100/80mm. Zaprojektowane hydranty bedg umozliwiaty pobér
wody na cele przeciwpozarowe a takze pelnily bedg role eksploatacyjna dla sieci.

Do zabudowy hydrantu HP2 i HP3 uzy¢ zwezek zeliwnych dn100/80mm, kréécow
dwukotnierzowych Zeliwnych dn80mm o dt. 0,5m oraz kolan ze stopkag 90° dn80mm.

Pod trojniki, zasuwy oraz hydrant nalezy wykonaé bloki oporowe. Bloki oporowe moga
by¢ prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy z betonu lanego, pod warunkiem
dokiadnego oparcia ich o grunt w stanie nie naruszonym. Po zamontowaniu hydrantu
wykona¢ obsypke filtracyjng uzywajgc do tego celu tucznia i pospétki w ilosci 0,3m®. Hydrant
zewnetrzny powinien by¢ co najmniej raz w roku poddawany przegladowi i konserwacji przez
wlasciciela sieci wodociagowe;.

Zrédio wody do celéw przeciwpozarowych bedzie stanowilta projektowana sieé
wodociagowa &110x4,2mm PVC. Sie¢ ta powinna zapewni¢ wymagana wydajnosé
nominalng 10dm®s przy ci$nieniu 0,2MPa dia hydrantu nadziemnego zewnetrznego
dn80mm przez co najmniej 2 godziny.

Na armature odcinajaca stosowaé nalezy zasuwy bezdlawicowe z miekkim
uszczelnieniem klina. Na zasuwach obsadzi¢ obudowy teleskopowe. Trzpien obudowy
zasuwy zamontowac w potozeniu pionowym. Skrzynke uliczng obsadzié¢ réwno z terenem na
podparciu z prefabrykowanych bloczkéw betonowych o wymiarach 50x50x10cm  lub
obetonowad w promieniu 0.5m.

Rury dostarczane na plac budowy nalezy taczyé przez centryczne wprowadzenie bosego
Konca rury do kielicha z uszczelka.
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Potaczenia rurociaggéw PVC z armatura zeliwng wykonaé prad S{EyePokBftidflock
specjalnych do rur PVC. Wszystkie elementy stalowe uzyte do zabudowy podziemnej w tym
tgczniki Srubowe winny byé wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowane.
Zasuwy i hydranty oznaczy¢ tabliczkg na widocznym trwatym elemencie urbanistycznym
zgodnie z PN-86/B-09700

Wszystkie wezly zostalty rozrysowane wraz z opisem ksztaltek na rysunku profilu
wodociggu. Trasy i zagtebienia wykona¢ zgodnie z wytycznymi ZUD i zatgczong czedcia
graficzna.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gmine Bielsk rurociagi
przebiegajgce pod pasem drogi gminnej (dz. nr ew. 38/1) zostang ulozone bezwykopowo
metodg przewiertu sterowanego. Przewiert odbedzie sie w 3 etapach: wykonywanie otworu
pilotazowego, powigkszanie otworu pilotazowego oraz ostatni etap - wciagniecie rury
dn200mm PERC (rura ostonowa).

Po utozeniu wodociggu przed dokonaniem potaczen nalezy przeprowadzié 30 minutowa
probe cisnieniowa (min. cisnienie — 1MPa) i po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby nalezy
dokona¢ zasypki piaskiem, warstwg do 30 cm ponad powierzchnig rury, a nastepnie utozyé
tasme oznacznikowo — lokalizacyjng w kolorze niebieskim i zasypaé pozostaly czesc
wykopu. Warunki odbioru i préby ci$nieniowej zachowaé zgodnie z PN-97/B-10725.

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji rurocigg nalezy poddaé dezynfekgiji roztworem
wodnym chloru o stezeniu 30 g/m3 przez okres 48 godz. a nastepnie ptukaniu mieszaning
wodno-powietrzng z predkoscig ok. 2m/s poprzez kilkakrotna wymiang wody w rurociggu. Po
zakoriczeniu plukania wode w wodociggu nalezy poddaé analizie bakteriologicznej. Po
stwierdzeniu przydatnosci wody do celéw spozywczych dokonaé przetaczer wykonanego
wodociagu do sieci.

8.2. Roboty ziemne

Sie¢ wodociggowg nalezy utozyé w wykopach otwartych wasko przestrzennych na
zageszczonej podsypce z piasku gr. 15cm. Metoda wykonania robdt - wykopu
(mechanicznie, reczne uzupetniajace) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu oraz
posiadanego sprzgtu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.

Zakiada sig, iz projektowana sie¢ wodociggowa zostanie potozona powyzej poziomu wéd
gruntowych. Wody powstate po opadach atmosferycznych lub z przesgczen beda usuwane
powierzchniowo za pomocg wykonanych w dnie rowkdw | odpompowane okresowo ze studni
zbiorczych. Dopuszcza sie rowniez obnizenie zwierciadta wody lokalnie z zastosowaniem
igtofiltréw poprzez depresjg statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Prace ziemne muszg by¢ wykonywane ,na sucho”, aby nie spowodowaé niekorzystnych
zmian w podiozu. Nalezy dazyé do wykonywania prac w_porze suchej przy niskich
stanach wody gruntowei.

Wykopy halezy chroni¢ przez zalewaniem wodami opadowymi. Otwartych wykopéw nie
wolno pozostawia¢ na diuzszy okres, szczegdlnie zimowy, w czasie ktérego mogtoby
nastgpi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntéw. Wszystkie ewentualne rozmoczone,
przemarzniete lub naruszone partie gruntu nalezy wybra¢ recznie i zastapi¢ chudym
betonem lub materiatem mineralnym niespoistym stabilizowanym cementem.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie nizszym od rzednej
projektowanej o 0,15 m. Przed przystapieniem do wykonanie podioza nalezy ocenié, czy
wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami. Nalezy dazyé do uktadania przewodéw w
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gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi sie to do gruntdw piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i Zwirowych, nie nawodnionych i nie zawierajgcych kamieni. W tych
gruntach przewod mozna utozy¢ na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie
podsypki. Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna byé rowna szerokosci wykopu. Podsypka
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy
wykonywa¢ warstwami o migzszoéci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej
powierzchni. Podioze powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-
EN 1610.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po
przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié ich stan
techniczny - nie mogg miec uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejéciem zbudowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego rurociggu przed zamuleniem.

Obsypke wykonywaé z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem warstwami o
grubosci 15-20 cm. Zaggszczaé recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym. Obsypke
wykona¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Dla odcinkéw rurociggéw zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymz
wymagany wskaznik zageszczenia zasypki wynosi 0,98 a w przypadku gornej warstwy 1.2m
do wspdtczynnika 1.0 wediug zmodyfikowanej skali Proctora.

Poza pasem przewidzianym pod droge, dopuszcza sie zasypke wykopow gruntem
nosnym pochodzagcym z wykopow. W przypadku wystapienia gruntow niestabiinych wykopy
nalezy zasypa¢ piaskiem z jednoczesnym zageszczeniem warstwami o grubosci co 30cm do
wspdtczynnika 0,98 wedtug zmodyfikowanej skali Proctora.

Zagtebienie przewoddw sieci wodociggowe] powinno uwzgledniaé  strefe
przemarzania gruntu dla okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Gleboko§é utozenia
przewodow powinna byc¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu
byto wieksze niz gleboko$¢ przemarzania gruntu o min. 0,2m.

Wykopy nalezy prawidtowo zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP. Po robotach ziemno-montazowych teren robdt doprowadzié do stanu
pierwotnego.

8.3. Warunki odbioru

Prace powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce. Nalezy zglosié do Gminy
Bielsk rozpoczecie i zakoficzenie robét. Uprawniony pracownik gminy dokona odbioru na etapie
wozenia rur w odkrytym wykopie. Po wybudowaniu wodociggu nalezy sporzadzié inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza.

8.4. Kolizje z innym uzbrojeniem

Na terenie projektowane] inwestycji istnieja urzadzenia melioracyjne. Urzadzenia nie
posiadajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dlatego po trasie projektowanego
rurociggu, przed jego utozeniem, nalezy sprawdzi¢ gteboko$é ich posadowienia poprzez
dokonanie odkrywek glebowych. Informacje lokalizacyjne oraz warunki co do ich odtworzenia (w
przypadku uszkodzenia) zawarto w pismie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie
z dnia 10.10.2022r., znam WA.ZZ1.7.521.206.2022.NW. Sie¢ wodociggowa zostanie ulozona
ponizej istnigjgcych urzadzen melioracyjnych dlatego nie przewiduje sie ich przebudowy ani
likwidacji. Zobowigzuje sie natomiast Wykonawce aby przy wykonywaniu prac budowlanych nie
uszkodzic istniejgcych rurociggéw drenarskich, a w przypadku ich naruszenia dokonaé napraw
stosujac rury wodociggowej PVC z uszczelnieniem miejsc gczenia. Prace polegajace na
naprawie zostaly doktadnie okreslone w wiw pismie.
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bezwzglednie zastosowaé si¢ do uzyskanych i zalaczonych do projektu uzgodnien i
opinii.
9. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych

obiektow budowlanych.
(w lym charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego)

Diugoéci zaprojektowanej sieci wodociagowej rur PVC @110mm: L=414,6mb
Powierzchnia zabudowy dziatki, powierzchnia terenu, uksztaftowanie terenu oraz
powierzchnia biologicznie czynna pozostajg bez zmian.

10. [Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa
wymagane
Na terenie objetym opracowaniem brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego. '

Dla niniejszej inwestycji zostata wydana przez Wojta Gminy Bielsk w dniu 13 czerwca 2022r.

Decyzja nr 5/2022, znak - RRIRG.B.6733.4.2022, w ktérej ustalono warunki lokalizacji celu

publicznego dopuszczajace rozbudowe sieci wodociggowej dla obstugi nowych terenéw.

11. Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany s3g wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidenciji
zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrona konserwatorska.

Teren, na ktdrym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkdw oraz gminnej ewidencji zabytkéw oraz zamierzenie budowlane nie jest
zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorka. Ne jest rowniez objety prawng
ochrong przyrody a inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzieé moggcych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko.

12. Informacje i dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlanego - jezeli zamierzenie budowlane znajduje
sie w granicach terenu gorniczego.

Nie dotyczy.

13. Informacje o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi
(w tym projektowane rozwigzania materialowe i techniczne majgce wplyw na otoczenie, w fym
Srodowisko)

Przyjete w niniejszym opracowaniu rozwigzania techniczne bedg wykazywaé ograniczenie
lub eliminacje wplywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

Projektowana inwestycia:

e nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
istniejgcych obiektdow budowlanych i ich otoczenia.

e nie jest inwestycjg ucigzliwa dla terendw sasiednich oraz nie wplywa w zaden sposéb
na tereny sasiednich nieruchomosci.

5 » ze wzgledu na lokalizacje w pasie istnigjacych drog i chodnikéw powigzana bedzie z

infrastrukturg drogowg. Ze wzgledu na charakter inwestycji, jej

| 8
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ja nie bedzie powodowaé wystapienia ponadnormatywnego kumtiowsa
si¢ jej oddziatywania z innymi przedsiewzieciami;

» w trakcie realizacji przedsiewzigcia wykorzystywane bedg surowce i materiaty
budowlane w ilodciach $cisle wynikajacych z technologii prowadzonych robét;

¢ nie zmienia warunkéw wplywu na srodowisko w stosunku do stanu istniejacego.

* nie spowoduje negatywnego oddzialywania na s$rodowisko. Prace beda
prowadzone wyfgcznie w porze dziennej w godzinach 6.00-18.00. Emisja pytéw i
gazéw do powietrza bedzie wystepowaé tylko przy pracy maszyn, urzadzen
budowlanych i $rodkéw transportu. Tym samym wykonawca bedzie stosowat
srodki sprawne techniczne niepowodujace lub majgce na celu ograniczenie
emisji do wod i do ziemi zanieczyszczen powstajgcych podczas prowadzenia
prac budowlanych jak i podczas transportu. Zastosowane urzadzenia nie bedg
powodowac nadmiernego hatasu, oraz bedg spetniaty kryteria dopuszczainej
mocy akustycznej wynikajgcej] z obowigzujacych przepiséw. Transport
materiatow sypkich moggcych powodowac zapylenie musi odbywaé sie przy
ostonietych przestrzeniach tadunkowych.

Ucigzliwosci te beda mialy charakter krétkotrwaly i ustapia po zakonczeniu
prac realizacyjnych. : . :

Ponadto:

+ w trakcie wykonywania robét ziemnych wykonawca bedzie przestrzegat zasad
maksymalnego wykorzystania nadmiaru gruntu. Nadmiar ziemi dla robdt
ziemnych wykonywanych w pasie drogowym bedzie wywieziony natomiast
wykopy zostang zasypane piaskiem. Poza pasem drogowym na terenie zielonym
dopuszcza sig zasypke wykopow gruntem no$nym pochodzacym z wykopéw. W
przypadku wystapienia gruntdéw niestabilnych wykopy nalezy zasypaé piaskiem.
Grunty niebudowlane oraz humus pochodzacy z wykopéw nalezy zebraé i
wbudowa¢ w pierwotne miejsce. W przypadku zakwalifikowania ziemi z wykopéw
jako odpad nalezy jg zagospodarowa¢ zgodnie z ustawa o odpadach.

* w przypadku zblizer do zieleni wysokiej prace ziemne prowadzone bedg metodg
reczng celem minimalizacji uszkodzenia systemu korzennego a pobliski
drzewostan  zostanie tymczasowo chroniony przed  uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszystkie drzewa i krzewy nalezy zabezpieczyé poprzez
deskowanie pni lub ich wygrodzenie z uwagi na ruch maszyn oraz transport
materiatdw na terenie budowy.

¢ w trakcie realizacji inwestycji bedg powstawa¢ odpady komunalne, odpady
niebezpieczne a takze nieczystosci ciekte. Wykonawca bedzie prowadzit
selektywna zbidrke odpadéw oraz zapewni ich odbiér przez firmy posiadajace
stosowne zezwolenia na transport do miejsc odzysku badZ unieszkodliwiania.
Nieczystosci ciekle, bytowe zostang odprowadzane do szczeinych zbiornikéw
sanitarnych np. typu toy-toy.

Eksploatacja planowanego przedsiewzigcia nie spowoduje ucigzliwosci, ktére moglyby
Znaczgco negatywnie wplywaé na $rodowisko.

14. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Projektowana inwestycja nie pocigga zmiany uksztattowania terenu. Oddzialywanie na
srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wytacznie przejsciowy i odwracalny,
natomiast czas tych dziatan koriczy sig wraz z zakonczeniem robét budowlanych.

Wplyw na Srodowisko podczas prowadzonych prac bedzie miato charakter lokalny o
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ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu, w granicach dziatek nr 40/4, 40/3, 38/1,

39/8, 39/25, 39/11 natomiast eksploatacja wybudowanego obiektu nie bedzie grozita
zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi | gleby. Budowa sieci
wodociaggowej bedzie speiniata obowigzujgce normatywy co do jakoéci, wytrzymatosci
materiatu oraz jego szczelnosci przez co wyeliminuje sie zagrozenie dla $rodowiska
zwigzane z mozliwoscig wystapienia nieszczelnosci.

Realizowane przedsiewzigcie nie bedzie miato negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczer dopuszczalnych norm w
zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. W zakresie
stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie
stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi,

Wymagania ochrony érodowiska podczas prowadzenia robét nalezy osiggnaé migdzy
innymi poprzez:
* odpowiednig organizacje robdt
e dobdr materiatéw, sprzetu i srodkéw transportowych spelniajgcych wymagania
ochrony srodowiska, _
+ stosowanie materiatéw lub prefabrykatow posiadajgcych atesty i certyfikaty.

Informacje i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen dla $rodowiska

projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia zawarto rowniez w punkcie 13.

15. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego

W my$l art. 20 ust.1 Prawa Budowlanego projektant ma obowigzek okreslenia obszaru
oddziatywania inwestycji. Przy okresleniu obszaru oddzialywania wzigto pod uwage przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Prawo Budowlane t.j. Dz.U 2021 p0z.2021) W myél art. 5
ust.1 przywotanej wyzej ustawy podziemne rurociagi wodociggowe w tym towarzyszace im
roboty ziemne nie doprowadzg do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia
im wskazanych w ustawie wymagar ogéinych.

Analiza okreslajaca obszar oddziatywania projektowanej instalacii:

Analiza swym zasiggiem obejmuje dziatki budowlane o nr ewid. 40/4, 40/3, 38/1, 39/8,
39/25, 39/11, na ktdrej ziokalizowany zostat przedmiotowy obiekt oraz dziatki lub ich czesci
potozone w bezposrednim sasiedztwie.

Odziatywanie obiektu liniowego w zakresie funkcji i wymagan zwiazanych =z

uzytkowaniem obiektu:

v" funkcja obiektu: projektowany obiekt liniowy poddany analizie to podziemna sieé
wodociagowa z rur PVC przeznaczona do dostarczania wody uzdatnionej do
istniejgcych  budynkéw mieszkalnych a takze jako sieé petnigca funkcje
przeciwpozarows.

v" w odniesieniu do funkcji obiektu (sieci wodociggowej) stwierdza sie ze:

- po przeanalizowaniu zapisow zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. (tj. z dnia 8.04.2019r. poz. 1065) w sprawie warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, zachowane zostaty niezbedne
minimalne odlegloéci pomiedzy projektowanym obiektem liniowym, a obiektami
istniejgcymi i potencjalnie moggcymi istnie¢ na przedmiotowych dziatkach oraz dziatkach
sasiednich.

- po przeanalizowaniu zapisbw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124 poz.1030),
projektowana sie¢ spefni wymagania przeciwpozarowe dfa sieci wodociggowych co do
wymaganef jej wydajnosci i cisnienia.

10



SRR A IR T T R EE RRAFEERGRAD RN A e e T ATUMLRIE 0 g s -ﬂd{’éSTW{ji’UWIAIOWE B
: w PLOCKU

Vydziat Architektury | Budownictwa
. Bielska 59, 09-400 Plock
Obszar oddzialywania projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej zlokalizowanej w
m. Pgszyno, gm. Bielsk na dziatkach o nr ewid. 40/4, 40/3, 38/1, 39/8, 39/25, 39/11, obreb nr
0029 Pgszyno miesci sie w calosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
Zakres oddzialywania inwestycji zamyka i si¢ w granicach wiw dziatek, do ktérej
inwestor posiada prawo do dysponowania i nie narusza praw oséb trzecich.

16. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie z § 4 ustep 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz.463), warunki gruntowe mozna zaliczyé do
prostych. Obiekt, ze wzgledu na gleboko$¢ wykopdw, do kategorii geotechnicznej Il w
przypadku projektowania ich bez obudowy (84, ust. 3 pkt 2 lit. ¢). W przypadku
projektowania wykopow do glebokosci 2m p.p.t., obudowanych z zastosowaniem
rozpér (a takie ma miejsce w niniejszym projekcie) mozna przyjaé | kategorie
geotechniczng (§4, ust. 3 pkt 1 lit. b)

Nalezy dgzy¢ do wykonywania prac w porze suchej przy niskich stanach wody gruntowe;.
Wode z ewentuainych opadéw atmosferycznych powstatg na dnie wykopu usuwaé nalezy
powierzchniowo za pomocg wykonanych w dnie rowkéw.

Projektowane kanaly ci§nieniowe zostang utozone na podsypce z piasku rozécielonej na
catej szerokosci wykopu na wys. 15cm, i zageszczonej do zatoZonego w dokumentacii
projektowej wspdtczynnika. Nastepnie zostang obsypane warstwami, pisakiem na catym
obwodzie do 0,3m ponad wierzch rury. Obsypka takze bedzie obejmowata szerokosé
wykopu. Po dokonaniu obsypki i jej zageszczeniu wykop zostanie zasypany piaskiem.

Wykopy nalezy chronié przez zalewaniem wodami opadowymi. Otwartych wykopéw nie

- wolno pozostawiaé na diuzszy okres, szczegdlnie zimowy, w czasie ktérego mogtoby
nastgpi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntow. Wszystkie ewentualne rozmoczone,
przemarznigte lub naruszone partie gruntu nalezy wybraé¢ recznie i zastapi¢ chudym
betonem |ub materiatem mineralnym niespoistym stabilizowanym cementem.

17. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

- zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw
oraz wod opadowych — nie dotyczy, '

~ emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy,

— rodzaju i ito$ci wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy,

- wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegéinosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy,

- wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — wystapi tylko czasowo, podczas prowadzonych
robot (pkt. 13, 14 opisu do PZT)} i ma charakter odwracalny. W trakcie eksploatacji
obiektu negatywny wplyw na srodowisko nie wystapi.

11
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18. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowych zaopatrzeniu w wode, wraz

2 ich parametrami technicznymi.

Droge pozarows stanowi¢ bedzie istniejaca droga gminna o nawierzchni gruntowej i

szerokosci ok.3,5m.

Woda do celéw przeciwpozarowych bedzie pobierana z istniejgcej oraz projektowanej
sieci wodociggowe] @110mm PVC, na ktérej bedg zabudowane hydranty nadziemne

dn80mm.

‘ Lokalizacja projektowanych oraz istniejacych hydrantow zostata wskazana w czesci
rysunkowej projektu — rys. 1S-01 Projekt Zagospodarowania Terenu.

19. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

-Sprawdzajacy:

mgr inz, Maria Nowak
upr. proj. nr 43/89.

mgr inz, Mar ak

upr. do projektowapia bez dgraniczen
w specialnosci instalacji i sieci sanitarnych
Nr. ewid, 43/89

Projektant:

mgr inz. Jarostaw Moderacki
upr. proj. nr Wa-68/01

- Mmgring. Jaromgacki
uprbud.do projektowahia kierowania robotami -
budowlanym bez ograniczen

W specjalnosci Instalaci i sieci sanitar,
nych
NR ewid : 30/98; WA-68/01 g

12
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il. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta

Plock , dnia .. 1022 -09- 14.

Jarostaw Moderacki
ul. Dziedziniec 9
09-402 Plock

tel. kom. 604-401-012

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.33 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(tj DzU. z 2021 roku poz.2351) skiadam niniejsze oéwiadczenie, jako projektant
zamierzenia budowlanego pod nazwa;

Rozbudowa sieci wodociggowej

Zlokalizowanej: w m. Peszyno, gm. Bielsk

na dzialce o nr ewidencyjnym gruntu:  40/4, 40/3, 38/1, 39/8, 39/25, 39/11 (obreb 0029
Peszyno)

0 sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zostat zaprojektowany fsprawdzeny na podstawie posiadanych uprawnieri budowlanych w
specjalnosci: Instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych ,
ciepinych , wentylacyjnych i gazowych

u Mogeracki

mar i, Jarost

upr.bud 4o srojekiowaniq 1 kierowapia robotami
-------- Bucowl Ry BE2 oyrantc? nh
w specjalnosal instalaci i siect sanitarmyc
NR ewid.: 301981 WA-E8/01

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1b, sporzadzona informacja dotyczaca
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiekiu budowlanego, uwzgledniana w planie
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane {(Pz.U. z 2021
roku poz.2351 tj. ) spetniajaca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 roku {Dz. U. z 2003
roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony

zdrowia. Moderacki

mgr inZ. Jaros

upr.bud.do projektowaniali kierowaniq robotami
budowlanymi bez ogramezen .
W sBEgaInusTH rstaiacy -+ sigci.ganitarnysi. ...
NR ewid.: 30/981 WA-68/01
* wypelnia projektant zapewniajacy wzajemne skoordynowanie techniczne opracowan projektowych oséh biorgcych udziat w

opracowaniu projekiu budowlanego.

mgr inz. Jl ekt
; 13
i % [2 ‘#C J ﬂ’\ upr hix! da preger < eerowania robotami
£7 OQrANICzen
RN w4 siect sanftamych

20. (O L0200

N l,v.‘i(i.. db:‘%i YWA-68/01
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2. Oswiadczenie sprawdzajacego
Piock , dnia .... 2022 -04- 14

Maria Nowak

ul. Ofiar Katynia 14
09-410 Ptock

tel. kom. 601-338-370

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.33 ust.3d pki 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
{tj. Dz.U. z 2021 roku poz.2351) skladam ninigjsze o$wiadczenie, jako sprawdzajacy
zamierzenia budowlanego pod nazwa;

Rozbudowa sieci wodociggowej

zlokalizowanej: w m. Peszyno, gm. Bielsk

na dziatce o nr ewidencyjnym gruntu:  40/4, 40/3, 38/1, 39/8, 39/25, 39/11 (obreb 0029
Peszyno)
o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:
Instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych obejmujacych sieci i instalacje
wodociggowe, kanalizacyjne i cieplne uzbrojenia terenu

) mgr in?,

upr. fio prqi.ektm ania beAograniczen
W spejalnosci instalacii i sieci sanitarnych
Nr. ewid. 43/89

AeTOALIA )
Q,O A9, J)E)"‘QU' wigr iz N dariy Noswak

upr. do proidktofiania bez ograniczen
w specjalnosei itidacji § sieci sanitarnych
Nl cwid. 43/89

14
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Uprawnienia budowlane projektanta

WOJEWODA MAZOWIECK]
Warszawa, duia 0907 2001 1,

Nrewiduprawnien Wa-68/01
‘ , .
DECYZJA NR 497 /mm

Napodstawie art 13 1 14 ustewy 2z doia 7 lipea 1994 ¢, Prawe budowlae (D2 UNy 29 2 1994 1 por.
414} zpddn zm oraz § § rozporzadzenia Ministra Gospodarki Preestzerne; § Budownictwa z duia 30
Frudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych fimkei techniczaych w budownichwie (Da UNr 8z (995,
poz 38), w zwigzku z axt 104 § 1 1 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr in2 Jarostawa Mode-
rackisgo, na podstawic dokumentw siwlerdzajacych wymagane wykszialcenie i praldyke zowode-
Wq oraz i podstawie pozZylywnej oceny 2 $gzamint ta uprawnienia budowlane ztezonego praed K-
wisja egzaminacyjng. -

NADAIJE

3 Panu Jaroslawowi Moderackiemu
magisirowi infynierowi infynierdi Srodowiska
ur. dniz 27 czerwea 1967 . w Plocku

UPRAWNIENLA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNGSCI INSTALACYINES
W ZAKRESIE SIECIL INSTALACJI I URZADZEK:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH 1 GAZOWYCH

Zgodnie 2 § 4 ust 2 rozporzadzenia Ministra Gospodadkd Preesfrzemej § Radownictws 2 dria 30
grudaia 1994 r. upravwnienia budowlane do projektowania bez ograniczed stmovwiq réwniss pedstowe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specialnoded objetej tymi uprawaisaiami,

UZASADNIENIE

W ozwigrkn z potvierdzeniom przez Komisiq ezzaminacying, powolang preex Wojswods Mazowiee-
kiego Zarzadzeniem Nr 128 2 doia 12 czerwea 2001 r., posiadamia przsz Pana mgr in2 Jarostawa
Moderackiego wymaganego prawem wyksztakoenia oraz prakiyki 2awedowej kenienmaj do uryska-
nis wprawnied budowlanych w powysazej specjalnodel § pe uzysdanin pozytywress wyaiky z ezn-
mion ea wprawaienta budowlane - orzeczons jak w sentencii,

Od ninieisze] decyzji prayshiguje odwokmie do Gléwaego luspekiora Nadzorz Pudowlanego
w terminie 14 dai od daty otrzymania decyzji za peérednictwen Wojewody Muzowisckisgo,

VAR Jéﬁjnwad_\‘ :’*:Iszqmt:i’éckiege
ARCHITERT WOIISWEDZXL

%
JrApn A0 ,g H
f Vi .jj;;ﬁr’a-f:f § iV,

mor ek, aroh. Barbara Lasingsa

48 EuROgY £ vivyiisten

i5

myr ing, Jarokiens Maderaek
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4. Uprawnienia budowlane sprawdzajacego

-

URZAD WOJEWODIKL W PLOCKT Piock 2% Auiv 19891,

Wrewid. 43/89

Shbrttererimen

STHITHDIENIE PRITGOTOWANIA ZAWODGWELD

Nz podstawiz § 2uSH. L okFad . t $ 18 ust, ¥ it 4. diE By e YOZTOTZEGZE A
Winistra Gospodarki Taxenowe] { Ochrovy Srodewiska z daia 20 Iutego 1975 1. w sprawie samodziel-
~yek funkefi techaicenych w budowniciwie (Da, U, Ne 8 poz 46 — z potiejszymi zxnianawmi}

Obywatel Xa MARIA N O W AKX

Bagigter Inzynier fnsvnierii frodowiska.. ... . ..

uredzony(a) duia . 21 marcs 1958 2 Lihradony

otrzymuje

stwierdzenie praygetowania zawodowego do wykonywania samodzielne] tankefi. projektantz w
8p20;alnoscy instalacy mo-indynieryined w zakresie sieci i instalacii
sanstarnych obejmujace] sieci : instalse je wodocisgowe, %:s-;aals‘.‘zacyjﬁe
1 cievlne uzbrejenia Terenu, ugowsiniajace do: )

1/ Sperzadzenia projektdw sisci wedecisgowyoh, kanalizacyfnych
cieplnych uzbrojsaia tevenu, )

(2

2/ Sporzadzenis projekidw instalacji saniternych cbejmijace] insta~

a6je wodocijgowe, kanelizacyine i ciegplne,

3/ v tudomnictwie asét fizyeznych - do kierswania, nedzovewania i
kentrolowania wytwarzania konstrukeyinych elementdw dudowlanych
onaz. badania stamu techriczaego sisci 1 instalacji sanitarnych
ebejmijacyeh sisci vodociggowe, kanalizacyjne 1 ciepine,-

Slerse 0126 300 A4

Zin 2yptinosiy

Lryuinatems

myr inZ. Joreskne Moderticki

16
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5. ZasSwiadczenia MOIIB projektanta

. CPOLSKA
'%3%;‘ I B A
SR ANNY INZYNIEROW
ijf"/-"”‘é
G E ] suDoOwWNICTWA
Zadwiadczenie
o nurnerze waryfikacyinygm:
MAZ-X1G-COW-V3A *

Pan JARGSLAW MODERACK! o numerze ewidencyinym MAZ/I1S/1700/02
adres zamieszkania ul, DZIEDZINIEC 9, 09-402 Ptock
jest cdonkiem Mazdwieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne].
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomoey wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dnale 2021-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie srt, S ust 2 wstawy 2 dnin 18 wrzednis 2001 1. o podpise elsktronicznym {02, U, 2001 Nr 130 por. 1450} daae w postaci
elektronkznej apstrrane bezpiecznym podpliem elektronicanym weryfikowanym prey pomecy watnego kwalifikowanego certyftkatu sa
réwnowaine pod wighedem skutkéw prawnych dokementorn apairzonym podpisami wisshorecsnymi.)

* Wenyfikacje poprawnodci danych w ninlejstym zaswisdazeniv momna sprawdaié 2 pemocg numeru weryftkacyjnego tabivladerenia na
stronie Pakkiej fzby fotynierbw Budownittws weww.piib.org.pl lub kontaktuiac sig z biurem wisdcwe] Okrsgowe] hiby Intynierdw
Budownictwa,

& # cryantem

P mpodte
17
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6. Zaswiadczenia MOIIB sprawdzajacego

POLSKA
1 ¢ 8 A
NZYKIEROW
BUDOWHNICTWA

Zadwiadczenie
o numerze weryBkacyjnym:

MAZ-NOU-YMI-SI2 *

Pani MARIA NOWAX o numerze ewidencyjnym MAZ/15/1150/02

adres zamieszkania ul. OFIAR KATYNIA 14, 09-410 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaiwiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zadwiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnia art. § ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 t. o podpisie elektronicznym (P2, 15, J00L Nr 130 pos. 1450) dane w postact
elektronicznej opatrzone berpletanym podpl L icznym weryfikowanym pizy pomocy watnege kwallfikowanego certyfikatu sq
réwnowalne pad weglgdem skutkdw prawnych dokumentom epatrzonym podpisam] wiasaoreczaymin)

* Weryfikacjg poprawnoscl danych w nintejszym zadwiadezeniu moina sprawdzlé za pomocg numery weryflkacyinege zedwiadczenia na
f stronie Polskie] lzby Inynleréw Budownictwa www.plib.oeg.pl fub kontaktulac sle z blurem wiadciwe] Okregowel by indynierdw
1 Budowniciwa,

i
|
i ghr%”

o widHINOSR 7 O yen:
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Proj. zafamanie trasy rurociqgqu kqt 49st

WEZEL W2

1 — proj. wodociqg #110x4,2mm PVC-U PN10
2 - tréjnik kielichowo-kotnierzowy dn100,/100mm
3 - zasuwa kofn. rownoprzelotowa dn100mm

4 - kofnierz systemowy do rur PVC dn110mm
z funkcjq zabezpieczenia przed przesunigciem
9 — blok oporowy
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1 — proj. wodociqg #110x4,2mm PVC-U PN10
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z funkejq zabezpieczenia przed przesunigciem
3 ~ zasuwa kofnierzowa DN100
4 — zwetka zeliwna dn100,/80mm
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6 — fuk kofnierzowy 90" ze stopkq DN80
7 = proj. hydrant nadziemny DN80
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Wydziat Architaktury | Budammicho
Rzgdne skrzynek ulicznych nalezy dopasowa¢ do jS%@E@é%g;%ﬁ%%%@fa
drogi / terenu.
Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ lokalizacje oraz rzedng
wysokosciowg miejsca wtqczenia do istniejgcej sieci wodociggowe].
W miejscach kolizji z istniejgcq infrastrukturq podziemnq nalezy przed
przystgpieniem do robdét dokonaé¢ odkrywek w celu ustalenia ich
rzeczywistych rzednych. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
nalezy, przy udziale projektanta, zaktualizowac projekt do rzednych
rzeczywistych.

Rurociqgi sieci wodociggowych wykonaé¢ z rur PVC—U PN10 min. SN8
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Rozbudowa sieci wodociagowej zlokalizowanej w
il miejscowosci Peszyno, gm. Bielsk na dziatkach o nr
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BRANZA SANITARNA
Og?::fu m. Peszyno, gm. Bielsk
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g : - ; Uprawnienia do ; .
Funkcja/ branza Imie i nazwisko P : : Specjalnosé¢ Data Podpis
projektowania _
mar inz. Jarqslaw Toderagk!
Instalacyjna w zakresie g |
s sieci, instalacji i urzgdzen . nia robotam
. mgr Inz. r ! sroiektowlania 1 kierowania
Projektant |75 02 Moderacki | W88/t | wodociagomyon i uprbud.p POIEE Y bez ograniczen |
arosiaw Moaerackl kanalizacyjnych, cieplnych, + spedjalnosct mstalaci 1 siec sanitarmyct
wentylacyjnych i gazowych 1] -09- 1 E "N ewid.: 30/981 WA-68/01
Instalacyjno-inzynieryjna w
o zakresie sieci i instalacji _ Nowak
Sprawdzaigey | o % 43/89 saniamych chejmugeyh Mg ey
Maria Nowak sieci i instalacje _‘ |
wodociggowe, kanalizacyjne, ﬂ upi, do projektojvariia ‘bc‘z ogra:‘.l.‘ﬂfn ;
i ciepine uzbrojenia terenu 2072 - g].,L;Kc_jatnusci instalacji tﬁ;‘;ﬂ sanifarnych
Nr ewid 43/8

NR ARCH. D

Opracowanie zawiera 2% .. ponumerowanych stron.


User
Stempel


CEEITEFWETFIEID 0T 0 A N G EFERA L T SR LR IR EETETI AR TR LT ‘,'«""*1’1"3@‘1 A
bTARO.STWO POWIATOWE
W PLOTKY

Wydziat Archi t(**(fhfy i Budownictwa

ul. Bielska 5¢ o4, G8-400 Piock

SPIS TRESCI

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE

WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO.......... .2
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | QCHRONY ZDROWIA ... oo 3
1.1, ZAKRES ROBOT ...ttt et et 3
1.2, UZBROJENIE ISTNIEJACE. ..ottt Feeeets e e e e e e e e e e oo 3
1.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI IVIOGACE STWARZAC ZAGROZENIA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZ .o 3
1.4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJII ROBOT ..., 3

1.5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
WICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,

AWARII T INNYCH ZAGROZEN........oeeeeeceeeceecteee e ee s s eeeee e es s en s 3
1.5.1.  WARUNKI PRZYGOTOWANIA | PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH........ 3
1.5.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY........... et res st et e et e e e arrareaaean 3
1.5.3.  INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE........covoveeeeeeereeereernn. 4
1.5.4. ROBOTY ZIEMNE.......ccooooeoieieieeeee e P OP YRR URTPTPO 4
1.6. INSTRUKTAZ | WARUNKI OGOLNE BEZPIECZENSTWA ROBOT . ....oovoeeeeeee e 6
1.7. UWAGI KONCOWE DO INFORMACUL: w..ocuiviceeoevet et ceseseves s seee e 7
2. WarUNKi tCRNICZNE ... vttt e et et s e et ee e ee oo st e aee e eeen 8
3. Protokét z narady koordynacyjnej z dnia 13.07.2022r. wraz z zatgcznikiem mapowym ..... 9
4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicZNego........c.cocovevvvevveeeeereeereeerann, 17
5. Opinia sanitarna z dnia 03.08.2022r. + zatgcznik MapOWY ........ccoevevvvveeereeeeeeeenrersraens 22
6. Pismo PGW Wody Polskie z dnia 10.10.2022r. dot. urzadzen melioracyjnych istniejacych
na terenie przedmiotowe] INWESLYCH ......o..eciiieeiei e 24



STAROSTWO PO
w PLOCKY - TOWE
i Wydziat Architektury | Budownictwa
1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHROMY.ZRROW 1o

ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Rozbudowa sieci wodociggowej zlokalizowanej w
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1. Zakres robot STAROSTWO POWIATOWE
W PLOCKU
W trakcie budowy beda realizowane nastepujgce roboty: Wydziat Architektury i Budownictwa
- wykopy liniowe o szerokoéci do 1.0m ul. Bielska 59, 09-400 Plock

- bezwykopowe wykonanie rury ostonowej - przewiert

- roboty montazowe rurociggdw PVC sieci wodociagowej

- proby szczelnosci utozonych rurociagéw

- obsypka oraz zasypka wykopdw wraz z ich zageszczeniem
- uporzgdkowanie terenu po dokonaniu zasypki.

1.2. Uzbrojenie istniejace.

Istniejace uzbrojenie podziemne ewidencjonowane zlokalizowane na dziatkach pokazano na
mapie d/c projektowych w skali 1:500

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementoéw zagospodarowania, ktére w sposéb bezposredni stwarzajg zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.4. ZagroZzenia wystepujace podczas realizacji robét.

W trakcie budowy sieci wodociggowej, zagrozenia moga wystapié¢ podczas wykonywania:
- robdt ziemnych — przysypanie ziemia, upadek do wykopu.

1.5.  Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozei”

1.5.1. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych

1. Uczestnicy procesu budowlanego wspbldziataja ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

2. Bezpo$redni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét, stosownie do zakresu obowiazkow.

3. Stosowanie niezbednych érodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie
osoby przebywajace na terenie budowy.

4. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,
nalezy stosowacé $rodki ochrony zbiorowej, w szczegéinoéci balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczenstwa.

5. Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegélnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania §rodkéw
ochrony zbiorowe;.

1.5.2. Zagospodarowanie terenu budowy

a) zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:

~ ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- wykonania drdg, wyj$¢ i przejsc dia pieszych;

- doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami”, oraz

odprowadzania lub utylizacji $ciekow:;
— urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
~ zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;




b)

c)

1.
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zapewnienia wlasciwej wentylacii; mzdg#’f‘mh”e"mf ¥ i Budownictwa
zapewnienia tgcznosci telefonicznej;  Blelska 39, 09-400 Plock
urzadzenia sktadowisk materiatdéw i wyrobéw.
na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
roboczg i ochronna, umywalni. i ustepéw. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych
na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli

przewiduje to zawarta umowa,
jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia 0séb wykonujacych roboty

budowlane, albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robét, nalezy zapewnié
osobom wykonujgcym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku.

5.3. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Roboty zwigzane z podiaczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg | naprawa instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

1.
1.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
potozenie. instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu
prowadzonych robot.

. Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociagowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga byé one wykonywane od istniejacej sieci, i
sposobu wykonywania tych robot.

. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i

umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie.

W  czasie wykonywania wykopéw w migjscach dostepnych dla o0séb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawié balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego. Balustrada, sklada sie z deski kraweznikowe] o wysokosci
0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokoéci 1,1 m. Wolna przestrzen
pomiedzy deskg kraweznikowa a porecza wypelnia sie w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokoéci. Porecze balustrad,
powinny znajdowac si¢ na wysokos$ci 1,1 m nad terenem i w odlegiosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszcza sig umieszczanie poreczy ochronnej na wysokoséci 1 m.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczeristwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajacy
wpadniecie do wykopu.

. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robét mozna oznaczyé

za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych
wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewnic¢ staly jego dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga byé wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci
réwnej gigbokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o glebokosci wiekszej niz 1
m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki
badan gruntu i dokumentacja geologiczno- inzynierska.

4
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10.Zabezpieczenie azurowe $cian wykopéw mozna stosowaélwﬂﬂ’ﬁb"fwte&m@downrctwa
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wikdHeakaws dldsizPlock
zimowym jest zabronione.

11.W czasie wykonywania wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu,
zgodnym z przepisami odrebnymi, nalezy:

— W pasie terenu przylegajgcego do gdrnej krawedzi skarpy, na szerokoéci rownej
trzykrotnej giebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odplyw wod
opadowych w kierunku od wykopu;

~  likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

~ sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

12.W czasie wykonywania koparkg wykopéw waskoprzestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudoweg wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu [ub
zastosowaC obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczeséniej przewidzianych
urzadzen mechanicznych.

13. Jezeli wykop osiagnie giebokos$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejéciami)
do wykopu nie powinna przekraczaé 20m. Wechodzenie do wykopu |
wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzgdzeniami stuzgcymi
do wydobywania urobku jest zabronione.

14.Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.

15.W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do
tworzenia sie nawisdw gruntu.

16.Jezeli roboty odbywaja sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z
transportem urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym
zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane
ponizej gornej ich krawedzi.

17. Skiadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtoéci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy;

- w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg
obudowane.

18.Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

19.W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy
demontowaé od dna wykopu i stopniowo usuwaé je, w miare zasypywania
wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwaé jednoetapowo z wykopdw wykonanych:

a) w gruntach spoistych - na glebokosci nie wigkszej niz 0,5 m;
b) w pozostatych gruntach - na glebokoéci nie wiekszej niz 0,3 m.

20.W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do
tworzenia sie nawisoéw gruntu.

21.Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegto$ci od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

22.Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczyé w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowad.

23.Przebywanie os6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju,
jest zabronione.
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24 Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinng. B karavadZoneck

zgodnie z dokumentacja projektowg oraz instrukcja bezpieczenstwa,
opracowang przez wykonawce.

25.Teren, na ktérym odbywa sige podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu
powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi, os$wietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo
nadzorowany.

26.Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
§cianach pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowsg prefabrykowana.

1.6. Instruktaz i warunki ogolne bezpieczenstwa robét.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowiazany
opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robét.

Wykonawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdinie
niebezpiecznych wystepujacych na terenie budowy.

Wykonawca powinien okresli¢ szczegbtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnié:

- bezposredni nadzdr nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb;

- odpowiednie $rodki zabezpieczajace;
Wykonawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegdlnosci:

a. imienny podziat pracy,

b. kolejno§é wykonywania zadan,

C. wymagania bezpieczenfstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce powinni byé przeszkoleni w zakresie
przepisow BHP oraz posiada¢ aktualne swiadectwa zdrowia.

Wykonawca jest obowigzany ocenia¢ i dokumentowaé ryzyko zawodowe,
wystepujgce przy okreslonych pracach, oraz stosowaé niezbedne srodki profilaktyczne
zmniejszajace ryzyko. W szczegolnosci jest obowiazany:

a. zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy

pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw

\ szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci - z uwzglednieniem mozliwosci
psychofizycznych pracownikow;

b. zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, urzadzen, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

c. Jezeli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrozen nie jest moziiwa,
nalezy stosowac odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie
srodki ochrony zbiorowej, ograniczajace wplyw tych zagrozen na zdrowie i bezpieczenstwo
pracownikow.

W  sytuacji gdy ograniczenie zagrozen w wyniku zastosowania rozwigzan
organizacyjnych i technicznych nie jest wystarczajace, pracodawca jest obowigzany
zapewni¢ pracownikom srodki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu
zagrozen.

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom informacje o istnigjgcych zagrozeniach,
przed ktérymi chroni¢ ich bedg srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $rodkach
i zasadach ich stosowania.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa i
higieny pracy ze szczegélnym uwzglednieniem organizacji proceséw pracy, stanu
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technicznego maszyn i innych urzadzen technicznych oraz ustaliq” zra m tektu Bﬁ’é’ﬁ,ﬂ?&
nieprawidtowosci i metody ich usuwania.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dia zycia lub zdrowia pracownikéw,
osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatar w celu usuniecia tego zagrozenia.

Wykonawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- stosowanych w zaktadzie procesow technologicznych oraz wykonywania prac

zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw;

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

~ udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje powinny w sposéb zrozumiaty dla pracownikéw wskazywaé czynnosci, ktére
nalezy wykonaé przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania pracy, czynnosci do wykonania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Instrukeje dotyczace prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i
preparatow chemicznych powinny uwzgledniaé informacje zawarte w kartach charakterystyki
tych substancji i preparatéw.

Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzadzen technicznych oraz
zmiany w sposobie uzytkowania pomieszczerr powinny byé poprzedzone ocena pod
wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujacy system
pierwszej pomocy w razie wypadku oraz $rodki do udzielania pierwszej pomocy.

1.7. Uwagi koricowe do Informaciji:
W sprawach dotyczgcych warunkéw higieniczno-sanitarnych stosuje sie ogdlne przepisy
bezpieczeristwa i higieny pracy, a w sprawach budowlanych obowigzujace przepisy, normy i
normatywy oraz wytyczne, zawarte miedzy innymi w:

a) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjainej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003
nr 169 poz.1650, ze zmianami);

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz.401);

¢} Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.1126),

d) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz.
2351);

e) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

f) Polskie Normy majgce zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlane;.

Opracowat :
mgr inz. Jarostaw Moderacki

faw Moderacki

mgr inz. Jar

upr.bud.do projektowiiia i kier wania robotami
budowlanyiry bez ograniczen 7
w specjalnosci instalaci+ sied sanitarnych
NR ewid.: 30/981 WA-68/01
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2. Warunki techniczne

W oit Gainy Bielsk
Plac Wolnodei 3A
{9-230 Bielsk
RRi RG.R 7021.44,2022 Bielsk, dn. 12.04.2022r.

Warunki_techniczne na rozbudowe sieci wodociagowej w_miejscowosci
Peszyno, gm. Bielsk .

Wiaczenia planowane] sieci wodociagowej do isthiejgcego wodociggu,o
dred. 90mm nalézy dokonaé w dz. ewid. nr  40/4,  n&steppied
przewiertem/przeciskiem przejsc poprzecznie przez dz. ewid. e’ 381
poprowadzit w dz. ewid. nr; 39/8, 39/25, na wysokosci z dz. ewzd nr 39/24
zakoficzyé hydrantem p. poiz. Drugi odcinek sieci wodociggowej wykonaé od
projektowanej sieci w dz. ewid. nr 39/8 i poprowadzi¢ w dz. nr ewid. 39/11
zakadczajac hydrantem p. poi.

ot

Projektowany odcinek sieci wodociagowej wykonaé z rur PCV éred. 90mm
w oparciu o materialy posiadajgce atesty.

Sieé¢ wodociagowy nalezy wykonaé zgodnie ¢z dokumentacja techniczng
sporzadzona przez osobe posiadajgcy uprawnienia, w oparciu o wszystkie
pozwolenia, uzgodnienia lub opinie organdéw, a takie inne dokumenty
wymagane przepisami szczegdlnymi.

Na etapie projektowania nalezy uzyskac decyzje Wojta Gminy Bielsk na
lokalizacje urzadzenia infrastruktury technicznej w dz. ewid. nr : 38/1, 39/8,
39/25.

mgr iz, darosidp Moderacks
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3. Protokét z narady koordynacyjnej z dnia 13.07.2022r, wraz z zatacznikiem

mapowym

Starosta Plocki

Znak sprawy:

z narady koordnacyinej przeprowadzonej w dniu

GGN-N.6630.411.2022

PROTOKOL
2022-07-13

Whioskodawca:
09-410 Plock
Armil Krajowej 35/2
Inwestor: Gmina Blelsk
) .
09-230 Bielsk

Plac Welnesci 3A

PLOCK , 2022-07-13

Pracownia Projektowa Hydromont s.c. Nowak Moderacki

Sposdb przeprowadzenia narady narady: za pomocy $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - p.o. Kierownik ODGiK

Nr gminy Nrobrebu Dzialka Nazwa gminy Nazwa obrebu
012 29 404 BIELSK PESZYNO
012 29 4043 BIELSK PESZYNO
012 29 381 BIELSK PESZYNO

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ wodociagowa
Imle, nazwiske uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytuc]i Stanowisko uczestnika
Data
1] Przewodniczacy Narady Uzgodniono pozytywnie. Brak uwag
Koordynacyjne]
2| Starostwo Powlatowe w Plocku Powiadomiony nie stawil sie

Wydziat Architektury i
Budownictwa

3| POWIATOWY INSPEKTORAT Powiadomiony nie stawit sie
NADZCORU BUDOWLANEGO
BUCOWLANEGO W PLOCKU
(ZIEMSK])

4| Orange Polska S.A Powiadomiony nie stawit sig

2 dgalh

mgr ik, duveNouw Moderaeki

I

e

&




E A {.q-;_;'_:;-'g 3o Tydonoroiy ;yf}‘g?#tﬁq‘f%

AR AR L AL

LERTEREE Bk I AP

-

PolskaSpélka Gazownictwea Sp.z From: Gajewski Bogusiaw

0. 0. <boguslaw.gajewski@psgaz.pl»

Sent: Monday, July 11, 2022 11:45 AM

To: Narada Koordynacyjna SP Plock
<naradakoordynacyjna@powiat.plock.pl>
Subject: RE: Nerada koordynacyira 2022-07-13

Dzien dobry,

1.Uzgadniam pozytywnie sprawy nr, 407/2022,
40812022, 4092022, 410/2022, 411/2022, 41312022,
415/2022, 416/2022, 419/2022, 42012022,
2.Akeceptacja z uwagami: sprawa ne, 403/2022,
406/2022, 41412022, 418/2022.

Uzgadnia sig lokalizacje projektowanego uzbrojenie
pod nhy warunkami:

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacy siecia
gazowa prace ziemne wykonaé recznie, przed
zasypaniem zglosié do odbioru do Gazowni w Plocky,
ui, Lukasiewicza 19 i uzyskaé stosowny protokéh.

Z powazaniem
Bogustaw Gajewski
Mistrz sieci i instalacji gazowych

! Paolska Spdika Gazownictwa sp. 2 0.0,

Qddzial Zaklad Gazowniczy w Warszawie

Gazownia w Plocku

Tel. 24 266 44 42 | 22 4443732 kom. 608-061-047 P
4734

e-mail: boguslaw.gajewski@psgaz.pl

adres korespondencyjny: ul, Lukasiewicza 19, 09-400
Plock

(=23

ENERGA CPERATCOR S.A. From: Jaworski Marcin <Marcin.Jawarski@energa-
Oddziat w Ptocku operator.pl>

Sent: Tuesday, July 12, 2022 1:08 PM

To: Narada Keordynacyjna SP Plock
<naradakoordynacyina@powiat, plock, pl>

Subject; 6630.411.2022

Witam
Brak uwag. Uzgodniono pozytywnie.

Pozdrawiam

Marcin Jaworski

Inzynier Wicdacy ds. Dokumentacii Energetycznej
Refon Dysirybucii Plock

Dziat Dokumemtacji Energetycznej

T +48 24 368 82 09

UWAGA: Nastgpita zmiana adresu poczty
elektronicznej na marcin jaworski@energa-operater.pl.
Prosze o zakiualizowanie danych.

A ONY Gy 1o

AT E Jornskans st
TIEAIBSYa Moo,
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PERN S.A,

From: Kwiatkowski Konrad

<Konrad. Kwiatkowski@pern.pl>

Sent Thursday, July 7, 2022 12:35 PM

To: naradakeordynacyina@powiat.plock.pl
Subject: Narada koordynacyjna | GGN-
11,6630.403,2022 | 2 06.07.2022r | PERN S.A.

Dzien dobry,

w nawigzaniu do zawiadomienia nr GGN-
[H.6830.403.2022 2 06.07.2022r. dotyczgcege planéw
syfuacyinych spraw:

1 GGN-IH.6630-403/2022 przytacze telekomurikacyjne
SLUPNG

2 GGN-1H.6630-406/2022 Siet kanalizacyina
RADZANOWO ROGOZING

3 GGN-111.6630-407/2022 przylacze telekomunikacyjne
SELUPNO GULCZEWO

4 GGN-IE6630-408/2022 przyigeze
elekiroenergetyezne SLUPNO LISZYNO

5 GGN-I1.6630-409/2022 Siet elekiroenergetyczna
EACK

6 GGN-111.6630-410/2022 sied wodociagowa BIELSK
NISZCZYCE

7 GGN-H1.8630-411/2022 sie¢ wodociggowa BIELSK
PESZYNO

B GGN-1il.6630-413/2022 sie¢ elekiroenergetyczna
STARA BIALA KAMIONKI

9 GGN-11.6630-414/2022 Uzgodnienie projekiu STARA
BIALA MASZEWO DUZE

10 GGN-I11.6630-415/2022 sie¢ telekomunikacyjna
SLUPNO RAMUTOWO

11 GGN-I1.6630-416/2022 przylacze telekomunikacyine
NOWY DUNINOW BRZEZINNA GORA

12 GGN-111.6630-418/2022 Uzgodnienie projektu STARA
BIALA BIALA NOWA

13 GGN-IIF.6830-418/2022 Uzgodnienie projekta
RADZANOWO

14 GGN-E1L8630-420/2022 Uzgednienie projekiu BIELSK
SMOLING

informujemy, Ze w przedioZonych lokalizacjach nie
Zgtaszemy uwag.

Konsad Kwiatkowski
Spedialista
Zespbt Administracj Nieruchomos$ciami

korn, +48 514 879618
e- mail: konwad. kwlatkowski@pem.pl

PERN S.A.
Wyszogrodzka 133
(G9-410 Plock
www.pern.pl

NETIAS.A,

Powiadomiony nie stawit sie

23 72800n0ss

ZOTGinaiem

mgr ik, JaroNew Moderack

11
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ENERGA-OSWIETLENIE Sp.2 0.0.

Powiadomiony nie stawil sie

PGW Wody Poiskie Nadzér
Wodny w Plocku Oddzial Plock

Erom: Nadz6r Wodny Plock {RZGW Warszawa) <aw-
piock@wody.gov.pl>»

Sent: Monday, July 11, 2022 2:46 PM

Te: Narada Koordynacyjna SP Plock
<naradakeordyracyina@powiat.plock.pl>

Subject; ODP: Narada keordynacyjna 2022-07-13

Dzien dobry,
W zatgezeniu uwagi do spraw harady koordynacyjnei
w dniu 13.07.2022r.:

1 GGN-BI.6830-403/2022 przylgeze telekomunikacyne
SLUPNO SEUPNO - brak uwag

2 GGN-H1.6630-406/2022 Sigé kanalizacyjna
RADZANOWO ROGOZINO - brak uwag

3 GON-11i.8630-407/2022 przylacze telekomunikacyjre
SLUPNO GULCZEWD -teren czedciowo drenowany,
uzgodni¢ lokallzacie inwestycji w Zarzadzie Zlewni
we Wioclawka, ul. Okrzei 744, 87-800 Wioclawek

4 GGN-11.6630-408/2022 przylgcze
elekircenergetyczne SLUPNO LISZYNO - brak uwag
5 GGN-111.6630-409/2022 Siet eleklroenergetyczna
LACK EACK - brak uwag

& GGN-111.6630-4 10/2022 sied wogociagowa BIELSK
NISZCZYCE - brak uwag

7 GGN-IH.6630-411/2022 sie¢ wodociggowa BIELSK
PESZYNO - teren czedciowo drenowany, uzgodnic
lokalizacje inwestycji w Zarzgdzie Zlewni we
Wiactawku, i, Okrzel 74A, 87-800 Wicclawek

B GGN-11.6630-413/2022 sied elektroenergetyczna
STARA BIALA KAMIONKI - teren czesciowo
drenowany, uzgodnid fokatizacje inwestyc w
Zarzadzie Zlewni we Wioctawku, ul. Okrzel 74A, 87-
800 Wioctawek

9 GGN-111.6630-4 1412022 Uzgodnienie projektu STARA
BIALA MASZEWO DUZE - brak uwag

10 GGN-H1.6630-415/2022 sleé telekomunikacyina
SLUPNO RAMUTOWO - tereny drenowane, uzgodnié
lokalizacie inwestycji w Zarzadzie Zlewni we
Wiociawku, ul. Okrzei 744, 87-800 Wioclawek

11 GGN-H1.6630-416/2022 przylacze telekomunikacyjne
NOWY DUNINOW BRZEZINNA GORA - brak uwag

12 GGN-I11,6630-418/2022 Uzgudnienie projektu STARA
BIALA BIALA NOWA, - brak uwag

13 GGN-1H.6630-419/2022 Uzgodnienie projektu
RADZANOWO RADZANOWO - brak uwag

14 GGN-111.6630-420/2022 Uzgodnienie projektu BIELSK
SMOLINO- brak uwag

Puzdrawiam
Urszula Cendiewska
Kierownik Nadzoru Wednego w Plocka

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Plocku

ul. T Maja 7¢

09-402 Plock

tel, +48 665 959 198
Emait: nw-plock@wody.gov.pl
Mad2or Wodny w Plocku | wody.gov.pl | NIF:

28 awudfitet 2 uryginefert

mgr inz. Jedicw Moderack!
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14} Zarzad Drog Powiatowych w From: Anna Wrdbel <anna wrobet@zdpplock.pl>
Ptocku Sent: Wednesday, July 13, 2022 12:26 PM
To: naradakoordynacyjna@powiat.plock.g
Subfect: Narada koordynacyjna
Dziert dobry,
GGN-H1.66300-407/2022 — uzgodnit [ckalizacje w clagu
dregi powiatowe] z Zarzadem Drog Powiatowych w
Plocku,
GGN-IEE630-4 1572022 ~ uzgodniono lokalizacie
decyzjg nr LI/95/2022 z dnia 30 czerwea 2022 roku
GGN-11.6630-420/2022 ~ uzgodniono lokalizacie
decyzja nr LI/23/2022 z dnia 30 czerwea 2022 roku
Do pozostatych spraw nie wnosimy uwag.
12} Mazewiecki Zarzad Drdg Powiadomiony nie stawit sie
Wojewddzkich w Warszawie
Rejon Drogowy Gostynin-Ptock
13| Generalna Dyrekcia Drég Powiadormiony nie stawit sie
Krajowych | Autostrad Oddziat w
Warszawie Rej w Plocku z/s w
Slepkowie Szlacheckim
14| EXATEL S.A. zalacanik
15| OPERATOR GAZOCIAGOW Powiadomiony nie stawi sie
PRZESY{OWYCH GAZ-SYSTEM
S.A ODDZIALW
REMBELSZCZYZNIE
16] Wydzial Srodowiska i Rozwoju Powiadomiony nie stawit sig

Obszarow Wieiskich

Z Vryginastam

ot

MG Jaroaw Moderack

13
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17| Urzad Gminy w Bielsku Powiadomiony nie stawil sie

18] Jatkowski Stawomir ARMSA ZUD Stawomir Jatkowski brak uwag

2022-07-07 08:01;58

19] bakomy Marek ZUD PETROTEE Marek Lakomy brak wwag

2022-07-07 13:48:28

20| Przychodzied Pawet ARMSA 2UD Pawet Przychodzien brak uwag

2022-07-08 07:13:41

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEY

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podiegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywaé ze szezegblng ostroznoécia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszezenia podlegaia
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust, 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktdrych przedstawiciele nie uczesiniczyli w niej

P I Ot r . podpisany przez
Piotr Wasik

W q S I k Data: 2022.07.13

14:51:51 +02'00'
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KW/2022/07/00098 Warszawa,13.07.2022r,

Pan

Leszek Majewski

Dyrektor Wydzialu Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami

Starostwo Powiatowe w Plocku

paradakoordynacyina@powiat.plock.pl

Dotyczy: narada koordynacyjna w dniu 13.07.2022r.

W nawigzaniu do tematéw bedgeych przedmiotem narady w dniv 13.07.2022r
- informujemy, Ze nie wnosimy uwag do przedstawionych rozwiazan projektowych:

- GNB630.403.2022, - GN8630.413.2022,
~ GNE630.406.2022, - GN6630.414.2022,
- GN6630.407.2022, - GNB630.415.2022,
- GN6630.408.2022, - GNB630.416.2022,
- GN8630.408.2022, - GN§630.418.2022,
- GN8630.410.2022, - GN6630.419.2022,
- GN6630.411.2022, - GNE630.420.2022,

Wszelkie zapytania w powyzszych sprawach nalezy kierowaé na adres: e-mail
bartosz borowskid exatel pi, tel. 22 340 6234, 601388220.
Z powazaniem,

Eiektrenicznie
EXATEL peovsnpee:
tosz Przemyslaw
i Bowiid
EResbgnyoh Data: 2022.0%.33
03:33:55 +02'00"

L8 2gotneS I\ oryginae:

T oot Moderack: 15
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4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

P}ac ‘Wolnosci 3A

00-730 Bielsk Bielsk, dnia 13 czerwca 2022 1.
RRiRG.B.6733.4.2022 |

_ DECYZJA NR 5/2022
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

. Na podstawie art, 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. 2 2021 r. poz. 735 z pdin. zm.} oraz art. 50 ust. 17 2a, art. 51 ust, 1 pkt 2 ustawy 2 dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (L. Dz, U.-2 2022 r, poz. 503)

- po  rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.04.2022 r., Gminy Bielsk, 09-230 Bielsk, Plac Wofnosm 3A,

¢ ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujace:
rozbudowe sieci wodociggowej na dziatkach nr ewid. 40/4, 40/3, 39/8, 38/1, 39/25, 39/11
w miejscowodci Peszyno, gmina Bielsk, powiat ptacki

. USTALAM

nastepujace warunki _tokaliz'écji inwestycji celu publicznego:

1. RODZAJ INWESTYCIE: rozbudowa sieci wodociggowe] na dziatkach Nr ewud 40/4, 39/8, 38/1,
39/25,39/11 w miejscowosci Peszyno, gminie Bielsk, powiat plocki.

2. WARUNKI ZABUDOWY | ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJACE 2Z PRZEPISGW
ODREBNYCH w zakresie warunkéw zawartych w art. 54 pkt 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniuy przestrzennym:

1) rodzaj zabudowy: urzadzenia infrastruktury technicznej,

2} funkeja zabudowy: sieé wodociggows,

3} warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

o lokalizacje inwestycji ustala sie w wyznaczonych liniach rczgramczajqcvch inwestycji wskazanych

na zafaczniku graficznym do decyzj,

o sytuowanie urzadzeh .zgodnie z przepisami odrgbnymi i w sposéb nieograniczajacy

zagospodarowania tereny, z zachowaniem odpownedmch odlegtosci od obiektéw budowlanvch

| urzadzen uzbrojenia terenu  zgodnie 2 przepisami techniczno-budowlanymi,

o wediuz ukladéw komunikacyjnych sytuowanie linii w odpowiedniej odiéglosci od pasa drogowego,

o dopuszcza sie sytuowanie urzadzert infrastruktury w pasach. drogowych w szczegdinie

uzasadnionych prz\}padkach wynikajacych z ochrony Srodowiska, uwarunkowan terenowych i rozwigzar |

technicznych, jezeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeristwa na to pozwalaja, za zgodg zarzadey
drogn,

o sieé wodociggowy prowadzié w maksymalnym stopniu wzdtuz granic whasnosci i w nawnqzamu
do istniejgcych systemdw infrastruktury technicznej,

o  skrzyzowania z urzadzeniami melioracyjnymi zgodnie 2 przepisami odrebnymi,

o gabaryty urzadzeri wg przepiséw techniczno-budowlanych, stosowanie materiatéw posiadajacych
atest jakosci, rozwigzania techniczne i materiaty wg obowmzu;qcych norm,
4) warunki ochrony srodowiska:

-~ teren nie Jest objety prawng forma ochrony przyrody,

- inwestycja nie zalicza sig do przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzuaiywaé na $rodowisko,

- przy projektowaniu inwestycji naleiy zachowa¢ chowigzujgce przepisy ustawy z.dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony érodowiska (t.j. Dz. U.z 2021 r, poz. 1973 z p6in. zm.),

- w trakcie budowy i eksploatacji abiekt budowlany nie mote powodowac przekraczenia okreslonych
standarddéw jakosci srodowiska,

5) ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow nie wystgpuja obiekty podiegajace ochronie
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz. V. 2 2021 v, poz. 710),

6} obstuga w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: .

i zgodnost\ sryginatem

T INg corosfin Moderiek
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- obstuga komunikacyjna z drogi publicznej ~ gminnej dziatki nr ewid. 38/2 13072,

- zaopatrzenie w wode poprzez rozbudowe istniejacego wodociagu wiejskiego, ‘

- dla projektowansj inwestycji zachowaé odlegloéci od wszelkich istniejaeych sieci i urzadzed
podziemnych (sieci elektroenergetyczne, sieci telekomumkacyjne) i naz:emnych wynakajace z przepisow
szczegdlnych.

7) ochrona intereséw osob trzecich: obiekty i roboty budowlane mogg byé realizowane wylacznie
na zasadach, przewidzianych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7.07.1924 r. Prawo budow]ane {t.j. Dz. L.
z 2021 1. poz. 2351) m.in:

- poszanowanie, wystepujacych w abszarze oddzmiywama obiektu uzasadmonych mteresow oséh
trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi-publicznej.

8) linie rozgraniczajace teren inwestycji  oznaczono na mapie sytuacy;no—wysokoscnowej wskalr
1:500 stanowigce] zatacznik Nr1 do decyzji. -
YW przypadku kolizji z urzadzeniami melioracji wodnych oraz zmeluerowanych gruntow - obownqzu;e
przestrzeganie przepiséw ustawy-z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne {t.j. Dz. U, 22021 r. poz. 624).

Zahrania sig niszczenia lub  uszkodzenia urzadzed wodnych, Zgodnie z postanowieniem .

WAZPY.7.522.323.2022.K2 z dnia 23.05.2022 r. — 2godnie z prowadzong ewidencjg urzadzer melioracji
wodnych na ww. dziatkach {w czeici) znajdl.uq si¢ urzadzenia melioracyjne tj. sie¢ drenarska.
Na przedmiotowych dziatkach nie wystepuja publiczne wody powierzchniowe. Nie wyklucza sie réwniez
wystepowania Innych urzadzer: melioracyjnych poza ewidencjs.

10} Obiekty budowlane odpowiadaé musza przepisom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim  powinny odpowiadaé budynki i ich

‘usytuowanie {tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1065 z péén. zm.}.

11) Projekt budowlany musi speinia¢ warunki Rozporzadzenia Ministra Rozwo;u z dnia 11.09.2020 r.
W sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego {Dz. U. 2 2020 r. poz. 1609}.

UZASADNIENIE

Gmina Bielsk, 09-230 Bielsk, Plac Wolnaosci 3A, wystapita 2z wnioskiem o ustalenie lokalizacii
inwestycji celu publicznego obejmujace;: rozbudowe sieci wodociggowe} na dziatkach nr ewid. 40/4
4043, 39/8, 38/1, 35/25, 39/11 w miejscowosci Peszyno, gmina Bielsk, powiat plocki.

Zgodnie z art. 61 § 4 kpa organ zawladomiieniem z dnia 14 kwietnia 2022 r. powiadomit strony
postgpowania o przystugujacym im prawie do czynnego uczestniczema w postgpowaniu. W terminie
14 dni przewidzianym w zawiadomieniu, jak i zadnym innym, do organu nne wplyngly od stron
postepowania fadne wnioski czy te? uwagt.

Rozpatrujgc niniejsza sprawe stwierdza sie, iz stosownie do art. 50 ust. 1§ art. 51 ust. 1 pkt 2
iw zwnqzku z art. 56 ustawy 2 dnia 27.03.2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) celem decyzji jest ustalenie lokalizacji inwestycji celu publ:cznegow
oparciuo przepisy ww. ustawy.

Przyjmujge fad przestrzenny za podstawe ksztattowania zagospodarowania przestrzennego (art. 54
ust, 1 pkt 2a ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu “przestrzennym) okresfono
wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego dia mwestyql, ktére umieszczono w ust. 2 pkt
3 niniejszej decyzji.

Odnoszac sig¢ de art. 53 ust. 3 ww. ustawy dokonano analizy warunkéw zagospodarowama terenu

wynikajgcych z przepiséw odrebnych, W wyniku tej analizy stwierdzono:

1} warunki i zasady zagospodarowania tereriu oraz jego zabudowy wynikaja z wymogow

" technicznych i 53 zeodne z przepisami ocdrebnymi: :
- przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w obszarze dziafek przeznaczonych na droge
i terendw rolnych z podzialami na dziatki budowlane, stuiy 2aopatrzeniu w wode realizowanej
i planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- dziafki po ktdrych prowadzona jest inwestycja posiadaja dostep do drogi  publicinej,
gmmne; dzialki nr ewid. 38/1i30/2,

22 2godndde 4 Wrpdinetisg
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- istnigjgce i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla obstugi zamierzenia
budowlanego - zaopatrzema w wode z lstnlejqcych systeméw (uzyskano warunki w!aczema
do sieci od zarzadey):

- teren okredlony w liniach rozgraniczajacych mwestvcy (grunty rolne RiVb, RV, RVI
i zabudowane dr} nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntdw rolnych
na cele nierolnicze — realizacja sieciowych elementéw urzadzen infrastruktury technicznej,
w tym sieci wodociggowych nie wpiywa na ustalenie innego niz dotychczasowy sposobu
uzytkowania terenu i nie powoduje zmiany przeznaczenia | uzytkowania terenu, ‘
- parametry | wskainiki zabudowy okre$lone odnoszac sig do wymogow technicznych
ze wzgledu na rodzaj zabudowy - obiekty mfrastruktury techniczne}j,

2) stan faktyczny i prawny terenu: teren po ktdrym prowadzona jest inwestycia stanowia dziatki
nr ewid. 40/4, 40/3, 39/8, 38/1, 39/25, 39/11 w obrebie geodezyjnym Peszyno obecnie
uzytkowane Jako tereny rolne i drogi wewnetrznej,

3} decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi - na podstawie dostepnege w formie elektronicznej
programu Systemu Infoarmacji Prawnej LEX przeprowadzono specyflkacje powszechnie
obow:qzujacych przeplsow odrgbnych w celu ustalenia na rch podstaw:e warunkéw izasad

='-fizagos¥)odarOWanta terenu oraz jego zabudowy :

W wymku anallzy usta!ono ze wniosek spetnia wymogi do wydania decyzji, zaden przepis prawa
materialnego nie stoi na przeszkodzie  ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publlcznegq
dia wnioskowanego p_rzedsiewziecia. Biorac pod uwags powyisze argumenty orzeczono jak w sentencji. i

POUCZENIE

1. leieli decyzja o ustaleniu lokalizacji. inwestycji celu publicznego wywotuje skutki, o ktérych mowa
w art. 36 ustawy z dhia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przep:sy
art, 36 oraz art. 37 stosuje sie odeW|edn|o {art. 58 ust. 2}.

2. Organ, ktéry wydat decyz)g o lokatizac]i inwestycji celu publicznego stwierdza jej wygasniecie, jezeli
inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe/przyjecie zgioszenta fub dla tego terenu
uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

3. W przypadku nie wydania przez organ decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznege w terminie 65
dni od dnia zlozenia wniosku, wnioskodawea ma prawo do wniesienia zadania ¢ wymierzeniu kary
pienigine;, '

4. Stosownie do przepiséw ustawy Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z péin. zm.)
na odbudowg, rozbudowe, przebudowe, rozhidrke hub likwidacje urzadzen wodnych wymagane jest
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

5. Stosownie do art. 29 iart. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane {tj. Dz, U.z 2021

r. paz. 2351) robety budowlane na wskazanym terenie mo2na rozpoczaé jesli w terminie 21 dni

od dnia doreczenia zgloszenia, organ przyjmujacy zgloszenie robét nie whidst sprzeciwu.

Niniejsza decyzja wigze organ wiaéciwy do wydania pozwolenia na budowe lub przyjecia zgloszenia.

7. Decyzja niniejsza zostaje wydana po uzyskaniu nastepujgeych uzgodnierd stosownie do art. 53 ust. 4
ustawy z dnia 27 marea 2003 r. 0 planowamu i zagospodarowaniu przestrzennym {t.j. Dz.U. 22022 r.
poz. 503):

- ZPGW Wody Polskie Zarzad Zlewni we Wioclawku — postanowienie WA.ZPU.7.522.323.2022.KZ
z dnia 23.05.2022 r. — zgodnie 2z prowadzong ewidencja urzadzert melioracii wodnych
na ww. dziatkach (w czeéci) znajdujy sie urzadzenia melioracyine . tj. sie¢ drenarska.
Na przedmiotowych dziatkach nie wystepujg publiczne wody powierzchniowe. Nie wyk!ucza sie
réwnie? wystepowania innych urzadzen melioracyjnych poza ewidencja.

8. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

" w Plocku za posrednictwem Wéjta Gminy Bielsk w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. W trakcie
biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjg. Z dniem doreczenia organowi
administracji pubhcznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wmesnema odwolania przez ostatnia

*
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ze stron postgpowania, decyzja staje slg ostateczna | prawomocna i podlega wykonafmu
przed uplywem terminu do wnlesienia odwotania.

Zatacznik Nr 1 mapa sytuacyjno-wsokoéciowa w skali 1:500

Otrzymujg;

1. Gmina Biglsk .
2. Strony postepowania wg rozdzielnika ZW’WOﬂM
3, UG a/a ¢

Sporzadzita: mgr inZ. Alicja Pejta-laworska -
upr. urbanistyczne Nr 1500

Bielsk, dnia .. g. Q}ﬂ/@ 7/2"’1

£a zgodnod

Z Oryginaterm

myr ing, JoroSain M

Decyzia mmejsza jest prawomocna |

EFFRTRETE
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o Povvfatowa Staqa Samtarno—Ep|dem|oIog|czna w Ptocku
: SEREIAY : www.govpliveb/psse-plock

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLOCKU

e tel: 24 367 26 OV » sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl ® ul. Kolegialna 20, 09-402 Ptock

PPIS/ZNS/452/80/E1/4782/2022 Plock, dnia 03.08.2022r.

Pracownia Projektowa
Hydromont s.c.
Nowak, Moderacki

ul. Jachowicza 17 A
09-402 Plock

OPINIA SANITARNA
Na podstawie art. 3 pkt. 2 a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. z 2021 poz. 195 ze zm.), po zapoznaniu si¢ z projektem technologicznym zlozonym przy pi§mie
zdnia 22.07.2022r, (data wplywu do PSSE w Plocku 22.07.2022r.) Pafstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Plocku, opiniuje pozytywnie bez zastrzezen projekt dokumentacji projektowe;

siecci wodociagowej o $rednicy @90mm PVC w m. Peszyno w gminie Bielsk na "dziatkach
o nr ewidencyjnych: 40/4, 40/3, 38/1, 39/8, 39/25, 39/11.

UZASADNIENIE
Inwestor wystapil do Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku

z wnioskiem o uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci wodociggowej o érednicy @90mm
PVC w m. Peszyno w gminie Bielsk na dziatkach o nr emdencyjnych 40/4, 40/3, 38/1, 39/8,
39/25, 39/11,

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PVC na ci$nienie nominalne 10 KG/em? (PN10)
o érednicy ©110x4,2mm i klasie sztywnoéci obwodowej min. SN8 kN/m? Dlugoéé
projektowanej sieci to ok. 414,6mb. Zrédto wody do celéw przeciwpozarowych bedzie
stanowita projektowana sieé¢ wodociagowa @110x4,2mm PVC. Zrédlem zasilania stanowié
bedzie istniejgca sie¢ wodociggowa @90mm usytuowana na dziatce nr ewid. 40/4.

Wigezenie do istniejgcego wodociggu wo90 (wezet W1) wykonane zostanie przy uzyciu
trojnika zeliwnego, kolierzowego dn100/100mm oraz zwezek kotierzowych dni100/80mm.
Polaczenia wykonane zostang z zastosowaniem kolnierzy specjalnych, systemowych dn90mm
oraz dnl10mm przeznaczonych dla rur PVC. W weéle W2 zostanie zastosowany tréjnik
kielichowo-kolierzowy dn100/100mm. Na odejséciach zabudowane zostang zeliwne zasuwy
odcinajace, kolnierzowe dnl100mm.

Armatura polaczona z wodociagiem zostanie przy uzyciu w/w kolnierzy systemowych
dn110mm. Na konicu projektowanej sieci wodociagowej, w wezle HP2 i HP3 nalezy wykonane
zostang  przeciwpozarowe hydranty nadziemne dn80mm z kolierzowymi zasuwami
odcinajgcymi.

20



Wryjatkiem bedzie hydrant HP1 z podwéjnym zamknigciem zabudowany bezposrednio na
sieci wodociagowej przy uzyciu trdjnika  redukcyjnego kielichowo-kolnierzowego
dn100/80mm. Zaprojektowane hydranty bedg umozliwiaty pobér wody na cele
przeciwpozarowe a takze pelnily beda rolg eksploatacyjna dla sieci.

Integralng czesciq niniejszej opinii sanitarnej jest projekt dokumentacji projektowej sieci
wodociggowej o Srednicy O90mm PVC w m. Pesgyno w gminie Bielsk na dziatkach
o nr ewidencyjnych: 40/4, 40/3, 38/1, 398, 39/25, 39/11, na kidrym znajduje sig klauzula
zatwierdzenia przez Paristwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnego w Plocku.
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Paristwowe Wioctawek, 10 pajdziernika 2022 r.

Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

WA.ZZ21.7.521.206.2022. NW

Pracownia Projektowa

HYDROMONT s.c. Nowak, Moderacki
ul. Jachowicza 17A .
09-402 Ptock

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29 wrzednia 2022 r. (data wplywu: 3 paZdziernika 2022 1) na podstawie
art. 196 ust. 7 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 1, poz. 2233 z péZn. zm.) oraz ustawy z dnia
3 paidziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie [...] (Dz.U. z 2022 r, poz. 1029
z péin. im.) informujg, Ze dziatki nr 40/4, 40/3, 38/1, 39/8, 39/25, 39/11 obreb Peszyno, gmina Bielsk s3
zmeliorowane w ramach zadania ,Bronoszewice I11” wykonanego w 1983 roku. W zafaczeniu przesytam kopie
fragmentéw mép melioracyjnych w skali 1:5000 oraz 1:2000 dla przedmiotowego obszaru,

Urzadzenia melioracyjne projektowane byty celem poprawy stosunkow pometrzno—wodnych i nie 53

" przystosowane do funkqonowanla w terenie przeznaczonym pod zabudowe. Urzqdzenla me pos:adajq
geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej, dlatego nalezy dokona¢ sprawdzenia w terenie ich usytuowania
poprzez wykonanie odkrywek glebowych. Przy projektowaniu i wykonywaniu inwestycji nalezy przestrzegaé
przepisow ustawy Prawo Wodne. Podczas wykonywania ewentuainych prac budowlanych nalezy zadbaé o to,
by nie uszkodzi¢ istniejacych rurociagéw drenarskich. W przypadku kolizji lub uszkodzenia sieci drenarskiej
nalezy:

— Zgodnie zart. 389 pkt. 6 .w .zwigzku zart. 17 L.tst.. 1 pkt 4 oraz art. 407 Prawa wodnego na
przebudowg/likwidacje urzadzert melioracji wodnych uzyskaé pozwolenie wodnoprawne.

— Prace polegajgce na przebudoWie/ likwidacji urzqdzéﬁ melioracji wodnych prowadzié pod
nadzorem wiasciwej Spétki Wodne;j.

—  Przedmiotowy obszar wyfaczyé z ewidencji melioracji wodnych prowadzonej przez Wody Polskie.

— Ewentualne naprawy sieci wykona¢ stosujgc rury wodociggowe PVC o odpowiedniej wytrzymatosci

i $rednicy dostosowanej do przekroju uszkodzonego drenazu, miejsca faczenia odpowiednio

uszczelnié, grunt rodzimy i podsypke zagescié.

— Koszty przebudowy/likwidacji urzadzeri melioracji wodnych, a takie odpowiedzialnos¢ za
ewentualne szkody powstate na skutek przerwania drenazu w stosunku do o0séb trzecich ponosi

Inwestor,

Lm rnodlhdsG 7 afvginaen

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Ziewni we Wioctawku —
ul. Okrzei 74 a, 87-800 Wioctawek syt STasT MogerdeRt

tel.: 54 230 20 34 | e-mail: zz-wloclawek@wody.gov.pl www.wody.gov.pt
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— Wiasciciel urzadzenia melioracji wodnych zglasza do Wod Polskich powstatg zmiane danych
ewidencyjnych w terminie 30 dni od dnia jej wystapienia.

Na podstawie art. 196 ust. 7 Prawa wodnego oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 12 listopada 2010

r. w sprawie optat za udostgpnianie informacji o $rodowisku za wyszukanie informacji, sporzadzenie kopii map

oraz wysy’fké zostata naliczona opfata, ktéra zgodnie z przediozonym potwierdzeniem wykonania przelewu

zostata uiszczona.

Zataczniki:

1
2.

Kople fragmentow 'map melioracyjnych w skali 1:5000 i 1:2000
Oryginat noty cbcigzeniowej WSS7/4/10/2022

rzymuja: Piotr Peliniak
('E_!s Adresat

2.

afa

Sporzadzita:
Natalia Wiadowska

KLAUZULA INFORMACYINA DOTYCZACA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH POBRANYCH BEZPOSREDNIO OD OSOBY,
KTORE) DANE DOTYCZA

Zgodnie z art. 13 ust. 112 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiege i Rady (UE} 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycz-
nych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) {Dz. Urz. UE L 1192 04.05.2016, str. 1z p6in. zm., dalej jako: Rozporzgdzenie} Paristwowe Gospodar-
stwo Wodne Wody Polskie informuje: 4

1)

2)

3)
4)

3

6}

7)

8)

IRRURTT T ST SICIR Su oy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Palskie z siedzibg przy ul. Zelaznej 59A, 00-848

Warszawa {dalej jako: PGW Wody Polskie}.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Waody Polskie mozliwy jest pod adresem e-mail: jod @wody.gov.pl lub listownie pod adresem:

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedziba przy ul. Zelazne] 594, 00-848 Warszawa, z dopiskiem ,Inspektor Ochrony Danych”

albo pod adresem e-mail: riod.warszawa@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie z sie-

dzibg przy ul. Zarzecze 138, 03-194 Warszawa, z dopiskiem: ,Regionalny inspektor Ochrony Danych w Warszawie®.

PanifPana dane osobowe przetwarzane bedy w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania

wiadzy publicznef powierzone] administratorowi, tf. {art. 6 ust, 1 lit, e Rozporzadzenia).

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa niezbedny do realizacji celéw przetwarzania wskazany w

pkt 3 oraz przepisdw dotyczacych archiwizowania dokumentéw.

W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczacych przystuguja Pani/Panu nastepujace uprawnienia:

a)  prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych {podstawa prawna: art. 15 Roz-
porzadzenia);

b) prawo do Zadania sprostowania {poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczacych — w przypadku, gdy dane sg nieprawidtowe
lub niekompletne {podstawa prawna: art. 16 Rozporzadzenia);

¢) prawo do zgdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/P_ana dotyczgcych (podstawa prawna: art. 18 Rozporzadzenia);

W zwigzku z przetwa'rz'ari'iér'h' P'éﬁ'ifﬁéh'a' c'l'anyc'h osobowych przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osaobowych, gdy uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych PanifPana dotyczacych narusza przepisy Rozporzgdzenia {podstawa

prawna: art. 77 Rozporzadzenia).

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym 1 jest niezbedne dla realizacji celdw, o ktdrych mowa w pkt 3, a kon-

sekwencjg niepodania danych oscbowych bedzie niemoznosé realizacji tych celdw. '

PanifPana dane osobowe bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie bedg podlegaty profilowaniu.

Moderackl
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