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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - techniczny na montaż oświetlenia drogowego w pasie 
drogi powiatowej we wsi Jureczkowa w gminie Ustrzyki Dolne. 

2. ZAKRES PROJEKTU 

Projekt branży elektrycznej – instalacji latarni autonomicznych: 
-  instalację latarni autonomicznych (fotowoltaicznych) – 9 szt. 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

Droga w zakresie projektu nie jest obecnie oświetlona 

4. STAN PROJEKTOWY 

4.1. Ogólny opis 

W celu oświetlenia drogi projektuje się autonomiczne latarnie oświetleniowe, zasilane z akumulatorów 
ładowanych panelem fotowoltaicznym. 

Lokalizacje projektowanych urządzeń przedstawia plan sytuacyjny rys. E-1.  

4.2. Sterowanie oświetleniem 

Latarnie powinny być wyposażone w wewnętrzny system sterowania, który będzie odpowiadał za załączanie i 
wyłączanie paneli LED oraz kontrolę strumienia świetlnego. 

Tabela redukcji strumienia proponowanych opraw  

L.p. Czas Poziom 
redukcji 

1 
Od zachodu słońca w ciągu 

najbliższych 6 godzin 
100% 

2 Pozostały okres nocy 30% 

3 
W ciągu 2 godzin przed 

wschodem słońca 
100% 
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4.3. Parametry techniczne projektowanych latarni 

Słupy 
▪ Wymagane parametry techniczne i jakościowe: 
▪ stalowe, ocynkowane, 
▪ malowane proszkowo, 
▪ cylindryczno-stożkowe, 
▪ o wysokości 5 metrów powyżej poziomu gruntu, 
▪ spełniające wymogi nośności dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu, 
▪ spełniające wymogi bezpieczeństwa. 

Oprawy oświetleniowe 

Wymagane parametry techniczne i jakościowe: 
▪ oprawa LED, 
▪ temperatura pracy od -20°C do 55°C, 

▪ IP67, 
▪ wydajność 180 lm/W, 
▪ moc nominalna 80W, 
▪ temperatura barwowa z zakresu 4000-4500K (powtarzalność kolejnych opraw ±100K), o wskaźniku 

oddawania barw RA>70, 
▪ z grupą soczewek kształtującą rozsył światła, 
▪ żywotność 20 lat, 
▪ min. 5 lat gwarancji. 

Panele fotowoltaiczne 

Wymagane parametry techniczne i jakościowe: 
▪ wykonane z ogniwa krystalicznego z samoczyszczącym szkłem hartowanym, 
▪ temperatura pracy od -20°C do 55°C, 

▪ moc 305 Wp, 
▪ kąt nachylenia panelu 45°, 
▪ żywotność 30 lat, 
▪ min. 5 lat gwarancji. 

Akumulatory 

Wymagane parametry techniczne i jakościowe: 
▪ nikowo-metalowo-wodorkowy, 
▪ temperatura pracy od -20°C do 55°C, 

▪ pojemność 1248 Wh, 
▪ żywotność 10 lat lub 4000 cykli ładowania-rozładowania, 
▪ min. 5 lat gwarancji. 
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4.4. Uwagi dotyczące montażu słupów 

W miejscach, gdzie występuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne należy wykonywać ręcznie. Należy 
wykonać ręcznie przekopy próbne. Słupy należy ustawić tak, aby wnęki znajdowały się od strony jezdni a 
dolna ich krawędź znajdowała się nie mniej niż 60cm nad poziomem terenu zniwelowanego.  

W przypadku wystąpienia kolizji (zbliżeń) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia słupów. Słupy należy 
lokalizować zachowując normatywne odległości od istniejącej infrastruktury – uzbrojenia podziemnego tj. 
Kanalizacji, wodociągów, gazociągów, kanalizacji teletechnicznej. 

Podczas stawiania słupów, należy zachować skrajnię minimum 1,0m od krawędzi jezdni do lica słupa. 

W miejscach, gdzie gałęzie drzew i krzewów mogą przysłaniać panele fotowoltaiczne, należy przeprowadzić 
wycinkę gałęzi. 

Po zbudowaniu i uruchomieniu obiektu, na każdy nowy słup należy trwale nanieść numer słupa. Szczegóły 
dotyczące numeracji uzgodnić przed wykonaniem prac z Inwestorem. 

Lokalizację słupów przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. E-1.  

5. UWAGI KOŃCOWE 

Uwagi i wytyczne pochodzące z dokumentów 

Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z uwagami i zaleceniami zawartymi w: 
▪ warunkach technicznych, 
▪ uzgodnieniach, 
▪ opiniach i decyzjach, 

Służby geodezyjne 

Lokalizację słupów należy wytyczyć za pośrednictwem służb geodezyjnych. Po wykonaniu robót należy 
wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Stosowną mapę przekazać wraz z protokołem. 

Parametry oświetleniowe 

Oświetlenie wskazanego odcinka drogi spełnia wymagania normy PN-EN 13201:2016 Oświetlenie dróg. 

Uwagi ogólne 
Jeżeli stan istniejący przedstawiony w projekcie nie jest zgodny ze stanem faktycznym, rozbieżności należy 
zgłosić projektantowi. 
Miejsca wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami  
(Dz.U.Nr53,55 z dnia 02.12.1961) po przez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i oświetlenie na czas nocy. 
Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami branżowymi szczególnie w zakresie 
bhp. Wszystkie metalowe części urządzeń elektrycznych zabezpieczyć przed działaniem korozji. Po 
wykonaniu prac remontowo – montażowych należy przeprowadzić przewidziane przepisami badania, a 
protokoły dołączyć do protokołu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze są możliwe 
jedynie po uzgodnieniu z projektantem. 
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6. OBLICZENIA OŚWIETLENIOWE 

6.1. Dobór klas oświetleniowych  

Dobór oświetlenia wykonano zgodnie z normą PN-EN 13201:2016 Oświetlenie dróg. 
 

Parametr Wariant Opis VW Wartość wagi  VW 
Wartość wagi  VW 

W godz. 22.30-4.30 

Prędkość 
poruszania 

Niska  V ≤ 40 km/h  1 1 1 

Bardzo niska ( ruch 
pieszy)  

prędkość ruchu pieszego 
0 

  

Natężenie ruchu 

Wysokie 
 

1 1  

Normalne 
 

0  0 

Niskie 
 

-1   

Rodzaj ruchu 

Piesi, rowerzyści, ruch 
motorowy 

 

2 
2  

Piesi, ruch motorowy 
 

1  1 

Piesi, rowerzyści 
 

1   

Piesi 
 

0   

Rowerzyści 
 

0   

Zaparkowane 
pojazdy 

Tak  
 

1   

Nie  
 

0 0 0 

Luminancja 
otoczenia 

Wysoka  okna wystawowe, boiska 
sportowe, reklamy, 
obszary stacji,  
magazynów 

1 

  

Średnia   normalna sytuacja 0 0  

Niska  
 

-1  -1 

Rozpoznanie 
twarzy 

Konieczne dodatkowe wymagania 0   

Niekonieczne 
 

0 0 0 

SUMA VWS  4 1 

DOBRANA KLASA  P2 P5 

WYMAGANE PARAMETRY: 
Eśr 

Emin 

  
10,0 lx 
2,0 lx 

 
3,0 lx 
0,6 lx 
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6.2. Wyniki obliczeń oświetleniowych 
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7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

 
L.p. Materiał Ilość Jedn. Uwagi 

1 

Latarnia oświetleniowa autonomiczna wyposażona w: 
- słup ocynkowany, malowany proszkowo, o wysokości do 5m, 
- fundament prefabrykowany zg. z zaleceniami producenta 
- oprawa oświetleniowa LED, 
- panel fotowoltaiczny o mocy co najmniej 305Wp, 
- akumulator o pojemności co najmniej 1248 Wh, 
- regulator/sterownik zarządzający pracą latarni 

9 kpl.  
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8. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

dot. projektu budowlanego – technicznego: 

„Oświetlenie drogi w miejscowości Jureczkowa – Braniów.” 

 

Inwestor:  
Gmina Ustrzyki Dolne 
ul. Mikołaja Kopernika 1 
38-700 Ustrzyki Dolne 

 

 

 

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 

 

Oświadczam, że w/w projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, 
normami, wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. 

 

 

Projektant:      Sprawdzający:  

 

 

    

 

 

 

 

 

Poznań, dnia ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Jakub Wróblewski 
uprawnienia do projektowania  

bez ograniczeń 
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych 

nr WKP/0255/POOE/15 
nr CROPUB: 3814/15/U/C 

 

mgr inż. Tomasz Hibner 
uprawnienia do projektowania  

bez ograniczeń 
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych 

nr WKP/0212/POOE/19 
nr CROPUB: 5261/19/U/C 
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9. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 

Potwierdzam zgodność z oryginałem  
Jakub Wróblewski 

 
………………………………. 

(data i podpis) 
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Potwierdzam zgodność z oryginałem  
Jakub Wróblewski 

 
………………………………. 

(data i podpis) 
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Potwierdzam zgodność z oryginałem  

Jakub Wróblewski 

 
………………………………. 

(data i podpis) 
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Potwierdzam zgodność z oryginałem  
Jakub Wróblewski 

 
…… 

…………………………... 
(data i podpis) 
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