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OPIS TECHNICZNY
,Budowa podwodjnej Kancelarii Lesnictwa”

INWESTOR:

Nadlesnictwo Baligréd - Lasy Panstwowe, ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligréd
ADRES INWESTYCJI:

Dziatka nr 54/17 — obreb: Jabtonki, Gmina: Baligrod

Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- zapisy w decyzji o warunkach zabudowy
- przepisy prawne

- obowigzujgce normy

- dokumentacja geotechniczna

1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przedmiotem opracowania jest budowa podwodjnej kancelarii lesnictwa. Budynek
parterowy, niepodpiwniczony.

Zabudowa biurowo - socjalna realizowana na potrzeby prowadzonej racjonalnej
gospodarki lesnej przez Nadlesnictwo Baligrod .

2. Parametry techniczne budynku.

Zestawienie powierzchni budynku :

- powierzchnia zabudowy: 86,80 m?

- kubatura: 432,76 m*

- wysokos¢

(od poziomu terenu przed wejsciem gtdéwnym do kalenicy): 6,10 m
- szerokosc¢ elewaciji frontowej: 7,00 m

/%\_ Awntorska Pracownia Avchitektoniczna O B R Y S
% gy ing. arch. Edyia Gielarowska - Wanke
38- 500 Sanok /. Krasijiskiego 5 rel : GOOGLL306 » GI47068T5




3. Program uzytkowy.

W wyniku przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku powstang
nastepujgce pomieszczenia:

Parter:

Pomieszczenia ustugowe prowadzonych swiadczen zdrowotnych

Nr Nazwa pomieszczenia Pow.
pom. uzytkowa
1 Poczekalnia 4.5m?°
2 t azienka 5,5 m”
3 Kancelaria 16,4 m°
4 Pom. sog;j. 3,2 m?
5 Pom. gosp. 3,5 m?
6 Pom. gosp. 3,5 m*
7 Pom. sogij. 3,2 m?
8 Kancelaria 16,4 m”
9 tazienka 5,5 m’
10 Poczekalnia 4.5m?°

Razem 66,2 m°

tacznie pow. uzytkowa: 66,2 m?

4. Rozwiazania architektoniczno — budowlane.

Forma i funkcja obiektu

Budowa podwdjnej kancelarii lesnictwa.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony

Dach na budynku dwuspadowy z dwoma lukarnami.

Kolorystyka budynku spokojna (pokrycie dachu: blacha powlekana, sciany: tynk
akrylowy w kolorze pastelowym z elementami drewnianymi).

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Budynek jest dopasowany pod wzgledem wysokosci do istniejgcej sgsiadujgce;j
zabudowy.

5. Dane konstrukcyjno — budowlane.

Uktad konstrukcyjny

Budynek zaprojektowano w technologii murowane;.

Strop budynku drewniany opiera sie na scianach zewnetrznych i wewnetrznych
murowanych z pustakéw gazobetonowych gr. 24 cm.

Budynek bedzie przykryty dachem dwuspadowym konstrukcji drewniane;j.
Posadowienie budynku na tawach fundamentowych Zelbetowych. Sciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych.
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6. Zastosowane schematy statyczne.

Fundamenty: tawy zelbetowe.

Strop: drewniany z belek 5 x 20 cm.
Dach drewniany krokwiowo - jetkowy.
Nadproza i belki: belki wolnopodparte.

7. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych.

= PN -82/B-02001 — 02003 obcigzenia budowli

= PN-77/B-02011/Az1 obcigzenia wiatrem

= PN -80/B - 02010/Az1 obcigzenia sniegiem

= PN-381/B -03020 posadowienie budowli

= PN-81/B-03150 konstrukcje drewniane

= PN-B-03264:1999 konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
= PN-B-03002:1999 konstrukcje murowe

Przyjeto zatozenia:

Lokalizacja w Il strefie wiatrowej oraz w 11l strefie Sniegowe;j
Gtebokosc¢ przemarzania h=1,2m

| kategoria geotechniczna

8. Rozwiazania budowlane konstrukcyjno — materiatowe.

e Fundamenty — tawy fundamentowe nalezy wykonac z betonu C16/20 wg rys.
konstrukcji, zbrojone pretami 4x@12 i strzemiona @6 co 30cm. Na
fundamentach wykonac¢ sciane fundamentowg z bloczkéw betonowych,
szerokosci 24 cm. W Scianie fundamentowej wykonaé wieniec opaskowy
z betonu C20/25, zbrojony stal AllIN (RB500) 4x@12 i strzemiona @6 co
25cm. lzolacje poziomg wykona¢ z papy termozgrzewalnej, a pionowg
Scian i fundamentow wykona¢ grubowarstwowa masa bitumiczna. Tak
przygotowang sciane ociepli¢ styrodurem gr. 10 cm i obtozy¢ membrang
izolacyjng do wysokosci gruntu.

« Sciany zewnetrzne:
— z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm na zaprawie cieptochronne;.

« Sciany wewnetrzne:
— 2z bloczkéw z betonu komoérkowego gr. 24cm i 12 cm i odmiany 700
na zaprawie klejowe;.

e Wience — na scianach zewnetrznych wykonac wieniec 24 x 25 cm oraz 42 x
25 cm z betonu C20/25, zbrojony stal AlIIN(RB500) 4x@12 i strzemiona &6
co 25cm zbrojony stal AO.

Uwaga: taczenie pretow w wiencach na zakfad minimum 0,70 m —
dotyczy szczegdlnie narozy i potagczen z elementami budynku
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e Nadproza — nad otworami wykona¢ nadproza zelbetowe z betonu C20/25 wg
rysunkow szczegotowych lub nadproza prefabrykowane L19.

e Strop: drewniany z belek 5 x 20 cm.

e Przewody kominowe i wentylacyjne — przewody wentylacyjne i spalinowe
o min. przekroju 14x14cm nalezy wykonaé z elementéw prefabrykowanych.
Kominy ponad dachem ociepli¢ styropianem gr. 5cm i otynkowac.

e Dach - konstrukcja drewniana krokwiowo - jetkowa o pochyleniu potaci
gtébwnych 35°. Klasa drewna C24. Krokwie o przekroju 8x18 cm, murtaty
14x14cm, jetki: 8x16 cm impregnowaé srodkiem grzybo i owadobdjczym
oraz ogniochronnym np. Fobos M-4. Pokrycie dachu wykona¢ z blachy
powlekanej. Wykona¢ rynny dachowe @150mm i rury spustowe @110mm.
W kolorze pokrycia dachowego.

9. Przeqrody zewnetrzne.

Podtoga na gruncie:

Posadzka wg pomieszczenia

wylewka cementowa zbrojona gr. 5 cm
styropian EPS80 gr. 15 cm

izolacja przeciwwodna 2 x papa na lepiku
chudy beton B 7,5 gr. 10 cm

pospoétka gr. 15 cm

Sciany:

e tynk akrylowy/ dekory elewacyjne

e styropian EPS70 gr. 18 cm

e bloczki gazobetonowe gr. 24cm na zaprawie klejowej cieptochronne;j
e tynk cem. — wap. kategorii lll

dach:

e blacha powlekana

e faty + kontraty - 8cm

e wiatroizolacja - membrana wysokoprzepuszczalna

10. Przeqrody wewnetrzne.

Sciany wewnetrzne wykonaé z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12
i 24 cm na zaprawie cem. — wap. Tynki wewnetrzne nalezy wykonac¢ jako tynki
cem.-wap. kategorii lll.

Strop

e ptyta OSB

e ruszt z kantowki drewnianej 5 x 10 cm z wypetnieniem z wetny
mineralnej gr. 10 cm
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strop drewniany 5 x 20 z wypetnieniem z wetny mineralnej gr. 20 cm
folia paroizolacyjna

taty 5 x3cmgr. 3cm

ptyta G-K

11. l1zolacje.

Przeciwwilgociowe:

= pionowa — $ciany fundamentowe — bitumiczna powioka
grubowarstwowa min. 3 mm

= pozioma Sciany zewnetrzne, posadzka na gruncie — papa
termozgrzewalna o gr min. 4 mm

» posadzka i $ciany w pomieszczeniach sanitarnych narazone na kontakt
z wodg - folia ptynna np.Woder E firmy Atlas, z wyklejeniem
naroznikow tadmag z danego systemu.

Termiczne:
= dciany zew. murowane 18 cm styropian EPS min. A = 0,035 W/mK
= $ciany fundamentowe 10 cm styrodur XPS 30 min. A = 0,035 W/mK
= w podtodze na gruncie 10 cm styrodur XPS 30 min. A = 0,035 W/mK
= strop 30 cm wetna mineralna min. A= 0,035 W/mK

12. Wykonczenie zewnetrzne budynku.

Elewacje:
= Tynk akrylowy
» Dekory elewacyjne

Okna - okna wysokoudarowe drewniane lub PCV z profili 5 komorowych
0 max. wspoét. przenikania 0,9 W/m?K. Okna wyposazone w nawiewniki
okienne.

Drzwi — drzwi zewnetrzne typowe lub indywidualne o wspotczynniku
Kmax £1,3. Wewnetrzne typowe lub indywidualne. Drzwi wewnetrzne ptytowe
z wypetnieniem ptytg wiérowo - otworowg wraz z oscieznicami wewnetrznymi
drewnianymi w kolorze drzwi. W pomieszczeniach sanitarnych (tazienka)
stosowac skrzydta drzwiowe z kratkg nawiewna.

Obrébki blacharskie dachu oraz rynny i rury spustowe.
Pas nadrynnowy, pas okapowy wykona¢ z blachy powlekanej ptaskiej
w kolorze pokrycia. Stosowaé gasiory dachowe wraz z systemowymi
uszczelniaczami. Rynny i rury spustowe stalowe wg. rozwigzania
systemowego wybranej firmy w kolorze pokrycia.

Parapety:
» zewnetrzne — z blachy powlekanej ptaskiej w kolorze pokrycia.

/%\_ Awntorska Pracownia Avchitektoniczna O B R Y S

wmgr iz, arch. Edyta Gielavowska - Wanke

38- 500 Sanok /. Krasijiskiego 5 rel : GOOGLL306 » GI47068T5



13.

14.

= wewnetrzne — ptyta MDF o gr. 3,2 + 4 cm okleinowana w kolorze stolarki
okienne;.

Ptytka odbojowa i dojscia do budynkéw — wykonane z kostki betonowe;j
8 cm na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 3, kruszywa tamanego o
frakcji 0 -31,5 mm gr. 20 cm oraz kruszywa tamanego o frakcji 0 - 63 mm gr.
25 cm. Obrzeza betonowe 8x30 cm utozone na tawie betonowej C8/10. Pod
tawe nalezy utozy¢ warstwe ttucznia frakcji 0-31,5 mm gr. 8 cm oraz pospotki
gr. 10 cm.

Wvykonczenie wnetrza budynku.

Tynki wewnetrzne Scian wykonac jako cem. — wap. kat. IlI.

Posadzki i podtogi — warstwy wg. rysunkéw. Ptytki podtogowe
antyposlizgowe klasy Scieralnosci V (wg PEI). Kolor do uzgodnienia z
Inwestorem.

Wyktadziny scienne — w pomieszczeniach mokrych sciany wytozone
ptytkami na wysokos¢ minimalng 2,0 m. Ptytki o nasigkliwosci 0,5% grupy BIA
klasy Scieralnosci IV (wg PEI). Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

Malowanie i powtoki zabezpieczajace
Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami lateksowymi. Powierzchnie
drewniane wewnatrz budynku pomalowac bejco-lakierem. Drewno zagrozone
wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem,. Elementy stalowe przed
malowaniem farbami nawierzchniowymi pokry¢ powtokg antykorozyjna.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie uzytkowania

obiektu budowlaneqgo

a)

b)

Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz. 839).

Zapisy w decyzji o warunkach zabudowy

Opis dzialki i projektowanej zabudowy
Powyzsza dziatka lezy w terenach przeznaczonych pod budownictwo

ustugowe. Rzedna terenu w rejonie projektowanego posadowienia budynku
wynosi ok. 528 m n. p. m. Na przedmiotowej dziatce projektuje sie budowe
podwdjnej kancelarii lesnictwa. Konstrukcja budynku prosta, statycznie
wyznaczalna, wykonana w technologii murowane;.

c) Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia kategorii geotechnicznej
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ukfad warstw gruntu:

I 0,00 — 0,20 m — gleba organiczna

I 0,20 — 1,00 m — gliny zwiezte,

[l 1,00 — 2,20 m — gliny zwiezte z rumoszem skalnym.

Wiercen sprawdzajgcych dokonano w dwdch otworach do gtebokosci 2,2 m
ponizej poziomu terenu.

Wiercen sprawdzajgcych dokonano w dwoch otworach

Nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;j.

Na podstawie powyzszego uznaje sie proste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna — projektowany budynek nalezy =zaliczy¢ do |
kategorii geotechnicznej, zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 126
poz. 839).

Dopuszczalne obliczeniowe obcigzenie na w/w grunt wynosi 250 kPa.

Whnioski i zalecenia :

- posadowienie budynkéw nalezy wykonac¢ na warstwie geotechnicznej Ill
min. 1,20 ponizej poziomu terenu,

- minimalng gtebokos¢ przemarzania (1,20m) mozna uzyska¢ poprzez
zagtebienie spodu faw fundamentowych na gtebokosci 1,20m ponizej poziomu
terenu,

- w przypadku stwierdzenia gruntu nasypowego w strefie posadowienia
budynku nalezy bezwzglednie posadowi¢ budynek na gruncie rodzimym,
a fundamenty mozna obnizy¢ poprzez zastosowanie faw schodkowych.

- roboty ziemne (wykopy pod fundamenty) i roboty fundamentowe
(wylewanie na mokro taw fundamentowych i scian fundamentéw budynku)
wykonaé¢ nalezy pod nadzorem osoby uprawnionej do samodzielnego
kierowania robotami budowlanymi.

Uwaga!!! W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopdw pod fundamenty
gruntu innego niz jak w/w kierownik budowy obowigzany jest zawiadomi¢
autora projektu.

15. Dostepnosé dla osdb niepelnosprawnych.

Budynek po wykonaniu zaprojektowanych robo6t bedzie dostosowany do
potrzeb oséb niepetnosprawnych, projektowany obiekt bedzie pozbawiony
barier architektonicznych ktére mogtyby ograniczy¢ dostep do budynku oraz
utrudniac¢ poruszanie sie po nim osobie niepetnosprawnej.

Wejscie do budynku od strony parkingu bedzie dostosowane do osoéb
niepetnosprawnych. Do samodzielnego pokonywania bariery w postaci
schodow zewnetrznych zaprojektowano pochylnie przeznaczong dla osob
niepetnosprawnych.

Drzwi oraz ksztatt i wymiary pomieszczen zapewniajg dogodne warunki ruchu
dla oséb niepetnosprawnych (w tym otwory drzwiowe o minimalnych
wymiarach w Swietle oscieznicy: szerokos¢ 0,9 m; wysokos¢ 2 m, wysokos¢
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progow maksymalnie 0,02 m). Jezeli przed wejsciem do budynku znajduje sie
kratka lub wycieraczka, $rednica otwordéw lub oczek nie powinna przekraczaé
2 cm, a jej wysokos¢ — wystawac ponad lico nawierzchni. Domofony, przyciski
funkcyjne, dzwonki i inne urzgdzenia powinny znajdowac sie pod przestrzenig
zadaszong oraz w strefie tatwego zasiegu dla osoby siedzgcej na wdzku.
Przestrzen ta powinna byC¢ jasno oswietlona oraz czytelnie oznakowana.
Niewskazane jest montowanie katownikéw, skrobaczek lub ogranicznikow
otwierania drzwi w odlegtosci wiekszej niz 10 cm od krawedzi drzwi. W
przypadku zewnetrznych drzwi przeszklonych ich dolna krawedz powinna
mie¢ zabezpieczenie chronigce przed uderzeniem kotami wozka wysokosci
min. 40 cm. Powinno sie stosowa w drzwiach szyby ze szkta bezpiecznego.
Klamki w drzwiach oprocz funkcji estetycznych powinny byé przede wszystkim
ergonomiczne, dawac solidny uchwyt i oparcie oraz by¢ pozbawione ostrych,
kanciastych krawedzi. Wielko$¢ klamki czy uchwytéw uwarunkowana jest nie
tylko zaleceniami funkcjonalno-ergonomicznymi, ale =zalezy rowniez od
wielkosci i ciezaru drzwi. Dodatkowo pod klamkg na wysokosci ok. 80 cm
mozna umiesci¢ szeroki uchwyt stanowigcy duze utatwienie dla uzytkownikow
Z ograniczonym polem manewru rak.

Optymalna strefa wtgcznikow, domofondw, dzwonkow, wizjeréw, uchwytow i
klamek znajduje sie na wysokosci pomiedzy 80-110 cm od poziomu posadzki.
W  budynku zaprojektowano tazienke przeznaczong dla  o0séb
niepetnosprawnych wg rysunkéw architektoniczno - budowlanych.

Schody zewnetrzne

Powierzchnia schodéw powinna by¢ zabezpieczona przed poslizgiem, stopnie
nie powinny by¢ azurowe, stopnie schoddéw nie powinny mie¢ podciec,
wrebow czy noskéw, nalezy zainstalowac porecz o pochwycie o $rednicy 3,4-4
cm. Kolor i faktura stopni schodow powinny by¢ tak dobrane, aby osoby z
ograniczong mozliwoscig widzenia mogty uzyskaé petng informacje (wizualng i
dotykowg) np. o zmianie lub koncu biegu schodow. Schody zewnetrzne i
wewnetrzne w budynku uzytecznosci publicznej powinny mie¢ balustrady lub
porecze przyscienne umozliwiajgce lewo- i prawostronne ich uzytkowanie.
Przy szerokosci biegu schodow wiekszej niz 4,0 m nalezy zastosowac
dodatkowg balustrade posrednig
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Przyktad prawidtowego rozwiazania schodéw zewnetrznych (Zrédto: CIOP-PIB)
Pochylnia zewnetrzna
pochylnie przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych powinny mie¢ szerokosé
ptaszczyzny ruchu 1,2 m, krawezniki o wysokosci co najmniej 0,07 m i obustronne
porecze odpowiadajgce warunkom okreslonym w § 298, przy czym odstep miedzy
nimi powinien miescic sie w granicach od 1 mdo 1,1 m

|
1 ?

L

} kraweznik pochylni
20,07 m

Rys. 2-12. Przykfad prawid-
towego wykonania pochylni
zewnetrzne] przeznaczonej
do ruchu oséb niepetno-
sprawnych (Zrédto: fot. Pry-
=] zmat, Bigstockphoto; rys.
cj: poziom terenu  CIOP-PIB)

kraweznik pochylni
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Komunikacja pozioma

Wytyczne wykonczenia posadzek:

powierzchnie z materiatu niepowodujgcego niebezpieczenstwa poslizgu (np.
kamien ptomieniowany zamiast polerowanego, materiaty oktadzinowe o klasie
antyposlizgowosci nie mniejszej niz R-9)

wykonczenie powierzchni posadzki materiatami o réznej fakturze powodujgce;j
wyrazne zréznicowanie faktury pasa gtownego i paséw biegngcych wzdtuz
Scian, wyznaczajgce kierunek przemieszczania sie i podkreslajgce uktad
korytarza

zroznicowanie barwne posadzki podkreslajgce ksztalt (podtuzny uktad)
korytarza

materiaty antyrefleksyjne

wyktadziny i dywany bez duzych, agresywnych wzorow

materiaty gtadkie lub o drobnym wzorze, stonowane i zharmonizowane z ttem
Wytyczne wykonczenia $cian i drzwi:

odboje $cienne na naroznikach

barwa drzwi kontrastowa w stosunku do barwy sScian i podtogi

wigczniki oswietlenia umieszczone na wysokosci 0,7 — 1,2 m, o barwie
kontrastujgcej z barwg Scian

opisy drzwi i pomieszczen plastyczne lub(i) alfabetem Braille’a

wskazanie kierunku dojscia do drzwi i poszerzonego wejscia dla oséb
poruszajgcych sie na wbézku inwalidzkim

oswietlenie strefy wejscia (uwaga: nie wolno montowac opraw w posadzce)
ochrona dolnego pasa drzwi szklanych (do wysokos$ci 0,4 m)

oznakowanie szklanych skrzydet drzwiowych (pasy, oznaczenia i napisy) na
wysokosci wzroku osoby poruszajgcej sie na wozku inwalidzkim.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

oznakowanie pomieszczen higieniczno-sanitarnych odpowiednim
piktogramami informacyjnymi

szeroko$¢ drzwi wejsciowych w $wietle nie mniejsza niz 0,9 m, z
uwzglednieniem wymiaréw pochwytéw znajdujgcych sie na ich powierzchni
poziomy pochwyt utatwiajgcy zamykanie drzwi osobie poruszajgcej sie na
wozku inwalidzkim

samozamykacz w drzwiach wejsciowych o sile zamykania umozliwiajgcej ich
otwarcie osobie poruszajgcej sie na wozku inwalidzkim.

umywalka powinna mie¢ szerokos¢ min. 0,6 m i by¢ umieszczona na
wysokosci nie wiekszej niz 0,85 m

przestrzen pod umywalkg powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,70 m, aby nogi
osoby siedzgcej na wdzku mogty sie zmiesci¢ pod umywalkg
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1 umywalka 3)
h=85 cm :
2 gniazdo 16} ,
elektryczne ¥ = |

Z uziemieniem ! L +

h=80-110 cm . O

3 lustro obracane /— o
| )

w 0si poziomej

85¢
100 cm

min. 70 ©

e miska ustepowa podwieszona powinna by¢ zainstalowana na takiej
wysokosci, aby jej goérna powierzchnia znajdowata sie 0,45 — 0,5 m od
poziomu posadzki

e porecze $cienne przy misce ustepowej powinny by¢ zainstalowane na
wysokosci 0,75 — 0,8 m Zalecane jest, aby pochwyty byty unoszone lub
sktadane, co umozliwi dojazd wézkiem do miski ustepowej

e przycisk do sptukiwania wody w misce ustepowej powinien by¢ zainstalowany
na wysokosci 0,8 — 1,2 m

e |ustro nad umywalkg powinno by¢ obrotowe lub umozliwiaC przejrzenie sie
osobie poruszajgcej sie na wozku inwalidzkim

e powinien by¢ zachowany dostep do brodzika bez progu, a powierzchnia
brodzika (otwartego) nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 x 1,0

e wewnatrz brodzika powinno by¢ zainstalowane sktadane siedzisko oraz
pozioma porecz gniazda wtyczkowe hermetyczne powinny by¢ umieszczone
w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m od zrédta wody i nie nizej niz 0,4 m nad
posadzkg oraz wyroznione barwg z ptaszczyzny sciany

e wigczniki oswietlenia powinny znajdowacC sie nie wyzej niz 1,2 m nad
posadzkg, aby byly w swobodnym zasiegu osoéb poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich, i powinny by¢ wyrdznione kontrastowg barwg z
ptaszczyzny Sciany

e posadzka w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym powinna by¢ wykonana z
materiatu niepowodujgcego niebezpieczenstwa poslizgu
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Sciany

e Opisy pomieszczeh powinny byé czytelne (umieszczone na drzwiach lub obok
nich), wykonane czcionkg bezszeryfowg, kontrastowe w stosunku do tta

e oprécz numerdw i opisow dotyczgcych przeznaczenia pomieszczen muszg
pojawi¢ sie rowniez oznaczenia alfabetem Braille’a
barwa Scian powinna by¢ kontrastowa w stosunku do barwy posadzki

e barwa drzwi lub ich obramowan powinna by¢ kontrastowa w stosunku do
barwy $cian i posadzki

Kontrastowe barwy ptaszczyzn Scian, posadzki i drzwi do pomieszczen (zrodto: CIOP-PIB)
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W zakresie technicznych rozwigzan elementéw i detali budynkéw oraz
elementéw matej architektury zaleca sie:

e unikanie wykonywania lad recepcyjnych z metalu lub materiatéw potyskliwych

e unikanie okragtych i kulistych klamek w drzwiach

e instalowanie klamek wyroznionych barwg z ptaszczyzny drzwi — malowanie
lub naklejanie na drzwiach, w poblizu klamek, wyrdéznionych barwg ptaszczyzn
umozliwiajgcych tatwg identyfikacje miejsca umieszczenia klamek

e wprowadzanie w budynkach jednorodnego systemu oznaczehn, m.in.
oznaczanie tg samg barwag charakterystycznych, powtarzalnych elementéw w
celu utatwienia ich identyfikacji (np. wszystkie wtgczniki jedng barwg, klamki
inng, gniazda wtyczkowe jeszcze inng)

e wykonywanie wszelkich oznaczen (np. nazw, opiséw, numeréw pokoi itd.)
wyrazng, powiekszong czcionkg oraz alfabetem Braille’a i umieszczanie ich na
tej samej wysokosci, w tym samym miejscu na drzwiach lub obok drzwi itp., co
utatwi ich lokalizacje i odczytanie

e o0znaczanie na posadzce akcentdw wskazujgcych miejsca umieszczenia drzwi
do poszczegolnych pomieszczen wzdtuz korytarza

16. Instalacje i urzadzenia sanitarne.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje wewnetrzne tj.: wodna z rur PP,
kanalizacji sanitarnej z rur PVC, elektryczna z przewodow YDYp, oraz
centralnego ogrzewania z rur miedzianych oraz alupex.

Instalacje wykonac wg projektu branzy sanitarne;j.

Pomieszczenia higieniczno - sanitarne nalezy wyposazy¢ w miske ustepowa,
umywalke z cieptg i zimng wodg z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig,
pojemniki z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnikiem na zuzyte reczniki
w zasiegu reki dozownik zawierajgcy mydto w ptynie (dozownik ze Srodkiem
do dezynfekgciji rak).

17. Przytacza do sieci zewnetrznych.

Projektowany jest przytgcz elektroenergetyczny, wodny z gminnej sieci
wodociggowej, oraz przylgcz kanalizacji sanitarnej do gminnej kanalizacji
sanitarne;j.

Instalacja i urzadzenia wentylacyjne:

Wentylacja nawiewna - w fazience zastosowal drzwi z umieszczong
w dolnej krawedzi kratkg o wolnym przekroju:

tazienka — 0,022 m?

Wentylacja wywiewna — z pomieszczen wykazanych w projekcie poprzez
kanaty wentylacyjne o przekroju min. 0,016m?..

Instalacje i urzadzenia elektryczne — wg projektu branzy elektryczne;.
Instalacje i urzadzenia centralnego ogrzewania — wg projektu branzy
sanitarnej.
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18. Charakterystyka ekologiczna.

e Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie sciekéw
Przyjmuje sie Srednie zapotrzebowanie na wode pitng 15 1/ 24 h na jednego
uzytkownika budynku.
Woda do budynkow bedzie doprowadzona z gminnej sieci wodociggowej,
natomiast Scieki bedg odprowadzone do gminnej kanalizacji sanitarne;.
Woda opadowa z pofaci dachowej oraz czesci utwardzonej terenu bedzie
odprowadzona na cze$¢ biologicznie czynng terenu.

e Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
W budynkach nie przewiduje sie zanieczyszczen wiekszych niz
dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

e Odpady state
Nie przewiduje sie w budynkach urzgdzen na nieczystosci i odpady state.
Odpady bedg usuwane do kontenera i odbierane przez Gmine Baligréd.

e Emisja hataséw oraz wibracji

Zamierzenie inwestycyjne nie bedzie miato negatywnego wplywu na
zwiekszenie hataséw oraz wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkow
zaradczych.

e Wplyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemie, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.
Inwestycja nie wptynie na zacienienie sgsiednich budynkéw ze wzgledu na
ich dalekie usytuowanie. Budowa budynku nie bedzie miata negatywnego
wptywu na istniejgcy drzewostan, nie wprowadza szczegodlnych zaktécen
ekologicznych ~ w charakterystyce = powierzchni  ziemi, gleby, wodd
powierzchniowych i podziemnych.

19. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto.

a. oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

Zapotrzebowanie na energie EUco+w 2034.75
uzytkowg do ogrzewania i wentylaciji [KWh/rok] ’
Zapotrzebowanie na energie EUcwu 515.22
uzytkowg do przygotowania c.w.u. [kWh/rok] ’
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uzytkowg

Zapotrzebowanie na catkowitg energie

[KWh/rok]

EU

3024,99

b. dostepne nosniki energii
e energia elektryczna
e pompa ciepta

c. wybor dwoch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

1. System podstawowy
Elektryczne grzejniki

bezposrednie:

promiennikowe i podtogowe kablowe

2. System alternatywny

konwektorowe,

ptaszczyznowe,

Pompy ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie

55/45C

d. obliczenia optymalizacyjno-poréownawcze dla wybranych systeméw

zaopatrzenia w energie

Obliczenia zawarte sg w projektowanej charakterystyce energetyczne.

e. wyniki analizy porbwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

podgrzewania c.w.u.

System System
podstawowy | alternatywny
Budynek oceniany [kWh/(Errl?z-rok)] 69,82 42,13
Budynek wg wymagan WT 2021 [kWh/(E:Z-rok)] 93,00 93,00
Zapotrzebowanie na energie EK
koncowa [KWh/(m?rok)] 7,21 42,62
Roczne zapotrzebowanie na QP.H
energie pierwotng — system [kWh/,rok] 3129,11 1939,65
grzewczy i wentylacyjny
Roczne zapotrzebowanie na QP.W
energie pierwotng — system do [kWh,/rok] 782,38 527,54

Wybrano system podstawowy.

,%
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20. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

a. Powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnacii

- powierzchnia zabudowy 86,80 m?

- powierzchnia uzytkowa 66,2 m?

- kubatura 432,76m’

- wysokos¢ 6,10 m

- ilos¢ kondygnaciji 1 nadziemna

b. Kategoria zagrozenia ludzi, liczba os6b na kondygnacjach
Budynek jest zliczany do budynkéw niskich i kwalifikuje sie ze wzgledu na
funkcje do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W budynku bedzie przebywac¢ do
4 os6b na parterze.

c. Strefy pozarowe

Budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg ZL Ill o powierzchni
wewnetrznej wielokrotnie mniejszg od dopuszczalnej powierzchni strefy
pozarowej zgodnie z § 227 wynoszgcej 8000 m2 (dla tego typu i wysokosci
budynku).

d. Zagrozenie wybuchem: w budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

e. Budynek projektuje sie w klasie odpornosci pozarowej ,D”.
Poszczegolne elementy budynku bedg spetniac co najmniej ponizsze klasy
odpornosci ogniowe;j:
- gtdwna konstrukcja nosna — R 30
- stropy — co najmniej REI 30
- Sciany zewnetrzne — EI 30
- wszystkie elementy budynku powinny by¢ wykonane z materiatdw
nierozprzestrzeniajacych ognia.
Wymagania spetnione.

f.  Warunki ewakuaciji:
- dopuszczalna dtugos¢ przejscia w strefach pozarowych ZL ponizej 30 m -
warunek spetniony
- dopuszczalne dtugosci dojs¢ w strefach ZL Ill — przy jednym kierunku
ewakuacji nie przekraczajg odpowiednio 20 m
- szer. poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy) wynosi co najmniej 1,2m
— warunek spetniony
- szer. drzwi w swietle wynosi 0,9m — warunek spetniony
- drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji na zewnatrz
- ilos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych — 2 (bezposrednio na zewnatrz).

g. Drogi pozarowe — nie dotyczy budynkow niskich na podstawie § 12. 1. 5)
rozporzadzenia Ministra Spraw  Wewnetrznych.  (Przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe).
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21.

h. Zaopatrzenie w wode do celéw pozarowych — nie dotyczy budynkéw
uzytecznosci publicznej o powierzchni do 500m2 na podstawie § 3. 1. 2)
rozporzgdzenia  Ministra  Spraw  Wewnetrznych  (Przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe).

i. Urzadzenia przeciwpozarowe
Gasnice — jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
przypadajgca na kazde 100 m2 powierzchni

j- Warunki usytuowania:

powyzej 4,0 m od granic dziatki i powyzej 12m od innych obiektow.

Warunki wykonania robo6t budowlano-montazowych.

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie posiadajgce deklaracje
zgodnosci i oznaczone znakiem B.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi  przepisami, pod kierownictwem osoby posiadajgce;j
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Opracowali:

mgr inz. arch.
Edyta Gielarowska - Wanke

uprawniona do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

mgr inz.
Pawet Katynski

uprawniony do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen

mgr inz.
Piotr Husak
uprawniony do projektowania
w specjalnosci instalacji sanitarnych
bez ograniczen
mgr inz.
tukasz Sokotowski
uprawniony do projektowania

w specjalnosci instalacji elektrycznych
bez ograniczen

,%

Maj 2023

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch.
Maciej Wanke

uprawniony do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

mgr inz.
Ireneusz Marczak

uprawniony do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen

mgr inz.
Maciej Mazur

uprawniony do projektowania
w specjalnosci instalacji sanitarnych
bez ograniczen

mgr inz.
Marcin Mr6z
uprawniony do projektowania

w specjalnosci instalacji elektrycznych
bez ograniczen
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a-a b-b
posadzka wg pomieszczenia 1,5cm plyta OSB ’m‘,’f;
szlichta wyrbwnawcza S kantowki d o 5010 P
wylewka cementowa - 1,5¢m fuszz fantowki drewnianej 1o 10cm
_ zbrojona zaprawa M12 Z wypetnieniem z wetny mineralnej
strop drewniany 5x20 20cm
styropian Podfoga Premium EPS80|15¢cm Z wypetnieniem z wefny mineralnej
izolacja przeciwwodna 2x papa folia paroizolacyjna 0,7cm
10

chudy beton B7,5 cm faty 5x3 cm 3em
pospotka 15cm

piyta G-K 1,25¢cm

C-C d-d
tynk zewn. akrylowy 1,5cm blacha powlekana
styropian Fasada Super EPS70 18cm faty + kontriaty 8cm
pustak gazobefonowy na 24em wiatroizolacja - membrana 0.56m
zaprawie klejowej wysokoparoprzepuszczalna ’

tynk cementowo - wapienny 2cm

PRZEKROJ A-A - SKALA 1:100
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ELEWACJA PD-ZACH - SKALA 1:100

drewno elewacyjne

(deska elewacyjna)

kolor: ciemny orzech

okfadzina z kamienia
naturalnego

(piaskowiec) j_\jfjj\J;l_\f
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drewno elewacyjne
(deska elewacyjna)
kolor: ciemny orzech

okfadzina z kamienia
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