Obiekt
Rodzaj robot
Lokalizacja
Inwestor

SANOK, 05.2023

KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA PODWOINEJ KANCELARII LESNICTWA I MAGAZYNU PASZ

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dzialka nr : 54/17 w m. Jablonki , gmina Baligrod

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe NADLESNICTWO BALIGROD
UL. BIESZCZADZKA 15, 38-606 BALIGROD



Rodos . Strona 2/3

Kosztorys
BUDOWA PODWOJNEJ KANCELARIT LESNICTWA I MAGAZYNU PASZ
Nr | Podstawa | Opis Jm | Ilos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 UTWARDZENIE DOJAZDU 1 PLACOW
1 | KNR2-01 |Mechanicznekarczowanie pni o $rednicy 10-15cm szt 8
0105/01
2 | KNR2-01 |Mechanicznekarczowanie pni o $rednicy 16-25cm szt 6
0105/02
3 | KNR2-01 |Mechanicznekarczowanie pni o $rednicy 26-35cm szt 3
0105/03
4 | KNR2-01 |Oczyszczenieterenu po wykarczowaniu z drobnych gatezi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem | m2 600
0111/04

5 | KNR2-31 |Korytao glebokosci20 cm wykonywane mechaniczniena catej szerokoscijezdnii chodnikéw w gruncie m2 | 367,82
0101/01  kategorii I-IV

6 | KNR2-31 |Koryta wykonywane mechaniczniena catej szerokoscijezdnii chodnikow w gruncie kategorii I-IV-za | m2 | 735,64
0101/02  kazde dalsze Scm ponad 20cm - dla 10cm

7 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsigbiernymio pojemnoscityzki m3 | 110,346
0212/06 | 0,40m3 z transportem urobku samochodamisamowytadowczymina odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanejw hatdach

8 | KNR2-01 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtoscitransportu m3 | 220,692
0214/04  gruntu kategorii ITI-IV samochodamisamowytadowczymido 5t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych-dla 2 km

9 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywanena odktad koparkami podsigbiernymio m3 24
0217/04  pojemnoscityzki 0,25m3

10 | KNR2-02 |Podktady betonowena podtozu gruntowym z betonu zwyktego Beton zwykty C 8/10 m3 2,4
1101/01

11 = KNR-W Sciany oporowe sktadow opatu zelbetowez prefabrykowanych elementow katowych 250 m 20
2-02r03
0260/02

12 | KNR2-01 |Zasypywanie wykopow liniowychw gruncie kategorii III-IV o $cianach pionowych o szerokosci m3 24
0320/02 10,8-1,5m i glgbokoscido 1,5m

13 | KNR2-01 |Zaggszczenienasypow z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi m3 24
0236/02

14 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 1 Scm m2 | 367,82
0114/05

15 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 1 Scm - za kazdy dalszy m2 | 367,82
0114/06  lcm -dla Sem

16 | KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm m2 | 324,82
0114/07

17 | KNR2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy m2 | 649,64
0114/08 | lcm-dla2cm

18 | KSNR 10 |Wykonanie ubezpieczeniaptytami azurowymi typu "KRATA" - krata mata wymiary elem. m2 43
0407.1/01 |90x60x10cm - analogia - plyty azurowe z wypetieniemotworéw grysem

19 | KNR2-31 |Nawierzchniaz mieszanek mineralno-bitumicznychgrysowychz warstwa wiazaca afaltowa o grubosci | m2 94
0310/01  |po zaggszczeniu4cm

20 | KNR2-31 |Nawierzchniaz mieszanek mineralno-bitumicznychgrysowychz warstwa $cieralng afaltowa o grubosci | m2 94
0310/05 |po zaggszczeniu3cm

21 | KNR2-31 |Strzatki i inne symbole malowane r¢cznie - Oznakowanie miejsca postojowegodla 0sob m2 18
0706/07  |niepetnosprawnych

22 | KNR2-31 Rowkiw gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe m 107,2
0401/04

23 | KNR2-31 |Lawa betonowaz oporem pod krawezniki m3 6,432
0402/04

24 | KNR2-31 |Obrzeza betonoweo wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej,z wypelieniemspoin m 107,2
0407/05 | zaprawa cementowa

25 | KNR2-01 |Plantowanier¢czne powierzchnigruntu rodzimego kategorii IV m2 600
0505/02

26 | KNR2-01 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci S5cm z obsianiem m2 600
0510/01

1.2 OGRODZENIE

27 | KNR2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchnidna do 0,2m?2 i gtg¢bokoscido 1,0m w gruncie kategorii IV dot 55
0312/11

28 | Kalkulacja |Wykonanie podmuréwkiz gotowych elementow przefabrykowanych (tfacznikoéw oraz desek cokotowych| mb 135

indywidualnalo wys. min. 20cm gtadkich).
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BUDOWA PODWOINEJ KANCELARII LESNICTWA I MAGAZYNU PASZ
Nr | Podstawa | Opis Jm | Ilos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
29 | KNR2-02 |Analogia- Ogrodzeniepanelowe o wysokosci 1,25m na stupkach stalowych 60x40 mm w rozstawieok | m 134
1803/02  |2,5m, obsadzonychw cokole
30 | Kalkulacja |Brama wjazdowa przesuwnaszer. Sm z wypehieniemz profilowanychpaneli zgrzewanychtypu VEGA | szt 1
indywidualna B . Lawa fundamentowa zelbetowa prostokatna 1,8x0,5x1,2m zbrojona. Czgsci stalowe zabezpieczone
powtokami antykorozyjnymi.Robotyziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewo6z
na odlegto$¢ do 10 m, grunt kategorii III; Rozplantowanie r¢czne ziemi wydobytej z wykopow, lezacej
na dtugosci 1"'m wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu I-I1
31 | Kalkulacja |Furtka szerokoscil,0m z wypelieniemz profilowanychpaneli zgrzewanychtypu VEGA B ; Reczne szt 1

indywidualna wykopanie dotéw o powierzchnidna do 0.2°m2, gi¢bokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu III; Furtki

wejscioweze stupkam 100x100x3mm dfo 2,5m - furtka z profili 50x30x2mm wyposazonaw zamek na
klucz.;Zabezpieczenieczgséci stalowych powlokami antykorozyjnymi

Razem
Podatek VAT 23%
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