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Tabela przedmiaru robót

REMONT BUDYNKU NADLEŚNICTWA BALIGRÓD

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 REMONT SCHODÓW

1 KNR-W 
4-01 0353/12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko - analogia - stopnice granitowe

schody z boku budynku    5,37+4,82+4,27+3,72+3,17+2,62 m 23,97
1,69+1,11*2 m 3,91
schody wejściowe    4,96*7 m 34,72
schody z tyłu budynku    1,7*10+1,22*9+8,15 m 36,13
podjazd dla osób niepełnosprawnych
3,00+1,75*2+0,4+7,25*3 m 28,65
wejście do piwnicy    1,7+4,0+1,44*6 m 14,34

razem m 141,72

2 KNR-W 
4-01 0211/01

Skucie nierówności betonu na powierzchniach do 3,0m2 przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach

podjazd dla osób niepełnosprawnych    0,2*1,48+2,2*1,98 m2 4,652
schody z tyłu budynku    1,73*8,6 m2 14,878
schody wejściowe    1,12*3,87+1,52*4,8+1,12*3,62+0,2*1,48+0,63*1,46+0,19*0,63*2+0,24*0,63*2+0,38*4,8 m2 19,266

razem m2 38,796

3 KNR-W 
4-01 0211/03

Skucie nierówności betonu na powierzchniach do 3,0m2 przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach

141,72*0,3 m2 42,516
schody z boku budynku    (5,37+4,82+4,27+3,72+3,17+2,62)*0,15 m2 3,596
schody z tyłu budynku    (1,7*10+1,22*9)*0,15 m2 4,197
podjazd dla osób niepełnosprawnych
wejście do piwnicy    1,44*6*0,15 m2 1,296

razem m2 51,605

4 KNR K-21 
0203/01

Ręczna naprawa konstrukcji betonowych niezbrojonych na powierzchniach poziomych przez wypełnienie ubytków o głębokości 
do 50mm zaprawą cementowo-polimerową PCC

51,605 m2 51,605

razem m2 51,605

5 KNR K-35 
0307/01

Szpachlowanie warstwą o grubości 1,5mm i wykonanie powłoki ochronnej na powierzchniach poziomych naprawianego betonu 
(np. grunt hydrofobizujący Imprägniergrund)

38,796 m2 38,796
51,605 m2 51,605

razem m2 90,401

6 KNR K-35 
0303/01

Wykonanie izolacji przeciwwodnej na balkonach i tarasach bezpośrednio pod okładziną ceramiczną (np. szlam elastyczny 
Remmers Elastoschlämme 2K) m2 90,401

7 KNR K-35 
0301/01

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych (np. szlam elastyczny Remmers Elastoschlämme 2K)
m 141,72

8 KNR 2-02 
2112.2/02

Stopnie proste z granitu, sjenitu i wapienia miękkiego okładzinowe grubości 3cm - łuki - materiał z demontażu

5,37 m 5,37
4,82 m 4,82
4,27 m 4,27
3,72 m 3,72
3,17 m 3,17
2,62 m 2,62
1,69+1,11*2 m 3,91
4,96*7 m 34,72

razem m 62,6

9 KNR 2-02 
2112.2/02

Stopnie proste z granitu, sjenitu i wapienia miękkiego okładzinowe grubości 3cm - materiał z demontażu

1,7*10 m 17
1,22*9 m 10,98
8,15 m 8,15
1,44*6 m 8,64
3,00+1,75*2+0,4+7,25*3 m 28,65
wejście do piwnicy    1,7+4,0 m 5,7

razem m 79,12

10 KNR 2-02 
2111.2/01

Posadzki pełne z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o grubości do 3cm z elementów prostokątnych o stosunku długości obwodu 
płyt do powierzchni do 6m/m2 - materiał z demontażu

podjazd dla osób niepełnosprawnych    0,2*1,48+2,2*1,98 m2 4,652
schody z tyłu budynku    1,73*8,6 m2 14,878
schody wejściowe    1,12*3,87+1,52*4,8+1,12*3,62+0,2*1,48+0,63*1,46+0,19*0,63*2+0,24*0,63*2+0,38*4,8 m2 19,266
wejście do piwnicy    0,73*1,44 m2 1,051
słupki    0,25*0,25*20 m2 1,25

razem m2 41,097

11 KNR 2-02 
2111.2/13

Cokoliki z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o wysokości do 20cm - podstopnice i cokoły - płytki granitowe gr min. 2cm 
płomieniowane

schody łukowe    5,67+5,12+4,57+4,02+3,47+2,92+2,37 m 28,14
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REMONT BUDYNKU NADLEŚNICTWA BALIGRÓD

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

podjazd dla osób niepełnosprawnych    7,4*3+1,65*2+2,52 m 28,02
schody z tyłu budynku    1,7*10+1,28*9+8,15+2,75+2,98 m 42,4
schody łukowe    3,58+1,2 m 4,78
podjazd dla osób niepełnosprawnych    2,24+0,18+0,16+0,12*2 m 2,82
schody z tyłu budynku    8,6+1,0 m 9,6
schody wejściowe    12,15+0,9*2+2,1*2+1,82*2+4,96*7+3,58*2 m 63,67
słupy    0,65*4*4*2+0,45*4*4 m 28
wejscie do piwnicy    1,3*7 m 9,1

razem m 216,53

12 KNR 2-02s 
1207/05

Balustrady schodowe z pretów stalowych -analogia -  demontaż i ponowny montaż, oczyszczenie i uzupełnienie malowania

przód    3,65*2+2,1*2+2,05*2 m 15,6
tył    7,8+2,85+2,7 m 13,35
balkon    4,2+2,15*2 m 8,5

razem m 37,45

2 POZOSTAŁE ROBOTY

14   Kalkulacja 
indywidualna

 

Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego

kpl 1

15 KNR 0-19 
0929/01

Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 0,4m2

0,55*0,8*2 m2 0,88

razem m2 0,88
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Spis działów przedmiaru robót

REMONT BUDYNKU NADLEŚNICTWA BALIGRÓD

Nr Opis Wartość

1 REMONT SCHODÓW

2 POZOSTAŁE ROBOTY


