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Tabela przedmiaru robot
BUDOWA PODWOINEJ KANCELARII LESNICTWA
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Kalkulacja | Wytyczenie oraz inwentaryzacji powykonawcza budynkow
indywidualna kpl 1
2 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
2.1 FUNDAMENTY
2 KNR 2-01 Reczne usunigceie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnig gruboscido 15cm
0125/02
8*13 m2 104
razem| m2 104
3 KNR 2-01 Reczne usunigeie warstwy ziemi urodzajnej z przerzutem z darnia, - doptata za kazde dalsze Secm grubosci ponad 15cm
0125/06 m2 104
4 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywanena odktad koparkami podsigbiernymio pojemnoscityzki
0217/04 0,25m3
(6,4*2+5,9%4)*1,0%1,25 m3 45,5
razem, m3 45,5
5 KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokoscidna do 1,5m i glgbokoscido 1,5m ze
0310/02 ztozeniemurobku na odktad
(6,4%2+5,9%4)*1,0%0,1 m3 3,64
0,95%1,2*1,35%2 m3 3,078
razem m3 6,718
6 KNR 2-02 Podktady betonowena podtozu gruntowym z betonu zwyktego Beton zwykty C 8/10
1101/01
(6,4*2+5,9*4)*0,8*0,1 m3 2,912
0,75%1,0%0,1*2 m3 0,15
razem, m3 3,062
7 KNR 2-02  |Lawy fundamentowezelbetowe prostokatne o szerokoscido 0,6m z r¢cznym uktadaniem betonu
0202/01
(6,4*2+5,9*4)*0,6*0,4 m3 8,736
razem| m3 8,736
8 KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetoscido 0,5m3 z r¢cznym uktadaniem betonu
0204/01
0,55%0,8*0,4*2 m3 0,352
razem, m3 0,352
9 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowedwiema warstwami papy na lepiku na goraco, taw fundamentowychbetonowych
0604/02
(6,4*2+5,9*4)*0,6 m2 21,84
razem, m2 21,84
10 KNR 2-02 Sciany betonowe gruboci 20cm proste o wysokoscido 3,0m z recznym uktadaniem betonu
0206/01
(6,4*2+5,9*4+0,5%2)*0,8 m2 29,92
razem, m2 29,92
11 KNR 2-02 Sciany betonowe grubosci 20cm z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci
0206/05
29,92%4 m2 119,68
razem, m2 119,68
12 KNR 2-02 | Przygotowaniei montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkow i budowli
0290/01
wieniec fundam (12,0¥2+6,6*3)*4/0,88*0,222/1000 t 0,044
fawa fundam (12,0%2+6,6*3)*4/1,12*0,222/1000 t 0,035
razem t 0,079
13 KNR 2-02 | Przygotowaniei montaz zbrojenia ze stali zebrowanejw elementach budynkéw i budowli
0290/02
fawa i wieniec fundam (12,0%2+6,6%3+1,2*%6)*4*2*0,888/1000 t 0,362
razem t 0,362
14 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowepowlokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
0603/07
(12,04*2+6,64*2+6,16*%4+5,66%4)*0,8 m2 67,712
razem, m2 67,712
15 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowepowlokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - kazda nastgpna warstwa
0603/08 ponad pierwsza m2 67,712
16 KNR K-31  |Wykonanie izolacji termicznejna $cianach piwnicznychi cokotowych - przyklejenie ptyt polistyrenowychprzy uzyciu
0204/01 zaprawy klejacej 10cm
(12,24*2+6,84*2)*0,8 m2 30,528
razem, m2 30,528
17 KNR K-31  |Wykonanie izolacji termicznejna $cianach piwnicznychi cokotowych - wykonanie warstwy zbrojacej przy uzyciu
0204/02 zaprawy klejacej m2 30,528
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BUDOWA PODWOJNEJ KANCELARII LESNICTWA

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢

18 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I1I-IV o $cianach pionowycho szerokosci0,8-1,5m i glebokoscido
0320/02 1,5m

45,5 m3 45,5
6,718 m3 6,718
-3,062 m3 -3,062
-0,352 m3 -0,352
-8,736 m3 -8,736
-29,92*0,34 m3 | -10,173

razem, m3 29,895

19 KNR 2-01 Zageszczenienasypow z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi

0236/02 m3 29,895
20 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsigbiernymio pojemnoscityzki 0,25m3 z transportem
0212/04 urobku samochodami samowytadowczymina odlegtosé¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanejw hatdach
45,5+6,718 m3 52,218
-29,895 m3 | -29,895
104*0,2 m3 20,8
razem| m3 43,123
2.2 PODKLADY
21 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
1101/07
6,16%5,66%2*0,15 m3 10,46
razem| m3 10,46
22 KNR 2-02 Podktady betonowena podtozu gruntowym C 8/10
1101/01
6,16%5,66%2%0,1 m3 6,973
razem, m3 6,973
2.3 PARTER
23 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowepowierzchnipoziomychz papy na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
0604/03
(6,4%2+5,9*4)*0,4 m2 14,56
razem, m2 14,56

24 KNR2-02  Sciany budynkow jednokondygnacyjnycho wysokoscido 4,5m z bloczkow z betonu komorkowego grubosci 24cm
0107/01

(6,4%2+5,9%4)*3,15-1,0%2,1%2-1,5%2,0*%4-0,6%1,0*2 m2 97,26
razem, m2 97,26

25 KNR2-02  Scianki dziatowe z ptytek z betonu komorkowego grubosci 12cm
0121/03

((6,16+2,2*%2+2,16+1,6)*2,9-1,0%¥2,1%2-0,9%2,1%2)*2 m2 67,096
razem, m2 67,096

26 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gruboscido 1 cegly z cegiet pojedynczych,bloczkow i pustakoéw

0126/01 otwor 6
27 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych,bloczkow
0126/02 i pustakow otwor 10
28 KNR 2-02 | Utlozenienadprozy prefabrykowanych
0126/05
L150 1,5%4 m 6
Scianki dziatowe 4*2%*1,5 m 12
razem| m 18
29 KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe z recznym uktadaniem betonu
0210/03
0,24*0,35%2,0%4+0,24*0,35%1,1*2 m3 0,857
razem, m3 0,857
30 KNR 2-02 | Wience monolitycznena $cianach zewngtrznycho szerokoscido 30cm
0212/12
(6,4%2+5,9%4)*0,24*0,25 m3 2,184
razem m3 2,184
31 KNR 2-02 | Przygotowaniei montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli
0290/01
wieniec fundam  (12,0*2+6,6*3)*4/0,88%0,222/1000 t 0,044
razem t 0,044
32 KNR 2-02 | Przygotowaniei montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
fawa i wieniec fundam (12,0%2+6,6%3+1,2%6)*4*0,888/1000 t 0,181
razem t 0,181

33 Kalkulacja  KotwyMI16 do montazu murtaty
indywidualna

9*2 szt 18
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BUDOWA PODWOINEJ KANCELARII LESNICTWA
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
razem| szt 18
2.4 STROP
34 KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchnido 0,1m2 przy glebokoscido 10cm w stropach i $cianach - analogia - wykonanie
0206/01 poduszek bet. pod belki drewniane
11*3 szt 33
razem| szt 33
35 KNR 0-21 Belki stropowe o szerokoscido 200mm w stropach drewnianych - analogia - belki o wym. 12x20cm
4005/03
6,08*%22 mb 133,76
razem| mb 133,76
36 KNR 4-01 Obmurowanie koncow belek - analogia - obmurowanie belek drewnianych
0317/06 szt 33
37 KNR 202 2007/2|Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z listew drewnianych - analogia ruszt techniczny z tat
50x100mm w rozstawie co 40cm
6,16%5,66%2 m2 69,731
razem, m2 69,731
38 | KNR 21 4007/2 |Slepa podtoga, z ptyt sklejkowych - analogia podtoga strychu z ptyt OSB3 gr. 2,2cm na ruszcie technicznym m2 69,731
2.5 KOMINY
39 KNR K-03 | Kanaty wentylacyjnez pustakéw poziomycho wymiarach 3x17/12
0501/04
6,75%2 m 13,5
razem, m 13,5
40 KNR 2-02 | Nakrywy attyk §cian ogniowychi kominéw o $redniej grubosci 7cm z r¢cznym uktadaniem betonu
0219/05
0,44%0,7*2 m2 0,616
razem, m2 0,616
41 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie ptyt styropianowychScm
2612/01
(0,34*2+0,6%2)*3,55%2 m2 13,348
razem, m2 13,348
42 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi
2612/06 m2 13,348
43 KNR 0-23 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi
2612/08
3,55%4*2 m 28,4
razem, m 28,4
44 KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
0933/01
(0,34*2+0,6%2)*1,35%2 m2 5,076
razem, m2 5,076
45 KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowejwyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych o fakturze nakrapianej o grubosci 1,5mm
0933/05 na belkach, stupach prostokatnychi cylindrycznych m2 5,076
46 | NNRNKB 6  Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ciw rozwini¢ciu ponad 25cm
0541/02
0,64*0,9*2 m2 1,152
razem, m2 1,152
47 KNRK-03  |Elementy wyposazenia kanalow wentylacyjnych- kratka wentylacyjnabez zaluzji
0501/10
(6+2)*2 szt 16
razem| szt 16
2.6 SCIANY SZYTOWE
48 KNR2-02  Sciany budynkow jednokondygnacyjnycho wysokoscido 4,5m z bloczkow z betonu komérkowego grubosci 24cm
0107/01
(6,64*2,33%0,5+6,64*0,25)*2 m2 18,791
razem, m2 18,791
49 KNR 2-02 Wience monolitycznena $cianach zewngtrznycho szerokoscido 30cm
0212/12
4,05*4*0,24*0,25 m3 0,972
razem, m3 0,972
50 KNR 2-02 | Przygotowaniei montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkow i budowli
0290/01
4,05/0,25%4*0,88*0,222/1000 t 0,013
razem t 0,013
51 KNR 2-02 | Przygotowaniei montaz zbrojenia ze stali zebrowanejw elementach budynkéw i budowli
0290/02
(4,05/0,25*4+1,2*2)*0,888/1000 t 0,06
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BUDOWA PODWOINEJ KANCELARII LESNICTWA
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
razem t 0,06
2.7 DACH - KONSTRUKCJA
52 KNR 2-02 Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowychz tarcicy nasyconej
0406/02
14,2*%0,14*0,14*2 m3 0,557
razem, m3 0,557
53 KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowychz tarcicy nasyconej
0408/07
K5 2,54*4%0,08*0,18 m3 0,146
razem| m3 0,146
54 KNR 2-02 Krokwie zwykte o dtugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowychz tarcicy nasyconej
0408/03
K3 4,46%0,08*0,18*2 m3 0,128
K5 1,58%0,08*0,18*4 m3 0,091
razem, m3 0,219
55 KNR 2-02 Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowychz tarcicy nasyconej
0408/05
K1 5,49%0,08*0,18*32 m3 2,53
K2 5,07*0,08*0,18*4 m3 0,292
razem m3 2,822
56 KNR 2-02 Kleszczeo przekroju do 180cm?2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/02
J1 3,23*%0,05*0,18*32 m3 0,93
razem, m3 0,93
57 KNR K-05  Montaz deski czotowej
0102/05
14,2%2-2,4%2 m 23,6
razem, m 23,6
2.8 DACH - POKRYCIE
58 |[KNR 15 0517/01 | Utozeniena krokwiach ekranu zabezpieczajacegoz folii
14,2*5,45%2 m2 154,78
razem, m2 154,78
59 KNR K-05  |Montaz kontrtat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 80cm
0104/05 m2 154,78
60 KNR 2-02 Otlacenie potaci dachowych fatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm
0410/04 m2 154,78
61 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ciw rozwinigciudo 25cm
0541/01
okap (14,2%*2-2,4%2)*0,25*2 m2 11,8
szezyty (1,58%4+5,45%4)*0,25%2 m2 14,06
razem, m2 25,86
62 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ciw rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
kosze 2,54*0,6%2 m2 3,048
kominy (0,76*4+0,64*4)*0,3 m2 1,68
razem, m2 4,728
63 | NNRNKB 6 |Pokrycie blacha powlekana dachoéwkowa na tatach dachow o nachyleniu potaci ponad 85% - analogia - blacha na rabek
0536/03 m2 154,78
64 | NNRNKB 6 |Montaz gasiorow przy pokryciu dachow blacha powlekana z uszczelnieniemta$ma kalenicowa
0539/01
14,2+1,2*2 m 16,6
razem, m 16,6
65 | NNRNKB 6 |Montaz barier $niegowychprzy pokryciu dachéw blacha powlekana - ptotki systemowe
0539/04
4,3*%2+0,6 m 9,2
razem, m 9,2
66 | NNRNKB 8 |Montazrynien dachowychpotokragtych stalowych powlekanych o $rednicy 130mm faczonychna klej
0547/01
14,2+4,37*%2+0,62 m 23,56
razem, m 23,56
67 | NNRNKB &8 |Montaz lejow spustowychprzy rynnach dachowych potokragtych stalowych powlekanych o $rednicy 130mm taczonych
0547/02 na klej
4 szt
razem szt
68 | NNRNKB 8 |Montaz denek przy rynnach dachowych potokragtych stalowych powlekanych o $rednicy 130mm faczonychna klej
0547/04 szt 8
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69 | NNRNKB 8 |Rury spustowestalowe powlekane o $rednicy 100mm
0550/04
2,95%4 m 11,8
razem, m 11,8
70 | NNRNKB 8 |Kolanka stalowe powlekane o $rednicy 100mm
0550/08
3%4 szt 12
razem| szt 12
71 KNRK-05  |Montaz odpowietrznika wentylacji sanitarne;j - analogia
0210/02 szt 2
72 KNNR 2 Ruszt drewniany
1108/01
1,02*14,2%2+4,33*0,9*4 m2 44,556
razem, m2 44,556
73 KNNR 2 Boazerie z listew drewnianych gr 2cm
1108/02 m2 44,556
74 KNNR 2 Dwukrotne lakierowanie boazerii - srodek impregnacyjno-dekoracyjny
1108/05 m2 44,556
3 STOLARKA ZEWN. I WEWN.
3.1 STOLARKA ZEWNETRZNA
75 KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnycho powierzchnido 0,6m2, kolor orzech Umax = 0,9 W/m2K
1023/02
0,6%1,0%2 m2 1,2
razem, m2 1,2
76 KNR 0-19 Montaz okien rozwieranychi uchylno-rozwieranychdwudzielnycho powierzchniponad 2,5m2, kolor orzech Umax =
1023/11 0,9 W/m2K
1,5%2,0%4 m2 12
razem| m2 12
77 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych
1024/07
1,1¥2,1*2 m2 4,62
razem, m2 4,62
78 | KNR 2-02u2 Podokiennikii potki o szerokoscido 40cm z plyt z konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestrowymgr 3cm
2143/03
0,6*2+1,5%4 m 72
razem, m 7,2
3.2 STOLARKA WEWNETRZNA
79 KNR 2-02 Oscieznicedrzwiowe drewniane, regulowane
1016/01
3%2 szt
razem, szt
80 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone petne o powierzchni
1017/02 ponad 1,60m2
0,8%2,0%2 m2 32
razem, m2 3,2
81 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone szklone o powierzchni
1017/05 ponad 1,60m2
0,9%2,0%2*2 m2 72
razem, m2 7,2
82 | KNR K-06r05 |Montaz schodéw strychowychtrzy segmentowychocieplonychw pomieszczeniacho wysokoscido 270cm
0208/01 kpl 1
4 ROBOTY WEWNETRZNE
4.1 IZOLACJE
83 | KNR2-02u2 |Izolacje przeciwwilgociowepoziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniacho powierzchniponad Sm2
0618/03
6,16%5,66%2 m2 69,731
razem, m2 69,731
84 KNR 2-02 I1zolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowai przeciwwodnaz folii polietylenowejszerokiej
0607/01
1 24*1,81 m2 4,344
2 2,51%22 m2 5,522
3 4,44%3,14+2,35%0,2+1,74*1,18 m2 16,465
4 2,04*%1,6 m2 3,264
5 22*1,6 m2 3,52
6 22*%1,6 m2 3,52
7 2,04*%1,6 m2 3,264
8 4,44%3,144+2,35%0,2+1,74*1,18 m2 16,465
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9 2,51%¥22 m2 5,522
10 2,4*1,81 m2 4,344
razem, m2 66,23
85 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowez plyt styropianowychna sucho - styrodur XPS gr 10cm
0609/03 m2 66,23
86 KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowez plyt styropianowychna sucho - styrodur XPS gr Scm
0609/03 m2 66,23
87 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowepionowe z ptyt z wetny mineralnej uktadanych na sucho - 20cm - strop
0613/06
6,16%5,66%2 m2 69,731
razem, m2 69,731
88 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkoweptytami z wetny mineralnej uktadanymi na sucho - kazda nast¢pna warstwa ponad
0613/04 jedna - 10cm - strop m2 69,731
89 | KNR 912 203/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjne;j - analogia folia paroizolacyjna mocowanana belkach stropowych | m2 69,731
4.2 POSADZKI
90 KNR 2-02 Posadzki cementowewraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm
1106/01
1 24*1,81 m2 4,344
2 2,51%22 m2 5,522
3 4,44%3,14+2,35%0,2+1,74*1,18 m2 16,465
4 2,04*%1,6 m2 3,264
5 22*1,6 m2 3,52
6 22*%1,6 m2 3,52
7 2,04*%1,6 m2 3,264
8  4,44%3,14+2,35%0,2+1,74*1,18 m2 16,465
9 2,51%¥22 m2 5,522
10 2,4*1,81 m2 4,344
razem, m2 66,23
91 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm do 50mm
1106/03
66,23*2,5 m2 | 165,575
razem m2 | 165,575
92 KNR 2-02 Posadzki cementowewraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07 m2 66,23
93 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01 m2 66,23
94 KNR K-31  |Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowejz zaprawy wodoszczelnej
0203/01
2 2,51%22 m2 5,522
9 2,51%¥22 m2 5,522
razem, m2 11,044
95 KNR K-31  |Wklejenie tasmy uszczelniajacej poziomej przy wykonywaniu izolacji z zaprawy wodoszczelnej
0203/07 m2 11,044
96 | NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwnez ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniacho powierzchnido 10m2 na
2805/05 zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
1 24*1,81 m2 4,344
2 2,51%22 m2 5,522
4 2,04*%1,6 m2 3,264
5 22*1,6 m2 3,52
6 22*1,6 m2 3,52
7 2,04*%1,6 m2 3,264
9 2,51%¥22 m2 5,522
10 2,4*%1,81 m2 4,344
razem, m2 33,3
97 | NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES 15x15c¢cm w pomieszczeniacho powierzchnido 10m2
2809/01
1 2,4%2+1,81%2-1,0%2-1,1+0,15%2 m 5,62
4 2,04*2+1,6%2-0,9 m 6,38
5 2,2%2+1,6%2-0,9 m 6,7
6 2,2*%2+1,6%2-0,9 m 6,7
7 2,04%2+1,6%2-0,9 m 6,38
10 2,4*%2+1,81%2-1,0%2-1,1+0,15%2 m 5,62
razem| m 37,4
98 Posadzki z paneli podtogowych AC5
NNRNKB 202/1
136/1 (1)
analogia
3 4,44%3,14+2,35%0,2+1,74*1,18 m2 16,465
8  4,44%3,14+2,35%0,2+1,74*1,18 m2 16,465
razem, m2 32,93
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99 | KNR-W2-02 |Analogia. Montaz progdéw aluminiowych
1218/01 szt 6
4.3 SCIANY
100, KNR4-01 Tynki wewnetrznezwykte kategorii III o powierzchni podtogi pomieszczeniado Sm2 wykonywanergeznie na podtozach
0716/01 z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach ptaskich
1 (2,4%2+1,81%2)*2,71 m2 22,818
4 (2,04%2+1,6%2)*2,71 m2 19,729
5 (2,2%2+1,6%2)*2,71 m2 20,596
6 (2,2*%2+1,6%2)*2,71 m2 20,596
7 (2,04%2+1,6%2)*2,71 m2 19,729
10 (2,4%2+1,81%2)*2,71 m2 22,818
razem, m2 | 126,286
101 KNR 4-01 Tynki wewnetrznezwykte kategorii III o powierzchni podtogi pomieszczeniaponad Sm2 wykonywane r¢cznie na
0716/02 podtozachz cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéwna scianach ptaskich
2 (2,51%2+2,2%2)*2,71 m2 25,528
3 (4,44%2+1,72%2+3,34%2)*2,71 m2 51,49
8  (4,44%2+1,72%2+3,34*%2)*2,71 m2 51,49
9 (2,51*%2+2,2%2)*2,71 m2 25,528
razem| m2 | 154,036
102 KNR2-02 Obudowa jednowarstwowastupow plytami gipsowo-kartonowymiS5-01 na rusztach metalowych pojedynczych
2004/01
1,2¥1,4%2 m2 3,36
razem, m2 3,36
103 KNRK-31 |Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowejz zaprawy wodoszczelnej
0202/04
2 (2,51%2+2,2%2-1,0)%2,0 m2 16,84
9 (2,51*%2+2,2*%2-1,0)*2,0 m2 16,84
razem, m2 33,68
104 KNRK-31 | Wklejenie tasmy uszczelniajacej pionowej przy wykonywaniu izolacji z zaprawy wodoszczelnej
0202/08 m2 33,68
105 NNRNKB 6 |Licowaniescian o powierzchnido 10m2 ptytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o
2802/05 grubosci warstwy Smm
2 (2,51%2+2,2%2-1,0)*2,0 m2 16,84
4 (2,04+1,610,6%2)*0,6 m2 2,904
7 (2,04+1,6+0,6%2)*0,6 m2 2,904
9 (2,51*%2+2,2*%2-1,0)*2,0 m2 16,84
razem, m2 39,488
106 KNNR 2 Licowanie $cian i stupow z kamieni sztucznych- listwy naroznikowe
0805/07
2,0%4 m 8
razem| m 8
107 KNRK-09 | Gladzie gipsowe$cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
0201/04
1 (2,4%2+1,81%2)*2,71 m2 22,818
2 (2,51%2+2,2%2)*2,71 m2 25,528
3 (4,44%2+1,72%2+3,34%2)*2,71 m2 51,49
4 (2,04%2+1,6%2)*2,71 m2 19,729
5 (2,2%2+1,6%2)*2,71 m2 20,596
6 (2,2*%2+1,6%2)*2,71 m2 20,596
7 (2,04%2+1,6%2)*2,71 m2 19,729
8  (4,44%2+1,72%2+3,34*%2)*2,71 m2 51,49
9 (2,51%2+2,2%2)*2,71 m2 25,528
10 (2,4%2+1,81%2)*2,71 m2 22,818
plytki -39,488 m2 | -39,488
razem| m2 | 240,834
108 KNRK-09 |Gladzie gipsowe $cian na tynku - dodatek za nastgpna warstwe ponad pierwsza
0201/05 m2 | 240,834
109 KNRK-09 |Gladzie gipsowe $cian - montaz naroznika ochronnego
0201/08
(2,0%2+1,5)*4 m 22
(1,0%2+0,6)*2 m 52
2,71%2%2 m 10,84
(2,1%2+1,1)*2 m 10,6
razem, m 48,64
110 NNRNKB 7 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchnipionowych
1134/02 m2 | 240,834
111 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznychtynkow gtadkich bez gruntowania
1505/01 m2 | 240,834
1121  KNR4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnychw §cianach
0322/02 szt 6
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113 Kalkulacja  Montaz uchwytow dla osob niepelnosprawnych- 4 szt.
indywidualna kpl 1
4.4 SUFITY
114 KNR2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe,pojedynczena stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nosnych40cm
2011/02
1 24*1,81 m2 4,344
2 2,51%22 m2 5,522
3 4,44%3,14+2,35%0,2+1,74*1,18 m2 16,465
4 2,04*%1,6 m2 3,264
5 22*1,6 m2 3,52
6 22*%1,6 m2 3,52
7 2,04*%1,6 m2 3,264
8  4,44%3,14+2,35%0,2+1,74*1,18 m2 16,465
9 2,51%¥22 m2 5,522
10 2,4*1,81 m2 4,344
razem, m2 66,23
115 NNRNKB 10 |Gladzie gipsowe grubosci 3mm na podtozu z ptyt gipsowych,jednowarstwowena stropach w pomieszczeniacho
2015/04 powierzchniponad Sm2 m2 66,23
116 | KNR2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznychptyt gipsowychspoinowanychszpachlowanychz
1505/05 gruntowaniem m2 66,23
5 ELEWACJA
5.1 SCIANY
117, KNR0-23 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymisystemem STOPTER przy
2614/11 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniempodtoza i r¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowejz gotowej suchej mieszanki
12,4%2+7,0%2-2,09*2 m 34,62
razem, m 34,62
118 KNRO0-23 Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie ptyt styropianowych- 18cm
2612/01
12,4*3,35%2+7,0%3,35%2+7,0%2,45%0,5%2 m2 147,13
-1,1%2,1-1,5%2,0%4-0,6%1,0%2 m2 -15,51
razem, m2 131,62
119, KNRO0-23 Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu ptytami styropianowymiprzymocowanymiza pomoca dybli plastikowych
2612/03
132%4 szt 528
razem| Szt 528
120  KNR0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi
2612/06
12,4*3,35%2+7,0%3,35%2+7,0%2,45%0,5%2 m2 147,13
-1,1%2,1-1,5%2,0%4-0,6%1,0%2 m2 -15,51
razem, m2 131,62
121 KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
0933/01
12,4*3,35%2+7,0%3,35%2+7,0%2,45%0,5%2 m2 147,13
-1,1%2,1-1,5%2,0%4-0,6%1,0%2 m2 -15,51
razem, m2 131,62
1221 KNRO0-23 Wykonanie cienkowarstwowejwyprawy z tynkow dekoracyjnych silikonowycho fakturze nakrapianej o grubosci 2mm
0933/02 na $cianach plaskich i powierzchniachpoziomych
12,4%3,35%2+7,0%3,35%2+7,0%2,45%0,5%2 m2 147,13
-1,1%2,1-1,5%2,0%4-0,6%1,0%2 m2 -15,51
razem, m2 131,62
123 KNRO0-23 Ocieplenie$cian budynkow przez przyklejenie ptyt styropianowych- Scm
2612/01
2,0%3,35%2-1,1%¥2,0*2 m2
razem| m2
124 KNR0-23 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymiprzy
2614/10 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniempodtoza i r¢cznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowejz gotowej suchej mieszanki
1,142%2,1+1,5%4+2,0%8+0,6%2+1,0%4 m 32,5
3,35%4%2 m 26,8
razem, m 59,3
125 KNRO0-23 Ocieplenie osciezy o szeroko$cido 30cm z gazobetonu ptytami styropianowymiprzy uzyciu tynkéw dekoracyjnych
2614/07 silikonowychwraz z przygotowaniempodtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
(1,1%242,1*4+1,5%4+2,0%8+0,6%2+1,0%4)*0,2 m2 7,56
razem, m2 7,56
126 | KNR 18 2611/7 |Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu, na konstrukcji drewnianej, §ciany zewngtrzne- ruszt podwojny
pod docieplenie ptytami z wetny mineralnej na grubosé¢ 10+5cm
(2,0%3,35-1,1%2,1*2)*2 m2 4,16
(2,22*3,15%2-1,5%2,0%2)*2 m2 15,972
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(2,12*3,15%2-1,5%2,0+42,12%1,48%0,5%2)*2 m2 26,987
razem, m2 47,119
127, KNRO0-21 Poszycie$cian szkieletowychz desek szeroko$ci20cm i gr 3cm
4004/02 m2 23,56
128 KNR-W2-02 | Elementy wykonczeniaboazerii - listwa katowa - opaski okien i naroza
1036/07
3,35%8+1,48*2+1,5%4+2,0%4+1,1*%2+2,1%4 m 54,36
razem, m 54,36
129 KNNR 2 Analogia - Dwukrotna impregnacja metoda smarowania preparatami impregnacyjno dekoracyjnymi
1108/05 m2 23,56
130 KNR-W Podokienniki stalowe powlekane z zaslepkami
2-02r97 1218/04
1,5%4+0,6*2 m 72
razem, m 7,2
131 KNRK-46 | Oktadziny Scian ptytkami z kamienia naturalnego - cokot
1106/03
(12,4*2+7,0%2-2,09%2)*0,15 m2 5,193
(2,12%2+2,22%2)*0,2 m2 1,736
razem, m2 6,929
6 SCHODY ZEWNETRZNE, POCHYLNIA, OPASKA WOKOL BUDYNKU
132  KNR2-31 Koryta o glgbokosci20 cm wykonywane rgcznie na catej szerokoscijezdnii chodnikéw w gruncie kategorii I-11
0101/05
(2,0%2,09+1,88%1,2)*2 m2 12,872
(12,4*%2+7,0%¥2+0,7*%4-2,09*2)*0,7 m2 26,194
razem, m2 39,066
133 KNR2-31 Koryta wykonywane rgcznie na catej szerokoscijezdnii chodnikow w gruncie kategorii I-11 - za kazde dalsze Scm ponad
0101/06 20cm m2 39,066
134 KNR2-31 Rowki w gruncie kategorii I1I-IV o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/06
2,0%4+12,4%2+7,0%2+0,7%8+1,88*4+1,5%*2 m 62,92
razem, m 62,92
135) KNR2-31 Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
62,92*%0,3*0,1 m3 1,888
razem| m3 1,888
136 KNR2-31 Krawezniki betonowe wystajace na podsypce cementowo-piaskowej- analogia - stopnie schodowe betonowe 15x35x100
0403/04
2,0%4+2,09%2+1,88%4 m 19,7
razem| m 19,7
137 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskowej, z wypeltnieniemspoin zaprawa cementowa
0407/01
12,4*2+7,0%2+0,7*8-2,09*2 m 40,22
razem, m 40,22
138  KNR2-31 Profilowaniei zaggszczaniergczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV
0103/02 m2 39,066
139 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 1 5cm
0114/05 m2 39,066
140 KNR2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 1 5cm - za kazdy dalszy lem
0114/06
39,066%5 m2 195,33
razem, m2 195,33
141 KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu8cm
0114/07 m2 39,066
142 KNR2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu8cm - za kazdy dalszy lecm
0114/08
(potracenie 1x)
39,066%3 m2 | 117,198
razem m2 | 117,198
143 KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe;j
0511/02 m2 39,066
7 INSTALACJE SANITARNE
7.1 Wewnetrzna instalacja kanalizacjiSANITARNEJ
144 | KNR 201 317/2 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szeroko$ci0,8-1,5m i gtgbokoscido 1,5m o $cianach pionowychz
wydobyciemurobku topata lub wyciagiem recznym m3 14,4
145 | KNR 201 320/2 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach pionowycho szerokosci0,8-1,5m i gtgbokoscido
1,5m m3 14,4
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146 KNNR 4 Podsypka i zasypka rurociagu
1411/01 m3 3,6
147, KNR2-01 Zageszczenienasypow z gruntu sypkiego kategorii I-I1I ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 14,4
148 KNNRW 4  Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 160mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw o potaczeniach
203/4 weciskowych SNS8 lite m 20
149 KNNRW 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 1 10mm o potaczeniach weiskowychna $cianach w budynkach mieszkalnych
207/3 SN 8 m 12
150 KNNRW 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 1 10mm o potaczeniach weiskowychna $cianach w budynkach mieszkalnych
207/3 m 25
151 KNNRW4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy S0mm o potaczeniach weiskowychna $cianach w budynkach mieszkalnych
207/1 m 20
152 KNNRW4 Rura wywiewnaz PCW o $rednicy 1 10mm o potaczeniu weiskowym
213/5 szt 4
153 KNNRW 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowychz rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniach weiskowych
21173 szt 2
154 KNNRW 4 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowychz rur i ksztattek z PCW o $rednicy S0mm o potaczeniach weiskowych
211/1 szt 5
155 KNNRW4 |Montaz wpustu Sciekowegoz chromoniklowegoo $rednicy S0mm
218/1 szt 1
156 KNNRW4 |Montaz umywalki pojedynczejporcelanowejz syfonem gruszkowym 50 cm
230/2 kpl 2
157 KNNRW4 |Montaz zlewozmywakajednokomorowego z blachy nierdzewnejna szafce ( wraz z szatka )
229/5 szt 2
158 KNR 2-15u2 |Montaz gotowychelementow systemu do mocowania miski ustgpowejna $cianie
0101/01 kpl 2
159 KNR2-15u2 |Montaz ustgpu na gotowym elemencie montazowym
0104/01 kpl 2
160 KNR2-15u2 | Montaz przyciskoéw do sptuczek podtynkowych
0105/01 szt 2
161 | KNNR 4 135/4 |Uchwytna reczniki do wycieraniarak + dozownik do mydta szt 4
162 KNP 5526/2 |Czyszczaki(rewizje), srednica zewnetrzna 110 mm, potaczenieklejone szt 4
163 | KNNR 2 504/8 |Obrobki blacharskie, wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blacha, ocynkowana 0,50 mm szt 4
164 KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych
0322/02 szt
165 | KNNR 4 232/2 |Kabina prysznicowawraz z brodzikiem porcelanowymgr 5 cm wym. 90 x 90 kpl 2
7.2 Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cwu.
166 | KNR 401 340/1 'Wykucie bruzd pionowycho glgbokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie cementowe;j m 15
167 KNRW 215 |Rura PP20
112/1 m 35
168 KNRW 215 |Rura PP25
112/1 m 25
169 KNRO0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 6mm rurociagow o $rednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ
0101/01 m 35
170 KNR0-34 Izolacja jednowarstwowagrubosci 13mm rurociaggdw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ
0101/06 m 25
171 KNNRW 4  |Dodatki za podejscia doptywoweo polaczeniu sztywnymw rurociagach z tworzyw sztucznycho $rednicy zewngtrznej
116/1 20mm do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. szt 8
172  KNNRW 4 Proba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosciinstalacji wodociagowychz tworzyw sztucznych
127/1 probe 1
173 KNNRW 4 Phukanie instalacji wodociggowejw budynkach mieszkalnych
128/1 m 60
174 KNNRW 4 |Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 25mm
131/3 szt 2
175 KNNRW 4 |Zaworyczerpalne 15mm z polaczeniemna weza
1312 szt 1
176 KNR 401 108/13| Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymina odlegtos¢ do 1km
m3 6
177 KNNR 4 Filtr siatkowy Dn 25
0130/06 szt 1
178 KNNR 4 Zawor spustowy Dn 20
0132/08 szt 1
179 KNR4-01 Przebicie otworéw o powierzchniponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubosci do 20cm w elementach z betonu zwirowego
0209/03 m2 3
180 KNR4-01 Wykucie bruzd poziomychlub pionowycho przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu zwirowego
0210/01 m 30
181 Kalkulacja  Ele. podgrzewaczpoj. 60 1
indywidualna kpl 1
182 KNNR 4 Zawor EA 25
0130/06 szt 1
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183 | KNR-W2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowycho $rednicy nominalnej 1 Smm w
0122/01 rurociagach stalowych kpl 1
184 KNR-W2-15 |Wodomierzeskrzydetkowe domowe o $rednicy nominalnej 15mm z tacznikiem redukcyjnym
0140/01 kpl 1
185 KNNRW 4  Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowestojace o srednicy nominalnej 1 5Smm
137/2 szt 4
186 KNNRW4 Baterie prysznicowa
137/2 szt 2
187 KNNRW 4 |Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 1 5mm - podumywalkowe katowe
135/1 szt 10
7.3 Instalacja ogrzewania grzejnikowego
188 | KNNR 4 418/7 |Grzejnik elektryczny o mocy 500 W szt
189 | KNNR 4 418/7 |Grzejnik elektryczny o mocy 2000 W szt
7.4 Montaz - Kanalizacja sanitarna zewnetrzna
190 | KNNR 1 210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi,koparka 0,25-0,60, gtebokos¢do 3 m,
kategoria gruntu III-IV m3 18
191 | KNR 201 317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciemurobku
topata lub wyciagiemr¢cznym, gleboko$¢ do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m m3 5
192 | KNNR 1 318/3 |Zasypywanie wykopow szerokosci0,8-2,5 m o $cianach pionowych, glgbokos¢ do 3,0 m, kategoria gruntu I-I1 m3 18
193 | KNR 201 320/5 |Rgczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szeroko$¢
wykopu 0.8-1.5 m m3 5
194  KNR 218 501/2 |Podtoze z materiatlow sypkich, grubosci 20 cm - zasypka piaskowa
(doptata 3x) m2 30
195  KNNR 4 1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi 315-425 mm, zamknigcie rurg teleskopowa, kineta PE - Fi 425 szt 2
196 | KNNR 4 203/5 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach na weisk, Fi 160 mm SN 8 m 15
197 | KNR 201 505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, r¢czne, kategoria gruntu I-ITT m2 150
7.5 Montaz - Budowa przylacza wodociagowego
198 | KNNR 1 210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi,koparka 0,25-0,60, gtebokos¢do 3 m,
kategoria gruntu III-IV m3 38,4
199 | KNR 201 317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciemurobku
topata lub wyciagiemr¢cznym, gleboko$¢ do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m m3 3
200  KNNR 1 318/3 |Zasypywanie wykopow szerokosci0,8-2,5 m o §cianach pionowych, gtgbokosé do 3,0 m, kategoria gruntu I-1I m3 41,4
201 | KNR 201 320/5 |Rgczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu III-IV, szeroko$¢
wykopu 0.8-1.5 m m3 3
202 | KNR 218 501/2 |Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 20 cm - zasypka piaskowa
(doptata 3x) m2 24
203 | KNNR 4 130/6 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowychz rur stalowych, Dn 40 mm szt 2
204 | KNNR 4 128/1 |Plukanie instalacji wodociagowej, w budynkach mieszkalnych m 40
205 | KNNR 4 126/1 |Proba szczelnosciinstalacji wodociagowychz rur zeliwnych, stalowychi miedzianych, w budynkach mieszkalnych,
rurociag Fi do 65 mm m 40
206 Kalkulacja |Nawiertka narur¢ PE 100 - odejscie Dn 32
indywidualna kpl. 1
207 Kalkulacja | Zasuwa DN 32 + teleskopi rura trzonowa
indywidualna kpl. 1
208 | KNR 218 109/2 |Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego(PE) taczone metoda zgrzewania,PE 40 mm m 40
209 | KNR 201 505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-I11 m2 105
8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
8.1 Przylacze elektryczne zalicznikowe wylacznik glowny
210 Kalkulacja  Obsluga geodezyjna( tyczenie, inwentaryzacja )
indywidualna kpl 1
211 KNNR 5 Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0701/05 m3 22
212 KNNR 5 Utozenierur ostonowychz PCW o $rednicy do 140mm - DVK 50
0705/01 m 90
213 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych- YKY 4x10 mm2
0713/02 m 55
214 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych- YKY 5x6 mm2
0713/02 m 55
215 KNNR 5 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
0702/05 m3 22
216 KNNR 5 Zarobienie konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16mm2na napigcie do 1kV o izolacjii powloce z tworzyw
0726/09 sztucznych szt 4
217, KNR4-01 Wykucie wnek o glebokoscido 1 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie cementowe;j
0330/12 m2 1
218 KNNR 5 Wytacznik P.poz na budynku z roztacznikiem
0401/02 kpl 1
219 KNNR 5 Montaz uziomow lub przewoddéwuziemiajacych w gruncie kategorii IV - uziom fundamentowyFeZN 30x4
0907/03 m 50
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
220 KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznycho masie do 2,5kg - Szyna wyréwnawcza

0406/01 szt 2
221 KNNR 5 Uktadanie rur winidurowycho $rednicy do 28mm na tynku na podtozu betonowym

0103/02 m 50
222 KNNR 5 Weciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur LgY 1x16mm?2

0203/01 m 20
223 KNNR 5 Weciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 do rur LgY 1x6mm?2

0203/01 m 60
224 KNNR 5 Zarobienie konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 16mm?2 na napigcie do 1kV o izolacjii powtoce z tworzyw

0726/01 sztucznych szt 16

8.2 Montaz rozdzielni oraz wyposazenia

225 KNNR 5 Montaz konstrukeji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez zabetonowaniedo podioza - drzwiczki metalowe

0405/01 biate min 80mod. szt 1
226 KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznycho masie do 2,5kg - Blok rozdzielczy

0406/01 szt 1
227 KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznycho masie do 2,5kg - Lampki Kontroli faz 3-faz

0406/01 szt 1
228 KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznycho masie do 2,5kg - Roztacznik izolacyjny 3 polowy S0A

0406/01 szt 1
229 KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznycho masie do 2,5kg - Roztacznik izolacyjny 3 polowy 25A

0406/01 szt 1
230 KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznycho masie do 2,5kg - Ograniczniki przepige

0406/01 kpl. 1
231 KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznycho masie do 2,5kg - Wylacznik réznicowopradowy3-faz 40A/300mA /AC

0406/01 szt 3
232 KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznycho masie do 2,5kg - Wylacznik réznicowopradowy3-faz 40A/300mA /AC

0406/01 szt 1
233 KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznycho masie do 2,5kg - Wyltacznik réznicowopradowy3-faz 25A/300mA /AC

0406/01 szt 4
234 KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznycho masie do 2,5kg - Wylacznik réznicowopradowy 1-faz 25A/300mA /AC

0406/01 szt 3
235 KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznycho masie do 2,5kg - Wylacznik nadradowy 1-faz B16

0406/01 szt 14
236 KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznycho masie do 2,5kg - Wylacznik nadradowy 1-faz B10

0406/01 szt 2
237 KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznycho masie do 2,5kg - Wylacznik nadradowy 1-faz B6

0406/01 szt 1
238 KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznycho masie do 2,5kg - Wylacznik nadradowy 3-faz B20

0406/01 szt 2
239 KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznycho masie do 2,5kg - Wylacznik nadradowy 3-faz C20

0406/01 szt 2

8.3 Instalacja elekrtczna

240 KNNR 5 Uktadanie rur winidurowycho $rednicy do 37mm na tynku na podtozu betonowym

0103/03 m 10
241 KNNR 5 Uktadanie rur winidurowycho $rednicy do 28mm na tynku na podtozu betonowym

0103/02 m 150
242 KNNR 5 Uktadanie rur winidurowycho $rednicy do 20mm na tynku na podtozu innym niz betonowe

0103/05 m 150
243 KNNR 5 Uktadanie rur winidurowycho $rednicy do 28mm na tynku na podtozu innym niz betonowe

0103/06 m 480
244 KNNR 5 Weciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 12,5mm?2 do rur - kabel 5x10mm?2

0203/02 m 10
245 KNNR 5 Weciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur - przewod 3x 1,5mm?2

0203/01 m 380
246 KNNR 5 Weciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur- przewoéd 3x 2,5mm?2

0203/01 m 420
247 KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzgtu przez przykrecenie do konstrukeji z wykonaniem

0301/13 otwordw w plycie izolacyjnej szt 60
248 KNNR 5 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczychpodtynkowycho srednicy do 60mm

0302/01 szt 48
249 KNNR 5 Montaz puszek 3-wlotowychz tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodemo przekroju do 2,5mm?2 -

0303/01 Puszka z pierscieniemtaczeniowymdo podtaczenia Indukeji szt 2
250 KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowychze stykiem ochronnym podtynkowychprzelotowychpojedynczych

0308/02 2-biegunowychdo 10A/2,5mm?2 - IP 20 szt 22
251 KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowychze stykiem ochronnym podtynkowychprzelotowychpodwojnych

0308/02 2-biegunowychdo 10A/2,5mm? - IP 20 szt 6
252 KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowychze stykiem ochronnym podtynkowychprzelotowychpojedynczych

0308/02 2-biegunowychdo 10A/2,5mm?2 - IP 44 szt 4

253 KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowychze stykiem ochronnym bryzgoszczelnychprzykrecanych 3-biegunowychdo
0308/06 16A/2,5mm2 - Gniazdo 3-faz szt 2
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254 Kalkulacja  Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku - System przywotawczydo WC Niepetnosprawnych
indywidualna szt 2

255 KNNR 5 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowegoIP 20

0306/02 szt 6
256 KNNR 5 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnejtacznika $wiecznikowego

0306/03 szt 4
257 KNNR 5 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku - przycisk dzwonkowy

0306/02 szt 2
258 KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznycho masie do 2,5kg - Dzwonek drzwiony

0406/01 szt 2
259 KNNR 5 Zarobienie konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16mm?2 na napigcie do 1kV o izolacjii powtoce z tworzyw

0726/05 sztucznych szt 70
260 KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych- NECTRA LITE 20W

0501/03 kpl 6
261 KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych- NECTRA LITE 25W 2450lm NATYNK

0501/03 kpl 2
262 KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych- DOT CS 2W 1h NM AT

0501/03 kpl 6
263 KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych- SQ 600 LED 3700lm PRM I kl. 592x592mm 840 (24W)

0501/03 kpl 10
264 KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych- TERRACO DIR/IND LED 240lm PLX IP54 1 kl. 840 17W CZARNY

0501/03 kpl 2
265 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych- Safelite 250lm 20m AT IP65 + zestaw 4 piktogramow

0501/03 kpl 2
266 KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych- Zestaw Safelite 250lm Outdoor RAL9003 (n)

0501/03 kpl 2
267 KNNR 5 Montaz aparatow elektrycznycho masie do 10kg - Czujnik Ruchu

0406/03 szt 2

8.4 Instalacja odgromowa

268 KNNR 5 Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu

0612/01 szt 3
269 KNNR 5 Montaz instalacji odgromowe;j z przewodow poziomychnie napr¢zanych mocowanychna wspornikach obsadzanych

0601/01 m 50
270 KNNR 5 Montaz ztaczy do rynny okapowej pionowej

0612/01 szt 12
271 KNNR 5 Montaz instalacji odgromowe;j z przewodow napr¢zanych pionowych montowanychna rynnie okapowej na uchwytach

0601/06 rynnowych m 30
272 KNNR 5 Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczychpotaczonych pret-ptaskownik

0612/06 szt 3
273 KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowejlub przewodéw wyréwnawczychna dachu - pret o $rednicy do 10mm

0611/11 szt 10
274 KSNR 5 Montaz uziomoéw lub przewodéwuziemiajacych w gruncie kat.IV

0907/03 m 70
275 KNNR 5 Wykonanie spawu taczacego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyréwnawczez bednarki o przekroju do

0611/01 120mm2, w wykopie z zabezpieczeniemspawu cynkiem szt 3

8.5 Pomiary

276 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar

1304/03 szt 3
277 KNNR 5 Pomiary skuteczno$cizerowania - pierwszy pomiar

1304/05 szt 34
278 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnegowylaczania zasilania - pierwsza proba dziatania wytacznika roznicowo-pradowego

1305/01 probe 8
279 KNNR 5 Pierwszy pomiar rezystancjiizolacji przewodow obwodu 1-fazowego

1303/01 pomiar 17
280 KNNR 5 Pierwszy pomiar rezystancjiizolacji przewodow obwodu 3-fazowego

1303/03 pomiar 6

8.6 Instalacji fotowoltaiczna

281 KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznycho masie do 2,5kg -O - Falownik 6 kW

0406/01 kpl 1
282 Kalkulacja  RozdzielniaDC/AC z wyposazeniemi okablowaniem do podtaczenia paneli
indywidualna kpl. 1

283 Kalkulacja | Montaz kompletu instalacji fotowoltaiucznej - Kostrukcja wolnostjaca dwupodporowa
indywidualna kpl. 1

284 Kalkulacja  Montaz kompletu instalacji fotowoltaiucznej- Panele fotowoltaiczne
indywidualna kpl. 1

285 Kalkulacja  Pomiary
indywidualna kpl. 1
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Opis

Warto$é¢

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

FUNDAMENTY

PODKLADY

PARTER

STROP

KOMINY

SCIANY SZYTOWE

DACH - KONSTRUKCJA

DACH - POKRYCIE

STOLARKA ZEWN. I WEWN.

STOLARKA ZEWNETRZNA

STOLARKA WEWNETRZNA

ROBOTY WEWNETRZNE

IZOLACIJE

POSADZKI

SCIANY

SUFITY

ELEWACJA

SCIANY

SCHODY ZEWNETRZNE, POCHYLNIA, OPASKA WOKOL BUDYNKU

INSTALACJE SANITARNE

‘Wewngtrzna instalacja kanalizacji SANITARNEJ

‘Wewngtrzna instalacja wody zimnej i cwu.

Instalacja ogrzewania grzejnikowego

Montaz - Kanalizacja sanitarna zewngtrzna

Montaz - Budowa przytacza wodociggowego

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przylacze elektryczne zalicznikowe wytacznik glowny

Montaz rozdzielni oraz wyposazenia

Instalacja elekrtczna

Instalacja odgromowa

Pomiary

Instalacji fotowoltaiczna




