
Przedmiar robót

Obiekt BUDOWA PODWÓJNEJ KANCELARII LEŚNICTWA I MAGAZYNU PASZ
Rodzaj robót ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Kod CPV 45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej 

i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
Lokalizacja Działka  nr : 54/17  w m. Jabłonki  , gmina Baligród
Inwestor Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe NADLEŚNICTWO BALIGRÓD

  UL. BIESZCZADZKA 15, 38-606 BALIGRÓD
Biuro kosztorysowe APA OBRYS mgr inż. arch. Edyta Gielarowska-Wanke

ul.  KRASIŃSKIEGO 5      38-500 Sanok

SANOK, 05.2023
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Tabela przedmiaru robót

BUDOWA PODWÓJNEJ KANCELARII LEŚNICTWA I MAGAZYNU PASZ

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1 UTWARDZENIE DOJAZDU I PLACÓW
Kod CPV: 45342000-6

1 KNR 2-01 
0105/01

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10-15cm
szt 8

2 KNR 2-01 
0105/02

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm
szt 6

3 KNR 2-01 
0105/03

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm
szt 3

4 KNR 2-01 
0111/04

Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem
m2 600

5 KNR 2-31 
0101/01

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV

230,82+43 m2 273,82
(8*8+10*3) m2 94

razem m2 367,82

6 KNR 2-31 
0101/02

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 
20cm - dla 10cm

367,82*2 m2 735,64

razem m2 735,64

7 KNR 2-01 
0212/06

Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach

273,82*0,3 m3 82,146
(8*8+10*3)*0,3 m3 28,2

razem m3 110,346

8 KNR 2-01 
0214/04

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV 
samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych- dla 2 km

110,346*2 m3 220,692

razem m3 220,692

9 KNR 2-01 
0217/04

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład  koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3

20*1,0*1,2 m3 24

razem m3 24

10 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego Beton zwykły C 8/10

20*1,2*0,1 m3 2,4

razem m3 2,4

11 KNR-W 
2-02r03 
0260/02

Ściany oporowe składów opału żelbetowe z prefabrykowanych elementów kątowych 250

m 20

12 KNR 2-01 
0320/02

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m
Nr ST: B 00.00.03 m3 24

13 KNR 2-01 
0236/02

Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi
Nr ST: B 00.00.03 m3 24

14 KNR 2-31 
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
m2 367,82

15 KNR 2-31 
0114/06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm  - dla 5cm
m2 367,82

16 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

230,82 m2 230,82
(8*8+10*3) m2 94

razem m2 324,82

17 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - dla 2cm

324,82*2 m2 649,64

razem m2 649,64

18 KSNR 10 
0407.1/01

Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "KRATA" - krata mała wymiary elem. 90x60x10cm - analogia - płyty 
ażurowe  z wypełnieniem otworów grysem

43 m2 43

razem m2 43

19 KNR 2-31 
0310/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm

8*8+10*3 m2 94

razem m2 94

20 KNR 2-31 
0310/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm
m2 94
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Tabela przedmiaru robót

BUDOWA PODWÓJNEJ KANCELARII LEŚNICTWA I MAGAZYNU PASZ

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

21 KNR 2-31 
0706/07

Strzałki i inne symbole malowane ręcznie - Oznakowanie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych

3,6*5 m2 18

razem m2 18

22 KNR 2-31 
0401/04

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe

1,5+9,5+5,9+5,6+1,7+4,75+3+8,1+4,3+5,0*2+8,6+4,4+12,1+4,75 m 84,2
10*2+3 m 23

razem m 107,2

23 KNR 2-31 
0402/04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki

84,2*0,3*0,2 m3 5,052
23*0,3*0,2 m3 1,38

razem m3 6,432

24 KNR 2-31 
0407/05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
m 107,2

25 KNR 2-01 
0505/02

Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV
m2 600

26 KNR 2-01 
0510/01

Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem
m2 600

1.2 OGRODZENIE
Kod CPV: 45342000-6

27 KNR 2-01 
0312/11

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii IV

135/2,5+1 dół 55

razem dół 55

28   Kalkulacja 
indywidualna

 

Wykonanie podmurówki z gotowych elementów przefabrykowanych (łączników oraz desek cokołowych o wys. min. 20cm 
gładkich).

(32,5+38)*2-6 mb 135

razem mb 135

29 KNR 2-02 
1803/02

Analogia - Ogrodzenie panelowe o wysokości 1,25m na słupkach stalowych 60x40 mm w rozstawie ok 2,5m, obsadzonych w 
cokole m 134

30   Kalkulacja 
indywidualna

 

Brama wjazdowa przesuwna szer. 5m z wypełnieniem z profilowanych paneli zgrzewanych typu VEGA B . Ława 
fundamentowa żelbetowa prostokątna 1,8x0,5x1,2m zbrojona. Części stalowe zabezpieczone powłokami 
antykorozyjnymi.Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10ˇm, grunt 
kategorii III; Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1ˇm wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu 
I-II szt 1

31   Kalkulacja 
indywidualna

 

Furtka szerokości 1,0m z wypełnieniem z profilowanych paneli zgrzewanych typu VEGA B ; Ręczne wykopanie dołów o 
powierzchni dna do 0.2ˇm2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III; Furtki wejściowe ze słupkam 100x100x3mm dło 2,5m - 
furtka z profili 50x30x2mm wyposażona w zamek na klucz.;Zabezpieczenie części stalowych powłokami antykorozyjnymi szt 1
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BUDOWA PODWÓJNEJ KANCELARII LEŚNICTWA I MAGAZYNU PASZ

Nr Opis Wartość

1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1 UTWARDZENIE DOJAZDU I PLACÓW
Kod CPV: 45342000-6

1.2 OGRODZENIE
Kod CPV: 45342000-6


