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Nr | Podstawa | Opis robot Jm | Ilos¢
1 REMONT SCHODOW
1 KNR-W  |Wykucie z muru podokiennikow betonowychz lastryko - analogia - stopnice granitowe
4-01 0353/12
schody z boku budynku  5,37+4,82+4,27+3,72+3,17+2,62 m 23,97
1,69+1,11*2 m 391
schody wejsciowe 4,96*7 m 34,72
schody z tytu budynku 1,7*¥10+1,22*9+8,15 m 36,13
podjazd dla os6b niepetnosprawnych
3,00+1,75*%2+0,4+7,25*3 m 28,65
wejsciedo piwnicy 1,7+4,0+1,44*%6 m 14,34
razem, m 141,72
2 KNR-W  |Skucie nierowno$cibetonu na powierzchniachdo 3,0m2 przy glebokosciskucia do 1em na $cianach lub podtogach
4-01 0211/01
podjazd dla osob niepetnosprawnych 0,2%1,48+2,2%1,98 m2 4,652
schody z tytu budynku 1,73*8,6 m2 | 14,878
schody wejsciowe 1,12*3,87+1,52*4,8+1,12*3,62+0,2*1,48+0,63*1,46+0,19*0,63*2+0,24*0,63*2+0,38*4,8 m2 | 19,266
razem m2 | 38,796
3 KNR-W  |Skucie nierowno$cibetonu na powierzchniachdo 3,0m2 przy glebokosciskucia do Sem na $cianach lub podtogach
4-01 0211/03
141,72%0,3 m2 | 42,516
schody z boku budynku (5,37+4,82+4,27+3,72+3,17+2,62)*0,15 m2 3,596
schody z tytu budynku  (1,7%10+1,22%9)*0,15 m2 4,197
podjazd dla osob niepetnosprawnych
wejsciedo piwnicy 1,44*6*0,15 m2 1,296
razem m2 | 51,605
4 | KNRK-21 |Recznanaprawa konstrukeji betonowychniezbrojonychna powierzchniachpoziomych przez wypetnienieubytkow o gtebokosci
0203/01 |do S0mm zaprawa cementowo-polimerowaPCC
51,605 m2 | 51,605
razem m2 | 51,605
5 | KNRK-35 |Szpachlowaniewarstwa o grubosci 1,5mm i wykonanie powtoki ochronnej na powierzchniachpoziomychnaprawianego betonu
0307/01 | (np. grunt hydrofobizujacy Imprigniergrund)
38,796 m2 | 38,796
51,605 m2 | 51,605
razem m2 | 90,401
6 | KNR K-35 |Wykonanie izolacji przeciwwodnejna balkonach i tarasach bezposredniopod oktadzing ceramiczna (np. szlam elastyczny
0303/01  Remmers Elastoschlimme2K) m2 | 90,401
7 | KNR K-35 |Uszczelnianieszczelindylatacyjnych (np. szlam elastyczny Remmers Elastoschlimme 2K)
0301/01 m | 141,72
8 | KNR2-02 |Stopnie proste z granitu, sjenitu i wapienia migkkiego oktadzinowe grubosci 3cm - tuki - material z demontazu
2112.2/02
5,37 m 5,37
4,82 m 4,82
4,27 m 4,27
3,72 m 3,72
3,17 m 3,17
2,62 m 2,62
1,69+1,11*2 m 391
4,96*%7 m 34,72
razem, m 62,6
9 | KNR2-02 |Stopnie proste z granitu, sjenitu i wapienia migkkiego oktadzinowe grubosci 3cm - materiat z demontazu
2112.2/02
1,710 m 17
1,22%9 m 10,98
8,15 m 8,15
1,44%6 m 8,64
3,00+1,75%2+0,4+7,25*3 m 28,65
wejsciedo piwnicy 1,7+4,0 m 5,7
razem| m 79,12
10 | KNR 2-02 |Posadzki pelne z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o grubosci do 3cm z elementow prostokatnych o stosunku dtugosci obwodu
2111.2/01 |ptyt do powierzchnido 6m/m?2 - material z demontazu
podjazd dla osob niepetnosprawnych 0,2%1,48+2,2%1,98 m2 4,652
schody z tytu budynku 1,73*8,6 m2 | 14,878
schody wejsciowe 1,12*3,87+1,52*4,8+1,12*3,62+0,2*1,48+0,63*1,46+0,19*0,63*2+0,24*0,63*2+0,38*4,8 m2 | 19,266
wejsciedo piwnicy 0,73*1,44 m2 1,051
stupki  0,25%0,25%20 m2 1,25
razem m2 | 41,097
11 | KNR2-02 |Cokoliki z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o wysokoscido 20cm - podstopnicei cokoty - ptytki granitowe gr min. 2cm
2111.2/13 | ptomieniowane
schody tukowe 5,67+5,12+4,57+4,02+3,47+2,92+2,37 m 28,14
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) ) Tabela przedmiaru robot
REMONT BUDYNKU NADLESNICTWA BALIGROD
Nr | Podstawa | Opis robot Jm | Ilos¢
podjazd dla osob niepetnosprawnych 7,4*3+1,65%2+2,52 m 28,02
schody z tytu budynku  1,7*¥10+1,28%9+8,15+2,75+2,98 m 42,4
schody tukowe 3,58+1,2 m 4,78
podjazd dla osob niepetnosprawnych 2,24+0,18+0,16+0,12*2 m 2,82
schody z tytu budynku 8,6+1,0 m 9,6
schody wejsciowe 12,15+0,9*2+2,1*2+1,82*%2+4,96%7+3,58*2 m 63,67
stupy  0,65*4*4*2+0,45%4*4 m 28
wejsciedo piwnicy 1,3*7 m 9,1
razem, m 216,53
12 | KNR 2-02s |Balustrady schodowez pretow stalowych -analogia - demontazi ponowny montaz, oczyszczeniei uzupetnienie malowania
1207/05
przdd  3,65%2+2,1%2+2,05%2 m 15,6
tyt  7,8+2,85+2,7 m 13,35
balkon 4,2+2,15*2 m 8,5
razem, m 37,45
2 POZOSTALE ROBOTY
14 | Kalkulacja Dostawa i montaz klimatyzatora $ciennego
indywidualna
kpl 1
15 | KNRO0-19 |Wymiana okien zespolonychuchylnych jednodzielnychna okna z PCW o powierzchnido 0,4m2
0929/01
0,55*0,8*2 m2 0,88
razem  m2 0,88
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Spis dzialéw przedmiaru robot
REMONT BUDYNKU NADLESNICTWA BALIGROD
Nr |Opis Wartos¢
1 REMONT SCHODOW
2/POZOSTALE ROBOTY




