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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Nazwa elementu projektu

budowlanego
PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia INSTALACJE WEWNETRZNE WOD -KAN, C.O.,
budowlanego:

Nazwa jednostki
ewidencyjnej

Nazwa i numer obrebu Dziatka nr:54/17 w m. Jabtonki , gmina Baligrod
ewidencyjnego

Numery dziatek
ewidencyjnych

Ja nizej podpisany, w rozumieniu art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze
przedmiotowy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Zespot projektowy:

Projektant:

Branza Sanitarna:

mgr inz. Piotr Husak
Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr PDK/0045/PWQOS/12




PODKARPACKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0005/12 Rzeszow, 2012-07- 02

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z poézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 112, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.)Joraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15 i§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pézn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z p6ézn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan PIOTR HUSAK
magister inzynier
(kierunek studiéw- inzynieria srodowiska )
ur. 09 kwietnia 1981 r., miejsce urodzenia - Sanok
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0045/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekglj'é/cy PPK

POTWIERDZAM ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. PIOTR HUSAK
38-500 Sanok, ul. Pomorska 14
tel. 501482777
Upr. do kierowania, nadzorowania
i projektowania sieci i instalacji sanitarnych
PDK/0045/PWOS/12
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

Pan Piotr Husak

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1, 2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych, w
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. Kkierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawniania uprawniaja do:

- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z
doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie
budowy lub remontu.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami.

/
inz. Stanistaw Doh;gowski/-,‘./.....f
AUk
Otrzymuja: inz. Andrzcj TarCZ}’ﬁSki... NERAT ¥
1. Pan Piotr Husak -
ul. Mokra 23

M mgr inz. Andrzej Mamczur ../....
38-500 Sanok / /
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa

POTWIERDZAM ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. PIOTR HUSAK
38-500 Sanok, ul. Pomorska 14
tel. 501482777
Upr. do kierowania, nadzorowania
i projektowania sieci i instalacji sanitarnych
PDK/0045/PWOS/12
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-YE2-ZT3-E5Q *

Pan Piotr Husak o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0149/12
adres zamieszkania ul. Pomorska 14, 38-500 Sanok
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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2. DANE OGOLNE

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
2 Zlecenie Inwestora.
2 Wizja lokalna i ustalenia projektowe.
=2 Inwentaryzacja budynku
= Projekt architektoniczno-budowlany
2 Karty katalogowe 1 DTR.
2 Obowigzujace normy i przepisy prawne.
2.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Zaopatrzenie w cieplo na potrzeby centralnego ogrzewania oraz na potrzeby centralnej cieptej
wody budynku
Zakres opracowania obejmuje:
* instalacje co ,
* instalacj¢ wodociagowo-kanalizacyjng

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA CO
3. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Zaprojektowano ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi o mocach zgodnie z dyspozycja
rysunkowa.

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA WOD-KAN

4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Wode do budynku projektuje si¢ doprowadzi¢ za pomocg przytacza wodociggowego.

Instalacja wodociggowa wody zimnej, cieplej , cyrkulacji

Instalacja wody zimnej i cieptej z rur PP zgrzewanych uktadanych pod tynkiem lub w podtodze.
Srednice rur pokazano na rzutach. Zmontowana instalacje wodociagowa podda¢ wodnej prébie
szczelnosci. zgodnie z PN-B-10725:1997 prébe szczelnosci rurociggu wodociggowego. Wykonad
probe na cisnienie probne 1,5 wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Po
zakonczeniu préb szczelnosci przewdd wodociggowy nalezy przeptukac czysta woda. Predkos¢
przeptywu nalezy tak dobra¢ aby usuna¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.
Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy dodatkowo podda¢ dezynfekcji np. roztworem
podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godziny. Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji
przewodow jesli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu wykaza, ze
pobrana probka wody spelnia wymagania stawiane wodzie do picia 1 wody na potrzeby
gospodarcze

Izolacja termiczna.

Przewody wykonanej instalacji wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztattkami zaizolowane
na catej trasie ich prowadzenia. Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000.
Grubos¢ izolacji przewodéw wodociggowych powinna wynosi¢ 13 mm. Do izolowania przewodow
stosowac otuliny z pianki polietylenowej
Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb



szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny izolacyjne muszg posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.
4.1. WEZEE WODOMIERZOWY

Dla mieszkania projektuje si¢ wezel pomiarowy-wodomierz typ JS 2.5 wraz zaworami
odcinajacymi, zaworem antyskazeniowym i zaworem zwrotnym.
4.2. PROBA SZCZELNOSCI

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 prébe
szczelno$ci rurociggu wodociggowego. Wykona¢ prébe na cisnienie probne 1,5 wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.
4.3. USTALENIA KONCOWE

Po zakonczeniu préb szczelnosci przewdd wodociggowy nalezy przeptukaé czysta woda.
Predko$¢ przeptywu nalezy tak dobra¢ aby usunaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z
przewodu. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy dodatkowo podda¢ dezynfekcji np.
roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godzimy. Dopuszcza si¢ rezygnacj¢ z
dezynfekcji przewodoéw jesli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu
wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby
gospodarcze.
4.4. PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY

Ciepta woda przygotowywana poprzez ele. Podgrzewacz wody o poj. 60 1, oraz

przeptywowego w pom. magazynu.

4.5. KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacja sanitarna stuzy¢ bedzie do odprowadzania $ciekdw z przyboréw sanitarnych
poprzez projektowane przytacza do kanalizacji

Kanalizacj¢ wykona¢ z rur kanalizacyjnych. Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w rewizje 0,5m
nad posadzka za wyjatkiem pomieszczen zywieniowych i wyprowadzi¢ nad dach z zakonczeniem
rurg wywiewng min. 0,6 m powyzej kominéw wentylacyjnych. Nie nalezy stosowac kolan 90°,
wszystkie odgatezienia i zatamania nalezy wykona¢ z tréjnikéw i kolan o kacie ostrym w kierunku
sptywu (45°) w celu zabezpieczenia przed zatykaniem si¢ kanalizacji. Wlaczenia misek
ustepowych do pionéw wykona¢ w miar¢ mozliwos$ci osobno i ponizej wtgczen innych przyboréw.
Pod fundamentami rury PVC prowadzi¢ w rurach ochronnych. Montaz urzadzeh zgodnie z
wytycznymi producenta. Wszystkie przybory musza posiada¢ ,,zamknigcia wodne”. Piony
prowadzi¢ w bruzdach lub po wierzchu Scian i obudowaé plytami gipsowo-kartonowymi lub
obmurowac.

Przejscia pomiedzy kondygnacjami w stropach oddzielenia ppoz nalezy wykonac
w opaskach ogniochronnych.

Kompensacje wydtuzen termicznych przewodoéw zapewni¢ poprzez pozostawienie luzéw
kielichach w czasie montazu rur. Przy przejsciach piondéw przez stropy stosowac tuleje ochronne z
PVC o srednicy wigkszej ca 5 cm od przewoddéw, wystajace ok. 3 cm powyzej podtogi. Przestrzen
miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ szczeliwem zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu.
Rury wentylacyjne powinny mie¢ powigkszona srednice o jedna dymensj¢ w stosunku do pionu.
Spadki podejs¢ winny wynosi¢ 2+3 %. Miski ustgpowe mocowaé do posadzki w sposob
zapewniajacy latwy demontaz. Umywalki umieszcza¢ na wysokosci 0,80+0,85 m.

Piony zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, zaopatrzone beda w tatwo dostepne rewizje



(rewizje nie moga by¢ zabudowane bez mozliwosci dostgpu) oraz wywiewki wyprowadzone ponad

dach lub zawory napowietrzajace.

Do pionéw podtaczone zostang przybory sanitarne. Srednice podej$é¢ pod przybory podano w

tabeli ponizej:

Przybor Podejscie
Umywalka 0,05m
Zlewozmywak 0,05m
Wpusty podtogowe 0,05 m; 0,07 m; 0,10 m
Miska ustepowa 0,70 m
Pisuar 0,07m

Jezeli podejscie do przyboru przekracza dopuszczalng odlegto$¢ podang w normie i konieczne jest wykonanie
wiecej niz trzech zmian kierunku, nalezy zwigkszy¢ jego $rednice o jedng dymensie.

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnej, przed jej zakryciem, nalezy
przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci. Podejscia 1 przewody pionowe sprawdza¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przepltywu przez nie wody. Przewody odptywowe (poziomy) napetni¢ woda
powyzej kolana taczacego pion z poziomem, sprawdzac¢ przez ogledziny.

WY TYCZNE BRANZOWIE
ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA

Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do wszystkich odbiornikéw wg wymaganych mocy
wyszczegbdlnionych w kartach doborowych urzadzen.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Husak
Nr upr. PDK/0045/PWOS/12



INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE
INSTALACJA KAN. SAN.
RZUT PARTERU
SKALA 1:100
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PROJEKT TECHNICZY
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Dziatka nr: 54/17 wm. Jablonki , gmina Baligrdd
R RZUT PARTERU - INSTALACJA KAN. SAN.
FAZA DATA SKALA NR ARK.
PT 05.2023r. 1:100 S-01
OPRACOWAL: upr. nr/specjalnos¢ podpis
mgr inz. Piotr Husak ggwg@@‘;‘wosm
SPRAWDZIL: upr. nr podpis




INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE

INSTALACJA KAN. SAN.

RZUT PARTERU
SKALA 1:100
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PROJEKT TECHNICZY
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R RZUT PARTERU - INSTALACJA CWU
FAZA DATA SKALA NR ARK.
PT 05.2023r. 1:100 S-02
OPRACOWAL: upr. nr/specjalnos¢ podpis
L SANITARNA
mgr inz. Piolr Husak PDKI0045/PWOS/12
SPRAWDZIL: upr. nr podpis




INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE
INSTALACJA KAN. SAN.
RZUT PARTERU
SKALA 1:100
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PROJEKT TECHNICZY
Budowa podwojnej kancelari lesnictwa .
ADRES
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