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OPIS TECHNICZNY

.Budowa magazynu pasz i chlodni”

INWESTOR:

Nadlesnictwo Baligréd - Lasy Panstwowe, ul. Bieszczadzka 15, 38-606 Baligréd
ADRES INWESTYCJI:

Dziatka nr 54/17 — obreb: Jabtonki, Gmina: Baligrod

Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- zapisy w decyzji o warunkach zabudowy
- przepisy prawne

- obowigzujgce normy

- dokumentacja geotechniczna

1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przedmiotem opracowania jest budowa magazynu pasz i chtodni. Budynek
parterowy, niepodpiwniczony.

Zabudowa biurowo - socjalna realizowana na potrzeby prowadzonej racjonalnej
gospodarki lesnej przez Nadlesnictwo Baligrod .

2. Parametry techniczne budynku.

Zestawienie powierzchni budynku :

- powierzchnia zabudowy: 95,04 m?

- kubatura: 481,86 m*

- wysokos¢

(od poziomu terenu przed wejsciem gtdwnym do kalenicy): 6,50 m
- szerokosc¢ elewaciji frontowej: 9,31 m

3. Program uzytkowy.

W wyniku przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku powstang
nastepujgce pomieszczenia:

Parter:

Pomieszczenia ustugowe prowadzonych swiadczen zdrowotnych

Nr Nazwa pomieszczenia Pow.
pom. uzytkowa
1 Magazyn pasz 68,7 m°
2 Chtodnia 6,8 m*

Razem 75,5 m°

tacznie pow. uzytkowa: 75,5 m?
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4. Rozwiazania architektoniczno — budowlane.

Forma i funkcja obiektu

Budowa magazynu pasz i chtodni bedgca czescig zabudowy biurowo - socjalne;j
realizowanej na potrzeby prowadzonej racjonalnej gospodarki lesnej przez
Nadlesnictwo Baligréd.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony.

Dach na budynku dwuspadowy.

Kolorystyka budynku spokojna (pokrycie dachu: blacha powlekana, sciany: tynk
akrylowy w kolorze pastelowym z elementami drewnianymi).

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Budynek jest dopasowany pod wzgledem wysokosci do istniejgcej sgsiadujgce;j
zabudowy.

5. Dane konstrukcyjno — budowlane.

Uktad konstrukcyjny

Budynek zaprojektowano w technologii murowane;.

Budynek bedzie przykryty dachem dwuspadowym konstrukcji drewniane;j.
Posadowienie budynku na tawach fundamentowych Zelbetowych. Sciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych.

6. Zastosowane schematy statyczne.

Fundamenty: fawy zelbetowe.
Dach drewniany krokwiowo - jetkowy.
Nadproza i belki: belki wolnopodparte.

7. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych.

= PN -82/B-02001 — 02003 obcigzenia budowli

= PN-77/B-02011/Az1 obcigzenia wiatrem

= PN -80/B - 02010/Az1 obcigzenia sniegiem

= PN-381/B -03020 posadowienie budowli

= PN-81/B-03150 konstrukcje drewniane

= PN-B-03264:1999 konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
= PN-B-03002:1999 konstrukcje murowe

Przyjeto zatozenia:

Lokalizacja w Il strefie wiatrowej oraz w Il strefie Sniegowe;j
Gtebokosc¢ przemarzania h=1,2m

| kategoria geotechniczna

8. Rozwiazania budowlane konstrukcyjno — materiatowe.

e Fundamenty — tawy fundamentowe nalezy wykonac z betonu C16/20 wg rys.
konstrukcji, zbrojone pretami 4x@12 i strzemiona @6 co 30cm. Na
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fundamentach wykonac¢ sciane fundamentowg z bloczkéw betonowych,
szerokosci 24 cm. W Scianie fundamentowej wykonaé wieniec opaskowy
z betonu C20/25, zbrojony stal AllIN (RB500) 4x@12 i strzemiona @6 co
25cm. lzolacje poziomg wykona¢ z papy termozgrzewalnej, a pionowg
Scian i fundamentow wykona¢ grubowarstwowa masa bitumiczna. Tak
przygotowang sciane ociepli¢ styrodurem gr. 10 cm i obtozy¢ membrang
izolacyjng do wysokosci gruntu.

« Sciany zewnetrzne:
— z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm na zaprawie cieptochronne;.

e Wience — na Scianach zewnetrznych wykonac¢ wieniec 24 x 25 cm oraz 42 x
25 cm z betonu C20/25, zbrojony stal AlIIN(RB500) 4x@12 i strzemiona &6
co 25cm zbrojony stal AO.

Uwaga: taczenie pretow w wiencach na zakfad minimum 0,70 m —
dotyczy szczegdlnie narozy i potagczen z elementami budynku

e Nadproza — nad otworami wykona¢ nadproza zelbetowe z betonu C20/25 wg
rysunkow szczegotowych lub nadproza prefabrykowane L19.

e Przewody kominowe i wentylacyjne — przewody wentylacyjne i spalinowe
o min. przekroju 14x14cm nalezy wykonac z elementéw prefabrykowanych.
Kominy ponad dachem ociepli¢ styropianem gr. 5cm i otynkowac.

e Dach - konstrukcja drewniana krokwiowo - jetkowa o pochyleniu potaci
gtébwnych 35°. Klasa drewna C24. Krokwie o przekroju 8x18 cm, murtaty
14x14cm, jetki: 8x16 cm impregnowaé srodkiem grzybo i owadobdjczym
oraz ogniochronnym np. Fobos M-4. Pokrycie dachu wykona¢ z blachy
powlekanej. Wykona¢ rynny dachowe @150mm i rury spustowe @110mm.
W kolorze pokrycia dachowego.

9. Przeqrody zewnetrzne.

Podtoga na gruncie:

Posadzka wg pomieszczenia

wylewka cementowa zbrojona gr. 5 cm
styropian EPS80 gr. 15 cm

izolacja przeciwwodna 2 x papa na lepiku
chudy beton B 7,5 gr. 10 cm

pospoétka gr. 15 cm

Sciany:

tynk akrylowy/ dekory elewacyjne

styropian EPS70 gr. 18 cm

bloczki gazobetonowe gr. 24cm na zaprawie klejowej cieptochronnej
tynk cem. — wap. kategorii lll
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dach:

blacha powlekana

taty + kontrtaty - 8cm

wiatroizolacja - membrana wysokoprzepuszczalna
krokwie drewniane - 18 cm

termoizolacja miedzy krokwiami 20 cm
termoizolacja pod krokwiami 5 cm

folia paroizolacyjna

ruszt wsporczy z fat 3 x 5 cm lub stalowy

blacha powlekana T6

10. Przeqrody wewnetrzne.

Nie dotyczy

11. lzolacje.

Przeciwwilgociowe:
= pionowa — Sciany fundamentowe — bitumiczna powioka
grubowarstwowa min. 3 mm
= pozioma sciany zewnetrzne, posadzka na gruncie - papa
termozgrzewalna o gr min. 4 mm

Termiczne:
= dciany zew. murowane 18 cm styropian EPS min. A = 0,035 W/mK
= $ciany fundamentowe 10 cm styrodur XPS 30 min. A = 0,035 W/mK
= w podtodze na gruncie 15 cm styrodur XPS 30 min. A = 0,035 W/mK
= dach 25 cm wetna mineralna min. A= 0,035 W/mK

12. Wykonczenie zewnetrzne budynku.

o Elewacje:
= Tynk akrylowy
» Dekory elewacyjne

. Okna - okna wysokoudarowe drewniane lub PCV z profili 5 komorowych
0 max. wspot. przenikania 0,9 W/m?K. Okna wyposazone w nawiewniki
okienne.

o Drzwi — drzwi zewnetrzne typowe lub indywidualne o wspotczynniku

Kmax £1,3. Wewnetrzne typowe lub indywidualne. Drzwi wewnetrzne ptytowe
z wypetnieniem ptytg widrowo - otworowg wraz z oscieznicami wewnetrznymi
drewnianymi w kolorze drzwi. W pomieszczeniach sanitarnych (tazienka)
stosowac skrzydta drzwiowe z kratkg nawiewna.
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. Obroébki blacharskie dachu oraz rynny i rury spustowe.
Pas nadrynnowy, pas okapowy wykona¢ z blachy powlekanej ptaskiej
w kolorze pokrycia. Stosowaé gasiory dachowe wraz z systemowymi
uszczelniaczami. Rynny i rury spustowe stalowe wg. rozwigzania
systemowego wybranej firmy w kolorze pokrycia.

o Parapety:
» zewnetrzne — z blachy powlekanej ptaskiej w kolorze pokrycia.
= wewnetrzne — ptyta MDF o gr. 3,2 + 4 cm okleinowana w kolorze stolarki
okienne;.

. Ptytka odbojowa i dojscia do budynkéw — wykonane z kostki betonowe;j
8 cm na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 3, kruszywa tamanego o
frakcji 0 -31,5 mm gr. 20 cm oraz kruszywa tamanego o frakcji 0 - 63 mm gr.
25 cm. Obrzeza betonowe 8x30 cm utozone na tawie betonowej C8/10. Pod
tawe nalezy utozy¢ warstwe ttucznia frakcji 0-31,5 mm gr. 8 cm oraz pospotki
gr. 10 cm.

13. Wykonczenie wnetrza budynku.

J Tynki wewnetrzne Scian wykonac jako cem. — wap. kat. IlI.

J Posadzki i podiogi — warstwy wg. rysunkow. Ptytki podtogowe
antyposlizgowe klasy $cieralnosci V (wg PEI). Kolor do uzgodnienia z
Inwestorem.

o Wykladziny scienne — w pomieszczeniach mokrych $ciany wytozone
ptytkami na wysokos¢ minimalng 2,0 m. Ptytki o nasigkliwosci 0,5% grupy BIA
klasy scieralnosci IV (wg PEI). Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

. Malowanie i powtoki zabezpieczajace
Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami lateksowymi. Powierzchnie
drewniane wewnatrz budynku pomalowac bejco-lakierem. Drewno zagrozone
wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem,. Elementy stalowe przed
malowaniem farbami nawierzchniowymi pokryé powtokg antykorozyjna.

14. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie uzytkowania
obiektu budowlaneqgo

a) Podstawa opracowania

— Zzlecenie Inwestora

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz. 839).

— Zapisy w decyzji o warunkach zabudowy
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b) Opis dziatki i projektowanej zabudowy

Powyzsza dziatka lezy w terenach przeznaczonych pod budownictwo
ustugowe. Rzedna terenu w rejonie projektowanego posadowienia budynku
wynosi ok. 528 m n. p. m. Na przedmiotowej dziatce projektuje sie budowe
podwdjnej kancelarii lesnictwa. Konstrukcja budynku prosta, statycznie
wyznaczalna, wykonana w technologii murowane;.

c) Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia kategorii geotechnicznej

uktad warstw gruntu:

I 0,00 — 0,20 m — gleba organiczna

Il 0,20 — 1,00 m — gliny zwiezte,

I 1,00 — 2,20 m — gliny zwiezte z rumoszem skalnym.

Wiercen sprawdzajgcych dokonano w dwdch otworach do gtebokosci 2,2 m
ponizej poziomu terenu.

Wiercen sprawdzajgcych dokonano w dwdch otworach

Nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;j.

Na podstawie powyzszego uznaje sie proste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna — projektowany budynek nalezy zaliczy¢é do |
kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126
poz. 839).

Dopuszczalne obliczeniowe obcigzenie na w/w grunt wynosi 250 kPa.

Whnioski i zalecenia :

- posadowienie budynkéw nalezy wykonac¢ na warstwie geotechnicznej Ill
min. 1,20 ponizej poziomu terenu,

- minimalng gtebokos¢ przemarzania (1,20m) mozna uzyska¢ poprzez
zagtebienie spodu faw fundamentowych na gtebokosci 1,20m ponizej poziomu
terenu,

- w przypadku stwierdzenia gruntu nasypowego w strefie posadowienia
budynku nalezy bezwzglednie posadowi¢ budynek na gruncie rodzimym,
a fundamenty mozna obnizy¢ poprzez zastosowanie faw schodkowych.

- roboty ziemne (wykopy pod fundamenty) i roboty fundamentowe
(wylewanie na mokro taw fundamentowych i scian fundamentéw budynku)
wykona¢ nalezy pod nadzorem osoby uprawnionej do samodzielnego
kierowania robotami budowlanymi.

Uwaga!!! W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopdw pod fundamenty
gruntu innego niz jak w/w kierownik budowy obowigzany jest zawiadomi¢
autora projektu.

15. Dostepnosé dla osdb niepelnosprawnych.

Nie dotyczy
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16. Instalacje i urzadzenia sanitarne.

Budynek magazynowy, bez instalacji i urzgdzen sanitarnych.

17. Przytacza do sieci zewnetrznych.

Budynek magazynowy, brak przytgczy do sieci zewnetrznych.

18. Charakterystyka ekologiczna.

e Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie sciekow
Budynek gospodarczy nie wymaga doprowadzenia wody i odprowadzenia
Sciekow bytowych.

e Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
W budynkach nie przewiduje sie zanieczyszczen wiekszych niz
dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

e Odpady state
Nie przewiduje sie w budynkach urzgdzen na nieczystosci i odpady state.
Odpady bedg usuwane do kontenera i odbierane przez Gmine Baligréd.

e Emisja hataséw oraz wibracji

Zamierzenie inwestycyjne nie bedzie miato negatywnego wplywu na
zwiekszenie hataséw oraz wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkow
zaradczych.

e Wplyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemie, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.
Inwestycja nie wptynie na zacienienie sgsiednich budynkéw ze wzgledu na
ich dalekie usytuowanie. Budowa budynku nie bedzie miata negatywnego
wptywu na istniejgcy drzewostan, nie wprowadza szczegodlnych zaktécen
ekologicznych ~ w charakterystyce = powierzchni  ziemi, gleby, wodd
powierzchniowych i podziemnych.

19. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energqie i ciepto.

Budynek magazynowy - nieogrzewany
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20. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Budynek stanowi¢ bedzie strefe pozarowg PM o powierzchni wewnetrznej
wielokrotnie mniejszg od dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej zgodnie
z § 227. Zgodnie z § 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej niniejszy projekt nie wymaga
uzgodnienia rzeczoznawcy ppoz. innych obiektéw.

21. Warunki wykonania robo6t budowlano-montazowych.

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie posiadajgce deklaracje
zgodnosci i oznaczone znakiem B.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi  przepisami, pod kierownictwem osoby posiadajgce;j
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Maj 2023
Opracowali: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. mgr inz. arch.
Edyta Gielarowska - Wanke Maciej Wanke
uprawniona do projektowania uprawniony do projektowania
w specjalnosci architektonicznej w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen bez ograniczen
mgr inz. mgr inz.
Pawet Katynski Ireneusz Marczak
uprawniony do projektowania uprawniony do projektowania _
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej
bez ograniczen bez ograniczen
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posadzka wg pomieszczenia

1,5cm

d-d

szlichta wyrbwnawcza

hlachodachowka

wylewka cementowa -
- zbrojona zaprawa M12

1,5cm

faty drewniane i kontriaty

styropian Podfoga Premium EPS80

15cm

izolacja przeciwwodna 2x papa

chudy beton B7,5

10cm

pospotka

15cm

C-C

tynk zewn. akrylowy

wiatroizolacja mocowana na

krokwiach

krokwie crewniane wg. konstrukeji

termoizolacja migdzy krokwiami 20cm

termoizolacja pod krokwiami Sem

folia paroizolacyjna

ruszt wsporczy Z fat 3xdem lub stalowy

1,5cm

styropian Fasada Super EPS70

18cm

pustak gazobefonowy na
Zaprawie klejowej

24cm

tynk cementowo - wapienny

2cm

blacha powlekana T6 (szara)
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