KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt REMONT BUDYNKU NADLESNICTWA BALIGROD
Lokalizacja BALIGROD, dziatki nr ew. 1115/2, 1115/3, 1115/4
Zamawiajacy Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe NADLESNICTWO BALIGROD

UL. BIESZCZADZKA 15, 38-606 BALIGROD



Rodos . Strona 2/2
) ) Kosztorys
REMONT BUDYNKU NADLESNICTWA BALIGROD
Nr | Podstawa | Opis Jm | Ilos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa

1 REMONT SCHODOW

1 KNR-W  |Wykucie z muru podokiennikow betonowychz lastryko - analogia - stopnice granitowe m | 141,72
4-01 0353/12

2 KNR-W  |Skucie nierowno$cibetonu na powierzchniachdo 3,0m2 przy glebokosciskucia do lcm na $cianachlub | m2 | 38,796
4-01 0211/01 podtogach

3 KNR-W  |Skucie nierowno$cibetonu na powierzchniachdo 3,0m2 przy glebokosciskucia do Sem na $cianachlub | m2 | 51,605
4-01 0211/03 podtogach

4 | KNRK-21 |Regcznanaprawa konstrukcji betonowychniezbrojonychna powierzchniachpoziomych przez m2 | 51,605
0203/01  'wypelnienieubytkow o glebokoscido 50mm zaprawa cementowo-polimerowaPCC

5 | KNRK-35 |Szpachlowaniewarstwa o grubosci 1,5mm i wykonanie powtoki ochronnejna powierzchniach m2 | 90,401
0307/01  poziomychnaprawianego betonu (np. grunt hydrofobizujacy Impréagniergrund)

6 | KNRK-35 |Wykonanie izolacji przeciwwodnejna balkonach i tarasach bezposredniopod oktadzing ceramiczna (np. | m2 | 90,401
0303/01 | szlam elastyczny Remmers Elastoschlimme2K)

7 | KNRK-35 |Uszczelnianieszczelindylatacyjnych (np. szlam elastyczny Remmers Elastoschlimme 2K) m | 141,72
0301/01
8 | KNR2-02 Stopnie proste z granitu, sjenitu i wapienia migkkiego oktadzinowe grubosci 3cm - tuki - materiat z m 62,6

2112.2/02 |demontazu

9 | KNR2-02 |Stopnie proste z granitu, sjenitu i wapienia migkkiego oktadzinowe grubos$ci 3cm - materiat z demontazu| m 79,12
2112.2/02
10 | KNR2-02 |Posadzki pelne z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o grubosci do 3cm z elementow prostokatnych o m2 | 41,097

2111.2/01 |stosunku dtugosci obwodu ptyt do powierzchnido 6m/m?2 - materiat z demontazu

11 | KNR2-02 |Cokoliki z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o wysokoscido 20cm - podstopnicei cokoty - ptytki m | 216,53
2111.2/13 | granitowe gr min. 2cm ptomieniowane

12 | KNR 2-02s |Balustrady schodowez pretow stalowych -analogia - demontazi ponowny montaz, oczyszczeniei m 37,45
1207/05  uzupetienie malowania

2 POZOSTALE ROBOTY
14 | Kalkulacja |Dostawa i montazklimatyzatora $ciennego kpl 1
indywidualna
15 | KNRO0-19 |Wymiana okien zespolonychuchylnych jednodzielnychna okna z PCW o powierzchnido 0,4m2 m2 0,88
0929/01
Razem
Podatek VAT 23%
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