STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT

1. NAZWA ZAMOWIENIA:

Naprawa i konserwacja drog lesnych w Nadlesnictwie Drygaty

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizaciji)

l-ctwo Karpiny,

3. Nazwa zamawiajgcego

PGL LP Nadlesnictwo Drygaty

4. Adres zamawiajgcego

Drygaty, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biata Piska

5. Imie i nazwisko osoby sporzadzajgcej przedmiar Andrzej Zebrowski An d rze J _i'fif“i?‘f:ii‘ﬁfﬁpisany orzez
6. Nazwa podmiotu opracowujacej przedmiar Zebrowski Data: 2023.09.1407:3446 40200
7. Adres podmiotu opracowujgcej przedmiar

8. Data opracowania 2023-09-14

Rodzaje robdét wedlug Wspdinego Stownika Zaméwien

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w

zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD




Data utworzenia: 2023-09-14
Spis dziatéw przedmiaru robét

Naprawa i konserwacja drog lesnych w Nadlesnictwie Drygaty

Dziat kosztorysu Symbol CPV

1. Naprawa drogi le$nej w lesnictwie Karpiny 45200000-9

1.1. Roboty drogowe 45230000-8

1.1.1. Roboty w zakresie naprawy drogi le$nej w oddz. 101 45233000-9
L
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Data utworzenia: 2023-09-14

Tabela przedmiaru robét

Tytut: Naprawa i konserwacja drég lesnych w Nadlesnictwie Drygaty

Kod ”
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru | STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
1. Naprawa drogi lesnej w lesnictwie Karpiny
[CPV:45200000-9]
1.1. Roboty drogowe
[CPV:45230000-8]
1.1.1. Roboty w zakresie naprawy drogi le$nej w oddz. 101
[CPV:45233000-9]
1 KNNR 1 DL.03.01 | Wykopy wykonywane spycharkami. Spycharka gasienicowg 74kW 100 0,3600
0213-0101 w gruncie kat. I-1ll - analogia wykopy do likwidacji dotéw w drodze m3
oddz. 101: 4,50%10,0*0,20*4 36,00000
2 KNNR 1 DL.03.01 | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio 100 0,3600
0215-0100 odspojonych. Naktady podstawowe; przemieszczanie gruntu kat. m3
I-Il, spycharka ggsienicowg 55KW, na odlegto$¢ do 10m - analogia
przemieszczenie urodzajnego gruntu poza pas drogowy
oddz. 101: 4,50%10,0*0,20*4 36,00000
3 KNR 2-01 DL.03.01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. do 15cm za 100 9,9000
0126-0100 pomoca spycharek m2
oddz. 101: 4,50*220,0 990,00000
4 KNNR 1 DL.03.01 | Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie poditoza 100 0,9900
0218-0100 spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. I-1l spycharka m3
gasienicowg o mocy 74kW - analogia rozplantowanie gruntu
urodzajnego poza korpus drogi
oddz. 101: 0,10%4,50*220,0 99,00000
5 KNNR 1 DL.03.02 | Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami. Nasypy 100 0,3200
0407-0100 wysokosci do 3,0m z gruntu kat.I-Il, wykonywane spycharka m3
gasienicowg 55kW - analogia uzupetnienie korpusu drogi (
likwidacja dotéw )
oddz. 101: 8,0*4 32,00000
6 Kalkulacja DL.03.02 | Doptata za pospotke m3 32,0000
wiasna
oddz. 101: 8,0*4 32,00000
7 KNNR 6 DL.05.00 | Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa gérna grubosci 10 cm 100 10,3600
0112-0500 m2
oddz. 101: 4,0250,0 1000,00000
oddz. 101: 4,50%10,0*0,20*4 36,00000
8 KNNR 1 DL.03.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na 100 0,0400
0209-0500 odkiad. Koparka o poj.tyzki do 0,40m3 w gruncie kat. |-l - analogia m3
Sciecie zawyzonych poboczy
oddz. 101: 5,0*1,0*0,20%4 4,00000
9 KNNR 6 DL.06.00 | Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy. Plantowanie 100 0,2000
1301-0600 poboczy wykonywane mechanicznie. Grubos$¢ $cinania 20 cm - m2
analogia plantowanie gruntu z zawyzonych poboczy
oddz. 101: 5,0*1,0*4 20,00000
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1.1.1. Roboty w zakresie naprawy drogi lesnej w oddz. 101

Kod s

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC

przedmiaru STWIORB J.m.

1 2 3 4 5 6
10 KNNR 6 DL.05.00 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennnego. Warstwa gérna-grubosc po 100 0,7000
0204-0500 uwatowaniu 10cm - analogia wbudowanie kruszywa tamanego w m2
koleiny ( piasek ).

oddz. 111: 0,70*50,0*2 70,00000
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