STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT

1. NAZWA ZAMOWIENIA:

Naprawa i konserwacja drog lesnych w Nadlesnictwie Drygaty

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji) l-ctwo  Monety,

3. Nazwa zamawiajgcego PGL LP Nadles$nictwo Drygaty

4. Adres zamawiajgcego Drygaty, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biata Piska

5. Imig i nazwisko osoby sporzadzajgcej przedmiar Andrzej Zebrowski Elektronicznie podpisany przez

And rZei ZebrOWS k| Andrzej Zebrowski

Data: 2023.09.14 08:13:59 +02'00"
6. Nazwa podmiotu opracowujgcej przedmiar

7. Adres podmiotu opracowujgcej przedmiar

8. Data opracowania 2023-09-14

Rodzaje robdét wedlug Wspdinego Stownika Zaméwien

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej

45221100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD



Data utworzenia: 2023-09-14
Spis dziatéw przedmiaru robét

Naprawa i konserwacja drog lesnych w Nadlesnictwie Drygaty

Dziat kosztorysu Symbol CPV

1. Naprawa mostu w lesnictwie Monety 45220000-5

1.1. Roboty budowlane w zakresie mostow 45221000-2

1.1.1. Naprawa mostu na Kanale Kozielskim oddz. 386 45221100-3
L




KOSZT_KD 8.2.17

Data utworzenia: 2023-09-14

Tabela przedmiaru robét

Tytut: Naprawa i konserwacja drég lesnych w Nadlesnictwie Drygaty

Kod

Nr pozycji NurT\er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_Oéé
przedmiaru | STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
1. Naprawa mostu w le$nictwie Monety
[CPV:45220000-5:Roboty inzynieryjne i budowlane]
1.1. Roboty budowlane w zakresie mostow
[CPV:45221000-2:Roboty budowlane w zakresie budowy
mostéw i tuneli, szybdéw i kolei podziemnej]
1.1.1. Naprawa mostu na Kanale Kozielskim oddz. 386
[CPV:45221100-3]
1 KNR 2-33 SST 2 Chodniki, krawgzniki i porecze mostéw drewnianych. Utozenie 1 0,1080
0104-0200 kraweznika m3
0,12*0,12%(0,23+0,02)*15*2 0,10800
2 KNR 2-33 SST 1 Chodniki, krawezniki i porecze mostéw drewnianych. Rozebranie 1 0,1080
0104-0300 chodnika lub kraweznika m3
0,12*0,12%(0,23+0,02)*15*2 0,10800
3 KNR 2-33 SST 2 Wymiana podkfadu drewnianego jezdni lub chodnikéw. Podktad 1 18,9750
0805-0200 dolny z bali uktadanych w odstgpach 2-4 cm, grub.100 mm m2
wymiana uszkodzonych elementéw pokfadu: 0,23*5,50*15 18,97500
4 Kalkulacja SST1 Wywoz i utylizacja wymienionych drewnianych elementéw mostu m3 1,8158
wiasha
krawezniki: 0,12*0,12*(0,23+0,02)*15*2 0,10800
poktad: 0,09*0,23*5,50*15 1,70775
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