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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

wytyczne Zamawiajgcego;

mapa do celow projektowych;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z p6zn. zm.)

Ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2017.1579 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126)

Ustawy z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2017.519 z pdzn.zm.)

Ustawa z dnia 16.04.2001 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.142)

Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie(Dz.U.1995.25.133)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa, Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.05.2014 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw praw projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389).

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 z p6zn. zm.)

Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 z
pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 z pdzn. zm.).

normy i normatywy projektowe, literatura fachowa.
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1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES REMONTU

Przedmiotem opracowania jest projekt biezni okreznej czterotorowej o dtugosci dystansu 200
metrow wraz z bieznig prostg szesciotorowg o dtugosci dystansu 60 metrow. Wewnatrz biezni
zaprojektowano boisko do pitki noznej na nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30x58 metrow.
Obok biezni zaprojektowano boisko wielofunkcyjne na nawierzchni poliuretanowej umozliwiajace gre
w koszykowke oraz siatkowke.

Zakres projektu obejmuije teren dziatki o numerze ewidencyjnym 213/2.

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | PRZEWIDYWANE ZMIANY

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w Ustjanowej Gornej przy Szkole Podstawowej im.
Bohaterow Lotnictwa Polskiego, powiat bieszczadzki, wojewddztwo podkarpackie. Zakres opracowania
obejmuje dziatke nr 213/2.

Obecnie na terenie dziatki nr 213/2 znajduje sie budynek szkoty, boiska do pitki noznej oraz
siatkdwki, plac zabaw na nawierzchni z trawy naturalnej oraz miasteczko ruchu drogowego. W pétnocne;j
czesci dziatki, w miejscu istniejacych boisk, zaprojektowano bieznie okrezng oraz prostg wraz z boiskiem
do pitki noznej. Rownolegle do potudniowej krawedzi biezni zaprojektowano boisko wielofunkcyjne
0 nawierzchni poliuretanowej. Istniejace boiska przeznaczono do rozbiorki. Ogrodzenie w pétnocnej granicy
dziatki przeznaczono do rozbiorki. Pozostate elementy zagospodarowania dziatki pozostawiono bez zmian.

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Na terenie dziatki nr 213/2, w miejscu istniejgcego boiska do pitki noznej oraz boiska
zaprojektowano bieznie okrezng czterotorowg o dtugosci 200 metrow. Zaprojektowano rowniez
szesSciotorowg, bieznie prostg o dtugosci 80 metréw (do biegu na dystansie 60 metréw). Bieznia prosta
stanowi czes¢ biezni okrezne;.

Wewnatrz biezni zaprojektowano boisko do pitki noznej na nawierzchni z trawy syntetyczne.
Boisko ma wymiary 30x58 metréw (pole gry 26x54 metry). Boisko otoczono pitkochwytami z siatki
polipropylenowej 0 wysoko$ci 6 metrow za bramkami oraz 4 metrow wzdtuz boiska.

Réwnolegle do biezni zaprojektowano boisko wielofunkcyjne na nawierzchni poliuretanowe;.
Umieszczono na nim linie umozliwiajace gre w koszykdwke oraz siatkdwke. Jego wymiary to 19x32 metry,
pole gry boisko do koszykowki 15x28 metrow, a pole gry do siatkowki 9x18 metréw. Boisko wyposazono w
potrzebny do gry sprzet sportowy (kosze do koszykéwki, zestaw do siatkéwki). Otoczono je pitkochwytami
z siatki polipropylenowej o wysokos$ci 4 metrow.

BILANS TERENU:

Powierzchnia dziatki: 14 107,00 m?

Powierzchnia zabudowy: 775,85 m2(5,5%)
Istniejacy budynek szkoty: 655,34 m2
Istniejacy budynek do przebudowy: 120,51 m?

Powierzchnia utwardzona: 1881,50 m2(13,3%)
Istniejgca: 1851,50 m?
Projektowana: 30,0 m2

Nawierzchnia sportowa: 3842,00 m2 (27,2 %)
Nawierzchnia poliuretanowa: 2102,00 m2
Nawierzchnia z trawy syntetycznej: 1740,00 m?

Nawierzchnia biologicznie czynna: 7607,65 m2 (54,0%)

1.5. WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW
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Obiekty sportowe utrzymujg i rozwijajg dotychczasowg funkcje o charakterze sportowym
i edukacyjnym. Tym samym wpisujg sie w otaczajacy teren, nie naruszajg wartosci kulturowych srodowiska.

Teren objety opracowaniem lezy poza zasiegiem:

- parkow kulturowych,

- pomnikdw historii,

- zabytkdw archeologicznych wpisanych do rejestru,

- obszardw ochrony uzdrowiskowej,

- parkéw narodowych,

- obszaru Natura 2000.

W najblizszym otoczeniu nie wystepujg tereny podlegajgce ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. O ochronie przyrody.

1.6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Obszar planowanej inwestycji nie znajduje sie na terenie gérniczym.
1.7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTOW

Specyfika i charakter obiektow nie wywierajg szczegéinego wptywu na zagospodarowanie dziatki.
1.8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU - OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowang bieznie zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego,
ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktorych  mozliwe jest  zapewnienie
minimalnych wymagan takich jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) $ciany oporowe i rozparcia wykopdw, jezeli réznica poziomow nie przekracza 2,0 m,

c) wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane w
szczegolnosci  przy budowie drog, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggow.

Obiekt o konstrukcji prostej posadowiony w prostych warunkach gruntowych.
Grunty zaliczono do | kategorii gruntu.
Strefa przemarzania na obszarze objetym opracowaniem wynosi 1,2 m p.p.t..
Uwzgledniajac kategorie obiektu i proste warunki gruntowe nie wystepuje koniecznos¢ wykonywania
dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej.
1.9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotowa inwestycja nie narusza i nie wprowadza zmian w:

1. warunki zwigzane z zacienieniem (na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),
2. warunki zwigzane z przestanianiem (na podstawie §60 oraz §40 rozporzadzenia w sprawie

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie),
3. zagospodarowaniu terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego
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zagospodarowaniu — inwestycja nie narusza §18, §19, §23.1., §31, § 36.1., §38, § 40, § 271
w/w rozporzadzenia.

Whioski:
Planowany obiekt nie oddziatuje na Zadng nieruchomo$¢ sasiednig (nawet graniczaca).
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE | PORZADKOWE

Przed wykonaniem prac nalezy przygotowac teren, wykona¢ pomiary sprawdzajace rzedne terenu
z rzednymi zawartymi na mapie. W pierwszej kolejnosci wykonac rozbidrki i demontaze. Nastepnie nalezy
wytyczy¢ miejsce planowanej biezni okolnej wraz z prosta, boisk, rzutni do pchniecia kulg oraz skoczni do
skoku w dal i wykona¢ roboty ziemne. Lokalizacie projektowanych  elementow
z dowigzaniem do granic dziatki podano na rysunku. W ramach prac przygotowawczych nalezy wykonac
zabezpieczenie tych istniejacych elementdw, ktdrych projekt przewiduje pozostawienie. W razie ich
uszkodzenia nalezy je odtworzyc.

2.2. BIEZNIA

Zaprojektowano bieznig okrezna czterotorowg o promieniu 18 metréw o dystansie 200 metrow oraz bieznie
prostg sze$ciotorowg o dtugosci 80 metréw, umozliwiajacg bieg na dystansie 60 metréw. Bieznie o
nawierzchni poliuretanowej. Szeroko$¢ kazdego toru to 122 cm. Tor wytyczony bedzie liniami koloru
biatego i szerokosci 5¢cm.

Przy wykonywaniu biezni z urzadzeniami lekkoatletycznymi nalezy positkowac przepisami IAAF oraz PZLA.
Nalezy réwniez oznaczy¢ miejsca startu i miejsca ustawienia ptotkow nie przewidziane przepisami IAAF.
Miejsca dla ustawienia ptotkéw oraz kolory oznakowania miejsc ustawienia ptotkéw nalezy wyznaczy¢ wg
zasad, okre$lonych przez Komisje Obiektéw i Urzadzen PZLA wymienionych na stronie internetowej PZLA
- www.pzla.pl menu Zwigzek/Komisje/Komisja Obiektow i Urzadzer/, plik ,Wyliczenia ustawienia ptotkow —
200m” oraz plik ,Malowanie stadionu” .

2.2.1. NAWIERZCHNIA

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy min.13 mm — wersja
podstawowa, wymagajaca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa
kwarcowego i granulatu gumowego potaczonego lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegow konkurencji technicznych zawoddéw la., boisk
wielofunkcyjnych, szkolnych, placow rekreacji ruchowe;.

Posiada Certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH , spetnia wymagania normy PN-EN 14877:2014
Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej . Warstwa nosna to mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa,
ktdrg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuije sie poprzez
natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm.
Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.
Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla
wody, odporna na kolce, instalowana maszynowo ,in situ” (bezposrednio na placu budowy).

taczna grubos¢ nawierzchni min.13 mm
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Wybrane minimalne wiasciwosci techniczne nawierzchni

WLASCIWOSCI WYNIKI
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N'mm?2 (MPa) 0,65-1,1
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 70-140
Amortyzacja wstrzasdw, redukcja sity, % (23°C) 36 - 40
Odksztatcenie pionowe, mm (23°C) 16-17
Odporno$¢ na Scieranie w aparacie Tabera, g 0,3-0,6

Opdr poslizgu, préba wahadta, slizgacz CEN, skala C,
jednostki PTV

- nawierzchnia sucha 85-99
- nawierzchnia mokra 59 - 80

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni , ktére nalezy dotaczyé do oferty:

Kompletny raport z badan na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2014-02

wykonanych przez niezalezne laboratorium badajace nawierzchnie
sportowe ,potwierdzajace wymagane parametry techniczne nawierzchni

karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta
potwierdzajaca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych

autoryzacja producenta systemu upowazniajaca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji (w oryginale)
aktualny Atest Higieniczny PZH lub dokument réwnowaznej instytucji z panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej/[EFTA, Nie dopuszcza si¢ przedkiadania dokumentow
pochodzacych z innych instytucji lub zakladéw naukowych

Kompletny raport z badan potwierdzajacy bezpieczenstwo ekologiczne oraz zawartosé
pierwiastkdw chemicznych, spetniajaca wymagania stosownych norm, wydany przez
niezalezne laboratorium posiadajace akredytacje (uprawnienia do prowadzenia takich
badan )

2.2.2. PODBUDOWA

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni na podbudowie z betonu klasy C20/25 mrozoodpornego. Na
warstwie betonu zastosowac szpachle uszczelniajaca.

Warstwy podbudowy:

beton C20/25 mrozoodporny dylatowany, dylatacje uszczelni¢ masg

uszczelniajacg (system poliuretanowy producenta nawierzchni) 100 mm
kruszywo tamane 0,0 - 31,5 mm 50 mm
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0,0 - 63,0 mm 150 mm
geowtdknina

piasek zageszczony warstwowo do 1s=0,97 200 mm
geowtoknina

grunt rodzimy dogesci¢ powierzchniowo / nasypy wykonac¢ z ttucznia

Pielegnacja betonu — bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowywaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze otoczenia powyzej + 5°C. nalezy nie pdzniej niz po 12
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godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni. Podbudowy betonowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz 5°C inie
wyzszych niz 30°C.

Zmiany wymiaréw liniowych elementow (ptyt) nakazujg konieczno$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych.
Powierzchnie ptyt ograniczone szczelinami dylatacyjnymi nie powinny przekracza¢ 36 m2. Pola powinny
wiec posiada¢ wymiary 5x6m lub 6x6m. Rowki dylatacji powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem
plastycznym, umozliwiajgcym wydtuzanie sie ptyt pod wptywem podnoszenia si¢ temperatury
i wilgotnosci.

2.2.3. WYPOSAZENIE BIEZNI

Bloki startowe profesjonalne - jako oparcie stop przy starcie do biegow krotkodystansowych. Urzadzenie
mocowane do biezni za pomocg kotkow. Blok dtugosci 80 cm, posiada na dtugosci 58 cm skokowg
regulacje rozstawu ptytek oparcia stop co 2,5 cm. Elementy stalowe bloku zabezpieczone ochronnymi
powtokami galwanicznymi. Ptytki oparcia stop pokryte gumowg wyktadzing antyposlizgowa.

2.3. BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne réwnolegle do biezni. Boisko o nawierzchni poliuretanowej ma
wymiary 32 x 19 metréw. Otoczone jest pitkochwytami polipropylowymi o wysoko$ci 4 metrow. Umozliwia
gre w siatkdwke oraz koszykowke.

BOISKO DO KOSZYKOWKI
Zaprojektowano boisko do koszykdwki o polu gry 15 x 28 m. Linie szeroko$ci 5 cm kolorze biatym.
Nawierzchnia w kolorze ceglastym i zielonym.

BOISKO DO SIATKOWKI
Zaprojektowano boisko do siatkowki o polu gry 9 x 18 m. Linie szerokosci 5 cm w kolorze Zottym.
Nawierzchnia w kolorze ceglastym.

2.3.1. NAWIERZCHNIA
Zastosowano nawierzchnig poliuretanowa jak dla biezni okélne;.
2.3.2. PODBUDOWA

Planuje sie wykonanie podbudowy boiska przepuszczalnej dla wody z ttucznia oraz miatu kamiennego
w nastepujacych warstwach :

e Podbudowa kamienno-gumowa ET gr. 3,5cm
e Miat kamienny fakcji 0-4mm gr. 2,0cm
e Tiuczen frakciji 4-31,5mm gr. 10,0cm
e Tiuczen frakcji 31,5-63,0mm gr. 15,0cm
e Geowtdknina o gestosci 200g/m2

o Warstwa odsaczajgca z piasku grubego gr. 15,0cm
e Grunt rodzimy

W przypadku wystapienia w podiozu gruntéw stabonosnych nalezy je w cato$ci wymienié
na grunty nos$ne, nasypy wykonac¢ z tlucznia.

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscia, zageszczeniem oraz
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rowno$ciq sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okreslic wskaznika
zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg.BN-64/8931-02, stosunek modutu odksztatcenia wtdrnego E2, do
pierwotnego E1, ktory nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by¢ odpowiednio
wyprofilowana i zageszczona. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny wystepowac nieréwnosci
i wyboje. Podbudowa powinna by¢ wyrdwnana do  projektowanego  poziomu
z dopuszczalng odchytkg +- 4 mm na tacie 4-ro metrowe;.

2.3.3. WYPOSAZENIE

Kosze do koszykowki (1 komplet = 2 kosze)

Zestaw do koszykowki na zewnatrz jednostupowy, stojak do koszykowki o wysiegu L=1,4 m z tulejami do
betonowania na state , cynkowany ogniowo, tablica do koszykdwki laminat-extra 1,8 x 1,05 m, obrecz
ocynkowana z siatkq faricuszkowa. Powinien posiadac certyfikat bezpieczenstwa.

Zestaw do siatkowki

Wykonane ze stali, cynkowane ogniowo, wzmocnionego wewnetrznie. Komplet sktada sie z dwdch stupkow
(jeden z elementami napinajacymi, drugi z napinaczem $rubowym siatki) i dwdch oston ochronnych. Stupki
montowane w tulejach z mozliwoscig demontazu, w komplecie dekle do zakrycia otwordw i siatka do
siatkowki.

2.4. BOISKO DO PILKI NOZNEJ

Wewnatrz biezni okdlnej zaprojektowano boisko do pitki noznej na nawierzchni z trawy syntetycznej. Boisko
ma pole gry 24 x 52 m oraz strefy wybiegu o szeroko$ci 2 m wokét boiska. Linie o szeroko$ci 10 cm w
kolorze biatym. Za bramkami zaprojektowano pitkochwyty polipropylenowe o wysokosci 6 metrow,
a wzdtuz boiska o wysokosci 4 metrow.

2.4.1. NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
WARIANT NR 1

Sztuczna trawa o wysokosci wiékna od 45 mm do 50 mm (na macie prefabrykowanej shockpad, jezeli jest
wymagana - wyklucza sie mate wylewang tzw. E-layer), spetniajgca wymagania FIFA Quality Programme
for Football Turf na poziomie min. FIFA QUALITY (manual 2015). Wymagany jest produkt ekologiczny,
ktory w 100% podlega petnemu recyklingowi materiatowemu, czyli trawa i spod wykonane ze zwigzkdw
PP/PE. Ze wzgledu na duzg intensywno$¢ uzytkowania przysztego boiska nalezy zastosowaé sztuczng
trawe o wysokich parametrach uzytkowych. Kombinacja witékien monofil i fibryl pomaga ograniczy¢
migracje granulatu, co obnizy koszty uzytkowania.

Dtex — min. 29.000

llos¢ peczkdw — min. 10.200/m?

llo$¢ wtokien — min. 114.000/m?

Waga widkna — min. 1 800 g/m?

Waga catkowita — min. 2 450 gr/m2

Sita wyrywania peczka/postarzane - min. 60 N

Wytrzymato$¢ taczenia klejonego (postarzane) — min. 120 N/100mm

Grubo$¢ widkna monofilowego: min. 350, min. 380 i min. 470 um i widkna fibrylowanego: min.
120 pm.

N WM~
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9. Rodzaj i przekrdj widkna: minimum trzy rozne rodzaje witdkien monofilowych gwarantujgcych
odpowiednig sprezystosci nawierzchni i komfort gry. Dodatkowe czwarte widkno fibrylowane,
zastosowane w celu ograniczenia tzw. migracji granulatu poza boisko.

10. Przepuszczalnos¢ wody przez trawe: min. 6 000 mm/h.

11. Podktad trawy: w cato$ci wykonany z PE (polietylen) i PP (polipropylen) — 100 % poliolefinowy. Ze
wzgledu na wysokie koszty pdzniejszej utylizacji oraz ekologie, NIE dopuszcza sie traw na
podktadzie z lateksu styradiano-butadianowego (lateks) oraz na spodzie poliuretanowym (PU).

12. Kolor nawierzchni zblizony do naturalnej: zielony w min. trzech réznych odcieniach.

13. Wypetnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyclingu.

: Wykonawca powinien potwierdzi¢ spetnianie wymagan zamawiajacego dotyczacych nawierzchni
i dostarczy¢ wraz z ofertg nastepujace dokumenty

- autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy inwestycji i
gwarancji producenta na oferowang nawierzchnig;

- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z okresleniem nazwy
inwestycii;

- aktualny Atest PZH dla trawy i granulatu

- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajgce minimalne wymagane parametry systemu nawierzchni
(trawa i zasyp EPDM z recyklingu) oraz spetnianie wymogow FIFA Quality Programme for Football Turf
na poziomie min. FIFA QUALITY (manual 2015) z okresleniem wszystkich elementéw systemu
nawierzchni (trawa, granulat EPDM z recyklingu) wykonane przez autoryzowane przez FIFA laboratorium
(np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat);

- badanie na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostatych parametrow poza
minimalnymi wymaganiami dotyczacymi nawierzchni z trawy syntetycznej,

- posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA License);

- zawiadczenie niezaleznego instytutu, ze produkt nadaje sie do ponownego przetworzenia (recyclingu);

- atest trudnopalnosci Cfls1 na oferowang trawe z zasypem EPDM.

WARIANT NR 2

Charakterystyka nawierzchni ze sztucznej trawy:

System nawierzchni sktada sie z trzech elementdw: sztuczna trawa, mata elastyczna, wypetnienie: piasek
i granulat EPDM. Technologia produkcji — trawa taftowana (iglowana). Konstrukcja to prefabrykowana mata
elastyczna tzw. shockpad o grubosci min. 20 mm utozona bezposrednio na podbudowie kamiennej. Na
macie instalowana jest sztuczna trawa o wysokosci widkna min. 45 mm. Rodzaj spodu trawy — latex. Ze
wzgledu na duzg intensywno$¢ uzytkowania przysztego boiska nalezy zastosowac sztuczng trawe o
wysokich parametrach uzytkowych z dodatkowym raportem testow tzw. Lisport potwierdzajacym trwato$¢
produktu. Kombinacja wtokien monofil i fibryl pomaga ograniczy¢ migracje granulatu co obnizy koszty
uzytkowania.

Minimalne parametry techniczne dla nawierzchni:

Typ wtokna Kombinacja trzech rodzajéw witdkien w jednym
peczku., mix monofil i fibryl

Wysoko$¢ widkna min. 45 mm, nie wiecej niz 50mm

Grubos$¢ wtdkna (monofil) Min. 320 mikrondw
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Gestos¢ - llos¢ wtokien min. 140 000 wtdkien/m2
llo$¢ peczkow min. 10 000/m2

Dtex min. 17 700

Catkowita waga nawierzchni min. 2 800 gr/m2
Wytrzymatos¢ na wyrywanie peczka po starzeniu min. 50 N

Wypetnienie nawierzchni Granulat gumowy EPDM, piasek kwarcowy
llo$¢ cykli Lisport- odporno$¢ na zuzycie (na jedno z | 140 000 cykli Lisport
widkien)

Nawierzchnia uktadana na macie elastycznej, | min. 20 mm
prefabrykowanej-shockpad. (nie akceptowane sg maty

typu e-layer z czarnego granulatu SBR)

Wykonawca powinien potwierdzi¢ spetnianie wymagan zamawiajacego dotyczacych nawierzchni i
dostarczy¢ wraz z oferta nastepujace dokumenty :

a)

Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA
(np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni
(trawa, mata, zasyp EPDM), potwierdzajacy zgodno$¢ jej parametréw z FIFA Quality Concept for
Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality i Quality PRO oraz potwierdzajacy posiadanie
wszystkich parametrow technicznych nie gorszych od wymaganych (dostepny na www.FIFA.com);
Badanie na zgodnos$¢ z normg EN 15330-1:2013 w celu potwierdzenia pozostatych parametrow
poza minimalnymi wymaganiami dotyczacymi oferowanego systemu nawierzchni (trawa, mata,
zasyp EPDM);

raport z badan potwierdzajacy wynik testu Lisport dla jednego z wiokien, ilo$¢ cykli: min. 140 000;
Atest PZH na nawierzchnig sztuczna trawa lub dokument rownowazny

Atest PZH na wypetnienie granulatem EPDM lub dokument rownowazny

Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierajaca szczegotowg charakterystyke i
parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy;

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te¢ nawierzchnig;

Atest trudnopalnosci Cfls1 na oferowang trawe z zasypem EPDM.

2.4.2. PODBUDOWA

Zastosowano podbudowe jak dla boiska wielofunkcyjnego.

2.4.3. WYPOSAZENIE BOISKA
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Bramki 5x2 m (2szt - 1 komplet)
Bramki do pitki noznej spetniajg
normy FIFA. Profil aluminiowy
wzmocniony - ozebrowany, owalny
100/120 mm. Gteboko$¢ 100/120
lub 120/150 cm (gora/dot). Winkle
wzmocnione o specjalnej konstrukcji
zapewniajgcej wiekszg stabilno$¢
bramki. W komplecie : tuleje oraz
haczyki teflonowe do zawieszania
siatki.  Gtdbwne  przeznaczenie:
obiekty otwarte. Kolor: srebrny.
Mocowanie siatki w dolnej czesci
tukéw bramki oraz poprzeczki dolnej
za pomocg haczykéw PP. Luki
bramek oraz rura dolna stalowa
cynkowana ogniowo lub malowana
proszkowo. Rura dolna bramki
wykonana z ceownika
polzamknietego  umozlwiajacego
zapinanie  sitaki za  pomocg
haczykow PP

2.5. PILKOCHWYTY

LUK BRAMKI

METALOWE OCZKO
ZASTRZAL tUKU

| POPRZECZKA BRAMKI

| | StUPEK BRAMKI

” }‘; 3 ) }‘S‘

X 37 374
isser gl " POPRZECZKALUKU

TULEJA BRAMKI

STOPA FUNDAMENTOWA

Projektuje sie ogrodzenie wysokosci 4,0 i 6,0 m. Rozmieszczenie stupkdéw wskazano na rysunku

wykonawczym.

Zastosowano:

- stupy stalowe ocynkowane o przekroju 80x80 zakoriczone zaslepka 0 wysokosci 4 i 6 metrow,

- zastrzaly stalowe ocynkowane o przekroju 50x50mm,

- siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymatosci $r. 5 mm, krawedz oczka 10,0cm
- $ruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny,

- linki naciggowe stalowe,

- przy bramie i furtce poprzeczki stalowe ocynkowane 50x50mm,
- furtka 0 wymiarach 120x200cm z profili 45x45x5mm wypetnionych siatkg zgrzewang ocynkowang - profile

ocynkowane ogniowo,

- brame wejSciowa 300x300cm z profili 45x45x5mm wypetnionych siatkg zgrzewang ocynkowang - profile

ocynkowane ogniowo,

Stupy nalezy ustawia¢ w specjalnych tulejach montowanych w wykopie o wymiarach 40x40cm

i gtebokosci 90cm. Zalewaé mieszankg betonowa.

22



,Budowa biezni i boisk sportowych przy SP w Ustjanowej Gornej.”
Projekt budowlany

2.6. ODWODNIENIE

Odwodnienie boiska przewidziano za pomocg projektowanego, systemowego drenazu rurowego. Spadki
poprzeczne i podiuzne terenu nalezy przyjmowaC wg czesci ogdlnobudowlanej opracowania.
Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych przewidziano do sieci kanalizacji deszczowej 8250. Przed
wigczeniem drenéw do przytacza kanalizacyjnego zaprojektowano odmulacz (piaskownik) w celu
podczyszczenia Sciekow z zawiesiny mineralne;.

ZAKRES ROBOT:

1. Roboty ziemne:
wytyczenie trasy rur drenarskich i kanalizacyjnych;
zdjecie warstwy humusu wraz z odtozeniem do ponownego wykorzystania;
wykopy liniowe mechaniczne i reczne pod rury drenarskie i kanalizacyjne;
wykopy jamiste mechaniczne i reczne pod studnie i piaskownik;
zabezpieczenie wykopow;
zasypanie wykopow piaskiem wraz z zageszczeniem;
wywo6z nadmiaru gruntu na koncesjonowane sktadowisko wraz z utylizacja;

- rozplantowanie humusu i obsianie naruszonego terenu trawg;

2. Roboty montazowe:

2.1. Wykonanie drenazu boiska i biezni:
utozenie geowtdkniny drenarsko-separujacej;
wykonanie podsypki filtracyjnej drenazu z zwiru ptukanego o wielko$ci ziaren 8-16 mm;
montaz rur drenarskich 92/80 PVC-u, karbowanych, perforowanych na catym obwodzie o
sztywnosci obwodowej SN-8, rur drenarskich g126/113 PVC-u, karbowanych, perforowanych na
calym obwodzie, o sztywnosci obwodowej SN-5 oraz systemowych ksztattek (zaslepki,
dotaczniki);
montaz systemowych studzienek drenarskich, inspekcyjnych DN600, osadnikowych ($lepa kineta
z PP, odcinek trzonowej rury karbowanej z PP SN-4, teleskopowy adapter do wlazéw, wiaz
zeliwny typu lekkiego A15 DN600 mm, systemowe podtaczenia "in-situ");
oznakowanie trasy drenazu;
wykonanie obsypki filtracyjnej drenazu z zwiru ptukanego o wielkosci ziaren 8-16 mm,
0 grubosci min. 15 cm wokét rur;
wykonanie obsypki piaskowej studni drenarskich;
montaz korytek szczelinowych odwadniajacych bieznig 160 x 200

2.2. Wykonanie wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej i przytacza kanalizacyjnego:
wykonanie podsypki piaskowej o grubosci 20 cm pod rurami kanalizacyjnymi i piaskownikiem;
montaz rur kanalizacyjnych z PVC @160 mm, klasy S (SDR34; SN8), taczonych na uszczelki
gumowe;
montaz kompletnego systemowego odmulacza (separatora piasku) z PE o $rednicy 1320 mm i
pojemnos$ci czynnej 1000 | wraz ze studzienkg wtazowg DN1000, otworem wtazowym DNGOO i
witazem zeliwnym typu lekkiego A15/600 z zamknigciem;
wykonanie podktadu betonowego i podstawy studni rewizyjnej;
montaz studni rewizyjnej z prefabrykowanych kregéw betonowych DN1000 i zwezki betonowe;,
przekrytej zelbetowg ptyta nadstudzienng i zwienczonej wiazem zeliwnym typu lekkiego, klasy
A15 DN60O;
wykonanie systemowych przejs¢ szczelnych przez Sciany studni betonowych;
wykonanie proby szczelnosci wykonanych kanatow;
oznakowanie trasy kanalizacji;
wykonanie obsypki piaskowej wokét rur kanalizacyjnej, o grubo$ci 30 cm;
wykonanie obsypki piaskowej 0 szeroko$ci 30 cm wokot studni kanalizacyjnej i separatora;
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2.6.1. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do wykonania robdt — w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
(skrzyzowanie z siecig wodociggowa) nalezy bezwzglednie wykonac przekopy kontrolne w celu uzyskania
doktadnej lokalizacji. Po wykonaniu przekopéw kontrolnych nalezy podda¢ analizie projektowane profile
oraz okre$lic mozliwos¢ realizacji. Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia wykona¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem wiasciciela.

W miejscach, w ktorych to konieczne, nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci
15 cm, ktdra nalezy odtworzy¢ po wykonaniu robot montazowych.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie wykonujac wykop liniowy (lub jamisty) wraz z
umocnieniem i z zachowaniem warunkéw BHP. Umocnienie ewentualnych wykopdw przy gtebokosci
ponizej 4 m wykona¢ z uwzglednieniem warunkdw gruntowych poprzez zastosowanie odpowiedniego
deskowania petnego, potwierdzonego obliczeniami.

Do zasypania wykopow powyzej warstwy ochronnej (obsypki) mozna uzy¢ gruntu rodzimego
(piasku) bez gruzu i Smieci. Zasypke wykopu prowadzi¢ warstwami o grubo$ci 20 ¢cm z jednoczesnym
zageszczeniem.

Nadmiar gruntu z wykopdw nalezy wywiez¢ samochodami samowytadowczymi lub skrzyniowymi
na koncesjonowane sktadowisko i zutylizowac.

2.6.2. ROBOTY MONTAZOWE
2.6.2.1. DRENAZ BOISK | BIEZNI

2.6.2.1.1. STUDZIENKI DRENARSKIE

Zaprojektowano systemowe, inspekcyjne, tworzywowe studzienki drenarskie DN600, oznaczone
na planie symbolem Dr1, Dr2, Dr3, Dr4, Dr5, Dr6, Dr7, Dr8. Studzienki zlokalizowano na gtéwnym odcinku
drenazu (dr1, dr2, dr3, drd, dr5, dr6) w najwyzszym (studzienki drenarskie rewizyjne),
i najnizszym (studzienki drenarskie zbiorcze) miejscu utozenia rur, w celu odpowietrzenia i rewizji uktadu
oraz w celu odprowadzenia Sciekdw do odbiornika.

Dno wykopu pod studzienki nalezy wyréwna¢ usuwajgc duze i ostre kamienie oraz wykonaé
warstwe zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci 10 c¢cm. Studzienki powinny posiada¢ osadnik
o gtebokosci min. 50 cm. W tym celu nalezy uzy¢ Slepej kinety z PP i odcinka trzonowej rury karbowanej z
PP SN-4, o $rednicy DN600 mm. Kazdg studzienke nalezy zwiericzy¢ za pomoca teleskopowego adapteru
do whazéw i whazu zeliwnego @600 typu lekkiego, kl. A15 z zamknigciem, zabezpieczajacym przed
kradziezg. Podtgczenie rur drenarskich do studzienki oraz grawitacyjny odptyw ze studzienki do odbiornika
Sciekow, nalezy wykona¢ na odpowiedniej wysokosci rury karbowanej (wg rysunkoéw profili) na placu
budowy, za pomocg odpowiedniego dotacznika i wktadki in situ. Wylot ze studzienki powinien by¢ obnizony
w stosunku do wlotu o okoto 3 cm. Przestrzen o szerokosci min. 30 cm miedzy korpusem studni, a Sciang
wykopu nalezy wypetni¢ piaskiem, warstwami o grubosci 20 cm, odpowiednio zageszczajac obsypke studni
na catym jej obwodzie. Nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujacych
warunkow gruntowo-wodnych.

Podtgczenie drenu do studni, w przypadku, gdy wlot znajduje sie powyzej 50 cm od jej dna nalezy
wykona¢ za pomocg kaskady zewnetrznej. W tym celu nalezy uzy¢ systemowego dotacznika (przejscie
rura drenarska — rura lita), fragmentu litej rury z PVC-U DN110, klasy "S" i systemowych ksztattek
tworzywowych DN110 kI. S.

2.6.2.1.2. RURY DRENARSKIE

Drenaz zaprojektowano z jedno$ciennych rur karbowanych z PVC-u, perforowanych na catym
obwodzie, taczonych na ztaczki i Srednicy @80/92, (siegacze dr1.1 — dr1.8, dr2.1 -dr2.5 o sztywnosci
obwodowej SN8) lub 3113/126 (zbieracze dr1 — dr6 o sztywnosci obwodowej SN5).
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Rury drenarskie dr nalezy utozy¢ zgodnie z projektem réwnolegle do siebie, co 7,0 m (wg planu
sytuacyjnego), na gtebokosci ok. 0,50 — 1 m, ze spadkiem 5%.. Przewody nalezy utozy¢ na podsypce z
zwiru ptukanego, o wielkosci ziaren 8 — 16 mm i o grubosci 20 cm. Zwiru ptukanego, nalezy takze uzy¢ do
wykonania min. 15 cm obsypki wokét rury. Podsypke i zasypke nalezy uktada¢ réwnomiernie z obu stron
przewodu i zagesci¢ niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposdb, aby nie spowodowac odksztatcenia rur
zaréwno w planie, jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do
wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu, powinno przebiega¢ warstwami recznie lub lekkim sprzetem.
Wokot obsypki nalezy utozy¢ geowtokning drenarsko-separujacg w celu uniemozliwienia przedostania sie
do rur otaczajacej gleby. Nalezy zastosowac¢ geowtokning nietkana, igtowang, wykonang z polipropylenu o
wiasciwosciach dyfuzyjnych, pozwalajacych na swobodny przeptyw wody. Brzegi geowtokniny nalezy
zszy¢ lub potgczy¢ systemowymi szpilkami.

Podtaczenia poprzecznych odcinkéw drenéw do gtdwnego zbieracza wykonaC za pomocq
studzienek inspekcyjnych lub bezposrednio, wspdtosiowo za posrednictwem trojnikdéw pod katem max 90°.

Utozone najwyzej koricowki rur drenarskich nalezy zadeklowac systemowymi zaslepkami PVC, w
celu uniemozliwienia przedostawania sie piasku i czastek gruntu do wnetrza przewodu.

2.6.2.1.3. ODWODNIENIE LINIOWE

Koryta odwodnienia liniowego wykonane sq z polietylenu duzej gestosci z domieszka polipropylenu
- PE-PP - materiat ten odznacza sie wysokg odporno$cig chemiczng, jest odporny na dziatanie mrozu i soli,
nie podlega wptywom promieniowania UV, jest w 100% nienasigkliwy. Koryta na styku z ptytg boiska
wyposazone bedg w dodatkowg (elastyczng) krawedz trawnikowa/skrajng bezpieczng dla uzytkownikow
wykonang z profilu komérkowego. Koryta odptywowe bedg przykryte biatymi pokrywami odpornymi na
dziatanie UV i wytrzymatymi na pekanie, z obustronnym doptywem. Pokrywy sg samoczynnie blokujgce
sie w korpusach koryt, faczone w systemie pidro-wpust dla ptynnego prowadzenia linii ciggéw odwodnienia.
Pokrywy za$lepiajace do korytek szczelinowych, zamontowane w obszarach przej$ciowych mogg by¢
demontowane na czas zawodow. Dtugo$¢ pokrywy 1m, szerokos¢ 143mm, wysokos¢ 50mm, masa 1,5kg.
Mocowanie Pokrywy do koryt otwartych za pomocg elementéw zaciskowych z tworzywa,
a w przypadku koryt szczelinowych element blokujacy wykonany roéwniez z elastycznego tworzywa.

2.6.2.2. PRZYKANALIK | PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych przewidziano do sieci kanalizacji deszczowe;j
2250), zlokalizowanej pod dziatkg nr 213/2. Przed wigczeniem drenéw do przytacza kanalizacyjnego
zaprojektowano odmulacz (piaskownik) w celu podczyszczenia Sciekdw z zawiesiny mineralne;.

2.6.2.2.1. ODMULACZ (PIASKOWNIK)

Przed wigczeniem drendw do przylacza kanalizacyjnego zaprojektowano systemowy odmulacz
(separator piasku) wykonany z PE o $rednicy DN1320 mm i wysokosci 1,2 m wraz ze studzienkg rewizyjng
DN1000, wlazem Zeliwnym DNG60O, typu lekkiego, klasy A15 i odpowietrzeniem. Separator stuzy do
oddzielenia i zatrzymania piasku, osadéw i innych frakcji statych przed odprowadzeniem wéd opadowych
z drenazu do kanalizacji.

Montaz urzadzenia przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta oraz
z zachowaniem obowigzujacych warunkow BHP. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane przy pomocy
odpowiednio zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci 30 cm. W celu ustabilizowania zbiornika
w miejscu zamontowania nalezy napetni¢ go 20 cm warstwg wody. Wykop z posadowionym zbiornikiem
nalezy zasypywa¢ rownomiernie na catym obwodzie warstwami piasku o grubosci 20 cm i jednoczes$nie
napetnia¢ separator woda. Materiatem do zasypki powinien by¢ piasek grubo- lub $rednioziarnisty.
Eksploatacje separatora prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta urzadzenia. W celu
zabezpieczenia przed zalaniem boiska zastosowano zawor zwrotny o Srednicy nominalnej Dn150.
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2.6.2.2.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Zaprojektowano dwie nowe studnie kanalizacyjne, rewizyjne DN1000 (oznaczone na planie
sytuacyjnym symbolem D1 i D2). Studnie rewizyjne zaprojektowano na dziatce nr 213/2 (dziatka Inwestora).

Studzienki rewizyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, z prefabrykowanych
kregow betonowych DN1000 z przykryciem ptyta nadstudzienng i wtazem zeliwnym @600 typu lekkiego,
klasy A15 (lokalizacja zielen) z zamknieciem, zabezpieczajacym przed kradzieza. Podstawe studni stanowi
ptyta betonowa grubosci 20 cm posadowiona na warstwie ochronnej z chudego betonu C8/10
0 grubosci 10 cm. Dolna cze$¢ studni dostarczana jest jako monolit, 0 zmiennej wysokosci
z wyprofilowang kinetg betonowg oraz mufami przytaczeniowymi dla rur. Gorng cze$¢ studni stanowig
betonowe kregi prefabrykowane oraz zwezka betonowa. Wszystkie elementy betonowe i Zelbetowe
powinny by¢ wykonane z wysokiej jakosci betonu C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150.
Elementy prefabrykowane studzienek powinny posiada¢ fabrycznie osadzone stopnie ztazowe w wers;ji
antyposlizgowej. Studzienki nalezy zaizolowa¢ z zewnatrz dwukrotnie przeciwwilgociowo za pomocg masy
gruntujacej asfaltowo-kauczukowej i masy bitumicznej do izolacji powtokowych. Przejscia kanatu przez
Sciany studni wykonac jako szczelne, typowe.

Podczas zasypywania wykopow, przestrzen o szerokosci min. 30 cm miedzy $ciang studni, a
Sciang wykopu nalezy wypetniaC piaskiem warstwami o grubo$ci 20 cm, odpowiednio zageszczajac
obsypke studni na catym jej obwodzie. Nalezy zapewniC stopient zageszczenia gruntu odpowiedni do
wystepujacych warunkow gruntowo-wodnych.

2.6.2.2.3. RURY KANALIZACYJNE

Projektowane przewody (kd) nalezy wykona¢ z rur PVC-U @160, litych, kielichowych, klasy "S"
(SDR34; SNB8), faczonych na uszczelki gumowe, przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej. Rury
kanalizacyjne utozy¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm i obsypac piaskiem na wysokos¢ 30 cm ponad
wierzch rury, zgodnie z zataczonym rysunkiem.

Trase i spadki przewoddw kanalizacji deszczowej nalezy przyjmowac zgodnie z czeScig
rysunkowg dokumentaciji projektowej oraz zgodnie z zaleceniami producentéw materiatéw. Gtebokosé
posadowienia przewodu powinna by¢ zgodna z projektem oraz nie powinna doprowadzi¢ do zamarzniecia
Sciekow. Preferowane przekrycie rury powinno wynosic¢ 1,40 m (gteboko$¢ przemarzania gruntu hz = 1,20
+ 0,20 m).

W miejscach, w ktorych zajdzie konieczno$¢ utozenia przewoddw w strefie przemarzania gruntu
rurociag nalezy owing¢ dwukrotnie folig komdrkowg z PE, obsypa¢ warstwg keramzytu i przykry¢ papq
izolacyjna.

Préby szczelno$ci wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735 oraz z wytycznymi producenta.

2.7. UWAGI KONCOWE

Zasilanie
Projektowane o$wietlenie zewnetrzne zasilone zostanie z istniejacej rozdzielnicy gtéwnej szkoty.
Moc zapotrzebowana na projektowane o$wietlenie zewnetrzne wynosi 13,0kW.

Na etapie realizacji inwestycji nalezy wystapi¢ do Zaktadu Energetycznego o wzrost mocy
przytaczeniowej o 13,0kW.

Istniejacy tablice rozdzielczg nalezy doposazy¢ w roztacznik bezpiecznikowy o podstawie 63A 3P
i bezpieczniki 50A gG. Od roztacznika bezpiecznikowego nalezy wyprowadzi¢ linie kablowa typu
YKYZo 5x16mm? w kierunku projektowanej szafy o$wietleniowej SO1. Z szafy owietleniowej SO1 nalezy
wyprowadzi¢ zasilajgce linie kablowe YKYZo 5x16mm?2do szafy oSwietleniowej SO2.
Linie kablowg nalezy prowadzi¢ w budynku natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych. Wyprowadzenie
kabla z budynku nalezy wykona¢ poprzez szczelny przepust kablowy.
Trase prowadzenia linii kablowych pokazano na planie instalacji elektrycznych zewnetrznych. W miejscach
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zblizen do innych sieci uzbrojenia terenu kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych.

Oswietlenie zewnetrzne

Projektowane o$wietlenie zewnetrzne bedzie zasilane z szaf o$wietleniowych

SO1 - boisko mate
SO2 - boisko duze i bieznia

Szafy oSwietleniowe zlokalizowano w poblizu wejs¢ na boiska.
Wymagane $rednie natezenie o$wietlenia boisk wynosi:

boisko duze — 100Ix
boisko mate — 100Ix
bieznia — 50Ix

Oswietlenie boiska matego

W celu o$wietlenia boiska przewidziano naswietlacze LED 293W/27987Im 4000K montowane na stupach
o$wietleniowych o wysokosci 10m. Boisko o$wietlone zostanie przy pomocy 12 opraw zamontowanych na
4 stupach oswietleniowych.

We wnekach stupow oswietleniowych nalezy zainstalowac izolacyjne ztacza stupowe. Nadwietlacze nalezy
zabezpieczy¢ za pomoca bezpiecznikéw topikowych gG 4A. Oprawy ze ztaczem stupowym nalezy potaczy¢
przewodami typu YKYzo 3x1,5mm? odrebnie kazdy naswietlacz. Dokonujac potaczen nalezy roztozy¢
rownomiernie obcigzenia mocg zainstalowanych naswietlaczy na poszczegolne fazy. Przewody wewnatrz
stupdw nalezy uktada¢ w karbowanych rurach ostonowych.

W ztgczach stupowych nalezy zainstalowac¢ ochronniki przeciwprzepieciowe TYP 2+3 dla kazdej oprawy.
Sterowanie o$wietleniem boiska bedzie zrealizowane:

recznie przy pomocy przetacznika kluczykowego zamontowanego na elewacji szafy
o$wietleniowej SO1. Osoba posiadajaca kluczyk bedzie mogta zataczy¢ owietlenie. Po
zakonczeniu korzystania z boiska przetacznik kluczykowy nalezy ustawi¢ w pozycji ,0”.
recznie przy pomocy przycisku monostabiinego wandaloodpornego zamontowanego na
elewacji szafy o$wietleniowej SO1. Przycisniecie przycisku spowoduje zatgczenie oSwietlenia
na wybrany czas uzgodniony z uzytkownikiem. Przekaznik czasowy nalezy zaprogramowac
tak aby w przypadku celowego zablokowania przycisku w pozycji zatacz, przekaznik
odmierzat wyznaczony czas, a nastepnie wytaczyt oSwietlenie. Nacisniecie przycisku
podczas odliczania czasu nie bedzie powodowac, wydtuzenia wyznaczonego czasu pracy.
automatycznie za pomocg zegara astronomicznego. Poprzez zegar sterowane zostana;
» 1 oprawa o$wietleniowa — naswietlacz LED do o$wietlenia nocnego-dozorowego
boiska,
» przycisk monostabilny — w wyznaczonym czasie, ustalonym z uzytkownikiem,
przycisk nie bedzie zatgczat oswietlenia.
recznie przy pomocy przetacznika POZ2, o konfiguracji 1-0-2, zamontowanego w szafie
o$wietleniowej. Przetacznik steruje o$wietleniem boiska w konfiguracii:
» praca reczna — zatgczenie o$wietlenia;
> praca automatyczna — o$wietlenie zatgczane jest z przycisku lub przetgcznika
kluczykowego;
» wylgczenie oswietlenia
recznie przy pomocy przetacznika POZ3, o konfiguracji 1-0-2, zamontowanego w szafie
o$wietleniowej. Przetacznik steruje oSwietleniem dozorowym boiska w konfiguracii:
» praca reczna — zatgczenie o$wietlenia;
» praca automatyczna — o$wietlenie zatgczane jest z zegara astronomicznego;
» wylgczenie oswietlenia
recznie przy pomocy przetacznika POZ4, o konfiguracji 0-1 zamontowanego w szafie
o$wietleniowej. Przetacznik steruje oSwietleniem dozorowym boiska w konfiguracii:
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» oSwietlenie dozorowe boiska wytaczone;
» o$wietlenie dozorowe boiska zatgczone;

Oswietlenie boiska duzego i biezni
W celu o$wietlenia boiska przewidziano naswietlacze LED 293W/27987Im 4000K montowane na stupach
o$wietleniowych o wysokosci 10m. Boisko o$wietlone zostanie przy pomocy 12 opraw zamontowanych na
6 stupach oswietleniowych.
W celu o$wietlenia biezni przewidziano naswietlacze LED 158W/17511Im 4000K montowane na stupach
o$wietleniowych o wysokosci 10m. Bieznia oswietlona zostanie przy pomocy 16 opraw zamontowanych
na 8 stupach o$wietleniowych, w tym na 6 stupach montowane beda wspdlnie oprawy o$wietlajgce boisko
i bieznie.
We wnekach stupdw o$wietleniowych nalezy zainstalowac izolacyjne ztacza stupowe. Naswietlacze nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg bezpiecznikéw topikowych gG 4A. Oprawy ze ztaczem stupowym nalezy potaczy¢
przewodami typu YKYzo 3x1,5mm? odrebnie kazdy naswietlacz. Dokonujac potaczen nalezy roziozyé
rownomiernie obcigzenia mocg zainstalowanych naswietlaczy na poszczegolne fazy. Przewody wewnatrz
stupdw nalezy uktada¢ w karbowanych rurach ostonowych.
W ztgczach stupowych nalezy zainstalowac¢ ochronniki przeciwprzepieciowe TYP 2+3 dla kazdej oprawy.
Sterowanie o$wietleniem boiska i biezni bedzie zrealizowane:
= recznie przy pomocy przetacznikéw kluczykowych zamontowanych na elewacji szafy
o$wietleniowej SO2. Osoba posiadajaca kluczyk bedzie mogta zataczy¢ o$wietlenie boiska
lub biezni. Po zakornczeniu korzystania z boiska lub biezni przetacznik kluczykowy nalezy
ustawi¢ w pozycji ,0".
= recznie przy pomocy przyciskdw monostabilnych wandaloodpornych zamontowanych na
elewacji szafy oswietleniowej SO1. Przycisnigcie przyciskdw spowoduje zataczenie
oSwietlenia boiska lub biezni na wybrany czas uzgodniony z uzytkownikiem. Przekazniki
czasowe nalezy zaprogramowac tak aby w przypadku celowego zablokowania przycisku w
pozycji zatacz, przekaznik odmierzat wyznaczony czas, a nastepnie wytaczyt oSwietlenie.
Nacisnigcie przycisku podczas odliczania czasu nie bedzie powodowaé, wydtuzenia
Wwyznaczonego czasu pracy.
= automatycznie za pomocg zegara astronomicznego. Poprzez zegar sterowane zostang;
> 2 oprawy o$wietleniowe — naswietlacze LED do os$wietlenia nocnego-dozorowego
boiska,
» przyciski monostabilne — w wyznaczonym czasie, ustalonym z uzytkownikiem,
przyciski nie beda zatacza¢ o$wietlenia.
= recznie przy pomocy przetacznikéw POZ2 i POZ6, o konfiguracji 1-0-2, zamontowanych w
szafie oSwietleniowej. Przetaczniki sterujg oswietleniem boiska i biezni w konfiguracii:
» praca reczna — zatgczenie o$wietlenia;
» praca automatyczna — oSwietlenie zataczane jest z przycisku lub przetacznika
kluczykowego;
» wylgczenie o$wietlenia
= recznie przy pomocy przetgcznika POZ3, o konfiguracji 1-0-2, zamontowanego w szafie
oSwietleniowej. Przetacznik steruje oswietleniem dozorowym boiska w konfiguracii:
» praca reczna — zatgczenie o$wietlenia;
» praca automatyczna — o$wietlenie zatgczane jest z zegara astronomicznego;
» wylgczenie oswietlenia
= recznie przy pomocy przetacznika POZ4, o konfiguracji 0-1 zamontowanego w szafie
o$wietleniowej. Przetacznik steruje oswietleniem dozorowym boiska w konfiguracii:
» o$wietlenie dozorowe boiska wytaczone;
> oSwietlenie dozorowe boiska zatgczone;

Kable zasilajgce oSwietlenie zewnetrzne prowadzic w terenach zielonych, a przy przejsciach pod
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chodnikami lub zblizeniach do innych sieci uzbrojenia terenu lub fundamentéw budynkéw kable prowadzi¢
w rurach ostonowych. Kable uktadane pod drogami nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi sztywnymi.
Wszystkie linie kablowe dla zasilania oswietlenia zewnetrznego nalezy wykona¢ kablami typu
YKYzo.

Parametry opraw, stupdw i masztow oswietleniowych:
Slup oswietleniowy h=10m:
= stalowy, 8-katny, wysoko$¢ 10m, grubos¢ $cianki 4mm
= Srednica stupa przy podstawie 190mm, na gorze stupa 63mm
= fundament prefabrykowany B-150
Maszt oswietleniowy h=10m:
= stalowy, 16-katny, wysokos¢ 10m, grubo$¢ Scianki 4mm
= Srednica stupa przy podstawie 225mm, na gérze stupa 104mm
= fundament prefabrykowany B-160
Gtlowice:
= glowica z 2 ruchomymi ramionami zewnetrznymi dajgca mozliwo$¢ nacelowania naswietlacza
w konkretnym kierunku montaz na stup fi 60mm;
= gtowica z 3 ruchomymi ramionami zewnetrznymi dajaca mozliwo$¢ nacelowania nadwietlacza
w konkretnym kierunku montaz na stup fi 60mm;
= gtowica z 4 ruchomymi ramionami zewnetrznymi dajaca mozliwos¢ nacelowania nadwietlacza
w konkretnym kierunku montaz na stup fi 100mm;

Oprawy oswietleniowe:
= Naswietlacz LED asymetryczny IP66 IKO7 158W/17511Im 4000K
= Naswietlacz LED asymetryczny IP66 IK07 293W/27987Im 4000K

Uwagi:

1. W przypadku zastosowania innych opraw o$wietleniowych niz zatozone w projekcie nalezy
wykonaé obliczenia natezenia o$wietlenia, potwierdzajace spetnienie wymagan zawartych
w projekcie.

2. Stupy oswietleniowe dobrano dla 1 strefy wiatrowej . Do doboru stupéw oswietleniowych
zalozono oprawy oswietleniowe firmy ES-SYSTEM typ: GUELL. Dopuszcza sie
zastosowanie opraw i stupow oswietleniowych rownowaznych. W przypadku zastosowania
innych opraw o$wietleniowych lub stupéw niz zatozone w projekcie nalezy wykonaé nowe
obliczenia obcigzalnosci stupow.

3. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary natezenia o$wietlania.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetia¢ warunki ochrony podstawowej od porazen pradem
elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania, ktore
winno by¢ zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy.
Samoczynne wytaczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:

= wylgcznikdw instalacyjnych nadpradowych

= wytgcznikdw rdéznicowopradowych
W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowac bezpiecznikow i tacznikdw.
Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skuteczno$ci ochrony od porazen pradem elektrycznym.
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Instalacja uziemiajacq

Dla projektowanych szaf i stupdw o$wietleniowych nalezy wykona¢ uziom w postaci bednarki ocynkowanej
FeZn 30x4 uktadanej we wspolnym wykopie wraz z liniami kablowymi na gtebokosci 0,5m.

Bednarke FeZn 30x4 nalezy podtgczy¢ do szyny uziemiajacej w szafach oswietleniowych oraz do kazdego
stupa o$wietleniowego.

Istniejace sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne

Istniejaca napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne nN i SN
kolidujgce z projektowang inwestycjq zostang przebudowane. Przebudowa w zakresie oddzielnego
opracowania i postepowania.

Ogdlne zasady uktadania kabli w ziemi

Linie kablowe sieci elektrycznych zewnetrznych zaprojektowano w oparciu o postanowienia normy
PN-90/E-06401 oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10 cm. Po utozeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbioréw robét zanikowych), kable
nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o
grubosci co najmniej 25 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego (w kolorze niebieskim dla
projektowanych kabli o napigciu znamionowym do 1 kV). Odlegtos¢ folii od kabla (kabli) powinna wynosi¢
co najmniej 25 cm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz
20 cm.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w punktach charakterystycznych (mufach,
skrzyzowaniu, wejciu do kanatow i oston otaczajacych).

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem 1+3% dlugosci wykopu,
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu robot, powierzchnie
terenu nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Gteboko$¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla
goérnej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej:

50 cm - dla kabli o napigciu znamionowym do 1 kV utozonych pod chodnikiem przeznaczonych do
o$wietlenia ulicznego,

70 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,
80 cm — w przypadki kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie wyzszym niz 30 kV.
SKRZYZOWANIE KABLI Z URZADZENIAMI UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowac
postanowienia podane w normie PN-90/E-06401 oraz w N-SEP-E-004. Odlegto$¢ pionowa miedzy
projektowanymi kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz
rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25 + 0,50 m.

W przypadku braku mozliwo$ci zachowania powyzszych odlegto$ci, kabel w miejscach skrzyzowan
nalezy prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiedniej Srednicy utozonych na catej dtugosci skrzyzowania
z zapasem, co najmniej po 0,50 m w obie strony. Zaleca sie prowadzenie kabli elektrycznych powyzej
innych instalacji uzbrojenia terenu. W zalezno$ci od warunkdw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej
gtebokos$ci uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykona¢ przekopy kontrolne.

UKLADANIE KABLI W RURACH
Przy ukfadaniu kabli w rurach powinno sie przestrzega¢ nastepujacych zasad:
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= rury uktadac ze spadkiem co najmniej 0,1% a ich wyloty uszczelni¢c materiatem widknistym lub
gling,

= elementy rur powinny by¢ ze sobg szczelnie zespolone elementami systemowymi (taczniki z
uszczelkami) lub cementem,

= ostre krawedzie koncow rur powinny by¢ zeszlifowane, a pod kablem przy wejéciu do rury
wykonana podsypka piaskowa,

= W miejscach zatamania trasy, a na odcinkach prostych w odlegto$ciach nie wiekszych niz 60m,
nalezy wykonac studzienki kablowe.

UWAGI DODATKOWE DLA WYKONAWCY
Projekt niniejszy wykonano w oparciu 0 obowigzujace przepisy.

Prace ziemne nalezy wykonac¢ recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykonac przekopy
kontrolne pod nadzorem uzytkownika. Budowe linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w N-SEP-E-004 ,Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Kable elektroenergetyczne nalezy po utozeniu, a przed zasypaniem, podda¢ inwentaryzacii
geodezyjnej. Kable, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiada¢ atesty oraz certyfikaty zgodne z
rozporzadzeniem Rady Ministréw nr 53 z dnia 9.11.1999 r. (Dz. U. nr 5z 2000 .).

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegotow, ktore nie zostaty w projekcie oméwione.

Instalacja telewizji dozorowej

WPROWADZENIE
Instalacja telewizji dozorowej bedzie obejmowata swym zasiegiem wszystkie boiska i bieznie.
System bedzie systemem telewizji kolorowej IP. Obraz z kamer bedzie przekazany do serwera.
System CCTV bedzie sie sktadat z :

= serwera
= przetgcznika sieciowego
= kamer zewngtrznych

= okablowania

= stanowiska dozoru

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
Obraz z kamer bedzie przekazywany do serwera, gdzie bedzie obrabiany oraz przechowywany przez okres
30dni. Mozliwa bedzie archiwizacja obrazu poprzez nagranie na ptyte DVD.
Stanowisko obserwatorskie bedzie sie opiera¢ o monitor 24”

SPECYFIKACJA URZADZEN SYSTEMU
Kame

Zaprojektowano kamery IP o rozdzielczo$ci obrazu FullHD 2MP wyposazone w funkcje WDR,
o$wietlacz IR o rownomiernym do$wietleniu sceny i zasiegu min. do 30m, regulowana zdalnie ogniskowa
obiektywu w zakresie 2.8-12mm oraz zaawansowane funkcje analityki obrazu. Dzigki szerokiemu
zakresowi temperaturowemu i szczelnej obudowie (IP66) kamera moze by¢ instalowana na zewnatrz
pomieszczen.

Rejestrator

Zaprojektowano rejestrator dla 16 kamer IP z wyjsciami HDMI, VGA i CVBS. Rejestrator posiada
1 interfejs sieciowe Gb Ethernet i moze obstuzy¢ 2 dyski SATA 3,5" (do 6TB kazdy). UmozZliwia to
uzyskiwanie bardzo dtugich czaséw archiwizacji bez konieczno$ci kompromisu miedzy jakoscia, a czasem
archiwum video. Do rejestratora podtgczona zostanie klawiatura sterujaca po przez wejscie USB.
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Rozdzielnice CCTV MK1

Switch PoE do 4 kamer IP, w obudowie zewnetrznej, z zasilaczem 96W, niezarzadzalny, 6 portow
10/100Mbit (5xPoE + 1xUplink), Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjscia 48V (DC_OUT),
zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe na poziomie 3A, zabezpieczenie termiczne, dodatkowe
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe wyjscia 48V (dioda transil) oraz wejscia AC (warystor).

LOKALIZACJA URZADZEN
Serwer bedzie umieszczony w szafie LAN w pomieszczeniu trenera.
Rozmieszczenie kamer pokazano na planie instalacji elektrycznych zewnetrznych. Kamery montowac na
wysokosci 5m.
Rozdzielnice zewnetrzne MK1 nalezy zamontowac na stupach o$wietleniowych na wysokosci 4,5m.

OKABLOWANIE
Sygnat wizyjny pomiedzy kamerami a serwerem bedzie przekazywany poprzez sie¢ okablowania
strukturalnego — kablami F/UPT kat 6.
Sposob potaczen switch’y i kamer pokazano na schemacie instancji CCTV.

ZASILANIE
Kamery zewnetrzne zasilane bede POE. Do rozdzielnic CCTV montowanych na stupach nalezy
doprowadzi¢ zasilanie 230V z szaf o$wietleniowych SO1 i SO2. Szafe LAN nalezy zasili¢ z najblizszej
istniejgcej rozdzielnicy lokalnej szkoty.

OZNACZENIA
Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty. Te same oznaczenia
powinny mie¢ odzwierciedlenie urzadzeniach monitorujgcych i odzwierciedlajacych system oraz w
dokumentacji powykonawczej.

TESTY
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, uruchomi¢ instalacje oraz przeszkoli¢
pracownikdw obstugujacych system.

Odbidr obiektu

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykonywa¢ wg PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne
niskiego napiecia. Sprawdzanie.”, zasad ogdlnych i instrukcji producenta. Wszystkie urzadzenia powinny
posiada¢ znak CE.

W trakcie odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ migdzy innymi:
= potgczen przewodow
= 0znaczenia przewodow
= trwatoSci zamocowanego osprzetu
= umieszczenia schematow i napisow.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ Swiadectwa jako$ci elementdw i materiatow oraz komplet
protokotow pomiarowych nN.

Zestawienie materiatow

ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Ip. | symbol | Opis jedn. | ilosé uwagi
A ZASILANIE
A1 ROZDZIELNICE

32



,Budowa biezni i boisk sportowych przy SP w Ustjanowej Gornej.”

Projekt budowlany

1 Rozbudowa istniejacej rozdzielnicy gtéwnej o kpl | 1
roztgcznik bezpiecznikowy z podstawg 63A i
bezpiecznikami
3x50A gG oraz o wytgcznk nadpradowych z cztonem
roznicowopragdowym B10A A30mA 6kA
2 Roboty dodatkowe kpl 1
A2 OKABLOWANIE
1 YKYZo 5x16mm? m | 90 | Telefonika, Bitner
lub rbwnowazny
zasilanie szaf
S01, S02
2 YDYZo 3x2,5mm? m | 30 | Telefonika, Bitner
lub rbwnowazny
zasilanie szaf rack
CCTV
A3 OSPRZET
1 Rura ostonowa, DVR @110 koloru niebieskiego m | 10 | AROT, KOPOS
lub rownowazny
Zabezpieczenie
skrzyzowan z
innymi sieciami
2 Rura ostonowa PCV o $rednicy 22mm wraz z m | 40 |prowadzenia kabla
osprzetem (uchwyty, kolanka) w budynku
3 Folia koloru niebieskiego szeroko$ci 40cm, grubosci m | 45
min. 0,5mm
4 Oznaczniki kabli kpl. | 1
5 Piasek mé | 4
6 Masa uszczelniajgca kpl. | 1
7 Materiaty drobne wg zapotrzebowania wykonawcy kpl. wg potrzeb
B OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
B1 SLUPY OSWIETLENIOWE
1 | 0Z2.2 | Stup o$wietleniowy z fundamentem prefabrykowanym | kpl. | 2 ES-SYSTEM,
0 parametrach: ELMONTER

- stup stalowy 8-katny o wysokosci h=10m i grubosci
blachy 4mm;

- gtowica z 2 ruchomymi ramionami zewnetrznymi
dajaca mozliwo$¢ nacelowania naswietlacza w
konkretnym kierunku,

- 2 nadwietlacze LED asymetryczne 158W/17511Im
4000K P66 IK07;

- okablowanie, ztacze stupowe, wktadki
bezpiecznikowe,

- 2x ochronnik przeciwprzepieciowy typ 2+3;

[ub ronowazne
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2 | OZ3 |Stup oswietleniowy z fundamentem prefabrykowanym | kpl. | 4 ES-SYSTEM,
0 parametrach: ELMONTER
- stup stalowy 8-katny o wysokosci h=10m i grubosci lub rbnowazne
blachy 4mm;
- gtowica z 3 ruchomymi ramionami zewnetrznymi
dajaca mozliwo$¢ nacelowania naswietlacza w
konkretnym kierunku,
- 3 naswietlacze LED asymetryczne 293W/27987Im
4000K IP66 IKO07;
- okablowanie, zlgcze stupowe, wktadki
bezpiecznikowe,
- 3x ochronnik przeciwprzepieciowy typ 2+3;
3 | OZ4 |[Maszt o$wietleniowy z fundamentem kpl. | 6 ES-SYSTEM,
prefabrykowanym o parametrach: ELMONTER
- maszt stalowy 16-katny o wysokosci h=10m i lub rbnowazne
grubosci blachy 4mm
- gtowica z 4 ruchomymi ramionami zewnetrznymi
dajaca mozliwo$¢ nacelowania naswietlacza w
konkretnym kierunku,
- 2 nadwietlacze LED asymetryczne 293W/27987Im
4000K P66 IKO07;
- 2 nadwietlacze LED asymetryczne 158W/17511Im
4000K P66 IKO07;
- okablowanie, zlgcze stupowe, wktadki
bezpiecznikowe,
- 4x ochronnik przeciwprzepieciowy typ 2+3;
4 Wykonanie pomiaréw natezenia o$wietlenia kpl. | 1
B2 OKABLOWANIE
1 YKYZo 5x10mm? m | 330 | Telefonika, Bitner
lub rbwnowazny
B3 OSPRZET
1 | SO1 |Rozdzielnica o$wietlenia zewnetrznego SO1 w kpl. | 1 | ZPUE, PREBIEL,
obudowie zewnetrznej, termoutwardzalnej z cokotem, lub rownowazne
IN =63A, IP54, wyposazona zgodnie ze schematem
2 | SO2 |Rozdzielnica o$wietlenia zewnetrznego SO1 w kpl. | 1 | ZPUE, PREBIEL,
obudowie zewnetrznej, termoutwardzalnej z cokotem, lub réwnowazne
IN =63A, IP54, wyposazona zgodnie ze schematem
3 Rura ostonowa, DVR @75 koloru niebieskiego m | 50 | AROT, KOPOS
lub rbwnowazny
Zabezpieczenie
przej$¢ pod
drogami
4 Folia koloru niebieskiego szerokosci 40cm, grubosci m | 280
min. 0,5mm
S Bednarka FeZn 30x4 kpl | 310 GALMAR lub
rownowazny

Uziemienie stupow
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6 Oznaczniki kabli kpl. | 1
7 Piasek mé | 25
8 Masa uszczelniajgca kpl. | 1
9 Materiaty drobne wg zapotrzebowania wykonawcy kpl. wg potrzeb
Cc INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV
C1 OSPRZET
1| KZ/... |Kamera IP, 2Mpix/FullHD, bullet, dualna, zewn, IP66, | kpl. | 11 HIKVISION
prom. IR do 30m, ob 2.8-12mm, WDR, ONVIF, 12 lub rbwnowazne
VDC/PoE
2 Ochronnik przepieciowy 1xIP zewnetrzny kpl. | 11 TYP: AXON-
Video-IP-
Protector-AIR
lub rbwnowazne
3 Adaptor do montazu kamery na stupie o$wietleniowym | kpl. | 11
4 | MK1 | Switch PoE do 4 kamer IP, w obudowie zewnetrznej kpl. 5 BCS, ATTE
IP56 lub rbwnowazne
11 Szafa LAN wiszaca 6U 600x450mm wraz z listwg, kpl. | 1
zasilajacg 9" 5x230V z wytacznikiem i filtrem
przeciwzaktbceniowym
12 Rejestrator cyfrowy, 16x kam. IP, wyjscie HDMI,VGA, | kpl. | 1 HIKVISION
pasmo 200Mb/s, 16x720p, maks. 2x6TB, ONVIF lub rbwnowazne
13 Dysk twardy do rejestratora cyfrowego 4TB kpl. | 2
14 Monitor 24", Matryca WLED TN TFT ,1920x1200, kpl. | 1
16:10, 1 x DVI, 1 x HDMI
15 Klawiatura sterujgca do systemu CCTV podatczenie kpl. | 1 HIKVISION
poprzez USB lub rbwnowazne
C2 OKABLOWANIE
1 Kabel RJ45-RJ45 F/UTP kat. 6 1m kpl. | 11
2 F/UTP kat.6 Zelowany mb. | 400
11 Rura ochronna karbowana fi22mm mb. | 50 prowadzenie
przewodow w
stupach
12 Rura ostonowa, DVR @50 koloru niebieskiego m | 270 | AROT, KOPOS
lub rbwnowazny
21 Oznaczniki kabli kpl. | 1 zgodnie z
zapotrzebowaniem
22 Materiaty drobne wg zapotrzebowania wykonawcy kpl. | 1
C3 ZASILANIE
1 YKYZo 3x2,5 m | 240 | Telefonika, Bitner

lub rownowazny
zasilanie: MK1
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2 YKYZo 3x4 m | 110 | Telefonika, Bitner
lub rbwnowazny
zasilanie: MK1
C4 PRACE DODATKOWE
1 Uruchomienie instalacii kpl. | 1
2 Programowanie kpl. | 1
3 Przeszkolenie pracownikow kpl. | 1
"Uwagi:

1.Zestawienie materiatow nalezy rozpatrywac tacznie z czg$cig rysunkowa i opisowg, elementy
uwzglednione w czesci rysunkowej i opisowej, a nie ujete w zestawieniu nalezy traktowac jako
wystepujace w projekcie i nalezy je rowniez skalkulowac.

2. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania catosci
prac i zapewnienia petnej funkcjonalno$ci wykonywanych instalacji. Wyceniajac dany element lub
fragment instalacji nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace i elementy zwigzane z montazem,
uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji."
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2.8. UWAGI KONCOWE

— Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

— Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogdw p.poz., warunkow technicznych stosowania, Polskich Norm i innych
wymaganych certyfikatow.

— Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcéw poszczegdinych robot
budowlanych obowigzuja: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
— wydawnictwa ,Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i stosowne instrukcje
ITB, ktdre to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacii.

—  Witrakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Parnstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

—  Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robét, w stosunku do projektu muszg by¢ uzgodnione
z projektantem.

— W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujaca o zmianie przejmuje
na siebie odpowiedzialno$¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za catg inwestycje, gdyz proces
budowlany jest ztozony i z pozoru bfahe decyzje mogg mie¢ istotne konsekwencje w innym miejscu.

—  Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami
oraz uwzglednia¢ SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT sporzadzong dla catosci
przedsigwziecia.
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. Poz. 401)

ADRES OBIEKTU:

Szkota Podstawowa im. Bohateréw Lotnictwa Polskiego
w Ustianowej Gornej
Ustianowa Gorna 84
38-700 Ustrzyki Dolne

INWESTOR:
Gmina Ustrzyki Dolne

ul. Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne
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1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow

Przedmiotem opracowania jest projekt biezni i boisk sportowych przy SP w Ustjanowej Gorne;j.
Nawierzchnia biezni i boiska wielofunkcyjnego poliuretanowa typu natrysk, nawierzchnia boiska
pitkarskiego z trawy syntetyczne;.

Zakres projektu obejmuije teren dziatki o numerze ewidencyjnym 213/2.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

- roboty ziemne

- wykonanie drenazu

- roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie biezni i boisk
- wykonanie montazu obrzezy

- wykonczenie nawierzchni poliuretanowej i z trawy syntetycznej

- instalacja urzadzen sportowych

- prace porzadkowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie budynki szkoty.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stanowi¢ zagrozenie
podczas realizacji robot budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem nie znajdujq sie elementy zagrazajace bezpieczenstwu uzytkownikow
lub wykonawcow robdt.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

roboty ziemne - Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ przy wykonywaniu wykopu. W czasie wykonywania robét
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic napisy ostrzegawcze. Kazdorazowe
rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

roboty montazowe — nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ podczas unoszenia elementéw przeznaczonych do
montazu, w trakcie uniesienia elementu montazysci nie powinni znajdowac si¢ pod uniesionym elementem.
Nalezy kazdorazowo sprawdzac stan zawiesi i elementéw zabezpieczajacych.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych
powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajacym
odptyw wdd opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

Kserokopie wymaganych dokumentow nalezy przekazac kierownikowi budowy.

Roboty na wysokosci - Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysoko$ci co
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najmniej 1 m od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci — balustradg
0 wysokosci 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Diugosc linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczeristwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

Roboty instalacyjne - Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych na obiekcie, nalezy przeszkoli¢ wszystkich
pracownikdbw pod katem niebezpieczenstw, pojawiajacych sie podczas pracy z urzadzeniami
elektrycznymi. Wigkszo$¢ prac bedzie wykonywana na Scianach lub sufitach, nalezy poinstruowac
pracownikdw o zagrozeniach mogacych sie pojawi¢ podczas prac na wysokosci.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych musza spetnia¢ wymagania:

- posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,

- posiada¢ niezbedng wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonywania dane;
pracy oraz postugiwania sie przewidzianymi dla tej pracy narzedziami i sprzetem,

- mie¢ wiasciwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,

- posiada¢ niezbedng znajomo$SC przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pos$wiadczenie
przeszkolenia w tym zakresie.

Kserokopie wymaganych dokumentow nalezy przekazac kierownikowi budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji
robot

Inzynier petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do petnienia funkcji
kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktazu
ekipy dot. sposobu i technologii prowadzenia robét budowlanych i montazowych, a takze $rodkow
bezpieczenstwa jakie nalezy zachowac podczas pracy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikdw.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia swoim pracownikom niezbedny sprzet ochrony osobistej jak:
- rekawice ochronne

- okulary ochronne

- gogle lub przytbice ochronne,

- ochronniki stuchu,

- 0dziez i obuwie robocze.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
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- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami

zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ $rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Teren budowy oznakowac tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. W miejscach sktadowania
materiatow tatwopalnych ustawi¢ sprzet przeciwpozarowy (beczki z woda, skrzynie z piaskiem, gasnice,
sprzet pomocniczy p.poz.). W czasie prowadzenia robot stosowaé sie do ogdlnych warunkdw wynikajacych
z przepiséw BHP.

Miejsce sktadowania materiatow zawierajacych azbest oznakowac tablicg ,Uwaga. Zawiera azbest.
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