Zalacznik nr 1 do SWZ

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa do loco: 76-015 Manowo, ul. Cisowa 21 fabrycznie
nowej koparko — tadowarki na potrzeby Powiatowego Zarzgdu Drég w Koszalinie o nizej
wymienionych minimalnych parametrach:

1. Rok produkcji: 2023 lub 2024
2. Charakterystyka techniczna:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7
8)

9)

masa eksploatacyjna — maksymailnie 9000 kg,

silnik wysokoprezny turbodotadowany o mocy znamionowej brutto minimum 105
KM,

norma emisji spalin Stage V,

pojemnosé silnika minimum 4,0 |,

przednie kota skretne,

rozmiar kot:

a) przednie minimum 20 cali,

b) tylne minimum 26 cali,

automatyczna skrzynia biegéw,

uktad hydrauliczny:

a) zasilany pompa wielottoczkowg o wydajnosci minimum 165 I/min ,
b) cisnienie robocze minimum 250 bair,

stabilizatory:

a) tylne niezalezne,

b) wysuwane hydraulicznie,

c) podktadki gumowe pod stabilizatory,

10) kabina operatora:

a) wyposazona w klimatyzacje,

b) wyposazona w radio fabryczne,

c) immobiliser,

d) z pneumatycznym obrotowym i podgrzewanym fotelem,

e) poziom hatasu do 75 dB,

f) Swiatta robocze na kabinie,

g) metalowe ostony tylnych lamp,

h) lampy robocze typu ,LED” oraz lampy ostrzegawcze btyskowe typu ,LED” —

umieszczone na dachu kabiny,

11) Zbiornik paliwa o pojemnosci minimum 150 litrow,



1)
2)
3)
4)

12) system pozwalajgcy na oszczednosci paliwa podczas jazdy i przemieszczania
maszyny ( blokada zmiennika),

Osprzet tadowarkowy koparko — tadowarki (przedni)

sterowanie ramieniem tadowarkowym za pomocg pojedynczego joysticka,

funkcja wyboru kierunku jazdy za pomocg przetgcznika w joysticku,

uktad powrotu tyzki fadowarkowej do pozycji tadowania,

tyzka tadowania z widtami do palet — dzielona (otwierana):

a) 6 w jednym mozliwos¢ spychania, fadowania, kopania, chwytania, rozcierania i
wyréwnywania,

b) pojemnos¢ tyzki minimum 1,2 m3:

c) szerokosc tyzki maksymalnie 2,4 m,

d) tyzka tadowarkowa wyposazona w ostony gtowek sitownikow,

e) wysokos¢ zatadunku minimum 3,0 m,

f) udzwig na petna wysokos¢ w tyzce tadowarkowej minimum 3.000 kg,

Osprzet tadowarkowy koparko — tadowarki (przedni)

1) przesow boczny wysiegnika koparkowego,

2) sterowanie ramieniem tadowarkowym za pomocg o joystickow,

3) szybkozigcze koparkowe zamontowane na ramieniu koparkowym,

4) tyzka koparkowa o szerokosci minimum 600mm montowana na szybkozigcze
koparkowe,

5) tyzka skarpowa hydraulicznie uchylna o szeroko$ci minimum 1500mm montowana
na szybkoztgcze koparkowe,

6) tyzka koparkowa o szerokosci maksymalnie 350 mm,

7) instalacja hydrauliczna dwukierunkowa do obstugi uchylnej tyzki skarpowej (i do
miota),

8) ramie koparkowe o zmiennej dtugosci rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe)

9) gtebokos¢ kopania minimum 5,8 m,

10) wysokos¢ zatadunku przy ziozonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego)
minimum 3,5m,

11) udzwig przy ztozonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1400 kg,

12) sita skrawania na tyzce koparkowej minimum 6 kN.

Wymagania dodatkowe:

1) gasnica,

2) trojkat ostrzegawczy

3) apteczka

4) dokumentacja techniczno-ruchowa w jezyku polskim oraz katalog czesci

Zzamiennych



1)

2)

5) deklaracja zgodnosci z wymaganiami znaku CE
6) autoryzowany serwis powinien miesci¢ sie w odlegtosci do 70 km od siedziby
Zamawiajgcego (76-015-Manowo, ul. Cisowa 21).
7) szkolenie minimum 2 operatoréw Zamawiajgcego w zakresie budowy i obstugi
koparko - fadowarki
Gwarancja
1) minimum 36 miesiecy z limitem 2000 motogodzin (w zaleznosci od tego, co
nastgpi wczesniej),
2) w przypadku awarii w trakcie trwania gwarancji dojazd i rozpoczecie naprawy
w ciggu 48 h od dnia zgtoszenia

Uwagi dodatkowe:

Wymagania podane przez Zamawiajgcego w niniejszym postepowaniu stanowig
minimalne, wymagania i winny byc spetnione obligatoryjnie. Niespetnienie
powyzszych wymagan (minimalnych) skutkowac¢ bedzie odrzuceniem oferty na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp - jej tresc¢ jest niezgodna z warunkami
zamoéwienia.

Opis przedmiotu zamowienia wskazuje minimalne wymagania dla koparko - tadowarki.
W zakresie wskazanych rozwigzan technicznych dopuszcza sie rozwigzania
réwnowazne pod wzgledem uzytkowym i funkcjonalnym. Ewentualne nazwy urzgdzen
lub wyrobdw nalezy traktowaé jako typ przyktadowy, dopuszcza sie rozwigzania
rownowazne pod wzgledem uzytkowym i funkcjonalnym do podanych przez
Zamawiajgcego. Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci lezy po stronie

Wykonawcy.



