SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Temat opracowania:

Miejsce inwestycji:

Inwestor:

Branza:

Stadium dokumentaciji:

Opracowat:

Projekt przebudowy instalacji elektrycznej
budynku mieszkalno-uslugowym w
Dabrowie przy ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 64

Dabrowie przy ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 64

GMINA DABROWA

ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ciepielowice, wrzesien 2021r.



1.INFORMACJE OGOLNE

1.1.Przedmiot zamoéwienia:

Projekt przebudowy instalacji elektrycznej budynku mieszkalno-

ustugowym w Dabrowie przy ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 64
Kod CPV 45216200 — 6 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow
budowlanych oraz instalacji
KOD CPV 45311000 - 3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych

1.2. Stan istniejacy

Istniejgca budynek dawnej szkoty jest przytaczem napowietrznym dochodzgcym do sciany zewnetrznej
budynku .Na klatce schodowej | p znajduje sie rozdzielnia n/n z licznikiem i zabezpieczeniami obwodéw
instalacji wewnetrznej.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 2

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do roboét towarzyszgcych zalicza sie roboty, ktére nalezg do $wiadczeh umownych, a nie sg wymienione
w przedmiarach, w szczegdlnosci:

zainstalowanie rozdzielni budowlanej wraz z uktadem pomiarowym

transport, skladowanie oraz wywo6z gruzu

utrzymanie i likwidacja placu budowy

utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami

dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP

wydzielenie strefy bezpieczenstwa poprzez wygrodzenie tasmg ostrzegawczg wraz
z tablicami ostrzegawczymi

Wymienione roboty nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ ze Specyfikacjg Techniczna,
dokumentacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o
wykonanie robdt.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego terenu budowy do chwili
ostatecznego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone mienie. Wykonawca odtworzy i naprawi na wtasny
koszt. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sag
wigczone w cene kontraktowa.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac¢ sie do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegoblnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wdd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robot
budowlanych.

Zadanie nie wymaga usuniecia drzew lub krzewow.

1.8. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie

W trakcie prowadzenia prac remontowych Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych
przepisow BHP w budownictwie a takze obowigzujgcych przepisow ochrony przeciwpozarowej — bedzie
stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich.
Wykonawca we witasnym zakresie przeprowadzi instruktaz stanowiskowy dla wszystkich pracownikow
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zatrudnionych przy realizacji zamdwienia. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robot budowlanych
muszg posiada¢ aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym
stanowisku.
2. Szczegoélowy zakres opracowania.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

e przebudowe istniejgcej rozdzielnicy mieszkaniowej

e budowe nowej rozdzielnicy bezpiecznikowej dla pomieszczen biblioteki /parter/ i | pietra GZEAS
e instalacje gniazd jednofazowych

® siec teletechniczng,domofonowg i alarmowg z wydzielong linig p.pozarowg

e instalacje oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego

e instalacje potgczen wyréwnawczych
e ochrone przeciwporazeniowg oraz przeciwprzepieciowg

2.1. Bilans mocy

Istniejgcy obiekt posiada podpisang umowe z Tauron-Dystrybucja na energie elektryczng

Z obliczen wynika,ze nie istnieje potrzeba zwiekszania mocy elektryczne;.

2.2 Istniejgca rozdzielnica licznikowo-bezpiecznikowa

W lIstniejgcej rozdzielnice nalezy:

zdemontowaé zabezpieczenia i przewody oswietleniowe i gniazdkowe zasilajgce parter i | pietro,

w miejsce zdemontowanych zabezpieczen zamontowaé  zabezpieczenia 3-Faz S193 B25 do
zabezpieczenia WLZ rozdzielnicy RP/GZEAS/ i rozdzielnicy RB /biblioteka/

Catos$¢ wykonaé zgodnie z rys. E-01. Rozdzielnice i zabezpieczenia nalezy opisac.
2.3. Rozdzielnice RP i RB

Rozdzielnice RP i RB nalezy wykonaé¢ jako podtynkowe i wyposazyé w typowag aparature
zabezpieczajacg modutowg i ochronnik przepie¢ kl.Il . Catos¢ wykona¢ zgodnie z rys. E-01. Kazde z
urzadzen nalezy oznaczy¢. Obwody zasilajgce opisa¢ uwzgledniajgc zasilane odbiorniki.

2.5. Instalacje elektryczne wewnetrzne
2.5.1. Gniazda oraz przylacza jednofazowe

Wszystkie gniazda jednofazowe nalezy stosowac wytgcznie z bolcem uziemiajgcym. Projektuje sie
gniazda o pradzie znamionowym 16A. Gniazda nalezy montowaé¢ na wys. 0,3m w pomieszczeniach
0golnych,1,2 m w kuchni i fazienkach lub zgodnie z wytycznymi Inwestora. W pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci nalezy stosowac osprzet o stopniu ochrony min. IPX4.

Do tgczenia przewodow nalezy stosowaé szybkoztgczeki o pragdzie znamionowym min. 16A.
2.5.2. Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie podstawowe obejmuje wypusty sufitowe i $cienne. Do o$wietlenia dobrano oprawy ledowe
Szczegotowy wykaz opraw podano na rys. nr E-4

Do doboru parametréw oswietlenia podstawowego postuzono sie normg PN-EN 12464-1 ,Swiatlo i
oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. CzeS¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach” i dokonano obliczen
osSwietlenia przy pomocy programéw komputerowych dostarczonych przez producentdéw opraw. Do
zatgczania oSwietlenia hali i oSwietlenia zewnetrznego zaprojektowano wytgczniki umieszczone w TSO przy
wejscu do sali.Sterowanie o$wietleniem w czesci niskiej odbywac sie bedzie za pomocg typowych
wytgcznikdw klawiszowych. Plan instalacji o$wietleniowej pokazano na rys. nr E-3.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary sSredniego natezenia oswietlenia we
wszystkich pomieszczeniach, sporzadzi¢ protokot z badan i przekaza¢ go uzytkownikowi.

2.5.3. Oswietlenie awaryjne



Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu projektuje sie o$wietlenie awaryjne. Oswietlenie zaprojektowano
zgodnie z wymaganiami aktualnej normy PN-EN 1838. Budynek nalezy wyposazy¢ w oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego pozwalajgce na bezpieczne zakonczenie prowadzonych czynnosci oraz opuszczenie
budynku. Do tego celu zaprojektowane os$wietlenie ewakuacyjne strefy otwartej oraz drog ewakuacyjnych.
Celem oswietlenia ewakuacyjnego jest oznaczenie drog ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie sprzetu
pozarowego. Oprawy oswietlenia bedg wyposazone w autonomiczne zroédto energii zapewniajgce prace
(min. 1h) w trakcie zaniku zasilania podstawowego. Oprawy oswietleniowe nalezy montowac w miejscach
wskazanych na rysunkach E-1 . Oprawy montowaé zgodnie z instrukcjami producenta. Oswietlenie
awaryjne musi spetnia¢ nastepujgce wymagania ze wzgledu na min. natezenie:

- w obrebie (do 2m) urzadzen przeciwpozarowych - 5Ix,
- ha drodze ewakuacyjnej - 1Ix,

- strefa otwarta - 0,5Ix.

2.5.6. Instalacje ochronne

Projektuje sie wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej w systemie TN-S.
Ochrone przeciwporazeniowg projektuje sie zrealizowac¢ w taki sposob, aby w przypadku réznorodnych
uszkodzen urzgdzen i instalacji oraz btednych dziatah i zachowan ludzi nie dochodzito do porazenia
elektrycznego.
Dla instalacji w uktadzie sieci TN o napieciu zasilania 230/400V zastosowano ochrone
przeciwporazeniowa:
- przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa),
- przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

2.5.6.1. Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa).

- ochrona catkowita: przewidziano obudowy, ostony z odpowiednig izolacjg podstawowg,

- ochrona czesciowa: umieszczajgc urzadzenia bez izolacji podstawowej czesci czynnych poza zasiegiem
reki,

- ochrona uzupetniajgca: zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe o znamionowym pragdzie réznicowym
zadziatania 30mA - w odniesieniu do ochrony podstawowe;.

2.5.6.2. Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).
Ochrone zrealizowano poprzez samoczynne wylgczenie zasilania. Zastosowano urzgdzenia
zabezpieczajgce:
- przetezeniowe (nadprgdowe) takie jak bezpieczniki, wytgczniki,
- wykonano tez potgczenia wyrbwnawcze gtéwne i dodatkowe.

2.5.6.3. Instalacja potaczen wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych.
a/gtéwna szyna uziemiajaca "GSU".

Projektuje sie zabudowe gtéwnej szyny uziemiajgcej "GSU" oraz wykonanie potgczen wyréwnawczych
gtdwnych i dodatkowych. Szyna GSU zlokalizowana bedzie w RP oraz RB. Do szyny GSU nalezy
przytaczyc¢:

- zaciski PE rozdzielnic ,

- uziom instalacji odgromowej obiektu,

- przytgcza instalacyjne: wody, kanalizacji, w miejscu ich wprowadzenia do obiektu,
- konstrukcje wsporcze klimatyzatoréw zewnetrznych

Rezystancja uziemienia szyny GSU nie moze przekroczy¢ 10 Q) .

b/ lokalne potaczenia wyréwnania potencjatw "LSWP"
Wszystkie potgczenia wyréwnawcze gtéwne i dodatkowe wykonaé zgodnie ze schematami instalaciji.

Potgczenia powinny by¢ wykonane w sposéb pewny i trwaly pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym
i mie¢ mozliwosc¢ roztgczania tylko przy uzyciu narzedzi.

2.5.6.4. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dla catego obiektu ochrone przed przepieciami zaprojektowano zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-
444:1999.
W rozdzielnicy RG projektuje sie zabudowe zestawu ogranicznikéw przepiec typu 1 2,
Szczegoty montazu znajduja sie w katalogach producenta.
Sposob podtaczenia fotowoltaiki do RG zgodnie z opisem szczegélowym



2.7. Spos6b wykonania przej$¢ i przepustow.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase odpornosci
ogniowej El wymagang dla tych elementéw. W tym celu wszystkie przejscia przewodow przez stropy i
sciany nalezy wykonaé¢ jako ognioodporne poprzez uszczelnienie masg ogniochronng posiadajgcg
aktualny atest CNBOP z Jozefowa.

Przejscia kabli przez Sciany zewnetrzne nalezy wykona¢
w rurkach ochronnych i uszczelnionych z obu stron przed wnikaniem wilgoci i wody.

2.8. Konserwacja instalacji elektrycznej.

W celu osiggniecia zatozonego czasu uzytkowania instalacji elektrycznej, nalezy ustali¢ czestos¢ i zakres
jej konserwacji. Sprawy zwigzane z konserwacjg instalacji elektrycznej powinny byé uzgadniane z osobami
odpowiedzialnymi za jej prawidtowe dziatanie. Przy okreslaniu zasad konserwacji nalezy uwzglednia¢
wymagania zawarte w arkuszach 4 do 6 normy PN-IEC 60364-3;2000, tak aby w zatozonym okresie
eksploataciji instalacji elektrycznej:
- konieczne okresowe przeglady, badania, konserwacja i naprawy mogty byé

wykonywane w sposoéb tatwy i bezpieczny,
- zapewniona byta skutecznos¢ dziatania srodkéw ochrony,
- niezawodnos¢ wyposazenia zapewniata osiggniecie przewidzianego czasu uzytkowania instalaciji.
Ustawa Prawo budowlane okresla najdiuzszy dopuszczalny okres miedzy kolejnymi sprawdzeniami
okresowymi instalacji eksploatowanych. Nie moze on przekroczy¢ 5 lat. Zas zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 21.10.1998r. (Dz.U.Nr 59, poz. 377 z 1998r) okres miedzy sprawdzeniami i
zakres sprawdzen powinien zostaé¢ okreslony w instrukcji eksploatacyjno-ruchowej instalacji elektrycznej i
urzgdzen sporzgdzonej przez uzytkownika dla konkretnego obiektu. Jednak nie moze on by¢ dtuzszy niz
najdtuzszy dopuszczalny okres miedzy sprawdzeniami instalacji eksploatowanych okreslony aktualnie w
obowigzujgcych przepisach krajowych. Ostateczng decyzje w tej sprawie podejmie uzytkownik.

3. MATERIALY

Do wykonania instalacji elektrycznej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢é dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslonych aktualnymi normami. Szczegétowy wykaz materiatdw wraz z
parametrami technicznymi zawierajg zestawienia wchodzgce w sktad projektu wykonawczego. Przy
zakupie i montazu nalezy Scisle przestrzega¢ wymogoéw zawartych w projekcie.

4. SPRZET

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4.2. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci w zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

5. TRANSPORT
Transport okablowania i urzadzeh do wykonania instalacji elektrycznej zamknietymi Srodkami. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ w sposdb wykluczajgcy uszkodzenie. Zaleca sie transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta.

6. MAGAZYNOWANIE
Materialy do wykonania instalacji elektrycznej nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami w pojemnikach.
Zaleca sie dostarczanie urzgdzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio
przed montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy
to szczegdlnie duzych i ciezkich elementow.

7. WYKONANIE ROBOT
7.1. Warunki prowadzenia robot

Wykonawca robét elektromontazowych moze przystgpi¢ do montazu aparatury i urzgdzen dopiero po
zakonczeniu prac przygotowawczych.



Przed przystgpieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robdét budowlanych z
rozwigzaniem elektrycznym. W szczegodlnosci nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe wykonanie kanatow.
szachtow, wnek i przepustow.

Elementy umiejscowienia oraz szczegéty montazowe. ktore nie zostaty okreslone w projekcie
wykonawczym. podlegajg okresleniu przez Zamawiajgcego, lub projektanta.

Elementy. co do ktérych Wykonawca ma watpliwosci co do szczegétéw montazowych powinien zadaé
pytanie Zamawiajacemu przed przystgpieniem do montazu.

7.2. Montaz przewodoéw - warunki ogélne
Przewody powinny byé prowadzone: pod tynkiem, w rurkach ochronnych i korytkach instalacyjnych
7.3. Montaz urzadzen i aparatéw warunki ogélne

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong w raz z urzgdzeniem,
dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Kable nalezy prowadzi¢
w rurach ochronnych i w korytkach kablowych

Wszelkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Pracownicy winni
posiada¢ stosowne uprawnienia SEP. Po zakoniiczeniu robdt przeprowadzi¢é wymagane przepisami
pomiary kontrolne. Z wykonanych pomiaréw i prob nalezy sporzgdzi¢ protokoty pomiardw.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu, lub innym réwnorzednym
dokumentem.
Materiaty do wbudowania winny posiadac:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasdciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw. ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Odbiér materiatow i urzadzen powinien obejmowacC zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw ich zgodno$ci z wystawionymi przez dostawcéw
lub producentéw Swiadectwami jakosci atestami, certyfikatami.. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci
materiatu i urzgdzen z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta lub dostawce - powinien
by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Wyniki odbioréw materiatéw urzgdzen powinny byé kazdorazowo
wpisywane do Dziennika budowy.

9.1.1 Odbiér robét
W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory robdt ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych: przejscia dla przewodoéw przez Sciany i stropy nalezy sprawdzi¢ ich umiejscowienie i
wymiary otworéw.
Z odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakosé
wykonania oraz przydatno$¢ robét i elementéow do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu pomiaréw instalacji oraz préb dziatania urzadzen nalezy dokonac¢ kohcowego
odbioru technicznego instalacji elektrycznej.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robot.
e dokumenty dotyczagce jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty),
e protokoty z odbioréw robot czesciowych i zanikajgcych,
e protokoty z przeprowadzonych prob i pomiaréw
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,
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- protokoty z odbiorow czesciowych i zanikajgcych oraz realizacji postanowien dotyczgcych
usuniecia usterek.
- dokumentacje powykonawczg - czy uwzgledniono wszystkie zmiany i uzupetnienia
Nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ poprawnosc jej dziatania.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
Wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg. Wykonang instalacje podczas montazu lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do
eksploatacji nalezy poddac tak daleko jak to jest mozliwe ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia czy
zostaly spetnione wymagania normy PN-IEC 60364-1:2000, dziat 134-montaz. Sprawdzenie odbiorcze
wykonaé w oparciu o norme PN-IEC 60364-6-61. Zakres badan odbiorczych obejmuje "ogledziny" i
"préby".

@ Ogledziny.

Nalezy sprawdzi¢ co najmnie;j:
- Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym
- ochrone zapewniajgca bezpieczenstwo
- ochrone przed prgdem przetezeniowym
- ochrone przeciwpozarowg
- oprzewodowanie
- zabudowane przewody
- aparature tgczeniowg, nastawy zabezpieczen ,
- urzadzenia odtgczajgce i do fgczenia
- aparature rozdzielczg i sterowniczg
- montaz urzadzen i Srodkéw w zaleznosci od wplywow zewnetrznych
- oznaczenia przewodow
- umieszczenia tablic, schematow
- oznaczenia obwodow, zabezpieczen, tgcznikow
- poprawnosci potgczen przewodow
- sprawdzenie dostepu do urzadzen umozliwiajgcego wygodng ich obstuge i konserwacje,

@ Proéby instalaciji.

Do préb nalezy przystgpi¢ po ogledzinach po usunieciu ewentualnych wad i usterek. Niedopuszczalne jest
przystapienie do préb przed usunieciem usterek mogacych mie¢ wptyw na wynik préb. Zaznacza sie, ze
podczas badanh odbiorczych nie ma potrzeby wykonywania prob, ktére potwierdzityby parametry
znamionowe wyrobow posiadajgcych gwarantujgce jakos¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wykonania
z polskimi normami
i aprobatami technicznymi, a Inspektor nadzoru uzna je za wiarygodne.
Ustala sie nastepujgcy zakres préb dotyczacych sprawdzenia:

-ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym przewoddw potgczen wyréwnawczych gtéwnych,

dodatkowych oraz uktadéw uziemiajgcych

- rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej

- samoczynne wytgczenie zasilania

- sprawdzenie biegunowo$ci

- wytrzymato$ci elektrycznej

- dziatania

- skutkéw dziatania ciepta dopuszcza sie jedynie ogledziny, brak wymogéw IEC,

- spadku napiecia - nalezy dwukrotnie przeprowadzi¢ probe wykonujac kolejno: uruchomienie

urzgdzenia, wytgczenie napiecia, zatgczenie napiecia.

- pomiary natezenia oswietlania podstawowego i ewakuacyjnego.

Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie obowigzujgce sprawdzenia zakonczyly sie
wynikiem dodatnim. Jezeli w trakcie badanh stwierdzono usterki, nalezy je usungc a nastepnie powtérzyc te
sprawdzenia, dla ktérych wynik usterka mogta mie¢ wptyw. Kazde czynno$ci sprawdzajgce powinny byc¢
udokumentowane protokétem zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-6-61:2000. Dokument taki
powinien zawiera¢ doktadnie, jasno i jednoznacznie wyniki badan i inne istotne informacje.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



11.1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (lj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z p6zno zm.)
i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

11.2. Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,poz.

717) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

11.3.PN-75/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa"
11.4.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

11.5 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),

11.6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
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