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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ztotoryja, dnia 30.01.2023r.

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3, ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu
budowy budynku kancelarii Le$nictwa Nowy KoSciét wraz z urzgdzeniami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, adres inwestycji: Nowy Koscidt, ul. Kolejowa, dziatka nr 153/681, 153/683, 661 (dr.) obreb 0005
Nowy Koscit, jednostka ewidencyjna 022604 _5 Swierzawa, powiat ztotoryjski, wojewddztwo dolnoslaskie
zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku jednokondygnacyjnego kancelarii wraz z
urzgdzeniami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym. Adres inwestycji: Nowy Koscidt,
ul. Kolejowa, dziatka nr 153/681, 153/683, 661 (dr.) obreb ewid. 0005 Nowy Kosciét, gmina
Swierzawa.

1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 153/681 przy ul. Kolejowej w miejscowosci Nowy Kosciot o powierzchni 5984m?2,
stanowi uzytek Ls. Dziatka jest niezabudowana, nieogrodzona (istniejgce ogrodzenie to
ogrodzenie dziatek sgsiednich),stanowi nieuporzgdkowany teren zielony, na ktérym rosng drzewa.
Jedno drzew koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu i przeznaczona jest do
wycinki. Przez teren dziatki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia,
ktora nie koliduje z posadowieniem budynku, oraz z projektowanym zagospodarowaniem terenu.
Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — drogi gminnej ul. Kolejowe;.
Na terenie dziafki nie znajdujg sie zadne obiekty przeznaczone do rozbidrki.

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na terenie dziatki nr 153/681 projektuje sie budynek biurowy wolnostojgcy, parterowy.
Poziom posadowienia parteru budynku kancelarii przyjeto na rzednej 223,75 m n.p.m.
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym
* instalacje wody z istniejgcego ujecia — studni zlokalizowanej na dziatce nr 153/683
(Inwestor uzyskat bezterminowg zgode wtasciciela studni na wykonanie wpiecia do studni
i korzystanie z wody)
* zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci
ciekte
* wewnetrzna instalacja zasilajgca (WI12)
* wewnetrzna linia zasilajgca instalacje fotowoltaiczng
* instalacja fotowoltaiczna
* wewnetrzna linia zasilajgca brame wjazdowg
* wewnetrzna linia zasilajgca o$wietlenie terenu
* wewnetrzna linia instalacji monitoringu
* ogrodzenie czesci terenu z bramg przesuwng
» teren utwardzony stanowigcy dojazd i dojscie do budynku w tym miejsca postojowe
e Zjazd z ul. Kolejowej
Ogrodzenie
Projektuje sie ogrodzenie czesci terenu dziatki nr 153/681, oraz brame wjazdowg przesuwng
szerokosci 5m.
Ogrodzenie systemowe panelowe. Panele szer. 250 cm wys. 153 cm, co najmniej 3 profilowania
wzmachniajgce, grubos¢ drutu 5mm, wymiary oczka 50mm x 200mm. Stupki ocynkowane i
malowane proszkowo na kolor grafitowy o wym. 60x40mm zakonczone kapturkiem. Stupki
ogrodzenia posadowione w betonowym fundamencie 20x20x80cm wylewanym na mokro z bet.
C20/25 (B25). Podmurowka wys. 20cm prefabrykowana systemowa. Konstrukcja bramy stalowa
z profili poziomych, stupki z profili kwadratowych 100x100x4.
W komplecie z bramg wézki jezdne i rolki, uchwyt do otwierania, zamek.
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Teren utwardzony, zjazd

Dla przedmiotowej inwestyciji projektuje sie:

zjazd publiczny z kostki betonowej,

parking na 4 MP o wymiarach 2,5 x 5,0m i 1 MP o wymiarach 3,6 x 5,0m przeznaczone dla
0s0b niepetnosprawnych z kostki betonowej przepuszczalnej,

teren utwardzony przed budynkiem, zjazd, opaska wokot budynku z kostki betonowej,
droga dojazdowa i miejsca postojowe z kostki betonowej przepuszczalne;.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGOWEJ
Konstrukcja zjazdu

warstwa Scieralna kostka betonowa grub. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, grub. 3 cm

podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego niesortowanego o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5 mm, grub. 20 cm

warstwa mrozoochronna z piasku gruboziarnistego, grub. 15 cm

wtorny modut odksztatcenia gory warstwy E2=80 MPa

ulepszone podioze stabilizowane cementem, R,=2,5 MPa (mieszanka z wytworni),
grub. 22 cm

Razem: 68 cm

Konstrukcja nawierzchni przepuszczalnej (droga i miejsca postojowe)

eko kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka piaskowa, grub. 5 cm

podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego niesortowanego o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5 mm, grub. 20 cm

warstwa mrozoochronna z piasku gruboziarnistego, grub. min. 40 cm

wtérny modut odksztatcenia gory warstwy E2=80 MPa

Razem: 73 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika i opaski przy budynku

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego
niesortowanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm gr. 10 cm
warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego gr. 15 cm
Razem = 36 cm

Obramowanie nawierzchni



Projektowane nawierzchnie przylegajgce do terenu nie umocnhionego ograniczone zostang
kraweznikiem drogowym o wymiarach 15 x 30 x 100 cm, ustawionym na tawie
z oporem z betonu C 12/15 w kolorze szarym. Opaska wokot budynku, dojscie do budynku i placyk
na pojemniki na odpady komunalne ograniczone zostang obrzezem betonowym 8x30cm
ustawionym na tawie z oporem z betonu. Na wjezdzie utozy¢ kraweznik betonowy 15 x 30 x 100
cm na ptask. W miejscu potgczenia zjazdu z poboczem gruntowym ul. Kolejowej krawezniki nalezy
obnizy¢ w celu wyeliminowania barier architektonicznych. Szczeliny miedzy kraweznikami
i opornikami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowa.
Ponadto w celu odprowadzenia wody opadowej z dachu budynku nalezy wykona¢ odwodnienie z
koryt betonowych drogowych szer. 25cm w trzech miejscach diugosci 2m (lokalizacja na rys. PZT).
Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie drég nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi
w badaniach geologicznych. Polegajg na wykonaniu odhumusowania, wykopow/korytowania pod
konstrukcje nawierzchni, wyprofilowaniu terenu przylegtego.
Przed przystgpieniem do robot nalezy zebra¢ warstwy humusu. Przy robotach nalezy zwrécié
uwage na:

« zahumusowaniu terenow zielonych warstwg grubosci 10 cm, obsianiu trawg.

Przed wykonaniem podsypki dno wykopu nalezy dogesci¢ do wymaganej nosnosci zagescic
zgodnie z normg PN- S — 02205 oraz zgodnie z PN-62/S-04011.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywaniem wod gruntowych oraz przed zalaniem.
b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw
Z uwagi na brak sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano odcinek zewnetrznej instalaciji
kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem sciekdw do szczelnego zbiornika bezodptywowego
poj. 7m3.
Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z dachéw i terenéw utwardzonych na teren
przepuszczalny dziatki nr 153/681 (dla odprowadzenia wéd opadowych z dachu przewidziano
odptywy z koryta betonowego dt. 2m, szeroko$¢ 25cm.
c) Uktad komunikacyjny
Do budynku kancelarii zaprojektowano dojazd i dojscie, wraz z miejscami postojowymi. Na terenie
dziatki nr 153/681 zapewnia sie pie¢ miejsc postojowych w tym jedno miejsce postojowe dla osob
niepetnosprawnych.
d) Sposéb dostepu do drogi publicznej
Dziatka nr 153/681 obreb Nowy Kosciot posiada dostep do drogi publicznej — drogi gminne;j
ul. Kolejowej. Projektuje sie zjazd o parametrach zjazdu publicznego.
e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Instalacja wody
Budynek zasilany bedzie z istniejgcej studni wody zlokalizowanej na dziatce nr 153/683. Instalacje
wody zaprojektowano z rur polietylenowych PEHD PE80 SDR13,6 PN10 32x2,4 w wykonaniu do
wody pitnej. Woda pobierana bedzie ze studni kopanej, w studni na zakohczeniu rurociggu
umiesci¢ kosz ssawny DN25 z zaworem zwrotnym DN25. W budynku kancelarii zainstalowac¢
zestaw hydroforowy.
Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki socjalno — bytowe odprowadzone zostang do szczelnego zbiornika. Projektowang instalacje
kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC-U SDR34 lite SN8. Na zatamaniu instalaciji
zaprojektowano studzienke rewizyjng typowg z tworzywa sztucznego DN425. Sciek odprowadzane
beda do prefabrykowanego betonowego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj.
7md.
Wewnetrzna instalacja zasilajgca (w.i.z.)
Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej, zasilanie budynku
nalezy wykonac¢ z projektowanego odrebnym opracowaniem zestawu ztgczowo — pomiarowego




typu ZK1e-1P-S. Zestaw zostanie zabudowany na istniejgcym stupie JGJ411279 linii napowietrzne;j
zasilanej ze stacji JGJ33131. Dla zasilania budynku, z szafki pomiarowej, nalezy wyprowadzi¢ we-
wnetrzng instalacje zasilajgca kablem typu N2XY-J 4x16 mm? 0,6/1 kV prowadzonym w ziemi,

w rurze ostonowej ¢S50 na gtebokosci 0,7m.

Wewnetrzna linia zasilajgca instalacje fotowoltaiczng

Zasilanie rozdzielnicy R-PV nalezy wyprowadzi¢ z szafki wytgcznika gtdwnego budynku kablem
typu N2XY-J 5x6 mm? 0,6/1 kV prowadzonymi w ziemi, na catej dtugosci rurach ostonowych ¢50
na gtebokosci 0,7m. Konce rury nalezy uszczelni¢ ksztaltkami termokurczliwymi. Kabel zakonczyc¢
termokurczliwymi gtowiczkami kablowymi.

Instalacja fotowoltaiczna

Projektuje sie gruntowg instalacje fotowoltaiczng o mocy zainstalowanej 6,5 kWp montowane;j

na konstrukcji stalowej ocynkowanej wbijanej / wkrecanej w grunt. Proponuje sie zabudowe paneli
monokrystalicznych. Ostateczng moc zainstalowanych paneli nalezy ustali¢ na etapie
wykonawstwa z ich dostawca.

Wewnetrzna linia zasilajaca brame wjazdowa

Zasilanie dla bramy wjazdowej nalezy wykonaé kablem N2XH-J 5x2,5 mm? 0,6/1 kV,
prowadzonym na catej dlugosci w rurach ostonowych $32 na gtebokos$ci 0,7m. Zasilanie nalezy
wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej budynku. Dodatkowo do uktadu sterowania bramy nalezy
doprowadzi¢ kabel F/UTP 6 GEL zintegrowany z uktadem bramofonu.

Wewnetrzna linia zasilajaca oswietlenie terenu

Przewiduje sie oswietlenie terenu z latarnig LED, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Zasilanie lampy nalezy wykona¢ kablem N2XH-J 3x4 mm? 0,6/1 kV prowadzonym na catej
dtugosci w rurach ostonowych $32 na gtebokosci 0,7m, przejscia pod drogg w rurze przepustowe;j
75 na gtebokosci 1,0m. Zasilanie nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej budynku.

Jako stup oswietleniowy nalezy zastosowac stup stalowy ocynkowany o wysokosci 6 m. Na stupie
nalezy zabudowac oprawe oswietleniowg LED 42 W 5755 Im 4000K.

Wewnetrzna linia instalacji monitoringu

Z pomieszczenia, w ktorym zostanie zabudowany gtéwny punkt dystrybucyjny wyprowadzi¢ kable
F/UTP 6 PE GEL utozone na catej dtugosci w rurach ostonowych ¢32 na gtebokosci 0,7m,
przejscia pod drogg w rurze przepustowej ¢75 na gtebokosci 1,0m. Na wskazanych latarniach
oswietlenia, za pomocg uchwytow systemowych, zabudowa¢ kamery wandaloodporne systemu IP
min. 5 MPix, 2,8+12 mm, PoE IP67 z o$wietlaczem podczerwieni min. IR 50 m.

f) Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Dziatka wyniesiona na rzednych 223,5 — 223,7 m n.p.m. Odwodnienie terenu zaprojektowano na
teren zielony dziatki 153/681, oraz poprzez nawierzchnie przepuszczalng z eko kostki betonowe;.
Uksztattowanie spadkow na dziatce uniemozliwi sptyw wody na tereny sgsiednie i na droge.
Projektowana zielen na terenie to zielen niska.

1.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. Przeznaczenie Powierzchnia [m?]
1 | Powierzchnia zabudowy 59,32m? - 0,99%
2 | Powierzchnia drég, parkingéw, placow i chodnikow 229,00m? - 3,83%
3 |Powierzchnia biologicznie czynna 5695,68m? — 95,18%
4 | Powierzchnia innych czesci terenu 0m? - 0%

5 |Powierzchnia dziatki nr 153/681 objeta opracowaniem 1314,00m?
6 |Powierzchnia dziatki nr 153/681 5984,00 m? - 100%




1.5 INFORMACJE | DANE

a) rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.

Dla przedmiotowego terenu obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Swierzawa uchwata Nr 65/X1/2003 Rady Miasta i Gminy Swierzawa z dnia 24 wrze$nia
2003r. Dziatka nr 153/681 obreb 0005 Nowy Koscioét lezy na terenie oznaczonym symbolem URL -
tereny zainwestowane gospodarki lesne;j.

* Przeznaczenie podstawowe - tereny zainwestowane gospodarki lesnej - WARUNEK
SPELNIONY - inwestycja realizowana jest dla lesnictwa Nowy Kosciét.

*  Warunki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

— maksymalna wysoko$¢ zabudowy — wyznaczona wysokos$cig istniejgcych budynkow -
WARUNEK SPELNIONY wysokos¢ budynku kancelarii wynosi 6,16m,

— linie zabudowy okresla §8 — linia zabudowy w zgodnie z ustawg o drogach publicznych -
WARUNEK SPELNIONY budynek zlokalizowano w odlegtosci powyzej 6m od granicy
z droga gminna,

— budynki ksztattowaé w nawigzaniu do lokalnych cech architektury w zakresie skali
zabudowy i uksztattowania brylty - WARUNEK SPELNIONY budynek w rzucie oparty na
formie prostokata o wymiarach 9,74m x 6,09m, jednokondygnacyjny z dachem
dwuspadowym o kacie pochylenia potaci dachowych 40°, wysokos$¢ budynku wynosi
6,16m,

— minimalna liczba miejsc postojowych na terenach ustug jak biura 1m.p./50m? p.u. -
WARUNEK SPELNIONY powierzchnia uzytkowa wynosi 43,44m?. 43,44m?/50m?=0,87.
Zaprojektowano 5 szt. miejsc postojowych w tym jedno dla oséb
niepeinosprawnych.

b) Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkoéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Dziatka nr 153/681 obreb Nowy Koscidt nie jest wpisana do rejestru zabytkow ani do
gminnej ewidencji zabytkéw. Zamierzenie budowlane zlokalizowane jest poza obszarem ochrony
konserwatorskie;.

c) Okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
gérniczego.

Dziatka nr 153/681 obreb Nowy Kosciét nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

d) O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Zgodnie z ustaleniami Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 .

w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko przedmiotowa
inwestycja nie bedzie zaliczona do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

Odpady socjalne powstajgce w wyniku funkcjonowania budynku, bedg zbierane w pojemnikach na
odpadki state, w odpowiednio zagospodarowanym miejscu, celem wywiezienia przez
wyspecjalizowang firme. Projektowana zabudowa zlokalizowana jest poza obszarem zagrozenia
powodzig.

1.6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

* woda do celéw przeciwpozarowych
Woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie zapewniona do
projektowanego budynku w ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych



zgodnie z &3.2 rozporzgdzenia MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod oraz drég pozarowych.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na wtadzach danej gminy spoczywa obowigzek
dostarczania wody na cele przeciwpozarowe, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. 0 samorzadzie gminnym. W kontekécie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru powinno to by¢ realizowane m.in. poprzez okreslenie

w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania sciekdéw, w my$l| art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow.

. droga przeciwpozarowa

Dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagana indywidualna droga pozarowa. Dojazd dla stuzb
ratowniczych stanowi droga publiczna.

1.7 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Dostepnoé¢ dla oséb niepetnosprawnych do budynku bezposrednio z terenu. Nie
przewiduje sie miejsc pracy dla oséb niepetnosprawnych.

1.8 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje nastepujgce dziafki:
Dziatke nr 153/681

* lokalizacja budynku — budynek administracyjny zlokalizowano w odlegtosci 8m od
istniejgcej zabudowy w strefie pozarowej ZLII|

» kosze na odpady zostang zlokalizowane przy Scianie bez okien, oraz w odlegto$ci powyzej
3m od granicy z dziatkg budowlang i w odlegtosci 10m od okien i drzwi pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi

* miejsca postojowe w ilosci 8 szt. zlokalizowano w odlegto$ci ponad 6m od granic z
dziatkami budowlanymi, oraz w odlegtosci 2,5m od granicy z drogg

Nazwa aktu prawnego
Ustawa Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzZniejszymi
Zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022, poz. 1225)

uwagi
warunek spetniony / brak
oddziatywania

§12 warunek spetniony / brak
oddziatywania

§13 warunek spetniony / brak
oddziatywania

§19i20 warunek spetniony / brak
oddziatywania

§23.1 warunek spetniony / brak
oddziatywania

§36.1 warunek spetniony / brak

oddziatywania

Ustawa o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2022, poz. 1693 z
péZniejszymi zmianami) - art. 43

warunek spetniony / brak
oddziatywania

Ustawa o transporcie kolejowym (Dz.U. 2013, poz. 1594 ze zmianami)
-art.53

warunek spetniony / brak
oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U.
2014, poz. 112), zatgcznik

warunek spetniony / brak
oddziatywania

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko (Dz.U.
2022, poz. 1693)

warunek spetniony / brak
oddziatywania

Dziatke nr 153/683

* lokalizacja instalacji wody (wpiecie do istniejgcego ujecia wody — studni)

Dziatke nr 661 (dr.)

* lokalizacja zjazdu




« analiza nastonecznienia i przestaniania
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowac utrudnien w uzytkowaniu na dziatkach
sgsiednich:
- odziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly: przestanianie i zacienianie: zjawisko
przestaniania i zacieniania zostato przeanalizowane na podstawie §13.1 rozporzgdzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz §60 ww.
Rozporzadzenia.
Przestanianie — wysokos¢ przestaniania: Lmin
Hb [wysokos$¢ budynku] = 6,16 m
Pp [poziom parteru] = 0,15
h=Hb—-Hp
h=6,16-0,15=6,01m
Lmin=h
Lmin= 6,01m
Projektowany budynek zlokalizowany jest od istniejgcej zabudowy na sgsiedniej dziatce
budowlanej w odlegtosci ponad 24m — brak przestaniania.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Mariola Mirek (architektura)

mgr inz. Stawomir Fossa (br. drogowa)

mgr inz. Barttomiej Dgbrowski (br. sanitarna)
mgr inz. Remigiusz Przystaj (br. elektryczna)
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