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A5 95 s
— 1. podloze — bloczek gazobetonowy
— 2. warstwa klejgca
— 3. warstwa termoizolacyjna EPS 031
— 4. warstwa zbrojona
— 5. warstwa wykonczeniowa

Szczeqol rozmieszezenia kotkow Szczeqgol umocnienia naroznikdw otworu

Pasmo krawedziowe szer. 1,0-2,0 m
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a — odlegfos¢ mocowania kotka od krawedzi sciany

dla betonu a>5 cm
dla muru a>10 cm

szerokos¢ budynku pasmo krawedziowe
do 8 m 1.0 m
od 8 do 16 m 1.5 m
powyzej 16 m 20 m
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inwestor | PGLLP NADLESNICTWO ZtOTORYJA, UL. ST. STASZICA 18, 59-500 ZLOTORYJA

obiekt Budowa budynku Kancelarii Lesnictwa Nowy Kosciol
wraz 7 urzqdzeniami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem budowlanym

data
30.01.2023

adres DZ. NR EWD. 153/681, 153/683, 661 (dr) OBR. 0005 NOWY KOSCIOL, JEDN.EWD. 022604 5 SWIERZAWA

ysunek | SZCZEGOLY TERMOIZOLACYJINE 0 0/10
rys. A 8
stadium PROJ. ARCHITEKTONICZNO—-BUDOWLANY nroupr. podpis

w specjalnosci architektonicznej do projektowania

projektant magr inz. arch. Mariola Mirek bez ograniczen nr ewidencyjny 24/DSOKK /2021




