lll. OPINIE, UZGODNIENIA

Nazwa zamierzenia  BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNICTWA NOWY KOSCIOL
budowlanego: WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI ZWIAZANYMI
Z OBIEKTEM BUDOWLANYM

Kategoria obiektu

Xl
budowlanego:

Adres inwestycji: Dziatka nr 153/681, 153/683, 661 (dr.) obreb ewid. 0005 Nowy
Kosciol, jednostka ewidencyjna 022604 5 Swierzawa, powiat
ztotoryjski, wojewédztwo dolnoslaskie

Inwestor: PGLLP Nadlesnictwo Ziotoryja
ul. St. Staszica 18
59-500 Zlotoryja

Nr zatgcznika Tresc Sygnatura Str.
Z1 Informacja BIOZ
Z2 Pismo dot. okreslenia warunkéw przytgczenia do L.dz.173/2023 z dnia
sieci wod - kan 20.01.2023r.
Z3 Oswiadczenie dot. korzystania z ujecia wody z dnia 20.01.2023r.
(studni gtebinowej)
Z4 Warunki techniczne przytgczenia do sieci WP/004263/2023/001R01
elektroenergetyczne;j z dnia 31.1.2023r.
Z5 Decyzja na lokalizacje zjazdu INGK.Iz.6852.4.1.2023/2 z
dnia 13.01.2023r.




INFORMACJA BIOZ

Nazwa zamierzenia  BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LESNICTWA NOWY KOSCIOL
budowlanego: WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI ZWIAZANYMI

Z OBIEKTEM BUDOWLANYM

Kategoria obiektu

budowlanego: Xil

Adres inwestycji: Dziatka nr 153/681, 153/683, 661 (dr.) obreb ewid. 0005 Nowy

Kosciét, jednostka ewidencyjna 022604 5 Swierzawa, powiat
zlotoryjski, wojewodztwo dolnoslgskie

Inwestor: PGLLP Nadlesnictwo Ziotoryja
ul. St. Staszica 18
59-500 Ztotoryja

PROJEKTANT | IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN

DATA

PODPIS

PROJEKTANT |mgr inz. Stawomir Fossa

uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez
ograniczen

nr ewid.: 87/DOS/04

30.01.2023r.




1. Zakres dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegoélnych obiektow:

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowe budynku kancelarii LeSnictwa

Nowy Kosciot wraz z urzgdzeniami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, adres

inwestycji: Nowy Kosciot, ul. Kolejowa, dziatka nr 153/681, 153/683, 661 (dr.) obreb 0005 Nowy

Koscidt, jednostka ewidencyjna 022604 _5 Swierzawa, powiat ztotoryjski, wojewddztwo

dolnoslgskie
Kolejnosc realizacii:

Kolejnosc realizaciji:

1. Zagospodarowanie placu budowy

2. Geodezyjne wytyczenie osi budynku, zatozenie reperu

3. Roboty ziemne — wykonanie wykopdéw pod ptyte fundamentowg

4. Wykonanie ptyty fundamentowej

5. Wymurowanie sciany fundamentowej

6. Wykonanie podtogi na gruncie

a) doprowadzenie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej z wyprowadzeniem
ponad poziom posadzki

b) rozprowadzenie instalacji wod. - kan.

c) wykonanie warstw konstrukcyjnych podtogi

7. Wykonanie scian konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych, stropu
8. Wykonanie konstrukcji dachu

9. Wykonanie pokrycia dachu

10. Wykonanie scian dziatowych

11. Wykonanie instalacji zewnetrznych i przytgczy — przed ukonczeniem stanu
surowego otwartego

12. Montaz okien, parapetow wewnetrznych, drzwi zewnetrznych

13. Wykonanie warstw wykonczeniowych podtog

14. Montaz drzwi wewnetrznych

15. Roboty wewnetrzne wykonczeniowe

16. Ocieplenie i wykonczenie elewac;ji

17. Prace zewnetrzne — zagospodarowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- na terenie dziatki zlokalizowany jest stup energetyczny wraz z napowietrzng linig n.n.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- napowietrzna linia elektroenergetyczna n.n.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

— roboty ziemne — wykopy powyzej 1 m gtebokosci — zagrozenie upadkiem, zagrozenie
osunieciem sie wykopu

— roboty montazowe — prace na wysokosci — powyzej 5,0 m — zagrozenie upadkiem

— wykonanie konstrukcji dachu — prace na wysokosci — powyzej 5 m — zagrozenie upadkiem

— wykonanie pokrycia dachu — prace na wysokosci — powyzej 5 m — zagrozenie upadkiem

— wykonanie instalacji wewnetrznych energetycznych - zagrozenie porazenia prgdem



Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych:
Instruktaz musi by¢ przeprowadzony przez kierownika budowy w obecnosci kompletnej
ekipy budowlanej przed przystgpieniem do realizacji inwestycji i przed kazdym
niebezpiecznym etapem budowy.
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Podczas wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy zapewni¢ petny nadzér oséb uprawnionych do
kierowania takimi robotami oraz zadbaé o przestrzeganie przepisow BHP.
Pracownicy muszg koniecznie stosowac srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajgce
przed skutkami zagrozen.
Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych stosownie
do rodzaju zagrozenia
Plac budowy powinien by¢ zabezpieczony poprzez jego ogrodzenie z bramag
wjazdowa, tablicg informacyjng oraz tablicami ostrzegawczymi o zakazie wejscia oraz
wjazdu osobom postronnym. Po zakonczeniu budowy tymczasowe urzgdzenia placu
budowy powinny zosta¢ zdemontowane, a teren doprowadzony do nalezytego
porzadku.
Gospodarka odpadami
Odpady powinny by¢ segregowane i umieszczane w odpowiednich pojemnikach,
zlokalizowanych w miejscach wyznaczonych na placu budowy i odpowiednio
oznakowanych. Ich wywozem na wskazane wysypisko $mieci (po uzyskaniu
stosownego pozwolenia) powinny zajmowac sie wyspecjalizowane firmy w tym
zakresie, posiadajace odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji powinno dgzy¢
sie do minimalizacji odpaddw oraz ograniczenia zanieczyszczen emitowanych do
atmosfery.
Minimalizacja zagrozen zdrowia wynikajacych z wykonywania robét
budowlanych
Kierownictwo budowy powinno dgzy¢ do ograniczenia lub eliminowania hatasu
ucigzliwego dla wykonawcow i otoczenia inwestycji. Na terenie budowy nalezy
zapewni¢ srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia i otoczenia poprzez:
ogrodzenie placu budowy,
bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy,
zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych znajdujagcych sie w bezposrednim sgsiedztwie
budowy przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych,
odpowiednie, zgodne z obowigzujgcymi przepisami zorganizowanie stanowisk pracy.

Na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy opusci¢ miejsce robot najkrotszg mozliwg

drogg prowadzgca poza strefe zagrozenia.



10. Uwagi koncowe

W zwigzku z wystepujgcymi zagrozeniami kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ szczegotowy plan BIOZ uwzgledniajgcy miedzy innymi powyzej wskazane elementy
powodujgce zagrozenia na budowie.
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