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I.         DANE OGÓLNE 
 

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy z dnia    

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), §7. 1 i 2  

rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463), art. 3 ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163, poz. 981 ze zm. Dz. U. 

2022, poz. 1072), Polskiej Normy PN-B-02479; 1998 „Geotechnika. Dokumentowanie 

geotechniczne. Zasady ogólne”, PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia 

bezpośrednie budowli; PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 

 

Przeprowadzone prace i badania miały na celu ustalenie warunków gruntowo – 

wodnych oraz kategorii geotechnicznej dla projektu budowlanego posadowienia 

budynku Kancelarii Leśnictwa w miejscowości Nowy Kościół, dz. nr geod. 153/681                      

(zał. nr 1).  
 

Stosownie do obowiązujących przepisów, opracowanie zawiera dane                      

o gruntach i warunkach wodnych, wymagane do projektowania budowlanego – pkt. 

2.1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie, oraz PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie 

geotechniczne. 

 

W ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 2 otwory 

geotechniczne do głębokości 3,0 m p.p.t. Karty dokumentacyjne otworów 

geotechnicznych przedstawiono na załączniku nr 2.  
 

W trakcie wierceń geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe 

gruntów, zgodnie z PN-74/B-04452 i PN-86/B-02480, oraz obserwacje warunków 

wodnych. 

 

Lokalizację punktów badań geotechnicznych wytyczono geodezyjnie, metodą 

domiarów prostokątnych w dowiązaniu do punktów stałych w terenie (zał. nr 1). 
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II. POŁOŻENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
Planowana inwestycja usytuowana jest w miejscowości Nowy Kościół, na 

działce nr geod. 153/681. Aktualnie obszar badań stanowi nieużytek. 

Rzędne wysokościowe terenu inwestycji kształtują się ok. 223,2 – 224,0 m 

n.p.m., a powierzchnia terenu jest delikatnie pofalowana.  

Według podziału fizycznogeograficznego Polski obszar badań położony jest                  

na terenie Pogórza Kaczawskiego. Pod względem geologicznym jest to obszar bloku 

przedsudeckiego. W budowie geologicznej udział biorą utwory rzeczno-zastoiskowe                  

i akumulacji rzecznej. W strefie powierzchniowej występuje warstwa humusu                         

o miąższości około 0,4 m. 

 
III.     WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 

 
a. WARUNKI GRUNTOWE 
 
W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-

04452 oraz kryteria geologiczne, wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

 

Warstwa I – poziom próchniczy – gleba o miąższości około 0,4 m, którą jako 

podlegającą ochronie należy usunąć i zagospodarować.  

 
Utwory rzeczno-zastoiskowe alQph 
 

Warstwa IIa – to pyły, barwy szaro-brązowej i szaro-brunatnej, mało wilgotne, 

w stanie półzwartym, o uogólnionym stopniu plastyczności 

IL(n)=0,00. Grunty typu „C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. 

 
Warstwa IIb – to gliny pylaste, barwy brązowej, wilgotne, w stanie 

twardoplastycznym, o uogólnionym stopniu plastyczności 

IL(n)=0,20. Grunty typu „C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. 

 
Utwory akumulacji rzecznej aQph 
 
Warstwa III – to żwiry gliniaste, barwy brązowej, wilgotne i nawodnione,                    

w stanie półzwartym, o uogólnionym stopniu plastyczności 

IL(n)=0,00. Grunty typu „C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. 
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Układ przestrzenny warstw geotechnicznych przedstawia przekrój 
geotechniczny – zał. nr 3. 
 
Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono 
w tabeli nr I – załącznik nr 5.  
 

b. WARUNKI WODNE 
 
Występowanie wody gruntowej stwierdzono w obu otworach geotechnicznych. 

W dniu 16.01.2023 r. swobodne i lekko naporowe zwierciadło wody gruntowej 

stabilizowało się 2,2 – 2,4 m ppt  tj. na rzędnych wysokościowych 221,2 – 221,5 m 

npm. Warstwę wodonośną stanowią żwiry gliniaste warstwy geotechnicznej III.  

W bliskim sąsiedztwie terenu badań w kierunku W przepływa rzeka Kaczawa. 

 

IV.       WNIOSKI I ZALECENIA 
 

1. Warunki budowlane należy uznać za dostateczne. Rodzime podłoże gruntowe 

kwalifikuje się do bezpośredniego płytkiego posadowienia fundamentów 

projektowanego obiektu budowlanego. 

 

2. Ze względu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj inwestycji obiekt budowlany 

zalicza się do I kategorii geotechnicznej.  

 

3. Do obliczeń statycznych posadowienia obiektu zaleca się przyjęcie parametrów 

geotechnicznych warstw, które ustalono metodą „B” wg. pkt. 3.2. PN-81/B-03020. 

 

4. Przy prowadzeniu wykopów w warstwie gruntów spoistych należy je zabezpieczyć 

przed opadami atmosferycznymi warstwą m=0,10 m chudego betonu ze względu na 

możliwość rozmakania oraz uplastyczniania pod wpływem wody. 

 

5. W obliczeniach posadowienia fundamentów proponuje się przyjąć głębokość 

przemarzania gruntów min. 0,80 m p.p.t. /wg. PN-81/B-03020/.  
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OBJAŚNIENIA SYMBOLI UŻYTYCH NA KARTACH OTWORÓW I PRZEKROJU GEOTECHNICZNYM

S

1,9

1,3

1,9 Poziom w otworze swobodnego
zwierciadła wody gruntowej

Poziom ustabilizowanego zwierciadła
wody gruntowej (poziom piezometryczny)

Poziom nawierconego zwierciadła
wody gruntowej

STAN GRUNTÓW SYPKICH

STAN GRUNTÓW SPOISTYCH

WILGOTNOŚĆ GRUNTU

IL
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Stopień plastyczności

Stopień zagęszczenia

1,5

POGRANICZE INNEGO GRUNTU

KOLEJNY NR WARSTWY GEOTECHNICZNEJ

LINIA PODZIAŁU TECHNICZNEGO

LINIA PODZIAŁU GEOLOGICZNEGO

/

PRZEWARSTWIENIAII

I

LICZBA WAŁECZKOWAŃ2/2

GLEBAH

alQph UTWORY RZECZNO-ZASTOISKOWE

aQph UTWORY AKUMULACJI RZECZNEJ

GLINA PYLASTAGπ
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OBJAŚNIENIA SYMBOLI UŻYTYCH NA PRZEKROJU GEOTECHNICZNYM

Załącznik nr 4

mgr Anna PietruchOpracowała
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 TAB NR I 

*1 Tabela parametrów geotechnicznych

Nr 
warstwy 

Wilgotność 
naturalna 

Wn(%)

Gęstość 
objętościowa 

ρ(n) (t/m3)  

Gęstość 
objętościowa 
ρ(n) (kN/m3) 

Spójność 
Cu(n) 

(kPa)

Kąt tarcia 
wewn. Φu(n) 

(°)

Moduł odkształcenia 
pierwotnego E0(n) 

(kPa)

Moduł ściśliwości 
pierwotnej M0(n) 

(kPa)
Stan 

gruntu IL/ID
Typ 

gruntu Rodzaj gruntu 

I HUMUS H 

IIa 20,0 2,08 20,40 30 18,0° 33000 47000 IL=0,00 C π 

IIb 22,0 2,07 20,31 17 15,0° 21000 28000 IL=0,20 C Gπ 

III 7,5 2,23 21,88 30 18,0° 33000 47000 IL=0,00 C Żg 

*2ym= 1,10 0,90 0,90 0,90 0,90     
*1 parametry geotechniczne wyznaczono metodą  B – wg. PN-81/B-03020; 
*2 ym – współczynnik materiałowy; 
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