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1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano na podstawie :
®  Zlecenia inwestora
®  obowigzujgcych norm i przepiséw

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt obejmuje swoim zakresem :

Kabel zalicznikowy niskiego napiecia do budynku istniejgcej lesniczéwki .
Instalacje oswietleniowg projektowanej kancelarii le$nictwa

Instalacje gniazd wtykowych 230V ,400V projektowanej kancelarii le$nictwa
Ochrone od porazen prgdem elektrycznym

3.1.Linia kablowa zalicznikowa.

Zgodnie z WP nr 18-H3/WP/00261 z dnia 20.03.2020 projektowany budynek kancelarii
lesnictwa zasili¢ przytagczem napwowietrznym ze stupa nr 15. Na zewnatrz budynku kancelarii nalezy
zainstalowac¢ ztgcze dwulicznikowe. W ztaczu zainstalowaé dwa uktady pomiarowe : 1.Dla zasilania
projektowanego budynku - uktad pomiarowy 3-fazowy z zabezpieczeniami typu S303B25A. 2.Dla
zasilaniia istniejgcej lesniczowk — uktad pomiarowy 3-fazowy przeniesiony z istniejacego budynku
lesniczéwki .

Ze ztgcza ZL2 do tablicy gtéwnej projektowanej kancelarii nalezy wykona¢ wilz przewodem YDY
5x6mm?® uktadanym w rurze ostonowej DVR 50 pod tynkiem . Dla zasilania istniejacego budynku
lesniczédwki nalezy wykonaé kabel zalicznikowy z projektowanego zigcza ZL2 usytutowanego na
budynku kancelarii . Kabel wprowadzi¢ do tablicy gtéwnej istniejgcego budynku

Zaprojektowano kabel zalicznikowy YKY 5x6mm?. Kabel uktadaé zgodnie z trasg pokazang na
podkitadzie geodezyjnym. Kabel uktada¢ w wykopie o gtebokosci 80 cm na 10-centymetrowej warstwie
piasku. Kabel nalezy przysypa¢ 10-centymetrowg warstwg piasku,15-centymetrowg warstwg ziemi
rodzimej ,zabezpieczy¢ folig niebieskg ,ktorg przysypa¢ ziemig. W wykopie kabel nalezy uktadaé
faliScie z 3% zapasem. Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe z opisem rodzaju i przekroju kabla
,wykonawcy trasy kabla ,daty utozenia i uzytkownika. Przy skrzyzowaniu kabla z projektowanym
uzbrojeniem terenu kabel chroni¢ przez zatozenie rury przepustowej AROT DVK 75x63.

3.2.Tablica gtéwna.

Dla kancelarii zaprojektowano tablice gléwna typu XL125 Legrand lub podobng . W tablicy znajdowac
sie bedg zabezpieczenia poszczegdinych obwodéw projektowanych budynku . Schemat i wyposazenie tablicy
pokazano na rysunkach.

3.3. Instalacja oswietleniowa.

Instalacje o$wietleniowg zaprojektowano przewodami YDYp 3x1.5mm?® 450/750V, uktadanymi pod
tynkiem. Zastosowac osprzet instalacyjny p.t. hermetyczny min. IP44 Wszystkie wypusty wykonane powinny
by¢ z przewodem ochronnym PE t.j. jak dla opraw w | klasie ochronnosci. £aczniki instalowac na wysokosci
1.4m od posadzki (lub wg zyczenia inwestora) . Zabezpieczenie obwodéw os$wietleniowych za pomoca
wytgcznikow réznicowo-prgdowych P302-25/30mA i wytgcznikow samoczynnych S301B10A.

3.4. Instalacja gniazd wtykowych 230V i 400V .

Instalacje gniazd wtykowych 230V zaprojektowano przewodami YDYp 3x2.5mm® ,450/750V
uktadanymi pod tynkiem. Zastosowac osprzet instalacyjny p.t. hermetyczny min. IP44 w pomieszczeniach o
zwiekszonym zapyleniu i zwigkszonej wilgotnosci . W pozostatych pomieszczeniach zastosowac osprzet
instalacyjny p.t. IP20. Zabezpieczenie obwodoéw gniazd 1-fazowych za pomocg wytgcznikow rdznicowo-



pradowych P302-25/30mA i wytgcznikéw samoczynnych S301B16A. Instalacje hydroforu w pomieszczeniu
gospodarczym zaprojektowano przewodem YDYzo 5x2.5mm® ,450/750V ukladanym pod tynkiem.
Zabezpieczenie obwoddéw za pomocg wytacznikbw réznicowo-prgdowych P300-25/30mA i wylgcznikéw
samoczynnych zgodnie ze schematem. W tazience i pomieszczeniu socjalnym dla zasilania
podumywalkowych ogrzewaczy wody zaprojektowano gniazda 1-faz zasilane z obwodu G-2.

Do ogrzewania pomieszczen Swietlicy zaprojektowano grzejniki elektryczne Dimplex o mocy
2kW i 1.05kW. Sterowanie zatgczaniem ogrzewania odbywacé sie bedzie w spos6b automatyczny za
pomoca regulatoréw RT Euroster oraz regulatoréw wewnetrznych grzejnikow . Regulator RT umiesci¢
na Scianie na wysokosci 1.5 m. Zakres nastawy temperatury zatgczania ogrzewania uzgodni¢ z
uzytkownikiem obiektu. Potaczenie regulatora temperatury z grzejnikiem wykonaé przewodem YLY
2x1.5mm?. Zasilanie ogrzewaczy wykonaé przewodami YDYzo 3x2.5mm?. Zabezpieczenia obwodéw
grzewczych zgodnie ze schematem .

3.5. Polaczenia wyréwnawcze.

W budynku nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe , ktére powinny
taczy¢ : przewdd ochronny obwodu rozdzielczego , rury i inne metalowe urzgdzenia zasilajgce
instalacje wewnetrzng budynku n.p. woda , gaz ,c.o. , metalowe elementy konstrukcyjne , uziemienia
naturalne i sztuczne wystepujagce w budynku , uziom fundamentowy. Przewody potfgczen
wyrownawczych nalezy oznacza¢ barwg zétto - zielong w miejscach widocznych

W poblizu tablicy gtéwnej nalezy zainstalowa¢ gtéwng szyne wyréwnawczg GSW ( w postaci
szyny zaciskéw uziemiajgcych np. typu K12 firmy DEHN) , ktérg nalezy podtagczy¢ bednarkg FeZn
25x4mm z uziomem fundamentowym budynku . Do szyny wyréwnawczej nalezy podtgczy¢ : zacisk PE
tablicy gtéwnej , wszystkie metalowe instalacje sanitarne budynku itp. metalowe masy.Podtgczenie do
szyny GSW metalowych instalacji sanitarnych wykonaé przewodem LgY 10mm? .

3.6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim jest realizowana za pomocg
zainstalowanego systemu samoczynnego wylgczania zasilania w uktadzie TN-S poprzez wytgczniki
nadmiarowo-pragdowe. Ochrona ta polega na metalicznym potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych i
obcych z przewodem PE instalacji. Ochronie podlegajg metalowe obudowy urzadzen, na ktérych moze
pojawi¢ sie napiecie niebezpieczne a takze kotki ochronne gniazd 1- i 3-fazowych. Czesci niemetalowe nie
podlegajg ochronie. Przewdd PE nalezy uziemi¢, przy czym rezystancja nie powinna przekracza¢ 309Q.
Projektuje sie poditaczenie szyny PE w TG do instalacji uziemienia. Ochrone przeciwporazeniowg nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364. Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy zastosowaé wytgczniki
réznicowo pradowe o znamionowym pradzie roznicowym 30mA we wszystkich obwodach odbiorczych.
Dodatkowo nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyrOwnawcze jak w rozdziale instalacja potgczen wyrow-
nawczych. Po wykonaniu projekiowanej instalacji elektrycznej w obiekcie nalezy wykonaé pomiary
skutecznosci ochrony od porazen.

3.7. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP. Prace na czynnych
urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonaé¢ po uzyskaniu zgody ich uzytkownika oraz wytgczeniu spod
napiecia.Po zakonczeniu robot elekirycznych nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji obwoddw
elektrycznych , skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemienia punkiu PE, poprawno$ci
dziafania wylgcznikéw réznicowopradowych. Jedynie poprawny wynik pomiaréw i badan upowaznia
wykonawce do przekazania instalacji elektrycznej w uzytkowanie.

3.8.0chrona przeciwporazeniowa .

Zaprojektowano system ochrony od porazen "SZYBKIE WYLACZENIE NAPIECIA W
UKLADZIE _SIECIOWYM TN” . W tablicy gtownej budynku zaprojektowano wytgczniki
réznicowoprgdowe o znamionowym pragdzie réznicowym I, = 0.03A.




4.0BLICZENIA TECHNICZNE.

4.1.0bliczenie spadku napiecia i doboru kabli zasilajacych.
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4.2.0bliczenia ochrony przeciwporazeniowej :

Jako s$rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano wytacznik réznicowo-
prgdowy. Ochrona bedzie skuteczna jezeli rezystancja uziemienia przewodu PE nie przekroczy
wartosci obliczonej ze wzoru :

. U _ 50V
"k, 1.2-30mA
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