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Nazwa dziatu robét

Dziatka ew. nr 266/1

Roboty przygotowawcze

Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewow, koszenie na terenie zadrzewionym

Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewow, wygrabianie i zebranie w stosy

Mechaniczne karczowanie drzew, pitg mechaniczng, drzewo Fi*10-15'cm

Mechaniczne karczowanie drzew, pita mechaniczng, drzewo Fi'16-25'cm

Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2'km, karpina

Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odlegto$¢ do 2'km, gatezie

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii lll, spycharka 55°kW (75°'KM)
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Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10'm w przedziale 10-30'm, grunt kategorii lll,
spycharka 55'kW (75°'KM)

©

Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami ggsienicowymi, wysoko$¢ do 3,0'm, grunt kategorii I-1l, moc 75KM

Wiata

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé warstwy do 15°cm

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll - 90 %
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Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5°'m ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria
gruntu Ill - 10%
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Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km lecz w ziemi
zmagazynowanej w hatdach, tadowarka 1,25 m3, grunt kategorii Ill - odwéz ziemi

1.2.6 Reczne zasypywanie wnek za $ciankami budowli wodno - inzynieryjnych przy wysokos$ci nasypu do 4 m, kategoria gruntu ll|
1.2.7 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-IV

1.2.8 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny

1.2.9 Plantowanie terenu oraz skarp wykopdw i nasypdw reczne, kategoria gruntu I-1lI

1.2.10 |Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, uktadanie przy pomocy pompy, na podtozu gruntowym

1.2.11 | Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 1.5 m3, beton podawany pompa

1.2.12 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 mm

1.2.13 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem dyspersyjnym, powierzchnie betonowe

1.2.14 |lzolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczna, powierzchnie betonowe, pierwsza warstwa

1.2.15 |Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczna, powierzchnie betonowe, druga warstwa

1.2.16 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii llI-IV

1.2.17 |kawy pod krawezniki, betonowa zwykta

1.2.18 |Obrzeza betonowe, 20x6°'cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

1.2.19 | Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

1.2.20 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o niskiej no$nosci, sposobem recznym, geowtdknina
1.2.21 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, mieszanka piaskowo - zwirowa gr. 20 cm

1.2.22 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-ll|

1.2.23 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm

1.2.24 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubos$ci warstwy - razem 5cm

1.2.25 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa

1.2.26 |Kotwa wspornikowa - podstawa stupa regulowanego

1.2.27 | Stupy drewniane na fundamentach, z drewna klejonego

1.2.28 |wieszak/wspornik SBE dla oczepow

1.2.29 |Konstrukcje wienczace - oczepy z drewna klejonego

1.2.30 |wieszak/wspornik SBE dla belek

1.2.31  |Konstrukcje wienczace, poprzeczki trejazy 6*18 cm

1.2.32 |Wywiercenie otworu pod katem w betonie, gtebokosci 100 mm, srednicy 12 mm

1.2.33 | Roboty montazowe, osadzenie drobnych elementéw

1.2.34 |wspornik dla profili stalowych 60*80*3

1.2.35 |Konstrukcja lekka o ciezarze do 200 kg montaz konstrukc;ji stalowych prostych wraz z dostawg profili stalowych 60*80*3mm

1.2.36 | Metalizacja natryskowa, konstrukcje petnoscienne - powtoka cynkowa

1.2.37 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje petnoscienne, farba ogéinego stosowania

1.2.38 |Malowanie natryskiem bezpowietrznym - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje petnoscienne, malowanie proszkowo

1.2.39 | Nadbitki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2- deska okapowa

1.2.40 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j

1.2.41 | Pokrycie dachéw panelami na rabek stojacy

1.2.42 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm

1.2.43 | Podsufitki drewniane, podsufitka z ptyt pilSniowych porowatych gr. 18 mm

1.2.44 |Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubosci 19'mm

1.2.45 |Impregnacja grzybobdjcza metodg smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotna, bale i krawedziaki

1.2.46 |Lakierowanie impregnatem do drewna,

1.2.47 | Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 0.7 m, kategoria gruntu Il

1.2.48 |Fundamenty pod pod urzadzenia

1.2.49 |Wywiercenie otworu pod katem w betonie, gtebokosci 100 mm, $rednicy 12 mm

1.2.50 |Montaz i dostawa stotu piknikowego z fawka ksztatt wg. dokumentacji - tawka wys.45 cm (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo,
obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane ), Srednica stotu 2,8 m

1.3 Utwardzenia

1.31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii llI-1V

1.3.2 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta

1.3.3 Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
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1.34 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii
- 90 %
1.35 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu lll, odspojenie gruntu i przew6z na odlegto$¢ do 10 m - 10% recznie
1.3.6 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii

1.3.7 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, grunt kategorii IlI-VI, na gtebokosci 20°'cm

1.3.8 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii l11-VI, dodatek za kazde dalsze 5°cm gtebokosci

1.3.9 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

1.3.10 |Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem recznym, geowtdknina

1.3.11  |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm

1.3.12 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa goérna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 8’'cm

1.3.13 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1'cm grubos$ci warstwy - razem 2 cm

1.3.14 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa

1.4 Tablice informacyjne 4 kpl

141 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu Ill

1.4.2 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty

14.3 Fundamenty pod pod tablice

1.4.4 Montaz i dostawa kolumny stalowe;j tablicy informacyjnej 60*70 cm i gr.12 cm wraz z tablicg szklang grawerowang (szkto matowe) 70*120 cm
typu clig

1.4.5 Opracowanie zawartosci tablicy informacyjnej wg. wytycznych Zamawiajgcego

1.5 Infokioski 2 kpl

1.51 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu Ill

1.56.2 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty

153 Fundamenty pod pod tablice

1.54 Montaz i dostawa kolumny stalowej podswietlanej infokiosku interaktywnego z ekranem dotykowym o zasilaniu z lampy
solarnejwg.dokumentac;ji

155 Opracowanie zawartosci informacji dostepnej w infokiosku wg. wytycznych Zamawiajgcego

1.6 Stojaki na rowery

1.6.1 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 0.4 m, kategoria gruntu Ill

1.6.2 Fundamenty pod pod stojaki rowerowe

1.6.3 Wywiercenie otworu pod katem w betonie, gtebokosci 100 mm, srednicy 12 mm

1.6.4 Montaz i dostawa stojaka na rowery wg. dokumentacji

1.7 Oswietlenie solarne

1.71 Wkopanie prefabrykowanego fundamentu stupa latarni solarnej lub hybrydowej, przekréj poprzeczny do 0,30x0,30 m

1.7.2 Montaz i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej, wysoko$¢ stupa do 5 m wyposazone w inteligentny system sterowania oraz fadowarke do
telefondéw indukcyjna 37Ah wys 492 cm - lampa nr30,32,33

1.7.3 Montaz i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej, wysokos$¢ stupa do 5 m wyposazone w inteligentny system sterowania 37Ah wys 492 cm -
lampa nr 31

1.8 tawki - 2 szt

1.8.1 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu Ill

1.8.2 Fundamenty pod pod urzgdzenia

1.8.3 Wywiercenie otworu pod katem w betonie, gtebokosci 100 mm, $rednicy 12 mm

184 tawka 180x45x45 (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane )

1.9 Kosze na smieci - 3 szt

1.9.1 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 0.4 m, kategoria gruntu Ill

1.9.2 Fundamenty pod pod urzgdzenia

1.9.3 Wywiercenie otworu pod katem w betonie, gtebokosci 100 mm, $rednicy 12 mm

1.94 Kosz na $mieci 30*30*82 cm (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane )

1.10 Mur oporowy

1.10.1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii
Il -przew6z na miejsce wbudowania w nasyp

1.10.2 | Odeskowanie wykopoéw waskoprzestrzennych o szerokos$ci do 1,5'm, gteboko$¢ do 3'm

1.10.3 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii lll - pod fundament muru

1.10.4 |Zasypywanie wykopoéw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z zageszczaniem, kategoria gruntu I-111 - 80 %

1.10.5 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW (75 KM) -20 %

1.10.6 | Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-1V

1.10.7 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km,
koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-Il - wywdéz nadmiaru ziemi

1.10.8 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny

1.10.9 | Plantowanie terenu oraz skarp wykopow i nasypow reczne, kategoria gruntu I-11

1.10.10 |Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, uktadanie przy pomocy pompy, na podtozu gruntowym

1.10.11 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (cze$¢ pozioma), trapezowa, o stopie ptaskiej, beton podawany pompg

1.10.12 |Sciany oporowe zelbetowe (czes¢ pionowa) o wysokosci do 4.5'm, przekroj prostokatny, srednia grubos¢ do 30°cm, beton podawany pompg C
25/30 W8

1.10.13 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 10°'mm

1.10.14 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 14-20'mm

1.10.15 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane ponad Fi 20°'mm

1.10.16 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem , powierzchnie betonowe

1.10.17 |lzolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng , powierzchnie betonowe, pierwsza warstwa

1.10.18 |Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczna, powierzchnie betonowe, druga warstwa

1.10.19 |Wykonanie fasety uszczelniajgcej, o promieniu 5°'cm na styku fundamentu i Sciany

1.10.20 |Izolacja z folii kubetkowej ostona z listwg stykowag

1.10.21 |Rura drenarska z PVC-U elastyczna bez filtra o $rednicy zewnetrznej 160 mm

1.10.22 |Ksztattki do rur drenarskich elastycznych o $rednicy zewnetrznej 160 mm

1.10.23 |Analogia - przejscie szczelne fi 160

1.10.24 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm, otwér Fi 210 mm
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1.10.25 |Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taSmami w technologii Deitermann, tasma szer.400, + masa uszczelniajaca

1.10.26 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - mieszanka 65 % zwir 35" % piasek

1.10.27 |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w $wietle 100 mm i wysokosci do 100 mm, klasa obcigzenia A15

1.10.28 | Tynki zwykte kategorii'lll, Sciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie

1.10.29 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej

1.10.30 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich, mieszanka Atlas DR-20

1.10.31 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°'cm

1.10.32 |Balustrada zewnetrzna wg. projektu /analogia/ -

1.1 Zjazd z drogi gminnej

1.11.1  |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii
-70%

1.11.2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegto$¢ do 10°'m, kategoria gruntu Il - 30 %

1.11.3  |Wyw6z ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1'km, grunt kategorii I-I|

1.11.4 | Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe betonowe gr. 10 cm

1.11.5 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'500'mm

1.11.6 | Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi'50°cm

1.11.7 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospétka

1.11.8 | Otulina betonowa kanatéw

1.12 Miejsca postojowe

1.12.1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°'km, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii
Il -przewdz na miejsce wbudowania w nasyp

1.12.2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw postojowych

1.12.3 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii
1

1.12.4 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km lecz w ziemi
zmagazynowanej w hatdach, tadowarka 1,25 m3, grunt kategorii lll - odw6z ziemi

1.12.5 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii
1

1.12.6 | Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20 cm

1.12.7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw; mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci, grunt kategorii I-1V -
razen 60 cm

1.12.8 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-1V

1.12.9 |Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi prostopadle do osi drogi, sposobem recznym

1.12.10 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

1.12.11 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - razem 25 cm

1.12.12 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm

1.12.13 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci- razem 20 cm

1.12.14 |Warstwy podsypkowe, podsypka klincem 2-8 mm, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm

1.12.15 |Warstwy podsypkowe, podsypka klincem 2-8 mm, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubos$ci warstwy

1.12.16 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

1.12.17 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe rowki o wymiarach 30x30 cm, grunt kategorii llI-IV

1.12.18 |kawy pod krawezniki; tawa betonowa z oporem

1.12.19 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

1.12.20 |Krawezniki betonowe, wtopione 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej

1.13 Zagospodarowanie terenu, nasadzienia

1.13.1 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy

1.13.2 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami do 1,0'km

1.13.3 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5 cm

1.13.4 |Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu - razem 10cm

1.13.5 |Orka gleby glebogryzarkg przyczepna, kategoria gruntu |-l

1.13.6 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozéw mineralnych, teren ptaski, warstwa grubosci 2 cm

1.13.7 | Wykonanie trawnikéw parkowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu Il|

1.13.8 |Sadzenie drzew lisciastych form piennych na skarpach o nachyleniu do 1:2, grunt kategorii lll, z zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, Srednica
i gleboko$¢ dotéw 0,7'm, ziemia kompostowa- Wisnia pitkowana Kanzan wys 160-180cm

1.13.9 |Sadzenie drzew lisciastych form piennych na skarpach o nachyleniu do 1:2, grunt kategorii lll, z zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, Srednica
i glebokos¢ dotéw 0,7 'm, ziemia kompostowa- Brzoza pozyteczna wys.120cm

1.13.10 |Sadzenie drzew lisciastych form piennych na skarpach o nachyleniu do 1:2, grunt kategorii lll, z zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, Srednica
i glebokos¢ dotéw 0,7°'m, ziemia kompostowa- Brzoza pozyteczna wys.90 cm

2 Dziatka nr 262/3, 263/2

21 Pergole 2 kpl

2141 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10°'m, kategoria gruntu Ill

21.2 Zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z zageszczaniem, kategoria gruntu I-Il|

213 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii ll1-IV

214 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopoéw, lezgcej na dlugosci 1°'m wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu Il

215 Plantowanie terenu oraz skarp wykopow i nasypow reczne, kategoria gruntu |-l

2.1.6 Podkiady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, uktadanie przy pomocy pompy, na podtozu gruntowym

21.7 Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5°'m3, transport betonu taczkami, japonkami

2.1.8 Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z zywic i pretéw ocynkowanych gwintowanych do podfozy z betonu
zbrojonego i zelbetowych, srednica otworu 12 mm

21.9 Kotwa wspornikowa - podstawa stupa regulowanego

2.1.10 |Stupy drewniane na fundamentach, z drewna klejonego

2.1.11  |wieszak/wspornik SBE dla oczepéw

2.1.12 |Konstrukcje wienczace - oczepy z drewna klejonego

2.1.13 |Wycinanie gniazd, ponad 220 cm3 w belkach dla osaadzenia desek
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2.1.14 |wieszak/wspornik SBE dla belek

2.1.15 |Konstrukcje wiehczace, poprzeczki trejazy 618 cm

2.1.16 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos$é w rozwinieciu ponad 25 cm

2.1.17 |Impregnacja grzybobdjcza metodg smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotna, bale i krawedziaki

2.1.18 |Lakierowanie impregnatem do drewna,

2.1.19 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu ll|

2.1.20 |Fundamenty pod pod urzadzenia

2.1.21 |Wywiercenie otworu pod katem w betonie, gtebokosci 100 mm, srednicy 12 mm

2.1.22 |tawka 180x45x45 (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane )

2.1.23 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 0.4 m, kategoria gruntu lll

2.1.24 |Fundamenty pod pod urzadzenia

2.1.25 |Wywiercenie otworu pod katem w betonie, gtebokosci 100 mm, srednicy 12 mm

2.1.26 |Kosz na $mieci 30*30*82 cm (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane )

2.2 Punkty wystawowe - 8 kpl

2.21 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10°'m, kategoria gruntu Ill

222 Zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z zageszczaniem, kategoria gruntu I-Il|

223 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-IV

224 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopoéw, lezgcej na dlugosci 1°'m wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu Il

225 Plantowanie terenu oraz skarp wykopow i nasypow reczne, kategoria gruntu |-l

226 Podkiady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, uktadanie przy pomocy pompy, na podtozu gruntowym

227 Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5°'m3, transport betonu taczkami, japonkami

228 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 4'm, obwdd do przekroju: 9-12m/m2, transport betonu taczkami,
japonkami

229 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem , powierzchnie betonowe

2.2.10 |lzolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng , powierzchnie betonowe, pierwsza warstwa

2.2.11 |lzolowanie powierzchni pionowych masa bitumiczng, powierzchnie betonowe, druga warstwa

2.2.12 | Mocowanie srub fajkowych M16 (stal S355JR) wg. projektu konstrukcji z wierceniem i pomalowanie antykorozyjnie - analiza wiasna

2.2.13 |Wykonanie podlewek i wypetnien gr. 20 mm na powierzchniach poziomych zaprawa

2.2.14 |Pawilony handlowe - wg. dokumentac;ji

2.2.15 |Ruszt pod okladzine profil 40*40*3mm

2.2.16 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje petnoscienne, farba ogélnego stosowania

2.2.17 |Malowanie natryskiem bezpowietrznym - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje petnoscienne, malowanie proszkowo

2.2.18 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lll-IV

2.2.19 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta

2.2.20 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

2.2.21 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

2.2.22 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem recznym, geowtdknina

2.2.23 |Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, mieszanka piaskowo - Zwirowa gr. 20 cm

2.2.24 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111

2.2.25 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm

2.2.26 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy - razem 5cm

2.2.27 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa

2.2.28 |Poszycie scian szkieletowych, Sciany z ptyt OSB gr.10 mm

2.2.29 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej

2.2.30 |Wykonaie warstwy podkfadowej pod mambrane dachowg - warstwa oddzielajgca

2.2.31 |Wykonanie hydroizolacji z membrany dachowejgr.1,5mm - 1 warstwa

2.2.32 | Pokrycie dachéw panelami na rabek stojacy

2.2.33 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos$é w rozwinieciu ponad 25 cm

2.2.34 |Rynny dachowe potokragte z PVC o $rednicy 70°'mm tgczone na zaktadke, montaz rynien

2.2.35 |Rynny dachowe potokragte z PVC o srednicy 70'mm taczone na zaktadke, montaz lejéw spustowych skrajnych

2.2.36 | Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubosci 19'mm

2.2.37 |(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, listwy o szerokosci 45-80'mm - deska elewacyjna gr.19 mm

2.2.38 |Impregnacja grzybobdjcza metodg smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotna, deski i ptyty

2.2.39 |Lakierowanie impregnatem do drewna,

2.2.40 |Elementy dekoracyjne z profila 40*40*3 mm

2.2.41 |Acetylenowe spawanie rur bez ukosowania bez obracania z oczyszczeniem stykow nieobrotowe $rednica nominalna rury 50 mm-element
dekoracyjny

2.2.42 |Acetylenowe spawanie blach na styk bez ukosowania (dwustronnie) z oczyszczeniem potozenie spoiny dtugosc¢ spoiny ciggtej do 180 mm
podolne grubo$¢ spawanego elementu do 8.0 mm

2.2.43 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje petnoscienne, farba ogélnego stosowania

2.2.44 |Malowanie natryskiem bezpowietrznym - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje petnoscienne, malowanie proszkowo

2.2.45 |Montaz i dostawa Blatu stalowego

2.3 Budynek zaplecza sanitarnego

2.31 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15 cm

232 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km lecz w ziemi
zmagazynowanej w hatdach, fadowarka 1,25 m3, grunt kategorii Il - odw6z ziemi humusu

233 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkiad, koparka 0,40 m3, grunt kategorii lll - 95 %

234 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem
recznym, gtebokos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5m -5 %

235 Reczne zasypywanie wnek za $ciankami budowli wodno - inzynieryjnych przy wysokosci nasypu do 4 m, kategoria gruntu lll - 10 % zasypania
(krotnos¢ =0,1)

2.3.6 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW (75 KM) -90 % zasypania
(krotnos¢ =0,9)

2.3.7 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii ll1-IV

23.8 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km lecz w ziemi

zmagazynowanej w hatdach, tadowarka 1,25 m3, grunt kategorii lll - odw6z ziemi
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2.3.9 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny

2.3.10 |Plantowanie terenu oraz skarp wykopow i nasypéw reczne, kategoria gruntu I-11l

2.3.11 | Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, uktadanie przy pomocy pompy, na podfozu gruntowym

2.3.12 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szerokosé do 0.6 m, beton podawany pompg

2.3.13 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych, $ciany proste

2.3.14 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, $ciany proste

2.3.15 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi6 mm

2.3.16 | Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12 mm

2.3.17 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem Dysperbit izohan, powierzchnie betonowe

2.3.18 |Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Dysperbit Izohan, powierzchnie betonowe, pierwsza warstwa

2.3.19 |lzolowanie powierzchni pionowych masag bitumiczng Dysperbit izohan, powierzchnie betonowe, druga warstwa

2.3.20 |lIzolacje termiczne z zastosowaniem ptyta Hydromax gr.10 cm, izolacje pionowe na zewnatrz

2.3.21 | Analogia - i z folii kubetkowej ostona styropianu z listwg stykowg

2.3.22 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-ll|

2.3.23 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek gr. 15 cm

2.3.24 |Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek

2.3.25 |Ruraochronna - Fi219,1/6,3 mm

2.3.26 |Zamkniecie rur ochronnych - pianka poliuretanowa

2.3.27 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 3.0 m, kategoria gruntu Ill-IV -

2.3.28 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111

2.3.29 |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi 160 mm

2.3.30 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnagtrz budynkéw, na wcisk, Fi 110 mm

2.3.31 |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi 50 mm

2.3.32 |Ksztaltki PVC cisnieniowe, jednokielichowe tgczone na wecisk, Fi 160 mm - trojak 160/110

2.3.33 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii llI-IV

2.3.34 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, mieszanka piaskowo - zwirowa gr. 20 cm

2.3.35 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-l|

2.3.36 | Podkfady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym iz B 15, uktadanie przy pomocy pompy, na podtozu gruntowym gr. 15 cm beton dociskowy

2.3.37 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8 mm - wzmocnienie pod $ciankami
dziatowymi

2.3.38 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych *2

2.3.39 |Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych, sciany wysokosci do 4,5 m z blokéw gr. 24

2.3.40 |Otwory w scianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi
balkonowe i wrota

2.3.41 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L 19

2.3.42 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, plyty stropowe i dachowe

2.3.43 |Betonowanie konstrukgji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ptyty stropowe

2.3.44 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05°'m2, beton zwirowy, grubo$¢ do 20°cm

2.3.45 |Przebicie otworéw w elementach z betonu Zzwirowego o powierzchni 0,05-0,10'm2, grubo$¢ do 15°cm

2.3.46 |Stropy typu DZ, wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm

2.3.47 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 6 mm

2.3.48 |Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-12 mm

2.3.49 |Kanaly z pustakéw wentylacyjne, betonowe

2.3.50 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt
styropianowych gr. 5 cm do $cian

2.3.51 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy
siatki na $cianach

2.3.52 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego Ceresit CT 36 z suchej mieszanki, recznie na uprzednio
przygotowanym podfozu, grubosci 3-5 mm, natozenie na podtoze gruntu CT16, 1-a warstwa

2.3.53 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego Ceresit CT 36 z suchej mieszanki, recznie na uprzednio
przygotowanym podfozu, grubosci 3-5 mm, na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych

2.3.54 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci ptyty 7 cm

2.3.55 |Analogia - Kratki wentylacyjne bez Zaluzji - do przewodéw murowych, o obwodach do 1000 mm

2.3.56 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, faw fundamentowych *2

2.3.57 | Scianki dziatowe- transport pionowy materiatdw wyciggiem, cegty kratowki K3, grubos¢ 12 cm

2.3.58 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi
balkonowe i wrota

2.3.59 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L 19

2.3.60 |Scianki dziatowe, dodatek za zbrojenie $cianek petnych

2.3.61 | Muraty, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2

2.3.62 | Krokwie zwykle o dtugosci do 4.5 m, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2

2.3.63 |Nadbitki, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 deska kalenicowa

2.3.64 |Nadbitki, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2- deska okapowa

2.3.65 |impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat

2.3.66 |utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii paroprzepuszczalnej zbrojonej

2.3.67 |Pokrycie dachow blachg powlekang, montaz paséw nadrynnowych - okapow

2.3.68 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos$é w rozwinieciu ponad 25 cm

2.3.69 |Obrdbka z blachy ocynkowanej wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa, dachéwka

2.3.70 |Nasady wentylacyjne blaszane, wlot o $rednicy 15 cm z blachy powlekanej

2.3.71 | Pokrycie dachéw panelami z blachy ptaskiej powlekanej na rgbek stojacy, w odstepach minimalnych (0,46'm)

2.3.72 | Pokrycie dachdéw blacha powlekang, montaz barier $niegowych

2.3.73 |Rynny dachowe potokragte z PVC o $rednicy 115°'mm tgczone na klej, montaz rynien

2.3.74 |Rynny dachowe potokragte z PVC o srednicy 115°’mm tgczone na klej, montaz lejéw spustowych

2.3.75 |Rynny dachowe potokragte z PVC o $rednicy 115'mm tgczone na klej, montaz denek rynnowych

2.3.76 |Rury spustowe okragte z PVC, rury Fi'80'mm

2.3.77 |Rury spustowe okragte z PVC, kolanka Fi'80°'mm

2.3.78 | Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 2-warstwowo, na $cianach, recznie
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2.3.79

Dodatki i doptaty do wykonanych tynkéw cienkowarstwowych na $cianach - na mokro, przygotowanie podioza: narzut (szpryc) mechanicznie

2.3.80

Dodatki i doptaty do wykonanych tynkéw cienkowarstwowych na $cianach - na mokro, zatozenie naroznikéw

2.3.81

Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciggi, kategoria lll

2.3.82

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, pod plytki

2.3.83

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,

2.3.84

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,

2.3.85

Analia folia polietylenowa

2.3.86

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 10 cm EPS 100-038, izolacje poziome na wierzchu konstrukg;ji, na sucho, 1
warstwa

2.3.87

Analia folia polietylenowa

2.3.88

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na ostro

2.3.89

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm razem 8 cm

2.3.90

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg d=3 oczka 10*10 cm

2.3.91

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem

2.3.92

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, 1 warstwa - typu folia w ptynie

2.3.93

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza

2.3.94

Posadzki z ptytek uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm uktadane metoda kombinowang

2.3.95

Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza

2.3.96

Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 30*30, metoda zwykta

2.3.97

montaz luster o powierzchni do 1 m2 4560 cm

2.3.98

Malowanie tynkoéw, farbg emulsyjng bez gruntowania, 3-krotne

2.3.99

Drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydiowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi szybami
P 4, wg. projektu

2.3.100

Oscieznice drewniane zwykte regulowane kolor buk

2.3.101

Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne tazienkowe

2.3.102

Dostawa i montaz zamku szyfrowego wg. dokumentac;ji

2.3.103

zamki wpuszczane tazienkowe

2.3.104

klamki z szyldami

2.3.105

Ostony okien folig polietylenowg

2.3.106

Izolacje cieplne i akustyczne stropéw, wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr.20 cm, uktadanymi na stropie poddasza nieuzytkowego

2.3.107

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie emulsja, 1-krotne

2.3.108

Przyklejenie ptyt z welny mineralnej i zbrojenie (recznie), ptyty grubosci 12 cm, zaprawa

2.3.109

Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej i zbrojenie (recznie), szpachlowanie zbrojone 1 warstwg siatki z wiékna szklanego, zaprawa Sto-Levell Uni

2.3.110

Uktadanie ptyt elewacyjnych drewnopodobnych na gotowym ruszcie, panele pionowo, na $cianach bez docieplania, gwozdzie galwanizowane
wg. dokumentacji

2.3.111

Elewacje z paneli uktadanych pionowo - montaz rusztu, na podtozu z cegiet, Sciany

2.3.112

Lakierowanie impregnatem do drewna,dwukrotnie

2.3.113

Analogia, przyklejenie warstwy siatki, o$cieza

2.3.114

Roboty uzupetniajgce - wykonczenie cokotu, Montaz listew systemowych cokotowych

2.3.115

Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwa siatki, (katowniki stalowe)

2.3.116

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,
natozenie na poditoze podktadowej masy tynkarskiej

2.3.117

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa
na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk

2.3.118

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa
na osciezach, szerokosci do 15 cm, tynk

2.3.119

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii Ill-1V

2.3.120

tawy pod krawezniki, betonowa zwykia

2.3.121

Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

2.3.122

Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii
- 90 %

2.3.123

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu I, odspojenie gruntu i przew6z na odlegto$¢ do 10 m - 10% recznie

2.3.124

Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii
11l

2.3.125

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii [11-VI, na gtebokosci 20°cm

2.3.126

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, grunt kategorii IllI-VI, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci

2.3.127

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii |-V

2.3.128

Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem recznym, geowtoknina

2.3.129

Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 20°cm

2.3.130

Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm

2.3.131

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy - razem 2 cm

2.3.132

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6'cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa

2.3.133

Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, gteboko$¢ do 1/4 cegty- dla wejscia instalacji wodnej do obiektu

2.3.134

Maskownice do zakrywania otworéw z wodomierzami lub zaworami odcinajgcymi w $cianach, ptytki glazury 15x30 cm

2.3.135

Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania, Fi'32'mm

2.3.136

Wstawienie zaworu przelotowego,fi 32'mm

2.3.137

Wstawienie tréjnika z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego, Fi'32'mm

2.3.138

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. PEX-a 1,0 20*2
mm

2.3.139

Rurociaggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. PEX-a 1,0 25
*2,3mm

2.3.140

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. PEX-a 1,0
32*2,9 mm

2.3.141

Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 mm (E), rurociag Fi 12-22 mm

2.3.142

Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13 mm (J), rurociag Fi 28-48 mm

2.3.143

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za probe w budynkach mieszkalnych, rurocigg Fi do 63 mm

2.3.144

Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
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2.3.145

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 25 mm

2.3.146

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15 mm

2.3.147

Analogia montaz podgrzewacza

2.3.148

Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej (wspotpracujgce z kottami grzewczymi), wiszace, (ksztattki w komplecie z podgrzewaczem),
pojemnos$¢ do 140 dm3 wg. projektu

2.3.149

Grupa bezpieczenstwa podgrzewacza

2.3.150

Naczynia wzbiorcze przeponowe, 5-8'dm3

2.3.151

Zawor bezpieczenstwa typ 2115, 6 bar, Dn20 - SYR Manometr - 0-10 bar tarczowy, armatura Dn'20'mm

2.3.152

Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych, Fi 15 mm

2.3.153

Zawory kulowe, Dn 10 mm do ustepu

2.3.154

Zawory kulowe, Dn 10 mm do umywalek i zlewu

2.3.155

Analogia - Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o
potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 20 mm

2.3.156

Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
sztywnym, Fi_zew. 25'mm

2.3.157

Bateria umywalkowa, stojgca, Dn"15'mm

2.3.158

Bateria dla niepelnosprawnych, Dn"15'mm

2.3.159

Bateria zmywakowa, stojgca, Dn 15 mm

2.3.160

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

2.3.161

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego dla niepetnosprawnych

2.3.162

Zlewozmywak , z blachy nierdzewnej 1 komorowy - Zlew

2.3.163

Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, fgczone metodg wciskowa, Fi 110 mm

2.3.164

Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, fgczone metodg wciskowag, Fi 50 mm

2.3.165

Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm

2.3.166

Ustepy pojedyncze, dla niepetnosprawnych

2.3.167

Ustepy pojedyncze, z ptuczka z porcelany - kompakt

2.3.168

Pisuar pojedynczy z zaworem sptukujgcym -

2.3.169

Whpust Sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm

2.3.170

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu weciskowym, Fi'110°'mm

2.3.171

Rurociggi z PCW, na $cianach, tgczone metodg wciskowa, Fi 50 mm

2.3.172

Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 110 mm

2.3.173

Rury wywiewne, z blachy stalowej, uszczelniane sznurem i zaprawg cementowg, Fi"100'mm

2.3.174

Montaz urzgdzen wyposazenia tazienki, osadzenie drobnych elementéw

2.3.175

Dostawa dozownika recznikéw paperowych wg. dokumentacji

2.3.176

Dostawa dozownika mydfa w pianie wg. dokumentaciji

2.3.177

Dostawa dozownika do paperu toaletowego wg. dokumentac;ji

2.3.178

Dostawa kosza na smieci wg. dokumentac;ji

2.3.179

Dostawa szczotka do wc wg. dokumentacji

2.3.180

Analogia - montaz piktograméw z informacjg o lokalizacji wejscia do szaletu o wym. 40*40 cm - szyba klejona stal nierdzewna

2.3.181

Montaz urzgdzen wyposazenia tazienki

2.3.182

Dostawa przewijaka $ciennego wg. dokumentac;ji

2.3.183

Dostawa wyposazenia - szafki ubraniowe i porzadkowe

2.3.184

Analogia Wentylatory tazienkowe wg. projektu

2.3.185

Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000 mm, typ ST-W

2.3.186

Kratki kontaktowa w drzwiach o pow. 220 cm2

Montaz urzadzen grzewczych elektrycznych w budynku zaplecza

241

Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o srednicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKLG18, RS22, w cegle

24.2

Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej

243

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50 mm

244

Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, poditoze betonowe, Fi"16

245

Przewody izolowane 1-zylowe wciggane do rur, 4,0'mm2

24.6

Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpragdowy, 3 biegunowy dla grzejnikow

247

Podtaczenie przewodoéw pod zaciski lub bolce, przewodd pojedynczy do 4’ mm2

248

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze

249

Puszki z tworzywa sztucznego, 3x4'mm2, puszka 75x75

24.10

Konstrukcje wsporcze przykrecane, masa do 18°kg, 2 mocowania dla kurtyn

24.11

Kurtyna powietrzna wg. dokumentacja do 2000W

24.12

Grzejniki konwektorowe elektryczne wiszgce z termostaatem o mocy 500W

Instalacja odgromowa w budynku zaplecza sanitarnego

251

Montaz wspornikéw dla instalacji naprezanej na $cianach i dachach, wsporniki naciggowe z 1 ztgczkg przelotowg naprezajgcg, na Scianie z
cegly

252

Montaz wspornikéw dla instalacji naprezanej na scianach i dachach, wsporniki naciggowe z 2 ztgczkami przelotowymi naprezajgcymi na dachu

253

Montaz zwodéw poziomych i pionowych naprezanych z preta o $rednicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody
poziome, dach stromy

254

taczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomocg ztaczy skrecanych, odgatezionych tréjwylotowych

255

Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze kontrolne, potgczenie drut-ptaskownik

256

Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, ciezar do 5 kg, na $cianie, ilo$¢ mocowan do 4

257

Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy

2.5.8

Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepny

259

Montaz uziomu powierzchniowego, gtebokos¢ wykopu do 0,8 m, grunt kategorii Il

2.5.10

Montaz przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach, podtoze z cegly, reczne wykonanie otworu, bednarka 35*4

2.5.11

Rury winidurowe uktadane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, do Fi 37 mm - pod styropianem

2.6

Montaz elementéw wyposazenia budynku zaplecza w zwigzku z dostepem dla oséb ze szczeg6lnymi potrzebami w budynku zaplecza

2.6.1

Montaz urzadzen wyposazenia tazienki

26.2

Montaz pochwytéw dla os6b niepetnosprawnych - pochwyt gtowy

2.6.3

Montaz pochwytéw dla oséb niepetnosprawnych - pochwyt staty

Budowa Amfiteatru, budynku zaplecza
sanitarnego, miejsc postojowych i oSwietlenia
fotowoltaicznego dla zadania pn.:"Park terape...



tabowa park.bem BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 000579EC)

strona nr: 9
Nr Nazwa dziatu robét

264 Montaz uchwytéw do zamykania i otwierania drzwi

2.6.5 mocowanie profili ze stali nierdzewnej - listwa prowadzaca dotykowa szer 20 mm wg. dokumentacji

2.6.6 Klejenie listew profilowych punktowych elementdw dotykowych ze stali nierdzewnej wg. projektu - element 90*25 cm 2 szt

2.7 Stojaki na rowery

2.71 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 0.4 m, kategoria gruntu Ill

27.2 Fundamenty pod pod stojaki rowerowe

273 Wywiercenie otworu pod katem w betonie, gtebokosci 100 mm, srednicy 12 mm

274 Montaz i dostawa stojaka na rowery wg. dokumentacji

2.8 Montaz hustawki

2.8.1 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu IV

2.8.2 Fundamenty pod pod stupki hustawki

2.8.3 Montaz hustawki wg. dokumentac;ji

284 Hustawka wahadtowa trzyosobowa z siedziskiem kubetkowym, siedziskiem typu deseczka oraz typu bocianie gniazdo. Konstrukcja wykonana
ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo.

2.9 Samoobstugowa Stacja Naprawy Rowerow 2 kpl -

2.9.1 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lll-1V

29.2 tawy pod krawezniki, betonowa zwykia

293 Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

294 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii
- 90 %

295 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu I, odspojenie gruntu i przew6z na odlegto$¢ do 10 m - 10% recznie

296 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii
1

2.9.7 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii [11-VI, na gtebokosci 20°cm

2.9.8 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii IllI-VI, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci

2.9.9 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii |-V

2.9.10 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem recznym, geowtdknina

2.9.11 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm

2.9.12 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm

2.9.13 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubos$ci warstwy - razem 2 cm

2.9.14 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa

2.9.15 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gteboko$¢ do 0.7 m, kategoria gruntu ll|

2.9.16 |Fundamenty pod SSNR

2.9.17 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, lezacej na dtugosci 1°'m wzdtuz krawedzi, kategoria gruntu ll1

2.9.18 |Ustawienie i umocowanie Samoobstugowej Stacji Naprawy Roweréw o wysokosci do 160 cmm i wadze do 90 kg o wymiarach do 5140 cm.
Parametry SSNR: obudowa ocynkowana lub kwasoodporna (nierdzewna), malowanie proszkowe lub termoplastyczne, linki ze stali
kwasoodpornej fi4 (nierdzewnej), QR CODE z instrukcjami napraw, nierdzewne nakretki antykradziezowe z kluczem patentowym do montazu
podstawy, wyposazenie SSNR: wkretak- krzyzowy PH2 + kretlik fi4, wkretak ptaski 5,5 x 1,0 + kretlik fi4 , klucz nastawny 0-32 mm, klucze
nasadowe do deskorolki |9/16]|1/2|3/8| + kretlik fi4 , klucz ptaski 8x10 mm, klucz ptaski 13x15 mm, zestaw kluczy TORX w rekojesci
[9]10]15]20]25|27|30}40]| + kretlik fi4,
zestaw imbusow w rekojesci |2|2,5|3]4|5|6|8|+ kretlik fi4, 3 x tyzki do opon z rdzeniem stalowym — powlekane nylonem, stacjonarna reczna
pompka z tlokiem (fi 14) i raczka (fi 32) ze stali kwasoodpornej
— zakres ci$nienia od 0>10 BAR z adapterem na wszystkie zawory
+ waz kompresorowy (trudny do przeciecia) + manometr z gliceryna
+ aluminiowy (PAB) kotnierz uszczelniajgco-smarujacy

2.9.19 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gteboko$¢ do 0.4 m, kategoria gruntu |l - pod miejsce na siedzenie

2.9.20 |Fundamenty pod pod urzadzenia

2.9.21  |Wywiercenie otworu pod kgtem w betonie, gtebokosci 100 mm, $rednicy 12 mm

2.9.22 |Miejsce do siedzenia (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane w ksztatcie szesciokata) )

2.10 Miejsca postojowe

2.10.1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii
Il -przew6z na miejsce wbudowania w nasyp

2.10.2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw postojowych

2.10.3 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii
I

2.10.4 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokos$ci 20 cm

2.10.5 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw; mechanicznie, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci, grunt kategorii I-IV -
razen 60 cm

2.10.6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-1V

2.10.7 |Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi prostopadle do osi drogi, sposobem recznym

2.10.8 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

2.10.9 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - razem 25 cm

2.10.10 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm

2.10.11 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci- razem 20 cm

2.10.12 |Warstwy podsypkowe, podsypka klincem 2-8 mm, zageszczenie reczne grubo$é warstwy po zageszczeniu 3 cm

2.10.13 |Warstwy podsypkowe, podsypka klincem 2-8 mm, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy

2.10.14 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

2.10.15 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe rowki o wymiarach 30x30 cm, grunt kategorii lll-1V

2.10.16 |tawy pod krawezniki; tawa betonowa z oporem

2.10.17 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

2.10.18 |Krawezniki betonowe, wtopione 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej

211 Atrapy uli 10 kpl

2.11.1 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 0.7 m, kategoria gruntu lll

2.11.2 |Fundamenty pod pod atrapy

2.11.3 |Wywiercenie otworu pod katem w betonie, gtebokosci 100 mm, srednicy 12 mm
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2.11.4 | Atrapy uli o konstrukciji stalowej (profile stalowe malowane proszkowo, obicie drewniane, impregnowane w ksztatcie plastra miodu )

212 Lezaki terenowe - 9 kpl

2.12.1 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 0.7 m, kategoria gruntu ll|

2.12.2 |Fundamenty pod pod atrapy

2.12.3 |Wywiercenie otworu pod katem w betonie, gtebokosci 100 mm, srednicy 12 mm

2.12.4 |Lezak terenowy wg.projektu o konstrukcji betonowej (obicie drewniane i impregnowane)

2.13 Stoty piknikowe 1 - 5 kpl

2.13.1 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 0.7 m, kategoria gruntu lll

2.13.2 |Fundamenty pod pod urzadzenia

2.13.3 |Wywiercenie otworu pod katem w betonie, gtebokosci 100 mm, srednicy 12 mm

2.13.4 |Montaz i dostawa stotu piknikowego z tawka ksztatt wg. dokumentaciji - tawka wys.45 cm (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo,
obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane ), stét szesciokatny 136 - 118 cm

2.14 Stoty piknikowe 2 - 4 kpl

2.14.1 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gteboko$¢ do 0.7 m, kategoria gruntu ll|

2.14.2 |Fundamenty pod pod urzadzenia

2.14.3 |Wywiercenie otworu pod kgtem w betonie, gtebokosci 100 mm, $rednicy 12 mm

2.14.4 |Montaz i dostawa stotu piknikowego szesciokgtnego podwojnego ze stotkami ksztait szesciokgt wg. dokumentacji - tawka wys.45 cm (bez
oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane ), stét zpodwdjnych szesciokgtéw o boku 40 cm

215 Stanowisko Odnowy Terapeutycznej 1

2.15.1 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10°'m, kategoria gruntu lll-poddonice

2.15.2 |Plantowanie terenu oraz skarp wykopow i nasypéw reczne, kategoria gruntu I-11

2.15.3 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6'm, transport betonu taczkami, japonkami

2.15.4 |Reczne zasypywanie wnek za Sciankami budowli wodno - inzynieryjnych przy wysokosci nasypu do 4 m, kategoria gruntu Ill -

2.15.5 |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-1V

2.15.6 |Donice - $ciany prostokatne z betonu zwirowego

2.15.7 | okiadzina drewniana donic

2.15.8 |Lakierowanie impregnatem do drewna, dwukrotnie

2.15.9 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lll-1V

2.15.10 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta

2.15.11 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

2.15.12 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu Ill, odspojenie gruntu i przewdz na odlegto$¢ do 10 m

2.15.13 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii
I

2.15.14 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii l11-VI1, na gtebokos$ci 20°cm

2.15.15 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii |ll-VI, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci

2.15.16 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

2.15.17 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem recznym, geowtdknina

2.15.18 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm

2.15.19 |Podbudowy z kruszyw, pospodtka, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm

2.15.20 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1'cm grubosci warstwy - razem 2 cm

2.15.21 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa

2.16 Stanowisko OdnowyTerapeutycznej 2 -- 4 kpl

2.16.1 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do 10°'m, kategoria gruntu lll-poddonice

2.16.2 |Plantowanie terenu oraz skarp wykopow i nasypéw reczne, kategoria gruntu I-11

2.16.3 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokosc¢ do 0.6 'm, transport betonu taczkami, japonkami

2.16.4 |Reczne zasypywanie wnek za Sciankami budowli wodno - inzynieryjnych przy wysokosci nasypu do 4 m, kategoria gruntu Ill -

2.16.5 |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-1V

2.16.6 |Donice - $ciany prostokatne z betonu zwirowego

2.16.7 | okitadzina drewniana donic

2.16.8 |Lakierowanie impregnatem do drewna, dwukrotnie

217 tawki - 10 szt

2.17.1 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu lll

2.17.2 |Fundamenty pod pod urzadzenia

2.17.3 |Wywiercenie otworu pod katem w betonie, gtebokosci 100 mm, srednicy 12 mm

2.17.4 |tawka 180x45x45 (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane )

2.18 Kosze na smieci - 14 szt

2.18.1 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 0.4 m, kategoria gruntu lll

2.18.2 |Fundamenty pod pod urzadzenia

2.18.3 |Wywiercenie otworu pod katem w betonie, gtebokosci 100 mm, srednicy 12 mm

2.18.4 |Kosz na $mieci 30*30*82 cm (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane )

219 Tablice informacyjne 3 kpl

2.19.1 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu ll|

2.19.2 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty

2.19.3 |Fundamenty pod pod tablice

2.19.4 |Montaz i dostawa kolumny stalowej tablicy informacyjnej 60*70 cm i gr.12 cm wraz z tablicg szklang grawerowang (szkto matowe) 70*120 cm
typu clig

2.19.5 |Opracowanie zawartosci tablicy informacyjnej wg. wytycznych Zamawiajgcego

2.20 Miejsce do segregacji Smieci

2.20.1 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 0.4 m, kategoria gruntu lll

2.20.2 |Fundamenty pod pod urzadzenia

2.20.3 |Wywiercenie otworu pod katem w betonie, gtebokosci 100 mm, srednicy 12 mm

2.20.4 |Kosz do segregaciji

2.21 Fontanna

2.21.1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt kategorii Ill - 80 %

2.21.2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria

gruntu Il - 20 %
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2213

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-111

2214

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 15 cm

2.21.5

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 30 cm

2.21.6

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosé¢ do 3.0 m, kategoria gruntu Ill-IV -

221.7

Podkiady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, uktadanie przy pomocy pompy, na podfozu gruntowym- pod fontanne

2.21.8

Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ ponad 2.5°'m3, beton podawany pompg - fundament betonowy fontanny

2.21.9

Donice - $ciany szesciokonne z betonu zwirowego

2.21.10

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km materiatem
zmagazynowanym w hatdach, fadowarka 1,25 m3, grunt kategorii lll - odw6z nadmiaru ziemi

2.21.1

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km materiatem
zmagazynowanym w hatdach, tadowarka 1,25 m3, grunt kategorii |l - zasypka -

2.21.12

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111

2.21.13

Obsadzenie w podtogach wpustow

2.21.14

Frezowanie bruzd- dla montazu instalacji zasilania fontanny

2.21.15

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na ostro - wyprofilowanie dna fontanny

2.21.16

Przygotowanie gniazd pod przepusty, reflektory i dysze

2.21.17

Obsadzanie przepustéw, dysz i reflektoréw

2.21.18

Wyréwnanie powierzchni niecki, powierzchnie pionowe, szpachlowanie reczne, gr 3 mm

2.21.19

Wyréwnanie powierzchni niecki, powierzchnie poziome, szpachlowanie reczne, gr 3 mm

2.21.20

Izolacje zespolone elastyczne, metoda reczna - szpachlowanie $cian, warstwa zasadnicza 2 mm

2.21.21

Wykonanie izolacji przy uzyciu powloki wodoszczelnej CR 65, na powierchni pionowej, przeciw przesaczaniu wody

2.21.22

Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR 65, na powierchni poziomej od gory, przeciw przesaczaniu wody

2.21.23

Uszczelnianie krawedzi wpustéw

2.21.24

Montaz listwy krawedzowej ze stali nierdzewnej

2.21.25

okfadzina drewniana siedzisk wg.dokumentac;ji

2.21.26

Lakierowanie impregnatem do drewna, dwukrotnie

2.21.27

Montaz i dostawa siedziska betonowego szesciokgtnego wg. dokumentaciji - wys.45 cm (bez oparcia, kotwienie donawierzchni),kolor szary
matowy

2.21.28

Ptyty pamigtkowe granitowa nr 1 - ksztatt wyciety w ptycie gr.5 cm szwed, (ksztatt niedzwiedzia)

2.21.29

Plyty pamigtkowe granitowa nr 3 - gr.5 cm Viscount White,(z wyrytym napisem wg.dokumentaciji)

2.21.30

Ptyty pamigtkowe granitowa nr2 - gr.5 cm Colonial White

2.21.31

Zasilanie dyszy natryskowej

2.21.32

Dysza natryskowa

2.21.33

Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekrdj do 7,5'mm2 - zasilanie punkitéw oswietleniowych

2.21.34

Punkty oswietleniowe ledowe wodoodporne wg.dokumentacji

2.21.35

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn'25'mm

2.21.36

Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50°'mm - przelew awaryjny

2.21.37

Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi*110'mm - przelew awaryjny

2.21.38

Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,32"'mm

2.21.39

Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE-HD, 63'mm

2.21.40

Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE, rury Fi'32'mm

2.21.41

Przytagcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, rury Fi'50'mm

2.21.42

Wykonanie réznych elementéw betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3, bloki betonowe

2.21.43

Oznakowanie trasy utozonego w ziemi

2.21.44

akcesoria dodatkowe: wktadka in situ do rury 50

2.21.45

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1500'mm, gtebokos$é 2'm

2.21.46

Uszczelnienie potgczen z przej$ciami instalacyjnymi, przygotowanie podtoza betonowego

2.21.47

Analogia montaz wtazéw ze stali nierdzewnej do zbiornika z pokrywg nadstudzienng

2.21.48

Drabiny wewnetrzne pionowe, do 3 m

2.21.49

Rurociggi z PCW, na $cianach, tgczone metoda wciskowa, Fi 110 mm

2.21.50

Rury wywiewne, Zeliwne, Fi 100 mm

2.21.51

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm

2.21.52

Wopusty zeliwne, piwniczny, Fi 100 mm, uszczelnienie zaprawg cementowg

2.21.53

Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 200*5,9 mm z uszczelka - odptyw z bagienka

2.21.54

Wsporniki ze stali teowej, ramienne - wsporniki dla montazu urzgdzen w studni wg. opisu

2.21.55

Wykonanie réznych elementéw betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3, budowle i elementy betonowe

2.21.56

Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE-HD, 50'mm

2.21.57

Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomocg ksztaltek elektrooporowych, ksztattka PE-HD, 32'mm

2.21.58

Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50°'mm

2.21.59

Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, klejone, Fi'32'mm

2.21.60

Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, klejone, Fi'25 'mm

2.21.61

Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn"32'mm

2.21.62

Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn’50'mm

2.21.63

Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi’50'mm

2.21.64

Urzgdzenia zabezpieczajgce wode przed wtdérnym zanieczyszczeniem, typ EA, przytacza Dn"1"

2.21.65

Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym zanieczyszczeniem, typ EA, przytgcza Dn’3/4"

2.21.66

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i cieptej, montaz zaworéw Dn’50'mm, zawér kulowy

2.21.67

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i cieptej, montaz zaworéw Dn’32'mm, zawdr kulowy

2.21.68

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i cieptej, montaz zaworéw Dn’20°'mm, zawdr spustowy

2.21.69

Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych, Fi'20'mm

2.21.70

Pompy obiegowe wraz z podejsciem, wykonanie podejscia i montaz pompy obiegowej o wydajnosci 2,0'm3/h,wysoko$¢podnoszenia 7m
Zfiltrem wstepnym krocce przytgczeniowe Dn'1°1/2" (40'mm)

2.21.71

Dozownik do podawania chemikaliéw (32'mm)

2.22

Widownia

2.22.1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé warstwy do 15°cm

2222

Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii
Il - przewdz na miejsce wbudowania w nasyp
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2.22.3

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55'kW (75°KM), grunt kategorii Il

2224

Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii
Il - 80 %-pod fundamenty schodéw

2.22.5

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtos¢ do 10°'m, kategoria gruntu Ill- 20 % pod fundamenty schodéw

2.22.6

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40°cm, grunt kategorii llI-IV-palisada przy trybunach

2.22.7

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii llI-1\VV-obrzeza30*8 skrajne

2.22.8

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem

2.22.9

tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne, szerokos¢ do 0.6'm, transport betonu taczkami, japonkami

2.22.10

Reczne zasypywanie wykopdéw fundamentowych z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, kategoria gruntu I-1II -

2.22.11

Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii ll1-IV

2.22.12

Montaz i dostawa, elementy prefabrykowane stopni schodéw 100*30*16

2.22.13

Analogia montaz palisady 100* 12*18 cm w ilosci 8,3 szt/mb - palisada przy trybunach

2.22.14

Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

2.22.15

tawy pod krawezniki, betonowa zwykia

2.22.16

Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w $wietle 200 mm i wysokos$ci do 150 mm, klasa obcigzenia A15

2.22.17

Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi'75'mm

2.22.18

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-1V

2.22.19

Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem recznym, geowtdknina

2.22.20

Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane recznie, stabilizacja cementem

2.22.21

Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm

2.22.22

Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubo$ci-razem 10cm

2.22.23

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm

2.22.24

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy - razem 5 cm

2.22.25

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6'cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa

2.22.26

Warstwy odsaczajgce, w korycie, zageszczenie reczne, grubosé warstwy po zageszczeniu'10°cm

2.22.27

Podbudowy betonoweposadzkischodéw grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm

2.22.28

Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po zageszczeniu 3'cm

2.22.29

Posadzki petne o grubosci do 3'cm z elementéw prostokatnych kamiennych, 60*30 cm (dtugosé/obwdd), (piaskowiec, wapiehn miekki)

2.22.30

Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu IlI

2.22.31

Fundamenty pod pod urzgdzenia

2.22.32

Wywiercenie otworu pod katem w betonie, gtebokosci 100 mm, $rednicy 12 mm

2.22.33

tawka 180x45x45 (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane )

2.23

Zadaszenie sceny

2.23.1

Obsadzenie drobnych elementéw, w podtozach betonowych; ramy, powierzchnia do 0,5 m2 + marki do betonu + 1 kotwy

2.23.2

Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z zywic i pretéw ocynkowanych gwintowanych do podtozy z betonu
zbrojonego i zelbetowych, srednica otworu 18 mm

2.23.3

Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych, masa elementu 20 kg blachy potaczeniowe

2234

Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych, masa elementu 200°kg- rygle

2.23.5

Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych, - stupki, elementy dekoracyjne

2.23.6

Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 250 kg

2.23.7

Metalizacja natryskowa, konstrukcje petnoscienne - powtoka cynkowa

2.23.8

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukcji roznych, schody i pomosty, farba ftalowa nawierzchniowa

2.23.9

Ramy gérne i ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

2.23.10

Krokwie zwykte o dlugosci do 4.5°'m, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2

2.23.11

Krokiewki, przekréj poprzeczny drewna do 180°'cm2

2.23.12

wieszak/wspornik dla montazu krokiewek

2.23.13

Stupy o dtugosci do 2'm, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2-stolce

2.23.14

Kleszcze, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2

2.23.15

Nadbitki, przekréj poprzeczny drewna do 180°'cm2

2.23.16

utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii

2.23.17

impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i fat

2.23.18

Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j

2.23.19

Pokrycie dachéw panelami na rabek stojacy

2.23.20

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm

2.23.21

Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt , na stropach, z ksztattownikéw metalowych podwdéjnych

2.23.22

Podsufitki drewniane, podsufitka z ptyt pilsniowych porowatych gr. 18 mm

2.23.23

Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubosci 19'mm

2.23.24

Lakierowanie impregnatem do drewna,

2.23.25

Rynny dachowe pétokragte z PVC o $rednicy 115'mm fgczone na klej, montaz rynien

2.23.26

Rynny dachowe pétokragte z PVC o $rednicy 115°'mm faczone na klej, montaz lejow spustowych

2.23.27

Rury spustowe okragte z PVC, rury Fi'80'mm

2.23.28

Tynki zwykte kategorii'lll, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie

2.23.29

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu,
natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej

2.23.30

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa
na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk

2.24

Scena

2.24.1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos$¢ warstwy do 15 cm

2242

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km lecz w ziemi
zmagazynowanej w hatdach, fadowarka 1,25 m3, grunt kategorii Il - odw6z ziemi humusu

2.24.3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkiad, koparka 0,40 m3, grunt kategorii lll - 95 %

2244

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem
recznym, gtebokos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5m -5 %

2.24.5

Reczne zasypywanie wnek za $ciankami budowli wodno - inzynieryjnych przy wysokosci nasypu do 4 m, kategoria gruntu lll - 10 % zasypania
(krotnos¢ =0,1)
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2.24.6 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW (75 KM) -90 % zasypania
(krotnos¢ =0,9)

2.24.7 |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-IV

2.24.8 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km lecz w ziemi
zmagazynowanej w hatdach, tadowarka 1,25 m3, grunt kategorii Ill - odwéz ziemi

2.24.9 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny

2.24.10 |Plantowanie terenu oraz skarp wykopow i nasypéw reczne, kategoria gruntu I-l11

2.24.11 |Podkiady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, uktadanie przy pomocy pompy, na podtozu gruntowym

2.24.12 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos$¢ do 1.3'm, beton podawany pompg

2.24.13 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5°'m3, beton podawany pompg

2.24.14 | Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci ponad 2.5'm3, beton podawany pompa

2.24.15 |Stupy zelbetowe w deskowaniu, obwéd/przekrdj: 9.0-10.0'm/m2,

2.24.16 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zelbetowych, $ciany proste

2.24.17 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, $ciany proste

2.24.18 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8 mm

2.24.19 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 10'mm

2.24.20 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 12 mm

2.24.21 |Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 16 'mm i wigksze

2.24.22 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem Dysperbit izohan, powierzchnie betonowe

2.24.23 |Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Dysperbit Izohan, powierzchnie betonowe, pierwsza warstwa

2.24.24 |Izolowanie powierzchni pionowych masa bitumiczng Dysperbit izohan, powierzchnie betonowe, druga warstwa

2.24.25 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40°cm, grunt kategorii lll-1V-palisada przy scenie

2.24.26 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem

2.24.27 |Analogia montaz palisady 100* 12*18 cm w ilo$ci 8,3 szt/mb - palisada przy scenie

2.24.28 |tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne, szerokosé do 0.6°'m, transport betonu taczkami, japonkami

2.24.29 |Montaz i dostawa, elementy prefabrykowane stopni schodéw 100*35*16

2.24.30 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-1V

2.24.31 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem recznym, geowtdknina

2.24.32 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane recznie, stabilizacja cementem

2.24.33 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa goérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8'cm

2.24.34 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci-razem 10cm

2.24.35 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po zageszczeniu 3'cm

2.24.36 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubos$ci warstwy - razem 5 cm

2.24.37 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa

2.24.38 |Balustrady schodowe osadzone i zabetonowane, do 16°kg- ze stali nierdzewnej

2.24.39 |Balustrady ze stali nierdzewnej przy podjezdzie dla niepetnosprawnych

2.25 Sciezka Parkowa

2.25.1 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii Ill-IV

2.25.2 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta

2.25.3 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

2.25.4 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii
- 90 %

2.25.5 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu Ill, odspojenie gruntu i przewéz na odlegto$¢ do 10 m - 10% recznie

2.25.6 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii
1

2.25.7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii |ll-VI, na gtebokos$ci 20°cm

2.25.8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii l1l-V1, dodatek za kazde dalsze 5’ cm gtebokosci

2.25.9 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

2.25.10 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem recznym, geowtdknina

2.25.11 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm

2.25.12 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm

2.25.13 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubos$ci warstwy - razem 2 cm

2.25.14 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa

2.26 Teznia

2.26.1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow

2.26.2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm

2.26.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii Ill - 90 %

2.26.4 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odkfad, wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria
gruntu lll - 10%

2.26.5 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km lecz w ziemi
zmagazynowanej w hatdach, tadowarka 1,25 m3, grunt kategorii Ill - odwéz ziemi

2.26.6 |Reczne zasypywanie wnek za $ciankami budowli wodno - inzynieryjnych przy wysokosci nasypu do 4 m, kategoria gruntu lll

2.26.7 |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-IV

2.26.8 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny

2.26.9 |Plantowanie terenu oraz skarp wykopow i nasypéw reczne, kategoria gruntu I-11

2.26.10 |Podkfady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, uktadanie przy pomocy pompy, na podtozu gruntowym

2.26.11 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5 m3, beton podawany pompg

2.26.12 |Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 mm

2.26.13 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem dyspersyjnym, powierzchnie betonowe

2.26.14 |Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng, powierzchnie betonowe, pierwsza warstwa

2.26.15 |lzolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng, powierzchnie betonowe, druga warstwa

2.26.16 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtosé do 10°'m, kategoria gruntu lll

2.26.17 | Cokoty z fundamentami, betonowe 0.20x0.30°'m, fundament 0.20x0.80'm

2.26.18 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

2.26.19 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem recznym, geowtdknina

2.26.20 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, mieszanka piaskowo - zwirowa gr. 20 cm
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2.26.21 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11

2.26.22 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po zageszczeniu 3'cm

2.26.23 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubos$ci warstwy - razem 5cm

2.26.24 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa

2.26.25 |Kotwa wspornikowa - podstawa stupa regulowanego

2.26.26 |Stupy pergoli i trejazy, drewniane na fundamentach, z krawedziakéw

2.26.27 |Wywiercenie otworu pod kgtem w betonie, gtebokosci 100 mm, $rednicy 12 mm

2.26.28 |Roboty montazowe, osadzenie drobnych elementow

2.26.29 |Konstrukcje wienczgce, stupki 6*18 cm

2.26.30 |wieszak/wspornik SBE dla oczepow

2.26.31 |Konstrukcje wienczgce - oczepy z drewna 16*18 cm

2.26.32 |wieszak/wspornik SBE dla belek

2.26.33 |Konstrukcje wienczgce, poprzeczki trejazy 618 cm

2.26.34 |Impregnacja grzybobdjcza metodg smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotna, bale i krawedziaki

2.26.35 |Lakierowanie impregnatem do drewna,

2.26.36 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtos¢ do 10°'m, kategoria gruntu Il - pod podtoze tezni

2.26.37 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

2.26.38 |Podkiady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, uktadanie przy pomocy pompy, na podtozu gruntowym

2.26.39 |Montaz i dostawa tezni o $rednicydo 150 cm i wysokosci do 2,5 m wraz ze zbiornikami i technologig oraz napetnienie solankg wg.
dokumentac;ji

2.26.40 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gteboko$¢ do 1.0 m, kategoria gruntu Ill - pod tawkio

2.26.41 |Fundamenty pod pod urzadzenia

2.26.42 |Wywiercenie otworu pod kgtem w betonie, gtebokosci 100 mm, $rednicy 12 mm

2.26.43 |tawka 180x45x45 (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane )

2.27 Lampy parkowe

2.27.1  |Wkopanie prefabrykowanego fundamentu stupa latarni solarnej, przekrdj poprzeczny do 0,30x0,30 m

2.27.2 |Montaz i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej, wysokos¢ stupa do 5 m wyposazone w inteligentny system sterowania,akumulator 37Ah
wys 492 cm - lampa nr 1,2,3,4,6,7

2.27.3 |Montaz i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej, wysokos¢ stupa do 5 m wyposazone w inteligentny system sterowania,akumulator 90Ah,
podswietlenie drzew, wys 492 cm - lampa nr 5

2.27.4 |Montaz i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej, wysokos¢ stupa 6,1 m- wyposazona do montazu stacji naprawy roweréw, akumulator 90 Ah
-lampanr 8

2.27.5 |Montaz i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej, wyposazone w inteligentny system sterowania,akumulator 90Ah, podswietlenie drzew, wys
610 cm - lampa nr10, 11, 17,18

2.27.6 |Montaz i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej, wysokos$¢ stupa do 5 m wyposazone w akumulator 37Ah wys 492 cm - lampa nr
14,15,22,24,25,26

2.27.7 |Montaz i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej, wysokos$¢ stupa do 5 m wyposazone w inteligentny system sterowania oraz tadowarke do
telefonéw indukcyjna, akumulator 37Ah wys 492 cm - lampa nr21,27

2.27.8 |Montaz i ustawienie jednoramiennej wiezy energetycznej ET, wysokos¢ stupa do 5 m wyposazone Akumulator podswietlenia i systemu
sterowania pods$wietleniem drzew,akumulator 90 Ah wys 492 cm - lampa nr23

2.27.9 |Reczne kopanie rowow dla kabli, szerokos¢ dna do 0.6 'm, kategoria gruntu lll, gteboko$¢ rowu do 0.8'm

2.27.10 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,6'm

2.27.11 |Przewody kabelkowe ukfadane w kanatach otwartych, luzem na dnie, przekréj do 30°'mm2

2.27.12 |Reczne zasypywanie rowdw do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.6'm, kategoria gruntu IV, gleboko$¢ rowu do 0.8'm

2.27.13 |Montaz lamp ledowych na fundamencie, Ip67 wodoszczelnych, kabel zasilajgcy 12V,08wietlenie kierunkowe, mozliwos¢ zmiany barwy i kata
$wiatta -lampa 16,19, 20, 28, 9, 12, 13, 29

3 Zielen i nasadzenia

3.1 Wycinka drzew

3.1.1 Reczne $cinanie drzew z frezowaniem karp do gtebokosci 30 cm ;$r. pnia ponizej 10 cm, drewno twarde

3.1.2 Reczne $cinanie drzew z frezowaniem karp do gtebokosci 30 cm ;$r. pnia 10-15 cm , drewno twarde

3.1.3 Reczne $cinanie drzew z frezowaniem karp do gtebokosci 30 cm ;$r. pnia 16-25 cm , drewno twarde

3.14 Reczne $cinanie drzew z frezowaniem karp do gtebokosci 30 cm ;$r. pnia 26-35 cm , drewno twarde

3.15 Reczne $cinanie drzew z frezowaniem karp do gtebokosci 30 cm ;$r. pnia 36-45 cm , drewno twarde

3.1.6 Prace pielegnacyjne przy starszych drzewach, formowanie koron, usuwanie posuszu o srednicy pni ponizej 10 cm

3.1.7 Prace pielegnacyjne przy starszych drzewach, formowanie koron, usuwanie posuszu i odrosli o $rednicy pni 10-15 cm

3.1.8 Prace pielegnacyjne przy starszych drzewach, formowanie koron, usuwanie posuszu i odrosli o $rednicy pni 16-20 cm

3.1.9 Prace pielegnacyjne przy starszych drzewach, formowanie koron, usuwanie posuszu i odrosli o $rednicy pni 21-30 cm

3.1.10 |Prace pielegnacyjne przy starszych drzewach, formowanie koron, usuwanie posuszu i odrosli o $rednicy pni 31-40 cm

3.1.11  |Wywozenie dtuzyc na odlegtosé 5 km

3.1.12 |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ 5 km

3.2 Roboty agrotechniczne i przygotowawcze

3.2.1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i Smieci, zebranie i ziozenie zanieczyszczen w pryzmy

3.2.2 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczeh samochodami do 1,0'km

3.2.3 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharka, grunt zadarniony

3.24 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii |-, spycharka 55'kW, samochdéd do 5°t - wywdzziemi

3.25 Reczne przekopanie gleby w gruncie kategorii lll, na terenie ptaskim, grunt zadarniony

3.2.6 Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w gruncie kategorii I-1l, z wymiang gleby rodzimej warstwg ziemi grubosci 15°cm, ziemia
urodzajna (humus)

3.2.7 Podorywka mechaniczna ptugiem przyczepnym kategoria gruntu Ill

3.2.8 Bronowanie mechaniczne przed orkg, kategoria gruntu Il|

3.2.9 Wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego, sprzetem konnym, teren ptaski

3.2.10 |Uprawa gleby przy zastosowaniu nawozéw zielonych, mechaniczna, grunt kategorii Il

3.3 Sadzenie roslin

3.3.1 Zakup kory frakcji 10-30 (drobnomielonej i przekompostowanej ) pod byliny, krzewy i drzewa

3.3.2 Formowanie mis $rednicy 1 m wokét pni posadzonych drzew z korowaniem warstwg 5 cm
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3.3.3 Opalikowanie drzew lisciastych wraz z tasma (komplet -3 paliki z poprzeczkami + taSma ogrodnicza)
3.34 Rozrzucenie kory drzewnej pod drzewami i krzewami
3.35 Dow6z ziemi urodzajnej z zakupu
3.3.6 Rozscielenie ziemi urodzajnej z zakupu warstwg 15 cm
3.3.7 Zakup i dostawa drzew lisciastych :Drzewa lisciaste
Betula pendula Brzoza brodawkowata 3xp; obw. 14/16; wys.300/400; Pa 180 -8 szt
Malus 'Ola’ Jabton 'Ola 3xp; obw.12/14; wys.250/300, Pa 180 - 7 szt
Malus 'Golden Hornet' Jabton 'Golden Hornet' 3xp; obw.12/14; wys.250/300, Pa 180 -7 szt
Malus 'Everest' Jabton Everest' 3xp; obw.12/14; wys.250/300, Pa 180 - 3 szt
3.3.8 Zakup i dostawa drzew lisciastych:
Tilia cordata 'Greenspire' Lipa drobnolistna 'Greenspire' 3xp; obw. 14/16; wys.300/400; Pa 180
3.3.9 Zakup i dostawa drzew lisciastych:
Prunus Cerasifera Pisardi Wisniapitkowana Pisardia 3xp; obw. 14/16; wys.250/300; Pa 150-14sz
Prunus Serrulata Kanzan Wisniapitkowana Kanzan 3xp; obw. 14/16; wys.250/300; Pa 150-5szt
3.3.10 |Zakup i dostawa drzew lisciastych:
Liquidambar styraciflua Amrowiec 3xp; obw. 14/16; wys.300/400; Pa 180 -3 szt
Catalpa bignonioides Surmia bigniowa Aurea 3xp; obw. 14/16; wys.300/400; Pa 180 -4 szt
3.3.11 | Zakup i dostawa krzewow iglastych
Pinus mugo Pumilio Sosna kosodrzewina Pumilio C 1,5; 20-40, 0,6*0,6
3.3.12 | Zakup i dostawa krzewow lisciastych:
Hortenja bukietowa C 1,5; 60-80 0,8x0,8 - 16 szt
Powojnik Elizabeth C 1,5; 70-90 2szt/m2 - 3 szt
Powojnik Venosa Violacela C 1,5; 70-90; 2 szt/m2 - 3szt
Powojnik Krakowiak C 1,5; 70-90; 2 szt/m2-3szr
Powojnik Arabella’ C1,5; 70-90; 2 szt/m2-3szt
Azalia japoniska Maruschka C 1,5; 15-30; 0,4*0,4 - 24 szt
3.3.13 |Zakup i dostawa krzewdw lisciastych:
Lawenda waskolistna Hdcote P11;15-20; 0,4*0,4 -78 szt
3.3.14 |Zakup i dostawa krzewdw lisciastych:
Glicynia chinska Prolific C 2; 100-150; 3,0*3,0 - 6 szt
3.3.15 |Zakup i dostawa krzewdw lisciastych:
Azalia Wielkokwiatowa Klondyke 'C 2,5; 40-60;0,7*0,7
3.3.16 |Zakup i dostawa krzewdw lisciastych:
Réza rabatowa Aspirin Rose C 1,5; 40-60; 1,0*1,0
3.3.17 |Zakup i dostawa krzewdw lisciastych:
Budleja Dawida (omzyn) Prince Charming C 2; 60-80 1,5*1,5 - 5 szt, Budleja Dawida (omzyn) C 2; 60-80 1,5*1,5 - 5 szt
3.3.18 |Zakup i dostawa bylin
wedtug opisu i zestawienia w projekcie zieleni
3.3.19 |Zakup i dostawa roslin cebulowych
Narcissus sp. narcyzy mieszanka odmian biatych, wczesnych: 'Actaea’, 'Recurvus'14/16 30szt./m2
3.3.20 |Sadzenie drzew, form piennych na terenie ptaskim grunt kategorii lll, z zaprawa dotéw do potowy gtebokosci, srednica i gtebokos¢ dotéw 0,7°'m,
ziemia urodzajna (humus)
3.3.21 |Sadzenie krzewdw iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii lll, z zaprawg dotéw, $rednica i gtebokos¢ dotéw 0,7 'm, ziemia urodzajna
(humus)
3.3.22 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form piennych na terenie ptaskim grunt kategorii lll, z zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, Srednica i
gtebokos¢ dotéw 0,7°'m, ziemia urodzajna (humus)
3.3.23 | Obsadzenie roslin (narcyzéw) po 5 szt w grupie w rabatach razem 560 szt
3.3.24 | Sadzenie bylin i roslin ozdobnych - razem 370 szt
3.4 Zaktadanie trawnika
3.4.1 Wzmacnianie podtoza gruntowego, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem recznym, geowtoknina
3.4.2 Dowdz ziemi urodzajnej z zakupu pod trawniki
3.4.3 Rozs$cielenie ziemi urodzajnej z zakupu pod trawniki warstwg 5 cm
344 Zakfadanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem
3.4.5 Zaktadanie tgki kwietnej z siewem z nawozeniem - mieszanka nasion roslin miododajnych -3 kg/ m2
3.4.6 Wykonanie obrzezy z polietylenu pomiedzy rabatami a trawnikiem - obrzeze elastyczne
4 Przytacza sanitarne
41 Naprawa nawierzchni utwardzonej
411 Roboty remontowe, nawierzchnie betonowe niespekane, ciecie na gteboko$é 6°'cm
4.1.2 Roboty remontowe, nawierzchnie betonowe niespekane, ciecie za kazdy dalszy 1'cm - razem 15 cm
4.1.3 Rozebranie nawierzchni, betonowej mechanicznie, grubosé 12°cm
41.4 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci razem 15 cm
415 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15 cm, mechanicznie razem 30 cm
4.1.6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
417 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 30 cm
4.1.8 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12'cm
4.1.9 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm - razem 15 cm
4.2 Roboty ziemne - przytacz wodociggowy
4.2.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll
4.2.2 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-I11
423 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 15 cm
424 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 30 cm
4.2.5 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosé¢ do 3.0 m, kategoria gruntu Ill-IV -
426 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km materiatem
zmagazynowanym w hatdach, tadowarka 1,25 m3, grunt kategorii lll - odwéz nadmiaru ziemi
4.2.7 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km materiatem
zmagazynowanym w hatdach, tadowarka 1,25 m3, grunt kategorii lll - zasypka -
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4.2.8 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111

4.3 Roboty montazowe - przytacz wodociggowy

4.3.1 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany 20°cm, otwér Fi'90'mm

4.3.2 akcesoria dodatkowe: wktadka in situ do rury 90

433 Zasuwa typu "E" z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi 80 mm,zasuwa z zeliwa sferoidalnego z uzyciem argegatu
pradotwérczego

4.3.4 Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 90*8,2 mm

4.3.5 Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 90 mm, z agregatem

4.3.6 Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elekirooporowych, ksztattka PE-HD, 90 mm

4.3.7 Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi 90 mm, tréjniki

4.3.8 Przytagcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, rury Fi'32'mm

4.3.9 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na stupku betonowym

4.3.10 |Oznakowanie trasy utozonego w ziemi

4.4 Proby szczelnosci wodociag

4.4.1 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm

44.2 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociagowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm

443 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200 m) Dn 90-110 mm

45 Inwentaryzacja powykonawcza

4.5.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim

4.6 Studnia wodomierzowa

4.6.1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-111

46.2 Podktady, betonowe, beton zwykly B 10, transport pompg gr. 10 cm

4.6.3 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000'mm, gteboko$¢ 3'm

46.4 Analogia - Przejscie przez sciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany 20cm, otwér Fi 210 mm wraz z montazem przejscia
szczelnego Integra dla odptywu

46.5 Analogia - Przejscie przez sciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany 25 cm, otwér Fi 110 mm wraz z montazem przejscia
szczelnego Integra

4.6.6 Uszczelnienie potgczen z przejsciami instalacyjnymi, przygotowanie podtoza betonowego

4.6.7 Analogia montaz wiazéw ze stali nierdzewnej do zbiornika z pokrywg nadstudzienng

46.8 Rurociggi z PCW, na Scianach, tgczone metoda wciskowa, Fi 110 mm

4.6.9 Rury wywiewne, zeliwne, Fi 100 mm

4.6.10 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm

4.6.11 | Wsporniki ze stali teowej, ramienne - wsporniki dla montazu urzgdzehn w komorze wg. opisu

4.6.12 |Wykonanie roznych elementéw betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3, budowle i elementy betonowe

4.6.13 | Montaz rurociggéw z rur PE 100 tréjwarstwowe SDR11, PN10, Fi 110*10 mm

4.6.14 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 110 mm, z agregatem

4.6.15 | Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE-HD, 110 mm - mufa ellektrooporowa dz 110

4.6.16 | Analogia - filtr siatkowy, Dn 100 mm

4.6.17 | Ksztattki zeliwne kielichowe uszczelniane zaprawg cementowa, Fi 100 mm - kotnierz stalowy 110/100

4.6.18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi 110 mm, PE-HD

4.6.19 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy montowane w komorach, Fi 100 mm

4.6.20 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi 100 mm - ksztattka montazowa

4.6.21 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi 100 mm - zwezka dwukotnierzowa dn 100/50

4.6.22 |Ksztattki zeliwne wodociggowe, kielichowe, na konstrukcjach lub $cianach, Fi 100 mm krociec L 200

4.6.23 | Wodomierze sprezony, Dn 50 mm

4.6.24 |Zawory antyskazeniowe dwuztgczke, Dn 50 mm

4.7 Przytacze kanalizacyjne

4.71 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie pagérkowatym

4.7.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25 m3, grunt kategorii Il

4.7.3 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-I11

4.7.4 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 15 cm

4.7.5 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 25 cm

4.7.6 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosé¢ do 3.0 m, kategoria gruntu Ill-IV -

4.7.7 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km materiatem
zmagazynowanym w hatdach, tadowarka 1,25 m3, grunt kategorii lll - odwéz nadmiaru ziemi

4.7.8 Zasypywanie wykopdéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, grunt kategorii I-Ill, spycharka 55 kW (75 KM)

4.7.9 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111

4.7.10 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160°*4,7 mm

4.7.11 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 90*8,2 mm- rurocigg ttoczny

4.7.12 | Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm, otwér Fi 210 mm

4.7.13 |akcesoria dodatkowe: wktadka in situ do rury 160

4.7.14 |akcesoria dodatkowe: wkfadka in situ do rury 90

4.7.15 |Przepompownia $ciekéw z polimerobetonu z pompami wg. dokumentacji, kompletna z dowozem i montazem

4.7.16 | Studzienki kanalizacyjne systemowe akcesoria dodatkowe alternatywne pierscien odcigzajacy

4.7.17 |Analogia montaz wtazéw ze stali nierdzewnej do zbiornika z pokrywa nadstudzienng

4.7.18 |Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200 m) Dn 200-225 mm
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Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
Kosztorys Budowa Amfiteatru, budynku zaplecza sanitarnego, miejsc
postojowych i oswietlenia fotowoltaicznego dla zadania pn.:"Park
terapeutyczny - Labowa otwarta na swiat - interaktywna odyseja
sadeckich partyzantow" oraz budowe parkingu na cele sakralne wraz z
murem oporowym i oswietleniem
1 Rozdziat Dziatka ew. nr 266/1
1.1 Element Roboty przygotowawcze
1.1.1 KNR 221/112/2 |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw, koszenie na terenie zadrzewionym
............................. R 0,858 M= 1000 8 s 000 e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
oo T8 e . 1789,000000
RAZEM:: 1 789,000000|m2 1789,000
11.2 KNR 221/112/3 |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw, wygrabianie i zebranie w stosy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1789
1.1.3 KNR 201/101/1 |Mechaniczne karczowanie drzew, pita mechaniczng, drzewo Fi'10-15'cm szt 5
114 KNR 201/101/2 |Mechaniczne karczowanie drzew, pitg mechaniczng, drzewo Fi'16-25'cm szt 10
1.1.5  |KNR201/110/2 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport na odleglosc do 2'km, karpina
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
e 0T e . 1,050000
RAZEM:: 1,050000|mp 1,050
116 |KNR201/110/3 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, ransport na odleglosc do 2'km, gatezie
Wyliczenie loSCi OOt e
e NOTOATHON0,08 . 2,000000
RAZEM:: 2,000000|mp 2,000
1.1.7 KNR 201/229/2 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10'm, grunt kategorii lll,
(1) spycharka 55°kW (75°'KM) m3 556,5
1.1.8 KNR 201/229/5 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, naktady dodatkowe za dalsze rozpoczete
(1) 10°'m w przedziale 10-30'm, grunt kategorii lll, spycharka 55'kW (75'KM) m3 556,5
1.1.9 KNNR 1/407/1 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami ggsienicowymi, wysokosé do 3,0'm,
(1) grunt kategorii I-Il, moc 75KM m3 556,5
1.2 Element Wiata
1.21 KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
: 0,004200
0,004200|ha 0,004
1.2.2 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos$¢ warstwy do
15°cm
42,000000
42,000000|m2 42,000
1.2.3 KNR 201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka
0,15'm3, grunt kategorii lll - 90 %
: 0,799200
: 13,046700|m3 13,047 0,9
1.24 KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku
na odkiad, wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu Il - 10% m3 13,047 0,1
1.2.5 KNNR 1/221/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km lecz w ziemi zmagazynowanej w hatdach,
_|tadowarka 1,25 m3, grunt kategorii lll - odwéz ziemi
.......... 12,079000
: 6,300000
18,379000|m3 18,379
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
1.2.6 KNR 201/502/2 |Reczne zasypywanie wnek za sciankami budowli wodno - inzynieryjnych przy wysokosci
nasypu do 4 m, kategoria gruntu IlI
0,246200
: 0,968200/m3 0,968
1.2.7 KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypdéw ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-1V
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 0,968
12.8  |KNR201/122/1 [Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren rowninny inizinny
Wyliczenie ilosci robot:
S 45 1 .7 A N 16347600
RAZEM:: 19,347000|m3 19,347
1.29 KNR 201/505/1 |Plantowanie terenu oraz skarp wykopdw i nasypdw reczne, kategoria gruntu I-11I
o AR=0,995 M =1,000 S =1,000
: 1,184000
4,559000|m2 4,559
1210 |KNRW Podkiady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, uktadanie przy pomocy
202/1101/3 |pompy, napodtozu gruntowym e
Wyliczenie loSCi roD Ot e
3BT 0,337500
RAZEM 0,337500/m3 0,338
1.2.11  |KNR 202/204/2 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5 m3, beton podawany
0,947200
3,989200 m3 3,989
1.2.12 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte
@) zebrowane, Fi8-14 mm
Wyliczenie l108Ci rODGt: e
.. (0,00170,9*1,05%(6"5°2°0,6) . .. 0,034020
RAZEM 0,034020|t 0,034
1.2.13 |KNR 915/102/1 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem dyspersyjnym,
o [POWIETZChRIE DEtONOWE
Wyliczenie iloscirobot:
:6*1,2"0,65%4 18,720000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 18,720000|m2 18,720
1.2.14 |KNR915/201/1 |Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng, powierzchnie betonowe, pierwsza
warstwa m2 18,72
1.2.15 |KNR 915/201/2 |lzolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng, powierzchnie betonowe, druga
warstwa m2 18,72
1216 [KNR 231/401/2_[Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 20x20’cm, grunt kategorii -V~~~
Wyliczenie ilocirobot:
e B 2T OB e 19,080000
RAZEM:: 19,080000|m 19,080
1217 [KNR231/402/3 [tawy pod krawezniki, betonowazwykla
o 0,572400
: 0,572400/m3 0,57
1.2.18 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 19,08
1.2.19 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
...\ MIEC@NICZNIS, grunt kategorii 11V
ylCzenie 08Ci rODG e
- X o - 41,760000
RAZEM:: 41,760000 m2 41,760
1.220 |KNR911/101/4 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej
(2) nos$nosci, sposobem recznym, geowtdknina m2 41,76
1.2.21 |KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, mieszanka piaskowo - zwirowa gr.
@ 20 Ml e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
........................................................................................................................................................ 8,352000
RAZEM 8,352000/m3 8,352
1.2.22 |KNR 201/236/1 \Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 8,352
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
1.2.23 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 41,76
1.2.24 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastepny 1°'cm grubosci warstwy - razem 5cm m2 41,76 2
1.2.25 |KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, na podsypce piaskowej, kostka
(2) kolorowa m2 41,76
1.2.26 |KNR 202/1219/8 |Kotwa wspornikowa - podstawa stupa regulowanego szt 6
1.2.27 |KNR 221/602/6 |Stupy drewniane na fundamentach, z drewna klejonego
............................. R=0955 M=1000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robstt
e 2'3,090,5%0,16°0,23+0,16°046) 1 0341136
99*0,5*(0,16*0,18+0,16*0,47) ¢ | 0,466440
S b de02s 0,103040
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,910616/m3 0,911
1228 [KNR 202/1218/1 | wieszak/wspornik SBE I8 0C2600W i
""" 20,000000
: 20,000000|szt 20
1.2.29 |KNR 221/603/2 |Konstrukcje wienczace - oczepy z drewna klejonego
R=0,955 M=1,000 S$S=1000
Wyiczenie lodcirobot,
oczepy w poprzek i6*5,78°0,5*(0,1°0,24+0,10,3)1,03 0,964451
""""""""""""""""""""""""""""""""""""" : 0,675639
1,640090 m3 1,640
1.2.30
36,000000
36,000000 |szt 36
1.2.31 |KNR 221/603/3 |Konstrukcje wienczace, poprzeczki trejazy 6*18 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
: 0,620719
: 0,620719|m3 0,621
1.2.32 |ZKNR C 2/703/6 |Wywiercenie otworu pod katem w betonie, gtebokosci 100 mm, srednicy 12 mm szt 14
1.2.33 |ZKNR C 2/701/5 |Roboty montazowe, osadzenie drobnych elementéw szt 14
1.2.34  |KNR 202/1218/1 \wspornik dia profili stalowych 60°80%3 e
""" 14,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  14,000000]szt 14
1.2.35 |TZKNBK Konstrukcja lekka o ciezarze do 200 kg montaz konstrukcji stalowych prostych wraz z
241231 (1) dostawa profili stalowych 60°80*3mm .
Wyliczenie iloscirobot:
e 105%0,28°3872,45514 242,020800
""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  242,020800]kg 242,021
1.2.36  |KNR 25/301/1 |Metalizacja natryskowa, konstrukcje petnoscienne - powtoka cynkowa m2 9,604
1.2.37 |KNR 712/204/1 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje petnoscienne,
) farba oglnego stosowania
Wyliczenie iloscirobot:
L Mr248%028 9,604000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  9,604000/m2 9,604
1.2.38 |KNR 712/232/1 |Malowanie natryskiem bezpowietrznym - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje
(2) petnoscienne, malowanie proszkowo m2 9,604
1.2.39 |KNRW Nadbitki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2- deska okapowa
202 00 S e
Wy liczenie I0SCi oD Ot e
:0,032*0,25*1,05*(6,68) 0,056112
................ 032°03°1,05%68 0,067334
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 0,123446|/m3 0,123
1.240 |KNRW Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j
20 O e
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6,88"5,82 40,041600
RAZEM 40,041600m2 40,04
1.241 |KNR 15/520/1 |Pokrycie dachéw panelami na rabek stojacy m2 40,04
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
1.242 |ORGB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm
20 A 2 e
Wyliczenie loSci oD Ot: e
:0,15%(5,82*2+6,88*2) 3,810000
4816000
0,420000
9,046000m2 9,046
1.243 |KNR 222/602/5 |Podsufitki drewniane, podsufitka z ptyt pilSniowych porowatych gr. 18 mm
o IR=0,955 M=1,000 $=1,000
Wyliczenie l108Ci rODGt: e
. A004(970,06°3,12+5820,16%3) . 33898400
RAZEM:: 33,898400|m2 33,898
1.2.44 |KNR 222/602/2 |Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubosci 19'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 33,898
1.245 |KNR401/628/2 |Impregnacja grzybobdjcza metodg smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotna, bale i
KEWRAZIAKI e
belki ... (0082401629231
3*5,82*((0,25+0,3)*0,5*2+0,1*2)
: 8,203040
: 74,138340/m2 74,138
1.246 |KNR Lakierowanie impregnatem do drewna,
20201508012 (1) |
Wyliczenie 08Ci rODG e
podsufit@ 88272 . 33272000
74,138 74,138000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  107,410000|m2 107,410
1.2.47 |KNR201/312/6 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 0.7 m, kategoria
............................. U L e
lCzenie 08Ci rODG e
2 __ 12,000000
RAZEM:: 12,000000|szt 12
1.2.48 |KNR 221/601/5 |Fundamenty pod pod urzadzenia
o AR=0,995 M =1,000 S =1,000
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
e 040,270,582 0,480000
RAZEM 0,480000/m3 0,480
1.2.49  |ZKNR C 2/703/6 [Wywiercenie otworu pod katem w betonie, gigbokosci 100 mm, srednicy 12mm
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
........................................................................ A e 48,000000]
RAZEM:: 48,000000 szt 48
1.2.50 |KNP 7/178/1 Montaz i dostawa stotu piknikowego z tawkg ksztatt wg. dokumentacji - tawka wys.45 cm
(bez oparcia, profije stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm
impregnowane ), Srednica stotu 2,8 m szt 2
1.3 Element Utwardzenia
131 |KNR231/401/2 [Rowki pod kraweznikii tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lll-IV.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 144,310000
32,500000
RAZEM:: 209,810000|m 209,810
132 |KNR231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowazwykta
""""" 6,294300
6,294300/m3 6,29
1.3.3 KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 209,81
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
1.34 KNR 201/201/2 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi do 1'km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii I1-90%
14,000000
: 55,174000/m3 55,174 0,9
1.35 KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu Ill, odspojenie gruntu i przewdz
na odlegtos¢ do 10 m - 10% recznie m3 55,174 01
1.3.6 KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii Ill
L 47,292000
: 47,292000/m3 47,292
1.3.7 KNR 231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, grunt kategorii 111-VI,
............................. naglebokosci20'em
: 40,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  157,640000m2 157,640
1.3.8 KNR 231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, grunt kategorii 111-VI,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci m2 157,64 3
1.3.9 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
............................. mechanicznie, grunt kategorii I-I\V_
Wyliczenie ilosci robot:
N 1 S ___ 173404000
RAZEM:: 173,404000 m2 173,404
1.3.10 |KNR911/101/4 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej
(2) nosnosci, sposobem recznym, geowtoknina m2 173,404
1.3.11 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
20'cm m2 173,404
1.3.12 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm |m2 157,64
1.3.13 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy - razem 2 cm m2 157,64 2
1.3.14 |KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka
(2) kolorowa m2 157,64
14 Element Tablice informacyjne 4 kpl
141 KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria
gruntu lll szt 4
14.2 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
M BN
Wyliczenie lloscirobot:
N . U S . 0,160000
RAZEM:: 0,160000/m3 0,160
14.3 KNR 221/601/5 |Fundamenty pod pod tablice
R=0,955 M=1,000 S=1,000
0,720000
0,720000/m3 0,720
14.4 KNP 7/178/1 Montaz i dostawa kolumny stalowej tablicy informacyjnej 60*70 cm i gr.12 cm wraz z
tablicg szklang grawerowang (szkto matowe) 70*120 cm typu clig szt 4
1.4.5 Opracowanie zawartosci tablicy informacyjnej wg. wytycznych Zamawiajgcego kpl 4
1.5 Element Infokioski 2 kpl
1.5.1 KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 1.0 m, kategoria
gruntu lll szt 2
1.5.2 KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
M D Y e e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
e 1002 £ 0,080000
RAZEM:: 0,080000/m3 0,080
1.5.3 KNR 221/601/5 |Fundamenty pod pod tablice
R=0,955 M=1,000 S=1,000
e f025%00%0872 £ 0,360000
RAZEM:: 0,360000/m3 0,360
154 KNP 7/178/1 Montaz i dostawa kolumny stalowej pod$wietlanej infokiosku interaktywnego z ekranem
dotykowym o zasilaniu z lampy solarnejwg.dokumentac;ji szt 2
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
1.5.5 Opracowanie zawartosci informacji dostepnej w infokiosku wg. wytycznych
Zamawiajgcego kpl 1
1.6 Element Stojaki na rowery
1.6.1 KNR 201/312/2 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 0.4 m, kategoria
gruntu lll szt 6
1.6.2 KNR 221/601/5 |Fundamenty pod pod stojaki rowerowe
R=0995 M=1,000 S=1,000 e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,120000
: 0,120000|m3 0,120
1.6.3
24,000000
24,000000|szt 24
1.6.4 KNP 7/178/1 Montaz i dostawa stojaka na rowery wg. dokumentacji szt 6
1.7 Element Oswietlenie solarne
1.71 KNR 930/102/1 |Wkopanie prefabrykowanego fundamentu stupa latarni solarnej lub hybrydowej, przekroj
poprzeczny do 0,30x0,30 m szt 4
1.7.2 KNR 930/201/1 |Montaz i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej, wysoko$¢ stupa do 5 m wyposazone
w inteligentny system sterowania oraz tadowarke do telefon66w indukcyjna 37Ah wys 492
cm - lampa nr30,32,33 kpl 3
1.7.3 KNR 930/201/1 |Montaz i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej, wysokos¢ stupa do 5 m wyposazone
w inteligentny system sterowania 37Ah wys 492 cm - lampa nr 31 kpl 1
1.8 Element Lawki - 2 szt 2
1.8.1 KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotdéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria
_|gruntu 11l
L 2,000000
.~ 2,000000]szt 2,000
1.8.2 KNR 221/601/5 |Fundamenty pod pod urzgdzenia
............................. R=0,995 M=1,000 S=1,000 e
2 06%0,8%2 L 0,192000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  0,192000/m3 0,192
1.8.3 ]\(\./.ywiercenienthqlru pod kagtem w betonie, gtebokosci 100 mm, $rednicy 12 mm
"""""" 4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4
1.8.4 KNP 7/178/1 tawka 180x45x45 (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami
gr. 4 cm impregnowane ) szt 1
1.9 Element Kosze na smieci - 3 szt 3
1.91 KNR 201/312/2 |Reczne wykopanie dotdéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 0.4 m, kategoria
gruntu lll szt 1
1.9.2 KNR 221/601/5 |Fundamenty pod pod urzgdzenia
R=0,955 M=1,000 S=1,000
0308704 £ 0,036000
RAZEM:: 0,036000m3 0,036
1.9.3 ZKNR C 2/703/6 |Wywiercenie otworu pod katem w betonie, gtebokosci 100 mm, $rednicy 12 mm szt 1
194 KNP 7/178/1 Kosz na $mieci 30*30*82 cm (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie
deseczkami gr. 4 cm impregnowane ) szt 1
1.10 Element Mur oporowy
1.10.1  |KNR 201/202/5 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii lll -przewdz na miejsce
wbudowania w nasyp
271,640000
RAZEM:: 271,640000 m3 271,640
1.10.2 |KNR 401/107/1 [Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1,5'm, gigbokos¢ do 3'm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' © 82,336500
RAZEM:: 82,336500|m2 82,337
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
1.10.3 |KNR 201/215/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka
............................. 0,40°'m3, grunt kategorii lll - pod fundamentmuru
Wyliczenie loSCi rODOt: e
3*0,7%0,7%(3,9422,9+4293) ¢ 18,938010
165,668360
RAZEM:: 184,606370/m3 184,606
1.10.4 |KNNR 1/317/1 |Zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z
............................. zageszezaniem, kategoria gruntu I-I1-80%
Wyliczenie loSCi roD Ot e
e 1B4,606-61,308 i 123,298000]
RAZEM:: 123,298000/m3 123,298, 0,8
1.10.5 |KNR201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, grunt
(1) kategorii I-1ll, spycharka 55 kW (75 KM) - 20 % m3 123,298, 0,2
1.10.6 |KNR201/236/2 |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-IV
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 123,298
1.10.7 |KNNR 1/201/3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria
gruntu I-Il - wywoz nadmiaru ziemi
e B813+22/12040,87°2806°0,3 | 36,063050
) 25,245000
RAZEM:: 61,308050|m3 61,308
1.10.8  |KNR 201/122/1_[Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren rowninny inizinny
Wyliczenie 108G rODG: e
... 2TApA+184806 . 456246000
RAZEM:: 456,246000 m3 456,246
1.10.9 |KNR 201/505/1 |Plantowanie terenu oraz skarp wykopow i nasypow reczne, kategoria gruntu I-Il|
R=0,955 M=1,000 S=1,000
........................................................................................................................................................ i 66,130400
RAZEM:: 66,130400|m2 66,130
1.10.10 |KNRW Podkiady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, uktadanie przy pomocy
202/1101/3 |pompy, napodtozu gruntowym e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
:66,13*0,1 6,613000
RAZEM:: 6,613000/m3 6,613
1.10.11 |[KNRW Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (cze$¢ pozioma), trapezowa, o stopie
202/228/3 (2)  |ptaskiej, beton podawany pompa
Wyliczenie lloSei robGt:
e (0,33+0,38)°0,6%(1,59+23,6+2,15)°2.08 _ 22,12899%
RAZEM:: 22,128996|m3 22,129
1.10.12 |KNRW Sciany oporowe Zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 4.5'm, przekrdj prostokatny,
202/230/3 (2)  |Srednia grubos¢ do 30'cm, beton podawany pompg C25/30W8
Wyliczenie loSCi oD Ot: e
. 13,0770,37(3,18+2,40423,06) _ 26/460330
RAZEM:: 26,460330|m3 26,460
1.10.13 [KNNR 2/104/4 _ |Zbrojenie konstrukeji monolitycznych, prety zebrowane doFi10'mm
Wyliczenie loSCi rODOt: e
e 10,00171,05%028,2 L 0969360
RAZEM:: 0,969360 |t 0,969
1.10.14 [KNNR 2/104/5 _ |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 14-20mm
""""" 2,807910
RAZEM:: 2,807910]t 2,808
1.10.15 [KNNR 2/104/6 _ |Zbrojenie konstrukeji monolitycznych, prety zebrowane ponad Fi20'mm
Wyliczenie loSCi roD Ot e
:0,001*1,05*23,1 : 0,024255
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  0,024255)t 0,024
1.10.16 |KNR 915/102/1_|Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem , powierzchnie betonowe
Wyliczenie loSci rODOt: e
scianaod strony skarpy  i(1,53+2,85+1,71+0,33)"(2,15+23,2433) . 183,933000
RAZEM:: 183,933000/m2 183,933
1.10.17 |[KNR 915/201/1 |Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng , powierzchnie betonowe, pierwsza
warstwa m2 183,933
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Krot.
1.10.18 |KNR 915/201/2 |lzolowanie powierzchni pionowych masa bitumiczng, powierzchnie betonowe, druga
warstwa m2 183,933
1.10.19 |KNR 40/102/1 |Wykonanie fasety uszczelniajacej, o promieniu 5°cm na styku fundamentu i $ciany mb 29
1.10.20 |[KNR 202/616/4 |Izolacja z folii kubetkowej ostona z listwg stykowg

: 130,644000
RAZEM:: 130,644000 m2 130,644

1.10.21 |KNR 920/401/7 |Rura drenarska z PVC-U elastyczna bez filtra o Srednicy zewnetrznej 160mm
Wyliczenie loSCi OOt e
e 3¥22004205 . 28,050000
RAZEM:: 28,050000|m 28,050
1.10.22 |KNR 920/404/7 |Ksztattki do rur drenarskich elastycznych o $rednicy zewnetrznej 160 mm szt 8
1.10.23 |KNNR 4/1427/1 |Analogia - przejscie szczelne fi 160 szt 8
1.10.24 |KNNR 4/1427/1 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany 20 cm, otwor
Fi210 mm szt 8
1.10.25 |[KNR 41/105/2 |Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmami w technologii Deitermann, tasma
(1) szer.400, + masa uszczelniajaca m 3,05
1.10.26 |[KNR 201/610/3 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem
kruszywa - mieszanka 65'% zwir 35°% piasek .

25,245000

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 25,245000/m3 25,245
1.10.27 |KNR 926/101/1 |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w Swietle
100 mm i wysokosci do 100 mm, klasa obcigzenia A15 m 28,05
1.10.28 |KNR 202/902/1 [Tynki zwykte kategorii'lll, Sciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie
Wyliczenie loSCi rODOt: e
. 225°(33+2906+249) 78412500
RAZEM:: 78,412500|m2 78,413
1.10.29 |[KNR 23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas
Cermit SN20 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na
podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 78,413
1.10.30 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas
(1) Cermit SN20 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, wyprawa na
Scianach ptaskich, mieszanka Atlas DR-20 m2 78,413
1.10.31 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
20 A 2 e
Wyliczenie loSCi OOt e
:0,45*28,67 : 12,901500
RAZEM:: 12,901500|m2 12,902
1.10.32 [KNR 202/1209/2[Balustrada zewnetrzna wg. projektu fanalogia/ -
Wyliczenie loSCi OOt e
i3,18+23+2,49 : 28,670000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  28,670000|m 28,67
1.11 Element Zjazd z drogi gminnej
1.11.1  |KNR201/201/5 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii Ill - 70 %

Wyliczenie ilosci robot:

e A209T(B¥2)°0.8708 £ 50,400000
RAZEM:: 50,400000|m3 50,400, 0,7
1.11.2 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do
10'm, kategoria gruntu Ill - 30 % m3 50,4/ 0,3
1.11.3 |KNR401/108/1 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii -l
""""" 22,640000
RAZEM:: 22,640000|m3 22,64
1.114
1,440000
1,440000|m3 1,440
1.11.5

: 18,000000
: 18,000000|m 18
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1116 |KNR 231/605/4 [Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czolowe dlarur Fi'80'cm
Wyliczenie lloscirobot:
e 4,000000
RAZEM 4,000000|szt 4
1.11.7 |KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospétka
2
Wyliczerii il ob6i;
........................................................................ (9+5)0,5°4°0252 0 14,000000
RAZEM 14,000000/m3 14,000
1118 |KNNR 11/501/7 [Otulina betonowa kanatow "~
Wyliczenie iloSci robot:
; 7,200000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  7,200000/m3 7,200
1.12 Element Miejsca postojowe
1.12.1 |KNR 201/202/5 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii lll -przewdz na miejsce
............................. wbudowaniawnasyp
Wyliczenie ilocirobot:
nadwyzka do poziomu parkingu :0,4%(8"7,5-22)+(0,05+0,)*0,5*5"3,2+0,5*0,42*( !
:5*5+3*2 5%0,5*2)+1,2*2,5*15+1,3*0,5%(2+7)*0, 5
*20 133,125000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  133,125000|m3 133,125
1.12.2 |KNNR 1/112/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
30,0001*((7+13)*0 5*17+(13+8)*O 5*5+10*23 2+(:
e OYBBVOB2BYEB2Y) 0,050333
RAZEM 0,056803 |ha 0,057
1.12.3 |KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategoriilll
""" 329,440000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  329,440000|m3 329,440
1.12.4 |KNNR 1/221/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km lecz w ziemi zmagazynowanej w hatdach,
tadowarka 1,25 m3, grunt kategorii Il - odwo6z ziemi m3 329,44
1.12.5 |KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii Ill
Wyliczenie ilocirobot:
........................................................................ 56805 284,000000
RAZEM:: 284,000000/m3 284,000
1.12.6 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-IV, na gtebokosci 20 cm m2 568
1.12.7 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw; mechanicznie, dodatek za
kazde dalsze 5 cm gtebokosci, grunt kategorii I-IV - razen 60 cm m2 568 7,6
1.12.8 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
............................. mechanicznie, grunt kategorii I-\V_
Wyliczenie lloscirobot:
g2 681,600000
RAZEM:: 681,600000 m2 681,600
1.12.9 |KNR911/201/2 |Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi prostopadle do osi drogi, sposobem
recznym m2 681,6
1.12.10 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm m2 681,6
1.12.11 |KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci - razem 25 cm m2 681,6 5
1.12.12 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm |m2 568
1.12.13 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci-
razem 20 cm m2 568 12
1.12.14 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka klincem 2-8 mm, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 3 cm m2 568
1.12.15 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka klincem 2-8 mm, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastepny 1 cm grubosci warstwy m2 568 2
1.12.16 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara m2 568
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Krot.

N

1217 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe rowki o wymiarach 30x30 cm, grunt kategorii
n-1v

OSSOSO .o.A vt SO . 150,000000
RAZEM:| __ 150,000000|m 150,000

1.12.18 |KNR 231/402/4 [tawy pod krawezniki; tawa betonowazoporem

Wyliczenie l108Ci roDGt:

KIaWeZNIK e i008TB0) £ 9,000000
RAZEM:: 9,000000/m3 9,000

N

.12.19 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j

117*2+18*2+28+10+21+3+9 : 141,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  141,000000|m 141
1.12.20 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe, wtopione 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 9
1.13 Element Zagospodarowanie terenu, nasadzienia
1.13.1 |KNR221/101/1 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i ztozenie

zanieczyszczen w pryzmy
R=0,955 M=1,000 S=1,000

Iyt A0 . 10,000000]
RAZEM:: 10,000000|m3 10,000

1.13.2 |KNR221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen
samochodami do 1,0'km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 10

1.13.3 |KNNR 1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5 cm

" .767,400000

RAZEM:: 1 021,600000|m2 1 021,600
1.13.4 |KNNR 1/507/2 |Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu - razem 10cm |m2 1021,6 5
1.13.5 |KNR221/207/1 |Orka gleby glebogryzarka przyczepng, kategoria gruntu I-I|
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,102
1.13.6 |KNR221/210/1 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozéw mineralnych, teren ptaski, warstwa
grubosci 2 cm
............................. R=0955 M=1,000 S=1000
Wyliczenie I0SCi rOD Ot e
e 10,00017029,6 i 0102160
RAZEM:: 0,102160|ha 0,102
1.13.7 |KNR 221/404/4 |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu |1l
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,102
1.13.8 |KNR 221/314/9 |Sadzenie drzew lisciastych form piennych na skarpach o nachyleniu do 1:2, grunt
3) kategorii lll, z zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, srednica i gtebokos¢ dotow 0,7 'm,
ziemia kompostowa- Wisnia pitkowana Kanzan wys 160-180cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.13.9 |KNR 221/314/9 |Sadzenie drzew lisciastych form piennych na skarpach o nachyleniu do 1:2, grunt
3) kategorii lll, z zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, srednica i gtebokos¢ dotow 0,7 'm,
ziemia kompostowa- Brzoza pozyteczna wys.120cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8
1.13.10 |KNR 221/314/9 |Sadzenie drzew lisciastych form piennych na skarpach o nachyleniu do 1:2, grunt
3) kategorii lll, z zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, srednica i gtebokos¢ dotow 0,7 'm,
ziemia kompostowa- Brzoza pozyteczna wys.90 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5
2 Rozdziat Dziatka nr 262/3, 263/2
2.1 Element Pergole 2 kpl 2
211 KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegto$¢ do
10T, kategoria gruntu L

e BT1,3M,3%0,75%0,75 L 5703750
RAZEM:] 5,703750|m3 5,704

21.2 KNNR 1/317/1  |Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do 3 m, z
zageszczaniem, kategoria gruntu I-l11

OO 1 A .o/ S £ 2324000
RAZEM:: 2,324000/m3 2,324
213 KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypdéw ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-1V
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 2,324
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214 KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezgcej na dtugosci 1'm wzdtuz
krawedzi, kategoriagruntu ll
3,042000
RAZEM:: 3,379500 m3 3,380
215 KNR 201/505/1 |Plantowanie terenu oraz skarp wykopdw i nasypdw reczne, kategoria gruntu I-11I
o AR=0,995 M =1,000 S =1,000
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
:6*0,75*0,75 3,375000
3,375000 m2 3,375
2.1.6 KNRW Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, uktadanie przy pomocy
202/1101/3 pompy, na podtozu gruntowym
:0,75*0,75%0,1*6 0,337500
RAZEM:: 0,337500/m3 0,338
217 KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetosé do 0.5'm3, transport betonu taczkami,
() N BRI e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
:1,2*0,65*0,65*6 : 3,042000
RAZEM:: 3,042000|m3 3,042
2.1.8 DC 3/102/2 Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych iniekcyjnych z zywic i pretow
ocynkowanych gwintowanych do podtozy z betonu zbrojonego i zelbetowych, $rednica
............................. O OTU 1 I e
o 24,000000
24,000000|kotwienie 24,000
2.1.9 KNR 202/1219/8 |Kotwa wspornikowa - podstawa stupa regulowanego szt 6
2.1.10 |KNR 221/602/6 |Stupy drewniane na fundamentach, z drewna klejonego
R=0,955 M=1,000 S=1,000
L i8T24170187018 % 0,234252
RAZEM:: 0,728352/m3 0,728
2.1.11 |KNR 202/1218/1 \wieszak/wspornik SBE dla oczepow szt 7
2.1.12 |KNR 221/603/2 |Konstrukcje wienczace - oczepy z drewna klejonego
R=0955 M=1000 $=1,000
: 0,206227
1,090593|m3 1,091
2113 |TZKNBK Wycinanie gniazd, ponad 220 cm3 w belkach dla osaadzenia desek
20 0 8 e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 35,000000
35,000000 szt 35,000
2.1.14 |KNR202/1218/1|wieszak/wspornik SBE dlabelek
L 36,000000
: 36,000000 szt 36
2.1.15 |KNR 221/603/3 |Konstrukcje wienczace, poprzeczki trejazy 618 cm
R=0955 M=1000 $=1,000
0,478110
0,478110/m3 0,478
2.1.16 |ORGB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm
20 A 2 e
Wyliczenie loSCi oD Ot: e
e 10,2570,8734776,147045 6,822000
:5*(4,67-7*0,06)*0,25 5,312500
RAZEM:: 12,134500|m2 12,135
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2.1.17 |KNR401/628/2 |Impregnacja grzybobdjcza metodg smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotna, bale i
krawedziaki
:4*2,68%0,72+4*4,6770,5%(0,16+0,3)+40,09*4,6 :
i7+776,14*2*(0,06+0,18) : 34,326400
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  65,274400/m2 65,274
2.1.18 |KNR Lakierowanie impregnatem do drewna,
20201508012 (1) |
yliczenie 08Ci rOD G e
e BB2TA 65274000
RAZEM 65,274000|m2 65,274
2.1.19 |KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 1.0 m, kategoria
gruntu lll
A . 8,000000
RAZEM 8,000000 |szt 8,000
2.1.20 |KNR221/601/5 |Fundamenty pod pod urzadzenia
o IR=0,955 M=1,000 $=1,000
""""" 0,768000
: 0,768000 m3 0,768
2121 |ZKNR C 2/703/6 |Wywiercenie otworu pod katem w betonie, glebokosci 100 mm, $rednicy 12mm
ylczenie 08Ci rOD G e
s 16,000000
RAZEM:: 16,000000|szt 16
2.1.22 |KNP 7/178/1 tawka 180x45x45 (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami
gr. 4 cm impregnowane ) szt 4
2.1.23 |KNR201/312/2 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 0.4 m, kategoria
gruntu lll szt 2
2.1.24 |KNR 221/601/5 |Fundamenty pod pod urzadzenia
o AR=0,995 M =1,000 S =1,000
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
:0,3*0,3%0,4*2 : 0,072000
RAZEM:: 0,072000|m3 0,072
2.1.25 |ZKNR C 2/703/6 |Wywiercenie otworu pod katem w betonie, gtebokosci 100 mm, srednicy 12 mm szt 2
2.1.26 |KNP 7/178/1 Kosz na $mieci 30*30*82 cm (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie
deseczkami gr. 4 cm impregnowane ) szt 2
2.2 Element Punkty wystawowe - 8 kpl 8
2.21 KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegto$¢ do
10'm, kategoria gruntu Il
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5,475600
2511124
7,986724|/m3 7,987
222 Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z
zageszczaniem, kategoria gruntu I-111
e 3,840000
3,840000 m3 3,840
223 KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii IlI-1V
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 3,84
224 KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezgcej na diugosci 1'm wzdtuz
krawedzi, kategoria gruntu Il
0,288000
1,636000/m3 1,636
225 KNR 201/505/1 |Plantowanie terenu oraz skarp wykopdw i nasypdw reczne, kategoria gruntu I-11I
o AR=0,995 M =1,000 S =1,000 e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
14%0,9%0,9 3,240000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,240000|m2 3,240
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
226 KNRW Podkiady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, uktadanie przy pomocy
202/1101/3  |pompy, napodtozu gruntowym e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
i0,1*3,24 0,324000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,324000|m3 0,324
2.2.7 KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5°'m3, transport betonu taczkami,
) JAPONK A e
Wyliczenie 108G rODG: e
e 1 2470470,8°08 1,228800
RAZEM 1,228800|m3 1,229
228 KNR 202/208/3 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 4'm, obwdd do
(). Iprzekroju: 9-12m/m2, transport betonu taczkami, japonkami
0,288000
0,288000/m3 0,288
229
: 4,080000
: 4,080000|m2 4,080
2.2.10 |KNR915/201/1 |lIzolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng , powierzchnie betonowe, pierwsza
warstwa m2 4,08
2.2.11 |KNR915/201/2 |Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng, powierzchnie betonowe, druga
warstwa m2 4,08
2.2.12 |KNZ 1/101/2 Mocowanie srub fajkowych M16 (stal S355JR) wg. projektu konstrukcji z wierceniem i
e..n......\POMalowanie antykorozyjnie - analizawtasna
VlCzenie 08 rODG e
O __ 16,000000
RAZEM:: 16,000000|szt 16
2213 |KNR BC 2/217/2|Wykonanie podlewek i wypeinieft gr. 20 mm na powierzchniach poziomych zaprawa
""""" 0,360000
0,360000m2 0,360
2214 K[\.I.NB]./.‘!QQ@W\Pawilony handlowe - wg. dokumentacji
Wyliczenie ilosci robot:
stupy [ 140HEB 0001°108'337%(2,35°2°2+2,7°2) 1 0523698
Rygiel | 140 HEB
Ptatwie C100
0,054112
1,501057 |t 1,501
2215 |KNNR7/206/3  |Ruszt pod okladzing profil 40°40°3mm
Wyliczenie iloSci roDOt: e
profil 40*40*3
........................................................................................................................................................ 0,334858
0,334858t 0,335
2216 |KNR 712/204/1 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje petnoscienne,
farba ogdInego stosowania
........................................................................................................................................................ 13,440000
RAZEM:: 48,963600|m2 48,964
2.2.17 |KNR 712/232/1 |Malowanie natryskiem bezpowietrznym - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje
(2) petnoscienne, malowanie proszkowo m2 48,964
2.2.18 |KNR231/401/2 |Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii IIl-IV.
"""" 11,140000
11,140000|m 11,140
2219 |KNR231/402/3 |kawy pod krawezniki, betonowazwykta
Wyliczenie loSCi roDOt: e
:0,15*0,2*11,14 : 0,334200
RAZEM 0,334200/m3 0,33
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2220 |KNR231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
............................. COMeNtOWS
Wyliczenie iloscirobOt:
111,14 11,140000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,140000|m 11,14
2.2.21 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
............................. mechanicznie, grunt kategorii -V
Wyliczenie loSCi OOt e
e RER02 7,701000
RAZEM 7,701000 m2 7,701
2.2.22 |KNR911/101/4 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej
(2) nosnosci, sposobem recznym, geowtoknina m2 7,701
2223 |KNNR 11/501/5 |Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, mieszanka piaskowo - zwirowa gr.
@ 20 M
Wyliczenie ilocirobot:
:0,2*2,553,02 1,540200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,540200|m3 1,540
2.2.24 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 1,54
2.2.25 |KNR231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po
............................. ZAgQSZCZONIU B CM e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
i2,55*3,02 7,701000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,701000|m2 7,70
2.2.26 |KNR231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy - razem 5¢cm m2 7,7 2
2.2.27 |KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6 'cm, na podsypce piaskowej, kostka
(2) kolorowa m2 7.7
2.2.28 |KNR 21/4004/6 |Poszycie scian szkieletowych, sciany z ptyt OSB gr.10 mm
15,048000
55,101000|m2 55,101
2.2.29
o 17,538000
17,538000|m2 17,54
2.2.30 |DC 191/801/1 Wykonaie warstwy podkfadowej pod mambrane dachowg - warstwa oddzielajgca m2 17,54
2231 |DC191/801/2 |Wykonanie hydroizolacji z membrany dachowejgr.1,5mm - 1 warstwa m2 17,54
2.2.32 |KNR 15/520/1 |Pokrycie dachow panelami na rabek stojacy m2 17,54
2233 |ORGB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm
202/541/2 |
2,517000
2,517000|m2 2,517
2.2.34 |NNRNKB Rynny dachowe potokragte z PVC o $rednicy 70'mm tgczone na zaktadke, montaz rynien
202/548/1 m 4,2
2.2.35 |NNRNKB Rynny dachowe pétokragte z PVC o $rednicy 70°'mm tgczone na zakfadke, montaz lejow
202/548/3 spustowych skrajnych szt 2
2.2.36 |KNR 222/602/2 |Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubosci 19'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 15,048
2.2.37 |KNR 202/9910/2 |(WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, listwy o szerokosci 45-80'mm - deska
elewacyjna gr.19 mm m2 32,193
2.2.38 |KNR401/628/1 |Impregnacja grzybobodjcza metodg smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotna, deski i
............................. P Y
Wyliczenie loSCi OOt e
e 981014786 i 62,961000
RAZEM:: 62,961000|m2 62,961
2239 |KNR Lakierowanie impregnatem do drewna,
202/1508/12 (1) m2 62,961
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2240 |KNNR7/206/4 |Elementy dekoracyjne z profila40*40:3mm
Wyliczenie llocirobot:
profiletyine 0,001%1,05°0,16*3°8"2,5°11 1 0,110880
elementdekoracyjnytyl 001+1,05°0,16°8"35(0,6°34) 1| 0082253
element dekoracyiny bok 0,001*1,05°0,16'8°30,521)2 1 0,084672
dodatek 3% :0,03%(0,111+0,082+0,085) 0,008340
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:© 0286145t 0,286
2241 |TZKNBK Acetylenowe spawanie rur bez ukosowania bez obracania z oczyszczeniem stykow
24/38/2 (6) nieobrotowe srednica nominalna rury 50 mm-element dekoracyjny
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" " 44,000000
RAZEM:: 44,000000 szt 44
2242 |TZKNBK Acetylenowe spawanie blach na styk bez ukosowania (dwustronnie) z oczyszczeniem
24/42/5 (5) potozenie spoiny dlugos¢ spoiny ciggtej do 180 mm podolne grubosé spawanego
............................. elementudo8Omm
Wyliczenie lloscirobot:
12*4%0,6 : 4,800000
: 2,000000
RAZEM:: 6,800000|m 6,800
2.243 |KNR712/204/1 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje petnoscienne,
(1) farba oglnego stosowania
: 6,624000
: 11,024000/m2 11,024
2.2.44 |KNR712/232/1 |Malowanie natryskiem bezpowietrznym - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje
(2) petnoscienne, malowanie proszkowo m2 11,024
2.2.45 |KNR 202/1218/4 |Montaz i dostawa Blatu stalowego szt 1
23 Element Budynek zaplecza sanitarnego
2.31 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos$¢ warstwy do
15 cm
Wyliczerii fiosci opot:
przedbudynkiem §15H7°05 15,500000
budynek 5,5*11,5 ) 63,250000
RAZEM:: 78,750000|m2 78,750
232 KNNR 1/221/2  |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km lecz w ziemi zmagazynowanej w hatdach,
............................. tadowarka 1,25 m3, grunt kategorii |ll - odwéz ziemi humusu
Wyliczenie loSCi OOt e
humus o 0ASTeTS 11,812500
RAZEM 11,812500/m3 11,813
233 KNR 201/215/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka 0,40
o AM3, gruntkategorii W =95 %
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
pod posadzke 0,5*10,5*4,5 23,625000
L 20,457375
RAZEM:: 44,082375/m3 44,082| 0,95
234 KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
(1) suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5 m,
kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5m -5 % m3 44,082| 0,05
2.3.5 KNR 201/502/2 |Reczne zasypywanie wnek za sciankami budowli wodno - inzynieryjnych przy wysokosci
nasypu do 4 m, kategoria gruntu Ill - 10 % zasypania (krotnos$¢
Wyliczenie 108G rODG: e
i 8229000
RAZEM:: 8,229000/m3 8,229/ 0,1
2.3.6 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, grunt
(1) kategorii I-1ll, spycharka 55 kW (75 KM) -90 % zasypania (krotno$¢ =0,9) m3 8,229/ 0,9
237 KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypdéw ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-1V
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 8,229
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2.3.8 KNNR 1/221/2  |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km lecz w ziemi zmagazynowanej w hatdach,
fadowarka 1,25 m3, grunt kategorii Ill - odw6z ziemi
i1,925+6,418+6,979/0,85"0,35+24,599*0,1/0,85 !
........................................................................ 035 b 12,229606)
RAZEM:: 35,852606|/m3 35,853
239 |KNR201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny inizinny
Wyliczenie 108G rODG: e
N £ 1 0~ 55895000
RAZEM:: 55,895000|m3 55,895
2.3.10 |KNR201/505/1 |Plantowanie terenu oraz skarp wykopow i nasypow reczne, kategoria gruntu I-111
o AR=0,995 M =1,000 S =1,000
Wyliczenie loSCi rODOt: e
tawy i0,6%(4,5*2+9,47*2+2*1,1+1,95) : 19,254000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  19,254000|m2 19,254
2.3.11  |KNRW Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, uktadanie przy pomocy
202/1101/3 pompy, na POdtOZU GruntOWYm e
L 1,925400
RAZEM:: 1,925400|m3 1,925
2.3.12 |KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos$¢ do 0.6 m, beton podawany
tawy :0,5%0,4%(4,5*2+9,47*2+2*1,1+1,95) : 6,418000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  6,418000/m3 6,418
2.3.13 |KNNR 2/102/3 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub
) zelbetowych, Sciany proste
Wyliczenie ilosci robot:
zewnetrzne25  085%997°2+47) . 23,749000
wewnetrzne  10.85%(3,75%2+9,72°2+1,35'2+1,6°2+2,2+27) 32,079000
55,828000|m2 55,828
2.3.14  |KNNR2/107/4 _ [Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, sciany proste -
Wyliczenie loSCi roD Ot e
. (0582870125 L 6978500
RAZEM:: 6,978500/m3 6,979
2.3.15 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte
@) Zebrowane, Fi 6 MM e
Wyliczenie ilosci robGt: .
50,001*0,222*(37,15*4,5*1,32+35,4*4,5*0,92)*1,
O L. O L 0088046
RAZEM:: 0,088046 |t 0,088
2.3.16 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte
@) zebrowane, Fi 12 mm
Wyliczenie ilosci robGt: ..
~§0,001*0,888*1 ,05%(37,15%1,1*4+35,4*1,1*4+4*3
*2*2) : 0,342396
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  0,342396t 0,342
2.3.17 |KNR915/102/1 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem Dysperbit izohan,
powierzchnie betonowe m2 55,829
2.3.18 |KNR915/201/1 |Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Dysperbit Izohan, powierzchnie
betonowe, pierwsza warstwa m2 55,829
2.3.19 |KNR915/201/2 |Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Dysperbit izohan, powierzchnie
betonowe, druga warstwa m2 55,829
2.3.20 |KNR915/401/1 |Izolacje termiczne z zastosowaniem ptyta Hydromax gr.10 cm, izolacje pionowe na
............................. ZOWNANZ e
Wyliczenie l108Ci rODGt: e
zewnetzne30  085°426°2¢1022%2) 24599000
RAZEM:: 24,599000|m2 24,599
2.3.21 |KNR 202/616/4 |Analogia - i z folii kubetkowej ostona styropianu z listwa stykowa
""" 30,748750
30,748750|m2 30,749
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2.3.22 |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-11I
o AR 0955 M =1,000 S = 1,000
Wyliczenie lloSCi roD0t:
:0,6%(7+2+18) 16,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 16,200000|m2 16,200
2.3.23 |KNR 201/610/6 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa -
piasek gr. 15 cm
o AR Z0955 M =1,000 S = 1,000
Wyliczenie lloSCi roD0t:
:0,25*27 6,750000
RAZEM 6,750000/m3 6,750
2.3.24 |KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(1)
Wyliezenie floscirobot:
N (-2 5,670000
RAZEM 5,670000 m3 5,670
2.3.25 |KNR 215/403/10 |Rura ochronna - Fi 219,1/6,3 mm m 0,5
2326 |KNR218/413/1 |Zamkniecie rur ochronnych - pianka poliuretanowa
Wyliczenie floSCi roD0t:
i2*3,14*0,05*0,05*0,1 0,001570
RAZEM 0,001570/m3 0,002
2.3.27 |KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0 m,
(1) kategoria gruntu llI-1V -
o AR 0955 M =1,000 S = 1,000
o 12,420000
12,420000|m3 12,42
2.3.28 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 12,42
2.3.29 |KNNR4/203/4 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi
e B T e
Wyliczenie lloSCi roD0t:
e TR0 . 9400000
RAZEM 9,400000|m 9,40
2.3.30 |KNNR 4/203/3 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi
110 mm
Wyliezenie flosoirobot:
R0 2600000
RAZEM 2,600000|m 2,60
2.3.31 |KNNR4/203/1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi
50 mm
Wyliozenie iloscirobot:
i3+2+6+6+3+1+2+7*0,6 27,200000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  27,200000|m 27,20
2.3.32 |KNNR 4/1022/4 |Ksztattki PVC ci$nieniowe, jednokielichowe faczone na wcisk, Fi 160 mm - trojak 160/110 |szt 2
2.3.33 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie,
gruntKategorii M-IV e
........................................................................................................................................................ . 35100000
RAZEM:: 35,100000|m2 35,100
2.3.34 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, mieszanka piaskowo -
@) zwirowa gr. 20 CM e
Y lOZONIE 108G TODO oo
N a5 _ 7.020000
RAZEM 7,020000 m3 7,020
2.3.35 |KNR201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 7,02
2.3.36 |KNRW Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym iz B 15, uktadanie przy pomocy
202/1101/3  |pompy, na podiozu gruntowym gr. 15 cm beton dociskowy
Y lOZONIE 08 TODO e s
N L 5265000
RAZEM 5,265000 m3 5,265
2.3.37 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte
@ Zebrowane, Fi 8 mm - wzmacnienie pod sciankami dzialowymi
Wyliczenie flosci robOt:
fi 8 mm :0,001*0,395*1,05*(2*(2,5+3,75+2,15*2+1,92+1,
) 0012749
RAZEM:: 0,012749]t 0,013
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2.3.38 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych *2
202081811 |
Wyliczenie ilocirobot:
zewnetrzne 24 :0,24*(10,21+3,75+1,82)*2 7,574400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,574400|m2 7,574 2,00
2.3.39 |KNR901/104/2 |Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych, $ciany wysokosci do 4,5 m z blokow
ar. 24
Wyliczenie iloscirobot:
zewnetrzne24  253(1021+375¢182)2 1 79,846800
i~(1,15%2,1*4) : -9,660000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 70,186800|m2 70,187
2.3.40 |KNR202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkow i
pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 4
2341 |KNR 202/126/5 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L19 "
Wyliczenie ilocirobot:
dt 125 i1,35*4*2 ) 10,800000
RAZEM:: 10,800000|m 10,800
2.3.42 |KNNR 2/101/7 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, ptyty
stropowe i dachowe m2 35,1
2343 |KNNR 2/107/7  |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, piyty stropowe
Wyliczenie ilocirobot:
:0,12*35,1 4,212000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,212000|m3 4,212
2.3.44 |KNR401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton zwirowy,
grubos¢ do 20°cm szt 2
2.3.45 |KNR401/209/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu zwirowego o powierzchni 0,05-0,10'm2,
............................. OTUbOSE 0 1 M e
Wyliczenie loSCi OOt e
S 0,23 0,240000
RAZEM 0,240000m2 0,240
2.3.46  |KNR 202/212/12|Stropy typu DZ, wiefice monolityczne na §cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
Wyliczenie llocirobot:
e 025°0867(0,72'2+4,25°242241,6%2) ] 3,000600
RAZEM 3,000600 m3 3,001
2.3.47 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte
@ Zebrowane, Fi B MM e
Wyliczenie iloSci roDOt: e
........................................................................................................................................................ i 0074987
0,074987 |t 0,075
2.3.48 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi8-12mm
"""" 0,166864
0,542641 |t 0,543
2.3.49 |KNR202/122/7 \Kana%y z pustakéw wentylacyjne, betonowe
) 16,000000
RAZEM:: 16,000000|m 16,000
2.3.50 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5 cm do $cian
e 20AR08)2 . 4000000
RAZEM:: 13,600000|m2 13,600
2.3.51 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2 13,6
2.3.52 |KNR17/927/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego Ceresit CT 36
z suchej mieszanki, recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, grubosci 3-5 mm,
natozenie na podtoze gruntu CT16, 1-a warstwa m2 13,6
2.3.53 |KNR17/927/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego Ceresit CT 36
z suchej mieszanki, recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 3-5 mm, na
$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych m2 13,6
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2.3.54  |KNR 202/219/5 |Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o sredniej grubosciptyty 7em
Wyliczenie 108G rODG: e
e (08Y0,9%2407) 1,500000
RAZEM 1,500000|m2 1,500
2.3.55 |KNR217/137/1 |Analogia - Kratki wentylacyjne bez Zaluzji - do przewodéw murowych, o obwodach do
1000 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 16
2.3.56 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, faw fundamentowych *2
202 B 8
Wyliczenie ilosci robot:
e (1457292,15243 7542 6+1,341,02)°0,12 2,000400
RAZEM:: 2,000400/m2 2,000/ 2,00
2.3.57 |ORGB Scianki dziatowe- transport pionowy materiatéw wyciggiem, cegly kratéwki K3, grubos¢ 12
-8,904000
RAZEM:: 39,439000|m2 39,439
2.3.58 |KNR202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 4
2.3.59  |KNR202/126/5 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L 19
o 5,000000
5,000000|m 5,000
2.3.60 |KNR202/120/9 |Scianki dziatowe, dodatek za zbrojenie $cianek petnych m2 39,439
2.3.61 |KNRW Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2
202 08y |
Wyliczenie ilosci robot:
L 0147044 05(116%2) 0477456
RAZEM 0,477456|/m3 0,477
2.3.62 |KNRW Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5 m, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2
202 08 S e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
:0,07*0,14*1,05*3,614*2 1,037232
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,037232|m3 1,037
2.3.63 |KNRW Nadbitki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 deska kalenicowa
""""" 0,081200
0,081200/m3 0,081
2.3.64 |KNRW Nadbitki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2- deska okapowa
o 0,171494
0,171494|m3 0,171
2.365 |KNR15/517/2 _|impregnacia, przyciecie i przybicie kontrat ifat
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
OO -2 2 ML i 38,362900
RAZEM:: 38,362900/m2 38,363
2.3.66 |KNR 15/517/1 |utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej zbrojonej m2 38,363
2.3.67 |ORGB Pokrycie dachow blachg powlekang, montaz paséw nadrynnowych - okapow
202/539/2 |
"""" 23,200000
RAZEM:: 23,200000|m 23,2
2.3.68 |ORGB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm
202/541/2
ORISR . 10,980000
RAZEM:: 19,530000|m2 19,530
2.3.69 |KNRW Obrébka z blachy ocynkowanej wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa,
202/535/7 dachowka szt 1
2.3.70 |KNR 202/513/1 |Nasady wentylacyjne blaszane, wlot o $rednicy 15 cm z blachy powlekane;j
() szt 1
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2.3.71 |KNR 15/520/2 |Pokrycie dachéw panelami z blachy ptaskiej powlekanej na rabek stojacy, w odstepach
minimalnych (0,46°'m) m2 38,363
2.3.72 |ORGB Pokrycie dachow blachg powlekang, montaz barier $niegowych
202l A e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
111,62 23,200000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  23,200000|m 23,2
2.3.73 |NNRNKB Rynny dachowe potokragte z PVC o $rednicy 115'mm fgczone na klej, montaz rynien
202 Al |
........................................................................................................................................................ £ 23,200000]
RAZEM:: 23,200000|m 23,200
2.3.74 |NNRNKB Rynny dachowe pétokragte z PVC o $rednicy 115'mm taczone na klej, montaz lejow
202/546/2 spustowych szt 4
2.3.75 |NNRNKB Rynny dachowe pétokragte z PVC o $rednicy 115'mm taczone na klej, montaz denek
202/546/4 rynnowych szt 4
2.3.76 INNRNKB Rury spustowe okragte z PVC, rury Fi'80°'mm
202000 2 e
Wyliczenie loSCi OOt e
2,84 11,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,200000|m 11,200
2.3.77 |NNRNKB
202 008 |
Wyliczenie loSCi OOt e
........................................................................................................................................................ . 12,000000
RAZEM:: 12,000000|szt 12,000
2.3.78 |KNNR 2/902/2 |Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 2-warstwowo, na
............................. SCIaNaCh, TQCZNie | e
Wyliczenie loSci rODOt: e
i2,7%(3,65*5+3,75+1,45*3+1,565+2,15*2+2,5*2+1 !
e 227441,3+1,92°441,3)1,05"2, 1781152174 113,856000
RAZEM:: 113,856000|m2 113,856
2.3.79 |KNNR 2/903/2 |Dodatki i doptaty do wykonanych tynkéw cienkowarstwowych na $cianach - na mokro,
przygotowanie podtoza: narzut (szpryc) mechanicznie m2 113,856
2.3.80 |KNNR 2/903/7 |Dodatkii doptaty do wykonanych tynkéw cienkowarstwowych na $cianach - na mokro,
zatozenie naroznikdw m2 113,856
2.3.81  |KNR 202/803/6 |Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria Il
Wyliczenie loSCi rODOt: e
e AB9¥20749,1845214007 30,620000
RAZEM 30,520000|m2 30,520
2.3.82 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, pod plytki
202 3 2 (1) | e
Wyliczenie loSci rODOt: e
i2,1%(3,65*5+3,75+1,45*3+1,565+2,15*2+2,5*2+1 !
e B24$13¢1,92'441,3)1,0572, 178,152,114 | 82,488000
RAZEM 82,488000|m2 82,488
2.3.83 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,
o 31,368000
31,368000|m2 31,368
2.3.84 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,
202/1134/1(1) |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 30,520000
30,520000|m2 30,520
2.3.85
L 30,520000
: 30,520000|m2 30,520
2.3.86 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 10 cm EPS 100-038,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa m2 30,52
2.3.87 |KNR202/616/1 |Analia folia polietylenowa m2 30,52
2.3.88 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na
ostro m2 30,52
2.3.89 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10
mm razem 8 cm m2 30,52 6
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2.3.90 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa
d=3 oczka 1010 cm m2 30,52
2.3.91 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
202/1134/1 (1) m2 30,52
2.3.92 |KNR 202/602/9 |Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, 1
warstwa -typu foliaw plynie
""""" 30,520000
RAZEM:: 30,520000|m2 30,520
2393 |KNR12/1118/1 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, przygotowanie podioza
i 30,520000
RAZEM:: 30,520000|m2 30,52
2.3.94 |KNR 12/1118/4 |Posadzki z ptytek uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm uktadane metodg kombinowang m2 30,52
2.3.95 |KNR202/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podioza m2 82,488
2.3.96 |KNR202/829/6 |Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 30*30, metoda zwykia m2 82,488
2.3.97 |DC 20/323/5 montaz luster o powierzchni do 1 m2 45*60 cm szt 5
2398 |KNNR 2/1401/6 [Malowanie tynkow, farba emulsyjna bez gruntowania, 3-krotne
Wyliczenie floscirobot:
....113856+305282488 61888000
RAZEM:: 61,888000|m2 61,888
2.3.99 |KNR 19/1024/7 |Drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe,
() osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi szybami P 4, wg. projektu
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 9,660000
9,660000m2 9,66
2.3.100 |KNNR 2/1104/2 |Oscieznice drewniane zwykle regulowane kolorpuk
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 8,820000
: 8,820000/m2 8,820
2.3.101
7,380000
7,380000m2 7,380
2.3.102 Dostawa i montaz zamku szyfrowego wg. dokumentaciji kpl 4
2.3.103 |KNR 401/919/25 |zamki wpuszczane tazienkowe szt 4
2.3.104 |KNR 401/919/20 |klamki z szyldami szt 4
2.3.105 |KNR 202/925/1 |Ostony okien folig polietylenowa
(1)
Wyliezenie floscirobot:
- . 9,660000
RAZEM 9,660000m2 9,660
2.3.106 |KNR912/301/4 |lzolacje cieplne i akustyczne stropéw, wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr.20 cm,
............................. uktadanymi na stropie poddasza nieuzytkowego
Wyliczenie loSCi OOt e
e BTS2 36,450000
RAZEM:: 36,450000|m2 36,450
2.3.107 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie emulsja,
e R O e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
e 13,09°(10,22¥1,6+4,49)°2-9,66+1,052°0,6°4,49 | 95,850300
RAZEM:: 95,850300|m2 95,850
2.3.108 |KNR 33/2/3 (1) |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej i zbrojenie (recznie), ptyty grubosci 12 cm, zaprawa |m2 95,85
2.3.109 |KNR 33/2/5 (1) |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej i zbrojenie (recznie), szpachlowanie zbrojone 1
warstwg siatki z wiokna szklanego, zaprawa Sto-Levell Uni m2 95,85
2.3.110 |KNR 18/2613/4 |Uktadanie ptyt elewacyjnych drewnopodobnych na gotowym ruszcie, panele pionowo, na
() scianach bez docieplania, gwozdzie galwanizowane wg. dokumentacji
Wyliczenie loSCi rODOt: e
.. (0,6710,22°242°0,611,05°4 49+0,6'4,49°2  © ] 22,366500
........................................................................ 279°(16°2+22-1.15'21 ... 17481000
RAZEM:: 39,847500|m2 39,848
2.3.111 |KNR 18/2612/3 |Elewacje z paneli uktadanych pionowo - montaz rusztu, na poditozu z cegiet, Sciany m2 39,848
2.3.112 |KNR Lakierowanie impregnatem do drewna,dwukrotnie
202/1508/12 (1) m2 39,848 2
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2.3.113 |KNR 23/2612/7 |Analogia, przyklejenie warstwy siatki, oscieza
Wyliczenie ilosci robot:
e A @2ARASOMS 3210000
RAZEM:: 3,210000m2 3,210
2.3.114 |KNR 33/22/1 (1) \Roboty uzupetniajgce - wykonczenie cokotu, Montaz listew systemowych cokotowych
-4,600000
RAZEM:: 28,020000|mb 28,020
2.3.115 |KNR 202/2601/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwg
) siatki, (katowniki stalowe)
Wyliczenie loSCi OOt e
e 5254809442822 | 39,000000
RAZEM:: 39,000000{m 39,000
2.3.116 |KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy
............................. tynKkarskie]
Wyliczenie floscirobOt:
e 95,85-30.84843.20 . 59,212000
RAZEM:: 59,212000|m2 59,212
2.3.117 |KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana
(1) recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i
...\ POWIETZCRNIACh pOZIOMYCh, tynk
Wyliczenie loSCi OOt e
N - < 2 . 56,002000
RAZEM:: 56,002000|m2 56,002
2.3.118 |KNR 23/933/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana
(1) recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na osciezach, szerokosci do 15
cm, tynk m2 3,21
2.3.119 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii IIl-IV.
L 10,000000
RAZEM:: 10,000000|m 10,000
23120 |KNR 231/402/3_[tawy pod krawezniki, betonowazwykla
Wyliczenie floscirobOt:
e 08020 ___0,300000
RAZEM:: 0,300000/m3 0,30
2.3.121 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 10
2.3.122 |KNR 201/201/2 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi do 1’km, koparka 0,15'm3, gruntkategorii lll-90%
Wyliczenie loSCi OOt e
- 1 X 5425000
RAZEM:: 5,425000 m3 5,425/ 0,9
2.3.123 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu lll, odspojenie gruntu i przewo6z
na odlegtos¢ do 10 m - 10% recznie m3 5425/ 0,1
2.3.124 |KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii Il
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
e ATBBT0 L 4,650000
RAZEM:: 4,650000|m3 4,650
2.3.125 |KNR 231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii IlI-VI,
e AnAGiRDOKOSCE 20T
Wyliczenie loSCi OOt e
- 155500000
RAZEM:: 15,500000|m2 15,500
2.3.126 |KNR 231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii Ill-VI,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci m2 15,5 3
2.3.127 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
...\ meChanNicznie, grunt kategorii 11V
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
i1,115,5 : 17,050000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: _ 17,050000|m2 17,050
2.3.128 |KNR911/101/4 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej
(2) nos$nosci, sposobem recznym, geowtdknina m2 17,05
2.3.129 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
20°cm m2 17,05
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2.3.130 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm |m2 15,5
2.3.131 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy - razem 2 cm m2 15,5 2
2.3.132 |KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6 'cm, na podsypce piaskowe;j, kostka
(2) kolorowa m2 15,5
2.3.133 |KNR 401/330/1 |Wykucie wnek w $cianach z cegiel, zaprawa wapienna, gtebokos¢ do 1/4 cegly- dla
wejscia instalacji wodnej do obiektu
0,045000
0,045000m2 0,045
2.3.134 |KNR 35/116/3 |Maskownice do zakrywania otworéw z wodomierzami lub zaworami odcinajgcymi w
Scianach, ptytki glazury 15x30 cm kpl 1
2.3.135 |KNR 218/907/1 |Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE fgczonych metodg zgrzewania, Fi'32'mm |m 2
2.3.136 |KNR 402/127/2 |Wstawienie zaworu przelotowego,fi 32"'mm
(2) szt 1
2.3.137 |KNR 402/111/2 |Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego, Fi’32°'mm
(2) szt 1
2.3.138 |[KNNR 4/112/1 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
@ budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. PEX-a1,0202mm
Wyliczenie floscirobot:
e A0EHI1Y25Y T B3 0VE TS _60,300000
RAZEM:: 60,300000|m 60,30
2.3.139 |KNNR 4/112/2 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
............................. budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. PEX-a1,025723mm .
O 27,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  27,000000|m 27,000
2.3.140 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na scianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. PEX-a1,03229mm .
Wyliczenie loSCi OOt e
e S £ 4,500000]
RAZEM 4,500000|m 4,500
2.3.141 |KNR 34/101/3 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 mm (E),
rurocigg Fi 12-22 mm m 60,3
2.3.142 |KNR 34/101/7  |lzolacja rurociggdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13 mm (J),
rurocigg Fi 28-48 mm m 31,5
2.3.143 |KNNR 4/127/2 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za
............................. probe w budynkach mieszkalnych, rurocigg Fido63mm
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
e B0 . 91,800000
RAZEM:: 91,800000|m 91,800
2.3.144 \KNNR 4/128/2 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 91,8
2.3.145 |KNNR 4/132/3 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 25
(1) mm szt 3
2.3.146 |KNNR 4/132/1 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn 15
(1) mm szt 2
2.3.147 |KNNR 5/406/3 |Analogia montaz podgrzewacza szt 1
2.3.148 |KNR 35/120/2 |Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej (wspotpracujgce z kottami grzewczymi),
wiszgce, (ksztattki w komplecie z podgrzewaczem), pojemnos¢ do 140 dm3 wg. projektu |kpl 1
2.3.149 |KNR 35/216/2 |Grupa bezpieczenstwa podgrzewacza szt 1
2.3.150 |KNR 35/221/2 |Naczynia wzbiorcze przeponowe, 5-8'dm3 szt 1
2.3.151 |KNR 35/216/5 |Zawor bezpieczenstwa typ 2115, 6 bar, Dn20 - SYR Manometr - 0-10 bar tarczowy,
armatura Dn"20"'mm szt 1
2.3.152 |KNNR 4/136/1 |Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych, Fi 15 mm szt 5
2.3.153 |KNR 215/112/1 |Zawory kulowe, Dn 10 mm do ustepu
(1) szt 5
2.3.154 |KNR 215/112/1 |Zawory kulowe, Dn 10 mm do umywalek i zlewu
(1) szt 12
2.3.155 |KNRW Analogia - Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do
215/116/1 (2) zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew.
........................................................................................................................................................ . 22,000000
RAZEM:: 22,000000 szt 22
2.3.156 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw
215/116/2 (1) czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 25'mm  |szt 2
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2.3.157 |KNRW Bateria umywalkowa, stojgca, Dn"15'mm
215/137/2 szt 4
2.3.158 |KNRW Bateria dla niepelnosprawnych, Dn"15'mm
215/137/4 szt 1
2.3.159 |KNNR 4/137/2 |Bateria zmywakowa, stojgca, Dn 15 mm szt 1
2.3.160 |KNNR 4/230/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
(1) kpl 4
2.3.161 |KNR 215/221/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa
(2) sztucznego dla niepetnosprawnych szt 1
2.3.162 |KNNR 4/229/5 |Zlewozmywak , z blachy nierdzewnej 1 komorowy - Zlew
(2) szt 1
2.3.163 |KNR 215/208/5 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowag, Fi 110 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
2.3.164 |KNR 215/208/3 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowa, Fi 50 mm
R=0,955 M=1.000 81000 e

........................................................................................................................................................ 12,000000
RAZEM 12,000000|szt 12
2.3.165 |KNNR 4/218/2 |Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm
(1) szt 1
2.3.166 |KNR 215/224/3 |Ustepy pojedyncze, dla niepetnosprawnych kpl 1
2.3.167 |KNR 215/224/3 |Ustepy pojedyncze, z ptuczkg z porcelany - kompakt kpl 3
2.3.168 |KNNR 4/234/2 |Pisuar pojedynczy z zaworem sptukujgcym - kpl 1
2.3.169 |KNNR 4/218/1 |Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm szt 5
2.3.170 |KNNR 4/222/2 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi'110'mm szt 1
2.3.171 |KNR 215/205/2 |Rurociggi z PCW, na $cianach, tgczone metodg wciskowg, Fi 50 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 11
2.3.172 |KNNR 4/208/3 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi

........................................................................................................................................................ 8,000000
RAZEM:: 8,000000|m 8
2.3.173 |KNNR 4/212/6 |Rury wywiewne, z blachy stalowej, uszczelniane sznurem i zaprawg cementowa,
Fi"100'mm szt 1
2.3.174 |ZKNR C 2/701/5 |Montaz urzgdzen wyposazenia fazienki, osadzenie drobnych elementéw szt 14
2.3.175 Dostawa dozownika recznikéw paperowych wg. dokumentacji kpl 4
2.3.176 Dostawa dozownika mydfa w pianie wg. dokumentaciji kpl 6
2.3.177 Dostawa dozownika do paperu toaletowego wg. dokumentac;ji kpl 4
2.3.178 Dostawa kosza na smieci wg. dokumentac;ji kpl 4
2.3.179 Dostawa szczotka do wc wg. dokumentacji kpl 4
2.3.180 |KNR 202/1218/2 |Analogia - montaz piktograméw z informacja o lokalizacji wejscia do szaletu o wym. 40*40
cm - szyba klejona stal nierdzewna szt 1
2.3.181 |KNR 202/1218/1 |Montaz urzgdzen wyposazenia tazienki szt 3
2.3.182 Dostawa przewijaka sciennego wg. dokumentacji kpl 1
2.3.183 Dostawa wyposazenia - szafki ubraniowe i porzadkowe szt 1
2.3.184 |KNR 217/203/2 |Analogia Wentylatory tazienkowe wg. projektu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5
2.3.185 |KNR 217/138/4 |Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000 mm,
(1) typ ST-W
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
2.3.186 |DC 15/304/1 Kratki kontaktowa w drzwiach o pow. 220 cm2 szt 8
24 Element Montaz urzadzen grzewczych elektrycznych w budynku zaplecza
241 KNNR 5/1207/5 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 mm, bruzdy dla rur
............................. RKLG18,RS22, weegle

........................................................................................................................................................ 56,000000
RAZEM:: 56,000000|m 56
24.2 K’.‘.‘B..‘.‘Q?./.TQ.T.‘?./ .1. . .R‘.%F??’J?.PTZYSPFP.‘.".’?.’I'.‘?. zaprawy, cementowo-wapiennej
"""""" 0,084000
: 0,084000/m3 0,084
243 KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50 mm m 56
244 KNNR 5/101/1  |Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, Fi'16
(1) m 56
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Krot.
24.5  |KNNR 5/201/3  |Przewody izolowane 1-zylowe wciggane dorur, 40'mm2
Wyliczenie l0SCi OOt e
O . 252,000000
RAZEM:: 252,000000|m 252,000
246 KNNR 5/407/2 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpragdowy, 3 biegunowy dla grzejnikow |szt 4
247 KNNR 5/1203/2 |Podtgczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 4’ mm2
42,000000
: 42,000000 szt 42,000
248 KNNR 5/302/1  |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi'60, pojedyncze szt 7
249 KNNR 5/303/3 |Puszki z tworzywa sztucznego, 3x4'mm2, puszka 75x75
(1) szt 7
2.410 |KNNR 5/1101/10/Konstrukcje wsporcze przykrecane, masa do 18°kg, 2 mocowania dla kurtyn
6,000000
6,000000 szt 6,000
2411 |KNNR 5/406/4 |Kurtyna powietrzna wg. dokumentacja do 2000W szt 3
2412 |KNR 38/103/3 |Grzejniki konwektorowe elekiryczne wiszgce z termostaatem o mocy 500W szt 4
25 Element Instalacja odgromowa w budynku zaplecza sanitarnego
2.51 KNR 508/601/1 |Montaz wspornikéw dla instalacji naprezanej na $cianach i dachach, wsporniki naciggowe
z 1 ztaczkg przelotowa naprezajacg, na scianiezcegly
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 8,000000
. 6,000000
RAZEM:: 14,000000|szt 14
252 KNR 508/601/10 |Montaz wspornikéw dla instalacji naprezanej na $cianach i dachach, wsporniki naciggowe
z 2 ztagczkami przelotowymi naprezajgcymi na dachu szt 9
253 KNR 508/606/2 |Montaz zwodéw poziomych i pionowych naprezanych z preta o $rednicy do 10 mm na
uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody poziome, dach stromy
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" © 59,360000
RAZEM:: 59,360000|m 59
254 KNR 508/618/2 |kaczenie preta o Srednicy do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych,
odgatezionych tréjwylotowych szt 9
255 KNR 508/619/6 |Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze kontrolne, potgczenie
drut-ptaskownik szt 4
2.5.6 KNR 508/701/11 |Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, ciezar do 5 kg, na
$cianie, ilo$¢ mocowan do 4 szt 4
257 KNR 403/1205/3 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 1
258 KNR 403/1205/4 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepny pomiar 9
259 KNR 508/611/5 |Montaz uziomu powierzchniowego, gtebokos¢ wykopu do 0,8 m, grunt kategorii Il
. 32,000000
RAZEM:: 32,000000|m 32
2510 |KNRW Montaz przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach, podfoze z
cegty, reczne wykonanie otworu, bednarka 35*4
L 6,000000
: 6,000000|m 6
2511 |KNRW Rury winidurowe uktadane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, do Fi 37 mm - pod
508/108/3 O Y e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
12,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 12,000000|m 12
26 Element Montaz elementow wyposazenia budynku zaplecza w zwigzku z dostepem
dla os6b ze szczegdlnymi potrzebami w budynku zaplecza
261 |KNR 202/1218/1 [Montaz urzadzen wyposazeniatazienki
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 6,000000
: 6,000000 |szt 6
2.6.2 KNR 202/1218/1 |Montaz pochwytéw dla oséb niepetnosprawnych - pochwyt gtowy szt 1
2.6.3 KNR 202/1218/1 |Montaz pochwytéw dla oséb niepetnosprawnych - pochwyt staty szt 2
26.4 KNR 202/1218/1 |Montaz uchwytéw do zamykania i otwierania drzwi szt 1
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
26.5 ZKNR C mocowanie profili ze stali nierdzewnej - listwa prowadzaca dotykowa szer 20 mm wg.
2/517/10 dokumentacji
3,000000
3,000000|m 3,000
2.6.6 ZKNR C 2/610/2 |Klejenie listew profilowych punktowych elementéw dotykowych ze stali nierdzewnej wg.
............................. projektu - element 90%25 cm 2'szt
Wyliczenie loSCi OOt e
X 2 1,800000
RAZEM 1,800000|m 1,800
2.7 Element Stojaki na rowery
271 KNR 201/312/2 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 0.4 m, kategoria
gruntu lll szt 6
2.7.2 KNR 221/601/5 |Fundamenty pod pod stojaki rowerowe
R=0,955 M=1,000 S=1,000
0,120000
0,120000/m3 0,120
2.7.3  |ZKNR C 2/703/6 |Wywiercenie otworu pod katem w betonie, gtebokosci 100 mm, $rednicy 12mm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 24,000000
24,000000|szt 24
274 KNP 7/178/1 Montaz i dostawa stojaka na rowery wg. dokumentacji szt 6
28 Element Montaz hustawki
2.8.1 KNR 201/312/11 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 1.0 m, kategoria
gruntu IV szt 6
2.8.2 KNR 221/601/5 |Fundamenty pod pod stupki hustawki
............................. R 0,858 M= 1000 8 s 000 e
Wyliczenie loSCi OOt e
e 028%1°0.2°6 0,300000
RAZEM 0,300000/m3 0,300
2.8.3 KNP 7/178/1 Montaz hustawki wg. dokumentac;ji szt 1
284 Hustawka wahadtowa trzyosobowa z siedziskiem kubetkowym, siedziskiem typu
deseczka oraz typu bocianie gniazdo. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo. kpl 1
29 Element Samoobstugowa Stacja Naprawy Roweréw 2 kpl - 2
291 |KNR231/401/2 [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lll-IV.
1.2 15,500000
RAZEM:: 15,500000|m 15,500
29.2
"""""" 0,465000
RAZEM:: 0,465000/m3 0,47
293 KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°'cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa m 15,5
294 KNR 201/201/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi do 1’km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii Il -90%
Wyliczenie iloscirobot:
i0,35%(3,08*67) o 5,034260
RAZEM 5,034260/m3 5,034| 0,9
295 KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu Ill, odspojenie gruntu i przewdz
na odlegtos¢ do 10 m - 10% recznie m3 5,034 0,1
296 KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi do 1’km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii lll
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
:3,08*4,67*0,3 4,315080
RAZEM 4,315080|m3 4,315
29.7 KNR 231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, grunt kategorii 111-VI,
............................. na glebOKOSCi 20 CM e
Wyliczenie iloscirobot:
zprojektu opis 292451 13,169200
RAZEM 13,169200|m2 13,169
298 KNR 231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii [11-VI,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci m2 13,169 3
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
299 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
............................. mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
i1,1*13,169 14,485900
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 14,485900|m2 14,486
2.9.10 |KNR911/101/4 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej
(2) nos$nosci, sposobem recznym, geowtdknina m2 14,486
2.9.11 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
20'cm m2 14,486
2.9.12 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8'cm |m2 13,169
2913 |KNR231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy - razem 2 cm m2 13,169 2
2914 |KNR231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, na podsypce piaskowej, kostka
(2) kolorowa m2 13,169
2.9.15 |KNR201/312/6 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 0.7 m, kategoria
gruntu lll szt 2
2.9.16 |KNR221/601/5 |Fundamenty pod SSNR
............................. R=0955 M=1000 $=1000
Wyliczenie iloscirobot:
:0,2*0,7*2 0,280000
RAZEM 0,280000/m3 0,280
2.9.17 |KNR 201/415/2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezacej na dlugosci 1°'m wzdtuz
krawedzi, kategoria gruntu Ill m3 0,28
2.9.18 |KNP 1901/154/1 |Ustawienie i umocowanie Samoobstugowej Stacji Naprawy Roweréw o wysokosci do 160
cmm i wadze do 90 kg o wymiarach do 51*40 cm. Parametry SSNR: obudowa
ocynkowana lub kwasoodporna (nierdzewna), malowanie proszkowe lub
termoplastyczne, linki ze stali kwasoodpornej fi4 (nierdzewnej), QR CODE z instrukcjami
napraw, nierdzewne nakretki antykradziezowe z kluczem patentowym do montazu
podstawy, wyposazenie SSNR: wkretak- krzyzowy PH2 + kretlik fi4, wkretak ptaski 5,5 x
1,0 + kretlik fi4 , klucz nastawny 0-32 mm, klucze nasadowe do deskorolki [9/16|1/2|3/8|
+ kretlik fi4 , klucz ptaski 8x10 mm, klucz ptaski 13%x15 mm, zestaw kluczy TORX w
rekojesci |9]10]15|20]25|27|30|40] + kretlik fi4,
zestaw imbuséw w rekojesci |2|2,5|3]4|5|6|8|+ kretlik fi4, 3 x tyzki do opon z rdzeniem
stalowym — powlekane nylonem, stacjonarna reczna pompka z ttokiem (fi 14) i rgczka (fi
32) ze stali kwasoodpornej
— zakres ci$nienia od 0>10 BAR z adapterem na wszystkie zawory
+ waz kompresorowy (trudny do przeciecia) + manometr z gliceryna
+ aluminiowy (PAB) kotnierz uszczelniajgco-smarujacy szt 2
2919 |KNR201/312/2 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2°'m2, gtebokos¢ do 0.4 m, kategoria
gruntu lll - pod miejsce na siedzenie szt 4
2.9.20 |KNR221/601/5 |Fundamenty pod pod urzadzenia
R=0955 M=1000 $=1000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,320000
: 0,320000/m3 0,320
2.9.21
4,000000
4,000000|szt 4
2.9.22 |KNP 7/178/1 Miejsce do siedzenia (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie
deseczkami gr. 4 cm impregnowane w ksztatcie szesciokata) ) szt 4
2.10 Element Miejsca postojowe
2.10.1  |KNR 201/202/5 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii lll -przewdz na miejsce
wbudowania w nasyp
........................................................................ 73 13,605000
RAZEM 13,605000|m3 13,605
2.10.2 |KNNR 1/112/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
............................. PlaCOW oSt oWy N e
Wyliczenie loSCi OOt e
... [58,208/0,4570,0001 . 0012935
RAZEM:: 0,012935ha 0,013
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Krot.
2.10.3 |KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii Ill
Wyliczenie ilocirobot:
:(129,35)*0,52 67,262000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 67,262000|m3 67,262
2.10.4 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-IV, na gtebokosci 20 cm m2 129,35
2.10.5 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw; mechanicznie, dodatek za
kazde dalsze 5 cm gtebokosci, grunt kategorii I-IV - razen 60 cm m2 129,35 7,6
2.10.6 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
............................. mechanicznie, grunt kategorii I-\V_
Wyliczenie lloscirobot:
e H29BEM 2 | 155220000
RAZEM:: 155,220000m2 155,220
2.10.7 |KNR911/201/2 |Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi prostopadle do osi drogi, sposobem
recznym m2 155,22
2.10.8 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm m2 155,22
2.10.9 |KNR231/114/2 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
grubosci - razem 25 cm m2 155,22 5
2.10.10 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm |m2 129,35
2.10.11 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci-
razem 20 cm m2 129,35 12
2.10.12 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka klincem 2-8 mm, zageszczenie reczne grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu 3 cm m2 129,35
2.10.13 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka klincem 2-8 mm, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastepny 1 cm grubosci warstwy m2 129,35 2
2.10.14 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara m2 129,35
2.10.15 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe rowki o wymiarach 30x30 cm, grunt kategorii
-1v
w L,
60,000000
RAZEM:: 60,000000|m 60,000
2.10.16 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki; fawa betonowazoporem
Wyliczenie loSCi OOt e
kraweznik :0,06%(60) : 3,600000
RAZEM 3,600000/m3 3,600
2.10.17 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce
............................. cementowo-piaskowej ]
""""" 40,300000
RAZEM:: 40,300000|m 40
2.10.18 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe, wtopione 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 20
2.11 Element Atrapy uli 10 kpl 10
2.11.1 |KNR201/312/6 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 0.7 m, kategoria
gruntu lll szt 1
2.11.2 |KNR221/601/5 |Fundamenty pod pod atrapy
R=0,995 M=1,000 S=1,000 e
"""""" 0,140000
0,140000/m3 0,140
2.11.3 |ZKNR C 2/703/6 |Wywiercenie otworu pod katem w betonie, gtebokosci 100 mm, srednicy 12 mm szt 1
2114 KNP 7/178/1 Atrapy uli o konstrukcji stalowej (profile stalowe malowane proszkowo, obicie drewniane,
impregnowane w ksztatcie plastra miodu ) szt 1
2.12 Element Lezaki terenowe - 9 kpl 9
2121 |KNR201/312/6 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2°'m2, gtebokos¢ do 0.7 m, kategoria
gruntu lll szt 2
2.12.2 |KNR 221/601/5 |Fundamenty pod pod atrapy
............................. R=0955 M=1,000 S=1,000 e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
:0,2*0,7*2 0,280000
RAZEM 0,280000/m3 0,280
2.12.3 |ZKNR C 2/703/6 |Wywiercenie otworu pod katem w betonie, gtebokosci 100 mm, srednicy 12 mm szt 4
2124 KNP 7/178/1 Lezak terenowy wg.projektu o konstrukcji betonowej (obicie drewniane i impregnowane) |szt 1
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2.13 Element Stoty piknikowe 1 - 5 kpl 5
2.13.1 |KNR201/312/6 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 0.7 m, kategoria
............................. OTUNU e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
........................................................................................................................................................ . 6,000000]
RAZEM:: 6,000000 |szt 6
2.13.2 |KNR 221/601/5 |Fundamenty pod pod urzadzenia
o IR=0,955 M=1,000 $=1,000
Wyliczenie loSCi OOt e
00208 0240000
RAZEM:: 0,240000/m3 0,240
2133 |ZKNR C 2/703/6 |Wywiercenie otworu pod katem w betonie, glebokosci 100 mm, $rednicy 12mm
Wyliczenie loSCi OOt e
........................................................................................................................................................ . 24000000
RAZEM:: 24,000000|szt 24
2.13.4 KNP 7/178/1 Montaz i dostawa stotu piknikowego z tawkg ksztaft wg. dokumentacji - tawka wys.45 cm
(bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm
impregnowane ), stét szesciokatny 136 - 118 cm szt 1
2.14 Element Stoly piknikowe 2 - 4 kpl 4
2141 |KNR 201/312/6 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 0.7 m, kategoria
9[‘.1.’.‘.?!!.!!.' .........................................................................................................................................
"""" 8,000000
8,000000 |szt 8
2.14.2 |KNR221/601/5 |Fundamenty pod pod urzadzenia
o AR=0,995 M=1,000 S =1,000
Wy liczenie oS Ci rOD Ot e
e 0470270578 L 0,320000
RAZEM:: 0,320000/m3 0,320
2143 |ZKNR C 2/703/6 \WY.‘.".’.'?T..C.?’.‘.'..G..QFY.".F’.FHPPE‘..'S%??W.W.??.t.‘?ﬂ'?...9.*.?.?9K9§9'..199.!“.’.'?!1.?(??’!‘.!9)’..1?.!T!.’T.' ..................
""" 16,000000
RAZEM:: 16,000000|szt 16
2144 KNP 7/178/1 Montaz i dostawa stotu piknikowego szesciokatnego podwojnego ze stotkami ksztait
sze$ciokat wg. dokumentaciji - tawka wys.45 cm (bez oparcia, profile stalowe malowane
proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane ), stét zpodwojnych szesciokgtow
o boku 40 cm szt 1
2.15 Element Stanowisko Odnowy Terapeutycznej 1
2.15.1 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do
10°m, kategoria gruntu Ill-poddonice
e ..10,8"1,25%(0,5570,57(1,59+1,08))*472 L 5874000
RAZEM:: 5,874000 m3 5,874
2.15.2 |KNR 201/505/1 |Plantowanie terenu oraz skarp wykopow i nasypow reczne, kategoria gruntu I-11
AR=0,855 M=1000 S=1000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5,654000
5,654000 m2 5,654
2.15.3 |KNR 202/201/1 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokosc do 0.6'm, transport betonu
(1) taczkami, japonkami
Wyliczenie loSCi rODOt: e
. O8055°05°(1,08+149)42 4523000
RAZEM:: 4,523200/m3 4,523
2.15.4 |KNR 201/502/2 |Reczne zasypywanie wnek za $ciankami budowli wodno - inzynieryjnych przy wysokosci
oo In@sypudo 4 m, kategoriagruntu lll -
Wy liczenie oS Ci rOD Ot e
:5,874-4,523 : 1,351000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  1,351000/m3 1,351
2.15.5 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-1V
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 1,351
2.15.6 |KNR 221/606/4 |Donice - Sciany prostokatne z betonu zwirowego
R=0955 M=1,000 S=1.000 e
1,112400
1,112400|m3 1,112
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2.15.7 |KNR 221/606/8 |oktadzina drewniana donic
............................. R=0,955 M=1000 $=1000
Wyliczenie ilocirobot:
:0,45*(1,49*4+0,52*4+1,08*4)*2 11,124000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,124000|m2 11,124
2.15.8 |KNR Lakierowanie impregnatem do drewna, dwukrotnie
2021150812 (1) |
Wyliczenie ilosci robot:
N 2 S 22,248000
RAZEM 22,248000|m2 22,248 2
2.15.9  |KNR 231/401/2. [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategori lI-IV
Wyliczenie ilosci robot:
N 153 __ 11,800000
RAZEM 11,800000/m 11,800
2.15.10 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowazwykta
Wyliczenie ilosci robo
.......................................................................... 0,354000
RAZEM 0,354000/m3 0,35
2.15.11 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa m 11,8
2.15.12 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu lll, odspojenie gruntu i przewo6z
............................. naodleglose do 10 M e
Wyliczenie iloSci rODOt: e
:0,35*(1*0,5*(3+4)+4°0,880,5*(1,94+1,08)+2*1*:
OB L 4135320
RAZEM 4,135320|m3 4,135
2.15.13 |KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii 1l
3,544560
3,544560 m3 3,545
2.15.14 |KNR 231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii Ill-VI,
............................. N8 GlGDOKOS Gl 20 Om e
Wyliczenie loSci rODOt: e
{(1*0,5*(3+4)+4*0,88*0,5%(1,94+1,08)+2*1*0,5*( :
11,815200
11,815200/m2 11,815
2.15.15 |KNR 231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii Ill-VI,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci m2 11,815 3
2.15.16 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV
"""" 12,996500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 12996500/ m2 12,997
2.15.17 |KNR911/101/4 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej
(2) nos$nosci, sposobem recznym, geowtdknina m2 12,997
2.15.18 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
20'cm m2 12,997
2.15.19 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8'cm |m2 11,815
2.15.20 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastgpny 1°cm grubosci warstwy - razem 2 cm m2 11,815 2
2.15.21 |KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, na podsypce piaskowej, kostka
(2) kolorowa m2 11,815
2.16 Element Stanowisko OdnowyTerapeutycznej 2 -- 4 kpl 4
2.16.1 |KNR201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do
o1 10°M, Kategoria gruntu lll-poddonice
Wyliczenie loSCi OOt e
e 08T128%(0557) 1,650000
RAZEM 1,650000|m3 1,650
2.16.2 |KNR 201/505/1 |Plantowanie terenu oraz skarp wykopow i nasypoéw reczne, kategoria gruntu I-111
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wy 055" 1,650000
RAZEM 1,650000|m2 1,650
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2.16.3 |KNR 202/201/1 |tawy fundamentowe betonowe, prostokgtne, szerokos¢ do 0.6'm, transport betonu
) taczkami, japonkami e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
:0,8*0,55*3 : 1,320000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  1,320000/m3 1,320
2.16.4 |KNR 201/502/2 |Reczne zasypywanie wnek za sciankami budowli wodno - inzynieryjnych przy wysokosci
............................. nasypu do4m, kategoria gruntu Il -
Wyliczenie loSCi OOt e
O £ - . 0330000
RAZEM:: 0,330000/m3 0,330
2.16.5 |KNR201/236/2 |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-IV
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 0,33
2.16.6 |KNR 221/606/4 |Donice - $ciany prostokatne z betonu zwirowego
............................. R=0,995 M=1,000 S=1,000 e
Wyliczenie loSCi OOt e
e 0A570,17(05543)2 £ 0319500
RAZEM:: 0,319500/m3 0,320
2.16.7 |KNR221/606/8 |oktadzina drewniana donic
R=0955 M=1,000 S=1000
""""""" 3,195000
3,195000m2 3,195
2.16.8 |KNR Lakierowanie impregnatem do drewna, dwukrotnie
202/1508/12(1) |
L 3,195000
3,195000 m2 3,195 2
217  |Element Lawki - 10 szt 10
2.17.1  |KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria
............................. U Lo
Wyliczenie ilosci ro
........................................................................................................................................................ £ 2,000000]
2,000000 szt 2,000
2.17.2 |KNR221/601/5 |Fundamenty pod pod urzadzenia
............................. R=0,995 M=1,000 S=1,000 e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 0,192000
0,192000/m3 0,192
2.17.3 |ZKNR C 2/703/6 | Wywiercenie otworu pod katem w betonie, gtebokosci 100 mm, $rednicy 12mm
""""""" 4,000000
4,000000|szt 4
2.17.4 |KNP 7/178/1 tawka 180x45x45 (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami
gr. 4 cm impregnowane ) szt 1
2.18 Element Kosze na smieci - 14 szt 14
2.18.1 |KNR 201/312/2 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 0.4 m, kategoria
gruntu lll szt 1
2.18.2 |KNR221/601/5 |Fundamenty pod pod urzadzenia
R=0,955 M=1,000 S=1,000
030,304 R 0,036000
RAZEM:: 0,036000/m3 0,036
2.18.3 |ZKNR C 2/703/6 |Wywiercenie otworu pod kgtem w betonie, gtebokosci 100 mm, $rednicy 12 mm szt 1
2.18.4 |KNP 7/178/1 Kosz na $mieci 30*30*82 cm (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie
deseczkami gr. 4 cm impregnowane ) szt 1
2.19 Element Tablice informacyjne 3 kpl
2.19.1  |KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2°'m2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria
gruntu lll szt 3
2.19.2 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
() E
Wyliczenie loSCi OOt e
N £ A 0120000
RAZEM:: 0,120000/m3 0,120
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2.19.3 |KNR221/601/5 |Fundamenty pod pod tablice
AR =0,995 M =1,000 S =1,000 e
Wyliczenie loSCi roD Ot e
. 10,25%0,9708%3 0,540000
RAZEM 0,540000/m3 0,540
2.19.4 |KNP 7/178/1 Montaz i dostawa kolumny stalowej tablicy informacyjnej 60*70 cm i gr.12 cm wraz z
tablicg szklang grawerowang (szkto matowe) 70*120 cm typu clig szt 3
2.19.5 Opracowanie zawartosci tablicy informacyjnej wg. wytycznych Zamawiajgcego kpl 3
2.20 Element Miejsce do segregacji Smieci
2.20.1 |KNR201/312/2 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 0.4 m, kategoria
gruntu lll szt 3
2.20.2 |KNR221/601/5 |Fundamenty pod pod urzadzenia
M=1,000 S=1,000
:0,3*0,3%0,4*3 : 0,108000
RAZEM 0,108000/m3 0,108
2.20.3 |ZKNR C 2/703/6 |Wywiercenie otworu pod katem w betonie, gtebokosci 100 mm, srednicy 12 mm szt 3
2204 |KNP7/178/1 Kosz do segregaciji szt 1
2.21 Element Fontanna
2.21.1  |KNR 201/215/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka
0,25'm3, grunt kategorii lll - 80 %
fundament 37,800000
RAZEM:: 54,426550/m3 54,427/ 0,8
2.21.2 |KNR201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5’'m ze ztozeniem urobku
na odkiad, wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu Il - 20 % m3 54,427| 0,2
2.21.3  |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-IIL
....... 11,335400
: 33,000000
47,335400 m2 47,34
2214 |KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 15 cm
M
Wyliczenie flosci robSt:
:0,15*14,34 2,151000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  2151000/m3 2,151
2.21.5 |KNNR 11/501/5 |Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 30 cm
""""" 1,200000
: 1,200000|m3 1,200
2.21.6 |KNR201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$é do 3.0 m,
(1) kategoria gruntu llI-1V -
o IR=0,955 M=1,000 $=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
N 135t SN 3,351000
RAZEM 3,351000/m3 3,351
2.21.7 |KNRW Podkiady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, uktadanie przy pomocy
2027110173 |pompy, na podtozu gruntowym- pod fontanne
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
O L) - 3,300000
RAZEM 3,300000/m3 3,300
2.21.8 |KNR 202/203/4 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ ponad 2.5'm3, beton podawany pompg -
@) fundamentbetonowy fontanny
: 0,570000
16,489800|m3 16,490
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz

Krot.

2.21.9 |KNR 221/606/4 |Donice - $ciany szesciokonne z betonu zwirowego
R=0,955 M=1,000 S=1,000

0,12%(0,87+1)0,5°0,3"6+0,15(0,87+1)"0,5*1,2
+0,15%(0,87+1)"0,5°0,8

1,884960

........................................................................................................................................................ 1812000
RAZEM: 3,696960m3 3,697

2.21.10 |KNNR 1/221/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km materiatem zmagazynowanym w hatdach,

fadowarka 1,25 m3, grunt kategorii lll - odwéz nadmiaru ziemi

13,065000
RAZEM:: 22,805995/m3 22,806

2.21.11 |KNNR 1/221/2

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km materiatem zmagazynowanym w hatdach,
fadowarka 1,25 m3, grunt kategorii Ill - zasypka -

24,735000
31,621000/m3 31,621

2.21.12 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-i1-~——

: 34,972000

: 34,972000|m3 34,972
2.21.13 |DC 20/117/2 Obsadzenie w podtogach wpustéw szt 4
221.14 |DC20/501/8 |Frezowanie bruzd- dla montazu instalacji zasilania fontanny

e 20T OB £ 3470000
RAZEM: 3,470000|m 3,470

2.21.15 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na
ostro - wyprofilowanie dna fontanny

........................................................................................................................................................ 1877400
RAZEM:; 5,166800|m?2 5,167

2.21.16 |DC 20/501/6 Przygotowanie gniazd pod przepusty, reflektory i dysze szt 3

2.21.17 |DC 20/502/3 (2) |Obsadzanie przepustow, dysz i reflektorow

4+3 7,000000
RAZEM:: 7,000000 szt 7,000
2.21.18 |DC 20/503/1 Wyréwnanie powierzchni niecki, powierzchnie pionowe, szpachlowanie reczne, gr 3 mm
Wyliczenie ll08ei roDGt:
.. 0,9°08476+078°0,746+0,3°0876 9565200
RAZEM:: 9,565200|m2 9,565
2.21.19 |DC 20/504/1 Wyréwnanie powierzchni niecki, powierzchnie poziome, szpachlowanie reczne, gr3 mm |m2 5,167
2.21.20 |DC 20/505/1 Izolacje zespolone elastyczne, metoda reczna - szpachlowanie $cian, warstwa
zasadnicza 2 mm m2 9,565
2.21.21 |ZKNR C 2/308/3 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powioki wodoszczelnej CR 65, na powierchni pionowej,
przeciw przesgczaniu wody m2 9,565
2.21.22 |ZKNR C 2/308/6 \Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR 65, na powierchni poziomej od
gory, przeciw przesgczaniu wody m2 5,167
2.21.23 |DC 20/507/5 Uszczelnianie krawedzi wpustow szt 7
2.21.24 |DC 20/403/1  [Montaz listwy krawedzowej ze stali nierdzewnej
Wyliczenie 108G rODG: e
i1,58*3+0,98*2+1*6 12,700000

RAZEM: 12,700000|m 12,700
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2.21.25 |KNR 221/606/8 |okfadzina drewniana siedzisk wg.dokumentaciji
R=0995 M=1,000 S=1,000 e
T i0,5%(1,58%3+0,98%2)+3%0,5%0,5%(1,68+1)+2*0,5* |
:0,5%(0,98+0,6) 6,075000
m2 11,875
2.21.26 |KNR Lakierowanie impregnatem do drewna, dwukrotnie
202/1508/12 (1) m2 11,875 2
2.21.27 |KNP 7/178/1 Montaz i dostawa siedziska betonowego szesciokgtnego wg. dokumentacji - wys.45 cm
(bez oparcia, kotwienie donawierzchni),kolor szary matowy szt 2
2.21.28 |KNR 202/2115/1 |Ptyty pamigtkowe granitowa nr 1 - ksztatt wyciety w plycie gr.5 cm szwed,(ksztatt
niedzwiedzia) szt 2
2.21.29 |KNR 202/2115/1 |Plyty pamigtkowe granitowa nr 3 - gr.5 cm Viscount White,(z wyrytym napisem
wg.dokumentacji) szt 2
2.21.30 |KNR 202/2115/1 |Ptyty pamigtkowe granitowa nr2 - gr.5 cm Colonial White szt 1
2.21.31 |KNNR4/106/3 _[Zasilanie dyszy natryskowej
Wyliczenie floscirobot:
:3,5+0,3+1,1 : 4,900000
RAZEM 4,900000|m 4,900
2.21.32 |KNR 35/114/1 |Dysza natryskowa szt 1
2.21.33 |KNNR 5/206/1 |Przewody kabelkowe ukfadane n.t., na betonie, przekréj do 7,5’ mm2 - zasilanie punktow
............................. WMWY O e
Wyliczenie loSCi OOt e
........................................................................................................................................................ £ 60,000000]
RAZEM:: 60,000000/m 60
2.21.34 |KNNR 5/1007/3 |Punkty o$wietleniowe ledowe wodoodporne wg.dokumentacji kpl 6
2.21.35 |KNNR 4/132/3 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych,
(1) Dn'25'mm szt 1
2.21.36 |KNNR 4/208/1 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi’50'mm - przelew awaryjny m 4
2.21.37 |KNNR 4/208/3 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi"110°’mm - przelew awaryjny m 7
2.21.38 |KNNR 4/1011/1 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych,
(1) ksztattka PE,32'mm ztgcze 1
2.21.39 |KNNR 4/1011/1 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych,
(2) ksztaitka PE-HD, 63'mm ztgcze 1
2.21.40 |KNNR 11/307/1 |Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, rury Fi’32°'mm
(1) m 6
2.21.41 |KNNR 11/307/1 |Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, rury Fi’50'mm
(3) m 6
2.21.42 |KNNR 4/1430/1 |Wykonanie réznych elementéw betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych o
............................. objgtoscido 1,5 m3, blokibetonowe
Wyliczenie loSCi OOt e
. 10:2570,2570,257(4) 0,062500
RAZEM 0,062500m3 0,063
2.21.43 |KNRW Oznakowanie trasy utozonego w ziemi
219/102/1 m 6
2.21.44 |KNNR 4/1417/1 |akcesoria dodatkowe: wktadka in situ do rury 50
(3) szt 2
2.21.45 |KNNR 4/1413/5 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1500'mm, gteboko$é 2'm
(1) szt 1
2.21.46 |KNR BC 2/317/3 |Uszczelnienie potaczer z przejsciami instalacyjnymi, przygotowanie podioza betonowego
Wyliczenie floscirobot:
300 _0.750000
RAZEM 0,750000m2 0,75
2.21.47 \KNRW Analogia montaz wiazéw ze stali nierdzewnej do zbiornika z pokrywg nadstudzienng
215/224/1 (1) kpl 1
2.21.48 |KNR 202/1213/1 |Drabiny wewnetrzne pionowe, do 3 m m 2
2.21.49 |KNR 215/205/4 |Rurociggi z PCW, na $cianach, tgczone metodg wciskowg, Fi 110 mm m 1
2.21.50 |KNR 215/209/3 |Rury wywiewne, zeliwne, Fi 100 mm szt 1
2.21.51 |KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm szt 1
2.21.52 |KNNR 4/216/2 |Wpusty zeliwne, piwniczny, Fi 100 mm, uszczelnienie zaprawg cementowg
(1) szt 1
2.21.53 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 200*5,9 mm z uszczelka - odptyw z bagienka |m 2
2.21.54 |KNR 202/1218/2 |Wsporniki ze stali teowej, ramienne - wsporniki dla montazu urzgdzen w studni wg. opisu |szt 13
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2.21.55 |KNNR 4/1430/1 |Wykonanie roznych elementéw betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych o
............................. objgtosci do 1,5 m3, budowle i elementy betonowe
Wyliczenie loSCi OOt e
e (0,28%0,2570,878 . 0093750
RAZEM:: 0,093750 m3 0,094
2.21.56 |KNNR 4/1011/1 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztaltek elektrooporowych,
(2) ksztaitka PE-HD, 50'mm ztgcze 1
2.21.57 |KNNR 4/1011/1 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych,
(2) ksztaitka PE-HD, 32'mm ztgcze 1
2.21.58 |KNNR 4/208/1 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi'50'mm m 5
2.21.59 |KNNR 4/208/5 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, klejone,
Fi'32'mm m 3
2.21.60 |KNNR 4/208/5 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, klejone, Fi'25
‘mm m 2
2.21.61 |KNR 35/216/12 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn'32'mm szt 1
2.21.62 |KNR 35/216/14 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn'50"'mm szt 1
2.21.63 |KNNR 4/1014/1 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'50"'mm szt 1
2.21.64 |KNR 35/132/3 |Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym zanieczyszczeniem, typ EA, przytacza
Dn™1" szt 1
2.21.65 |KNR 35/132/2 |Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym zanieczyszczeniem, typ EA, przylacza
Dn"3/4" szt 1
2.21.66 |KNR 35/113/7 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i cieptej, montaz
(1) zaworow Dn'50 ' mm, zawor kulowy szt 3
2.21.67 |KNR 35/113/5 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i cieptej, montaz
(1) zaworow Dn*32'mm, zawor kulowy szt 4
2.21.68 |KNR 35/113/3 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i cieptej, montaz
(1) zaworéw Dn"20'mm, zawdr spustowy szt 1
2.21.69 |KNNR 4/136/2 |Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych, Fi'20°'mm szt 1
2.21.70 |KNR 35/208/3 |Pompy obiegowe wraz z podej$ciem, wykonanie podejscia i montaz pompy obiegowej o
wydajnosci 2,0'm3/h,wysokosépodnoszenia 7m zfiltrem wstepnym kréc¢ce przytgczeniowe
Dn"1°1/2" (40'mm) szt 1
2.21.71 |KNR 35/208/2 |Dozownik do podawania chemikaliéw (32"'mm) szt 1
2.22 Element Widownia
2.22.1 |KNR 201/126/1 |Usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do
15°cm
Wyllczenie fiodaiopot:
e 33,5¥29P05°MT i 343,750000]
RAZEM:: 343,750000 | m2 343,750
2.22.2 |KNR 201/202/5 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60°m3, grunt kategorii lll - przew6z na miejsce
............................. wbudowania WnNasyp e
51,562500
RAZEM:: 171,875000|m3 171,875
2.22.3 |KNR 201/233/2 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55°kW (75 °KM), grunt kategorii Il m2 343,75
2.22.4 |KNR201/201/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii lll - 80 %-pod fundamenty
............................. SO OO e
Wyliczenie ilosci robot:
schody ~—0,7°0,7%(6%1,7+2,52+2,64+2,84+2,96+3,12+34 |
i7+3,24+3,1+2,85+2,65+2,5*2) 21,849100
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 21,849100|m3 21,849 0,8
2.22.5 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do
10°'m, kategoria gruntu Ill- 20 % pod fundamenty schodéw m3 21,849 0,2
2.22.6 |KNR231/401/8 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 40x40°cm, grunt kategorii llI-IV-palisada przy
............................. Y OUnaCn e
Wyliczenie ilosci robot:
<11 L1 S S 116,600000
RAZEM:: 119,600000/m 119,6
2.22.7 |KNR231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii Ill-1V-obrzeza30*8
skrajne
. 74,400000
RAZEM:: 97,400000/m 97,400
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2228 |KNR231/402/4 |rawy pod krawezniki, betonowazoporem
Wyliczenie lloscirobot:
trybuny 10,4*0,2*119,6 ' 9,568000
obrzeza ,30,2*97 4 5,844000
RAZEM 15,412000|m3 15,412
2.22.9 |KNR 202/201/1 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokosc do 0.6'm, transport betonu
() taczkami, japonkami
Wyliczenie ilosci robot:
schody ~UTU(170,3+1,17°0,3)%(6*1,7+2,52+2,64+2,84+2,96+
e (312434743 2443, 142 85+2.6542,5'2) ' 29,028090
RAZEM 29,028090|m3 29,028
2.22.10 |KNR 201/501/1 |Reczne zasypywanie wykopow fundamentowych z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m,
kategoria gruntu |-l -
............................. R=0,995 M=1,000 S=1,000 e
Wyliczenie loSCi OOt e
i21,849-29,028*0,65 2,980800
RAZEM 2,980800|m3 2,981
2.22.11 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-1V
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 2,981
2.22.12 |KNR 223/501/3 |Montaz i dostawa, elementy prefabrykowane stopni schodéw 100*30*16
............................. R=0955 M=1,000 S=1000
Wyliczenie ilosci robot:
schody ~2%(6*1,7+2,52+2,64+2,84+2,96+3,12+3,47+32 .
e 3192854265426%2) | 89,180000
RAZEM:: 89,180000|szt 89,180
2.22.13 |KNR 231/404/5 |Analogia montaz palisady 100* 12*18 cm w ilo$ci 8,3 szt/mb - palisada przy trybunach m 119,6
2.22.14 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa m 97,4
2.22.15 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowazwykta
Wyliczenie loSCi OOt e
N . (L 2017950
RAZEM 2,017950 m3 2,018
2.22.16 |KNR926/109/1 |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w $wietle
............................. 200 mm i wysokosci do 150 mm, klasa obcigzenia A15
Wyliczenie loSCi rODOt: e
i2,78+5,85+8,2+4+2,56+0,8+8,95*2+5,75*2+2,9 !
e Z2ERLT2 . 61,150000
RAZEM 61,150000|m 61,150
2.22.17 |KNNR 4/203/2 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk,
Fi"75'mm
W o
4,200000
RAZEM:: 4,200000|m 4,200
2.22.18 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
............................. mechanicznie, grunt kategorii -V
Wyliczenie loSCi OOt e
podtrubuma 224196 . 145812000
schody i3,24*2,2+3,1*0,8*2+2,875*0,8*2+2,75*0,8*2+2, !
16*0,8*2+2,5*0,8*2+0,65*2,45*2+3,47*1,7+1 VAt
_§O,6+0,8*5)+1 ,42*0,5%(1,7+2,875) ' 49,400250
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  195,312250|m2 195,312
2.22.19 |KNR911/101/4 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej
@) nosnosci, sposobem recznym, geowtoknina
Wyliczenie ilosci robot:
N 13 1 | 214843200
RAZEM:: 214,843200 m2 214,843
2.22.20 |KNR 231/113/1 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane recznie, stabilizacja cementem m2 145,912
2.22.21 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8'cm |m2 145,912
2.22.22 |KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci-razem 10cm m2 145,912 2
2.22.23 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 145,912
2.22.24 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastgpny 1°cm grubosci warstwy - razem 5 cm m2 145,912 2
2.22.25 |KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, na podsypce piaskowej, kostka
(2) kolorowa m2 145,912
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2.22.26 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajgce, w korycie, zageszczenie reczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu'10°'cm m2 49,4
2.22.27 |KNR 231/109/3 |Podbudowy betonoweposadzkischodéw grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12°'cm m2 49,4
2.22.28 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 49,4
2.22.29 |KNR 202/2111/2 |Posadzki petne o grubosci do 3'cm z elementéw prostokgtnych kamiennych, 60*30 cm
(1) (dtugosc/obwadd), (piaskowiec, wapien miekki) m2 49,4
2.22.30 |KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2°'m2, gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria
UM I
..................................................................................................................... T 66,000000
RAZEM:: 160,000000 szt 160,000
2.22.31 |KNR 221/601/5 |Fundamenty pod pod urzadzenia
R=0,955 M=1,000 S=1,000
L 15,360000
RAZEM:: 15,360000|m3 15,360
2.22.32 |ZKNR C 2/703/6 | Wywiercenie otworu pod katem w betone, glebokosci 100 mm, Srednicy 12mm
Wyliczenie floscirobOt:
........................................................................ 2x2*80 320,000000
RAZEM:: 320,000000|szt 320
2.22.33 |KNP 7/178/1 tawka 180x45x45 (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami
gr. 4 cm impregnowane ) szt 80
2.23 Element Zadaszenie sceny
2.23.1 |KNR 401/322/4 |Obsadzenie drobnych elementéw, w podfozach betonowych; ramy, powierzchnia do 0,5
... |m2+markidobetonu+tkotwy
Wyliczenie lloscirobot:
SWDYSZ e e 16,000000
Stupki SS1 A 16,000000
RAZEM 32,000000|szt 32
2.23.2 |DC 3/102/4 Mocowanie elementéw za pomoca kotew chemicznych iniekcyjnych z zywic i pretow
ocynkowanych gwintowanych do podiozy z betonu zbrojonego i zelbetowych, $rednica
otworu 18 mm kotwienie 32
2.23.3 |KNNR 7/208/4 |Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych, masa elementu 20 kg blachy
. |polaczeniowe
Wyliczenie floscirobot:
blachy potaczeniowe :0,001%1,05%(10,6*4+2,1*2*4+243,7+76,4+65, 9+
18, 9+1 18,7+147+147+24,5+7,1) & | 0,953820
stzenia o 0001°1,055(12,6%4) 0,052920
Dodatek naspoiny 1,8% . :(0954+0,053)°0018 i 0,018126
dodatekmateriatu  (0954+0053)002 0,020140
1,045006 |t 1,045
2234 |KNNR 7/208/7  |Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych, masa elementu 200'kg- rygle
Wyliczenie floscirobot:
:0,001*1,05%(1675,8+590,5+490,9+245,2*2+244
. N S 3,666600
dodatek 2% 3,667%0,02 0,073340
spoiny18% ... 366770018 0,066006
RAZEM:: 3,805946 |t 3,806
2.23.5 |KNNR 7/208/7  |Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych, - stupki, elementy dekoracyjne
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,665700
................................................................................................................................................................... 0,032238
. 0,035820
: 1,858686 |t 1,859
2.23.6 |KNR205/208/5 |Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masado250kg
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6,710000
6,710000t 6,710
2.23.7 |KNR25/301/1 |Metalizacja natryskowa, konstrukcje petnoscienne - powtoka cynkowa
14"8*3,14°0,016+(11,53+2°5,76+5,74+4*3,72)0,,
e 94%(984346)268 ] 78,194280
zablachy 10 % 78,194*0,1 7,819400
RAZEM 86,013680|m2 86,014
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2.23.8 |KNNR 7/904/3 |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukcji réznych,
(1) schody i pomosty, farba ftalowa nawierzchniowa t 6,71
2.23.9 |KNRW Ramy gérne i ptatwie o dtugos$ci ponad 3'm, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
2021A0818 | e
Wyliczenie iloSci rODOt: e
.. 1,110144
............................................................................. 1,534680
1,583400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  4,228224/m3 4,228
2.23.10
""""" 2,004912
2,004912/m3 2,005
2.23.11 |KNRW
202/4091 |
3,608010
3,608010/m3 3,608
2.23.12 |KNR 202/1218/1 |wieszakiwspornik dla montazu krokiewek
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
el e 8 . 120,000000
RAZEM:: 120,000000|szt 120
2.23.13 |KNRW Stupy o dtugosci do 2°'m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2-stolce
20 AT A
Wyliczenie l108Ci rODG: e
. [0,16%016%1,05"10°2064 0344064
RAZEM:: 0,344064 | m3 0,344
2.23.14
L 1,593446
: 1,593446/m3 1,593
2.23.15
. 0032025%1,05%(11,5+12,88) 0204792
RAZEM 0,204792/m3 0,205
2.23.16 |KNR 15/517/1 |ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2 170,07
2.23.17 |KNR 15/517/2 |impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat m2 170,07
2.23.18 |KNRW Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j
20 A O e
Wyliczenie iloSci oD Ot: e
e (4,4640,76+0,64+1,19+2)"(11,5+12,88)°0,5 | 110,319500
pod obrobki i2,33%(12,51+12,88)*0,5+0,7*11,5+2*((7+8,8)*0, :
:5*(1,9+0,9)*0,5) 59,749350
RAZEM:: 170,068850 m2 170,07
2.23.19 |KNR 15/520/1 |Pokrycie dachéw panelami na rabek stojacy m2 108,65
2.23.20 |ORGB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm
20 A 2 e
Wyliczenie loSci roDOt: e
pod obrobki i1,1%(2,33%(12,51+12,88)*0,5+0,7*11,5+2*((7+8, !
. 18)0,57(1,9409)°0,8) . 65,724285
0,35*(11,5+12,88+9+7+0,9+2,4)*2+0,5*12,2+6*
........................................................................ 14704 ...t 40036000
RAZEM:: 105,760285m2 105,760
2.23.21 |KNR 202/2007/4 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt , na stropach, z ksztattownikéw metalowych
e PO Oy O e
: 45,946400
126,446400 m2 126,446
2.23.22 |KNR 222/602/5 |Podsufitki drewniane, podsufitka z ptyt pilsniowych porowatych gr. 18 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 126,446
2.23.23 |KNR 222/602/2 |Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubosci 19'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 126,446
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2.23.24 \KNR Lakierowanie impregnatem do drewna,
20201508M2 (1) |
Wyliczenie iloscirobOt:
:126,446 126,446000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  126,446000|m2 126,446
2.23.25 |NNRNKB Rynny dachowe potokragte z PVC o $rednicy 115'mm fgczone na klej, montaz rynien
202/546/1 m 11
2.23.26 |NNRNKB Rynny dachowe pétokragte z PVC o $rednicy 115 ’mm fgczone na klej, montaz lejow
202/546/2 spustowych szt 2
2.23.27 |NNRNKB Rury spustowe okragte z PVC, rury Fi'80'mm
202/550/2 m 8
2.23.28 |KNR 202/902/1 |Tynki zwykte kategorii‘lll, Sciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie
11,376000
11,376000|m2 11,376
2.23.29 |KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy
............................. RSO e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
111,376 11,376000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,376000|m2 11,376
2.23.30 |KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych wykonana
(1) recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych, tynk m2 11,376
2.24 Element Scena
2241 |KNR201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do
15 cm
Wyliczenie flosci robSt:
9 . 126,000000
RAZEM:: 126,000000|m2 126,000
2.24.2 |KNNR 1/221/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km lecz w ziemi zmagazynowanej w hatdach,
............................. tadowarka 1,25 m3, grunt kategorii lll - odwoz ziemi humusu
Wyliczenie iloscirobot:
humus e 026 18,900000
RAZEM:: 18,900000|m3 18,900
2.24.3 |KNR 201/215/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40
............................. m3, gruntkategorii I11-95 %
""" 45,001250
RAZEM:  129,042125/m3 129,042 0,95
2.244 |KNR201/317/2 |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
(1) suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 1.5 m,
kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5m -5 % m3 129,042| 0,05
2245 |KNR201/502/2 |Reczne zasypywanie wnek za $ciankami budowli wodno - inzynieryjnych przy wysokosci
............................. nasypu do 4 m, kategoria gruntu Ill - 10 % zasypania (krotnos¢ =0,1)
Wyliczenie ilocirobot:
e 129,042-43,350 T 85,683000
RAZEM:: 85,683000|m3 85,683 0,1
2.246 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10 m, grunt
(1) kategorii I-1ll, spycharka 55 kW (75 KM) -90 % zasypania (krotno$¢ =0,9) m3 85,683 0,9
2.24.7 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-1V
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 85,683
2.24.8 |KNNR 1/221/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km lecz w ziemi zmagazynowanej w hatdach,
tadowarka 1,25 m3, grunt kategorii Il - odwo6z ziemi
Wyliczenie ilosc robOt
'5,58+13,57+5,388+3,1 2+(1,181+20,457)/1,64*1 '
e 43,358744
RAZEM:: 43,358744\m3 43,359
2249 |KNR201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny inizinny
Wyliczenie ilosci robot:
S 11 N 147,420
RAZEM 147,942000 m3 147,942
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2.24.10 |KNR 201/505/1 |Plantowanie terenu oraz skarp wykopow i nasypow reczne, kategoria gruntu I-11
AR =0,995 M =1,000 S =1,000 e
Wyliczenie loSCi OOt e
tawy i1,35%(4,03*2+4,28*2+10,3) & 36,342000
stopa 19,460000
RAZEM:: 55,802000|m2 55,802
22411 |KNRW Podkfady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, uktadanie przy pomocy
202/1101/3 |pompy, napodtozu gruntowym e
""""" 5,580200
5,580200/m3 5,580
2.24.12 |KNR 202/202/3 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szerokos¢ do 1.3'm, beton podawany
"""" 13,570000
13,570000|m3 13,570
2.24.13 |KNR 202/204/2 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5'm3, beton podawany
) POMP
Wyliczenie loSci rODOt: e
stopa :0,6%1,8%1,8*2+0,4*1,5%1,25*2 5,388000
RAZEM:: 5,388000/m3 5,388
2.24.14 |KNR 202/204/4 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci ponad 2.5°'m3, beton podawany
() PO e
Wyliczenie 108G rODG: e
. 10,473,0206 L 2472000
RAZEM:: 2,472000/m3 2,472
2.24.15 |KNR 202/258/6 |Stupy zelbetowe w deskowaniu, obwod/przekroj: 9.0-10.0'm/m2,
3,513600
: 4,694400/m3 4,694
2.24.16 |KNNR 2/102/3 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub
M zelbetowych, Sciany proste
Wyliczenie loSci rODOt: e
zewnetrzne i1,61*(0,4*2+13,5+5,1%2+0,65*2+3+0,7*2+11,38
OO )12 L 133,887600
RAZEM:: 133,887600 m2 133,888
2.24.17 |KNNR 2/107/4 |Betonowanie konstrukciji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, éciany proste
"""" 20,083200
RAZEM:: 20,083200|m3 20,083
2.24.18 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte
............................. Zebrowane, Fi 8 MM e
""""" 0,144720
RAZEM:: 0,144720|t 0,145
2.24.19 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte
zebrowane, Fi 10'mm
""""" 2,015928
2,015928|t 2,016
2.24.20 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte
Zebrowane, Fi 12 MM e
T 0,062475
0,062475t 0,062
2.24.21 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte
G zebrowane, Fi16'mmiwigksze
Wyliczenie iloscirobot: .
i0,001*1,05%7483) R 0,785715
RAZEM:: 0,785715]t 0,786
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2.24.22 \KNR915/102/1 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem Dysperbit izohan,
............................. powierzchniebetonowe
Wyliczenie ilocirobot:
:1133,888+1,61*0,68 141,616000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  141,616000/m2 141,616
2.24.23 |KNR 915/201/1 |Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Dysperbit Izohan, powierzchnie
betonowe, pierwsza warstwa m2 141,616
2.24.24 \KNR 915/201/2 |Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng Dysperbit izohan, powierzchnie
betonowe, druga warstwa m2 141,616
2.24.25 |KNR 231/401/8 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40°cm, grunt kategorii llI-1V-palisada przy
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 14,960000
14,960000|m 15,0
2.24.26 |KNR231/402/4 |tawy pod krawgzniki, betonowa zoporem
"""""" 1,200000
: 1,200000|m3 1,200
2.24.27 |KNR 231/404/5 |Analogia montaz palisady 100* 12*18 cm w ilosci 8,3 szt/mb - palisada przy scenie m 15
2.24.28 |KNR 202/201/1 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokosc do 0.6'm, transport betonu
() taczkami, japonkami
Wyliczenie loSCi rODOt: e
schody o 0R08sA7T03p(2e) 0813750
RAZEM 0,813750/m3 0,814
2.24.29 |KNR 223/501/3 |Montaz i dostawa, elementy prefabrykowane stopni schodéw 100*35*16
R=0,955 M=1,000 S=1,000
2,500000
2,500000 szt 2,500
2.24.30 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, grunt kategorii I-IV
. 3,925000
90,865900
94,790900|m2 94,791
2.24.31 |KNR911/101/4 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej
@) nosnosci, sposobem recznym, geowtoknina
Wyliczenie ilosci robot:
O 1 - N 104270100
RAZEM:: 104,270100/m2 104,270
2.24.32 |KNR 231/113/1 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane recznie, stabilizacja cementem m2 94,791
2.24.33 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8'cm |m2 94,791
2.24.34 |KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci-razem 10cm m2 94,791 2
2.24.35 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 94,791
2.24.36 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastgpny 1°cm grubosci warstwy - razem 5 cm m2 94,791 2
2.24.37 |KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, na podsypce piaskowej, kostka
(2) kolorowa m2 94,791
2.24.38 |KNR 202/1207/4 |Balustrady schodowe osadzone i zabetonowane, do 16°kg- ze stali nierdzewnej m 3
2.24.39 |KNR 202/1207/6 |Balustrady ze stali nierdzewnej przy podjezdzie dla niepetnosprawnych m 12
225 |Element Sciezka Parkowa
2251 |KNR231/401/2 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii l1I-IV
i2*(40+78+65+13+40+22+10,5+32+30)+3,14*10:
2+55:35+204104265425+34 . 824,400000
schody o dedseze 39,0000
RAZEM:: 863,400000/m 863,400
2.252 |KNR231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowazwykta
Wyliczenie loSCi OOt e
0570278634 25902000
RAZEM:: 25,902000|m3 25,90
2.25.3 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 863,4
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2254 |KNR201/201/2 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
............................. samowyladowczymi do 1°km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii 1 -90%
Wyliczenie floscirobot:
........................................................................ 035'9375 ... . 32812500
RAZEM:: 328,125000|m3 328,125| 0,9
2.25,5 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu lll, odspojenie gruntu i przewo6z
na odlegtos¢ do 10 m - 10% recznie m3 328,125 0,1
2.25.6 |KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsigebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,40'm3, gruntkategorii Ill
........................................................................................................................... 281,250000
RAZEM 281,250000/m3 281,250
2.25.7 |KNR231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii IlI-VI,
na gtebokosci 20°'cm m2 937,5
2.25.8 |KNR231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii Ill-VI,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci m2 937,5 3
2259 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
............................. mechanicznie, grunt kategorii IV
Wyliczenie floscirobot:
:11,1%937,5 1 031,250000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  1031,250000/m2 1031,250
2.25.10 |KNR911/101/4 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej
(2) nos$nosci, sposobem recznym, geowtdknina m2 1031,25
2.25.11 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
20°cm m2 1031,25
2.25.12 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8'cm |m2 157,64
2.25.13 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy - razem 2 cm m2 157,64 2
2.25.14 |KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, na podsypce piaskowej, kostka
) kolorowa
.............................................................................................................................................................. 90,000000
A 5*(1 18+65+13+40+55+30)+2*(5+2,5)*0,5%11+:
i210,5+3,14*10*10*0,25- 10+2"55+4*0,5*(3+7)+E
........................................................................ 2782 oo OA7,000000)
RAZEM:: 937,500000 m2 937,50
2.26 Element Teznia
2.26.1 |KNR201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
............................. PIaCOW
Wyliczenie floscirobot:
........................................................................ 700001 .. 0004200
RAZEM 0,004200 |ha 0,004
2.26.2 |KNR201/126/1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do
15°cm
Wyliczenie iloscirobot:
........................................................................................................................................................ 42,000000
RAZEM:: 42,000000/m2 42,000
2.26.3 |KNR201/215/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka
0,15'm3, grunt kategorii lll - 90 %
.................................................................................................................................................... 3,847500
RAZEM:: 12,247500|m3 12,248 0,9
2.26.4 |KNR201/310/2 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze z’rozeniem urobku
na odkiad, wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu Il - 10% m3 12,248| 0,1
2.26.5 |KNNR 1/221/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km lecz w ziemi zmagazynowanej w hatdach,
tadowarka 1,25 m3, grunt kategorii lll - odwéz ziemi
RAZEM 16 687000 m3 16,687
2.26.6 |KNR201/502/2 |Reczne zasypywanie wnek za $ciankami budowli wodno - inzynieryjnych przy wysokosci
............................. nasypudo4 m, kategoriagruntu Ill
Wyliczenie losCi rODOt: e
e 3,B48670,6°0,6%1,140,1°0,75°0,75) . 1,860500
RAZEM 1,860500m3 1,861
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2.26.7 |KNR201/236/2 |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-IV
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 1,861
2.26.8 |KNR201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny inizinny
""""" 18,548000
RAZEM:: 18,548000|m3 18,548
2.26.9 |KNR201/505/1 |Plantowanie terenu oraz skarp wykopow i nasypow reczne, kategoria gruntu I-11
............................. R 0,858 M= 1000 8 s 000 e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
stopy :0,75*0,75*6 3,375000
pod zbiomik tezni ST 21008% 4,973100
RAZEM 8,348100/m2 8,348
2.26.10 |KNRW Podkiady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, uktadanie przy pomocy
2027110153 pompy, na podtozu gruntowym
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
:8,348*0,1 0,834800
RAZEM 0,834800/m3 0,835
2.26.11 |KNR 202/204/2 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5 m3, beton podawany
pompa
...3,042000
1,989240
5,031240/m3 5,031
2.26.12 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte
@) zebrowane, Fi8-14 mm ]
Wyliczenie loSCi rODOt: e
.. [0,00170,971,08%(6°5"2°0,6415%5) 0,104895
RAZEM 0,104895|t 0,105
2.26.13 |KNR915/102/1 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych preparatem dyspersyjnym,
powierzchnie betonowe
........................................................................................................................................................ 2,904000
17,304000|m2 17,304
2.26.14 |KNR 915/201/1 |lzolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng, powierzchnie betonowe, pierwsza
warstwa m2 17,304
2.26.15 |KNR 915/201/2 |lzolowanie powierzchni pionowych masa bitumiczng, powierzchnie betonowe, druga
warstwa m2 17,304
2.26.16 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do
e OTm kategoria gruntu 1L
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
:0,8*0,2%16,2 : 2,592000
RAZEM:: 2,592000/m3 2,592
2.26.17 |KNR 202/1801/2 |Cokoty z fundamentami, betonowe 0.20x0.30 'm, fundament 0.20x0.80°'m m 16,2
2.26.18 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
............................. mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie loSci rODOt: e
i2,66*3,180,5"6-1,37*1,21*0,5"6 20,403300
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 20,403300|m2 20,403
2.26.19 |KNR911/101/4 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej
(2) nos$nosci, sposobem recznym, geowtdknina m2 20,403
2.26.20 |KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, mieszanka piaskowo - zwirowa gr.
@) 2 Ol e e
Wyliczenie loSCi OOt e
e 0220408 . 4,080600
RAZEM 4,080600|m3 4,081
2.26.21 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 4,081
2.26.22 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 20,403
2.26.23 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubos$ci warstwy - razem 5cm m2 20,403 2
2.26.24 |KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6 'cm, na podsypce piaskowe;j, kostka
(2) kolorowa m2 20,403
2.26.25 |KNR 202/1219/8 |Kotwa wspornikowa - podstawa stupa regulowanego szt 6
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2.26.26 |KNR 221/602/6 |Stupy pergolii trejazy, drewniane na fundamentach, z krawedziakéw
AR =0,995 M =1,000 S =1,000 e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
16*0,18*0,18*1,05*2,26 : 0,461311
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  0,461311m3 0,461
2.26.27 |ZKNR C 2/703/6 |Wywiercenie otworu pod katem w betonie, gtebokosci 100 mm, srednicy 12 mm szt 30
2.26.28 |ZKNR C 2/701/5 |Roboty montazowe, osadzenie drobnych elementéw szt 30
2.26.29 |KNR 221/603/3 |Konstrukcje wienczace, stupki 6*18 cm
o IR=0,955 M=1,000 $=1,000
Wyliczenie 108G rODG: e
... 00B01871,03208%30 . 0694138
RAZEM:: 0,694138/m3 0,694
2.26.30 |KNR 202/1218/1 |wieszakiwspornik SBE dlaoczepow
lczenie 08C rOD G e
oczepy 2 12,000000
12,000000|szt 12
2.26.31 |KNR 221/603/2 |Konstrukcje wienczgce - oczepy z drewna 16*18 cm
o AR=0,995 M =1,000 S =1,000
Wyliczenie loSCi rODOt: e
:6*(3,24+1,85)*1,05*0,16*0,18 E 0,923530
: 0,923530/m3 0,924
2.26.32
: 24,000000
: 24,000000|szt 24
2.26.33 |KNR 221/603/3 |Konstrukcje wienczace, poprzeczki trejazy 618 cm
o IR=0,955 M=1,000 $=1,000
Wyliczenie l108Ci rODGt: e
. [006%018"1,03°6°(2,55+185) . 029%74
RAZEM:: 0,293674|/m3 0,294
2.26.34 |KNR 401/628/2 |Impregnacja grzybobdjcza metodg smarowania (preparatami olejowymi), 1-krotna, bale i
krawedziaki
........................................................................................................................................................ 73,154400
RAZEM:: 73,154400|m2 73,154
2.26.35 |KNR Lakierowanie impregnatem do drewna,
202/1508/12(1) |
"""" 73,154000
73,154000/m2 73,154
2.26.36 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przew6z na odlegtos¢ do
eeo..110°m, kategoria gruntu IIl - pod podtoze tezni
Wyliczenie ilosci robot:
2 2 R 1,152000
RAZEM:: 1,152000|m3 1,152
2.26.37 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
...\ meCha@NICZNIe, grunt kategorii 11V
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
e A2 L 5760000
RAZEM:: 5,760000/m2 5,760
2.26.38 |KNRW Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym B 10, uktadanie przy pomocy
202/1101/3  |pompy, napodiozu gruntowym
yliczenie 08Ci rODG e
N - (1 B 0576000
RAZEM:: 0,576000/m3 0,576
2.26.39 |KNNR 4/1413/5 |Montaz i dostawa tezni o $rednicydo 150 cm i wysokosci do 2,5 m wraz ze zbiornikami i
(1) technologig oraz napetnienie solankg wg. dokumentac;ji szt 1
2.26.40 |KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2°'m2, gtebokos$¢ do 1.0 m, kategoria
............................. gruntu L - pod tawWkio e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
O it £ 10,000000
RAZEM:: 10,000000|szt 10,000
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2.26.41 |KNR 221/601/5 |Fundamenty pod pod urzadzenia
............................. R=0995 M=1,000 S=1,000 e
Wyliczenie loSCi OOt e
e 0,270,670,872Y5 . 0,960000
RAZEM:: 0,960000|m3 0,960
2.26.42 [ZKNR C 2/703/6 [Wywiercenie otworu pod katem w betonie, gigbokosci 100 mm, srednicy 12 mm
Wyliczenie iloSci robot:
........................................................................................................................................................ : 20,000000
RAZEM:: 20,000000|szt 20
2.26.43 |KNP 7/178/1 tawka 180x45x45 (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami
gr. 4 cm impregnowane ) szt 5
2.27 Element Lampy parkowe
2.27.1  |KNR930/102/1 |Wkopanie prefabrykowanego fundamentu stupa latarni solarnej, przekréj poprzeczny do
0,30x0,30m
Wi
£ 2 B S 51,600060
wgruncie 8 : 8,000000
RAZEM:: 29,000000|szt 29
2.27.2 |KNR930/201/1 |Montaz i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej, wysokos¢ stupa do 5 m wyposazone
w inteligentny system sterowania,akumulator 37Ah wys 492 cm - lampa nr 1,2,3,4,6,7 kpl 6
2.27.3 |KNR930/201/1 |Montaz i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej, wysokos¢ stupa do 5 m wyposazone
w inteligentny system sterowania,akumulator 90Ah, podswietlenie drzew, wys 492 cm -
lampa nr 5 kpl 1
2274 |KNR930/201/2 |Montaz i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej, wysokos$¢ stupa 6,1 m- wyposazona
do montazu stacji naprawy roweréw, akumulator 90 Ah - lampa nr 8 kpl 1
2.27.5 |KNR930/201/2 |Montaz i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej, wyposazone w inteligentny system
sterowania,akumulator 90Ah, podswietlenie drzew, wys 610 cm - lampa nr10, 11, 17,18  |kpl 4
2.27.6 |KNR930/201/1 |Montaz i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej, wysoko$¢ stupa do 5 m wyposazone
w akumulator 37Ah wys 492 cm - lampa nr 14,15,22,24,25,26 kpl 6
2.27.7 |KNR930/201/1 |Montaz i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej, wysoko$¢ stupa do 5 m wyposazone
w inteligentny system sterowania oraz tadowarke do telefondéw indukcyjna, akumulator
37Ah wys 492 cm - lampa nr21,27 kpl 2
2.27.8 |KNR930/201/1 |Montaz i ustawienie jednoramiennej wiezy energetycznej ET, wysokos¢ stupa do 5 m
wyposazone Akumulator pods$wietlenia i systemu sterowania pod$wietleniem
drzew,akumulator 90 Ah wys 492 cm - lampa nr23 kpl 1
2.27.9 |KNR201/701/5 |Reczne kopanie rowdw dla kabli, szerokos¢ dna do 0.6'm, kategoria gruntu Ill, gtebokos$¢
@ TOWU 0 0.8 M e
Wyliczenie loSCi OOt e
e (B¥10430444 79410 . 76,000000]
RAZEM 76,000000|m 76,000
2.27.10 |KNNR 5/706/2 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,6'm m 76
2.27.11 |KNNR 5/211/3 |Przewody kabelkowe uktadane w kanatach otwartych, luzem na dnie, przekréj do 30°'mm2 |m 76
2.27.12 |KNR 201/704/6 |Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szerokos¢ dna wykopu do 0.6'm, kategoria gruntu
(3) IV, gteboko$¢ rowu do 0.8'm m 76
2.27.13 |KNR 510/1007/4 |Montaz lamp ledowych na fundamencie, Ip67 wodoszczelnych, kabel zasilajgcy
12V,08wietlenie kierunkowe, mozliwo$¢ zmiany barwy i kata $wiatta -lampa 16,19, 20, 28,
9,12,13, 29
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8
3 Rozdziat Zielen i nasadzenia
3.1 Element Wycinka drzew
3.11 KNR 201/102/1 |Reczne $cinanie drzew z frezowaniem karp do gtebokosci 30 cm ;$r. pnia ponizej 10 cm,
drewno twarde
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 53
3.1.2 KNR 201/102/1 |Reczne $cinanie drzew z frezowaniem karp do gtebokosci 30 cm ;$r. pnia 10-15 cm
drewno twarde
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4
3.1.3 KNR 201/102/2 |Reczne $cinanie drzew z frezowaniem karp do gtebokosci 30 cm ;$r. pnia 16-25 cm,
drewno twarde
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4
3.14 KNR 201/102/3 |Reczne $cinanie drzew z frezowaniem karp do gtebokosci 30 cm ;$r. pnia 26-35 cm
drewno twarde
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 5
3.15 KNR 201/102/4 |Reczne $cinanie drzew z frezowaniem karp do gtebokosci 30 cm ;$r. pnia 36-45 cm,
drewno twarde
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1
3.1.6 KNR 221/104/1 |Prace pielegnacyjne przy starszych drzewach, formowanie koron, usuwanie posuszu o
Srednicy pni ponizej 10 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 10,00
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
3.1.7 KNR 221/104/2 |Prace pielegnacyjne przy starszych drzewach, formowanie koron, usuwanie posuszu i
odrosli o $rednicy pni 10-15 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 12,00
3.1.8 KNR 221/104/3 |Prace pielegnacyjne przy starszych drzewach, formowanie koron, usuwanie posuszu i
odrosli o $rednicy pni 16-20 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 10
3.1.9 KNR 221/104/4 |Prace pielegnacyjne przy starszych drzewach, formowanie koron, usuwanie posuszu i
odrosli o $rednicy pni 21-30 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 5
3.1.10 |KNR 221/104/5 |Prace pielegnacyjne przy starszych drzewach, formowanie koron, usuwanie posuszu i
odrosli o $rednicy pni 31-40 cm
R =0,955*1 = 0,955
M = 1,000
S =1,000 szt. 7
3.1.11 |KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ 5 km
0110-010110-04R =0,955 M=1000 §=1000
Wyliczenie ilocirobot:
drzewa ... 57°007+4°0.20+5024+1030 6,290000
RAZEM:: 6,290000|mp 6,29
3.1.12 |KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 5 km
0110-030110-05R=0,955 M =1,000 S =1,000
drzewa .. 57°0.06+4°0.17+5°0.42+1°0.77 6,970000
RAZEM:: 6,970000|mp 6,97
3.2 Element Roboty agrotechniczne i przygotowawcze
3.21 KNR 221/101/1 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i ztozenie
zanieczyszczen w pryzmy
R=0,955 M=1,000 S=1,000
L T200%0,005%0,8 18,000000
RAZEM:: 18,000000|m3 18,000
322 KNR 221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen
samochodami do 1,0’km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 18
323 KNR 221/217/4 |Zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne spycharka, grunt zadarniony
............................. R=0955 M=1,000 S=1000
Wyliczenie loSCi ODOt: e
byliny, faka kwietna, rosiiny cebuiowe (0,16*(221+194,68+414) . 68547000
RAZEM:: 68,547000|m3 68,547
324 KNR 201/211/5 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,40'm3, grunt kategorii I-11l, spycharka 55'kW, samochéd do 5°t - wywozziemi m3 68,547
3.25 KNR 221/202/2 |Reczne przekopanie gleby w gruncie kategorii lll, na terenie ptaskim, grunt zadarniony
............................. R=0955 M=1,000 S=1000
Wyliczenie loSCi oDt e
byliny, iaka kwietna, rosliny cebulowe (221+19458) . 4155580000
RAZEM:: 415,580000|m2 415,58
3.2.6 KNR 221/410/3 |Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w gruncie kategorii I-1l, z wymiang gleby
(1) rodzimej warstwg ziemi grubosci 15°cm, ziemia urodzajna (humus)
............................. R=0955 M=1,000 S=1000
Wyliczenie loSCi OOt e
N -~ -2 | 4155580000
RAZEM:: 415,580000|m2 415,58
3.27 KNR 221/204/4 |Podorywka mechaniczna ptugiem przyczepnym kategoria gruntu Ill
R=0,955 M=1,000 S=1,000
:7200/10000 0,720000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 0,720000|ha 0,72
3.2.8 KNR 221/207/4 |Bronowanie mechaniczne przed orkg, kategoria gruntu Ill
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,72
3.2.9 KNR 221/215/4 |Wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego, sprzetem konnym, teren ptaski
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,72
3.2.10 |KNR 221/216/6 |Uprawa gleby przy zastosowaniu nawozéw zielonych, mechaniczna, grunt kategorii llI
R=0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,72
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3.3 Element Sadzenie roslin
3.31 KNR 221/606/6 |Zakup kory frakcji 10-30 (drobnomielonej i przekompostowanej ) pod byliny, krzewy i
drzewa
R=0955 M=1,000 S=1000
2,109688
15,357688|m3 15,36
3.3.2 KNR 221/218/2 |Formowanie mis $rednicy 1 m wokét pni posadzonych drzew z korowaniem warstwg 5
cm
............................. R=0955 M=1000 S$=1000 ...
Wyliczenie lloscirobot:
156*0.05*3,14*0,25 % 2,198000
RAZEM 2,198000/m3 2,20
3.3.3 kalkulacja Opalikowanie drzew lisciastych wraz z tasma (komplet -3 paliki z poprzeczkami + tasma
wiasna ogrodnicza) kpl 56
334 KNR 221/218/2 |Rozrzucenie kory drzewnej pod drzewami i krzewami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 15,36
3.3.5 kalkulacja Dowo6z ziemi urodzajnej z zakupu
waspna |
........................................................................................................................................................ , 68,547000
RAZEM:: 68,547000|m3 68,55
3.3.6 KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej z zakupu warstwg 15 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 68,55
3.3.7 kalkulacja Zakup i dostawa drzew lisciastych :Drzewa lisciaste
wilasha Betula pendula Brzoza brodawkowata 3xp; obw. 14/16; wys.300/400; Pa 180 -8 szt
Malus 'Ola’ Jabton 'Ola 3xp; obw.12/14; wys.250/300, Pa 180 - 7 szt
Malus 'Golden Hornet' Jabton 'Golden Hornet' 3xp; obw.12/14; wys.250/300, Pa 180 -7 szt
Malus 'Everest' Jabton Everest' 3xp; obw.12/14; wys.250/300, Pa 180 - 3 szt szt 25
3.38 kalkulacja Zakup i dostawa drzew lisciastych:
wiasna Tilia cordata 'Greenspire' Lipa drobnolistna 'Greenspire' 3xp; obw. 14/16; wys.300/400; Pa
180 szt 5
3.3.9 kalkulacja Zakup i dostawa drzew lisciastych:
wlasna Prunus Cerasifera Pisardi Wisniapitkowana Pisardia 3xp; obw. 14/16; wys.250/300; Pa
150-14sz
Prunus Serrulata Kanzan Wisniapitkowana Kanzan 3xp; obw. 14/16; wys.250/300; Pa
150-5szt szt 19
3.3.10 |kalkulacja Zakup i dostawa drzew lisciastych:
wiasna Liquidambar styraciflua Amrowiec 3xp; obw. 14/16; wys.300/400; Pa 180 -3 szt
Catalpa bignonioides Surmia bigniowa Aurea 3xp; obw. 14/16; wys.300/400; Pa 180 -4 szt|szt 7
3.3.11 |kalkulacja Zakup i dostawa krzewow iglastych
wilasha Pinus mugo Pumilio Sosna kosodrzewina Pumilio C 1,5; 20-40, 0,6*0,6 szt 41
3.3.12 |kalkulacja Zakup i dostawa krzewow lisciastych:
wilasha Hortenja bukietowa C 1,5; 60-80 0,8x0,8 - 16 szt
Powojnik Elizabeth C 1,5; 70-90 2szt/m2 - 3 szt
Powojnik Venosa Violacela C 1,5; 70-90; 2 szt/m2 - 3szt
Powojnik Krakowiak C 1,5; 70-90; 2 szt/m2-3szr
Powojnik Arabella’ C1,5; 70-90; 2 szt/m2-3szt
............................. Azalia japofiska Maruschka C 1,5; 15-30;04°04-24s2t ..
Wyliczenie loSCi OOt e
e 1BFBABABABAZA 52,000000
RAZEM:: 52,000000|szt 52
3.3.13 |kalkulacja Zakup i dostawa krzewow lisciastych:
wilasha Lawenda waskolistna Hdcote P11;15-20; 0,4*0,4 -78 szt szt 78
3.3.14 |kalkulacja Zakup i dostawa krzewow lisciastych:
wilasha Glicynia chinska Prolific C 2; 100-150; 3,0*3,0 - 6 szt szt 6
3.3.15 |kalkulacja Zakup i dostawa krzewow lisciastych:
wiasna Azalia Wielkokwiatowa Klondyke 'C 2,5; 40-60;0,7*0,7 szt 8
3.3.16 |kalkulacja Zakup i dostawa krzewow lisciastych:
wilasha Ro6za rabatowa Aspirin Rose C 1,5; 40-60; 1,0*1,0 szt 20
3.3.17 |kalkulacja Zakup i dostawa krzewow lisciastych:
wilasna Budleja Dawida (omzyn) Prince Charming C 2; 60-80 1,5*1,5 - 5 szt, Budleja Dawida
(omzyn) C 2;60-80 1,5%1,5 - 5 szt szt 10
3.3.18 |kalkulacja Zakup i dostawa bylin
wiasna wedtug opisu i zestawienia w projekcie zieleni szt 370
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3.3.19 |kalkulacja Zakup i dostawa roslin cebulowych
wiasna Narcissus sp. narcyzy mieszanka odmian biatych, wczesnych: 'Actaea’, 'Recurvus'14/16
30szt./m2 szt 560
3.3.20 |KNR 221/311/9 |Sadzenie drzew, form piennych na terenie ptaskim grunt kategorii lll, z zaprawg dotéw do
(1) potowy gtebokosci, Srednica i glebokos¢ dotdéw 0,7 °'m, ziemia urodzajna (humus)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 56
3.3.21 |KNR 221/323/5 |Sadzenie krzewdw iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii Ill, z zaprawg dotéw,
(1) Srednica i gtebokos¢ dotow 0,7 'm, ziemia urodzajna (humus)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 41
3.3.22 |KNR 221/311/9 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim grunt kategorii lll,
(1) z zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, srednica i gtebokos$¢ dotéw 0,7 'm, ziemia
urodzajna (humus)
............................. R=0955 M=1,000 S=1000
Wyliczenie ilosci robot:
- 7406060
RAZEM:: 174,000000 szt 174,000
3.3.23 |KNR 221/414/3 |Obsadzenie roslin (narcyzéw) po 5 szt w grupie w rabatach razem 560 szt
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 41,4
3.3.24 |KNR 221/414/3 |Sadzenie bylin i roslin ozdobnych - razem 370 szt
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 221
34 Element Zaktadanie trawnika
341 KNR 911/101/4 |Wzmacnianie podioza gruntowego, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem recznym,
(2) geowtoknina m2 410
342 kalkulacja Dow6z ziemi urodzajnej z zakupu pod trawniki
W8 e
Wyliczenie loSCi OOt e
e AT2000005 . 360,000000]
RAZEM:: 360,000000|m3 360,00
3.4.3 KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej z zakupu pod trawniki warstwag 5 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 360
344 KNR 221/401/5 |Zaktadanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 7 200
345 KNR 221/401/5 |Zaktadanie tgki kwietnej z siewem z nawozeniem - mieszanka nasion roslin
miododajnych -3 kg/ m2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 194,59
3.4.6 KNR 231/407/2 |Wykonanie obrzezy z polietylenu pomiedzy rabatami a trawnikiem - obrzeze elastyczne |m 320
4 Rozdziat Przylacza sanitarne
4.1 Element Naprawa nawierzchni utwardzonej
411 |AT3/101/4  |Roboty remontowe, nawierzchnie betonowe niespekane, cigcie na glebokos¢ 6'cm
Wyliczenie ilocirobot:
........................................................................ 2702 540,000000
RAZEM:: 540,000000/m 540,000
4.1.2 AT 3/101/5 Roboty remontowe, nawierzchnie betonowe niespekane, ciecie za kazdy dalszy 1'cm -
razem 15 cm m 540 9
413 |KNR231/801/3 |Rozebranie nawierzchni, betonowej mechanicznie, grubos¢ 12'em
"""" 540,000000
RAZEM:: 540,000000 m2 540,000
4.1.4 KNR 231/801/4 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci razem 15 cm m2 540 3
415 |KNNR6/801/2 _|Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosc 15 cm, mechanicznie razem30cm
Wyliczenie iloscirobot:
0 540,000000
RAZEM:: 540,000000|m2 540 2
4.1.6 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
............................. mechanicznie, grunt kategorii IV
Wyliczenie loSCi OOt e
e A0 £ 540,000000|
RAZEM:: 540,000000|m2 540
4.1.7 KNNR 6/112/3 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 30 cm m2 540
418 KNR 231/308/1 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12°cm m2 540
4.1.9 KNR 231/308/2 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm - razem 15 cm m2 540
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4.2 Element Roboty ziemne - przytacz wodociggowy
4.21 KNR 201/215/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka
0,25'm3, grunt kategorii Il
123,250000
557,706400|m3 557,706
422
: 1,650463
: 235,650463 | m2 235,65
423 KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 15 cm
P 35,347500
: 35,347500/m3 35,348
424 KNNR 11/501/5 |Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek gr. 30 cm
M
Wyliczenie flosci robSt:
e OFO8Y(305+80+5) . 935600000
RAZEM:: 93,600000|m3 93,600
425 KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0 m,
(1) kategoria gruntu llI-1V -
o AR=0,995 M=1,000 S =1,000
Wyliczenie ilocirobot:
:35,348+93,6 : 128,948000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:. 128948000/ m3 128,948
4.2.6 KNNR 1/221/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km materiatem zmagazynowanym w hatdach,
fadowarka 1,25 m3, grunt kategorii lll - odwéz nadmiaru ziemi
3,179250
RAZEM:: 134,134919/m3 134,135
4.2.7 KNNR 1/221/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km materiatem zmagazynowanym w hatdach,
............................. tadowarka 1,25 m3, grunt kategorii |ll - zasypka -
Wyliczenie loSCi roDOt: e
:557,706-134,135 : 423,571000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  423571000/m3 423,571
428 |KNR201/236/1 |Zageszezanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii INIl
Wyliczenie loSCi OOt e
e 423,5714128,048 L 552,519000
RAZEM:: 552,519000|m3 552,519
43 Element Roboty montazowe - przytacz wodociggowy
431 KNNR 4/1427/1 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany 20°cm, otwor
Fi'90'mm szt 2
4.3.2 KNNR 4/1417/1 |akcesoria dodatkowe: wkiadka in situ do rury 90
(3) szt 2
4.3.3 KNNR 4/1113/2 |Zasuwa typu "E" z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi 80 mm,zasuwa z
(2) zeliwa sferoidalnego z uzyciem argegatu pradotwérczego kpl 2
434 KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 90*8,2 mm
. _305,000000
RAZEM:: 305,000000|m 305,00
435 KNNR 4/1010/3 |Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego,
@) o AFI0mm, zagregatem e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
e 802 25,416667
e 0 L 20,000000
RAZEM:: 45,416667|zlgcze 45
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4.3.6 KNNR 4/1011/3 |Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych,
@ ksztattka PE-HD, 90 mm
Wyliczenie iloscirobOt:
............................. 10,000000
10,000000|ztgcze 10,000
4.3.7
1,000000
1,000000 szt 1
4.3.8 |KNR228/314/1 |Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, rury Fi'32’m
Wyliczenie lloscirobot:
e gees 85,000000
85,000000|m 85,000
4.3.9 |KNR228/315/2 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na stupku betonowym
2,333333
2,333333 |kpl 2
4.3.10
2190211
Wyliczenie iloscirobot:
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 5485 390,000000
RAZEM 390,000000|m 390,00
4.4 Element Préby szczelnosci wodociag
441 |KNNR 4/1612/1 |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej, (rurociag 200 m) Dndo 150 mm "~
Wyliczenie iloscirobot:
........................................................................ 3901200 1,950000
RAZEM:: 1,950000 |odcinek 2
442 KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm odcinek 2
443 KNNR 4/1606/1 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,
PEHD, (rurocigg 200 m) Dn 90-110 mm proba 2
45 Element Inwentaryzacja powykonawcza
451 KNNR 1/111/2  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym
............................. D QO S e
Wy liCzZenie IO C oD Ot e
........................................................................ 0,001%(390) 0,390000
RAZEM 0,390000 |km 0,390
46 Element Studnia wodomierzowa
4.6.1  |KNR 201/505/1 [Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoriagruntu l-I1l
Wy liCzZenie oS TOD Ot e
1,8*3,4 6,120000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 6,120000|m2 6,12
4.6.2 KNNR 2/1201/1 |Podktady, betonowe, beton zwykly B 10, transport pompg gr. 10 cm
(4) m3 0,612
4.6.3 KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000'mm, gteboko$¢ 3'm
(1) szt 1
4.6.4 KNNR 4/1427/1 |Analogia - Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany
20cm, otwor Fi 210 mm wraz z montazem przej$cia szczelnego Integra dla odptywu szt 1
4.6.5 KNNR 4/1427/1 |Analogia - Przejscie przez sciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci Sciany 25
cm, otwor Fi 110 mm wraz z montazem przej$cia szczelnego Integra szt 1
466 |KNRBC 2/317/3 |Uszczelnienie potaczeri  przejciami instalacyjnymi, przygotowanie podioza betonowego
1,000000
RAZEM 1,000000|m2 1,00
4.6.7 KNRW Analogia montaz wtazéw ze stali nierdzewnej do zbiornika z pokrywg nadstudzienng
215/224/1 (1) kpl 1
4.6.8 KNR 215/205/4 |Rurociggi z PCW, na scianach, tgczone metodg wciskowa, Fi 110 mm m 1
4.6.9 KNR 215/209/3 |Rury wywiewne, zeliwne, Fi 100 mm szt 1
4.6.10 |KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm szt 1
4.6.11 |KNR 202/1218/2 |Wsporniki ze stali teowej, ramienne - wsporniki dla montazu urzadzen w komorze wg.
opisu szt 10
4.6.12 |KNNR 4/1430/1 |Wykonanie r6znych elementéw betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych o
9.‘.’1??9.5.9'..‘?9. 1,5m3, budowle i elementy betonowe
"""" 0,093750
0,093750 m3 0,094
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4.6.13 |KNNR 4/1009/4 |Montaz rurociggéw z rur PE 100 tréjwarstwowe SDR11, PN10, Fi 110*10 mm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,000000
1,000000|m 1,0
4.6.14 |KNNR 4/1010/4 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego,
(2) Fi 110 mm, z agregatem
4,000000
4,000000|ztgcze 4
4.6.15 |KNNR 4/1011/4 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztaltek elektrooporowych,
(2) ksztattka PE-HD, 110 mm - mufa ellektrooporowa dz 110 ztacze 2
4.6.16 |KNR215/409/5 |Analogia - filtr siatkowy, Dn 100 mm
(1) szt 1
4.6.17 |KNNR 4/1323/1 |Ksztaltki zeliwne kielichowe uszczelniane zaprawg cementowg, Fi 100 mm - kotnierz
stalowy 110/100 szt 2
4.6.18 |KNNR 4/1012/2 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o fgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
(2) kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi 110 mm, PE-HD szt 2
4.6.19 |KNNR 4/1106/3 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy montowane w komorach, Fi
100 mm kpl 2
4.6.20 |KNNR 4/1014/3 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi 100 mm - ksztattka montazowa szt 1
4.6.21 |KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi 100 mm - zwezka dwukotnierzowa dn
100/50 szt 2
4.6.22 |KNNR 4/102/2 |Ksztattki zeliwne wodociggowe, kielichowe, na konstrukcjach lub $cianach, Fi 100 mm
krociec L 200 szt 2
4.6.23 |KNNR 4/141/1 |Wodomierze sprezony, Dn 50 mm kpl 1
4.6.24 |KNNR4/131/6 |Zawory antyskazeniowe dwuztgczke, Dn 50 mm
(1) szt 1
4.7 Element Przytacze kanalizacyjne
4.71 KNR 201/120/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w
............................. terenie pagorkowatym
Wyliczenie loSCi OOt e
:0,001%(120+25+3) 0,148000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,148000|km 0,148
4.7.2 KNR 201/215/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka 0,25
............................. M3, grunt kategorii Il e
4,783594
RAZEM:: 271,183594|m3 271,184
473 |KNR201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu l-IIl
Wyliczenie floscirobot:
....................................................................... 88,800000
........................................................................................................................................................ 1,130400
: 89,930400|m2 89,93
474 KNNR 11/501/5
L0 OO
............................. . 22,200000
: 22,200000|m3 22,200
4.7.5 KNNR 11/501/5
L O
Wyliczenie l0SCi OOt e
e 0,25%0,8%(148) £ 29,600000]
RAZEM:: 29,600000|m3 29,600
4.7.6 KNR 201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3.0 m,
(1) kategoria gruntu lll-1V -
R=0955 M=1,000 S=1000
""""" 51,800000
: 51,800000/m3 51,800
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mnoz
Krot.
4.7.7 KNNR 1/221/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km materiatem zmagazynowanym w hatdach,
tadowarka 1,25 m3, grunt kategorii lll - odw6z nadmiaru ziemi
. 51,800000
RAZEM:: 52,782271/m3 52,782
4.7.8 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, grunt
(1) kategorii I-lll, spycharka 55 kW (7z5kM)
Wyliczenie flogcirobot,
218,402000
RAZEM:  218,402000/m3 218,40
4.7.9 KNR 201/236/1 ]Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-l1i -~~~
Wyliczenie flosci robot: e
S 018,4+51,8 ' 270,200000
RAZEM:  270,200000/m3 270,20
4.7.10 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"160*4,7 mm m 3
4.7.11 |KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 90*8,2 mm- rurociag tloczny
(2) m 145
4.7.12 |KNNR 4/1427/1 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm, otwor
Fi210 mm szt 3
4.7.13 |KNNR 4/1417/1 |akcesoria dodatkowe: wkfadka in situ do rury 160
(3) szt 1
4.7.14 |KNNR 4/1417/1 |akcesoria dodatkowe: wkiadka in situ do rury 90
(3) szt 2
4.7.15 |KNNR 4/1413/1 |Przepompownia $ciekdw z polimerobetonu z pompami wg. dokumentacji, kompletna z
(1) dowozem i montazem szt 1
4.7.16 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe akcesoria dodatkowe alternatywne pierscien
3) odcigzajacy szt 1
4717 |KNRW Analogia montaz wtazéw ze stali nierdzewnej do zbiornika z pokrywa nadstudzienng
215/224/1 (1) kpl 1
4.7.18 |KNNR 4/1606/3 |Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,
PEHD, (rurocigg 200 m) Dn 200-225 mm proba 1
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Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartosc¢
....... 1.|Acetylen techniczny - rozpuszezony e KO AR
2.|Atrapy uli o konstrukcji stalowe] (profile stalowe malowane proszkowo, obicie drewniane, impregnowane w
kszta’rme plastra miodu ) 10

61.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45'mm m3 2,1457
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartosc¢

62.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38 mm m3 0,92204

66.|dostawa stotu piknikowego z tawkg ksztatt okragty wg. dokumentacji - tawka wys.45 cm (bez oparcia,
profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane ), Srednica stotu 2,8 m  |kpl 2

67.|dostawa tezni o Srednicydo 150 cm i wysokosci do 2,5 m wraz ze zbiornikami i technologig oraz
napetnienie solankg wg. dokumentac;ji

126.|Grupa bezpieczenstwa podgrzewacza szt 1
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Nazwa materiatu

Jm llosé Wartos¢

cm |mpregnowane )

.|Ksztattki PE do potgczen mechanicznych

.|Grzejniki konwektorowe elektryczne wiszgce z termostaatem o mocy 500W

.|Hustawka wahadtowa trzyosobowa z siedziskiem kubetkowym, siedziskiem typu deseczka oraz typu
bocianie gniazdo. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo.

.|Kosz na $mieci 30*30*82 cm (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4
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Nazwa materiatu

Wartos¢

.|Ksztattki PE do potaczen mechanicznych 32°'mm

.|Latarnia solarna jednoramienna - wyposazone w inteligentny system sterowania oraz tadowarke do

telefondéw indukcyjna 37Ah wys 492 cm

.|Latarnia solarna jednoramienna wyposazone w inteligentny system sterowania,akumulator 90Ah,

podswietlenie drzew, wys 610 c

.|Latarnia solarna jednoramienna wysokos¢ stupa 6,1 m- wyposazona do montazu stacji naprawy rowerow,

akumulator 90 Ah

.|Latarnia solarnawyposazone w inteligentny system sterowania,akumulator 90Ah, podswietlenie drzew, wys

492 cm

.|Lawka 180x45x45 (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm
impregnowane )

.|Maskownica z blachy stalowej ocynkowanej z zamkami magnetycznymi i ramkg lakierowang 15x30'mm

Budowa Amfiteatru, budynku zaplecza
sanitarnego, miejsc postojowych i oSwietlenia
fotowoltaicznego dla zadania pn.:"Park terape...



tabowa park.bem BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000579EC)
strona nr: 73

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartosc¢
254 Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0mm LSS N 99721
255.|Miejsce do siedzenia (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm
.........|mpregnowane w ksztaicie szesciokata) ) kel 8
256 |Mieszankabetonowa e | 8L 13,104
.257.|mieszanka nasion roslin miododajnych K 583, 77| ]
258.|Mieszanka piaskowo - zwirowa m3 30,19866
259 |mieszanka piaskowo - 2wirowa oo m3 1 7estel
260.|Montaz i dostawa kolumny stalowej podswietlanej infokiosku interaktywnego z ekranem dotykowym
.......... wg. dokumentacyi e KR 2]
261.|Montaz i dostawa kolumny stalowej podswietlanej tablicy informacyjnej 60*70 cm i gr.12 cm wraz z tablicg
.......... szklang grawerowana (szkio matowe) 70"120 em typu clig kel T ]
262.|Montaz i dostawa siedziska betonowego szesciokgtnego wg. dokumentac;ji - wys.45 cm (bez oparcia,
kotwienie donawierzchni),kolor szary matowy kpl 2

263.|Montaz i dostawa stotu piknikowego szesciokgtnego podwdjnego ze stotkami ksztatt szesciokat wg.
dokumentacji - tawka wys.45 cm (bez oparcia, profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr.
.......... 4 cm impregnowane ), stot zpodwojnych szesciokatéw oboku40em kel A

264.|Montaz i dostawa stotu piknikowego z tawka ksztatt wg. dokumentaciji - tawka wys.45 cm (bez oparcia,
profile stalowe malowane proszkowo, obicie deseczkami gr. 4 cm impregnowane ), stot szesciokgtny
136-118 cm

284.|Oprawa ledowa na fundamencie, Ip67 wodoszczelnych kabel zasilajgcy 12V,0$wietlenie kierunkowe,
mozliwos¢ zmiany barwy i kata Swiatta kpl 8

311.|Plyta OSB 3, grubosci 10 mm m2 454,03224
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Nazwa materiatu

llosé

Wartos¢

.| Plyta pilsniowa porowata zwykta grubosci 18,0'mm

.|Pompy obiegowe wraz z podejsciem, wykonanie podej$cia i montaz pompy obiegowej o wydajnosci

2,0'm3/h,wysokosépodnoszenia 7m zfiltrem wstepnym

.|Przepompownia $ciekéw z polimerobetonu z pompami wg. dokumentacji, kompletna z dowozem i
montazem

.|Rozcienczalnik do wyrobdw olejnych i ftalowych ogdinego stosowania

176,3784
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Nazwa materiatu

Jm llosé Wartos¢

.|Rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i chlorokauczukowych, ogdinego stosowania

. Samoobslugowej Stacji Naprawy Roweréw o wysokosci do 160 cmm iwadze do 90 kg o wymiarach do

51*40 cm. Parametry SSNR: obudowa ocynkowana lub kwasoodporna (nierdzewna), malowanie
proszkowe lub termoplastyczne, linki ze stali kwasoodpornej fi4 (nierdzewnej), QR CODE z instrukcjami
napraw, nierdzewne nakretki antykradziezowe z kluczem patentowym do montazu podstawy, wyposazenie
SSNR: wkretak- krzyzowy PH2 + kretlik fi4, wkretak ptaski 5,5 x 1,0 + kretlik fi4 , klucz nastawny 0-32
mm, klucze nasadowe do deskorolki |9/16]1/2|3/8| + kretlik fi4 , klucz ptaski 8x10 mm, klucz ptaski 13x15
mm, zestaw kluczy TORX w rekojesci [9]10]|15]20|25|27|30}40| + kretlik fi4, zestaw imbusow w
rekojesci |2]2,5|3|4|5|6|8|+ kretlik fi4, 3 x tyzki do opon z rdzeniem stalowym — powlekane nylonem,
stacjonarna reczna pompka z ttokiem (fi 14) i raczka (fi 32) ze stali kwasoodpornej — zakres ci$nienia od
0>10 BAR z adapterem na wszystkie zawory + wgz kompresorowy (trudny do przeciecia) + manometr z
gliceryng + aluminiowy (PAG) kotnierz uszczelniajgco-smarujgcy

.|Sucha mieszanka do tynkéw

dm3 10,38736

kg 962,0832
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Nazwa materiatu

Wartos¢

.|Sucha mieszanka do tynkéw szlachetnych

.|Uchwyty stalowe pojedyncze z wktadkg elastyczng do rur miedzianych, 2-dzielne, skrecane wkretami z

kotkiem rozporowym z tworzywa sztucznego

.|Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego dla

niepetnosprawnych

.|Urzadzenia zabezpieczajace wode przed wtérnym zanieczyszczeniem typ EA Fi'3/4"
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartosc¢

500.|Urzadzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" szt 3

516.|wieza energetyczna ET, wysokos$¢ stupa do 5 m wyposazone Akumulator podswietlenia i systemu
sterowania podswietleniem drzew,akumulator 90 Ah wys 492 cm kpl 1

.|Zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wody, Fi'20'mm
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartosc¢

565.|Zawory kulowe przelotowe, mosigezne do wody, Fi'32'mm szt 4

596. Zywica gruntujgca kg 1,0675

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ Wartosc¢

1.|Agregat prgdotwérczy m-g 30,33

.|Ptug do orki (bez ciggnika)

Budowa Amfiteatru, budynku zaplecza
sanitarnego, miejsc postojowych i oSwietlenia
fotowoltaicznego dla zadania pn.:"Park terape...



tabowa park.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000579EC)
strona nr: 79

Nazwa sprzetu

llosé

Wartos¢

.|Podnosnik montazowy do 12 m

| zaraw samochodowy do 4 t (1)

8,75825

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)

3768,3384
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