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Pro jektowana linia kablowa
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-1m - - dlugos$¢ kabla
- proj. kabel YAKXS 4x25
@ - proj. okragly stalowy stup oswietleniowy 6m;
oprawa oswietleniowa 70 W [P66 bez wysigdgnika ;
E tabliczka przylaczeniowa +DO1 2A;
mw% - projektowana tabliczka przylaczeniowa podziatowa +DO1 2A
UWAGTL:

1. Na etapie wykonastwa uzgodni¢ z inwestorem typy stosowanych stupow 1 opraw,

2. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikow materiatowych o rownorzednych parametrach
technicznych lub wyzszych, posiadajacych atesty 1 certyfikaty dopuszczajace do stosowania,

3. Wneki stupowe lokalizowaé z przeciwnej strony niz nadjezdzajace samochody,

4. Kable przytaczac do tabliczek przytaczeniowych w tzw. choinke (od gory L1, L2, L3)

5. Na kablach w stupach zastosowac tabliczki opisowe z informacjg o typie oraz kierunku kabla,

6. Wszystkie stupy ponumerowac zgodnie z ogdlna, przyjeta zasada.

7. Wszelkie gwinty 1 zamki przesmarowac wazeling techniczng przed skreceniem.
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