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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. 2013, poz. 1409 z pdZn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany p.n.:

»Budowa oswietlenia drogowego, dz. 994/42 oraz 1252 w ul. tgkowej w m. Mosty”

sporzadzony : 15.11.2015r.

wykonany dla:
Gmina Kosakowo
Ul. Zeromskiego 69
81-198 Kosakowo

zostat wykonany zgodnie z obowi 3gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu , ktéremu ma stu zyé¢.

mgr inz. Wiestaw Macyszyn
upr. nr 3331/Gd/88



1. Zakres rzeczowy opracowania

montaz linii kablowej nn-0,4kV typu YAKXS 4x25 210 m
montaz stupow oswietleniowych 3 szt.
montaz opraw oswietleniowych na stupach 3 szt.

Oswiadczenie o kompletno sci projektu

Oswiadczam, ze niniejszy projekt sieci oswietleniowej i urzgdzen oswietlenia siegacza
ul. tgkowej, dz. nr 1252 oraz 994/42 w Mostach jest kompletny oraz zostat wykonany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna.



2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia ul. tgkowej w Mostach na odcinku od
trafostacji (dz.1138/49) do konca siegacza (ul. Lgkowa 18).

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

« Umowa zawarta z Zamawiajgcym,
e warunki lokalizacji inwestycji,

* wizja lokalna w terenie,

« obowigzujgce przepisy i normy.

4. Zakres opracowania

Budowa sieci kablowe] oswietlenia drogowego wraz ze stupami oraz urzgdzeniami

oswietleniowymi (stupy i oprawy oswietleniowe, sie¢ kablowa kablem YAKXS 4x25).

5. Opis techniczny

5.1. Stan istniej acy
Obecnie ulica tgkowa w czesci objetej opracowaniem nie posiada zadnego oswietlenia
drogowego.

5.1.1. Zatozenia projektowe
a) Sytuacja drogowa:

droga lokalna o matym natezeniu ruchu [liczba sztuk na dobe] <7000
dojazd bezposredni do sgsiadujgcych nieruchomosci

szerokos¢ pasa drogowego 9-10m w liniach rozgraniczajgcych,
jezdnia o szerokosci 6,0 m, nieurzgdzona.

b) Sytuacja o swietleniowa:

Typowa predkosé¢ gtéwnego uzytkownika: srednia (miedzy 30 i 60 km/h)
Glownymi uzytkownikami sg wszyscy uczestniczacy w ruchu ( ruch samochodowy, powoli
poruszajgce sie pojazdy, rowerzysci i piesi)

Metoda planu konserwacji: uktad zewnetrzny, trzyletni cykl konserwacyjny
Potgczenie do innej ulicy: zwykte skrzyzowania

Strefa konfliktowa: nie

Srodki budowlane do uspokojenia ruchu: nie

Natezenie strumienia pojazdéw <4000

Natezenie strumienia ruchu rowerzystéw: normalna

Trudnos¢ nawigacji: normalna

Zaparkowane pojazdy: nie

Kompleksowos$¢ pola widzenia: normalna

Poziom luminancji otoczenia: niski (okolica wiejska)

Gtéwny typ pogody: sucha

5.1.2. Zatozenia do projektu instalacji

planowany punk wigczenia i zasilania : latarnia L 1/11.3.2 w ul. tgkowej w m. Mosty
dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytgczenie zasilania

uktad sieci zasilajgcej: TN-C

uktad sieci odbiorczej: TN-S (od tabliczki TB w stupie)

oprawy w Il klasie ochronnosci typu drogowego

obcigzenie wiatrem w |l strefie

nalezy wprowadzi¢ oznakowanie i numeracje latarni w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

5.2. Stan projektowany

5.2.1. Urzadzenia o swietleniowe
Nalezy stosowa¢ oprawy oswietlenia drogowego, gdzie korpus lampy i ostona osprzetu sg
wykonane z odpornego na dziatanie UV polipropylenu wzmocnionego wioknem szklanym.
Oprawa powinna posiada¢ wieloelementowy, skladany uklad optyczny z polerowanego
aluminium. Korpus lampy szczelnie chroniony przez klosz z poliweglanu odpornego na dziatanie



UV i udary mechaniczne. Oprawa powinna by¢é wyposazona w filtry umozliwiajgce
wyréwnywanie cisnien w oprawie, a takze w regulowany stalowy uchwyt rury do mocowania
oprawy na pionowym stupie umozliwiajgcy dodatkowg regulacje kata nachylenia o ok. +15°/-15°
oraz dodatkowg regulacje potozenia oprawki lampy i uktadu optycznego. Dodatkowg cechg ma
by¢ mozliwos¢ wymiany zrodta Swiatta bez koniecznosci otwierania komory lampy.

Do oswietlenia ul. Lgkowej w Mostach projektuje sie zastosowanie opraw posiadajgcych druga
klase ochronnosci oraz stopien ochrony przed wilgocig IP 66 z lampami typu SON-TPP o0 mocy
70W, montowanych na stupach okragtych, stalowych, ocynkowanych (wymagana grubos¢
blachy min. 4mm), prostych o wysokosci 6m bez wysiegnika, pod katem 10°.

Oprawy nalezy wyposazy¢ w mikroprocesorowe kontrolery zaptonnikéw do lamp wyladowczych
wysokopreznych. Podstawowe parametry to:

- Napiecie zasilania: 190 - 270 V

Czestotliwos¢ napiecia: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 70W

Moc w trybie maksymalnej redukcji: 35W

Korekcja wspoétczynnika mocy: 100% > 0,98

Korekcja wspoétczynnika mocy: 50% > 0,95

Zabezpieczenie termiczne (limitacja mocy): 90°C

Max temperatura otoczenia: 70°C

- Klasa szczelnosci: IP65

Inny réwnorzednym rozwigzaniem moze by¢ zastosowanie opraw z wbudowanym fabrycznie
ogranicznikiem mocy lecz o parametrach nie gorszych niz powyzsze.

Stosowac stupy oswietleniowe okrggle ze stali ocynkowanej grubosci min 4mm. Konstrukcja
nosna stupa wykonana z rur stalowych ocynkowanych lub zwijana, potgczenia ze sobg metoda
spawania. W gornej czesci stup zakonczony jako prosta rura scieta pod katem 90 do osi —
trzpien do mocowania oprawy. W bazie stupa wykonane drzwiczki dostepowe, zamykane na
klucz imbusowy. Wewnatrz stupa umieszczona jest tabliczka bezpiecznikowo-przytgczeniowa.
Stup mocowany jest do fundamentu przy pomocy kotnierza stalowego, przykrecanego do
fundamentu za pomocg $rub o rozmiarze i rozstawie okreslonym przez producenta. Nakretki
zabezpieczone kapturkami z PVC. Obmalowanie stupa wraz z podstawg Abizolem (lub
rownowazny) do wysokosci 50cm.

Jednoczesnie nalezy zmieni¢ lokalizacje wczes$niej zaprojektowanego stupa L1/11.3.2 w howa
lokalizacje zgodnie z rysunkiem 1.

UKEAD ZASILANIA O SWIETLENIA

Projektuje sie wykonanie sieci kablowej kablem YAKXS 4x25 od istn. stupa L 1/11.3.2 w ul.
t gkowej po trasie pokazanej na rys. 1. Projektowana sie¢ zasilana bedzie z istniejgcej szafki ,SO”
ulicy Okreznej. Projektuje sie wymiane tabliczki stupowej, znajdujgcej sie w istniejgcym stupie L
1/11.3.2 na tabliczke podziatowg. Oprawy oswietleniowe zasili¢ z trzech zyt kabla na przemian.
Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy przewdd YDY 2x1,5. Stupy z wprowadzonymi trzema
kablami nalezy wyposazy¢é w tabliczke podzialowg z podwdjnym uktadem srub. Stosowacé
tabliczki typu Rosa lub ztgcza typu 1ZK.

5.2.2. Sie¢é kablowa
Kabel nalezy ulozyé zgodnie z N SEP-E-004 na glebokosci 0.7m wzgledem rzednych
rzeczywistych w warstwie piasku o grubosci 10cm pod i 10cm nad kablem, w linii falistej.
Co 10m nalezy umiesci¢ na kablu opaski wykonane z tworzywa z trwale wybitg trescig nadang
przez Inwestora. Tak utozony kabel nalezy zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem Inspektorowi
wyznaczonemu przez Inwestora, a firmie geodezyjnej zleci¢ sporzadzenie inwentaryzacji
geodezyjnej. Nastepnie nalezy wykonac¢ nasypke z piasku a nastepnie z gruntu rodzimego o
grubosci 15cm, na ktorg nalezy natozy¢ folie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego
o szeroko$ci 20cm.
W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z sieciami infrastruktury technicznej kabel
uktada¢ w przepustach z rury DVK110. W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z
drogami, wjazdami na posesje kabel uktada¢ w przepustach z rury SRS 110. Przepusty pod
drogami wykonywa¢ na gtebokosci 1m. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem — uszczelnienie wlotow.
Trase linii pokazano narys.1.



Schemat ideowy uktadu zasilania pokazano na rys.2.

5.2.3. Ustoje stupéw
Ustoje stupow zaglebia¢ tak, by wystawaly 5cm ponad teren na terenie nieutwardzonym
(zielonym). W powierzchniach utwardzonych fundamenty zagtebi¢ tak by fundament byt , na
zero” lub 1-2cm ponad powierzchnie terenu w chodnikach.
Fundamenty wykonane z betonu zbrojonego o wym. min. 100cmx30cmx30cm, przed
posadowieniem zabezpieczy¢ abizolem. Sruby montazowe stupa do fundamentu zabezpieczyé
kapturkami termokurczliwymi.
Stosowaé¢ fundamenty betonowe prefabrykowane o rozmiarze i ciezarze dostosowanym do
zaprojektowanego stupa i oprawy z uwzglednieniem warunkéw gruntowych i wiatrowych.

6. Ochrona przeciwpora zeniowa

Projektowana linia kablowa oswietleniowa pracowa¢ bedzie w uktadzie sieci
TN-C z szybkim wytgczeniem jako srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktore
realizowane bedzie przez bezpieczniki typu topikowe zainstalowane w szafce oswietleniowej
oraz bezpieczniki DO1-2A w TB (w stupach). Od tabliczek TB w stupach do opraw sieé
wykonana w ukfadzie TN-S.

Dodatkowa ochrona od pora zen.

Nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie stupdéw oswietleniowych wykorzystujgc do tego
ptaskownik FezZn 25x4 ukladany razem z kablami oswietlenia ulic. W celu ochrony
przeciwporazeniowej wykonaé mostek linkg LY 16mm? koloru z6ttozielonego od zacisku PEN na
tabliczce bezpiecznikowej do konstrukcji stupa. Wymagana rezystancja dla uziemionego
stanowiska R<10Q. Jezeli nie zostanie osigghieta wymagana rezystancja, nalezy wykona¢
uziom szpilkowy na ostatniej latarni.

Zgodnie z wymogami od tabliczek TB w stupach do opraw oswietleniowych stosowac ukfad TN-
S (oddzielnie przewody neutralny N ochronny PE). Projektuje sie wykorzystanie opraw
wykonanych w Il klasie ochronnosci.

7. Uwagi ko Acowe:

» Zakres projektowanych robét nie powoduje koniecznosci przycinania gatezi drzew ani nie stanowi
zagrozenia dla istniejgcego drzewostanu,

» Dopuszcza sie zastosowanie stupow dowolnej firmy spetniajgcych wymagania techniczne
okreslone w projekcie, po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem wygladu, parametréw
i sprawdzeniu certyfikatu lub deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami,

» Projektowang linie kablowg nalezy wykonaé¢ zgodnie z postanowieniami obowigzujgcych w RP
norm i przepisow, a w szczegolnosci: N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP,

* Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujgcych urzgdzenia inzynierskie,
obstuge geodezyjng oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow terenu oraz inwestora,

» Przed przystgpieniem do prac na terenie prywatnych posesji poinformowac wtascicieli o zakresie
koniecznych prac i uzgodni¢ termin wejscia na posesje,

* Przed wykonaniem numeracji stupow potwierdzi¢ u inwestora sposéb numeraciji,

» Uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu,

» Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy traktowaé jako
czynne i zachowac szczeg0lng ostroznosc¢ przy zblizeniach, skrzyzowaniach,

» Wykonac przepusty kablowe DVK 110 na wjazdach do poses;ji i na skrzyzowaniach z istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem terenu (rowniez w miejscach tych wjazdow, ktoérych nie byto
w momencie realizacji projektu),

» Kabel podlega etapowemu odbiorowi przez Inspektora Nadzoru, po utozeniu przed zasypaniem,

* Wszystkie gwinty i zamki przesmarowac¢ wazeling techniczng przed skreceniem,

* Whneki stupowe usytuowac przeciwnie do obowigzujgcego kierunku ruchu sgsiadujgcego pasa
jezdni,

* W celu utatwienia pozniejszej eksploatacji linii zyty kabla na tabliczce stupowej powinny byc¢
utozone w tzw. choinke, przy czym zyta ochronno-neutralna powinna mie¢ 10cm zapasu. Dla zyty
ochronno-neutralnej zarezerwowac¢ dolny zacisk na tabliczce,

Do odbioru koncowego Wykonawca winien przedstawi¢ protokoly badan i pomiaréw oraz
dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami Inwestora.

7.1. Prowadzenie robot

Roboty prowadzi¢ z uwzglednieniem wszystkich zawartych w uzgodnieniach gestorow sieci
warunkéw prowadzenia robot.

Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie podziemne wszystkie roboty ziemne prowadzic¢ recznie.



Montaz linii kablowej i ustojow stupéw wykonywaé zgodnie z normg N SEP-E-004.

8. OBLICZENIA TECHNICZNE

8.1. Obliczenie parametrow oswietleniowych

Obliczenia parametrow os$wietlenia zostaty wykonane programem Dialux. Oprawy przyjete dla
potrzeb obliczeniowych mogg by¢ podczas realizacji inwestycji zamienione na inne oprawy

spetniajace odpowiednie parametry techniczne.

8.2. Dobér zabezpieczenia projektowanej linii kablowej.
Moc zainstalowana istniejgca : 26 x 80W = 2080W
Moc zainstalowana projektowana : 3 x 80W = 240W
Iosc= 3,53 A
Rozruch opraw : k=1,4
Ir=1,4x3,53 = 4,94 A

Istniejaca wkitadka w ,,SO Okrezna” : 16A

8.3. Dobér kabla ze wzgledu na zabezpieczenie przecigzeniowe - kabel YAKXS 4x25 mm?,
Idd=110A

Iy <Iy<I
4,944 < 164 < 1104
I, < 1,451,
L=16+I,

1,6 * 16A < 1,45 * 1104
25,64 < 159,54

Kabel YAKXS 4 x 25mm? spetnia warunki.

8.4. Sprawdzenie warunku spadku napiecia

_100(PIl
U2y s
U% = 100x800X378/400"2x35x25 = 0,25%

Aug, = 0,25% ( AUosdop =2,0%

8.5. Sprawdzenie skutecznosci szybkiego wylgczenia w najdtuzszym obwodzie

& A Parametry petli zwarciowej
Miejsce Dane obwodu Dlugosé Typ wktadki lbn| k | la Izw
zwarcia zasilajgcego obwodu Xzw bezpiecznikowej | [A] | [] | [A] [A]
ml | RiQ] | x[qp | REW Z[Q]
[Q | [Q]
1/151+'35 YAKXS | 4x | 25 378 0,4536 | 0,0302 | 0,9072 | 0,0605 | 0,9092 DO-1 16 | 5 | 80 |202,37265

Warunek skutecznosci ochrony od porazen lzw > la jest spetniony

Opracowat:

mgr inz. Wiestaw Macyszyn
nr upr. nr 3331/Gd/88




TABELE
Tabela 1 - zestawienie materiatéw podstawowych

Materiat J.m. llo $¢€
Oprawy wyk. w Il klasie ochronnosci (70W) kpl. 3
Lampy typu SON-T Plus Pia 70W szt. 3
Stupy stalowe ocynk. proste 6m szt. 3
Fundamenty do stupdw prostych szt. 3
Tabliczki bezpiecznikowe szt. 3
Tabliczki bezpiecznikowe podziatlowe szt. 1
Kabel typu YAKXS 4x25 m 210
Przewod YDY 2x1,5 m 20
Bednarka FeZn 25x4 m 210
Folia kablowa m 210
Rura DVK 110 m 40
Rura SRS 110 m 15
Bezpiecznik DO1-2A szt. 3
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1. Opisrobot
W celu o$wietlenia przedmiotowych ulic nalezy:
1) wykonac¢ linie kablowg YAKXS 4x25,
2) zamontowac stupy oswietleniowe,
3) zamontowac na stupach oprawy,

4) wykonac pozostate prace wymienione w czesci opisowej niniejszego projektu.

2. Wykaz istniej acych obiektow i stwarzaj gcych zagro zenie

e sieci elektryczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, drogi.

3. Zagrozenia wyst epujace podczas przewidzianych robét

Zagro zenie Rodzaj zagro zenia Miejsce Czas wyst gpienia
Niewielkie Porazen_le prqdem przy St 1/11.3.2 Podczas podtgczania kabla
napieciu 0,4kV
Niewielkie Wybuch Skrzyzowanie z siecig Podczas provyadzenla
gazowa wykopéw
Niewielkie Potrgcenie przez Wazdhuz ul. takowej od rozpoczecia prac doich
samochody zakonczenia

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do
realizacji robét

Przed przystapieniem do pracy kierownik robdt (lub brygadzista) jest zobowigzany omoéwi¢ z pracownikami
sposob wykonania zaplanowanego zakresu robot, poinformowac¢ o wystepujgcych zagrozeniach oraz
poinformowac o zasadach BHP i innych przepisach zwigzanych (np. instrukcjach), obowigzujgcych w zakresie
przewidzianych rob6t w celu ich bezpiecznego wykonania oraz sprawdzi¢ wyposazenie i stan $rodkow
ochronnych. W szczeg6lnosci nalezy oméwié zasady bezpiecznej pracy podczas wykonywania wykopéw
w obrebie pasa drogowego, w zblizeniu i na skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi nn-0,4kV oraz rurami

gazowymi.

5. Srodki techniczne i organizacyjne umo  zliwiaj ace bezpieczne wykonanie pracy.

Projektowang linie kablowag nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami obowigzujgcych w RP norm
i przepiséw, a w szczegolnosci: N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP.
Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzoér instytucji uzytkujgcych urzadzenia inzynierskie, obstuge
geodezyjng oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow terenu.
Przed przystgpieniem do prac na terenie prywatnych posesji poinformowac wiascicieli o zakresie koniecznych
prac i uzgodnic termin wejscia na posesje.
Z powodu uzbrojenia technicznego roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan wykonywac recznie ze
szczeg6blng ostroznoscia.
Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy traktowac¢ jako czynne
i zachowac¢ szczegdlng ostroznosc¢ przy zblizeniach skrzyzowaniach.
Do prac mogg by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajagcy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do

robot kablowych na napiecie 0,4kV.

Opracowat: Wiestaw Macyszyn
nr upr. nr 3331/Gd/88



