SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 00.00-03/1S
INSTALACIJA GAZOWA
Kod Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV 45330000-3,

1.WSTEP
1.1Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wewnetrznej gazu w projektowanym budynku swietlicy wiejskiej w Maksymilianowie.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji gazowej w projektowanym budynku swietlicy wiejskiej w Maksymilianowie.
llosci okreslono w przedmiarze.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
Wykonanie rurociggu z rur stalowych czarnych utozonych na scianie budynku tgczonych przez
spawanie o srednicy 32,25i20 mm.
montaz zaworu z gtowicg szybkozamykajgcg DN 32
montaz kurkéw gazowych o Srednicy 32 mm
montaz szafki gazowej na Scianie budynku
probe szczelnosci instalacji gazowej
montaz urzadzen gazowych,
montaz systemu aktywnego systemu bezpieczenistwa z centralka sterujgca, czujnikami gazu,
zaworem szybkozamykajgcym, okablowaniem systemu
wykonanie izolacji rurociggéw:
a) mechaniczne oczyszczenie rur szczotkami stalowymi
b) malowanie rur farbg gruntujgcg miniowg antykorozyjna
c) dwukrotne malowanie farbg nawierzchniowa olejna antykorozyjng
1.5 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi w
obowigzujgcych Polskich Normach | ST.00.00. “Wymagania ogdlne”.

1.6. Wymagania ogéine
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacija
Projektowq, ST | poleceniami Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.00.
“Wymagania ogolne”,
2.MATERIALY
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST.00.00. “Wymagania ogdlne”.
Materiaty uzyte do budowy instalacji wewnetrznej gazu powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadac¢ Aprobate
Techniczna.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji gazéw technicznych wedtug zasad niniejszej
ST sa:
-rury stalowe czarne wraz z armaturg o $rednicy 32 mm- rury powinny by¢ zgodne z PN-80/H-74219,
kurki gazowe mosiezne o srednicy 32mm, PN 10
zawor szybkozamykajacy z gtowicg, DN 32
zawory odcinajgce przy urzadzeniach,
aktywny system bezpieczeristwa instalacji gazowej,
czujki gazu,



sygnalizator akustyczno-swietlny,
farby antykorozyjne odpowiednie do zabezpieczenia antykorozyjnego rur gazowych,
urzadzenia gazowe: kociot gazowy 24 KW, kuchenka gazowa, taboret gazowy,
2.1 Sktadowanie
- Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Mozna
przechowywac na przestrzeni otwartej pod wiatg, uktadajac je w pozycji lezgcej, jedno-lub
wielowarstwowo. Koncéwki rur zabezpieczone przed zabrudzeniami. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni, zagtebien i btota, z mozliwoscig odprowadzenia wody
opadowej. Armature przechowywaé w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy
przechowywaniu przestrzegac zalecen producenta.
- Armatura powinna by¢ przechowywana w oryginalnych opakowaniach w miejscu suchym, w
pomieszczeniach zamknietych.
- Farby i lakiery powinny by¢ przechowywane w oryginalnych naczyniach, w zamknietych
pomieszczeniach, w ktdry temperatura nie spada ponizej +5°C.
3. SPRZET

3.1.0gdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet i narzedzia do wykonywania instalacji gazowe;j
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
poziomnice uniwersalng
sznur murarski,
wiertarka elektryczna,
mtét do kucia betonu,
Do ukfadania rur i wykonywania potgczen na stanowisku roboczym.
zestaw do spawania gazowego (elektrycznego),
gietarka do rur.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Typ i wielkos$¢ sprzetu powinien by¢ dostosowany do typu materiatu.
4. TRANSPORT
Rury, w wigzkach, ksztattki i armatura muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
5. WYKONANIE ROBOT
Warunki ogdlne wykonania robot podano w ST.00.00. “Wymagania ogdlne”
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji | harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana wewnetrzna instalacja gazowa.
5.1Roboty przygotowawcze
Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczania armatury nalezy wyznaczyé w budynku na
Scianie w sposéb trwaty i widoczny.
5.2 Roboty instalacyjno-montazowe
Przewody gazowe nalezy uktadac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych
wykonania | odbioru robot budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne im przemystowe.
Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek, fukéw lub kolanek. Rury faczone przez spawanie.
Przedmiotem zadania sg nastepujgce instalacje rozprowadzajace gaz.
Na koncach przewoddéw zainstalowac odcinajgce kurki mosiezne.
Przejscia przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych z rur PCV o srednicach odpowiednich do
$rednic rur stalowych (Jedna dymensja wieksza od $rednicy rurociggu).



Préba szczelnosci instalacji.

Préba szczelnosci powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach Technicznych wykonania | odbioru robot budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje
sanitarne | przemystowe. Cisnienie prébne przeprowadzone powietrzem nie mniej niz 0,75MPa, czas
trwania préby 24 godziny. Préba rejestrowana przez rejestrator.

Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania
powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koricdwki odcinka przewodu oraz
wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem,
a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie | w profile. Na
badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem préby
szczelnosci. Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego
wystepujgcego w badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego.

Oznakowanie przewodow.

Wszystkie rurociaggi nalezy czytelnie oznaczy¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST.00.00. “Wymagania ogdlne”.
6.2 Kontrola jakosci robot
Kontrola jakos$ci wykonanych robdt dotyczy zgodnosci wykonania instalacji zgodnie z projektem.
Kontroli jakosci nalezy dokonaé wg PN-EN 1610: 2002.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inwestorowi wszystkie préby swiadectwa zgodnosci i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
Aprobatami technicznymi | Polskimi normami warunki techniczne.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST.00.00. “Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg jest metr przewodu gazowego dla danej Srednicy oraz sztuka lub komplet
zamontowanej armatury.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00.”Wymagania ogdlne”.
Odbioru robdt nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-10725:1997.
Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami | uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
Dziennik Budowy;
Dokumenty uzasadniajace uzupetnienia | zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,
Protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST.00.00.”Wymagania ogdlne”. Ptatnosc za metr (m)
instalacji gazowej dla danej srednicy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i atestem
wbudowanych materiatéw na podstawie wynikéw pomiardw.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy wykona¢ wewnetrzng instalacje gazowa w tym:
Rurociaggi z armatura:
rurociag z rur stalowych czarnych utozonych na s$cianie tgczonych przez spawanie o Srednicy 32 mm
montaz kurkéw gazowych mosieznych o srednicy 32 mm,
montaz zaworu gazowego szybkozamykajgcego DN 32 wraz z podtgczeniem do Aktywnego Systemu
Bezpieczenstwa gazowego. Izolacja:
oczyszczenie rur szczotkami stalowymi — mechanicznie
malowanie rur farbg gruntujgcg miniowa antykorozyjna
dwukrotne malowanie rur farbg nawierzchniowg olejng antykorozyjna

Cena wykonania robot obejmuje:



roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji gazowej;
dostarczenie materiatéw;

przygotowanie podtoza;

utozenie rur wraz z armaturg;

montaz armatury zaworéw itp.;

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rur;

przeprowadzenie préby szczelnosci rurociggu;

podtgczenie do zewnetrznej instalacji gazowej;

przeprowadzenie badan laboratoryjnych przewidzianych w specyfikacji;
oznakowanie uzbrojenia;

uprzatniecie miejsca prowadzenia robot | wywoz gruzu | zbednych materiatow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01430:1990

Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno - ogélnego przeznaczenia.
PN-H-74219:1961

Rury stalowe bez szwu, gtadkie - ogblnego przeznaczenia jakosciowe.

PN-EN 10246-7:2006

Badania nieniszczace rur stalowych. Czes¢ 7: Automatyczne badanie ultradzwickowe rur
stalowych bez szwu i spawanych (z wytaczeniem rur spawanych tukiem krytym) w celu wykrycia
nieciaglosci wzdhuznych na catym obwodzie.

PN-C-04750:2002

Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i wymagania

PN-91/M-34501

Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagdéw z przeszkodami terenowymi.
Wymagania

PN-92/M-34503

Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéow

PN-M-34500:1998

Gazownictwo. Uzdatnianie, rozprowadzanie oraz magazynowanie paliw gazowych. Terminologia
PN-C-96004-4:1994

Gazownictwo. Terminologia. Urzadzenia gazowe powszechnego uzytku

PN-C-96004-01:1990

Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogolne i zakres normy

PN-C-04753:2002

Gaz ziemny Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej

PN-EN 297:2002/A6:2006

Kotly centralnego ogrzewania opalane gazem. Kotly typu B11 i B11BS, z palnikami
atmosferycznymi, o nominalnym obcigzeniu cieplnym nieprzekraczajagcym 70 kW (Zmiana A6)
PN-EN 297:2002/Ap1:2006

Kotly centralnego ogrzewania opalane gazem. Kotly typu B11 i B11BS, z palnikami
atmosferycznymi, o nominalnym obcigzeniu cieplnym nieprzekraczajagcym 70 kW
PN-M-75198:1986

Osprzet przewodow gazowych niskiego ci$nienia. Kurki stozkowe. Wymagania i badania
PN-M-40304-02:1979

Wyposazenie aparatow gazowych uzytku domowego, komunalnego i turystycznego. Zawory iglicowe.
Wymagania i badania

PN-EN 12279:2004

Systemy dostawy gazu Instalacje redukcji ci$nienia gazu na przylgczach Wymagania funkcjonalne
PN-EN 12327:2004

Systemy dostawy gazu Procedury proby cisnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania Wymagania
funkcjonalne



10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 z pdin.

zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239
Nr 228, poz. 1513),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami), Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041 z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr
195, poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1126),Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002
r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).



