SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 00.00-05/IS
PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Kod wedtug Wspélnego Stownika Zamowien
kody CPV —45231300-8

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej STWiOR sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania przytacza
wodociggowego przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych realizacji
inwestycji ,budowa swietlicy wiejskiej w Maksymilianowie”

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu przytacza
wodociggowego od sieci wodociggowej do budynku dla budynku swietlicy wiejskiej w
Maksymilianowie

llo$¢ robdt zostata szczegdtowo okreslona w przedmiarach robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi w
Polskich Normach i ST.00.00: ,wymagania ogdlne”,

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il instalacje sanitarne i przemystowe”, Arkady, Warszawa 1988 z pdzniejszymi zmianami i
wydaniami.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania zewnetrznych instalacji wod-kan do
wymagan gestorow zewnetrznych sieci lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
braku mozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci po uzyskaniu zgody pézniejszych eksploatatoréw. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisanymi dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne warunki stosowania materiatéw podano w STWiOR ,Wymagania Ogdlne”

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST i uzgodnionym przez Gminny Zaktad Komunalny projektem przytgcza
wodociggowego. Przed wbudowaniem materiatdw nalezy uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru na
ich wbudowanie.

2.2. Materiaty do wykonania przytaczy wodociggowych.



Przytgcze zostanie wykonane metoda wykopu otwartego z catkowitg wymiang gruntu pod droga.
Dopuszcza sie czesciowg wymiane gruntu na terenie dziatki pod warunkiem dopuszczenia przez IN
gruntu rodzimego do zasypki (uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia).

Przytgcze bedzie wykonane z rur polietylenowych 50 PE100 SDR 17 tgczonych za pomocg ksztattek
zgrzewanych elektrooporowo.

Pozostate elementy tj. zasuwa, nawiertka, zawory itp. zgodnie z uzgodnionym projektem przytgcza
wodociggowego.

3.0.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania sieci i przytgczy wodociggowych

e Koparki o pojemnosci tyzki 0,25 m3,

Spycharka gasienicowa 55 KW (75 KM)

Samochdd skrzyniowy /samowytadowczy 5-10 t

Samochdd dostawczy

Zuraw samochodowy

Maszyna do wiercen poziomych

Pompa wirnikowa ,spalinowa

Koparka o poj. tyzki 0,6 m3

Zestaw do odwadniania

Agregat pradotworczy

Spawarka elektryczna

Spawarka gazowa.

Drobny sprzet montazowy

Zestaw do ciecia i spawania

Zestaw do zgrzewania rur PE

Sprezarka spalinowa

ubijak spalinowy,

zageszczarka,

e pompa do wypompowywania wody z wykopu,

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w STWiOR ,Warunki Ogélne” .

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow
transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow, przestrzegajac
warunkow okreslonych przez producenta. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone
rownomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej. Przy przewozeniu rur PE, srodki transportu powinny
miec powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed
wplywem temperatury powyzej 30°C i $wiattem stonecznym.

Kruszywa mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Warunki ogélne wykonania robét podano w STWiOR ,Warunki Ogdlne”.

5.2. Rozpoczecie robot

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST 00.00 — ,Wymagania ogdlne”.

Miejsca pozyskania elementdéw instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i gazu do realizacji zadania
muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Wiazki rur mozna sktadowaé w pionie zgodnie z wytycznymi producenta, w oryginalnych wigzkach.



5.3. Roboty przygotowawcze

Warunki ogélne wykonania robdt podano w STWIOR ,, Roboty przygotowawcze .

Projektowana o$ przewodu powinna by¢ oznaczona i wytyczona w terenie przez geodete z
uprawnieniami.

5.4. Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

5.5. Montaz przytacza

Podtoze nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.

W przypadku, gdy dno rurociggu znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, poziom wody
nalezy obnizy¢ przez zastosowanie igtofiltrow, lub drendw umieszczonych w dnie wykopu i
pompowanie wody ze studzienek zbiorczych.

W gruntach gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podtoze z pospotki, zwiru lub
ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w
STWIOR ,, Roboty ziemne ” . Rurocigg uktadac na warstwie podsypki piaskowej o grubosci zgodne;j z
dokumentacjg projektowsq. Rury taczy¢ przy pomocy zgrzewania elektrooporowego z zastosowaniem
ksztattek elektrooporowych. Po utozeniu rurocigg obsypac warstwg piasku z jego starannym
zageszczenie. Nad rurg umiescié tasme lokalizacyjng w kolorze niebieskim z wtopionym drutem
sygnalizacyjnym. Koncéwke drutu wyprowadzi¢ i zamontowac do obudowy zasuwy lub skrzynki do
Zasuw.

5.6. Warunki bezpieczenistwa pracy

Wykopy nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w
polskiej normie PN-B-10736:1999 W szczegdlnosci w obrebie klina odtamu sciany wykopu tak
nieszalowanego jak i szalowanego nie wolno sktadowad urobku.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20,0 m.

Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w
polskiej normie PN-M-47850:1990

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli

Ogdlne zasady kontroli podano w STWIOR ,Wymagania Ogdlne”

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i STWIOR oraz uzyskac akceptacje Zarzadzajgcego realizacjag umowy.

Badanie materiatow uzytych do budowy przytgcza nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, uzgodnionej przez GZK w Kamiericu.

6.3. Kontrola jakosci robét ziemnych

Ogdlne zasady jakosci robdt podano w ST 00.00 — ,Wymagania ogdlne”,

6.4. Kontrola jakosci robét instalacyjnych

6.4.1. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i
porownaé wyniki z dokumentacjg; potgczenia kielichowe nalezy wykonaé przez wyrywkowe ogledziny
zewnetrzne, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy.

6.4.2. Badania szczelnosci

Préba szczelnosci na cisnienie réwne 1,5 cisnienia roboczego jednak nie mniej niz 0,9 MPa. Cisnienie
w rurociggu nalezy utrzymywac przez dodawanie wody do chwili ustabilizowania sie ci$nienia. Probe
nalezy uznac za pozytywnag jezeli w ciggu 2 godzin nie nastgpi spadek cisnienia.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIOR ,Wymagania Ogdlne” .
Jednostka obmiarowag jest:

rurociagi, rury ostonowe — 1m,

Wykonanie podsypki piaskowej 1m?

Wykopy 1m3,



Zasypanie wykopdw z zageszczeniem 1m?,

wywoz gruntu z wykopow do utylizacji 1m?
- armatura 1 kpl
- proby szczelnosci 1 mb

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIOR ,Wymagania Ogélne”.

8.1. Odbior koricowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkdw :

- zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalacji;

- Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przedtozyé wszystkie dokumenty niezbedne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, a w szczegdlnosci dokumenty wymagane w ST 00.00 —
,Wymagania ogdlne” oraz w warunkach Umowy.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST 00.00 — ,Wymagania ogdlne”, oraz w Umowie. W wycenie
Wykonawca uwzgledni uzyskanie i przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz innych
dokumentow wymaganych przez Prawo.

10. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie Normy

1. PN-EN 13244-1d05:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggédw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad
ziemig Polietylen (PE)

2. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

3. WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB, Arkady, Wymagania
Producentow itp.

Inne dokumenty
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — wydawca: Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, wydawnictwo Warszawa — 1994.
2. Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i
projektowania — wyd. COBRTI INSTAL 1994.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — czes¢ Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe - opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY — 1988

4. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu, rur zelbetowych, rur PE wydana przez Producenta.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.



