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Zakres Robot objetych ST

Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

Gru | Klas | Kateg Kod CPV Nazwa
pa a oria
4511 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne (Roboty przygotowawcze)
45111 | 45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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SST -01-01. Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
— Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych (SST)

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z rozbidrkg istniejgcego budynku Sali wiejskiej w Maksymilianowie nr 33 — Roboty w
zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych (SST).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad wiedzy technicznej.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
rozbidrkowych:

e Rozbidrka dachu,
e Rozbidrka konstrukcji drewniane;j,
e Rozbidérka konstrukcji zelbetowej,
e Rozbidrka scian, scian dziatowych
e Rozbidrka posadzek, podtég elementéw wykonczeniowych
e Demontaz okien, drzwi, bram
1.4. Okreslenia podstawowe
Roboty demontazowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzacych w
sktad istniejgcego obiektu budowlanego.
Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do
ich pozbycia sie jest obowigzany.
Odpady niebezpieczne — odpady okreslone na liscie A zatgcznika nr 2 lub posiadajgce co najmniej
jedng z wtasciwosci wymienionych w zatgczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 200lIr.
Odpady obojetne — odpady, ktére nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub
biologicznym; sg nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodujg
zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegajg biodegradacji i nie wptywaja
niekorzystnie na materie, z ktérg sie kontaktujg; ogdlna zawartos¢ zanieczyszczern w opadach oraz
zdolno$¢ do wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na srodowisko odcieku muszg byc
nieznaczne.
Gromadzenie odpaddw — dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie
odpaddw, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.
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Zagospodarowanie terenu budowy — rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk odpaddéw.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposdb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robdt budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia
tych zagrozen.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST,
dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robodt
podano w ST.

Zabezpieczenie sgsiednich obiektéw oraz monitoring oddziatywania robdt inzynierskich powinno
by¢ prowadzone zgodnie z dodatkowym projektem zabezpieczen.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
W cene umowy.

1.5.2.0chrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Stosowanie przepisdow ochrony srodowiska ma by¢ szczegdlnie stosowane przy:

lokalizacji baz, sktadowisk, drdg dojazdowych, zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru,
zanieczyszczeniem powietrza pytami gazami, zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych.

1.5.3.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

1.5.4.0chrona utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robodt od daty rozpoczecia do daty zakorczenia robét.

1.6. Nazwy i kody CPV
Grupy, klasy lub kategorie robét:

e 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
(Roboty przygotowawcze)
e 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2. Materialy
Do prowadzenia robdt rozbidrkowych i demontazowych nie przewiduje sie zastosowania
materiatéw budowlanych.
3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajgcym realizacja umowy.
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Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, roboty ziemne mozna wykonac przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera zgodnie z ST. Osoby obstugujgce sprzet
ciezki powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Wszelkie prace zwigzane z demontazem
istniejgcych elementéw nalezy wykonaé poprzez ich ciecie specjalistycznym sprzetem wymienionym
ponizej. Prowadzone prace nie mogg wywotywac drgan dynamicznych , ktére to drgania mogg
spowodowac trudne do przewidzenia uszkodzenia konstrukcji. Do ciecia elementéw scian basenu
nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

Zestawy butli z gazami technicznymi,

Weze, reduktory,

Aparaty acetylenowo — tlenowe.

Pozostate Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane
wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Do rozbiérki pozostatych elementéw budowlanych nalezy uzy¢ nastepujacych narzedzi:

Mtotki, przecinaki, kilofy.

Mtoty udarowe elektryczne pneumatyczne,

Szlifierki elektryczne do ciecia stali,

Liny stalowe do transportu elementéw,
Wézki i taczki.

Podczas wykonywania prac demontazowych nalezy wuzywaé nastepujacych srodkéw
transportowych:

Samochody wywrotki,

Przenosniki tasmowe,

tadowarka,

Koparka,

Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne,

Dzwigi samojezdne o udzwigudo5T.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatéw, Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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Transport na placu rozbidrki mozna wykonywaé przy uzyciu przenos$nikéw tasmowych, wozkéw
kotowych lub taczek. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o
ostrych krawedziach, moggcych powodowac uszkodzenie ciata. Pochylnie badz schody tymczasowo
stuzgce do transportu nie mogg przekracza¢ nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schodéw.

Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowaé w zaleznoéci od posiadanych przez
Wykonawce robdét rozbiérkowych. Zalecane samochody samowytadowcze.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie zumowag oraz zgodnie z dokumentacjg
projektowa. wymaganiami, Specyfikacje oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych w budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac oraz
zabezpieczy¢ teren wokdt obiektu. Przygotowanie terenu powinno polega¢ na ogrodzeniu,
uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotdw, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu
napiséw informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren
0s6b nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

W miejscu wykonywania robét rozbidrkowych oprdocz programu roboét i zarzadzenia lub pozwolenia
na ich prowadzenie powinien znajdowac sie dziennik robét. Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci,
kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie na prowadzenie robét, protokolarne stwierdzenie czy
stropy i inne konstrukcyjne czesci obiektu, na ktérych w czasie trwania robot beda musieli stawadé lub
przebywac¢ pracownicy posiadajg dostateczna wytrzymatosé, opis sSrodkéw zabezpieczajgcych
przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robdt, date zatozenia i usuniecia urzgdzen pomocniczych
przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznosci mogace miec
wplyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych. Do prac rozbiérkowych mozna przystgpic
dopiero po uprawomocnieniu sie uzyskanego pozwolenia.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robdt rozbidérkowych nalezy wykona¢ tzw. roboty rozbiérkowe
rozpoznawcze majace na celu doktadne okreslenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych
elementéw konstrukcji nosnej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia
zasadniczych robot rozbiérkowych.

Na budowie powinna znajdowac sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw
alarmowych.

5.2. Roboty wykonawcze

Prace wykonywac¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w sktad
grupy nalezy scisle wyznaczy¢ czynnosci i podac¢ kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢
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przepisy BHP obowigzujgce przy robotach rozbidrkowych i zasady stosowanej przy tych robotach
sygnalizacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta
powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych jest zobowigzany do zapoznania
cztonkdéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac rozbiérkowych oraz sprawdzié
znajomos¢ przepiséw BHP poszczegdlnych cztonkdw brygady. Nalezy kazdorazowo omdéwic réwniez
szczegdtowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokdt z
wyszczegblnieniem przeszkolonych oséb, Protokét muszg podpisaé oprécz prowadzgcego szkolenie
rowniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadajg i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobistej. Do wyburzania i usuwania odpadéw mozna
stosowac ciezkie maszyny budowlane. W zadnym wypadku nie mozna zwala¢ elementéw
konstrukcyjnych na przylegta zabudowe i sktadowac gruzu na sgsiednich stropach. Przy wykonywaniu
rozbidrki nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujgcej kolejnosci:

Zabezpieczenie

Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy odtgczy¢ sie¢ wodociggowa, gazowa, cieplng,
elektryczng, kanalizacyjng i inng, przez pracownikéw wiasciwych instytucji. Odtgczenie musi by¢
udokumentowane w dzienniku rozbidrki. Po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtgczone
od sieci gtdwnych mozna przystgpic¢ do robot rozbiérkowych.

Demontaz urzadzen i sieci

Demontaz instalacji powinna wykonywaé brygada ztozona z monteréw i ich pomocnikéw
odpowiedniej specjalnosci. Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczac¢ od demontazu armatury, aparatéw,
grzejnikdow, umywalek, zlewdw, misek klozetowych itp. urzadzehn wyposazenia budynku. Po
demontazu urzadzen instalacyjnych w budynku przystepuje sie do demontazu sieci instalacyjnych. Ze
wzgledu na znaczny stopien zuzycia przewoddw ich demontaz nalezy wykona¢ przez ciecie palnikami
acetylenowymi.

Rozbidrka okien i drzwi,

W pierwszej kolejnosci zdemontowac stalowe kraty okienne i drzwiowe. Nastepnie
zdemontowac skrzydta i wymontowac ze $cian oScieznice.

Rozbidrka $cianek dziatowych,

Scianki dziatowe powinno sie rozbierac z lekkich, przestawnych rusztowan, a caty rozebrany ze $cianek
materiat i gruz nalezy usuwac z obrebu budynku,

Rozbidrka sciany,
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Do rozbidrki sciany nalezy przystapié¢ po rozebraniu wszystkich opierajgcych sie na niej elementach.
Demontaz $ciany nalezy prowadzi¢ przy uzyciu aparatéw do ciecia tlenem. Sciany cigé pasami o
szerokosci okoto 1 m.

Niedozwolone jest obalanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.
5.3. Sktadowanie i usuwanie odpadéw

Otrzymane w zwigzku z rozbidrkg odpady nalezy unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢ na wskazane miejsce
sktadowania odpadéw. Miejsce sktadowania bgdz usuwania odpaddéw na terenie rozbidrki powinno
by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwac w sposdb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

Z terenu rozbidrki gruz, odpady nalezy wywiez samochodem samowytadowczym. Zatadowanie gruzu
na samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

Odpady nalezy utylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o gospodarce odpadami. Utylizacja
musi zostac potwierdzona zgodnie z obowigzujgcym prawem

5.4. Zasady bezpieczennstwa podczas wykonywania robét rozbioérkowych

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowaé postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych. Ponizej oméwiono podstawowe
zasady BHP przy tych robotach:

e Teren na ktérym odbywa sie rozbiérka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

e Obiekt przeznaczony do rozbidrki bedzie odfgczony od sieci wodociggowej, gazowej,
cieplnej, elektrycznej, kanalizacyjnej i innych.

e W rozbieranych oraz przylegajgcych obiektach nie mogg znajdowal sie osoby nie
zatrudnione bezposrednio przy pracach rozbiérkowych i skierowanych tam przez
kierownika robdt.

e Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych pracownicy bedg zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

e Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywaé nieprzewidywalnego
spadania lub zwalenia sie innego,

e Prowadzenie robdot rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji przez wiatr jest zabronione, Decyzje o prowadzeniu robét dla konkretnych
warunkoéw atmosferycznych powinien podja¢ uprawniony kierownik budowy,

e Przewracanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest
zabronione,

e W czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione,

e Przy obalaniu elementdéw obiektu sposobami mechanicznymi zatrudnieni tam pracownicy

e powinni znajdowac sie pozo wyznaczong strefg zagrozenia. Strefa zagrozenia = 15 m od
elementu,

e Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widocznosci mniejszej niz 30 m, podczas
deszczu, $niegu, gotoledzi i przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s,
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e Otwory w stropach i dachu do ktérych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie
ogrodzone i zakryte,

e Podnoszenie ciezaréow przekraczajgcych maksymalng nosnosc¢ stosowanego sprzetu jest
zabronione, Podnoszone fragmenty konstrukcji muszg przed podniesieniem zostac
catkowicie oddzielone od pozostate konstrukcji,

e Lliny bedg kazdorazowo sprawdzane przed ponownym uzyciem, rusztowania po ich
ustawieniu i zakotwieniu oraz po duzych opadach, odwilzy i przerwach w robotach bedg
komisyjnie odebrane zapisem do dziennika rozbiérki.

Roboty rozbiérkowe muszg by¢ prowadzone pod statym nadzorem doswiadczonego i
uprawnionego pracownika. Pracownicy wykonawcy robét rozbiérkowych powinni byé réwniez
zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu
alkoholizmowi (Dz.U.nr 5; p0z.230 z pdzniejszymi zmianami). Pracownicy wykonujgcy rozbiérke
powinni zostac zapoznani z technologig i organizacjg robdt demontazowych i wyburzeniowych oraz z
przepisami obowigzujgcymi przy robotach rozbidrkowych i na wysokosSciach. Fakt przeszkolenia
zainteresowani pracownicy powinni pokwitowac¢ wtasnorecznym podpisem w protokole szkolenia lub
whpisie do dziennika rozbidrki.

W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy
zaopatrzyé w okulary ochronne a miejsce rozbioérki zrasza¢ woda.

W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w kaskach.

6. Kontrola jakosci

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw wykonania robét z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji oraz z projektem rozbiérki. Zgodno$é nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do dziennika
budowy. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbidrki nalezy dokonac¢ protokotu odbioru robdt lub wpisu
do dziennika budowy.

Sposdb, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikdw Kontroli
powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.

7. Obmiar robot

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
budynek zostat w catosci zdemontowany, a materiat rozbiérkowy prawidtowo zutylizowany. Zabrania
sie uzywania zdemontowanych materiatéw ponownie.

Nie przewiduje sie odbioréw gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Odbiér jest jednoetapowy.
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9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca. Cena powinna
obejmowac wszystkie roboty przygotowawcze i towarzyszace, niezbedne dla prawidtowego wykonania
robét okreslonych w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Przepisy prawne

e Dz.U.2020 poz.10 Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w
sprawie katalogu odpaddéw

e Dz.U.2013 poz.21 Ustawa o odpadach z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy.
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