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Zakres Robot objetych ST

Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

Gru | Klas | Kateg Kod CPV Nazwa
pa a oria
451 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
4511 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne (Roboty przygotowawcze)
45111 | 45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu
452 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lagdowej i wodnej
4522 45220000-5 | Roboty inzynieryjne i budowlane
7731 77310000-6 | Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendéw zielonych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.

bedzie przestrzegat

praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
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ST 100-00. Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (ST)

1. Wstep
1.1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu wokét budynku Sali wiejskiej w Maksymilianowie nr
33.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiajacy:
Gmina Kamieniec
ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25
64-061 Kamieniec

Wykonawca:

wytoniony na podstawie postepowania w trybie ustawy ,,Prawo Zamédwien
Publicznych”.

Zarzadzajacy realizacig umowy:

Gmina Kamieniec
ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25
64-061 Kamieniec

1.3. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamodwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia i nazewnictwo

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
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2. Charakterystyka przedsiewziecia
2.1. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu wokét budynku Sali wiejskiej w
Maksymilianowie nr 33.

2.2. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot

2.2.1. Wykaz innych dokumentéw majgcych wptyw na realizacje inwestycji

e Prawo Budowlane (Dz. U. z dnia 7 lipca 1994 r. Nr 89 poz. 414) wraz z pdzn. zm.,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.
Nr 75 poz. 690) wraz z pdzn. zm.,

e Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177) wraz
z péin. zm.,

e Polskie Normy,

e Normy Europejskie.

2.2.2. Zgodnos$c robaét z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnosé z specyfikacjg techniczng, polskimi
normami (PN) i europejskimi (EN), przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej,
projektem budowlanym i instrukcjami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymane] specyfikacji
technicznej. Jest On zobowigzany do organizacji i zapewnienia w catosci robocizny, materiatow,
sprzetu, transportu i dostaw. Wykonawca zobowigzany jest — przed opuszczeniem placu budowy — do
oczyszczenia i uporzadkowania jego iterendéw przylegtych naruszonych przez roboty budowlane.
Podczas robét Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb
niepowotanych i zapewni ochrone placu budowy i mienia Inwestora oraz utrzymanie placu budowy. W
przypadku zaniedbania obowigzkéw, Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest podjg¢ je natychmiast — pod rygorem wstrzymania robdét budowlanych z winy
Wykonawcy.

3. Prowadzenie robot
3.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdow i wykonanych robdt, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem, wymaganiami specyfikacji
technicznej oraz poleceniami Zarzadzajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

Matyja i Ritter — Architekt i Inzynier Budownictwa Spétka Partnerska
Al. Niepodlegtosci 36, 61-714 Poznan
tel: +48 509 841 905, e-mail:biuro@matyja-ritter.com
NIP 7792378001 REGON 30147974 KRS 0000360523

str. 5


mailto:biuro@matyja-ritter.com

Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji robdt i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Podczas wykonywania prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujgce przy pracach na wysokosci oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni
by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg, obuwie i rekawice oraz sprzet zabezpieczajacy przy
pracach na wysokosci.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy zabezpieczyé teren przed mozliwoscia wejscia
0s0b trzecich w zasieg prowadzonych prac.

Wywodz odpadodw i utylizacja musi zosta¢ potwierdzona odpowiednimi dokumentami wystawionymi na
Wykonawce z podaniem ilosci i miejsca utylizacji.

3.2. Teren budowy
3.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Teren budowy znajduje sie Gminy Kamieniec, Maksymilianowo nr 33, 64-060 Wolkowo.
3.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w ogdblnych warunkach umowy.

Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu zorganizuje zaplecze budowy i wykona
podtgczenie do medidw, z ktdrych bedzie korzystat na czas umowy. Wykonawca za zuzyte media bedzie
ptacit zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

3.2.3. Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez
caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposdb satysfakcjonujacy
Zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robodt, jesli w jakimkolwiek czasie
Wykonaweca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

3.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych ipodziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi, kable, etc.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtasciciela o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
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mozliwej pomocy, ktdra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody spowodowane przez jego dziatania.

3.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji roboét

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znad i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony sSrodowiska.

3.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia specjalistyczne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego ma placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, a wynikajgce z
dziatan Wykonawcy.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, materiatdw emitujgcych szkodliwe
promieniowanie sg zabronione. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania materiatéw pochodzacych z
odzysku lub recyklingu.

3.2.7. Program zapewniania jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robét i stosowanych materiatéw.

4. Zarzadzajacy realizacjag umowy
Dla prawidtowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajacy pisemnie wyznacza

Inspektora nadzoru dziatajgcego w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnien i obowigzkow.
Wydawane przez niego polecenia majg moc polecen Zamawiajgcego.

5. Materialy i urzadzenia
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty i wyroby budowlane muszg spetnia¢ wymagania podstawowe, o ktérych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Wyréb budowlany nadajacy sie do zastosowania spetnia nastepujgce warunki:

e jest oznakowany CE, albo

e zostat umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
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e jest oznakowany znakiem budowlanym, (wzor znaku okresla zatgcznik nr 1 do ustawy o
wyrobach budowlanych).

Ponadto ustawa dopuszcza uzycie wyrobu do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym,
w przypadku wykonania wyrobéw wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z aprobatg techniczng lub PN,

— Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

—  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— Na opakowaniach powinien znajdowaé sie termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt.

W dokumentacji przyjeto, ze do budowy nalezy stosowac¢ materiaty odpowiadajgce wymogom
okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r. oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. (00000-01) ,,Dz. U. Nr113 z dnia 31
sierpnial998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego stosowania W
budownictwie.

5.2. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg byc¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegétowej specyfikacji technicznej. Na Zadanie
Zamawiajgcego przynajmniej na tydzien przed uzyciem materiatu przewidywanego do wykonania
robot statych Wykonawca przedtozy szczegdtowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatéw, atestach, itp.

Akceptacja Zamawiajgcego udzielona dla jakiejs partii materiatéw z danego Zrddta nie bedzie oznaczaé,
ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego Zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia atestéw lub wykonania préb materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego
zrédfa dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji technicznej. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos$¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca.

5.3. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli dostarczonych materiatéw i urzadzen dla sprawdzenia
zgodnosci z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych. Zamawiajgcy upowazniony jest
rowniez do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb
stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zamawiajgcy uprawniony jest
rowniez do przeprowadzenia inspekcji w wytwoérniach materiatow i urzadzen.
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W czasie przeprowadzania badania materiatdéw i urzadzen przez Zamawiajgcego Wykonawca ma
obowigzek udostepni¢ w dowolnym czasie dostep do materiatéw i udzieli¢ wszelkich, niezbednych
informacji.

5.4. Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane s3
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatéw Zamawiajgcy dopusci do
uzycia wytacznie materiaty posiadajgce atest producenta, z ktdérego wynika petna zgodnosc z
warunkami podanymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej. Produkty przemystowe muszg posiadac
atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajgce atesty, a
urzadzenia — wazng legalizacje mogg by¢ badane przez Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$é wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

5.5. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom budowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za nie zgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy.
Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, bedzie wykonany na witasne ryzyko Wykonawcy. Zakres robdt,
w ktorych uzyte zostang te materiaty bedzie nieprzyjety przez Zamawiajgcego.

5.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzagdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic takie sktadowanie materiatéw aby nie podlegaty zniszczeniu i
uszkodzeniu. Musi utrzymywacd ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez Zamawiajgcego, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materiatéw iurzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym Ilub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty iurzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. Liczba iwydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z
terminami umownymi. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy zarzgdzajagcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
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wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robdt, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Zamawiajgcego. Nie moze by¢ pdzniej zmiany bez jego zgody. Sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do uzycia.

7. Transport

Warunki dostawy materiatdw oraz organizacja robét musi uwzglednic istniejgcg lokalizacje miejsca
prowadzonych prac oraz ogdlnodostepne ciggi komunikacyjne. Dostawa materiatéw odbywaé sie
bedzie z drogi wewnetrznej uzytkowanej przez osoby inne w trakcie prowadzonych robdét. Wykonawca
jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

8. Kontrola jakosci robét
8.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacjag umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

9. Obmiary robét

Prowadzenie obmiaréw robdét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych. Dla uméw ryczattowych
obmiar sprawdza sie jedynie w przypadkach robét dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidziec
w chwili zawarcia umowy. W przedmiotowym zadaniu moze to miec¢ jedynie miejsce w przypadkach
przerwania robot z winy ktérejkolwiek stron.

9.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w
jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajacego.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Objetosci bedg wyliczane w m?3, jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrd;.
llosci, ktére maja by¢ wyliczone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

9.2. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania obmiaru robodt i
dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiadaé¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie w catym
okresie trwania robot.
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10. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
10.1.Rodzaj odbioréw
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom, dokonywanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego:

e odbiorowi robdt zanikajacych,

e odbiorowi czesciowemu elementdéw robodt tj. Wykonawca zgtosi do odbioru na przykfad
element, czes¢ robdt do ustalenia pomiedzy stronami umowy,

e odbiorowi korncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2.0dbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijakosci
wykonywanych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci robét zgtasza Wykonawca bezposrednio
Inspektorowi nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym umowa od daty zgtoszenia.

10.3.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét zgtasza Wykonawca bezposrednio Inspektorowi
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym
umowq od daty zgtoszenia. Przeprowadzenie odbioréw czesciowych nie jest obligatoryjne.

10.4.0dbioér koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
zgtoszona przez Wykonawce na pismie do Zamawiajacego. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi
potwierdzi¢ Inspektor nadzoru. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed
uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badaid i pomiarédw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z PB, PN i ST.

10.5.0dbiér pogwarancyjny (ostateczny)
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wad wyniklych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego.

10.6.Dokumenty odbioru kornicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdédt odbioru
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

e Obmiar robdt (jezeli zaistniata koniecznos$¢ jego sporzadzenia),
e Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
e Inne dokumenty wymagane przez inwestora i stanowigce dokumentacje budowy.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce
do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

10.7.Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci bedzie ryczatt okreslony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta jest ostateczna
i wyklucza mozliwosci zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty. Cena ryczattowa uwzglednia
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

e robocizne,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na budowe
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w skfad ktdérych wchodzga: ptace personelu i kierownictwa zaktadu
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora
nadzoru, protokét wykonania i odbioru robét.

11. Przepisy zwigzane
11.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obwigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw, lecz muszg one by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego umowa (przed rozpoczeciem prac).

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robdt istosowanych
materiatow sg wyszczegdlnione w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST).
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11.2.Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ) wraz z pdzn.
zm.,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690)
wraz z pézn. zm.,

e Ustawa z dnia 9 lutego 2004 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz.
177) wraz z pdzn. zm.,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) wraz z pézn. zm.,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) wraz
z pdin. zm.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjag umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestéw zarzadzajgcego realizacjg umowy i innych wymaganych swiadectw.
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ST 200-00. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
— Roboty ziemne, wykopy (SST)

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu wokét budynku Sali wiejskiej w Maksymilianowie nr
33 — Roboty ziemne, wykopy (SST).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad wiedzy technicznej.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
ziemnych:

e wykonanie wykopdw,
e skarpowanie,
e wykonania obudéw wykopdw,
e wywodz gruntow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST, dokumentacja
projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST.

1.6. Nazwy i kody CPV
Grupy, klasy lub kategorie robot:

e 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.
Do realizacji robdt zostanie uzyty grunt rodzimy, wykazany w dokumentacji geotechniczne;j.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za

zezwoleniem Inzyniera. Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na sktadowisko.

Do wbudowania w nasyp mozna wykorzysta¢ grunty spetniajgce wymagania PN-S-02205:1998.
3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

3.2. Rodzaje sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacja umowy.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera zgodnie z ST. Osoby obstugujgce sprzet
ciezki powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.

4., Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
4.2. Srodki transportu

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rGwnomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo przewozonych materiatéw.

Wybodr srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
materiatu, jego objetosci, technologii i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
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5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST.
5.2. Warunki przystapienia do robét
5.2.1. Sprawdzanie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy sprawdzié zgodnos¢ rzednych terenu z danymi w
projekcie technicznym. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera.

5.2.2. Sprawdzenie zgodnosci istniejagcych warunkéw gruntowo-wodnych
z dokumentacjg projektowa

Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru zgodnie z ustaleniami ST. Odbiér powinien
potwierdzi¢ zgodnos$¢ przyjetych w projekcie warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia z
rzeczywistymi. Wszelkie odstepstwa od zatozern w tym zakresie, powinny by¢ wpisywane w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inzyniera.

5.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

e w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej 3 krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy
odptyw wdd z od krawedzi wykopu;

e naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody
opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie
skarpy;

e stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikéw
niekorzystnych (silne opady deszczu).

5.4. Wykonanie obudowy wykopéw

Obudowy wykopdéw nalezy wykona¢ przy uzyciu gotowych systemoéw. Obudowe nalezy dobrac na
podstawie wstepnego rozpoznania projektu (wymiary wykopu), kwalifikacji przekrojow
geotechnicznych oraz obliczonego parcia czynnego gruntu.

Obudowy systemowe nie sg szczelne i nie wydtuzajg drogi filtracji. Wykop powinien by¢é odwodniony
przed przystgpieniem do kopania, szczegélnie w miejscu wystepowania gruntédw niespoistych o silnym
nawodnieniu i tendencji do powstania kurzawki.

Po wykonaniu wykopu montuje sie kolejno pary stupédw obudowy oraz ptyty. Nastepnie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami obudowe opuszcza sie etapowo metodg tnij i obnizaj (PN-EN 133311) w
gruntach spoistych, co 0,5 m a w gruntach niespoistych, co 0,3 m tak, aby teren w sgsiedztwie wykopu
nie zostat naruszony.
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Po zakonczeniu prac obudowy nalezy demontowad etapowo zageszczajgc zasypke warstwami od 0,3
m do 0,5 m (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
robot budowlanych).

Najczesciej popetniane btedy to:

e niezabezpieczenie wykopu powyzej terenu, co najmniej 10 cm (PN-B-06050: 1999),
e niewystarczajgce zabezpieczenie miejsc kolizji,
e uzycie zbyt ciezkich obudéw w miejscach ptytkich wykopdw.

5.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

e Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu.

e Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu —
wykonaé recznie.

e W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza
ponizej przewidywanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem

celem podjecia odpowiednich decyzji.

e W miejscach naruszenia istniejgcej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciggéw
kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami nalezy wykonac

zasypke.
6. Kontrola jakosci
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST.
6.2. Zasady kontroli jakosci
Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami:

e PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszych warunkach wykonania i odbioru robét budowlanych oraz dokumentacji projektowej.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdécié na:
e odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
e zapewnienie statecznosci skarp,

e odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robat,
e doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie).

Pomiary ksztattu wykopu.
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Tolerancja przy wymiarach wykopdw:

e +15cm dla wykopdw o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,
e 15 cm dla wykopdw o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m.

Tolerancja dna wykopdéw: 2 cm.

7. Obmiar robot
7.1. Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6. daty wyniki pozytywne.

Odbiér robét powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie napraw wadliwie
wykonanych robdt bez hamowania postepu robdt. Ogdlne zasady odbioru podane sg w PN.
Przedmiotem odbioru bedg elementy robdt wyszczegdlnione z zbiorczym zestawieniu kosztéw —
odbiory czesciowe oraz catos¢ wykonanych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym po catkowitym
zakoniczeniu robot.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o catkowitym zakoniczeniu
robot. Komisja przeprowadzi wizje i oceni wykonanie robét pod wzgledem jakosciowym oraz zgodnosci
wykonania robdt z zawartg umowa.

Nastepnym odbiorem bedzie odbiér pogwarancyjny, ktory bedzie polegat na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg. Cena powinna
obejmowacd wszystkie roboty przygotowawcze i towarzyszace, niezbedne dla prawidtowego wykonania
robot okreslonych w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej.
10. Dokumenty odniesienia
10.1. Przepisy prawne
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998

r. Dz.U. Nr 126 poz. 839 ,W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych”,
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10.2. Normy

e Wymagania dotyczace sporzadzania dokumentacji zawarte w Polskiej Normie PN-B-
02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

PN-86/B-02480
PN-B-02481:1998
PN-EN ISO 146881

PN-EN 1SO 146882

PN-B-04452:2002
PN-EN 19972:2009

PN-88/B-04481
PN-EN 1SO 224751

PN-EN 1SO 224762
PN-81/B-03020

PN-B-06050:1999
PN-EN 133311:2004
PN-EN 133312:2005

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

Rozpoznanie i badania geotechniczne Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw
Czesc 1: Oznaczanie i opis.

Rozpoznanie i badania geotechniczne Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw
Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania.

Geotechnika. Badania polowe.

Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie prébek metoda wiercenia i
odkrywek oraz pomiary wod gruntowych.

Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Czes$¢ 2. Sondowania
dynamiczne.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogdlne.

Obudowy Scian wykopdw, czes¢ 1: Opisy techniczne wyrobdw.
Obudowy Scian wykopow, czes¢ 2: Ocena na podstawie obliczen lub badan.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ST 300-00. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
— Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej oraz geokraty wraz z
kraweznikami (SST)

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu wokét budynku Sali wiejskiej w Maksymilianowie nr
33 — Utozenie nawierzchni z kostki betonowej oraz geokraty wraz z kraweznikami (SST).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach krajowych i wojewddzkich. Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robét
na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej oraz geokraty wraz z kraweznikami.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.
Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie

produkciji.

Geokrata - elastyczna struktura przestrzenna, wykonana z tasm geosyntetykdw, potaczonych
ultradzwiekowymi zgrzeinami punktowymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST, dokumentacjg
projektows i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST.

1.6. Nazwy i kody CPV
Grupy, klasy lub kategorie robot:

e 45233222-1- Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikdéw i asfaltowania.
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2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.

Do realizacji robét zostang uzyte materiaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej (Projekcie
wykonawczym).

Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania/uzycia muszg odpowiada¢ wymaganiom
przeciwpozarowym, sanitarnym i technicznym.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé
2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm. Kostki
o takiej grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
— nadtugosci £ 3 mm,
— naszerokosci + 3 mm,
— nagrubosci 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny miec cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosé

1 | Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) Srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
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2 | Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3 | Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B06250 [2]:
a) pekniecia prébki

b) strata masy, %, nie wiecej niz brak

c) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci 5

probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4 | Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz 4

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz
,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajagce wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z
receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejszg

nasigkliwos¢ i wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny
zapewnic¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.4. Nawierzchnia z geokraty
2.4.1. Geokrata

Geokrata wykonana jest z zespotu tasm z polietylenu o duzej gestosci (HDPE), dwustronnie
teksturowanych, potgczonych seriami gtebokich, ultradzwiekowych zgrzein punktowych.

Geokrata jest dostarczana w odcinkach (sekcjach) lub kratach o wymiarach 50x50x5.

Grubos$é $cianek min. zewnetrzne: 4 mm / wewnetrzne: 5 mm , stabilno$¢ wymiardow: zakres
temperatur od -30 ° C do +80° C, wchtanianie wilgoci: 0,01%, wptyw na srodowisko: nieszkodliwe dla
Srodowiska i neutralne dla wéd gruntowych, odporno$é chemiczna: produkt odporny na dziatanie

kwasoéw, tugéw (sél do posypywania, amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi.

Wytrzymatos¢ na obcigzenia drogowe:> 180 kN nacisku na os.
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Wymagania dotyczgce wtasciwosci geokraty:

o  Wytrzymatos¢ na sciskanie kratki, nie mniej niz MPa 2,0

e Spadek wytrzymatosci na sciskanie kratki po przechowywaniu w benzynie % 20

e Spadek wytrzymatosci na sciskanie kratki w temperaturze -20°C % 25

e Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, nie mniej niz kN/m2 6,5

e  Woydtuzenie przy sile maksymalnej % 25

o  Woydtuzenie przy zerwaniu % 40

e Odpornos¢ na warunki klimatyczne % Rf 280 Re 277

e Wytrzymatosé na rozcigganie po starzeniu kN 0,405

o  Woyglad zewnetrzny: kolor barwa jednolity Ocena wizualna

e Woyglad zewnetrzny: powierzchnia - gtadka, bez uszkodzen

o Wyglad zewnetrzny: szczerby krawedziowe (gat.l) - niedopuszczalne

e Prdba elastycznosci kratki — mozliwos¢ odwracalnego dogiecia przeciwlegtych naroznikéw
kratki

e Trwato$¢ przewidywana, nie mniej niz 25 lat

e Odchylenia wymiaréw % 2

2.4.2. Kruszywo do wypetnienia

Kruszywo na warstwe wypetniajgcg powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.
Kruszywo to zwir o uziarnieniu 2-8 mm.

Sktadowanie kruszyw powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

2.4.3. Kotwy stalowe
Do mocowania geokraty stosuje sie kotwy z odpadowej stali zbrojeniowej gtadkiej lub zebrowane;j.
Wymiary i ksztatt kotew nalezy dostosowac do wymiaru geokraty wg zalecen jej producenta. Zwykle
kotwy wykonuje sie z pretéw srednicy 6 + 8 mm, dtugosci 250 + 600 mm.

2.4.4. Opaski zaciskowe do taczenia sgsiednich odcinkéw geokrat

Do taczenia, roztozonych na budowie, sgsiednich odcinkéw (sekcji) geokrat stosuje sie tasmy
samozaciskowe (opaski zaciskowe).

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
3.2. Rodzaje sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajgcym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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3.2.1. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukfadajace.
Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzagcego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4., Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.
4.2. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo przewozonych materiatéw.

Wybdr $Srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
materiatu, jego objetosci, technologii i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

4.3. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na
paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podfozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

W korycie nalezy wykona¢ dwie warstwy podbudowy. Dolng warstwe podbudowy nalezy wykonac z
kruszywa naturalnego o grubosci 20 cm, natomiast gérng warstwe z kruszywa tamanego o grubosci 8
cm.

5.3. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubosc¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.
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5.4. Warstwa odsgaczajaca

Jezeli w dokumentac;ji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsgczajaca, to
jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w OST D-04.02.01 ,,Warstwy odsgczajace
i odcinajgce”.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Kostke ukfada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze byé zaraz oddany do
uzytkowania.

5.6. Utozenie geokraty wypetnionej kruszywem
Nawierzchnie sktada sie z geokraty i kruszywa wypetniajgcego jej komorki.

Geokrata powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkt 2.4.1, a kruszywo, jako materiat
wypetniajacy geokrate, powinno odpowiada¢ wymaganiom pkt 2.4.2.

Geokrate uktada sie sekcjami (odcinkami) na zageszczonej warstwie podbudowy zasadniczej przy
pomocy przenosnych ram montazowych lub tgczgc poszczegdlne elementy zapewniajgcych doktadne
rozciggniecie sekcji i nadanie komdrkom geokraty nominalnych wymiaréw. Skrajne komorki sekcji
nalezy potaczy¢é z sasiednimi sekcjami za pomocg tasm (opasek) samozaciskowych, a ponadto
przymocowac do podtoza kotwami ze stali zbrojeniowej odpadowej srednicy 8 mm, w ksztatcie litery
,U” o dtugosci réwnej wysokosci geokraty zwiekszonej o 200 mm.

Liczba kotew i ich rozmieszczenie powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub
Inzyniera. Podczas instalowania kotew nie wolno uszkadzac $cian komorek.

Po zamontowaniu geokrat nalezy wypetnic jej komorki kruszywem z nadmiarem nie mniejszym od 5
cm dla geokraty o wysokosci 2 15 cm oraz nie mniejszym niz 3,0 cm przy wysokosci < 15 cm, a nastepnie
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zagesci¢ lekkim sprzetem wibracyjnym lub lekkimi ubijakami, zapobiegajagc mechanicznemu
uszkodzeniu geokraty. Przy wypetnianiu mozna stosowac sprzet mechaniczny jak spycharki, tadowarki
itp. Wypetnianie nalezy wykonaé¢ metodg od czota, przy czym niedopuszczalny jest ruch maszyn po
niewypetnionych sekcjach. Materiatu zasypowego nie wolno zrzucaé na roztozong geokrate z
wysokosci wiekszej od 1 m. W miare zageszczania wypetnienie geokraty kruszywem nalezy uzupetniaé
tak, aby geokrata byfa okryta warstwag grubosci nie mniejszej niz 3 cm.

Szerokosé warstwy moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm. Nieréwnosci
podtuzne i poprzeczne, pod fatg 4-metrowg, nie moga przekracza¢ 20 mm. Spadki poprzeczne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg * 0,5%.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczng. Pozostate wymagania okreslono w OST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z
kostki brukowej betonowej”.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podifoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

— gtebokosci koryta:

— szerokoscido3m:+1cm,

— szerokosci powyzej3 m:+2cm,
— szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt. 5.3 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt. 5.5 niniejszej
OST:

— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
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— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m?
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczac
*3cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na

kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynosza * 0,3%.

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST.
Obmiar robodt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
8. Odbidr robét
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty uznaje

sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6. daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcy. Cena powinna
obejmowacd wszystkie roboty przygotowawcze i towarzyszace, niezbedne dla prawidtowego wykonania

robot okreslonych w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
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PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ST 400-00. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
— Zagospodarowanie terendw zieleni (SST)

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu wokét budynku Sali wiejskiej w Maksymilianowie nr
33 — Zagospodarowanie terendw zieleni (SST).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe

wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad wiedzy techniczne;j.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét:
e oczyszczenie terenu,
e wywiezienie gruzu i Smieci,
e przeoranie terenu,
e rozrzucenie ziemi urodzajnej,

e siew trawnikow dywanowych,
e nasadzenia drzew.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST, dokumentacjg
projektows i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST.

1.6. Nazwy i kody CPV
Grupy, klasy lub kategorie robot:

e 77310000-6 — Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendéw zielonych
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2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.
2.2, Zielen
Materiat roslinny oraz rozmieszczenie nasadzen powinny byé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
3.2. Rodzaje sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajgcym realizacja umowy.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera zgodnie z ST. Osoby obstugujgce sprzet
ciezki powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.

4., Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
4.2. Srodki transportu

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rGwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo przewozonych materiatéw.

Wybdr srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
materiatu, jego objetosci, technologii i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST.
5.2. Zasady wykonania robét

Zyzna ziemia w zaleznoéci od zrédta pochodzenia powinna spetni¢ nastepujace charakterystyki:
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e ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w hatdach nie
wyzszych niz 2 m;

e ziemia pozyskana z dokopdéw — nie powinna byé zmieszana z odpadami, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami;

e zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna zostaé rozscielona, na terenie pod wykonanie
trawnikow;

e przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawartos¢ mikroelementow, zawartos¢ materiatow obcych (kamienie);

Nasiona traw:

Jedynie gotowe mieszanki traw powinny byé stosowane w zaleznosci od warunkéw lokalnych. Gotowe
mieszanki traw powinny mieé¢ oznaczony skfad procentowy, klase, nr normy wg ktdrej zostaty
wyprodukowane, zdolnos¢ kietkowania.

Podczas wykonania nasadzen oraz wysiewu trawnikéw nalezy postepowac zgodnie z wskazéwkami od
producenta oraz pamietac¢ o odpowiednie] pielegnaciji.

6. Kontrola jakosci
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST.
6.2. Zasady kontroli jakosci

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezgco, w miare
postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robdt z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami SST, a w szczegdlnosci badanie dostaw materiatow,
sprawdzanie dokumentéw dopuszczenia materiatdw do stosowania, kontrole prawidtowosci
wykonania Robét (geometrii i technologii), kontrole poprawnosci i jakosci wykonania, ocene estetyki
wykonanych Robot.

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

8. Odbior roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6. daty wyniki pozytywne.

Odbidr robét powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie napraw wadliwie
wykonanych robét bez hamowania postepu robét. Ogdlne zasady odbioru podane sg w PN.
Przedmiotem odbioru bedg elementy robdt wyszczegdlnione z zbiorczym zestawieniu kosztow —
odbiory czesciowe oraz cato$¢ wykonanych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym po catkowitym
zakonczeniu robdét.
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Odbioru korncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o catkowitym zakorczeniu
robdt. Komisja przeprowadzi wizje i oceni wykonanie robét pod wzgledem jako$ciowym oraz zgodnosci
wykonania robét z zawartg umowa.

Nastepnym odbiorem bedzie odbidr pogwarancyjny, ktory bedzie polegat na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koficowego i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg. Cena powinna
obejmowac wszystkie roboty przygotowawcze i towarzyszace, niezbedne dla prawidtowego wykonania
robot okreslonych w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej.
10. Dokumenty odniesienia
10.1.Przepisy prawne
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia

2003 r. nr 48 poz.401).

e Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085.

e Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek optat dla
poszczegdlnych rodzajow i gatunkdéw drzew. Dz. U. Nr 228 poz. 2306

10.2.Normy
PN-70/G-98011 Torf rolniczy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-R-67023 Materiatf szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

10.3.Inne dokumenty
e  WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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