SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 00.00-01/ST
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE INSTALACJI SAnITARNYCH
Kod wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien
kody CPV — 45110000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwigzanych z : - -
wytyczeniem trasy przytgcza wodociggowego, instalacji gazowej i kanalizacji sanitarnej przebiegajacej
na dziafce inwestora

- zdjeciem warstwy humusu przed przystgpieniem do budowy instalacji i przytgcza

rozbiorkg elementéw nawierzchni, ogrodzen,

- zabezpieczenie drzew i krzewdw znajdujgcych sie w poblizy wykopu.

- demontaz zbednych lub przewidzianego do wymiany istniejgcego uzbrojenia, likwidacja
przewidzianego uzbrojenia,

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Specyfikacja jest sporzgdzona na podstawie dokumentacji i opisuje zasady rozwigzan techniczno -
materiatowych okreslonych w projekcie wykonawczym.

Zastosowanie w trakcie realizacji robot materiatéw lub rozwigzan innych niz okreslono w projekcie
wykonawczym, nie uniewaznia STWiOR.

1.3. Zakres robot objetych STWiIOR

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt w zakresie przygotowania terenu prowadzenia robdt budowlanych w zwigzku z
realizacjg projektu instalacji zewnetrznych kanalizacyjnych i gazowych, oraz przytgcza wodociggowego
zwigzanych z budowg budynku $wietlicy wiejskiej w Maksymilianowie. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze wszystkimi czynnosciami,
umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy instalacji, zdjeciem warstwy
humusu, rozbiorkg istniejgcych elementéw uzbrojenia.

1.3.1. Przygotowanie terenu budowy

® oczyszczenie, przygotowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych, zamontowanie tablic
informacyjnych,

¢ zapewnienie zaplecza socjalno — biurowego wykonawczych,

* urzadzenie sktadowisk materiatow,

* wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpaddw,

¢ zapewnienie srodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

» zabezpieczenie istniejgcych elementdéw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac
budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych dla
srodowiska.

1.3.2. Usuniecie darniny oraz humusu

¢ dokumentacja fotograficzna warunkdéw istniejgcych

¢ zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem lub sktadowaniem jej w regularnych pryzmach w
okreslonym miejscu

¢ zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz wykopu lub odwiezieniem na odktad w
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okreslone miejsce
» zabezpieczenie sktadowanej darniny i humusu przed zanieczyszczeniem i nadmiernym wptywem
warunkow atmosferycznych uporzgdkowanie miejsc prowadzenia robét

1.3.3. Rozbidrka elementdw sieci i ich elementéw oraz drég i ogrodzen.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrka :
® istniejgcego przytacza wodociggowego oraz instalacji gazowej,
® innych obiektéw, kolidujacych z wykonywanymi robotami
1.3.4. W zakresie zasilania terenu budowy w media
¢ zabezpieczenie punktow poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzenia robot oraz obiektow zaplecza budowy,
¢ zabezpieczenie zasilania rejonéw prowadzenia robot i obiektow zaplecza w wode oraz
odprowadzenie sciekow,
¢ zapewnienie oSwietlenia miejsc prowadzenia robot budowlanych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i kornicowy
punkt trasy.
Reper — trwaty znak geodezyjny o ustalonej wysokosci w metrach n.p.m. i wspdétrzednej w uktadzie
siatki niwelacyjnej panstwowe;j.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIOR ,, Wymagania ogdlne ”
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIOR ,, Wymagania ogélne ”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg
techniczna.
2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiOR
,» Wymagania ogdlne ”
2.2. Rodzaje materiatow
2.1.1. Roboty pomiarowe
Oznaczenie punktéw w terenie wykonac za pomocg kotkéw ze swiadkiem lub za pomoca tyczki.
2.1.2. Roboty rozbiérkowe
Materiaty pochodzace z rozbidrek nalezy zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Czes¢ materiatéw pochodzacych z rozbidrki w istniejgcym terenie nie podlegajgcym przebudowie
mogg zosta¢ ponownie wykorzystane do Robdt odtworzeniowych, jezeli wyrazi na to zgode
Zamawiajgcy. Miejsce ich wykorzystania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Nadmiarowy grunt z wykopow nalezy podda¢ utylizacji na sktadowisku do tego celu przeznaczonym.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIOR ,, Wymagania ogdlne ”
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac typowy sprzet
geodezyjny.
3.3. Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajgcej sie do powtdrnego uzycia
nalezy stosowac zaréwno sprzet mechaniczny (spycharki) jak i reczny w miejscach, gdzie urzycie
sprzetu mechanicznego jest niemozliwe.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR ,, Wymagania ogdlne ”
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Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP
oraz przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny
byc¢ sprawne technicznie. Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na
biezgco i na wtasny koszt.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozic¢ srodkami transportu dostosowanymi do ich
przewozu oraz posiadajgce stosowne atesty.

4.3. Transport darniny i humusu

Sprzet dopasowac do warunkow lokalnych (odlegtosci).

4.4. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki oraz nadmiarowy grunt nalezy posegregowac i jako taki przewozi¢ na miejsce
sktadowania odpowiednimi sSrodkami transportu, zabezpieczajac go przed przesuwaniem lub
spadaniem na drogi w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWiIOR ,Wymagania ogdlne” oraz STWIiOR ,, Roboty
przygotowawcze ”

5.2. Szczegétowe warunki wykonywania robot.

5.2.1. Projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca powinien przygotowac projekt organizacji robdt i zagospodarowania terenu budowy
poprzez:

* Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby miejsca prowadzenia robét
budowlanych,

e Opracowanie planu , BIOZ” — planu bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych
przy robotach budowlano - montazowych i wykonczeniowych,

¢ Charakterystyke robdt oraz ich zasadnicze parametry,

¢ Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych,

¢ Szczegdtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegélnych
elementow robat,

e Wewnetrzne przepisy Zamawiajgcego

5.2.2. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca powinien:

¢ ogrodzi¢ miejsce prowadzenia robot tak , aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

* na budowie, wydzieli¢ odpowiednie pomieszczenia (kontenery) dla zapewnienia odpowiednich
warunkow higieniczno-sanitarnych i spetniajgcych wymagania przepiséw BHP,

¢ usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzagdzenia i przedmioty mogace stwarzaé
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét.

Wykonawca powinien informowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
trasy projektowanego uzbrojenia lub niezgodnosci istniejgcego uzbrojenia wykazanym na planach
sytuacyjnych.

5.2.4. Wyznaczenie potozenia zbiornika bezodptywowego, trasy przytacza wodociggowego,
instalacji kanalizacji sanitarne;j.
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Potozenie projektowanego obiektu w terenie nalezy wyznaczy¢ przez :

- wytyczenie osi,

- wytyczenie punktéw okreslajagcych usytuowanie obiektu

5.2.5. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byc¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy ksztattowaniu
terenu. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byé wykonane zgodnie z ustaleniami STWIOR,
Inwestora lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych
pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.

5.2.6. Wykonanie roboét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy elementy kolidujgce z projektowanymi
obiektami lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. Elementy z rozbiérki Wykonawca powinien przewiez¢ na miejsce wskazane przez
Inwestora lub Inspektora Nadzoru.

Prace przygotowawcze i wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem rozbiérek nalezy poprzedzic¢
wykonaniem przekopdéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robot. Urzagdzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie robdt nalezy zabezpieczyc
przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera. Teren, na
ktorym prowadzona jest rozbiérka nalezy oznakowac i ogrodzié zgodnie z wymaganiami BHP oraz
przepisami o ruchu drogowym i kolejowym

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR ,Wymagania ogélne”

Wykonane roboty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz ewentualnymi wpisami do Dziennika Budowy. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci
z danymi zawartymi w wymienionych dokumentach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”

Obmiar Robodt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, STWIOR, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru Robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
Rejestru Obmiaréw. Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
czeSciowych o ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposdéb odbioru robot

Odbiér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt
zanikajgcych, ktérych zasady ujeto w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIOR ,, Wymagania ogdlne ” i w Umowie
na wykonanie robdt . Koszt obstugi geodezyjnej jest zawarty w cenie jednostkowej, skalkulowanej
przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje zakres robdt zgodnie z podstawg danej pozycji Przedmiaru
Robdt, a w szczegdlnosci :

- dowigzanie do wyznaczonych reperdw,

- wyznaczenie punktéw dodatkowych,

- domiary sprawdzajace i inwentaryzacyjne,

- tyczenie osi obiektéw liniowych,

- tyczenie obiektow kubaturowych,

- pomiary sprawdzajgce w trakcie wykonywania robat,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- whniesienie pomiaréw do Dokumentacji Powykonawcze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne. tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
725

10.2. Instrukcje 1.
Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych, Warszawa 1988

2. Instrukcja techniczna G-1 Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK-Warszawa 1986

3. Instrukcja techniczna G-2 Szczegdétowa pozioma i wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK-
Warszawa 2001

4. Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-Warszawa 1988

5. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK-Warszawa 1983

6. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK-Warszawa 1983

7. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK-Warszawa 1983

10.3. Rozporzadzenia 1.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych ( Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.401)

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 ) - tekst jednolity Dz.U. 2003
Nr 169 poz. 1650 3.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych.

-Dz.U. 1993 Nr 96 z r- poz. 437

10.4. Normy

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

UWAGA !

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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