SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST 00.00-04/1S

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i instalacji gazowej
Kody Wspolnego Stownika Zamowien CPV 45231000-8, CPV 45333000-0,

1. Wstep.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i instalacji gazowej dla budynku swietlicy wiejskiej w
Maksymilianowie,

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu instalacji
zewnetrznej kan. sanitarnej i instalacji gazowej dla budynku Swietlicy wiejskiej w Maksymilianowie
Ilos$¢ robdt zostata szczegdtowo okreslona w przedmiarach robot.

1.4 wymagania ogdlne

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi w
Polskich Normach i ST.00.00 :wymagania ogdlne”,

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il instalacje sanitarne i przemystowe”, Arkady, Warszawa 1988 z pdzniejszymi zmianami i
wydaniami.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania zewnetrznych instalacji kanalizacji i
gazowej do wymagan gestoréw zewnetrznych sieci lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w
przypadku braku mozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci po uzyskaniu zgody pdzniejszych eksploatatoréw. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisanymi dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2 Materiaty.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST , Wymagania
ogolne”

2.2. Materiaty do budowy instalacji kanalizacji i gazu

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji zewnetrznej kan. sanitarnej oraz
instalacji gazowej wg niniejszej ST sa:

- rury i ksztattki 160 PVC o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz SN8, kielichowe, uszczelnione
uszczelka gumowsa, o jednolitej Sciance w przekroju

- studzienki rewizyjne z kregdw betonowych dn 1000, ze stopniami ztazowymi. Beton klasy C35/45
klasy nie mniejszej niz W8. Studnie przykry¢ wtazami zeliwnymi typu ciezkiego D400 zamykanymi na
klucz. osadzonymi na ptycie zelbetowej. Kregi betonowe uszczelnione uszczelky z polimeru.

- zbiornik bezodptywowy okragty lub prostopadtoscienny, z betonu, szczelny z wtazem kontrolnym, z
czujnikiem poziomu sciekéw z wyprowadzonym kominkiem wentylacyjnym.



-Rura polietylenowa PE100 SDR11 PN/ MOP10 do gazu w kolorze zéttym 40 PE
- zawor gazowy DN32,
-Przejscie PE/stal 40/DN32,
-rura czarna stalowa faczona przez spawanie, zabezpieczona przez korozjg przez owiniecie systemowg
tasma izolujaca do rur, przed owinieciem zabezpieczona przez pokrycie powtokg ochronng stanowigca
catos¢, jako wyrdb, z tasma izolujaca,
-Skrzynka gazowa Scienna,
-ta$ma identyfikujaca z napisem ,,gaz”, drut sygnalizacyjny YDY 1,5 mm?
- piasek i zwir
3. Sprzet.
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Roboty montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji zewnetrznej kan. sanitarnej i gazowej
realizowane bedg przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:
zuraw budowlany samochodowy,
samochdd dostawczy,
koparki, spycharki,
zageszczarki gruntu,
zestawy do odwadniania wykopdw,
samochdd skrzyniowy,
samochdd samowytadowczy,
Zgrzewarki elektrooporowe,
4, Transport.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
4.2 Szczegétowe wymagania dotyczace transportu
Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.
Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazddéw. Przy przewozeniu rur PE, srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie
gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury
powyzej 30°C i $wiattem stonecznym.
Rury nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg byé przenoszone.
Ksztattki, armature przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach. Betonowe kregi powinny by¢
przewozone transportem przystosowanym do ich przewozu, w pozycji poziomej, zabezpieczone przed
przesuwaniem i stoczeniem z pojazdu.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.
Ogodlne warunki wykonania robdt podano w ST 00.00 — ,, Wymagania ogdlne”.
Miejsca pozyskania elementdéw instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i gazu do realizacji zadania
muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Wiazki rur mozna sktadowa¢ w pionie zgodnie z wytycznymi producenta, w oryginalnych
wigzkach.
Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem, w maksymalnych odstepach nie wiekszych od 1,5 m.
Wykopy zabezpieczy¢ przez zarwaniem przez stosowanie szalowanie . dodatkowo nie wolno
sktadowac gruntu z wykopu w zasiegu klina odtamu.
5.2. kanalizacja sanitarna
Kanalizacje utozy¢ z rur kanalizacyjnych PVC, kielichowych 160 mm o sztywnosci obwodowej SN8. Na
zatamaniach trasy projektuje sie studzienki rewizyjne o sSrednicy 1000 mm. Studzienki projektuje sie z



prefabrykowanych kregéw betonowych o srednicy 1000 mm z betonu klasy C35/45 W10, z gotowymi
korytami przeptywowymi o wysokosci 0,75 srednicy kanatu i z wmontowanymi w $ciany studni
oryginalnymi pierscieniami uszczelniajgcymi na wlotach i wylotach przeset kanatu.
Studzienki nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu i przygotowanym fundamencie
betonowym.
Studnie zostang przykryte wtazem zeliwnym kl.D 400 z pokrywa zeliwng. W $cianach bocznych
osadzié stopnie wtazowe stalowe powlekane tworzywem poliamidowym, zamocowane w
odlegtosciach pionowych, co 0,3 m.
Catosc¢ kanalizacji nalezy uktadac z projektowanymi spadkami na podsypce zwirowo-piaskowej o
grubosci warstwy 0,15 m. Zasypka piaskowa obok rury oraz nad nig do wysokosci ok. 0,3-0,4 m nad
wierzch rury musi by¢ zageszczona. Pozostatg czesé wykopu zasypywac warstwami o migzszosci 0,3 m
z jednoczesnym zageszczaniem. Wskaznik zageszczenia wszystkich warstw nie mniej niz 98% w skali
Proctora. Cato$¢ gruntu nalezy wymienié.
Montaz rur winien odbywac sie zgodnie z instrukcja wydana przez producenta rur.
Préby szczelnosci powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1610: 2002.
5.3 Instalacja gazowa
Zewnetrzng instalacje gazowg wykonac z rur z PE100,SDR11 PN/MOP 10 tgczong przez
zgrzewania z zastosowaniem ksztattek elektrooporowych. Podtgczenie do punktu red-pom w granicy
dziatki oraz do instalacji wewnetrznej wykonac¢ za pomoca rur stalowych tgczonych przez spawanie.
Rury stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg przez zastosowanie tasmy izolujgcej wraz z farbami
podktadowymi dedykowanymi do izolacji rur gazowych uktadanych w gruncie. Przejscie z rur PE na
rury stalowe wykonac za pomocg przejscia PE/Stal montowanego w odlegtosci ok. 1,0-1,5 m przed
$ciang budynku lub punktem red-pom. Rurociag PE uktada¢ na 10 cm podsypce piaskowej, na
gtebokosci ok. 1 m ponizej terenu. Wykop zasypywac warstwami gruntu dostosowanymi do sprzetu
zageszczajgcego. Na wysokosci ok 30-40 cm nad wierzchem rury utozy¢ drut sygnalizacyjny oraz tasme
ostrzegawczg w kolorze zéttym z napisem ,,gaz”. Drut sygnalizacyjny wyprowadzi¢ do skrzynki gazowej
na $cianie budynku.
6. Kontrola jakosci robét.
Ogdlne zasady jakosci robdt podano w ST 00.00 — ,, Wymagania ogdlne”,
6.1. Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji sanitarnej i gazowej.
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 10 niniejszej specyfikacji.
6.2 Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy zgodnosci wykonania instalacji zgodnie z projektem.
Kontroli jakosci nalezy dokonaé wg PN-EN 1610: 2002.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Jednostka obmiaru wykonanej instalacji zewnetrznej sg uwzglednione elementy sktadowe robdt,
ktore obmierzane bedg wg ponizszych jednostek:

rurociagi, rury ostonowe — 1m,

studzienki rewizyjne z kregéw betonowych, kompletne 1 kpl.,
ksztattki PVC, 1 szt.
Zbiornik bezodptywowy kompletny 1 kpl

Skrzynka gazowa 1 szt,
Zawor odcinajgcy gazowy 1 szt,
Wykonanie podsypki piaskowej 1m?
Wykopy 1m3,
Zasypanie wykopow z zageszczeniem 1m3,
Wywdz gruntu do utylizacji 1m?3

8. Odbidr robot.



Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00 — ,,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robdt nalezy dokonad zgodnie z PN-B-10725:1997.

Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przedtozy¢ wszystkie dokumenty niezbedne do

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, a w szczegdlno$ci dokumenty wymagane w ST 00.00 —
»Wymagania ogdlne” oraz w warunkach Umowy.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji gazowe;j i kanalizacji sanitarnej elementami ulegajgcymi zakryciu
sg rurociagi prowadzone w gruncie.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan
poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé elementy ulegajace
zakryciu za wykonane prawidtowo. Najbardziej miarodajnym odbiorem jest proba szczelnosci
wykonanej instalacji. Probe nalezy przygotowaé i prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
stawianymi przez normy i odpowiednie Rozporzadzenia. Prébe przygotowaé wczesniej tak aby
warunki temperatury medium, ktéorym wykonywane jest préba, oraz temperatura zewnetrzna
ulegty wyréwnaniu, aby rurociagi kanalizacyjne ze studzienkami ulegty odpowietrzeniu.

8.2. Odbiodr ostateczny (korncowy)

Odbidr koncowy przeprowadzony jest przez komisje powotang przez Zamawiajgcego.

Protokot odbioru  koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST 00.00 — ,,Wymagania ogdlne”, oraz w Umowie

W cenie oferty Wykonawca uwzgledni koszt uzyskania dokumentéw wymienionych

w punkcie 8 niniejszej ST.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-B-12037 : 1976 — Cegta petna wypalana z gliny, kanalizacyjna.

PN-B-06250 : 1998 — Beton zwykty.

PN-B-14501 : 1990 — Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-01070 : 1987 — Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-EN 1610 :2002 — Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-B-10729 : 1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/H-74051/00 — Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-87/H-74051/02 — Wtazy kanatowe. Klasy B,C,D.

PN-64/H-74086 — Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-88/H-74080/04 — Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych.

EN1717 Zabezpieczenie wody pitnej przed zanieczyszczeniem w instalacjach wodociggowych
spowodowanym przez obieg wsteczny.

PN-88/M-54870 Wodomierze Srubowe z pozioma osig wirnika.

PN-88/M-54870 Wodomierze Srubowe z pozioma osig wirnika.

PN=88/M-54907 Wodomierze Srubowe z pionowgq osig wirnika.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprezone. Wymagania.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-74/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.



PN-B-01430:1990 Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno - ogdlnego przeznaczenia.
PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gtadkie - ogdlnego przeznaczenia jakosciowe.

PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczace rur stalowych. Cze$¢ 7: Automatyczne badanie
ultradzwiekowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wytgczeniem rur spawanych fukiem krytym) w
celu wykrycia nieciggtosci wzdtuznych na catym obwodzie.

PN-C-04750:2002 Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i wymagania

PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania

PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow

PN-M-34500:1998 Gazownictwo. Uzdatnianie, rozprowadzanie oraz magazynowanie paliw gazowych.
Terminologia

PN-C-96004-4:1994 Gazownictwo. Terminologia. Urzagdzenia gazowe powszechnego uzytku
PN-C-96004-01:1990 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogdlne i zakres normy
PN-C-04753:2002 Gaz ziemny Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej
PN-M-75198:1986 Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Kurki stozkowe. Wymagania i
badania

PN-M-40304-02:1979 Wyposazenie aparatdow gazowych uzytku domowego, komunalnego i
turystycznego. Zawory iglicowe. Wymagania i badania

PN-EN 12279:2004 Systemy dostawy gazu Instalacje redukcji ciSnienia gazu na przytgczach Wymagania
funkcjonalne

PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu Procedury préby ciSnieniowej, uruchamiania i
unieruchamiania Wymagania funkcjonalne

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664) i pdiniejsze zmiany

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr
228, poz. 1513),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr
195, poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzin.
zmianami).



