SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST 00.00-02/1S

Instalacja wewnetrzna wod-kan, co, wentylacji i klimatyzacji

Kody Wspolnego Slownika Zamoéwien CPV 45330000-9, CPV 45331100-8,
CPV 45331200-8

1.WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji wewnetrznej wod-kan, co, wentylacji i klimatyzacji w projektowanym budynku swietlicy
wiejskiej w Maksymilianowie.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji wewnetrznej wod-kan, co , wentylacji i klimatyzacji w projektowanym budynku
Swietlicy wiejskiej w Maksymilianowie. Zakres i ilosci robdt okreslono w przedmiarze.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
a) montaz rurociggdédw wodociggowych z rur polietylenowych fgczonych metoda zaciskowa typu pex
wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, w warstwie posadzkowej, podtgczenie do zasobnika cwu, z
montazem armatury czerpalnej, z montazem armatury zabezpieczajgcej (w tym zawér
antysazeniowy, zawor pierwszenstwa), odcinajacej, pompy cyrkulacyjnej z wykonaniem niezbednych
bruzd i otwordw w s$cianach, z niezbedng izolacja termiczng i antyroszeniowg,
b) wykonanie instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint lub
zaciskanych, z montazem hydrantu nasciennego z bebnem i wezem pdtsztywnym, z systemem
mocowan do $cian i wykonanie przejscia ppoz przez przegrode budowlang,
c) montaz rurociggdéw kanalizacyjnych podposadzkowych i Sciennych, z wyjsciem instalacji poza
obrys budynku i podtgczeniem do studni rewizyjnej, z wykonaniem podejs¢ pod urzadzenia
sanitarne, odwodnienia posadzek, z wykonaniem wyjscia ponad dach kominkiem wentylacyjnym,
montaz rewizji, wykonanie niezbednych przekué, otworowan, bruzd Sciennych, itp.,
d) montaz urzadzen sanitarnych,
e) montaz rurociggow instalacji co wykonanych z polietylenu z ostong antydyfuzyjng, tgczonych
zaciskowo, utozonych w warstwie posadzkowej, z niezbednymi otworami, przekuciami itp., z
montazem wymiennika woda/glikol,
f) montaz kotta grzewczego z montazem tzw. sprzegta hydraulicznego, z niezbednymi rurociggami,
pompami, z montazem komina powietrzno-spalinowego, z kompletnym osprzetem sterujgco-
regulacyjnym, z pompami obiegowymi, z izolacja cieplng,
g) montaz grzejnikow ptytowych z wktadkami zaworowymi i gtowica termostatyczng,
h) montaz centrali wentylacyjnej w wykonaniu zewnetrznym, z zestawem pompowo-regulacyjnym, z
kompletem urzadzen sterujgco-regulujgcych, z podtaczeniem do instalacji grzewcze;j,
i) wykonanie kanatéw wentylacyjnych prostokatnych i okragtych, z ttumikami, z czerpnig i wyrzutnia
$cienng, z izolacjg cieplng o grubosci nie mniejszej niz 8 cm, z niezbednymi podporami i
zawieszeniami,
j) montaz urzagdzen nawiewno-wywiewnych z podtgczeniem do kanatéw wentylacyjnych,
Montaz wentylatorow wywiewnych z kanatami wywiewnymi i wyrzutniami dachowymi,
k) montaz skraplacza klimatyzacji na zewnatrz budynku z wykonaniem fundamentu,
1) montaz parownikow $ciennych (splitdw) z wykonaniem podtgczenia do kanalizacji z montazem
syfondw kulowych,



1) wykonanie instalacji chtodniczej z rur miedzianych przeznaczonych do uktadéw klimatyzacyjnych z
izolacjg, z niezbednymi mocowaniami do Scian i stropéw, z podtgczeniem skraplacza i parownikéw, z
ostonami instalacji rurowej na zewnatrz budynku (ostona przez mechanicznymi uszkodzeniami
rurociggéw, promieniowaniem UV, ptakami),

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow

wykorzystywanych do robét przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz

wymagan dotyczacych wykonania i odbiordw instalacji co.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg

techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy

Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom Il instalacje sanitarne i przemystowe”,

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wod-kan do wprowadzonych

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku

braku mozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i

trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga

powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowadé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. Materiatly

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,, Wymagania

ogodlne”

2.2. Szczegoétowe wymagania dotyczace materiatow

Materiaty i urzgdzenia stosowane do wykonywania instalacji co. i bedgce w mysl Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normga lub aprobatg techniczng
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz

daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

Wszystkie materiaty, urzadzenia i wyroby stosowane do wykonania instalacji wod-kan, co wentylacji i

klimatyzacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,

aprobatach technicznych), powinny posiadac aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub inne
dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ z wymogami obowigzujgcymi w kraju.

Wyroby i materiaty do wykonywania instalacji wod-kan, co wentylacji mogg by¢ przyjete na budowe,

jesli sg zgodne z opisem podanym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Kazda

jednostka tadunkowa lub partia elementéw dostarczanych luzem powinna by¢ zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjng a materiaty i urzgdzenia wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz



symbol handlowy wyrobu), oraz gdy producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do

obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe)

wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych wyrobdéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie wyrobéw i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

lub protokotem przyjecia materiatéw.

Materiaty i wyroby do wykonywania instalacji powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie

z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia. Miejsca sktadowe

do przechowywania elementéw rurowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z

odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wéd opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Ksztattki, armature, grzejniki i izolacje przechowywaé w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w

temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

3. Sprzet

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Typ i wielkos¢ sprzetu powinien by¢ dostosowany do typu materiatu i dopuszczony przez

producentéw materiatéw i urzadzen.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Wyroby i materialy do wykonywania instalacji wod-kan, co wentylacji i klimatyzacji mogg by¢

przewozone samochodami o odpowiedniej dtugosci i nosnosci.

Zatadunek i wyfadunek elementéw instalacyjnych pakowanych w jednostki fadunkowe nalezy

prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub

chwytakowy.

Transport materiatéw do wykonywania instalacji w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i

srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb

wykluczajacy uszkodzenie opakowan.

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”

5.2. Zasady wykonania roboét

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac i odebrac wszelkie roboty budowlano-konstrukcyjne,

wytypowane jako niezbedne do rozpoczecia robét instalacyjnych.

Sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegétowymi

specyfikacjami technicznymi ST nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy, zezwalajacym

na prowadzenie robdt instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.

Roboty instalacyjne wod-kan, co, wentylacji i klimatyzacji nalezy wykonywacé zgodnie z dokumentacjg

projektows, instrukcjg montazu urzgdzen opracowang przez producentdw oraz niniejszg specyfikacjg

techniczna.

Zasady prawidtowej organizacji robét:

e wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajgcych doswiadczenie przy
wykonywaniu tego typu robat,

e roboty spawalnicze powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby,

e Przenoszenie elementdéw dtugich lub ciezkich na miejsce zabudowy powinno sie odbywac przez co
najmniej 2 osoby,

e zastosowanie odpowiednich rusztowan



e zaopatrzenie robotnikéw we wiasciwy sprzet do wykonywania robét instalacyjnych i
towarzyszgcych oraz w wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczegélnie wykonywanie robét
spawalniczych wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp - stosowanie odpowiednich
masek lub okularéw ochronnych, skdrzanych fartuchéw i rekawic oraz odpowiedniego obuwia,

e dostarczanie materiatéw do zainstalowania na stanowiska robocze w sposéb wykluczajacy
przestoje,

e wykonawca musi posiada¢ niezbedng wiedze i doSwiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze
dysponowac osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Szczegdtowe zasady kontroli jakosci robdt zawarto jako wytyczne w odpowiednich normach.

Przed przystgpieniem do wykonywania montazu nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone na miejsce

zabudowy materiaty i rzadzenia nie sg uszkodzone i czy sg zgodne z projektem i pkt 2 niniejszej ST.

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych instalacji z dokumentacjg

projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.

Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia prawidtowosci montazu rurociggéw,

kanatow i urzadzen ze wzgledu na miejsce utozenia i stosowane przekroje przewoddw oraz sposoby

ich zamocowania i rodzaje materiatéw montowanych rur.

Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej, a wiec ilosci,

Charakterystyczne dla danego parametru np. Srednicy, dtugosci grzejnika, parametrow centrali

wentylacyjnej, spetnienia dodatkowych zastrzezen np. grubosé izolacji cieplnej.

7. Przedmiar i obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Jednostka obmiaru wykonanej instalacji sg uwzglednione elementy sktadowe robét, ktére obmierzane

bedg wg ponizszych jednostek:

rurociagi, rury ostonowe — 1m,

baterie czerpalne, zawory, 1 szt.,
grzejniki z zaworem termostatycznym 1 szt,,
Centrala wentylacyjna z zestawem pompowo-regulacyjnym, automatyka, czujnikami itp., 1 kpl.,
Kociot gazowy z kominem powietrzno-spalinowym, automatyka, sprzegtem hydraulicznym 1szt,,
Ttumiki wentylacyjne, czerpnia wyrzutnia 1 szt,,
Nawiewniki, wywiewniki 1 szt.,
Kanaty wentylacyjne z izolacja 1m?

Wentylatory wywiewne 1szt,,
Pompy obiegowe instalacji co 1szt,,
Naczynia przeponowe 1 szt,,
Wymiennik ciepfa 1szt.,
Wyrzutnie dachowe 1szt.,

8. Odbiory robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.
Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami | uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
Dziennik Budowy;
Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia | zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,
Protokot odbioru robot zanikajacych,
Protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catej instalacji.
Protokot wydajnosci instalacji wentylacji.

Préby szczelnosci powinny okreslone przez producentéw materiatéw i urzadzen, oraz ich

wytyczne do sprawdzenia poprawnosci wykonania instalacji. Préby cisnieniowe rurociggéw



przeprowadzi¢ na ciSnienie nie mniejsze niz 1,5 ciSnienia roboczego, bez zamontowanych urzadzen
(dot. grzejnikdw, zawordow bezpieczenstwa, naczyn przeponowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy rozliczenia robét i ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

9.2. Szczegdtowe zasady rozliczenia robét i ptatnosci

Rozliczenie wykonywania instalacji sanitarnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robodt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENA

10.1. Normy

PN-B-01430:1990. Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02420:1991. Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-10405:1999. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02415:1991. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-B-02416:19910grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemoéw
cieptowniczych. Wymagania.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-H-74220:1984. Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno - ogdlnego przeznaczenia.
PN-H-74219:1961. Rury stalowe bez szwu, gtadkie - ogdlnego przeznaczenia jakosciowe.

PN-EN 10246-7:2006 . Badania nieniszczace rur stalowych. Czes¢ 7: Automatyczne badanie
ultradzwiekowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wytagczeniem rur spawanych tukiem krytym) w
celu wykrycia nieciggtosci wzdtuznych na catym obwodzie.

PN-EN ISO 15875-1:2005/ Systemy  przewoddéw rurowych z tworzyw A1:2008sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15875-2:2005/ Systemy przewoddw rurowych z tworzyw A1:2008 sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 2: Rury. PN-EN ISO 15875-
3:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czesc¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5:2005. Systemy przewodédw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do
stosowania.

PN-EN 12828:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U). Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepte;j i
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U). Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepte;j i
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U). Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepte;j i
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U). Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepte;j i
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U). Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U). Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepte;j i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U). Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepte;j i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Czesc¢ 3: Ksztattki.



PN-EN ISO 15874-5:2004(U). Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepte;j i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 z pdzn. zmianami). Ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239 i Nr
228, poz. 1513),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z
pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr
195, poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdin.
zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd. COBRTI INSTAL.

Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd. COBRTI INSTAL.

Zeszyt 8: Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych - wyd. COBRTI INSTAL.
Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych - wyd. COBRTI INSTAL.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - zeszyt 5 - COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL,



