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1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp Wyszczegodlnienie Jednostka llos¢
1 2 3 4
1. |Budowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego stup/m 10/ 311
2. |Montaz opraw oswietleniowych parkowych kpl. 10
UWAGA:

Na terenie przy budynku GOK w Golgszy Gérnej grunty wystepujg w kategoriach V-VI, w zwigzku z tym nalezy

przewidzie¢ prace z wykorzystaniem specjalnych narzedzi jak mtoty kruszace, zrywarki, itp.




2. OPIS TECHNICZNY

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja pt.: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej
0,23kV oswietleniowej w ramach zadania pn.:,,Zadanie nr 13 - Projekt o$wietlenia terenu przy budynku GOK w

Golaszy Gérnej”.

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje budowe stupdéw, wytrasowanie kabla, dobdr zabezpieczen, ochrone
przeciwporazeniowa, sposéb zasilania opraw oswietleniowych. Szczegétowa lokalizacja urzadzen zostata

przedstawiona na zatgczonym szkicu zagospodarowania terenu (Rys. 1).

2.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e  Aktualna mapa do celdw projektowych
e Uzgodnienie z inwestorem,

e Opinia z narady koordynacyjnej

e Obowigzujgce przepisy i normy

2.4. ROZWIAZANIE TECHNICZNE
2.4.1. Rozdzielnica i linia zasilajgca:
Projektowane oswietlenie zasilone zostanie z istniejgcej szafki wtasnosci Gminy Psary przy boisku w zakresie

istniejgcej mocy przytgczeniowej (umowy). Nie zachodzi potrzeba wydawania warunkdw przytgczeniowych.

2.4.2. Obwody oswietleniowe:

Projektowany obwdd odwietleniowy wykonaé kablem YAKXs 4x25mm?. Wzdtuz projektowanego kabla utozyé
bednarke FeZn 25x4mm. Kabel zasili¢ z szafki o$wietleniowej SO.

Kable oswietleniowe w ziemi uktadaé z godnie z obowigzujgcymi przepisami, na gtebokosci min. 0,7m w rurze
ostonowej gietkiej ®50. Na utozony kabel nasypac 0,25 warstwy gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ tasma
w kolorze niebieskim i uzupetni¢ gruntem rodzimym. Linie kablowe oznakowa¢ w czytelny i trwaty sposéb w
charakterystycznych miejscach (w stupach, w ztgczu). Przejscia pod drogami kabla energetycznego wykonac bez
naruszenia konstrukcji nawierzchni przeciskiem w rurze ostonowej sztywnej Przecisk wykonaé na catej szerokosci
pasa zewnetrznego na gtebokosci min. 0,9m od najnizszego punktu terenu na trasie przejscia. Istniejace
nawierzchnie na trasie uktadanego kabla nalezy rozebra¢, a nastepnie doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.

Powiadomi¢ Inwestora i dokona¢ wstepnego odbioru kabla przed zasypaniem.



2.4.3. Rodzaje stupow
Rodzaje stupdw podano na planie oswietleniowej linii - Rys. nr 1.

Do oswietlenia zaprojektowano stupy aluminiowe o wysokosci 5m. Sylwetke projektowanych stupéw

przedstawiono na ponizszym rysunku. Wszystkie stupy przystosowane do montazu na fundamencie

prefabrykowanym, podstawa stupa wykonana z ttoczonej blachy aluminiowej grubosci nie mniejszej niz

8mm, o wymiarach nie wiekszych niz 224x224.

Wszystkie stupy powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

Stupy aluminiowe bez szwu, cylindryczne, stozkowe z wnekg, na fundament, produkowane metoda

zgniatania obrotowego.

Rozstaw $rub 180x180

Dodatkowym elementem wzmacniajgcym jest wzmocnienie wneki stupowej za pomocg ptaskownika.

Fundamenty prefabrykowane o wysokosci 1,2m, wykonane z betonu klasy C25/30, pokryte srodkiem
impregnujacym w postaci asfaltowej emulsji anionowej, z ocynkowanymi ogniowo tulejami srubowymi,
dostarczone przez producenta stupow.

Dolna cze$¢ stupa ma zostaé zabezpieczona elastomerem poliuretanowym Zzeby zapobiec
mechanicznym uszkodzeniom przy wkopywaniu jak rowniez dodatkowo zabezpieczy¢ dolng czes¢ stupa
do 0,35 m przed niekorzystnym dziataniem zwigzkdéw soli i amoniakdéw.

Stupy i wysiegniki muszg posiadad raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i kategorii terenu.

Stup ma by¢ zabezpieczony technologia anodowania, minimalna grubos¢ anody od 20 do 25
mikrona. Powioka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma
mozliwosci ich ztuszczania, odpryskiwania czy rozwarstwiania.

Wymagana deklaracja WE sygnowana znakiem CE, wystawiona przez producenta.

Do wyposazenia dotgczony powinien by¢ komplet ocynkowanych elementéw ztgcznych stupa (nakretki,

podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego, kluczyk imbusowy)
Gwarancja producenta na stup minimum 10 lat.

Kolor anodowania zgodnie z zaleceniem Inwestora




TR
(@]
(@]
(@]
Lo
7\ T \/>(
95(] <
= &
2120| | & <] TN
0% | el

Proponowana sylwetka stupa



2.4.4. Numerowanie stupow

Numerowanie stupédw omowié z Inwestorem.

¢ opisy numeracji latard umieszczaé na stupach od strony ulicy/chodnika na wysokosci 180 do 200 cm,
o cyfry jednakowej wysokosci,

¢ podac oznaczenie ,,UG”

e podaé numer latarni (po ukosniku) / numer obwodu

* pod opisem numeracji nalezy podac rok, w ktérym realizowana bytfa inwestycja budowy oswietlenia.

Znaki ostrzegawcze nalezy umieszcza¢ na pokrywach wnek ztgcz kablowych wszystkich latard. Naniesienie

przedmiotowych oznaczen farbg zamawiajgcy uznaje jako sposdb trwaty.

2.4.5. Oprawy o$wietleniowe
Do o$wietlenia chodnikéw dobrano oprawy LED o mocy 20,6W i nastepujgcych parametrach technicznych:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

o materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

. materiat klosza zewnetrznego— poliweglan

o montaz na stupie o $rednicy @60mm

o budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
. stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK10

. szczelnos¢ komory optycznej — IP66

o szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

o wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

o moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 21W

. Prad sterowania: 400mA

. znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

o Uktad zasilajgcy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i
strumienia swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z ustalonym wczes$niej harmonogramem
. ochrona przed przepieciami — 10kV

o klasa ochronnosci elektrycznej: Il

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

o rodzaj zrédta Swiatta — LED
o minimalny strumien Swietlny zrédet swiatta — 3300Im
. zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 3900-4300K

. utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)



o wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

. dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonad
obliczenia parametrow oswietleniowych

o w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

. roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w

stosunku do podanych ponizej

o sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
. oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci
. oprawa posiada deklaracje zgodnos$ci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego

potwierdzajacy wykonanie wyrobéw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny
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2.4.6. Tabliczki bezpiecznikowe
Dla kazdej oprawy na liniach kablowych nalezy zainstalowac¢ izolowane gniazdo bezpiecznikowe w Il klasie

ochronnosci z wktadka topikowa BiWts-4A.

2.4.7. Przewody oswietleniowe.
Oprawy nalezy przytaczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych przewodem o izolacji polwinitowej typu YKY 2x2,5 mm?

prowadzonym w rurze ochronnej gietkiej.

2.4.8. Ochrona odgromowa i uziemienia
Stupy i czesci podlegajgce uziemieniu potgczyé bednarka ocynkowang FeZn25x4mm. Uziemienie wykonac jako

szpilkowe typu TP 2x10. Wartos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q.



2.5. OCHRONA OD PORAZEN
Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewoddw i kabli, oraz
ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano urzadzenia w drugiej klasie ochronnosci. Metalowe czesci stupa nalezy podtaczyé przewodem

ochronnym z bednarka.

3. UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie w celu zebrania wszelkich informacji,

ktore mogg miec istotny wptyw na obliczenie ceny.

Zakupi i dostarczy na swoj koszt materiaty potrzebne do realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Catos¢ Instalacji nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczegdlnosci ze Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Prace przy
sieciach istniejgcych wykonywac pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem obowigzujgcych przepisdow. Nalezy
dbac¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robét. Po zakoriczeniu robdt instalacyjno-
montazowych, przed wtgczeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany:

- wykonac pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodow i kabli,

sprawdzic ciggtosé zyt kabli zasilajgcych,

wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

wykonac¢ pomiary luminancji matrycowym miernikiem zgodnie z normg PN-EN 13201: 2016

sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiardw.
- dostarczy¢ do zamawiajgcego zestawienie zapotrzebowania w energie dla kazdego obwodu w celu dostosowania
zamawianej mocy do obcigzen po modernizacji. Generalny wykonawca jest zobowigzany do opracowania
dokumentacji powykonawczej, ktéra uwzglednia wszelkie zmiany wynikte, wprowadzone i zatwierdzone w trakcie
wykonywania robét instalacyjnych.

W dokumentacji powykonawczej nalezy zawrzeé: protokoty pomiarowe instalacji elektrycznych wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z badan odbiorczych, karty katalogowe, certyfikaty, dokumenty techniczno-
rozruchowe, atesty, aprobaty, instrukcje obstugi materiatdéw, urzadzen, elementédw osprzetu zastosowanych

w obiekcie,

Zgodnie z ustawg o zamodwieniach publicznych dopuszcza sie materiaty innych producentéw z
zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jako$ciowo i technicznie nie gorsze od przyjetych.
Wszelkie zmiany materiatow nalezy uzgodni¢ przed zamodwieniem z Zamawiajagcym oraz
Projektantem przedstawiajac karty katalogowe, atesty, obliczenia fotometryczne, prébki materiatow
w postaci wzoréw oraz inne dokumenty gwarantujagce niepogorszenie parametréw

wytrzymatosciowo-oswietleniowych.



Ponizej przedstawiono uwagi, zalecenia i wymagania ogdlne zwigzane z wykonaniem robdt montazowych

zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowa:

1.

10.

11.

Roboty budowlane oraz prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel,
bezwzglednie konieczne jest przestrzeganie przepisow BHP;

W przypadku wystgpienia rozbieznosci lub niescistosci w ktorymkolwiek z elementéw wchodzacych w
sktad catosci dokumentacji w stosunku do pozostatych konieczny jest kontakt z projektantem w celu
wyjasnienia problemu lub niescistosci;

Generalny wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych bteddw, uchybien, opuszczen w
niniejszej dokumentacji projektowej, po wykryciu ich obecnosci konieczne jest bezzwioczne
powiadomienie projektanta w celu dokonania poprawek lub odpowiednich zmian;

Generalny wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich elementéow i urzadzen instalacyjnych oraz
robét montazowych nie zawartych w niniejszym opracowaniu w sposdb zapewniajgcy prawidtowe
dziatanie i petng funkcjonalnos$¢ instalacji elektrycznej;

W fazie poprzedzajgcej gtdwne roboty instalacyjne generalny wykonawca ma obowigzek doktadnego
zapoznania sie z dokumentacjg projektowa, szczegdlnie w kwestii miejsc wspdlnych styku réznych
instalacji oraz skrzyzowan lub kolizji;

W przypadku stwierdzenia ewentualnych miejsc kolizji elementdw rdznych instalacji konieczne jest
powiadomienie inspektoréw nadzoru i projektantdow w celu wyjasnienia powstatych problemow,
samodzielne dziatania w sensie wykonania prac demontazowych bez stworzenia planu koordynacyjnego
oraz zgtoszenia problemu obcigzaja finansowo generalnego wykonawce;

Projektant instalacji elektrycznych nie jest odpowiedzialny za zmiany wprowadzone w trakcie robot na
placu budowy przez przedstawiciela inwestora po zakonczeniu procesu projektowego, rdznice
wynikajagce z uszczegétowienia poszczegdlnych rozwigzan uzytkowo-funkcjonalnych oraz
technologicznych;

Ewentualna mozliwos¢ wprowadzenia zmian w stosunku do rozwigzan szczegétowych zawartych w
niniejszym opracowaniu musi by¢ skonsultowana z projektantem instalacji elektrycznych oraz
zatwierdzona w sposdb pisemny;

Materiaty instalacyjne lub budowlane uzywane w trakcie realizacji robdt muszg posiada¢ znak CE,
deklaracje zgodnosci do stosowania na terenie UE oraz atesty, by¢ zgodne z PN;

Materiaty instalacyjne zawarte w dokumentacji projektowej (na rysunkach lub w zestawieniu
materiatéw gtéwnych) nalezy traktowac jako wzorcowe; préba ewentualnej zmiany na réwnowazne
odpowiedniki zaproponowane przez generalnego wykonawce musi zostaé zaakceptowana przez
projektanta, wykonawca ponadto jest zobowigzany do przedstawienia do oceny odpowiedniej
dokumentacji technicznej zamiennikdw wraz z prébkami materiatowym, konieczna jest szczegétowa
weryfikacja parametréw oraz ewentualne wprowadzenie korekty w kwestii zasilania w energie
elektryczna.;

Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét w kwestii prowadzenia tras lub
przebiegu sieci nie majgce wptywu na parametry techniczne zastosowanych elementéw nalezy uzgodnié

jedynie z inspektorem nadzoru;
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12.

13.
14.

15.

16.

17.

W sytuacji rozpoczecia wykonywania robot instalacyjnych na placu budowy w okresie 12 miesiecy od
daty opracowania dokumentacji projektowej konieczna jest jej weryfikacja w zakresie zastosowanych
materiatéw, osprzetu, urzadzen oraz rozwigzan technicznych.

Na czas prac zwigzanych z przebudowa nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu.

Prace ujete w niniejszym projekcie musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za wtasciwe oznakowanie terenu robét, prowadzenie ich z
zachowaniem wymaganych przepiséw, w tym BHP oraz zgodnie ze sztukg budowlang i aktualng wiedza
techniczng. Wykonawca zobowigzany jest na swodj koszt zapewni¢ w trakcie prowadzenia robét
mozliwos¢ bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodéw w rejonie prowadzonych
robot.

Wszelkie napotkane urzgdzenia traktowac jako czynne. Zachowal szczegdlng ostroznos¢ przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykona¢ przekopy
kontrolne. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi kablami prowadzi¢ zgodnie z norma SEP E-004. Prace
w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac sprzetem recznym. Istniejgcg sie¢ energetyczng nN
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg SEP E-004 i SEP E-003. W miejscach skrzyzowan z kablami
telekomunikacyjnymi, kable ostania¢ rurami dwudzielnymi.

Po zakonczeniu wykonywania robét nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze i
zielone) do stanu pierwotnego oraz uporzgdkowac teren. Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji

ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robét.
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE

(Wyniki obliczen znajduja sie w tabeli)
4.1. OBLICZENIE CALKOWITEJ MOCY ZAINSTALOWANEJ (BILANS MOCY)

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang

gdzie:
- ki—wspétczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)

- kj — wspédtczynnik rozruch (przyjeto=1,2)

4.2. DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN

® Sprawdzenie doboru kabla zasilajgcego projektowany obwdéd oswietleniowy:

_ 1a5 ’ Pobl

I, =
? U-cosg

Projektowany kabel YAKXS 4x25mm? musi spetniaé nastepujace warunki:

L<1<I
1,<1451,

gdzie:

- prad obliczeniowy

[n - prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego

[2- prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych

[Z - obcigzalnos$¢ pragdowa dtugotrwata zabezpieczonych przewoddw

Dopuszczalna obcigzalno$é dtugotrwata kabla YAKXS 4x25mm? wynosi [Z=112 A. Linia zasilajgca obwdd

oswietleniowy zabezpieczona jest wktadka bezpiecznikowa 10A, ktdrej wartos¢ podano w tabeli ponize;j.

12



4.3. SPRAWDZENIE DOBRANYCH PRZEWODOW NA WARUNEK SPADKOW NAPIEC

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa, spadek obliczono wg wzoru:

200
AU, =—)> Pl
% ]/'S'UZ Z i 1l

gdzie:
AU, - procentowy spadek napiecia
¥ - konduktywnos$¢ przewodu

s — przekrdj przewodu
Pi—moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu

li—i-ty odcinek obwodu

AUy, =AU 050 + AU

% projS

4.4. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE)

YAKXS 4x25mm? Proj. stup YKY 2x2,5mm?2

(<0l
=

Obliczen dokonano na podstawie danych jak w tabeli:

® Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zwarcie w punkcie A dla zabezpieczenia obwodu

oswietleniowego

Z, =JR* + X?
_ 0,8 ) UO
k — Zk

I, >1,
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOWE

> 2 P B 2 2 P 2 2 |2
% %o%o%@%@%o%o%@%@%ogw =
i bl kel e bl
2 (2 [ [2 |2 |2 |2 |2 |2 [ |8
L.p. |Materiaty: J.m. a |2 |2 |2 (e |2 (& |& |2 |2
KONSTRUKCJE LINI KABLOWEJ
1|Stup aluminiowy 5m szt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2|Fundament do ww. stupa szt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
ELEMENTY OSWIETLENIA
3|Oprawa parkowa LED - 20,6W kpl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
4 (lZlowane zlgcze kablowe - IZK (Il klasa ochr.) kpl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
5|Bezpiecznik BiWts 4A szt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
6|Przewdd YKY 2x2,5mm? w rurze ostonowe;j gietkiej m 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60
UZIEMIENIE | ODGROMNIKI
7|Pret5/8" o dt.1,5m szt 12| 12
8|Gtowica szt 4 4
9|Ztgczka 5/8” szt 8 8
10|Grot stalowy 5/8" szt 4 4
11|Uchwyt kohcowy 5/8" szt 4 4
12|Uchwyt krzyzowy5/8" szt 4 4
ELEMENTY WSPOLNE
13|Kabel YAKXs 4x25mm? m 82| 2735|2929 | 2525|2118 | 20 31
14|Bednarka FeZn25x4mm m 75123 (312525212117 | 14| 16 268
15|Folia niebieska m 72120 28|22 (22|18 18| 14| 11| 13 238
16|Rura ostonowa do przeciskéw ®110 m 10 8 7 25
17|Rura ostonowa gietka ®50 m 79| 25|33 |27 |27|22(22| 18| 15| 17 285
18| Wyposazenie szafki SO kel [ 1 [ 1 1 [T 1 | | 1 1
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6.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oswietleniowej w
ramach zadania pn.:,,Zadanie nr 13 - Projekt oswietlenia terenu przy
budynku GOK w Golgszy Gornej”.

m. Golgsza Gorna, teren przy budynku GOK
dz. nr 157/2, 157/4, 157/5 obr. 0003 GOLASZA, j. ewid 240106_2 gm. Psary

Gmina Psary
ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

mgr inz. Marek Maksymowicz

Nr. upr. PDL/0090/PBE/19
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

Cieszyn, sierpien 2022

16



Bu

1.1

2.1
2.2

3.1

3.2

33

4.1

6.2

6.3

dowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oswietleniowej w ramach zadania pn.:,,Zadanie nr 13 -
Projekt oswietlenia terenu przy budynku GOK w Golgszy Gérnej”.
Projektowany zakres robét.
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oswietleniowej w ramach zadania pn.:,Zadanie nr 13

- Projekt oswietlenia terenu przy budynku GOK w Golgszy Gérnej”.

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

Czynna linia napowietrzna niskiego napiecia.

Drogi publiczne.

Istniejgce obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.

Zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym (2.1).

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).

Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych (2.2).

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas montazu opraw oswietleniowych i wysiegnikow na stupach
nn.

Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas prac i transportu materiatéw w pasie drogowym.
Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego z
brygada w celu omdéwienia zakresu robdt, kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na budowie.
Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie
planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegdlnym monterom, sprawdzenia stanu
narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajacego. W szczegdlnosci dotyczy to wykonywania prac na
wysokosci.

Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepiséw bhp, polecen brygadzisty,
kierownika budowy oraz inspektoréw majgcych prawo do kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monterdw muszg mie¢ zapewniony
nadzér przez wykwalifikowanych monterdw i nie mogg wykonywadé prac samodzielnie.

Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do uzywania: sprzet
ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim wytgczeniu napiecia, termin i
czas wylgczenia uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym. Do tych prac mozna przystgpi¢ wytgcznie po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikéw energetyki zawodowej ww.

wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:

a) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

b) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

c) PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -Projektowanie i budowa.
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d) PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkow praddéw zwarciowych. Czes¢ 1: Definicje i metody
obliczania.

e) PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Czes¢ 0:
Obliczenia pradow.

f)  PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

g) ,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepiec" - opracowanie pod patronatem PTPIiREE Poznan 2005
rok

h) Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

6.4 Teren robdt zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

6.5 Praceisposodb zabezpieczenia terenu robdt w pasie drogowym uzgodnic¢ we wtasciwym Zarzgdzie Drég.
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Cieszyn, sierpien 2022
7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351
z pbézniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oSwiadczam jako projektant, ze dokumentacja pt.:
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oswietleniowej w ramach zadania pn.:,Zadanie nr 13 -
Projekt oswietlenia terenu przy budynku GOK w Golgszy Gérnej”. w m. Golgsza Gérna, teren przy budynku GOK,
dz. nr 157/2, 157/4, 157/5 obr. 0003 GOLASZA, j. ewid 240106_2 gm. Psary , wykonanej dla Gmina Psary ,ul.
Malinowicka 4, 42-512 Psary sporzgdzono zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, uzyskano wszelkie wymagane uzgodnienia oraz jest kompletna i uzyteczna z punktu widzenia celu,
ktéoremu ma stuzy¢ oraz jest projektem obiektu budowlanego o prostej konstrukcji i w zwigzku z tym nie
zachodzi obowigzek sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami przez osobe posiadajgcy

uprawnienia budowlane zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy Prawo Budowlane.

podpis- pieczatka
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8.

SPIS RYSUNKOW

L.p. Nazwa Nr rysunku
1 Projekt zagospodarowania terenu RYS 1
2 RYS 2

Schemat elektryczny
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Protokét weryfinacji nr 1

z dnia 18.07.2022r

Piotr Porzucek upr nr 22169

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat

zgtoszenie
Wykonawca prac geodezyjnych

Identyfikator zgtoszenia prac

geodezyjnych

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu

gcego wynik pozytywnej

weryfikacji

Ime i nazwisko oraz nr uprawnien

zawodowych kierownika prac
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Tres¢ mapy na niniejszym wydruku jest zgodna z mapa do celdw
projektowych przyjetg oraz zaewidencjonowang do zasobu powiatowego
pod nr protokotu nr 1 (WG.6640.1568.2022) z dnia 18.07.2022

Za 7godno$¢ mgr inz. Marek Maksymowicz

LEGENDA:

- + - proj. stup OU h=5m z oprawg o$w. parkowa LED 20,6W na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach 0,24m x 0,24m

_SN_
—

— proj. kabel o$wietleniowy nN - YAKXs 4x25mm? w rurze ochronnej @50mm
proj. rura ochronna sztywna @110 mm

oznaczenie dziatki objetej opracowaniem

- obszar oddziatywania infrastruktury elektroenergetycznej
Szerokos¢ odziatywania projektowanej linii kablowej nN-0,23kV wynosi 0,5m
Opracowano na podstawie normy N SEP-E-004 punkt 3.1.5.2. tablica 2

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Zasieg uciazliwosci miesci sie w granicach dziatek objetych wnioskiem. Rodzaje uciazliwosci
zwigzane z planowang inwestycja to roboty ziemne, praca sprzetem zmechanizowanym.

Wykonawea: Inwestor: Gmina Psary

)4 ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
ECO ENERGY POLAND Adres:

— m. Golasza Gorna, teren przy budynku GOK, dz. nr 157/2, 157/4, 157/5 obr. 0003 GOLASZA
GORNA 208 43400 CIESZYN j. ewid 240106_2 gm. Psary
www.ecoenergypoland.pl
Nazwa Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV o$wietleniowej w ramach zadania pn.:
inwestycji | Zadanie nr 13 - Projekt o$wietlenia terenu przy budynku GOK w Golaszy Gomej.”
Nazwa : . Skala
rysunku Projekt zagospodarowania terenu 1500
Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis |Data Nrrys.

Projektant . PDL/0090/PBE/9 jalnosci instalacyjnej

) Marek Maksymowicz zakresie sieci, |nstavlvazﬁelcd?zggiglr:gsleal‘({ir%lznneyjcwh 02.08.2022

elekiroenergetycznych 1

Wspotpraca | R. Kuczynski, M. Kupryciuk,
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nr6/UG nr5UG nr4/UG nr3/UG nr2/UG nr UG .
proj.rura (przecisk) proj.rura (przecisk) Samoczynne Wy+aczeme
2110, I=8m 2110, 1=10m H H
zasilania
Proj. kabel YAKXS 4x25mme, 1=238(311)m + rura ost. gietka @50, 1=285m + FeZn 25x4, 1=268m System sieci: TN-C

OZNACZENIA - PROJEKTOWANE

Projektowane urzgdzenia oznaczono kolorem czerwonym

oc oprawy

LED 20,6W

g

umer Zyly kabla

wysoko$¢ stupa (h

zabezpieczenie w tabliczce bezpiecznikowej

Wykonawca:

ECO

P O LAND

Inwestor: Gmina Psary
ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

ECO ENERGY POLAND Ad res:
GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL:33 444 73 23
www.ecoenergypoland.pl

j- ewid 240106 29m Psary

m. Gola2 za GOmna, teren przy budynku GOK, dz. nr 157/2, 157/4, 157/5 obr. 0003 GOLASZA

H 4A Nazwa Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oswietleniowej w ramach zadania pn.:
oo Ou/ﬂrslupa inwestycji | Zadanie nr 13 - Projekt o$wietlenia terenu przy budynku GOK w Golgszy Gornej.”
nr 200G Nazwa Schemat elektrvezn Skala

rysunku ryczny

<7 - proj. oprawa parkowa (kolor czerwony) Imie i Nazwisko Nr uprawnienh Podpis |Data Nrrys.
Projektant . PDL/0090/PBE/9 I tal

) Marek Maksymowicz zakresie sieci, |nstglvagﬁelﬁ?zggignmesle?(?r%]znney%h 02.08.2022
i i eIektroenergetycznych 2

Wspdipraca| R. Kuczynski, M. Kupryciuk,




data wpiywu
4002, W22 . V. KB ATY
11 07. 2022

Psary, 07.07.2022 r.
RIRVIIL.7010.2.23151.2022

ECO ENERGY POLAND Sp. z o.0.
ul. Gorna 29 B
43-400 Cieszyn

dotyczy: zadania pn. ,Projekty o$wietlenia ulicznego w ramach zadania Budowa oSwietlenia
ulicznego oraz Projekt o$wietlenia przy OS$rodku Kultury w Golgszy w ramach
Funduszu Soleckiego''.

W odpowiedzi na Pana pismo nr 3940.2022.CI1.LKB.1154 z dnia 29.06.2021r. dotyczacego uzgodnienia
przedtozonych rozwigzan projektowych o$wietlenia dla poszczegdlnych lokalizacji informujemy, ze
akceptujemy przedstawione rozwigzanie.

Jednocze$nie prosimy, aby dla zadanie nr. XIII - Projekt o$wietlenia terenu przy budynku GOK w Golaszy
Goérnej w pozycji kosztorysowej dotyczacej robdt ziemnych byly uwzglednione gruntu kategorii V-VI

Z powazaniem

Kierownik

Referatu ln\\a‘jt)czii Remontéw

ZsioniowGuzik

Otrzymujq:
1. Adresat
2. ala

Sprawe prowadzi: Aleksandra Stanowska, e-mail: aleksandrastanowska@psary.pl nr tel. 32 294 4941



data wplywu

2y 01 Psary, 16.08.2022r.

m’ Biddaisene

RIRVIL.7010.2.30464.2022 i—

ECO ENERGY POLAND Sp. z o.0.
ul. Gorna 29 B,
43-400 Cieszyn

Wojt Gminy Psary, wyraza zgode na dysponowanie na cele budowlane nieruchomosciami
potozonymi w Psarach, oznaczonymi numerami dziatek 157/2, 157/4, 157/5 obreb 0003 Golasza, w zwigzku
z planowang budowa o$wietlenia terenu przy budynku GOK w Golgszy Gémej w ramach zadana ,,Projekty
oswietlenia ulicznego w ramach zadania Budowa o$wietlenia ulicznego oraz Projekt oswietlenia przy
Osrodku Kultury w Golaszy w ramach Funduszu Soleckiego”.

Z powazaniem

Otrzymujg:
1 Adresat
2. aa

Sprawe prowadzi : Aleksandra Stanowska e-mail: aleksandrastanowska@psary, plnr tel. (32) 294 49 41



ODPIS

Protokot z narady koordynacyjnej

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Bedzinskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bedzinie

Znak sprawy: WG.6630.182.2022

w terminie do 2022-09-09

Whioskodawca: ECO ENERGY POLAND MARIUSZ STANIEK
43-400 Cieszyn ul. Gérna 29B

Opis przedmiotu narady:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oswietleniowej w ramach zadania pn.: "Zadanie nr 13 -
Projekt oswietlenia terenu przy budynku GOK w Golgszy Gornej."

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Katarzyna Nasciszewska

Protokolant: Joanna Kulisa

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz

Stanowisko/tre$¢ uwagi

Lp. [Imie i nazwisko osoby,
ktora ten podmiot
reprezentuje:
1. |Aquaplus Sp. z o.0. nie dotyczy
Bobrowniki
Nie dotyczy
Grzegorz Lazar
2. |Czeladzkie Wodociagi Sp. z |nie dotyczy
0.0.
Nie dotyczy
Piotr Bociek
3. |Generalna Dyrekcja Drég pozytywne bez uwag
Krajowych i Autostrad
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4. |Gminny Zaktad Gospodarki [pozytywne bez uwag
Wodnej i Komunalnej
Mierzecice Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5. |Gornoslaskie nie dotyczy
Przedsiebiorstwo
Wodociggdéw S.A. Katowice |Nie dotyczy
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Andrzej Pigtek

6. |Miejski Zarzad Gospodarki |nie dotyczy
Komunalnej Czeladz
Nie dotyczy
Aleksandra Pilarska
7. |Miejskie Przedsiebiorstwo pozytywne bez uwag
Wodociggdw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. Bedzin Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8. |NETIAS.A pozytywne bez uwag
Tadeusz Banas Brak uwag
9. |Operator Gazociagow nie dotyczy
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Odziat w Swierklanach [Nie dotyczy
Gabriela Gocyta - Mo$
10. |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Katowice
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11. |Panstwowe Gospodarstwo |pozytywne bez uwag
Wodne Wody Polskie,
Nadzor Wodny Katowice Brak uwag
Dawid Medrecki
12. [PKP Energetyka Obstuga Sp.|nie dotyczy
Z 0.0. Obszar Serwisowy
Potudniowy Nie dotyczy
Tomasz Minicki
13. |PKP Energetyka S.A. pozytywne bez uwag
Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
14. |PKP Polskie Linie Kolejowe |pozytywne bez uwag
S.A. Warszawa
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15. |PKP S.A. Oddziat pozytywne bez uwag
Gospodarowania
Nieruchomosciami w Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
Katowicach
16. [PKP Telkol Sp. z o.0. pozytywne bez uwag

Katowice

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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17. |Powiatowy Inspektorat pozytywne bez uwag
Nadzoru Budowlanego
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
18. |Powiatowy Zarzad Drog w |nie dotyczy
Bedzinie
Nie dotyczy
Krzysztof Btach
19. |PSG Sp. z 0.0. Oddziat pozytywne bez uwag
Zaktad Gazowniczy w
Zabrzu Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
Wydziat obstugi sieci Zabrze
20. [PSG Sp. z o0.0. Oddziat pozytywne z uwagami
Zaktad Gazowniczy w
Zabrzu Gazownia w Prace w rejonie sieci gazowej prowadzi¢ pod nadzorem Gazowni w
Bedzinie Bedzinie.
Barttomiej Stasinski
21. [PSG Sp. z 0.0. Oddziat nie dotyczy
Zaktad Gazowniczy w
Zabrzu Gazownia w Bytomiu|Nie dotyczy
Marcin Stolarski
22. |PSG Sp. z 0.0. Oddziat nie dotyczy
Zaktad Gazowniczy w
Zabrzu Gazownia w Nie dotyczy
Swietochtowicach
Mirostaw Kozak
23. |PSG Sp. z o0.0. Oddziat nie dotyczy
Zaktad Gazowniczy w
Zabrzu Gazownia w Nie dotyczy
Zawierciu
Tomasz Drozdzynski
24. |PSG Sp. z 0.0. Oddziat pozytywne bez uwag
Zaktad Gazowniczy w
Zabrzu Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
25. |Spodtka Cieptowniczo- nie dotyczy
Energetyczna Jaworzno III
Sp. z o.o. Nie dotyczy
Tomasz Turek
26. [TAURON Ciepto Sp. z o.0. pozytywne bez uwag

Obszar Cieplny nr 1

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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27.

TAURON Ciepto Sp. z o.0.
Obszar Cieplny nr 5

Joanna Przeniosto

pozytywne bez uwag

Brak uwag

28. |TAURON Dystrybucja S.A. |pozytywne z uwagami
Oddziat w Bedzinie
W zwigzku z przebiegajacq nad uzgadnianym terenem linig 20 kV
uprzejmie informujemy, ze ewentualne wszelkie prace przy uzyciu
sprzetu mechanicznego wykonywane w odlegtosciach poziomych
Dariusz Gastata mniejszych niz 10 m od rzutu poziomego skrajnych przewodow linii
20 kV nalezy wykonywac po wczeéniejszym uzgodnieniu i pod
nadzorem TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Bedzin. Wytgaczenia
linii i nadzor nad pracami sg odptatne.
29. [TAURON Dystrybucja S.A. |nie dotyczy
Oddziat w Gliwicach
Nie dotyczy
Robert Szewczyk
30. |TAURON Obstuga Klienta pozytywne z uwagami
Sp. z 0.0.
Uzgadnia sie z uwagami: na ul. Wiejskiej i Stonecznej w
Robert Jurczak sgsiedztwie planowanych prac przebiega $wiattowdd Tauron
Obstuga Klienta sp. z 0. 0. na podbudowie stupowej Tauron
Dystrybucja. W przypadku przebudowy infrastruktury Tauron
Dystrybucja nalezy zgtosi¢ projekt przebudowy do TOK celem
uzgodnienia. W innym przypadku prosze o zachowanie szczegdlnej
uwagi podczas prowadzonych robot ziemnych w poblizu
infrastruktury Tauron Dystrybucja. Przed przystgpieniem do robot
w sasiedztwie naszych urzadzen nalezy powiadomic¢ nas o terminie
rozpoczecia prac oraz zleci¢ nadzoér branzowy 14 dniowym
wyprzedzeniem na adres CUB.Utrzymanie@tauron.pl.
31. [T-Mobile Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
32. |Tramwaje Slaskie S.A. nie dotyczy
Tomasz tukaszek Nie dotyczy
33. [Wojkowickie Wody Sp. z pozytywne bez uwag
0.0.
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
34. |Zaktad Gospodarki negatywne
Komunalnej w Psarach
Ze wzgledu na znajdujacg sie w przedmiotowym terenie sie¢
Marcin Fabijanski wodociggowg nalezy wystgpi¢ do Zaktadu Gospodarki Komunalnej
w Psarach Sp. z 0.0. 0 stosowne uzgodnienie.
35. |Zaktad Ustug Wodnych i pozytywne bez uwag
Kanalizacyjnych Siewierz
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
36. |Zarzad Drég Wojewddzkich |pozytywne bez uwag
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Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wojt/burmistrz wedtug wtasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |Imie i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:

1. |Wéjt Gminy Psary pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Inne podmioty:

Oznaczenie innych Stanowisko/tre$¢ uwagi
Lp. |podmiotéw, ktore mogg by¢
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz
Imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te

podmioty:
1. |PODGIK Bedzin pozytywne bez uwag
Katarzyna Nasciszewska W mysl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne obowigzkiem inwestora jest ochrona
wszystkich znakéw geodezyjnych znajdujacych sie w obszarze
realizacji inwestycji, po uzyskaniu stosownych pozwolen.
2. |Starostwo Powiatowe w pozytywne bez uwag
Bedzinie - Wydziat
Architektury Brak uwag

Dariusz Kruczkowski

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Z up. STAROSTY BEDZINSKIEGO Z up. STAROSTY BEDZINSKIEGO
Joanna Kulisa Katarzyna Nasciszewska
PODINSPEKTOR Kierownik Powiatowego Osrodka
Powiatowy O$rodek . e = 5
L cji Geodezyjnej i Kartograficznej Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;
Podpisano podpisem elektronicznym Podpisano podpisem elektronicznym
Podpis i piecze¢ protokolanta narady koordynacyjnej Podpis i piecze¢ przewodniczgcego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.1990 z pdzn.zm.), nieobecnosé na
naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje
sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu (Dz.U.2021.1374), powiatowa baze GESUT aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie danych
lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikow tej
narady s3 jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

4. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdédw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé¢ do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).
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Z G K ZAKLAD Zaktad Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.0.
GOSPODARKI : i
Dabie ul. Dolna 1, 42-504 Bedzin data wpivwu
{B KOMUNALNEJ _ p y\{v
1 w PSARACH tel. 32 428 15 80, zgk@psary.pl, www.zgk.psary.pl qr2e. 202 & ke 120

0/ 5. 10. 2022

|.dz. 70330/UB/41/2022 Dabie dn. 27:0¢

ECO ENERGY POLAND Sp. z 0.0.
ul. Gérna 29B
43-400 Cieszyn

Znak pisma: 4353.2022.C1.KB.1255
Dotyczy: Uzgodnienia trasy projektowanej sieci oswietleniowej — m. Golgsza Gérna teren przy
budynku GOK-u.

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.0. pozytywnie uzgadnia loKaiizacje
projektowanego przytacza kablowego dla w/w inwestyciji, na poniZsZycii waiulihac i
1. Na zatgczniku nr 1 do niniejszego pisma potwierdza aktualno$¢ mapy w zakresie przebiegu
sieci:
- wodociggowej PE DNB3 oraz PE DN40 (zaznaczona kolorem niebieskim, linia ciggta) -
sie¢ jest w eksploatacji Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z 0.0,
- wodociagowe] wylgczonej z eksploatacii (zaznaczona kolorem niebieskim z czerwonymi
krzyzykami)
- nie wyklucza istnienia innej podziemnej sieci i przytaczy wod.-kan. w przedmiotowym
obszarze niniejszego uzgodnienia, ktorych posadowienie w tym obszarze nie jest nam
znane i nie zostato zgloszone do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
2. Planowana inwestycja powinna uwzglednia¢ zapisy z Warunkow technicznych wykananis
i odbioru sieci wodociggowych, podane w Zeszycie nr 3, poz. 9.0.11 wyuanyili pizes
COBRT! INSTAL_WTWiO stanowigce, ze: ,Skrzyzowania przewodow wodociggowych
z innymi uzbrojeniami podziemnymi nie powinno narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia
tych uzbrojen";
3. Minimalne odlegiosci (w $wietle) dla przewodéw wodociaggowych od sieci energetycznych
powinny wynosi¢ nie mniej niz 0,7 m;
4. W miejscach kolizji z siecig wodociggowa nalezy zastosowac rury ochronne;
5. O planowanym rozpoczeciu robdt zwigzanych z wykonaniem przedmiotowe] sieci nalezy
powiadomi¢ tut. Zaktad na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczeciem robot.
Powyzsze uzgodnienie lokalizacji jest wazne przez okres 3-ch lat od daty wydania niniejszego
pisma.

KIEROWNI K
Dzialu Utrzymani eci \
prezes Xargadu tonek Zarzadu
; inz. Margin Fabijanski

Zatacznik: ol
1 x mapa sytuacyjna z uzgodnieniem Lukas WCZYX leksandra Bensel
Otrzymuija:
1. Adresat

ﬁ jadomosci: )
'ad Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z 0. o.

z sie zuq)a w Dabiu, ul. Dolna 1 (42 — 504 Bedzin), NIP: 6252480712, nr KRS: 0000953285, ktdrej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym Katowice —
Wschéd w Katowicach, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, o kapitale zaktadowym 29 408 000,00 zt.
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Tre$¢ mapy na niniejszym wydruku jest zgodna 2 mapa do celow
projektowych przyjeta oraz zaewidencjonowang do zasobu powiatowego
pod nr protokotu nr 1 (WG.6640.1568.2022) z dnia 18.07.2022

Za zgodnos¢ mgr inz. Marek Maksymowicz
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Budowa os$wietlenia, gm. Psary D |A Lux

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw




Budowa oswietlenia, gm. Psary

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

T T <X
t

|

Producent P 206 W
Nazwa artykutu /5103716 Poprawa 2237 1Im
LEDs 400mA NW 740
20,6W / Canopy,
Diffuser sanded,
Symmetrical / 435055
Wyposazenie 1x 16 LEDs 400mA
NW 740
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
20650 m 0746 m 5.000 m
-0.570'm 17.703 m 5.000 m
-0.456 m 36098m  5.000m
21.919m 36.038 m 5.000 m
44294m  35978m  5.000m
44272 m 7819 m 5.000 m @
64461 m  7.794m 5.000m
13.615m -1.306 m 5.000 m
20929m 2147 m 5.000 m [9]
34319m  2270m 5.000 m
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Budowa oswietlenia, gm. Psary D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks

Chodnik 5.40 Ix 1.23 Ix 11.2 Ix 0.23 0.11

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Parking 6.41 Ix 3.20 I 10.2 Ix 0.50 0.31
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Budowa os$wietlenia, gm. Psary D |A Lux

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Chodnik

i
A swietleniowd L SWi : swietleniowd L
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=8 X @T\&rﬂ =  pynelup O 2V proj. stup O nr 1IUG
E : T : //z op@/ wietleniowg Z oprawa oSWietleniowa
| %) i //
& .
/&@ 1 s ‘L% ° 4 /— ) fiom-_
. < i S _ ___ _ — —d—=—
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-y = X N 1 unnns s
W
— jd o —_"9 e
— - U nr 10UG ———
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1.14 1.31 1.50 1.71 196 225 258 295 338 387 443 508 581 666 762 873 10
62 [I]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Chodnik 5.40 Ix 1.23 Ix 11.2 I 0.23 0.11

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Budowa os$wietlenia, gm. Psary D IA Lux

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Parking

2.95 3.38 3.87 4.43 5.08 5.81 6.66 7.62 8.73 10 62 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Parking 6.41 Ix 3.20 Ix 10.2 Ix 0.50 0.31

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



