Oswietlenie uliczne Kiopoty Bujny zm.kstx

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.|] Poszcz. | Razem
1 Montaz linii o$wietlenia ulicznego.
1] KNNR5 [Montaz i stawianie stupdw pojedynczych linii napowietrznej | stup
d.1[ 0903-01 [nn z zerdzi wirowanych E10,5/2,5
3 stup 3,000
RAZEM 3,000
2| KNNR5 | Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej nn typu |km.p
d.1] 0905-01 AsXSn2x25mm2 rzew
0,121 km.p 0,121
rzew
RAZEM 0,121
3[ KNNR5 [ Montaz haka wieszakowego z uchwytem koncowym szt.
d.1| 0903-04 | SO-117.225S
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4] KNNRS | Montaz haka wieszakowego z uchwytem szt.
d.1] 0903-04 przelotowo-naroznym SO-130
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5] KNNR 5 Montaz zaciskéw na przewodach liniinn TTD1CC szt.
d.1] 0906-03
(poz.
zastepcza)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6| KNNRS | Montaz bezpiecznika napowietrznego BNO szt.
d.1| 0906-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7] KNNRS5 | Montaz wysiegnikéw rurowych W201 na uchwytach szt.
d.1| 1002-01 W1051
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8| KNNRS5 | Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie | m
d.1] 1003-03 [ w stupy-YDY 3x2,5
12 m 12,000
RAZEM 12,000
9 KNNRS5 [ Montaz na wysiegniku opraw o$wietlenia zewnetrznego szt.
d.1[ 1004-02 LED o mocy 50W IP65 (5400Im)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
10 KNNRS5 | Montaz ogranicznika przepie¢ ASA 500-5 BO+F2 w liniach | szt.
d.1] 0906-03 | napowietrznych nn z przewodéw izolowanych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11| KNNR5 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m | szt.
d.1] 0606-05 [ (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.ll
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
12| KNNR5 [ Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda szt.
d.1| 0606-06 | wykonania udarowa) - grunt kat.ll za nastepne 1.5 m
diugosci
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
13| KNNRS5 | Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.1| 0907-06
12 m 12,000
RAZEM 12,000
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