Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —

Projekt Koncepcyjny

ZAL.5 ZCZ

PROJEKT KONCEPCYJNY

Nazwa elementu
projektu
budowlanego

ZALACZNIK 5 - ZESTAWIENIE CENTRAL
ZEWNETRZNYCH

Numer tomu/kaczna
ilos¢ tomow

TOM 1/1

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzadzenia
przestrzeni Spichrza Macznego i Mlyna Rothera z
wytaczeniem powierzchni wystaw statych

Adres obiektu

ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz

Kategoria obiektu IX
budowlanego

Nazwa jednostki 046101_1
ewidencyjnej

Nazwa i numer 0097

obrebu
ewidencyjnego

Numery dziatek
ewidencyjnych na
ktérych obiekt jest
usytuowany

dz. ew. nr: 136

Nazwa inwestora

Park Kultury w Bydgoszczy

Adres inwestora

ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz

Zakres Funkcja Osoba Nr Spec. uprawnien
opracowania uprawnien
Architektura i | Gtéwny mgr inz. arch. MA/118/21 architektoniczne do
Projekt Wnetrz | Projektant Ireneusz Asman projektowania bez
obiektu ograniczen
Data Opracowania GRUDZIEN 2022
Podpis
Architektura i | Projektant mgr inz. arch. MA/061/16 architektoniczne do
Projekt Wnetrz | sprawdzajgcy Pawet Pieniezny projektowania bez
ograniczen
Data Opracowania GRUDZIEN 2022
Podpis

asman pieniezny architekci ul. Miedzyparkowa 4a, 00-208 Warszawa www.ap-a.pl e: info@ap-a.pl t: 535 008 544 Wszelkie

prawa zastrzezone
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TYP URZADZENIA:
optima-NW-2210-P-WO-Hw-T1/T1-D-6500/6500
Ofertant CLIMA GOLD Sp z o.0. —
Uwagi GD-23-DS-166  [84-230Rumia, ul. Krzemowa 4 — ClimaGold
Grubos¢ izolacji: 50 mm. Fozy clim agold com
Czerpnie i wyrzutnie (elementy zamontowane na czas transportu) zamontowa¢ w miejscu - . NW8 Sporzadzit:
projektowanej lokalizacji tak aby zapewni¢ skuteczny rozdziat strumieni powietrza zgodnie z Zznaczene . . .
wymogami przepiséw (m in.: z Rozporzadzeniem M.I. z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie Mtyny Rothera BdeOSZCZPIOtr Breske, tel. 502403 606, e-mail: gdansk@climagold.cor
warunkéw technicznych ...)." 13.03.2023 Wer: 2.2.22/2212A

=




CLIMA GOLD Sp z o.0.

84-230 Rumia, ul. Krzemowa 4

climagold.com
Sporzadzit:

=ClimaGold

Piotr Breske, tel. 502403 606, e-mail: gdansk@climagold.com

OFERTA NR: GD-23-DS-166 POZYCJA:NW8

TYP URZADZENIA:

OZNACZENIE: Mtyny Rothera Bydgoszcz
optima-NW-2210-P-WO-Hw-T1/T1-D-6500/6500

@B \Wymiary gabarytowe

Wer: 2.2.22/2212A

13.03.2023

Oferta: GD-23-DS-166/ NW8

Blok nr Diugosé Szerokos¢ Wysokosé Masa
1 1540 1485 1500 517
2 1870 1485 1500 476
Masa orientacyjna, kg 993
NAWIEW WYWIEW
llo$¢ powietrza m3/h 6500 6500
Sprez dyspozycyjny Pa 500 500
Sprez statyczny Pa 856 866
@ Zespot wentylatorowy
Sprawnosé % 69,24 69,29
Obroty wentylatora 1/min 2459 2466
Pobdr mocy el. (pkt.pracy) kW 2,46 2,48
Pobdr mocy (nominalny) kW 3,3 3,3
Obroty max. 1/min 2700 2700
Prad max. A 54 54
Napiecie sterujgce \% 9,1 9,1
Prad A 3,8 3,8
Pobdr mocy el.(filtry czyste) kW 2,26 2,29
Napigcie znamionowe V 400 400
Klasa efektywnosci energet. EC technology EC technology
SFP (rozporz. Ml z d. 06.11.08) kW/m3/s 1,25 1,27
SFP (EN 16798-3:2017) kW/m3/s 2,52
& Filtr
Klasa/ Typ/ Dtugos¢ M5 / kasetowy /100mm M5 / kasetowy /100mm
590x590x1szt. 590x590x1szt.
Szer[mm] x Wys[mm] x ilo$¢ 490x590x1szt. 490x590x1szt.
287x590x1szt. 287x590x1szt.
Opory powietrza oblicz./zal. Pa 120/ 200 120/ 200
Technologia Standard Standard
Klasa wg 1ISO16890 PM10 65% PM10 65%

Strona: 1/0



&P Ttumik szumu
Typ dB1
Opory powietrza Pa 12

@D Wymiennik obrotowy

ZIMA LATO ZIMA LATO
Sprawnos¢ temperaturowa % 82,3 82 - -
Sprawnos¢ odzysku wilgoci % 59,5 0 - -
Opory powietrza Pa 165 225 212 218
Parametry - wlot °Cl% -18 /100 30/45 20/50 25/50
Parametry - wylot °Cl% 13,3/49 25,9/57 -7,6/95 29,1/39
Moc odzysku (catkowita) kW 89,4 -9 - -
Moc odzysku (wymiana sucha) kW 68,5 -9 - -
@ Nagrzewnica wodna
Parametry - wlot °Cl% 13,3/49
Parametry - wylot °Cl% 20/32
Moc kW 14,76
Predkos$¢ powietrza m/s 2,8
Opory powietrza Pa 20
Czynnik - parametry °C 70/50
Czynnik - rodzaj glikol etylenowy
Zawartos¢ czynnika % 35
Przeptyw m3/h 0,7
Opory czynnika kPa 3,5
Pojemnos$¢ wymiennika | 2,5
Krocce DN 25
4P Ttumik szumu
Typ dB1
Opory powietrza Pa 12
P Ttumik szumu
Typ dB1
Opory powietrza Pa 12
P Trumik szumu
Typ dB1
Opory powietrza Pa 12
Przepustnica
Wilot mm x mm 550x1175 -
Wylot mm X mm - 550x1175
Krociec
Wilot mm xmm 615x1385 czerpnia z odkraplaczem 615x1385
Wylot mmx mm 615x1385 615x1385  wyrzutnia

Wer: 2.2.22/2212A 13.03.2023 Oferta: GD-23-DS-166/ NW8 Strona: 2/0



Hatas*

Czestoliwosc g3 105 250 500 1K 2K 4K 8K  Lw

w oktawie

NAWIEW
Ssanie [dB(A)] 36,8 36,6 56,4 53,2 46 38,1 37,8 41,9 58,6
Ttoczenie [dB(A)] 44,5 471 64,2 64,2 62,3 53,1 52,9 57,9 69,1
Otoczenie [dB(A)] 35,5 38,1 52,2 50,2 52,3 491 45,9 28,9 57,6

WYWIEW
Ssanie [dB(A)] 40,7 41,5 62,3 59,2 52 46,1 46,8 53,7 64,8
Ttoczenie [dB(A)] 41,6 43,2 60,1 60,2 58,3 48,2 46,9 48,9 64,7
Otoczenie [dB(A)] 35,6 38,2 52,1 50,2 52,3 49,2 45,9 28,9 57,6

* Poziom mocy akustycznej: ssanie - w przekroju wlotu powietrza; tloczenie - w przekroju wylotu powietrza; otoczenie - emitowane
przez centrale do otoczenia bez uwzglednienia otwordw (wlotu/wylotu).

Uwagi
Jezelinie okreslono inaczej, kroéce wymiennikow po stronie obstugowe;j.
Podziat sekcji moze ulec zmianie na etapie realizacji zamoéwienia.

W ramach ciggtego doskonalenia oraz poprawy jakosci oferowanych Towardw i ustug, nie zmieniajgc ich ogélnego charakteru,
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wczes$niejszego uprzedzenia, w tym mozliwo$¢ zmiany
dostawcy podzespotdw, bez pogorszenia parametrow.

Sl ‘é"‘_ climagold@climagold.com
:PZH: C€ V) tel. + 48 517 701 619
e "o _SGS tel. + 48 501 939 457

l’-\' |

Wer: 2.2.22/2212A 13.03.2023 Oferta: GD-23-DS-166/ NW8 Strona: 3/0



CLIMA GOLD Sp z o.0.
84-230 Rumia, ul. Krzemowa 4

climagold.com

Sporzgdzit:
Piotr Breske, tel. 502403 606, e-mail: gdansk@climagold.com

=ClimaGold

OFERTA NR: GD-23-DS-166 POZYCJA:NW8
TYP URZADZENIA:

OZNACZENIE: Miyny Rothera Bydgoszcz
optima-NW-2210-P-WO-Hw-T1/T1-D-6500/6500

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014 ( 2018)

nazwa producenta

Clima Gold Sp. z o.0.

identyfikator modelu of

ptima-NW-2210-P-WO-Hw-T1/T1-D-6500/65(

deklarowany typ SW

SWNM DSW

rodzaj napedu

naped ptynny

rodzaj UOC inne

sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta [%] 82,6

znamionowe natezenie przeptywu w SWNM [m3/s] 1,81/1,81

efektywny pobér mocy [kW] 2,26 /2,29

JMW int [W/(m3/s)] 386 / 387
772 <= 927

predkosé czotowa [m/s] 2,14 /2,14

znamionowe cisnienie zewnetrzne (Aps, ext) [Pa] 500 / 500

spadek ci$nienia wewnetrznego czesci petnigcych 241 /239

funkcje wentylacyjne (Aps,int) [Pa]

spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetnigcych 711734

funkcji wentylacyjnych (Aps,add) [Pa]

sprawno$¢ statyczna wentylatoréw wykorzystywanych 62,5/61,8

zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 327/2011

deklarowany maksymalny stopien przeciekéw 0,05 /-

powietrza [%] zewnetrznych/wewnetrznych

efektywnos¢ energetyczna klasa filtra/[kwh/rok] M5 /430

M5 /430

opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia
o koniecznos$ci wymiany filtra

lampka kontrolna na rozdzielnicy

poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA)

60,6

adres strony internetowej

www.climagold.com

Zgodnos¢ produktu z rozporzadzeniem KE 1253/2014

zgodny

Wer: 2.2.22/2212A 13.03.2023 Oferta: GD-23-DS-166 / NW8

Strona: 0/3
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Uwagi

Grubos¢ izolacji: 50 mm.

Czerpnie i wyrzutnie (elementy zamontowane na czas transportu) zamontowa¢ w miejscu
projektowanej lokalizacji tak aby zapewnié skuteczny rozdziat strumieni powietrza zgodnie z
wymogami przepiséw (m in.: z Rozporzadzeniem M.I. z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkoéw technicznych ...)."

TYP URZADZENIA:

Optima-NW-7-P-WO-Hw-T1/T1-D-15460/15460

Oferta nr

GD-23-DS-166

Pozycp

NW10

climagold.com

Oznaczene

Mtyny Rothera Bydgoszc

Sporzgdzit:

N

CLIMA GOLD Sp zo.o. — .
84-230Rumia, ul. Krzemowa 4 = C|Im0 GOId

Piotr Breske, tel. 502403 606, e-mail: gdansk@climagold.cof

13.03.2023 Wer: 2.2.22/2212A

=




CLIMA GOLD Sp z o.0.

84-230 Rumia, ul. Krzemowa 4

climagold.com

Sporzgdzit:

=ClimaGold

Piotr Breske, tel. 502403 606, e-mail: gdansk@climagold.com

OFERTA NR: GD-23-DS-166 POZYCJA:NW10

TYP URZADZENIA:

@B Wymiary gabarytowe

OZNACZENIE: Mtyny Rothera Bydgoszcz

Optima-NW-7-P-WO-Hw-T1/T1-D-15460/15460

Wer: 2.2.22/2212A

13.03.2023

Oferta: GD-23-DS-166/ NW10

Blok nr Diugosc Szerokos¢ Wysokos$¢ Masa
1 1790 2180 2520 1167
2 2060 2180 2520 1119
Masa orientacyjna, kg 2286
NAWIEW WYWIEW
llos$¢ powietrza m3/h 15460 15460
Sprez dyspozycyjny Pa 500 500
Sprez statyczny Pa 845 871
@ Zespot wentylatorowy
Sprawnos¢ % 68,19 68,08
Obroty wentylatora 1/min 1723 1741
Pobdr mocy el. (pkt.pracy) kW 2x2,81 2x2,9
Pobdr mocy (nominalny) kW 2x3,5 2x3,5
Obroty max. 1/min 1860 1860
Prad max. A 2x5,6 2x5,6
Napiecie sterujgce \% 9,3 9,4
Prad A 2x4,2 2x4,3
Pobdr mocy el.(filtry czyste) kW 2x2,51 2x2,6
Napiecie znamionowe \% 400 400
Klasa efektywnosci energet. EC technology EC technology
SFP (rozporz. Ml z d. 06.11.08) kW/m3/s 1,17 1,21
SFP (EN 16798-3:2017) kW/m3/s 2,38
& Filtr
Klasa/ Typ/ Dtugo$c F5 / kieszeniowy /300mm F5 / kieszeniowy /300mm
490x590x3szt. 490x590x3szt.
Szer[mm] x Wys[mm] x ilo$é 590x590x1szt. 590x590x1szt.
490x490x3szt. 490x490x3szt.
590x490x1szt. 590x490x1szt.
Opory powietrza oblicz./zal. Pa 111/ 200 111/ 200
Technologia Standard Standard
Klasa wg ISO16890 PM10 60% PM10 60%

Strona: 1/0



B Ttumik szumu
Typ dB1
Opory powietrza Pa 10

@D Wymiennik obrotowy

ZIMA LATO ZIMA LATO
Sprawnos¢ temperaturowa % 81,8 81 - -
Sprawnos¢ odzysku wilgoci % 58,6 0 - -
Opory powietrza Pa 181 246 232 239
Parametry - wlot °Cl% -18 /100 30/45 20/50 25/50
Parametry - wylot °Cl% 13,1/49 25,9/57 -7,4 195 29,1/39
Moc odzysku (catkowita) kW 210,8 -21,3 - -
Moc odzysku (wymiana sucha) kw 161,8 -21,3 - -
@ Nagrzewnica wodna
Parametry - wlot °Cl% 13,1/49
Parametry - wylot °Cl% 20/32
Moc kw 36,14
Predkos$¢ powietrza m/s 21
Opory powietrza Pa 13
Czynnik - parametry °C 70/50
Czynnik - rodzaj glikol etylenowy
Zawartos¢ czynnika % 35
Przeptyw m3/h 1,7
Opory czynnika kPa 3,6
Pojemnos$¢ wymiennika I 71
Krécéce DN 25
P Ttumik szumu
Typ dB1
Opory powietrza Pa 10
4P Ttumik szumu
Typ dB1
Opory powietrza Pa 10
4P Ttumik szumu
Typ dB1
Opory powietrza Pa 10
Przepustnica
Wiot mm x mm  1015x1870 -
Wylot mm X mm - 1015x1870
Krociec
Wilot mm x mm  1115x2080 czerpnia z odkraplaczem 1115x2080
Wylot mm x mm  1115x2080 1115x2080  wyrzutnia

Wer: 2.2.22/2212A 13.03.2023 Oferta: GD-23-DS-166/ NW10 Strona: 2/0



Hatas*

Czestotliwosé

125 250 500 1K

2K

4K

8K

Lw

w oktawie

NAWIEW
Ssanie [dB(A)] 35,3 421 53,9 52,2 40,1 29,3 27,2 27,4 56,5
Tloczenie [dB(A)] 45,9 54,6 67,7 67,6 62,8 54,4 54,3 53,6 71,7
Otoczenie [dB(A)] 36,9 45,6 55,7 53,6 52,8 50,4 47,3 24,6 60

WYWIEW
Ssanie [dB(A)] 39,4 47 60,3 58,7 46,3 37,6 36,4 39,7 62,9
Tloczenie [dB(A)] 43,2 50,5 64,3 64 59 49,8 48,6 44.9 68
Otoczenie [dB(A)] 37,2 45,5 56,3 54 53 50,8 47,6 24,9 60,4

* Poziom mocy akustycznej: ssanie - w przekroju wlotu powietrza; ttoczenie - w przekroju wylotu powietrza; otoczenie - emitowane
przez centrale do otoczenia bez uwzglednienia otworéw (wlotu/wylotu).

Uwagi

Jezelinie okreslono inaczej, kr6¢ce wymiennikédw po stronie obstugowe;j.
Podziat sekcji moze ulec zmianie na etapie realizacji zaméwienia.

W ramach ciggtego doskonalenia oraz poprawy jakosci oferowanych Towardw i ustug, nie zmieniajgc ich ogdlnego charakteru,

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wczesniejszego uprzedzenia, w tym mozliwosé zmiany

dostawcy podzespotdw, bez pogorszenia parametréw.
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climagold@climagold.com

tel. + 48 517 701 619

tel. + 48 501 939 457

Wer: 2.2.22/2212A

13.03.2023

Oferta: GD-23-DS-166/ NW10

Strona: 3/0



CLIMA GOLD Sp z o.o.
84-230 Rumia, ul. Krzemowa 4

climagold.com

Sporzadzit:
Piotr Breske, tel. 502403 606, e-mail: gdansk@climagold.com

=ClimaGold

OFERTA NR: GD-23-DS-166 POZYCJA:NW10
TYP URZADZENIA:

OZNACZENIE: Mtyny Rothera Bydgoszcz
Optima-NW-7-P-WO-Hw-T1/T1-D-15460/15460

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014 (2018)

a | nazwa producenta Clima Gold Sp. z o.0.
b | identyfikator modelu Optima-NW-7-P-WO-Hw-T1/T1-D-15460/1546
Cc | deklarowany typ SW SWNM DSW
d | rodzaj napedu naped ptynny
e | rodzaj UOC inne
f | sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta [%] 82,1
g | znamionowe natezenie przeptywu w SWNM [m3/s] 4,29/4,29
h | efektywny pobor mocy [kW] 5,02/5,2
i JMW int [W/(m3/s)] 383/393
776 <= 883
j predkosé czotowa [m/s] 1,85/1,85
k | znamionowe ci$nienie zewnetrzne (Aps, ext) [Pa] 500 / 500
| spadek cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych 247 | 254
funkcje wentylacyjne (Aps,int) [Pa]
m | Spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetnigcych 53/28
funkcji wentylacyjnych (Aps,add) [Pa]
n | sprawnosc statyczna wentylatorow wykorzystywanych 64,5/ 64,6
zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 327/2011
o deklarowany maksymalny stopien przeciekow 0,04 /-
powietrza [%] zewnetrznych/wewnetrznych
D efektywnosc¢ energetyczna klasa filtra/[kwh/rok] F5/576
F5 /576
q opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia lampka kontrolna na rozdzielnicy
o koniecznosci wymiany filtra
r | poziom mocy akustycznejemitowanej przez obudowe (LWA) 63,2
S | adres strony internetowej www.climagold.com

Zgodnosé produktu z rozporzadzeniem KE 1253/2014

zgodny

Wer: 2.2.22/2212A 13.03.2023 Oferta: GD-23-DS-166 / NW10

Strona: 0/3
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Uwagi

Grubos¢ izolacji: 50 mm.

Czerpnieg i wyrzutnig (elementy zamontowane na czas transportu) zamontowa¢ w miejscu
projektowanej lokalizacji tak aby zapewni¢ skuteczny rozdziat strumieni powietrza zgodnie z
wymogami przepiséw (m in.: z Rozporzadzeniem M.I. z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkoéw technicznych ...)."

TYP URZADZENIA:

optima-NW-2212-P-WO-Hw-T1/T1-D-8200/8200

Oferta nr

GD-23-DS-166

CLIMA GOLD Sp zo.o. — .
84-230Rumia, ul. Krzemowa 4 =C|Im0 GOId

Pozych

NW15

climagold.com

Oznaczene

Mtyny Rothera Bydgoszc

Sporzadzit:

Piotr Breske, tel. 502403 606, e-mail: gdansk@climagold.cof

z

13.03.2023 Wer: 2.2.22/2212A

=




CLIMA GOLD Sp z o.0.

84-230 Rumia, ul. Krzemowa 4

climagold.com
Sporzadzit:

=ClimaGold

Piotr Breske, tel. 502403 606, e-mail: gdansk@climagold.com

OFERTA NR: GD-23-DS-166 POZYCJA:NW15

TYP URZADZENIA:

OZNACZENIE: Mtyny Rothera Bydgoszcz
optima-NW-2212-P-WO-Hw-T1/T1-D-8200/8200

@B \Wymiary gabarytowe

Wer: 2.2.22/2212A

13.03.2023

Oferta: GD-23-DS-166/ NW15

Blok nr Diugosé Szerokos¢ Wysokosé Masa
1 1540 1485 1910 614
2 1945 1485 1910 561
Masa orientacyjna, kg 1175
NAWIEW WYWIEW

llo$¢ powietrza m3/h 8200 8200

Sprez dyspozycyjny Pa 500 500

Sprez statyczny Pa 908 908

@ Zespot wentylatorowy

Sprawnosé % 66,79 66,79

Obroty wentylatora 1/min 2269 2269

Pobdr mocy el. (pkt.pracy) kW 3,39 3,39

Pobdr mocy (nominalny) kW 52 52

Obroty max. 1/min 2570 2570

Prad max. A 8,4 8,4

Napiecie sterujgce \% 8,8 8,8

Prad A 5 5

Pobdr mocy el.(filtry czyste) kW 3,23 3,14

Napigcie znamionowe V 400 400

Klasa efektywnosci energet. EC technology EC technology

SFP (rozporz. Ml z d. 06.11.08) kW/m3/s 1,42 1,38

SFP (EN 16798-3:2017) kW/m3/s 2,8

& Filtr

Klasa/ Typ/ Dtugos¢ F7 / kasetowy /96mm M5 / kasetowy /100mm
590x490x1szt. 590x490x1szt.

Szer[mm] x Wys[mm] x ilo$¢ 490x490x1szt. 490x490x1szt.
287x490x1szt. 287x490x1szt.
490x287x1szt. 490x287x1szt.

Opory powietrza oblicz./zal. Pa| 8794P87x08zt. 879%887x06zt.

Technologia Panel Mini Pleat Standard

Klasa wg 1ISO16890 ePM1 55% PM10 65%

Strona: 1/0



&P Ttumik szumu

Typ dB1
Opory powietrza Pa 11
@D Wymiennik obrotowy
ZIMA LATO ZIMA LATO
Sprawnos¢ temperaturowa % 80,9 80 - -
Sprawnos¢ odzysku wilgoci % 57,3 0 - -
Opory powietrza Pa 200 273 258 265
Parametry - wlot °Cl% -18 /100 30/45 20/50 25/50
Parametry - wylot °Cl% 12,7 /49 26 /57 -7195 29/39
Moc odzysku (catkowita) kW 110,3 -11,2 - -
Moc odzysku (wymiana sucha) kW 84,9 -11,2 - -
@ Nagrzewnica wodna
Parametry - wlot °Cl% 12,7149
Parametry - wylot °Cl% 20/ 31
Moc kW 20,28
Predkos$¢ powietrza m/s 25
Opory powietrza Pa 16
Czynnik - parametry °C 70/50
Czynnik - rodzaj glikol etylenowy
Zawartos¢ czynnika % 35
Przeptyw m3/h 0,9
Opory czynnika kPa 4.1
Pojemnos$¢ wymiennika | 3,5
Krocce DN 25
4P Ttumik szumu
Typ dB1
Opory powietrza Pa 11
P Ttumik szumu
Typ dB1
Opory powietrza Pa 11
P Trumik szumu
Typ dB1
Opory powietrza Pa 11
Przepustnica
Wilot mmxmm  715x1175 -
Wylot mm X mm - 715x1175
Kréciec
Wilot mm xmm 815x1385 czerpnia z odkraplaczem 815x1385
Wylot mmx mm  815x1385 815x1385  wyrzutnia
Wer: 2.2.22/2212A 13.03.2023 Oferta: GD-23-DS-166/ NW15




Hatas*

Czestoliwosc g3 105 250 500 1K 2K 4K 8K  Lw

w oktawie

NAWIEW
Ssanie [dB(A)] 39,9 40,9 53,5 52,5 42 24,4 20,5 25,8 56,4
Ttoczenie [dB(A)] 48,1 52,8 67,5 68,8 65,8 59,2 58,4 60,1 73
Otoczenie [dB(A)] 391 43,8 55,5 54,8 55,8 55,2 514 311 61,9

WYWIEW
Ssanie [dB(A)] 46,9 48,9 63,5 63,5 56 47,4 46,5 54,8 67,3
Ttoczenie [dB(A)] 45,1 48,8 63,5 64,8 61,8 54,2 52,4 51,1 68,7
Otoczenie [dB(A)] 39,1 43,8 55,5 54,8 55,8 55,2 514 31,1 61,9

* Poziom mocy akustycznej: ssanie - w przekroju wlotu powietrza; tloczenie - w przekroju wylotu powietrza; otoczenie - emitowane
przez centrale do otoczenia bez uwzglednienia otwordw (wlotu/wylotu).

Uwagi
Jezelinie okreslono inaczej, kroéce wymiennikow po stronie obstugowe;j.
Podziat sekcji moze ulec zmianie na etapie realizacji zamoéwienia.

W ramach ciggtego doskonalenia oraz poprawy jakosci oferowanych Towardw i ustug, nie zmieniajgc ich ogélnego charakteru,
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wczes$niejszego uprzedzenia, w tym mozliwo$¢ zmiany
dostawcy podzespotdw, bez pogorszenia parametrow.

Sl ‘é"‘_ climagold@climagold.com
:PZH: C€ V) tel. + 48 517 701 619
e "o _SGS tel. + 48 501 939 457

l’-\' |
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CLIMA GOLD Sp z o.0.
84-230 Rumia, ul. Krzemowa 4

climagold.com

Sporzgdzit:
Piotr Breske, tel. 502403 606, e-mail: gdansk@climagold.com

=ClimaGold

OFERTA NR: GD-23-DS-166 POZYCJA:NW15
TYP URZADZENIA:

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014 ( 2018)

OZNACZENIE: Miyny Rothera Bydgoszcz
optima-NW-2212-P-WO-Hw-T1/T1-D-8200/8200

nazwa producenta

Clima Gold Sp. z o.0.

identyfikator modelu of

ptima-NW-2212-P-WO-Hw-T1/T1-D-8200/8200

deklarowany typ SW

SWNM DSW

rodzaj napedu

naped ptynny

rodzaj UOC inne

sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta [%] 81,1

znamionowe natezenie przeptywu w SWNM [m3/s] 2,28 /2,28

efektywny pobér mocy [kW] 3,23/3,14

JMW int [W/(m3/s)] 453 /472

926 <= 1043

predkosé czotowa [m/s] 2,03/2,03

znamionowe cisnienie zewnetrzne (Aps, ext) [Pa] 500 / 500

spadek ci$nienia wewnetrznego czesci petnigcych 272 /283

funkcje wentylacyjne (Aps,int) [Pa]

spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetnigcych 62/32

funkcji wentylacyjnych (Aps,add) [Pa]

sprawno$¢ statyczna wentylatoréw wykorzystywanych 60/59,9

zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 327/2011

deklarowany maksymalny stopien przeciekéw 0,04 /-

powietrza [%] zewnetrznych/wewnetrznych

efektywnos¢ energetyczna klasa filtra/[kwh/rok] F7/1292
M5 / 500

opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia
o koniecznos$ci wymiany filtra

lampka kontrolna na rozdzielnicy

poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA)

64,9

adres strony internetowej

www.climagold.com

Zgodnos¢ produktu z rozporzadzeniem KE 1253/2014

zgodny
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