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Legenda:

kolor czarny — zapis aktualny;
kolor niebieski — rewizja 1;

— zapis nieaktualny.

SPIS POMIESZCZEN:

Projekt Koncepcyjny

Ne | Poziom/numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pomieszczenia [m?]

1 01 Przedsionek 12,85m?2
2 0.2 Wejscie, bilety, info, szatnia 215,20m?
3 0.3 Strefa otwarta 330,62m?
4 04 Korytarz 196,59m?
5 0.5 Sklep niespodzianka 54,05m?
6 0.6 Pracownia Chleba/ Pracownia Wypiekéw 37,24 m?
7 0.7 Pomieszczenie socjalne 6,58m?2
8 0.8 Przebieralnia 7,75m?
9 0.9 Sklep 113,70m?
10 0.10 Pokdj rodzica z dzieckiem 11,34m?
11 1.1 Strefa relaksu 252,46m?2
12 2.1 Sala miynska 249,01m?
13 2.2 Komunikacja 46,95m?
14 2.3 Komunikacja 139,79m?
15 2.4 Komunikacja 164,08m?
16 25 Pomieszczenie socjalne 10,73m?
17 2.6 Pracownia eksperymentu 103,88m?
18 2.7 Magazyn 14,04m?
19 2.8 Pomieszczenie dla rodzicow 20,55m?
20 29 Laboratorium nasion 103,54m?
21 2.10 Magazyn 11,21m?
22 211 Przedsionek 37,73m?
23 212 Pomieszczenie socjalne 19,32m?
24 213 Fablab edukacyjny 108,7m?
25 214 Pracownia druku 3D 18,58m?2
26 2.15 Pracownia fotograficzna 20,26m?
27 2.16 Pracownia techniczna 69,3 m?
28 3.1 Komunikacja 79,76m?
29 3.2 Komunikacja 148,18 m?
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30 3.3 Strefa wejsciowa 27,69m?
31 3.4 Sala maczna duza 350,92m?
32 3.5 Pomieszczenie socjalne 10,03m?2
33 3.6 Garderoba 13,71m?
34 3.7 Strefa wejsciowa 14,28m?2
35 3.8 Magazyn 10,23m?
36 3.9 Strefa wejsciowa 15,23m?2
37 3.10 Garderoba 17,69m?
38 3.1 Sala mgczna mata 200,50m?
39 3.12 Mata sala konferencyjna 19,74m?
40 3.13 Lektorzy/magazyn 19,54m?
41 41 Komunikacja 85,34m?
42 4.2 Komunikacja 156,50m?
43 4.3 Pracownia zabawy 394,30m?
44 4.4 Magazyn/sala pracownikow 11,17m?
45 4.5 Pokdj wyciszenia 15,53m?
46 4.6 Pokdj rodzica z dzieckiem 11,69m?
47 4.7 Sala ruchu 221,33m?
48 4.8 Pomieszczenie socjalne 19,80m?
49 4.9 Szatnia 19,56m?2
50 4.10 Szatnia 19,17m?
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1. ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH

Sciana G-K

Sciana dziatowa z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji z profili ryflowanych CW 75 i UW 75 z
podwdjnym poszyciem ptytg gipsowo-kartonowg z krawedziami sptaszczonymi typu KS gr. 12,5 mm.

1.6. Podstawowe pojecia systemu Sciany dziatowe;j

a. Plyta gipsowo-kartonowa typ A z czterema krawedziami sptaszczonymi. Ptyta gipsowo-kartonowa
typ A o grubosci 12,5 mm skitadajgca sie z rdzenia gipsowego ostonietego scisle zwigzanymi z nim
trwatymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi o gramaturze lico: G = 200 g/m?, spéd: G = 160 g/m?,
tworzgcymi ptaskg i prostokatng powierzchnie. Ptyta o wadze min. 8,80 kg/m? i gestosci 704 kg/m?®
przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie
przekracza 70%. Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2- s1,d0. Plyta z czterema krawedziami typu
KS o wgtebieniu 1mm na odcinku 45mm z nadrukowanym znacznikiem na osi ptyty i nadrukowang
miarkg wzdtuz krawedzi ptyty utatwiajgce montaz. Ptyta spetniajgca wymagania w zakresie krajowych
przepisébw dotyczgcych wydzielania substancji niebezpiecznych (udokumentowane poprzez
niezalezny Instytut Badawczy). Produkt posiadajgcy Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych (DOP), Atest
Higieniczny oraz Deklaracje Srodowiskowg (EPD).

b. CW 75 Pionowy profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, dzieki ryflowaniom i przettoczeniom
charakteryzujgcy sie o 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w poréwnaniu do ksztattownikéw
wykonanych ze stali gtadkiej, — co zostato udowodnione w badaniu przeprowadzonym przez Instytut
Techniki Budowlanej pt. ,,Opinia techniczna dotyczaca $cian dziatowych z ksztattownikami stalowymi o
powierzchni ryflowane;j i gtadkiej” — dostepna na stronie www.rigips.pl. Dzieki ryflowanej ptaszczyznie
profilu nastepuje zminimalizowanie zjawiska ,$lizgania si¢” wkretéw na ryflowanej powierzchni i
~Klawiszowania” ptyt g - k podczas ich przykrecania; grubo$¢ nominalna profilu minimum 0,6 mm, profil
posiada Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DOP), produkt posiada znak CE.

c. UW 75 Poziomy profil stalowy, zimnogiety, ocynkowany, wysokos$¢ scianki 40 mm, dzieki
ryflowaniom i przettoczeniom charakteryzujgcy sie o 50% zwiekszong sztywnoscig i trwatoscig w
poréwnaniu do ksztattownikow wykonanych ze stali gtadkiej,, co zostato udowodnione w badaniu
przeprowadzonym przez Instytut Techniki Budowlanej pt. ,Opinia techniczna dotyczaca $cian
dziatowych z ksztattownikami stalowymi o powierzchni ryflowanej i gtadkiej" — dostepna na stronie
www.rigips.pl. Dzieki ryflowanej ptaszczyznie profilu nastepuje zminimalizowanie zjawiska ,$lizgania
sie" wkretéw na ryflowanej powierzchni i ,klawiszowania" ptyt g - k podczas ich przykrecania; grubosé
nominalna profilu minimum 0,55 mm, profil posiada Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych (DOP),
produkt posiada znak CE.

d. Tasma uszczelniajgca piankowa systemowa Uszczelki polietylenowe grubosci 3 do uszczelniania
potgczeh Scian dziatowych ze stropami oraz scianami bocznymi.

e. Masa szpachlowa systemowa Systemowa, konstrukcyjna, gipsowa masa szpachlowa dwufunkcyjna
- do szpachlowania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz do wykariczania powierzchni
w jednej lub kilku warstwach. Masa szpachlowa do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych, typ 3B
zgodna z normg EN 13963. Masa wigzgca, rozrabiana w proporcji 1,2-1,3 kg proszku na 1 litr wody.
Reakcja na ogien A1. Produkt posiada Atest Higieniczny.

f. Tadma spoinowa szklana Tasma spoinowa z wtdkna szklanego ,fizelina" stuzgca do wzmacniania
spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie $ciany.

g. Masa szpachlowa wykonczeniowa Lekka, gotowa do uzycia, systemowa masa szpachlowa
wytworzona na bazie precyzyjnie dobranych sktadnikéw: co-polimeréw lateksowych oraz
najdrobniejszych mgczek dolomitowych, stuzgca do wstepnego i finiszowego szpachlowania potgczen
piyt g-k z zastosowaniem tasmy zbrojgcej. Masa szpachlowa do spoinowania ptyt gipsowo-
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kartonowych, typ 3A zgodna z normg EN 13963. Reakcja na ogien A2, s1-d0, wytrzymatos¢ na
zginanie >320N, kolor kremowy. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Sciany dzialowe systemowe charakteryzujg si¢ nastepujacymi parametrami technicznymi:

Nazwa | Konstru | Grubos¢| Masa |Wysoko| Klasa | Izolacyj | 1zolacyj | Wypetni
wariant | kcja z [mm] [kg] s¢ odporno| nosc¢ nos¢ enie
u profili maksym| Sci akustyc | akustyc | wetng
alna |ogniowe|zna RW | zna mineral
[mm] j [dB] RA1 ng
[minuty] [dB]
ar. CW/UW| 125 42 5500 7 | EI30""7| 549 524 | Wetna™
2x12,5 75 REI 30?| (58%) (55%) 'gr.
mm K 50mm
typ A ar. 75
lub typ mm ©
H2
o)

**) W zakresie odpornosci ogniowe;j

***) Ptyta gipsowo-kartonowa typ. DFRIEH1 lub ptyty gipsowe typ GM-F, GM-FH1
moga by¢ stosowane zamiennie z ptytami gipsowo-kartonowymi typu: A, typ H2, typ
F, typ DF lub typ DFH2.

1) Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej wetny mineralnej o gestosci
co najmniej 10 kg/m3

i grubosci min. 50 mm.

2) Sciany dziatowe moga petnié¢ funkcje $cian dziatowych stanowigcych elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.

4) Opinia akustyczna ITB NA-572/P/2006; izolacyjnos¢ akustyczna $ciany dla wetny
mineralnej o gestosci 14-60 kg/m3.

6) Dla odpornosci ogniowej EI 30 niewymagane wypetnienie wetng mineralng.

Zakres podstawowych robdt montazu Scian dziatowych systemowych obejmuje:
* Wykonanie szkieletu nosnego sciany dziatowej,

* Wypetnienie sciany dziatowej systemu Sciany dziatowej,

* Montaz ptyt gipsowo-kartonowymi,

» Szpachlowanie potgczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi,

Sciana G-K z oktadzing drewniana (,,mur pruski”)
Konstrukcje i poszycie Sciany nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dla Sciany G-K (jak powyzej).

Sciana z oktadzing dekoracyjna: wykonczenie dekoracyjne, drewniane wykonaé z jednej strony (patrz
rzuty aranzacji). Oktadzina dekoracyjna typu “mur pruski” wykonana na wymiar, zgodnie z rysunkami
oraz wizualizacjami, mebel z kantéwek debowych bezpiecznych, impregnowanych w kolorze jasnym
naturalnym. Konstrukcja wykonana jest z kantéwki debowej struganej o wymiarach 6x6 cm. Ukiad
dekoracji $ciany (rysunek elewacji $ciany): podziaty na moduty wykona¢ zgodnie z podziatem
stosowanym dla systemu meblowego, wskazanego w projekcie, tj. kantdwka 6 cm — 34 cm wolna
przestrzen — kantéwka 6 cm. Krata dekoracyjna z kantowki montowana za pomocg zigczki Lamello
Clamex P14 do sklejki z fornirem debowym lakierowanej trudnopalnej, przykreconej uprzednio do
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konstrukcji $ciany. Wszystkie fgczenia sklejki wykonywa¢ w sposéb niewidoczny - w miejscach, w
ktorych mozliwe bedzie pdzniejsze zastoniecie kantowka wierzchnig. Wszystkie elementy oktadziny
powinny byé co najmniej trudnopalne, ponadto muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi (szorowaniem, zarysowaniem), zabezpieczone lakierowaniem lakierem matowym.
Uwaga: na etapie PB i PW wykona¢ rysunki wykonawcze i przedtozy¢ autorowi koncepcji Projektu
Whnetrz do akceptacji (ap-a.pl).

Sciana G-K z oktadzing drewniana i drzwiami (,,mur pruski”)
Konstrukcje i poszycie $ciany nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi dla $ciany G-K (jak powyzej).

Oktadzine dekoracyjng s$ciany nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi dla $ciany G-K z oktadzing
drewniang - “mur pruski” (jak powyzej).

Sciane z okladzing drewniang i drzwiami wykonuje sie podobnie do $ciany z oktadzing bez drzwi,
réznica polega na zapewnieniu wzmocnienia konstrukcji Scianki o profile oscieznicowe oraz oscieznice
ukrytg i drzwi ukryte bezprzylgowe otwierane zgodnie z rysunkiem rzutu kondygnacji. Dekoracje drzwi
ukrytych nalezy wykonac identycznie jak dekoracje $ciany (sklejka fornirowana oraz kantéwka
strugana debowa 6x6). Dekoracje drzwi nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby drzwi otwieraly sie
zgodnie z przepisowg szeroko$cig w Swietle drzwi. Zawiasy ukryte, model drzwi dobra¢ do
zakfadanego obcigzenia zwigzanego z dekoracjg, klamki bezpieczne stalowe typ ,U” lakierowane
kolor czarny mat.

Uwaga: na etapie PB i PW wykona¢ rysunki wykonawcze i przedtozy¢ autorowi koncepcji Projektu
Whnetrz do akceptacji (ap-a.pl).

Scianki szklane akustyczne (z profilem) w Laboratoriach

Montaz Scianek prowadzi¢ w osi stupa, formatki szkta i profile docinaé zgodnie z kgtem nachylenia
miecza w kazdym konkretnym miedzystupiu, w ktérym planuje sie montaz Scianki.

1. Scianka profilowa w systemie PURE (profil P0O002, CreoConcept), akustyka Rw 39 dB. W
przestrzeniach z wymagang odpornoscig ogniowg w systemie PURE FIRE STOP (profil P1002,
producent CreoConcept lub produkt rownowazny). Profile lakierowane w fakturze drewna. Czes¢
formatek szkla docinane pod katem nachylenia miecza. Na szkle naklejone oznaczenia
bezpieczenstwa w ksztalcie krzyzykéw. Klamki bezpieczne stalowe typ ,U” stalowe, lakierowane kolor
czarny mat, zawiasy ukryte, lakierowane kolor czarny mat.

2. Drzwi cato-szklane bez oscieznicy, tafla szkla hartowana o grubosci min. 10 mm, ESG10, akustyka
Rw 34 dB szerokos¢ zgodnie z rysunkami, wysokos¢ zgodnie z wizualizacjami tj. do wysokosci
istniejgcych podciggoéw drewnianych, (wysokos¢ drzwi, zmienna w zaleznosci od kondygnacji wynosi
od 200cm do 250 cm). Szkio przezroczyste z naklejonymi od wnetrza pomieszczenia informacjami
graficznymi, zgodnie z Projektem Systemu Informacji Wizualnej (na szybach grafika w ksztatcie
krzyzykéw, zgodnie z rysunkami / wizualizacjami), zamek z kluczem PZ, zaczep standardowy
wysuwany lub magnetyczny, zawiasy z tozyskami w zawiasie, zawiasy nie wkuwane w podtoge, kolor
wszystkich oku¢ zblizony do drewna w Spichrzu Macznym, kierunek otwierania drzwi wediug rzutéw.
Na drzwiach naklejone oznaczenia bezpieczenstwa zgodnie z Projektem Systemu Informaciji
Wizualnej (na szybach grafika w ksztatcie krzyzykéw). Klamki bezpieczne stalowe typ ,U” stalowe,
lakierowane kolor czarny mat, zawiasy ukryte, lakierowane kolor czarny mat.

Uwaga: na etapie PB i PW wykona¢ rysunki wykonawcze i przedtozy¢ autorowi koncepcji Projektu
Whnetrz do akceptacji (ap-a.pl).

Scianki szklane akustyczne (z profilem) w Sali Konferencyjnej w Spichrzu
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Montaz Scianek prowadzi¢ w osi stupa, formatki szkta i profile docinaé zgodnie z katem nachylenia
miecza w kazdym konkretnym miedzystupiu, w ktérym planuje sie montaz Scianki.

1. Scianka szklana w systemie profilowym SILENCE LOFT (profil S002, Creo Concept lub produkt
réwnowazny) z naklejonymi szprosami oraz z szprosami montowanymi w przestrzeni miedzyszybowe;.
Akustyka Rw 48 dB. Profile i szprosy w rytmie systemu meblowego (zgodnie z rysunkami /
wizualizacjami), stosowanym na calym obiekcie (czyli co ok. 40 cm). Uwaga, zakaz stosowania
szproséw tylko naklejanych. Profile i szprosy lakierowane w fakturze drewna. Czes¢ formatek szkfa
docinana pod katem nachylenia miecza zgodnie z wizualizacjami. Klamki bezpieczne stalowe typ ,U”
stalowe, lakierowane kolor czarny mat, zawiasy ukryte, lakierowane kolor czarny mat.

2. Drzwi z oscieznicg STANDART w ramie aluminiowej (producent Creo Concept lub produkt
réwnowazny) z naklejonymi szprosami oraz z szprosami montowanymi w przestrzeni miedzyszybowe;.
Profile i szprosy w rytmie systemu meblowego (zgodnie z rysunkami / wizualizacjami), stosowanym na
catym obiekcie (czyli co ok. 40 cm). Uwaga, zakaz stosowania szprosow tylko naklejanych. Akustyka
Rw 40 dB. Wysokos$¢ drzwi zgodnie z wizualizacjami tj. do wysokosci istniejgcych podciggow
drewnianych, wysoko$¢ zmienna w zaleznosci od kondygnacji wynosi od 200cm do 250 cm. Profile i
szprosy lakierowane w fakturze drewna. Klamki bezpieczne stalowe typ ,U” stalowe, lakierowane kolor
czarny mat, zawiasy ukryte, lakierowane kolor czarny mat.

Uwaga: na etapie PB i PW wykona¢ rysunki wykonawcze i przedtozy¢ autorowi koncepcji Projektu
Whnetrz do akceptacji (ap-a.pl).

Scianki calo-szklane na uchwytach punktowych

Montaz Scianek prowadzi¢ w osi stupa, formatki szkta docinaé¢ zgodnie z katem nachylenia miecza w
kazdym konkretnym miedzystupiu, w ktérym planuje sie montaz scianki.

1. Tafle szkta bezpiecznego hartowanego o grubosci 10 mm, ESG10, na uchwytach punktowych
(Uchwyt kwadratowy 45x45 mm, ZAMAK, malowany proszkowo na RAL 9005. Szkio przezroczyste z
naklejonymi od wnetrza pomieszczenia informacjami graficznymi, zgodnie z Projektem Systemu
Informacji Wizualnej (na szybach grafika w ksztatcie krzyzykéw, zgodnie z rysunkami / wizualizacjami).
Tafle podcinane pod skosem w celu dostosowania do nachylenia miecza. Wypetnienie trojkata
pomiedzy stupem a mieczem takze szktem bezpiecznym na uchwytach.

2. Drzwi cato-szklane bez o$cieznicy, tafla szkta hartowana o grubosci min. 10 mm, ESG10, szerokos¢
zgodnie z rysunkami, wysokos¢ zgodnie z wizualizacjami tj. do wysokosci istniejgcych podciggéw
drewnianych, (wysokos$¢ drzwi, zmienna w zalezno$ci od kondygnacji wynosi od 200cm do 250 cm).
Szkto przezroczyste z naklejonymi od wnetrza pomieszczenia informacjami graficznymi, zgodnie z
Projektem Systemu Informacji Wizualnej (na szybach grafika w ksztatcie krzyzykéw, zgodnie z
rysunkami / wizualizacjami), zamek z kluczem PZ, zaczep standardowy wysuwany lub magnetyczny,
zawiasy z fozyskami w zawiasie, zawiasy nie wkuwane w podtoge, kolor wszystkich oku¢ czarny Ral
9005, kierunek otwierania drzwi wedtug rzutéw. Na drzwiach naklejone oznaczenia bezpieczenstwa
zgodnie z Projektem Systemu Informacji Wizualnej (na szybach grafika w ksztatcie krzyzykéw). Klamki
bezpieczne stalowe typ ,U” stalowe, lakierowane kolor czarny mat, lakierowane kolor czarny mat.

Uwaga: na etapie PB i PW wykona¢ rysunki wykonawcze i przedtozy¢ autorowi koncepcji Projektu
Whnetrz do akceptacji (ap-a.pl).
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Myna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —

Projekt Koncepcyjny

| PB_0:3.1 |$cianka G-K , zgodna z opisem dia $cian G-K. 375x251cm

PB_0.5.1

Scianka szklana (wraz z wypetnieniem pomiedzy
mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla $cianek

cato-szklanych na uchwytach punktowych. Zapewnic|,

odpornosé ogniowg IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowe;j!

412x251cm

PB_0.5.2

Scianka szklana z drzwiami w systemie (wraz z

wypetieniem pomiedzy mieczem a podciggiem),|

zgodna z opisem dla $cianek cato-szklanych na

uchwytach punktowych. Zapewni¢ odpornosé ogniowg

IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy i
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dziatowych w|g

ekspertyzie pozarowej!

414x251cm

PB_0.5.3

Scianka szklana z drzwiami w systemie (wraz z
wypetnieniem pomiedzy mieczem a podciggiem),
zgodna z opisem dla Scianek cato-szklanych na

uchwytach punktowych. Zapewni¢ odpornos¢ ogniowg
IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy | &

uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowe;j!

414x251cm
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Miyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —

Projekt Koncepcyjny

PB_0.5.4

Scianka szklana (wraz z wypetnieniem pomiedzy
mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla Scianek
cato-szklanych na uchwytach punktowych. Zapewni¢
odpornos¢ ogniowa IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowe;j!

452x251cm

PB_0.6.1

Scianka G-K (wraz z wypetnieniem pomiedzy
mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla scian G-K.
Na S$cianie dodatkowo nalezy wykonaé montaz
historycznych elementéw dekoracyjnych, oraz watkow
meblarskich z elementami snycerskimi, nawigzujgcych
do historycznych zabytkéw ruchomych. Zgodnie z
wizualizacjami. Oraz zgodnie z Zestawieniem Mebli,
symbol Z_4. Zapewni¢ odpornos¢ ogniowa IE30.

452x251cm

PB_0.6.2

Scianka szklana z drzwiami (wraz z wypetnieniem
pomiedzy mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla
Scianek cato-szklanych na uchwytach punktowych.
Zapewni¢ odporno$¢ ogniowg IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowe;j!

PB_0.6.3

Scianka szklana z drzwiami (wraz z wypetnieniem
pomiedzy mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla
Scianek cato-szklanych na uchwytach punktowych.
Zapewni¢ odporno$¢ ogniowg IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowej!

302x251cm
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mlyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —

Projekt Koncepcyjny

PB_0.6.4

Scianka G-K z drzwiami (wraz z wypetnieniem pomiedzy 2

mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla scian G-K.
Zapewni¢ odpornos¢ ogniowg IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowej!

Scianka G-K (wraz z wypetnieniem pomiedzy belkami)
zgodna z opisem dla_scian G-K . Kolor biaty.

453x251cm

308x251cm

PB_0.8.2

PB_0.9.1

Scianka G-K z okladzing z kantéwki debowej 6x6cm w
podziale systemowym z drzwiami (wraz z wypetieniem
pomiedzy mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla

Scian G-K z oktadzing drewniang i drzwiami. Zapewni¢
odpornos¢ ogniowa IE30.

Scianka szklana z drzwiami w systemie (wraz z
wypetnieniem pomigedzy mieczem a podciggiem),
zgodna z opisem dla Scianek cato-szklanych na

uchwytach punktowych. Zapewni¢ odpornos¢ ogniowg
IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowe;j!

271x251cm

PB_0.9.2

Scianka szklana z drzwiami w systemie (wraz z
wypetnieniem pomiedzy mieczem a podciggiem),
zgodna z opisem dla $Scianek cato-szklanych na

uchwytach punktowych. Zapewni¢ odpornos¢ ogniowa
IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowej!

414x251cm
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mlyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —

Projekt Koncepcyjny

PB_0.9.3

Scianka szklana z drzwiami w systemie (wraz z
wypetnieniem pomiedzy mieczem a podciggiem),
zgodna z opisem dla Scianek cato-szklanych na
uchwytach punktowych. Zapewni¢ odpornos¢ ogniowa
IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowe;j!

PB_0.9.4

Scianka szklana z drzwiami w systemie (wraz z
wypetnieniem pomiedzy mieczem a podciggiem),
zgodna z opisem dla $cianek cato-szklanych na
uchwytach punktowych. Zapewni¢ odpornos¢ ogniowg
IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowe;j!

PB_0.9.5

Scianka szklana z drzwiami w systemie (wraz z
wypetnieniem pomiedzy mieczem a podciggiem),
zgodna =z opisem dla $cianek cato-szklanych na
uchwytach punktowych. Zapewni¢ odpornos¢ ogniowg
IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowe;j!

PB_0.9.6

Scianka szklana w systemie (wraz z wypetnieniem
pomiedzy mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla
Scianek cato-szklanych na uchwytach punktowych.
Zapewni¢ odpornos¢ ogniowg IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowe;j!

302x251cm

PB_0.10.1

Scianka G-K z oktadzing z kantéwki debowej 6x6cm w
podziale systemowym z drzwiami (wraz z wypetieniem
pomiedzy mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla

Scian G-K z okfadzing drewniang i drzwiami. Zapewnic
odpornos¢ ogniowa IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowe;j!

271x251cm
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mlyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —

PB_2.5.1

Projekt Koncepcyjny

Scianka G-K z oktadzing z kantéwki debowej 6x6cm w
podziale systemowym z drzwiami (wraz z wypetieniem
pomiedzy mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla
scian G-K z oktadzing drewniang i drzwiami. Zapewni¢
odpornosé ogniowg IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowe;j!

415x214cm

PB_2.5.2

PB_2.6.1

Scianka G-K , zgodna z opisem dla $cian G-K.

245x214cm

Scianka szklana (wraz z wypetnieniem pomiedzy

mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla scianek| ;

szklanych akustycznych (z profilem) w Laboratoriach.
Zapewni¢ odpornos$¢ ogniowg IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowe;j!

Uwaga! Na etapie PB/PW wykonac projekt graficzny
wyklejek na szybach, pokazujgcych rézne wzory
chemiczne, organiczne i td.

415x214cm

PB_2.6.2

Scianka szklana z drzwiami (wraz z wypetnieniem
pomiedzy mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla
Scianek szklanych akustycznych (z profilem) w
Laboratoriach. Zapewni¢ odpornos$¢ ogniowg IE30.
Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowej!

Uwaga! Na etapie PB/PW wykonac projekt graficzny
wyklejek na szybach, pokazujgcych rézne wzory
chemiczne, organiczne i td.

411x214m
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Miyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —

Projekt Koncepcyjny

PB_2.6.3

Scianka szklana z drzwiami (wraz z wypetnieniem
pomiedzy mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla
Scianek szklanych akustycznych (z  profilem) w
Laboratoriach. Zapewni¢ odpornosé ogniowg IE30.
Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowej!

Uwaga! Na etapie PB/PW wykonac projekt graficzny
wyklejek na szybach, pokazujgcych rézne wzory
chemiczne, organiczne i td.

413x214m

PB _2.6.4

Scianka szklana (wraz z wypetnieniem pomiedzy
mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla Scianek
szklanych akustycznych (z profilem) w Laboratoriach.
Zapewni¢ odporno$¢ ogniowg IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowej!

302x214m

Magazyn

Symbol

Opis

Wymiar [ecm]

PB_2.7.1

Scianka G-K z oktadzing z kantéwki debowej 6x6cm w
podziale systemowym z drzwiami (wraz z wypetnieniem
pomiedzy mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla
Scian G-K z oktadzing drewniang i drzwiami. Zapewni¢
odpornosé ogniowg IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ Scianek dziatowych w
ekspertyzie pozarowe;j!

271x214cm

Pomieszczenie dla rodzicéow

Symbol

Opis

Wymiar [cm]

PB_2.8.1

Scianka G-K z oktadzing z kantéwki debowej 6x6cm w
podziale systemowym z drzwiami (wraz z wypetnieniem
pomiedzy mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla

$cian G-K z okladzing drewniang i drzwiami.
Zapewni¢ odpornos¢ ogniowg IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowe;j!

415x214cm
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Miyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —

Projekt Koncepcyjny

PB_2.9.1

Scianka szklana (wraz z wypetnieniem pomiedzy
mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla Scianek

szklanych akustycznych (z profilem) w Laboratoriach.

Zapewni¢ odpornos$¢ ogniowg IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowe;j!

Uwaga! Na etapie PB/PW wykonac projekt graficzny
wyklejek na szybach, pokazujgcych rézne wzory
chemiczne, organiczne i td.

415x214cm

PB_2.9.2

Scianka szklana z drzwiami (wraz z wypetnieniem
pomiedzy mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla
Scianek szklanych akustycznych (z profilem) w
Laboratoriach.

Zapewni¢ odpornos¢ ogniowg IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowej!

Uwaga! Na etapie PB/PW wykonac projekt graficzny
wyklejek na szybach, pokazujgcych rézne wzory
chemiczne, organiczne i td.

411x214cm

PB_2.9.3

Scianka szklana z drzwiami (wraz z wypetnieniem
pomiedzy mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla
Scianek szklanych akustycznych (z profilem) w
Laboratoriach.

Zapewni¢ odpornos¢ ogniowg IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowe;j!

Uwaga! Na etapie PB/PW wykonac projekt graficzny
wyklejek na szybach, pokazujgcych rézne wzory
chemiczne, organiczne i td.

413x214cm

PB_2.9.4

Scianka szklana (wraz z wypetnieniem pomiedzy
mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla Scianek
szklanych akustycznych (z profilem) w Laboratoriach.
Zapewni¢ odpornos¢ ogniowg IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowe;j!

Uwaga! Na etapie PB/PW wykonac projekt graficzny
wyklejek na szybach, pokazujgcych rézne wzory
chemiczne, organiczne i td.

302x214cm
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Miyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

2.10 |Magazyn

Ne | Symbol Opis Wymiar [cm]

PB_2.10.1|Scianka G-K z okladzing z kantéwki debowej 6x6cm w
podziale systemowym z drzwiami (wraz z wypetieniem
pomiedzy mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla
scian G-K z okfadzing drewniang i drzwiami.

Zapewni¢ odpornos$¢ ogniowg IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowe;!

271x214cm

2.11 | Przedsionek
Neo | Symbol Opis Wymiar [cm]
PB_2.11.1 | Scianka G-K z drzwiami (wraz z wypetnieniem pomiedzy 442x214cm

mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla $cian G-K.

Zapewni¢ odpornos¢ ogniowg IE30.

PB_2.11.2 |Scianka szklana (wraz z wypetieniem pomiedzy
mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla $cianek|
szklanych akustycznych (z profilem) w Laboratoriach.
Zapewni¢ odpornos$¢ ogniowg IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowe;!

442x214cm
PB_2.11.3 | Scianka G-K (wraz z wypetnieniem pomiedzy mieczem a 84x214cm
podciggiem), zgodna z opisem dla scian G-K.
Zapewni¢ odpornos$¢ ogniowg IE30.
2.12 |Pomieszczenie socjalne
Ne | Symbol Opis Wymiar [cm]
PB_2.12.1|Scianka G-K, zgodna z opisem dla $cian G-K. 413x214cm

PB_2.12.2 | Scianka G-K z oktadzing z kantéwki debowej 6x6cm w
podziale systemowym z drzwiami (wraz z wypetnieniem
pomiedzy mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla
Scian G-K z okfadzing drewniang i drzwiami.

Zapewni¢ odporno$¢ ogniowg IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowe;!

459x214cm
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Myna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

PB_2.13.1|Scianka szklana z drzwiami (wraz z wypetnieniem 413x214cm
pomiedzy mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla
Scianek szklanych akustycznych (z profilem) w
Laboratoriach.

Zapewni¢ odpornos$¢ ogniowg IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowe;j!

PB_2.13.2|Scianka szklana (wraz z wypetnieniem pomiedzy 445x214cm
mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla $cianek

szklanych akustycznych (z profilem) w Laboratoriach.

Zapewni¢ odporno$¢ ogniowg IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ S$cianek dziatowych w
ekspertyzie pozarowe;j!

PB_2.14.1|Scianka szklana z drzwiami w systemie (wraz z
wypetnieniem pomiedzy mieczem a podciggiem),
zgodna z opisem dla $Scianek cato-szklanych na
uchwytach punktowych.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowe;j!

460x214cm

PB_2.14.2 | Scianka G-K (wraz z wypetnieniem pomiedzy mieczem a 394x214cm
podciggiem), zgodna z opisem dla $cian G-K.

PB_2.16.1|Scianka szklana z drzwiami (wraz z wypetnieniem
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Myna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —

Projekt Koncepcyjny

pomiedzy mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla
Scianek szklanych akustycznych (z  profilem) w
Laboratoriach.

Zapewni¢ odporno$¢ ogniowg IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowe;j!

PB_2.16.2

Scianka szklana (wraz z wypetnieniem pomiedzy
mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla $cianek

szklanych akustycznych (z profilem) w Laboratoriach.

Zapewni¢ odpornos¢ ogniowg IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowe;j!

420x214cm

PB_2.16.3

PB_3.5.1

Scianka szklana (wraz z wypetnieniem pomiedzy
mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla Scianek
szklanych akustycznych (z profilem) w Laboratoriach.
Zapewni¢ odpornos¢ ogniowg IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowe;j!

Scianka szklana z drzwiami (wraz z wypetnieniem
pomiedzy mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla
Scianek szklanych akustycznych (z profilem) w Sali
Konferencyjnej w Spichrzu.

Zapewni¢ odpornos¢ ogniowg IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowe;j!

Scianka G-K z drzwiami (wraz z wypetnieniem pomiedzy
mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla scian G-K.

420x214cm

442x215¢cm

413x215cm
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Miyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —

Projekt Koncepcyjny

PB_3.5.2 |Scianka G-K (wraz z wypetnieniem pomiedzy mieczem a
podciggiem), zgodna z opisem dla scian G-K.
Zapewni¢ odpornos$¢ ogniowg IE30.
Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowe;!
240x215cm
3.6 |Garderoba
Ne | Symbol Opis Wymiar [cm]
PB_3.6.1 |Scianka G-K z oktadzing z kantéwki debowej 6x6cm w
podziale systemowym z drzwiami (wraz z wypetieniem
pomiedzy mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla
Scian G-K z okfadzing drewniang i drzwiami.
Zapewni¢ odpornos¢ ogniowg IE30.
Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowe;!
270x215cm
3.7 | Strefa wejsciowa
Ne | Symbol Opis Wymiar [cm]
PB_3.7.1 |Scianka szklana z drzwiami (wraz z wypetnieniem
pomiedzy mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla
Scianek szklanych akustycznych (z profilem) w Sali
Konferencyjnej w Spichrzu.
Zapewni¢ odporno$¢ ogniowg IE30.
Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowe;!
3.8 [Magazyn
Neo | Symbol Opis Wymiar [cm]
PB_3.8.1 |Scianka G-K z okfadzing z kantéwki debowej 6x6cm w
podziale systemowym z drzwiami (wraz z wypetnieniem
pomiedzy mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla
Scian G-K z oktadzing drewniang i drzwiami.
Zapewni¢ odporno$¢ ogniowg IE30.
Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowej!
270x215cm
3.9 |Strefa wejsciowa
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Myna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —

Projekt Koncepcyjny

PB_3.9.1 |Scianka G-K z drzwiami, zgodna z opisem dla $cian G- 416,5x215cm
K.

PB_3.9.2 |Scianka G-K (wraz z wypetnieniem pomiedzy mieczem a 89x215¢cm
podciggiem), zgodna z opisem dla $cian G-K.

PB_3.9.3 Scianka szklana z drzwiami (wraz z wypetnieniem 446x215cm

pomiedzy mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla

Scianek szklanych akustycznych (z profilem) w Sali
Konferencyjnej w Spichrzu.

Zapewni¢ odpornos¢ ogniowg IE30.
Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy

uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowe;j!

Scianka G-K z drzwiami (wraz z wypetnieniem pomiedzy
mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla scian G-K.

PB_3.10.1

415x215cm

PB_3.12.1

Scianka szklana z drzwiami w systemie (wraz z
wypetieniem pomiedzy mieczem a podciggiem),
zgodna z opisem dla $cianek catoszklanych na

uchwytach punktowych.
Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy

uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowe;j!

-

|

Al )

\‘v
v

460x215¢cm

PB_3.13.1

Scianka szklana z drzwiami w systemie (wraz z
wypetnieniem pomiedzy mieczem a podciggiem),
zgodna =z opisem dla $cianek cato-szklanych na
uchwytach punktowych.

|

Anl -

\‘v
v

447x215cm
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Miyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —

Projekt Koncepcyjny

PB_4.4.1 |Scianka G-K (wraz z wypetieniem pomiedzy belkami), 247x202cm
zgodna z opisem dla $cian G-K.
PB_4.4.2 |Scianka G-K z oktadzing z kantéwki debowej 6x6cm w

podziale systemowym z drzwiami (wraz z wypetnieniem
pomiedzy mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla
Scian G-K z okfadzing drewniang i drzwiami.

Zapewni¢ odporno$¢ ogniowg IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowej!

458x202cm

4.5

Pokdj wyciszenia

Symbol

Opis

Wymiar [cm]

PB_4.5.1

Scianka G-K z oktadzing z kantéwki debowej 6x6cm w
podziale systemowym (wraz z wypetnieniem pomiedzy
mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla scian G-K
z oktadzing drewniana.

Zapewni¢ odpornos¢ ogniowg IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowej!

. .

460x202cm

PB 4.5.2

Scianka G-K z okfadzing z kantéwki debowej 6x6cm w
podziale systemowym z drzwiami (wraz z wypetieniem
pomiedzy mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla
Scian G-K z okfadzing drewniang i drzwiami.

Zapewni¢ odporno$¢ ogniowg IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowej!

460x202cm

PB_4.5.3

Scianka G-K (wraz z wypetnieniem pomiedzy mieczem a
podciggiem), zgodna z opisem dla $cian G-K.

460x202cm
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Miyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —

Projekt Koncepcyjny

4.6

Pokdj rodzica z dzieckiem

Ne

Symbol

Opis

Wymiar [cm]

PB_4.6.1

Scianka G-K z okladzing z kantéwki debowej 6x6cm w
podziale systemowym z drzwiami (wraz z wypetieniem
pomiedzy mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla

scian G-K z okladzing drewniang i drzwiami.

Zapewni¢ odporno$¢ ogniowg IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ Scianek dziatowych w
ekspertyzie pozarowe;!

277x202cm

4.7

Sala ruchu

Ne

Symbol

Opis

Wymiar [ecm]

PB_4.7.1

Scianka G-K (wraz z wypetnieniem pomiedzy mieczem a
podciggiem), zgodna z opisem dla scian G-K.

90x202cm

PB 4.7.2

Scianka (drzwi szafy) z okfadzing z kantowki debowe;
6x6cm w podziale systemowym z drzwiami (wraz z
wypetnieniem pomiedzy mieczem a podciggiem),
zgodna z opisem dla $cian G-K z oktadzing drewniang i
drzwiami.

Uwaga: wykona¢ bez s$ciany GK, na podkonstrukcji
meblarskiej.

Zapewni¢ odpornos¢ ogniowg IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dziatowych w
ekspertyzie pozarowe;!

462x202cm

Pomieszczenie socjalne

Symbol

Opis

Wymiar [cm]
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Myna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —

Projekt Koncepcyjny

PB_4.8.1

Scianka G-K z oktadzing z kantéwki debowej 6x6cm w
podziale systemowym z drzwiami (wraz z wypetnieniem
pomiedzy mieczem a podciggiem), zgodna z opisem dla
Scian G-K z okfadzing drewniang i drzwiami.

Zapewni¢ odporno$¢ ogniowg IE30.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowe;j!

413x202cm

PB_4.9.1

Scianka szklana z drzwiami w systemie (wraz z
wypetnieniem pomigedzy mieczem a podciggiem),
zgodna z opisem dla Scianek cato-szklanych na
uchwytach punktowych.

Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy
uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowej!

463x202cm

PB_4.9.2

Scianka G-K (wraz z wypetieniem pomiedzy mieczem a
podciagiem), zgodna z opisem dla $cian G-K.

392x202cm

PB_4.10.1

Scianka szklana z drzwiami w systemie (wraz z
wypetnieniem pomiedzy mieczem a podciggiem),
zgodna z opisem dla $cianek cato-szklanych na

uchwytach punktowych.
Uwaga! Na etapie PB (Projektu Budowlanego) nalezy

uzgodni¢ wskazany typ $cianek dzialowych w
ekspertyzie pozarowe;j!

446x202cm
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