Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mlyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —

Projekt Koncepcyjny

ZAL. 4
ZWTIO

PROJEKT KONCEPCYJNY

Nazwa elementu
projektu
budowlanego

ZALACZNIK 4 - ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA
TELETECHNICZNEGO, MULTIMEDIALNEGO ORAZ
OSWIETLENIA.

Numer tomu/kaczna
ilos¢é tomow

TOM 1/1

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzagdzenia
przestrzeni Spichrza Macznego i Mlyna Rothera z
wylaczeniem powierzchni wystaw statych

Adres obiektu

ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz

Kategoria obiektu IX
budowlanego

Numer jednostki 046101_1
ewidencyjnej

Numer obrebu 0097

ewidencyjnego

Numery dziatek
ewidencyjnych na
ktorych obiekt jest
usytuowany

dz. ew. nr: 136

Nazwa inwestora

Park kultury w Bydgoszczy

Adres inwestora

ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz

Zakres Funkcja Osoba Nr Spec. uprawnien
opracowania uprawnien
Architektura i | Gtéwny mgr inz. arch. MA/118/21 architektoniczne do
Projekt Projektant Ireneusz Asman projektowania bez
Whnetrz obiektu ograniczen

Data Opracowania GRUDZIEN 2022

Podpis
Architektura i | Projektant mgr inz. arch. MA/061/16 architektoniczne do
Projekt sprawdzajgcy Pawet Pieniezny projektowania bez
Whnetrz ograniczen

Data Opracowania GRUDZIEN 2022

Podpis
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzadzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna Rothera z wytaczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

Legenda:
kolor czarny — zapis aktualny;

kolor niebieski — rewizja 1;
— zapis nieaktualny.

SPIS POMIESZCZEN:

Ne | Poziom/numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pomieszczenia [m?]

0 -1.1-1.6 Korytarz 313,19m?
1 0.1 Przedsionek 12,85m?
2 0.2 Wejscie, bilety, info, szatnia 215,20m?
3 0.3 Strefa otwarta 330,62m?
4 0.4 Korytarz 196,59m?
5 0.5 Sklep niespodzianka 54,05m?
6 0.6 Pracownia Chleba/ Pracownia Wypiekéw 37,24m?
7 0.7 Pomieszczenie socjalne 6,58m?
8 0.8 Przebieralnia 7,75m?
9 0.9 Sklep 113,70m?
10 0.10 Pokdj rodzica z dzieckiem 11,34m?
11 1.1 Strefa relaksu 252,46m?
12 2.1 Sala miynska 249,01m?
13 2.2 Komunikacja 46,95m?
14 23 Komunikacja 139,79m?
15 24 Komunikacja 164,08m?
16 2.5 Pomieszczenie socjalne 10,73m?
17 2.6 Pracownia eksperymentu 103,88m?
18 2.7 Magazyn 14,04m?
19 2.8 Pomieszczenie dla rodzicéw 20,55m?
20 29 Laboratorium nasion 103,54m?
21 210 Magazyn 11,21m?
22 2.1 Przedsionek 37,73m?
23 212 Pomieszczenie socjalne 19,32m?
24 213 Fablab edukacyjny 108,7m?
25 214 Pracownia druku 3D 18,58m?
26 2.15 Pracownia fotograficzna 20,26m?
27 2.16 Pracownia techniczna 69,3 m?
28 3.1 Komunikacja 79,76m?
29 3.2 Komunikacja 148,18m?
30 3.3 Strefa wejsciowa 27,69m?
31 3.4 Sala maczna duza 350,92m?
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32 3.5 Pomieszczenie socjalne 10,03m?
33 3.6 Garderoba 13,71m?
34 3.7 Strefa wejsciowa 14,28m?
35 3.8 Magazyn 10,23m?
36 3.9 Strefa wejsciowa 15,23m?
37 3.10 Garderoba 17,69m?
38 3.1 Sala mgczna mata 200,50m?
39 3.12 Mata sala konferencyjna 19,74m?
40 3.13 Lektorzy/magazyn 19,54m?
41 4.1 Komunikacja 85,34m?
42 4.2 Komunikacja 156,50m?
43 4.3 Pracownia zabawy 394,30m?
44 4.4 Magazyn/sala pracownikéw 11,17m?
45 4.5 Pokéj wyciszenia 15,53m?
46 4.6 Pokdj rodzica z dzieckiem 11,69m?2
47 4.7 Sala ruchu 221,33m?
48 4.8 Pomieszczenie socjalne 19,80m?
49 4.9 Szatnia 19,56m?
50 410 Szatnia 19,17m?
51 0.1 Przedsionek 12,85m?
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Projekt Koncepcyjny

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA TELETECHNICZNEGO,

MULTIMEDIALNEGO ORAZ OSWIETLENIA.

UWAGA: Rozmieszczenie/ ilos¢ Oswietlenia, osprzetu elektrycznego, teletechnicznego,
AV, nagtosnienia oraz pozostalego sprzetu, wg wytycznych zamieszczonych na
rysunkach:

RZUT - WYTYCZNE OSWIETLENIA,

RZUT — WYTYCZNE ELEKTRYKI | TELETECHNIKI

Ponizsze Zestawienie czyta¢ tacznie z rysunkami. Zestawienie oraz rysunki tworza
calos¢.

-1.1 |Korytarz
-1.6
Ne | Symbol Opis Zdjecie llosé
Rozmieszczenie/ ilos¢ oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagtosnienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,
Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki
O_5 |Podswietlenie $cian z kamienia /cegty: 91,5
Oswietlenie profilowe. mb
Wymiar: wysoko$¢ 5cm, szeroko$¢ 4,6cm,
dlugo$¢ dostosowana zgodnie z rzutem.
Materiat ciggniety anodowany aluminium.
Zrodio LED.
Np. Flos Outgraze 35 L 600mm 1150lm 12W
EVG IP66 (Lub rownowazny).
UWAGA: do wszystkich projektowanych
opraw oswietleniowych nalezy przyjgc:
Mtyn: RAL 7016 szary antracyt;
Spichrz: RAL 9006 srebrny metalik;
0.1 [Przedsionek
Ne | Symbol Opis Zdjecie llos¢

Rozmieszczenie/ ilo$¢ oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagtosnienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,

Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki
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0.1

Reflektor.

Wymiar: wysoko$¢ Max. 27,5cm, @11,8cm
Materiat: aluminium. Wyposazony w
symetryczno-obrotowy odbty$nik aluminiowy
z makrostrukturg. Zrédto LED.

Np. BDLux — Pallad. (Lub réwnowazny).
UWAGA: do wszystkich projektowanych
opraw o$wieceniowych nalezy przyjac:

Miyn: RAL 7016 antracyt;

Spichrz: RAL 9006 srebrny metalik;

Uwaga: nalezy rownomiernie  o$wietli¢
fototapety.

Mocowanie punktowe reflektora O_1.

Szyny montowane Szyny do montazu
reflektoréw. Np. BDLux —Szyny 3F. Materiat:
aluminium.

UWAGA: do wszystkich projektowanych
opraw o$wietleniowych nalezy przyjgc:

Mtyn: RAL 7016 szary antracyt;

Spichrz: RAL 9006

0.2

Wejscie, bilety, info, szatnia

Symbol

Opis

Zdjecie

llosé

Rozmieszczenie/ ilos¢ oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagtosnienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,

Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki

Reflektor.
zgodnie ze specyfikacjg O_1 (powyzej)

48
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O_1.1 |Mocowanie punktowe reflektora O_1.

Szyny montowane Szyny do montazu
reflektoréw. Np. BDLux —Szyny 3F. Materiat:
aluminium.

UWAGA: do wszystkich projektowanych
opraw o$wietleniowych nalezy przyjac:

Miyn: RAL 7016 szary antracyt;

Spichrz: RAL 9006

O_2 |Oswietlenie dekoracyjne. 90
Lampa dekoracyjna,

Wymiary: wysokos$¢ 70cm, @21cm,

Materiat: Zzelazo malowane na  Kkolor
mosigdzowy. Zaréwka o gwincie E27 o
maksymalnej mocy 40W.

Np. House Doctor - Lampa wiszgca House
Doctor LP, brass (Kod produktu: 203660150).

(Lub réwnowazny).

0.3 Lampa nablatowa. Lampa stotowa 3

(Lub réwnowazny).

8,5
mb

O_4 |Elastyczna bezpieczna tasma LED do
dekoracyjnego oswietlenia mebli.

Zasilacz, odpowiedni dostosowany do Zrédta
Swiatta.

Uwaga: tasme led montowa¢ w grubosci
mebla w sposob estetyczny niewidoczny, nie
powodujgcy olsnienia.

regulowana. Wymiar: srednica klosza 22,8cm,
srednica podstawy 20cm, dlugosé kabla
130cm, dtugos¢ ramienia klosza 35cm,
dlugos¢ ramienia podstawy 35cm, dlugosé
ramienia  srodkowego 25cm.  Materiat:
aluminium, stal. Kolor czarny. Zrédto $wiatta
E27. Maks. Moc zaréwki 70W. Napiecie 220-
240V. Z wigcznikiem. Obrotowa podstawa.
Np. Formaswiatta.pl - ARIGATO TABLE -
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O_7 |lluminacja scian ceglanych: 0,75
Profil aluminiowy z tasmg LED do mb
dekoracyjnego os$wietlenia wneki. Montowany
na goérze wneki. Materiat: aluminium
malowany na kolor RAL 7016. Wymiar:
wysoko$¢ 0,6cm, szeroko$é 1,4cm;1,8cm,
dlugos¢ dostosowana zgodnie z rzutem. Flos
Outgraze 35 L 600mm 1150lm 12W EVG
IP66 (lub rownowazny)

System Informacji Wizualnej: w strefie 1
recepcji (2) podswietlona od tylu tablica -
tasma LED (patrz wizualizacja)
punkt info
System nagtos$nienia, 7

lokalizacja zgodnie z wytycznymi wskazanymi
na rysunkach.

Kolumny gtosnikowe zamontowane powyzej
azurowego istniejgcego sufitu, posiadajgce
cyfrowy system sterowania wigzki
akustycznej, rownomiernie nagtasniajgce catg
powierzchnie  pomieszczenia.  Natezenie
maksymalne nie mniejsze niz 85dB SPL(Z).
Kolumna posiada min 10 przetwornikow o
Srednicy membrany min. 100 mm oraz 4
przetworniki wysoko tonowe o $rednicy min.
10 mm. Pasmo przenoszenia 130 Hz-20Hz,
dla spadku krancowego — 3dB.

Uwaga: W strefie recepcji, zainstalowane
zostanie przytgcze wieloformatowe audio oraz -
sterownik dzwigeku, umozliwiajgcy wybor

zrodta dla systemu nagtosnienia, a takze
zmianeg glto$nosci.

W przestrzeni Mtyna kolor czarny.

- wzmachniacz, 1-kanatowy wzmacniacz mocy ﬂ
o mocy 1 x 240 W przy 100 V, zdolny do
zasilania 4 omdw lub linii gtosnikowych o
statym napieciu (50 — 70 — 100 V).

- odtwarzacz FM RDS, DAB z tunerem,
Odtwarzacz muzyczny ze zintegrowanym
tunerem FM RDS i DAB+ oraz wewnetrznym
odbiornikiem  Bluetooth,  ktéry = mozna
poditgczy¢ do dowolnego zrédta muzyki,
smartfona lub komputera wyposazonego w
Bluetooth.

Uwaga: w danym pomieszczeniu nalezy
przewidzie¢ mikrofon (ustawiony na blacie
stotu recepcyjnego), poprzez ktéry pracownik
MR bedzie mégt komunikowaé sie z
uzytkownikami.
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Uwaga: na etapie PB i PW wykonaé projekt
wykonawczy nagtosnienia i przediozyc
autorowi koncepcji Projektu Wnetrz do
akceptacji (ap-a.pl).

Punkt dostepowy wi-fi (Access Point), 2
@ montowany na suficie, w kolorze sufitu.

o np.. Ubiquiti Networks U6-PRO punkt
dostepowy WLAN 4800 Mbit/s Biaty Obstuga
PoE (lub rownowazny)
Uwaga, w tym pomieszczeniu punkt
montowany powyzej istniejgcego  sufitu
rastrowego.
Puszka podtogowa ze stali nierdzewnej z 2

[ L pokrywag do wypetnienia. W pokrywe mozna
wklei¢ parkiet, panele, gres, terakote lub inny
materiat o grubosci do 15mm. Puszka jest|’
przeznaczona do podiogi czyszczonej na
sucho i mokro. 4
Stal nierdzewna, podstawa: stal ocynkowana. . A
3 x gniazdo elektr; 3 x RJ 45 f |
Mediaport, montowany w blacie stoléw ™~ 3
recepcyjnych. Wyposazony w 6 gniazd 220v i
6 RJ45.

0.3 |Strefa otwarta
Ne | Symbol Opis Zdjecie llosé

Rozmieszczenie/ ilos¢ oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagto$nienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,
Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki

O 1 Reflektor. 10

zgodnie ze specyfikacjg O_1 (powyzej)
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Mocowanie punktowe reflektora O_1.
zgodnie ze specyfikacjg O_1.1 (powyzej)

Lampa biurkowa. Zgodnie ze specyfikacjg
O_3 (powyzej).

Oswietlenie profilowe.

Wymiar: wysokos¢ 5cm, szeroko$¢ 4,6cm,
diugos¢ dostosowana zgodnie z rzutem.
Materiat ciggniety anodowany aluminium.
Zrédto LED.

Np. BDLux — Limit N/Z. (Lub réwnowazny).
UWAGA: do wszystkich projektowanych
opraw os$wietleniowych nalezy przyjac:

Mtyn: RAL 7016 szary antracyt;

Spichrz: RAL 9006 srebrny metalik;

lluminacja $cian ceglanych, stupdw itp:
Oprawa wpuszczana w podtoge.

Np.:Niviss Ground Standard Premium LED
570lm 30° 7W EVG IP67 (lub rownowazny).
Oprawa wpuszczana podtogowa LED.
Wymiar: $rednica 10,5mm, grubosé frontu
3,3mm, gtebokos¢ wpustu 73,8mm. Materiat:
stal nierdzewna 316L, szkio bezpieczne,
poliamid. Napiecie robocze 230V.

UWAGA: do wszystkich projektowanych
opraw os$wietleniowych nalezy przyjac:

Mtyn: RAL 7016 szary antracyt;

Spichrz: stal nierdzewna

12

lluminacja $cian ceglanych:

Profil aluminiowy z tasmg LED do
dekoracyjnego oswietlenia wneki. Montowany
na goérze wneki. Materiat: aluminium
malowany na kolor RAL 7016. Wymiar:
wysoko$¢ 0,6cm, szeroko$é 1,4cm;1,8cm,
dtugos¢ dostosowana zgodnie z rzutem. Flos
Outgraze 35 L 600mm 1150lm 12W EVG
IP66 (lub réwnowazny)

3 mb
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0.8

Oswietlenie sktadajgce sie z 2 czesci:

- Profil,oprawa $wiecgca z rozsytem tylko w
dot. W gore otwarty, optyka w dét — dyfuzor
mikropryzmatyczny na catej dtugosci w formie
zestawu (dyfuzor clear + plyta
mikropryzmatyczna + folia rozpraszajgca).

- Szynoprzewdd XTS do przymocowania
naswietlaczy (w komplecie z oprawg).

Oprawa zamkneta na obu koncach
endcapami dokrecanymi od gory (bez
widocznych $rub z boku).

np.: Profil Limit Z PMO LED 4400Im/3200Im
24W EVG IP20 + Szynoprzewod 3f 2x
L=140cm (lub réwnowazny).

UWAGA: do wszystkich projektowanych
opraw os$wietleniowych nalezy przyjgc:

Mtyn: RAL 7016 szary antracyt;

Spichrz: RAL 9006 srebrny metalik;

Oswietlenie sceniczne.

Oswietlenie strefy sceny zaktada uzycie
mobilnego zestawu urzadzen. Do statego
montazu przewidziano oprawy profilowe
LED. Reflektory Profilowe LED 3000K i
5600K o mocy min 290W z optyka typu zoom
— 10 sztuk.

Reflektory, os$wietlenie, zamontowane na
sztankietach scenicznych, konstrukcja
aluminiowa, kolor czarny, zamontowana na
linkach, wyposazone w naped elektryczny,
wymiary zgodnie 2z rysunkiem rzutu. Na
poszczegodlnych pietrach nalezy przewidziec
punkty podwieszania systeméw
kratownicowych. Do podwieszen nalezy uzy¢
certyfikowanych systemowych zawiesi i
zabezpieczenh.

Uwaga: na etapie PB i PW wykonaé projekt
wykonawczy oswietlenia scenicznego, w tym
projekt sprawdzenia istniejgcej konstrukciji
pod kontem mozliwosci dodatkowego
obcigzenia i przedtozy¢ autorowi koncepcji
Projektu Wnetrz do akceptacji (ap-a.pl).

Wg
rys.

System do zawieszenia siatki banerowej.
System sceniczny z wyciggarkami, do
zawieszenia plakatow, banerdw, siatki,
elementem mechanicznym maijg stuzyé
wyciggarki farnncuchowe sceniczne, sterowane
radiowo pilotem.

System nagtosnienia, kompatybilny =z
wszystkimi poziomami min.
pomieszczeniami nr 0.3, 2.3, 3.2, 4.2
lokalizacja zgodnie z wytycznymi wskazanymi
na rysunkach.

Kolumny gtosnikowe zamontowane powyZzej
azurowego istniejgcego sufitu, posiadajgce
cyfrowy system sterowania wigzki
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akustycznej, rbwnomiernie nagtasniajgce catg
powierzchnie  pomieszczenia.  Natezenie
maksymalne nie mniejsze niz 85dB SPL(Z).
Kolumna posiada min 10 przetwornikéw o
Srednicy membrany min. 100 mm oraz 4
przetworniki wysoko tonowe o $rednicy min.
10 mm. Pasmo przenoszenia 130 Hz-20Hz,
dla spadku krarncowego — 3dB.

Uwaga: W strefie recepcji, zainstalowane
zostanie przytgcze wieloformatowe audio oraz
sterownik dzwieku, umozliwiajgcy wybor
zrodta dla systemu nagtosnienia, a takze
zmianeg glo$nosci.

W przestrzeni Mtyna kolor czarny.

- wzmacniacz, 1-kanatowy wzmacniacz mocy
o mocy 1 x 240 W przy 100 V, zdolny do
zasilania 4 omoéw lub linii gtosnikowych o
statym napieciu (50 — 70 — 100 V).

- odtwarzacz FM RDS, DAB z tunerem,
Odtwarzacz muzyczny ze zintegrowanym
tunerem FM RDS i DAB+ oraz wewnetrznym
odbiornikiem  Bluetooth, ktéry  mozna
poditgczy¢ do dowolnego zrédta muzyki,
smartfona lub komputera wyposazonego w

Bluetooth.
Uwaga: na etapie PB i PW wykonaé projekt
wykonawczy nagtodnienia i przedtozyc

autorowi koncepcji Projektu Wnetrz do
akceptacji (ap-a.pl).

Lt povicine || Kurtyny powietrzne, dekoracyjne z 3
nagrzewnicg wodng, dwurzedowa.

Rama nosna kurtyny wykonana jest z

ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej

proszkowo na kolor czarny.

Panele frontowe wykonane sg z anodowanej

blachy aluminiowej z okladzing ze stali

nierdzewnej szczotkowanej w kolorach:

Mtyn: RAL 7016 antracyt;

Spichrz: RAL 9006 srebrny metalik;

Poziom dzwigku: (5m) [dB(A)]

Wentylatory: dwuwlotowe wentylatory

promieniowe przystosowanie do

pieciostopniowej regulacji wydajnosci.

Dysza wylotowa: regulowana w zakresie 0-

15°, wykonana jest z anodowanych profili

aluminiowych

np. ZEN Rosenberg (lub rownowazny)
Uwaga: na etapie PB i PW dobraé kurtyny,
wykonaé projekt wykonawczy i przedtozy¢
autorowi koncepcji Projektu Wnetrz do
akceptacji (ap-a.pl).
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mlyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

Fortepian cyfrowy. 1
Liczba klawiszy: 88, Wrazliwo$¢ na dotyk:
Twardy/Medium/Soft/staty Liczba pedatow: 3
Funkcje: Amortyzator (z pét pedat efekt),
Sostenuto, Soft, Inteligentne Acoustic Control
(IAC), Stereofoniczne z Optymalizatora,
Liczba utworéw Preset: 10 gotowych
utworéw, 10 utworéw demo glos, Tuning:
414.8 Hz & ndash; 440.0 Hz & ndash; 466.8
Hz, System gtosnikdéw przestrzennych, Plyta
rezonansowa rezonatora,

np. Yamaha N3X AvantGrand

(lub réwnowazny)

Ekran multimedialny z mobilnym stelazem 1
kolor czarny.
e Tryb pedzla (malowanie prawdziwym
pedzlem)
e Zintegrowana przegladarka
internetowa
e Zgodnos¢ z ustugami Microsoft i
pakietem Office365

* Adnotacja w czasie rzeczywistym fj
¢ Ulepszona obstuga dotykowa P | /"7
* Obstuga Bluetooth dla urzgdzen ’

obstugujgcych technologie Bluetooth
(np. mysz i klawiatura)

* Obstuga dotykowa dla maksymalnie
czterech uzytkownikdw jednoczesnie

* Wspotdzielenie ekranu Sharing przez
WiFi lub HDMI

* Funkcja zdalnego komputera PC

e Screen  Mirroring  urzadzen z
systemem Android i Windows
PCs/Notebooks

Ekran np. Samsung Flip 2 WM65R flipchart
cyfrowy 65" UHD 4K (lub rownowazny)

Ekran kompatybilny wpiety w system
nagto$nienia.

Projektor  multimedialny z  systemem 2
montazowym do podwieszenia. Projektor
laserowy w technologii LCD z jasnoscig 8000
lumendw i rozdzielczo$cig natywng WUXGA.
Zawiera standardowg soczewke ET-ELS20,
Detal Clarity Processor 4, kompatybilny z
sygnatami wejsciowymi 4K, obstuguje wideo
4K/60p poprzez wejscia HDMI lub potgczenie
DIGITAL LINK, technologia HDBase-T.
System musi by¢ kompatybilny z istniejacym,
dziatajgcym na obiekcie. Montaz systemowy
do konstrukgji stalowe;j.
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

Kolor czarny. 2 punkty przytgczeniowe do
sterowania projektorem i dzwiekiem.

np. Panasonic PT-MZ880 (z obiektywem
standardowym) — czarny (lub rébwnowazny)

Ekran projekcyjny. Wykonany na wymiar, 2
szerokos¢ dobra¢ do wymiardw istniejgce;j
konstrukcji, dtugos¢ dobraé od miejsca
montazu do poziomu posadzki. Wyposazony
w sterowanie elektryczne na  pilota
(preferowany system, ktéry pozwoli na
sterowanie 6 ekranami z 1 pilota). Kolor
obudowy odpowiadajgcy RAL7021, obudowa
ukryta w konstrukcji stalowej.

Elektryczny ekran projekcyjny do
profesjonalnych zastosowan, do duzych
pomieszczen, takich jak sale konferencyjne,
aule, sale wyktadowe. Celexon Expert XL (na
wymiar) elektryczny ekran projekcyjny (lub
réwnowazny)

Mobilna aplikacja do sterowania dzwiekiem w -
strefie klatki schodowej. Opracowana na
etapie projektu budowlanego/wykonawczego.
Uwaga: na etapie PB i PW wykona¢ aplikacje
i przediozy¢ autorowi koncepcji Projektu
Whnetrz do akceptacji (ap-a.pl).

System kamer do streamingu ze statywami. 1
Kamera konferencyjna 4K, 13MP, 30fps, 90°
FOV, 15x Zoom. Rozdzielczo$¢ 4K, 1440p,
1080p, 900p, 720p i SD przy 30klatkach na
sekunde. Rozdzielczos¢ 1080p, 720p przy 30
i 60 klatkach na sekunde. Kamera PTZ z
systemem obrazowania Ultra-HD i
automatycznym sterowaniem kamera.
Adaptacyjne przesuwanie, pochylanie i
powiekszanie.  Standardowy gwint do
montazu na statywie. Plug and Play.

Kamera Kolor czarny. Statyw kolor czarny.

np. Logitech Rally kamera konferencyjna 4K,
13MP, 30fps, 90° FOV, 15x Zoom (lub
réwnowazny)

Uwaga: na etapie PB i PW wykonaé projekt
wykonawczy systemu kamer i przedtozy¢
autorowi koncepcji Projektu Wnetrz  do
akceptacji (ap-a.pl).
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mlyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

Punkt dostepowy wi-fi (Access Point), 2
@ montowany na suficie, w kolorze sufitu.

® |, Ubiquii Networks UB-PRO punkt
dostepowy WLAN 4800 Mbit/s Biaty Obstuga
PoE (lub réwnowazny)
Uwaga, w tym pomieszczeniu punkt
montowany powyzej istniejgcego  sufitu
rastrowego.
Puszka podfogowa ze stali nierdzewnej z 1

[ L pokrywg do wypetnienia. W pokrywe mozna
wklei¢ parkiet, panele, gres, terakote lub inny
materiat o grubosci do 15mm. Puszka jest|’
przeznaczona do podtogi czyszczonej na
sucho i mokro. 4
Stal nierdzewna, podstawa: stal ocynkowana. < , Al
3 x gniazdo elektr; 3 x RJ 45 f 1/
Zgodnie ze specyfikacjig MP - mediaport = N1
(powyzej)

0.4 |Korytarz
Ne | Symbol Opis Zdjecie llosé

Rozmieszczenie/ ilos¢ oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagtosnienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,
Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki

01 Reflektor. Zgodnie ze specyfikacja O_1 8

(powyzej).
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mlyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —

Projekt Koncepcyjny

Oswietlenie profilowe. Zgodnie ze
specyfikacjg O_ 5 (powyzej).

Oswietlenie sktadajgce sie z 2 czesci:

- Profil,oprawa $wiecgca z rozsytem tylko w
dot. W gore otwarty, optyka w dét — dyfuzor
mikropryzmatyczny na catej dtugosci w formie
zestawu (dyfuzor clear + plyta
mikropryzmatyczna + folia rozpraszajgca).

- Szynoprzewdéd XTS do przymocowania
naswietlaczy (w komplecie z oprawg).

Oprawa zamkneta na obu koncach
endcapami dokrecanymi od gory (bez
widocznych $rub z boku).

UWAGA: w pomieszczeniach 0.4 — korytarz,
0.5 — sklep niespodzianka, 0.6 — pracownia
chleba/pracownia wypiekow: lampy
montowac na linkach technicznych rozpietych
w poziomie drewnianych belek stropowych w
sposob niewidoczny.

np.: Profil Limit Z PMO LED 4400Iim/3200Im
24W EVG P20 + Szynoprzewdd 3f 2x
L=140cm (lub réwnowazny).

UWAGA: do wszystkich projektowanych
opraw o$wietleniowych nalezy przyjgc:

Mtyn: RAL 7016 szary antracyt;

Spichrz: RAL 9006 srebrny metalik;

16

System nagtosnienia:

- gtosniki natynkowe, wiszgce ,kropla wody”,
Impedancja nominalna 6 omoéw, Kat pokrycia
90° / 6-pozycyjny odczep statego napiecia
(1,875 W, 3,75 W, 7,5 W, 15 W, 30 W, 60 W)
z obejsciem o niskiej impedancji. Gtosnik
wysokotonowy z miekkg koputkg o $rednicy 1
cala (25 mm) montowany w mostku 6,5-
calowy (165 mm) polipropylenowy gtosnik
niskotonowy mechanicznie odizolowany od
przetwornika wysokotonowego Oznaczenie
CE, lista UL i zgodno$¢ z dyrektywg RoHS.
Objety piecioletnig gwarancja.

W przestrzeni Mityna kolor czarny, w
przestrzeni Spichrza kolor biaty.

- wzmacniacz, 1-kanatowy wzmacniacz mocy
o mocy 1 x 240 W przy 100 V, zdolny do
zasilania 4 omow lub linii gtosnikowych o
statym napieciu (50 — 70 — 100 V).

- odtwarzacz FM RDS, DAB z tunerem,
Odtwarzacz muzyczny ze zintegrowanym
tunerem FM RDS i DAB+ oraz wewnetrznym
odbiornikiem  Bluetooth,  ktéry = mozna
podigczy¢ do dowolnego zrodia muzyki,
smartfona lub komputera wyposazonego w
Bluetooth.

Uwaga: na etapie PB i PW wykonaé projekt
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —

Projekt Koncepcyjny

wykonawczy nagtosnienia i przediozyc
autorowi koncepcji Projektu Wnetrz  do
akceptaciji (ap-a.pl).
i poriin | | Kurtyna powietrzna, dekoracyjna z 1

nagrzewnicg wodng, dwurzedowa.
Rama nosna kurtyny wykonana jest z
ocynkowanej blachy stalowej, lakierowane;j
proszkowo na kolor czarny.
Panele frontowe wykonane sg z anodowanej
blachy aluminiowej z okladzing ze stali
nierdzewnej szczotkowanej w kolorach:
Mtyn: RAL 7016 antracyt;
Spichrz: RAL 9006 srebrny metalik;
Poziom dzwigku: (5m) [dB(A)]
Wentylatory: dwuwlotowe wentylatory
promieniowe przystosowanie do
pieciostopniowej regulacji wydajnosci.
Dysza wylotowa: regulowana w zakresie 0-
15°, wykonana jest z anodowanych profili
aluminiowych
np. ZEN Rosenberg (lub rownowazny)
Uwaga: na etapie PB i PW dobra¢ kurtyny,
wykonaé projekt wykonawczy i przedtozy¢
autorowi koncepcji Projektu Wnetrz  do
akceptac;ji (ap-a.pl).

== |Tablet z systemem Smart Office do 2

| |samodzielnej rezerwacji sal np.. Panele

- dotykowe LOBO 10”; 10 calowe panele
dotykowe, razem z URVE Room tworzg
kompleksowy system rezerwacji sal (lub
réwnowazny)

0.5 |Sklep niespodzianka
Ne | Symbol Opis Zdjecie llos¢

Rozmieszczenie/ ilos¢ oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagtosnienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,
Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki

O_3 |Lampa biurkowa. Zgodnie ze specyfikacjg 1
O_3 (powyzej).
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

O_8 |Oswietlenie sktadajgce sie z 2 czesci. 5
Zgodnie ze specyfikacjg O_8 (powyzej). -

O_4 | Oswietlenie w meblach : 13
Elastyczna tasma LED do dekoracyjnego mb
oswietlenia mebli. Zgodnie ze specyfikacjg
O_4 (powyzej). 7 ——

S—
System nagtosnienia: 2
- zestaw, w tym gtosniki natynkowe, wiszgce
.Kropla wody”. Zgodnie ze specyfikacjg
(powyzej). @
Brama antykradziezowa. : 4
Akustomagnetyczne systemy bramkowe AM ‘
58Khz do wykrywania zaréwno klipsow, jak i
paskéw zabezpieczajgcych. Materiat Plexi,
stal szczotkowana.
i
Punkt dostepowy wi-fi (Access Point). 1
/\’/.\‘ Zgodnie ze specyfikacjg powyzej /@
0.6 |Pracownia Chleba/Pracownia Wypiekow
Ne | Symbol Opis Zdjecie llosé

Rozmieszczenie/ ilos¢ oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagtosnienia oraz pozostatego sprzetu, wg
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,
Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki

O_8 |Oswietlenie skftadajace sie z 2 czesci. 3
Zgodnie ze specyfikacjg O_8 (powyzej).
O_4 |Elastyczna tasma LED do dekoracyjnego 5 mb
oswietlenia mebli. Zgodnie ze specyfikacjg
O_4(powyzej).
System nagtosnienia: 2
- zestaw, w tym gtosniki natynkowe, wiszace
.Kropla wody”. Zgodnie ze specyfikacjg
(powyzej). @
Punkt dostepowy wi-fi (Access Point). 1
/\’6\‘ Zgodnie ze specyfikacjg powyzej o
O
Uwaga, na etapie PB i PW nalezy uwzgledni¢
niezalezne zasilanie piekarnikéw, lodowki,
zmywarki oraz podgrzewacza wody.
0.7 [Pomieszczenie socjalne
Ne | Symbol Opis Zdjecie llosé

Rozmieszczenie/ ilos¢ oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagto$nienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,

Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzadzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna Rothera z wytaczeniem powierzchni wystaw statych —

Projekt Koncepcyjny

O 5 |Oswietlenie profilowe. Zgodnie ze 1
specyfikacjg O_ 5 (powyzej).
0.8 |Przebieralnia
Ne | Symbol Opis Zdjecie llosé
Rozmieszczenie oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagtosnienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,
Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki
05 Oswietlenie profilowe. Zgodnie ze 1
specyfikacjg O_ 5 (powyzej).
0.9 [Sklep
Ne | Symbol Opis Zdjecie llosé
Rozmieszczenie/ ilos¢ oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagto$nienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,
Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki
01 Reflektor. Zgodnie ze specyfikacja O_1 44

(powyzej).
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

O_3 |Lampa biurkowa. Zgodnie ze specyfikacjg 2
O_3 (powyzej).

O 4 |Elastyczna tasma LED do dekoracyjnego 7 mb
os$wietlenia mebli. Zgodnie ze specyfikacja

O_4 (powyzej).

A

Projektor  multimedialny z  systemem
montazowym do podwieszenia. Projektor
laserowy w technologii LCD z jasnoscig 8000
lumendw i rozdzielczo$cig natywng WUXGA.
Zawiera standardowg soczewke ET-ELS20,
Detal Clarity Processor 4, kompatybilny z
sygnatami wejsciowymi 4K, obstuguje wideo
4K/60p poprzez wejscia HDMI lub potgczenie
DIGITAL LINK, technologia HDBase-T.

Kolor czarny. 2 punkty przytgczeniowe do
sterowania projektorem i dzwiekiem.

np. Panasonic PT-MZ880 (z obiektywem
standardowym) — czarny (lub réwnowazny)

Ekran projekcyjny, 450 x 340 cm elektryczny
ekran projekcyjny 4:3. Wyposazony w
sterowanie elektryczne na pilota. Kolor
obudowy biaty.

Elektryczny ekran projekcyjny do
profesjonalnych zastosowan, do duzych
pomieszczen, takich jak sale konferencyjne,
aule, sale wyktadowe. np.: Celexon Expert XL
450 x 340 cm elektryczny ekran projekcyjny
(lub réwnowazny)

System nagtosnienia:
- zestaw, w tym mikrofon, gtosniki natynkowe,
wiszgce ,kropla wody”. Zgodnie ze

specyfikacjg (powyzej). @

- L A

asman pieniezny architekci ul. Migdzyparkowa 4a, 00-208 Warszawa www.ap-a.pl e: info@ap-a.pl t: 535 008 544 Wszelkie prawa zastrzezone 20



Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —

Projekt Koncepcyjny

Brama antykradziezowa.

Akustomagnetyczne systemy bramkowe AM
58Khz do wykrywania zaréwno klipséw, jak i
paskéw zabezpieczajgcych. Materiat Plexi,
stal szczotkowana.

System kamer do streamingu ze statywami.
Kamera konferencyjna 4K, 13MP, 30fps, 90°
FOV, 15x Zoom. Rozdzielczo$¢ 4K, 1440p,
1080p, 900p, 720p i SD przy 30klatkach na
sekunde. Rozdzielczos¢ 1080p, 720p przy 30
i 60 klatkach na sekunde. Kamera PTZ z
systemem obrazowania Ultra-HD i
automatycznym sterowaniem kamera.
Adaptacyjne przesuwanie, pochylanie i
powiekszanie.  Standardowy gwint do
montazu na statywie. Plug and Play.

Kamera Kolor czarny. Statyw kolor czarny.

np. Logitech Rally kamera konferencyjna 4K,
13MP, 30fps, 90° FOV, 15x Zoom (lub
réwnowazny)

Uwaga: na etapie PB i PW wykonaé projekt
wykonawczy systemu kamer i przedtozy¢
autorowi koncepcji Projektu Wnetrz  do
akceptacji (ap-a.pl).

Punkt dostepowy wi-fi (Access Point).

Zgodnie ze specyfikacjg powyzej 3
O

0.10

Pokéj rodzica z dzieckiem

Symbol

Opis

Zdjecie

llos¢é

Rozmieszczenie/ ilos¢ oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagto$nienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,

Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzadzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna Rothera z wytaczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

N

O 1 Reflektor. Zgodnie ze specyfikacja O _1
(powyzej).

1.1 | Strefa relaksu

Ne | Symbol Opis Zdjecie llos¢
Rozmieszczenie/ ilos¢ oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,

nagtosnienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,

Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki

01 Reflektor. Zgodnie ze specyfikacjg O 1| 4
(powyzej).

O 5 |Oswietlenie profilowe. Zgodnie ze 5
specyfikacjg O_5 (powyzej).

O _6 |Oprawa wpuszczana w podioge. Zgodnie ze 28

specyfikacjg O_ 6 (powyzej).
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O_8 |Oswietlenie sktadajgce sie z 2 czesci. 14
Zgodnie ze specyfikacjg O_8 (powyzej).

O_11 |lluminacja stupow: 26
Obrotowy reflektor. Kolor RAL 7016. Materiak:
aluminium, stal, szkio.
Np.: Flos Aimer 3 LED 400Im 5,1W EVG IP66
(lub réwnowazny)
Punkt dostepowy wi-fi (Access Point). 4

@ Zgodnie ze specyfikacjg powyzej %\\

2.1 |Sala miynska
Ne | Symbol Opis Zdjecie llos¢

Rozmieszczenie/ ilos¢ oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagto$nienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,
Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki

Uwaga! |Dane pomieszczenie ma by¢é wyposazenie w
petle indukcyjna.

O_1 |Reflektor. Zgodnie ze specyfikacjg O_1 | CGEG_——————

(powyzej).

| me———
J
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System kamer do streamingu ze statywami.
Kamera konferencyjna 4K, 13MP, 30fps, 90°
FOV, 15x Zoom. Rozdzielczo$¢ 4K, 1440p,
1080p, 900p, 720p i SD przy 30klatkach na
sekunde. Rozdzielczos¢ 1080p, 720p przy 30
i 60 klatkach na sekunde. Kamera PTZ z
systemem obrazowania Ultra-HD i
automatycznym sterowaniem kamera.
Adaptacyjne przesuwanie, pochylanie i
powiekszanie.  Standardowy gwint do
montazu na statywie. Plug and Play.

Kamera Kolor czarny. Statyw kolor czarny.

np. Logitech Rally kamera konferencyjna 4K,
13MP, 30fps, 90° FOV, 15x Zoom (lub
réwnowazny)

Uwaga: na etapie PB i PW wykonac projekt
wykonawczy systemu kamer i przedtozy¢
autorowi koncepcji Projektu Wnetrz  do
akceptacji (ap-a.pl).

Oswietlenie sceniczne.

Zainstalowany system  oswietlenia do
prowadzenia konferencji, eventow i
koncertow. Grupa zainstalowanych aparatéw
oswietleniowych zapewnia oswietlenie
podstawowe na poziomie min 600 lux i
doswietlenie punktowe ok 1000
lux.Os8wietlenie  frontowe, oprawy LED:
wspotczynnik oddawania barw CRI ( powyzej
92). Aparaty oswietlenia frontowego:

- reflektory profilowe LED — 3000 i 5600K o
mocy min 290W i optyka typu zoom — 10 szt;
- reflektory freshnel/pc LED 3000 i 5600K o
mocy min 200W oraz regulacja zoom min.
9:1 — 14 sztuk;

Sterowanie oprawami przez lokalny sterownik
instalacyjny. Urzgdzenie przyjmuje protokot
ArtNet, DMX, OSC oraz umozliwia integracje
z systemem zewnetrznym sterowania salg.
Modut sterujacy z funkcjg mergera/priorytetow
oraz  mozliwoscig  zdalnego  (poprzez
smartfon/ tablet) i fizycznego (min 4 przyciski)
zatgczania scen Swietlnych. Konsoleta
o$wietleniowa np. INFINITY CHIMP 300
firmy SHOWTEC (lub réwnowazna). Zaktada
sie, ze instalacjia umozliwi wpiecie sie
obstudze profesjonalnej do systemu
konsoletg i profesjonalne przygotowywanie
show.

Reflektory, os$wietlenie, zamontowane na
sztankietach scenicznych, konstrukcja
aluminiowa, kolor czarny, zamontowana na
linkach, wyposazone w naped elektryczny,
wymiary zgodnie z rysunkiem rzutu. Na
poszczegodlnych pietrach nalezy przewidzie¢
punkty podwieszania systeméw
kratownicowych. Do podwieszen nalezy uzy¢
certyfikowanych systemowych zawiesi i
zabezpieczen.

Uwaga: na etapie PB i PW wykonac projekt
wykonawczy oswietlenia scenicznego,
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w tym projekt sprawdzenia istniejgcej
konstrukcji stropu pod kontem mozliwosci
dodatkowego obcigzenia rusztem scenicznym
(w standardzie rury srednicy 50 mm, uchwyty
i zawiesia branzowe) i oswietleniem i
przedtozyé autorowi koncepcji  Projektu
Whnetrz do akceptacji (ap-a.pl).

System nagtosnienia sali. 8
System gto$nikowy do nagtodnienia calej
powierzchni widowni sali, uzyskujgc przy tym
natezenie maksymalne nie mniejsze niz

100dB SPL(Z).
Gtéwnym komponentem systemu sg dwa
pasywne, szerokopasmowe zestawy

gtosnikowe, zainstalowane w uktadzie L-R do
bocznych scian Sali, przy krawedzi przedniej
sceny, o propagacji kagtowej 90°x50°. Gtosniki
zasilane w konfuguracji Bi-Amp, maksymalne
natezenie dzwieku SPL nie mniejsze niz 137
dB (1TW/1Mm). Konstrukcja kolumny
glodnikowej oparta o przetwornik nisko
tonowy ze srednicg membrany min. 300 mm
oraz przetwornik wysoko tonowy o $rednicy
membrany min. 70 mm.

Dodatkowym komponentem systemu
nagto$nienia sali sg dwa pasywne nisko
tonowe zestawy gtosnikowe, zbudowane w
oparciu o jeden przetwornik, o $rednicy
membrany min. 450 mm, zapewniajgcy
maksymalne natezenie dzwieku SPL nie
mniejsze niz 136 dB (1W/1m). Gtosniki
zainstalowane zostang w uktadzie L-R. Bez
statego mocowania gto$nikéw nisko tonowych
— zestawy bedg miaty charakter mobilny.

Wzmacnizacze

System nagtosnienia zasilany jest przez dwa
4 kanatowe wzmacnhiacze zamontowane w
szafie technicznej. Glosniki szerokopasmowe
zasilone w trybie Bi-Amp.

Wzmacniacze z procesorem DSP,
wzmacniacze z  mozliwoscia  wgrania
ustawien dedykowanych przez producenta
systemu nagtosnienia.

Konsoleta Miksujaca

Cyfrowy mikser dzwieku wraz z cyfrowym
rozszerzeniem  wejsé/wyjs¢ -  48/24.
Konsoleta wyposazona w min. 20 kontroleréw
suwakowatych oraz min. 2 kolorowy,
dotykowy ekran. Potagczenie pomiedzy
systemem gtownym nagtosnienia,
mikrofonami bezprzewodowymi (matrycg z
DSP) a konsoletg realizowane przez cyfrowag
DANTE (wymiana kanatow  welwy).
Potaczenie pomiedzy mikserem, a cyfrowym
rozszerzeniem wejs¢/ wyjsé realizowane w
standardzie MADI. Kanaly audio sieci
cyfrowej jak i MADI przesytane przez przewdd
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CAT5/6.

Mikser cyfrowy gtéwny wraz ze stagebox’em
podtgczanym na scenie umozliwia podpiecie
48 mikrofonéw przewodowych oraz do 24
wyjs¢ odstuchowych — system posiada 8
monitoréw scenicznych pasywnych,
wykonanych ~w  konstrukcji  dwudroznej,
opartej o dwa przetworniki nisko tonowe o
srednicy membrany min. 200 mm. Monitor
sceniczny o niewielkich gabarytach -
maksymalng wysokoscig do 35 cm oraz wagg
nie wigkszg niz 25 kg. Zestawy monitorowe z
mozliwoscig zamontowania na statywie
glosnikowym; 8 statywéw gltodnikowych
umozliwiajgcych zastosowanie monitoréw w
funkcji innej niz tylko monitor podtogowy.
Skrzynie  transportowe do  monitoréw
scenicznych. System nagto$nienia z mobilng
skrzynig techniczng, z zestawem odstuchow
dousznych IEM wraz z sumatorem sygnatéw
antenowych. Na etapie PB/PW nalezy
zaprojektowaé system IEM ztozony z czterech
podwdjnych nadajnikow oraz 8 odbiornikéw
ze stuchawkami. Skrzynia techniczna
wyposazona w szuflade wypetniong pianka z
wycietymi ,schowkami” na odbiorniki osobiste
oraz stuchawki. Wyposazyé system I[EM w
tadowarki i akumulatory przechowywane
réwniez w mobilnej skrzyni technicznej razem
z nadajnikami i odbiornikami.

Na etapie PB/PW poza gtéwnym mikserem
cyfrowym nalezy zaprojektowa¢ mikser
cyfrowy do zastosowan mobilnych
umozliwiajgcy realizacje mniejszych
wydarzen kulturalnych. Mikser powinien
umozliwia¢ obrébke 40 stereofonicznych
kanatbw  wejSciowych oraz 22 szyn
miksujgcych typu AUX/FX. Ponadto konsoleta
musi posiada¢ automatyke w postaci 8 grup
DCA oraz 8 szyn matrycowych.

Dobra¢ skrzynie transportowe do mikserow
cyfrowych. Skrzynie transportowe poza
przestrzenia fadunkowg przeznaczong na
konsolety muszg posiadac réwniez
dodatkowg przestrzen za tylnym panelem
konsolety do przewozenia i przechowywania
akcesoriow realizatora  dzwieku: kable,
lampki, router wi-fi, stuchawki.

Ztgcza cyfrowe — DANTE oraz MADI,
wyprowadzone z tytu sali, na scenie oraz na
przestrzeni widowni sali, co umozliwi
poditgczanie konsolety w dowolnej lokalizacji.
Krosowanie sygnatéw z podanych lokalizaciji
mozliwe bedzie poprzez panel krosowniczy,
zainstalowany w szafie techniczne;.
Mikrofony

W systemie nagto$nienia zestaw mikrofonow
bezprzewodowych. W  sktad zestawu
wchodzi: 8 odbiornikéw systemu
bezprzewodowego; 8 nadajnikéw do reki
systemu bezprzewodowego; 8 nadajnikéw

asman pienigzny architekci ul. Miedzyparkowa 4a, 00-208 Warszawa www.ap-a.pl e: info@ap-a.pl t: 535 008 544 Wszelkie prawa zastrzezone 26



Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mlyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

typu bodypack wraz z  mikrofonem
nagtownym. Zestawy bezprzewodowe, z
transmisjg sygnatu RF oraz portami RJ45,

(zdalne zarzgdzanie systemami
bezprzewodowymi, z funkcjg automatycznego
sieciowego  strojenia i wyszukiwania

czestotliwosci pracy).

Zestawy bezprzewodowe podzielone na dwa
niezalezne podsystemy, z ktoérych kazdy
umieszczony w osobnej skrzyni
transportowej. 1 podsystem ziozony z 4
pojedynczych odbiornikow, 4 nadajnikéw typu
,handheld”, 4 nadajnikéw typu ,bodypack” z 4
mikrofonami nagtownymi. Wyposazone w
niezalezny system dystrybucji sygnatu
antenowego (splitter antenowy) oraz dwie
anteny RF. Skrzynie transportowe =z
szufladami wypetnionymi piankg z
wykrojonymi  ,na miare” otworami do
przechowywania nadajnikéw ,handheld” oraz

~bodypack”. System mikrofonéw
bezprzewodowych wyposazony w zestaw
akumulatorow i  tadowarek. Nadajniki

-handheld” wyposazone w wymienne kapsuty
mikrofonowe dynamiczne i pojemnosciowe o
charakterystyce superkardioidalnej. Pasmo
przenoszenia przetwornika pojemnosciowego
nie wezsze niz 50 Hz — 20 kHz.

Dodatkowo, zestaw mikrofonow
przewodowych, w sktad zestawu wchodza:

. Zestaw mikrofonédw do  perkus;ji
skfadajgcy sie z:

- 1xmikrofon dynamiczny do wilkiego bebna;

- 4x mikrofon do tomow;

- 2xmikrofon dynamiczny do werbla;
-1xzestaw 2  parowanych  mikrofonéw

pojemnosciowych do zastosowania
,overhead”;

-1xmikrofon pojemnosciowy mato
membranowy do hi hat'u;

. 2x zestaw pojemnos$ciowych
mikrofonow mato membranowych,
parowanych, o charakterystyce kardioidalnej;
. 4 miktofony pojemnosciowe

instrumentalne z zestawem mocowan typu
klips, umozliwiajgcych montaz mikrofonu na
instrumentach smyczkowych, detych
drewnianych i blaszanych, perkusyjnych, na
statywie, pianinie, gitarze i akordeonie;

. 2 zestawy pojemnosciowych
mikrofonow wielkomembranowych,
parowanych, o przetgczanej charakterystyce
kierunkowej; omni, kardioida, 6semka,
hipercardioida;

. 6 mikrofonow dynamicznych,
wokalnych, o] charakterystyce
superkardioidalnej;

. 6 mikrofonéw dynamicznych,
instrumentalnych, 0 charakterystyce
kardioidalnej;

o 2 mikrofony stotowe typu gesia szyja
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(dt. 30 cm);

Do zestawu mikrofonow skrzynia
transportowa wypetniona piankg z wycietymi
gabarytami mikrofonéw.

Akcesoria sceniczne, w skiad ktérych wejda:

o Przewody XLR (m) — XLR (z), 15m —
20 szt,;

. Przewody XLR (m) — XLR (z), 10m —
20 szt.;

o Przewody XLR (m) — XLR (z), 5m —
30 szt,;

. Przewody XLR (m) — XLR (z), 3m —
30 szt.;

o Przewody XLR (m) — XLR (z), 2m -
30 szt,;

. Przewéd mikrofonowy wieloparowy
XLR (m) — XLR (z) 8CH, 15m — 4 szt ;

. Przewoéd mikrofonowy wieloparowy
XLR (m) — XLR (z) 12CH, 15m — 4 szt,;

o Przewody TRS 6,3 mm — TRS 6,3
mm, 3m — 30 szt.

. Przewody SpeakOn NL4-NL4, 15 m —
10 szt;

o Przewody SpeakOn NL4-NL4, 10 m —
10 szt;

. Przewody SpeakOn NL4-NL4, 5 m —
10 szt;

o Przewody SpeakOn NL4-NL4, 3 m —
10 szt;

Przewody XLR z zlgczem XLR o stykach
powlekanych ztotem, korpus ztgcza w kolorze
czarnym, chromowany o zywotnosci > 1000
cykli wpiecie/ wypecie.

Przewody, XLR- symetryczna transmisja
sygnatu. Przekroj pojedynczej zyly nie
mniejszy niz 0,22 mm?, wykonany z min. 28
wloséw z miedzi beztlenowej. Ekranowanie
przewodu ze spiralnego oplotu miedzianego.
Ptaszcz przewodu wykonany z odpornego na
promieniowanie UV tworzywa PCV w kolorze
czarnym. Skrzynie transportowe — ,kablarki” —
do przechowywania i transportu okablowania.
Przewody gtosnikowe =z uwzglednieniem
potencjalnych  spadkéw  napie¢.  Zyly
przewodow wykonane z miedzi beztlenowe;j.
Plaszcz kabla wykonany z wytrzymatego
tworzywa PVC o duzej odpornoci na
uszkodzenia mechaniczne. Ztgcza
gtosnikowe SpeakON duza wytrzymatoscig i
zywotnoscig >5000 cykli wpiecie/wypiecie.
Styki zlgcza wykonane z wysokiej jakosci
stopu miedzianego.

. Statywy mikrofonowe wysokie — 10
sztuk.

. Statywy mikrofonowe niskie — 10
sztuk.

. Di-Box’y pasywne, stereofoniczne — 5
st.

. Di-box’y monofoniczne — 10 szt.

Do statywow  mikrofonowych  skrzynia
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transportowa.

Akcesoria i okablowanie dystrybuciji
zasilania

Na etapie PB/PW w projekcie
technologicznym nalezy przewidzie¢
odpowiednig ilos¢ okablowania zasilajgcego
zapewniajgcego dystrybucje zasilania

urzagdzen systemu elektroakustycznego oraz
oswietlenia technologicznego:

230V/3x1,5 mm?/15m — 20szt;
230V/3x1,5 mm?/10m — 20szt;
230V/3x1,5 mm?5m — 30szt;
230V/3x1,5 mm?/3m — 30szt;
230V/3x1,5 mm?2m — 30szt;

Do zestawu okablowania skrzynia
transportowa oraz 2 mobilne rozdzielnice
pradowe(32A) rozdzielajgce zasilanie
400V/230V  nie mniej niz 12 gniazd
jednofazowych.

Wspomaganie stuchu

System nagtosnienia wyposazony w system
transmisji sygnatu IR, dla celéw tlumaczen
symultanicznych  (umozliwiajgcy integracje
poprzez sie¢ DANTE z wynajmowanym
systemem dyskusyjnym/ ttumaczen), petnigcy
takze funkcje wspomagania styszenia.
System sktada sie z komponentéw:

o 2 $ciennych radiatoréw systemu
podczerwieni, posiadajgcych wejscie audio
oraz konwerter DANTE — analog;

. 24 personalnych odbiornikéw
podczerwieni, wyposazonych w czytelny
wyswietlacz OLED oraz parametr szumu SNR
nie mniejszy niz 60 dB Spl;

o 24 pesonalnych mini petli
indukcyjnych zawieszanych na szyi,
generujgcych pole magnetyczne o mocy min.
400 mA/m.

System wyposazony w tadowarke oraz
zestaw akumulatoréw, zapewniajgcych
nieprzerwang prace odbiornikow
podczerwieni przez min. 7h.

Uwaga: na etapie PB i PW wykonac projekt
wykonawczy nagto$nienia scenicznego,

i przediozy¢ autorowi koncepcji Projektu
Whnetrz do akceptacji (ap-a.pl).

E1

Ekran multimedialny z mobilnym stelazem
kolor czarmny wraz z promterem do

prowadzgcego.
* Tryb pedzla (malowanie prawdziwym
pedzlem)
« Zintegrowana przegladarka
internetowa

e Zgodnos¢ z ustugami Microsoft i
pakietem Office365

* Adnotacja w czasie rzeczywistym

* Ulepszona obstuga dotykowa

* Obstuga Bluetooth dla urzadzen
obstugujagcych technologie Bluetooth
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(np. mysz i klawiatura)

* Obstuga dotykowa dla maksymalnie
czterech uzytkownikéw jednoczesnie

* Wspotdzielenie ekranu Sharing przez
WiFi lub HDMI

* Funkcja zdalnego komputera PC

* Screen  Mirroring  urzadzen @z
systemem Android i Windows
PCs/Notebooks

Ekran np. Samsung Flip 2 WMG65R flipchart
cyfrowy 65" UHD 4K (lub rGwnowazny)
Ekran kompatybilny z systemem nagtos$nienia

Méwnica mobilna, mobilny stolik z regulacjg
wysoko$ci: fatwa zmiana wysokosci stotu przy
pomocy ttoku gazowego

¢ mozliwo$¢ ustawienia nachylenia

blatu pod katem 0 - 18 °
« listwa bezpieczenstwa zapobiegajgca
zeslizgiwaniu przedmiotéw 2z blatu
stotu
« praktyczny haczyk na odwieszenie
torebki lub plecaka
« stolik jest na koétkach, 2 koétka
wyposazone w hamulce
* nosnos¢ 7 kg
* Parametry techniczne:
Kolor blatu: czarny; Nosnosc¢(kg): 7, Wymiar
potkiimm): 600 x  520; Regulacja

wysokosci(mm): 745 — 1145; Kolor ramki:
czarny.

Punkt dostepowy wi-fi (Access Point).
Zgodnie ze specyfikacjg powyzej =\
o

Punkt dostepowy w kolorze sufitu.

Zastony zgodnie ze specyfikacjig ZO_1
(Zestawienie mebli) podtaczone do systemu
elektrycznego sterowania.

2.2

Komunikacja

Symbol

Opis

Zdjecie

llos¢é

Rozmieszczenie/ ilos¢ oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagtosnienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,

Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzadzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna Rothera z wytaczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

05

Oswietlenie profilowe. Zgodnie ze
specyfikacjg O_5 (powyzej).

Oswietlenie sktadajgce sie z 2 czesci.
Zgodnie ze specyfikacjg O _ 8 (powyzej).

23

Komunikacja

Symbol

Opis

Zdjecie

llos¢é

Rozmieszczenie/ ilo$¢ oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagtosnienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,

Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.

Reflektor. Zgodnie ze specyfikacja O 1
(powyzej).

Szyny do montazu reflektoréw. Zgodnie ze
specyfikacjg O_1.1 (powyzej).

Oprawa wpuszczana w podioge. Zgodnie ze
specyfikacjg O_ 6 (powyzej).
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

O_11 |lluminacja $cian ceglanych: 24
Obrotowy reflektor. Kolor RAL 7016. Materiat:
aluminium, stal, szkio.

Np.: Flos Aimer 3 LED 400lm 5,1W EVG IP66

(lub réwnowazny)

Projektor ~ multimedialny z  systemem 2
montazowym do podwieszenia. Projektor
laserowy w technologii LCD z jasnoscig 8000
lumenodw i rozdzielczoscig natywng WUXGA.
Zawiera standardowg soczewke ET-ELS20,
Detal Clarity Processor 4, kompatybilny z
sygnatami wejsciowymi 4K, obstuguje wideo
4K/60p poprzez wejscia HDMI lub potgczenie
DIGITAL LINK, technologia HDBase-T.

Kolor czarny. 2 punkty przytgczeniowe do
sterowania projektorem i dzwiekiem.

np. Panasonic PT-MZ880 (z obiektywem
standardowym) — czarny (lub rGwnowazny)

Ekran projekcyjny, 450 x 340 cm elektryczny
ekran projekcyjny 4:3. Wyposazony w
sterowanie elektryczne na pilota. Kolor
obudowy biaty.

Elektryczny ekran projekcyjny do
profesjonalnych zastosowan, do duzych
pomieszczen, takich jak sale konferencyjne,
aule, sale wyktadowe. np.: Celexon Expert XL
450 x 340 cm elektryczny ekran projekcyjny
(lub réwnowazny)

System nagtosnienia, kompatybilny =z 6
wszystkimi poziomami min.
pomieszczeniami nr 0.3, 2.3, 3.2, 4.2
lokalizacja zgodnie z wytycznymi wskazanymi
na rysunkach.

Kolumny gtosnikowe zamontowane powyzej
azurowego istniejgcego sufitu, posiadajgce
cyfrowy system sterowania wigzki
akustycznej, rbwnomiernie nagtasniajgce catg
powierzchnie  pomieszczenia.  Natezenie
maksymalne nie mniejsze niz 85dB SPL(Z).
Kolumna posiada min 10 przetwornikédw o
Srednicy membrany min. 100 mm oraz 4
przetworniki wysoko tonowe o $rednicy min.
10 mm. Pasmo przenoszenia 130 Hz-20Hz,
dla spadku krarncowego — 3dB.

Uwaga: W strefie recepcji, zainstalowane
zostanie przytgcze wieloformatowe audio oraz
sterownik dzwieku, umozliwiajacy wybor
zrodta dla systemu nagtosnienia, a takze
zmianeg glto$nosci.
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mlyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

W przestrzeni Mtyna kolor czarny.

- wzmacniacz, 1-kanatowy wzmacniacz mocy
o mocy 1 x 240 W przy 100 V, zdolny do
zasilania 4 omoéw lub linii gtosnikowych o
statym napieciu (50 — 70 — 100 V).

- odtwarzacz FM RDS, DAB z tunerem,
Odtwarzacz muzyczny ze zintegrowanym
tunerem FM RDS i DAB+ oraz wewnetrznym
odbiornikiem  Bluetooth, ktéry  mozna
podigczy¢ do dowolnego zrodia muzyki,
smartfona lub komputera wyposazonego w
Bluetooth.

Uwaga: na etapie PB i PW wykonaé projekt
wykonawczy nagtosnienia i przediozyc
autorowi koncepcji Projektu Whnetrz do
akceptacji (ap-a.pl).

2.4 |Komunikacja
Ne | Symbol Opis Zdjecie llos¢
Rozmieszczenie/ ilo$¢ oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagtosnienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,
Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.
O 1 Reflektor. Zgodnie ze specyfikacja O _1 26
(powyzej).
O_8 |Oswietlenie sktadajace sie z 2 czesci. 3
Zgodnie ze specyfikacjg O_ 8 (powyzej).
= |Tablet z systemem Smart Office do 2

samodzielnej rezerwacji sal np.: Panele
dotykowe LOBO 10”; 10 calowe panele
dotykowe, razem z URVE Room tworzg
kompleksowy system rezerwacji sal (lub
réwnowazny)
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzadzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna Rothera z wytaczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

Punkt dostepowy wi-fi (Access Point), 2
//—;\\\ montowany na suficie, w kolorze sufitu.
® np.: Ubiquiti Networks UG6-PRO punkt
dostepowy WLAN 4800 Mbit/s Biaty Obstuga
PoE (lub réwnowazny)
2.5 [Pomieszczenie socjalne
Ne | Symbol Opis Zdjecie llosé
Rozmieszczenie/ ilos¢ oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagto$nienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,
Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.
O_1 Reflektor. Zgodnie ze specyfikacjig O_1 2
(powyzej).
Zasilanie elektryczne rolet. Rolety zgodnie z Wg
Zestawieniem Mebli RO_1 rys.
2.6 |Pracownia eksperymentu
Ne | Symbol Opis Zdjecie llosé

Rozmieszczenie/ ilos¢ oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagtosnienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,

Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mlyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

O_1 |Reflektor. Zgodnie ze specyfikacjg O 1| CG———————— 0
(powyzej).

O_9 |Lampa biurkowa. 20
Np. Lindby - Drewniana lampa biurkowa
Shivanja z biatym kloszem (9621151).Wymiar:
szerokos¢ 18cm, wysokosé 46cm, wystep /
gtebokos¢ 42cm,

@ klosza 15,5cm, @ stopy 15cm, regulacja
wysoko$ci. Materiat: metal, drewno.

Kolor: biaty, jesion. Rodzaj gwintu E27,
zaréwki 1 x 60W.

0O 4 Elastyczna tasma LED do dekoracyjnego 12
os$wietlenia mebli. Zgodnie ze specyfikacja mb
O_4(powyzej).

E1 Ekran multimedialny z mobilnym stelazem 1
kolor czarny. Zgodnie ze specyfikacjg E1.

P ;
i '/'
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mlyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

System nagtosnienia: 4
- zestaw, w tym gtosniki natynkowe, wiszgce
.Kropla wody”. Zgodnie ze specyfikacjg
(powyzej). @
Zasilanie elektryczne rolet. Rolety zgodnie z Wg
Zestawieniem Mebli RO_1 rys.
2.7 |Magazyn
Ne | Symbol Opis Zdjecie llosé
Rozmieszczenie/ ilos¢ oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagtodnienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,
Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.
O 1 Reflektor. Zgodnie ze specyfikacja O 1| S S 2
(powyzej).
2.8 |Pomieszczenie dla rodzicow
Ne | Symbol Opis Zdjecie llosé

Rozmieszczenie/ ilos¢, oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagto$nienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,

Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mlyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

O 1 Reflektor. Zgodnie ze specyfikacja O _1
(powyzej).

N

2.9 [Laboratorium nasion

Ne | Symbol Opis Zdjecie llosé
Rozmieszczenie/ ilos¢, oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,

nagto$nienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,

Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.

O 1 Reflektor. Zgodnie ze specyfikacja O_1 | 20
(powyzej).
0O 4 Elastyczna tasma LED do dekoracyjnego 8 mb

os$wietlenia mebli. Zgodnie ze specyfikacja
O_4 (powyzej).
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

O 9 |Lampa biurkowa. Zgodnie ze specyfikacjg \ 20
O_9 (powyzej).

E1 Ekran multimedialny z mobilnym stelazem 1
kolor czarny. Zgodnie ze specyfikacjg E1.

’
System nagtosnienia: 4
- zestaw, w tym mikrofon, gtosniki natynkowe,
wiszgce ,kropla wody”. Zgodnie ze
specyfikacjg (powyzej). @

Zasilanie elektryczne rolet. Rolety zgodnie z Wg
Zestawieniem Mebli RO _1 rys.
2.10 |Magazyn
Ne | Symbol Opis Zdjecie llos¢

Rozmieszczenie/ ilos¢, oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagto$nienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,

Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzadzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna Rothera z wytaczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

O 1 Reflektor. Zgodnie ze specyfikacja O _1 2
(powyzej).
2.11 | Przedsionek
Ne | Symbol Opis Zdjecie llosé

Rozmieszczenie/ ilos¢, oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagtosnienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,

Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.

»

O 1 Reflektor. Zgodnie ze specyfikacja O _1
(powyzej).

= |Tablet z systemem Smart Office do 2
] |samodzielnej rezerwacji sal np.: Panele
- dotykowe LOBO 10”; 10 calowe panele
dotykowe, razem z URVE Room tworzg
kompleksowy system rezerwacji sal (lub
réwnowazny)
2.12 | Pomieszczenie socjalne
Ne | Symbol Opis Zdjecie llosé

Rozmieszczenie/ ilos¢, oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagtodnienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,

Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mlyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

O 1 Reflektor. Zgodnie ze specyfikacja O _1
(powyzej).

N

2.13 |Fablab edukacyjny

Ne | Symbol Opis Zdjecie llosé
Rozmieszczenie/ ilosé, oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,

nagto$nienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,

Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.

01 Reflektor. Zgodnie ze specyfikacja O_1 | 20
(powyzej).

04 Elastyczna tasma LED do dekoracyjnego 14
oswietlenia mebli. Zgodnie ze specyfikacjg mb

O_4(powyzej).
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

O 9 |Lampa biurkowa. Zgodnie ze specyfikacjg \ 27
O_9 (powyzej).

E1 Ekran multimedialny z mobilnym stelazem 1
kolor czarny. Zgodnie ze specyfikacjg E1.

’
System nagtosnienia: 8
- zestaw, w tym mikrofon, gtosniki natynkowe,
wiszgce ,kropla wody”. Zgodnie ze
specyfikacjg (powyzej). @
2

== |Tablet z systemem Smart Office do
TB*{ samodzielnej rezerwacji sal np.: Panele
dotykowe LOBO 107 10 calowe panele
dotykowe, razem z URVE Room tworzg
kompleksowy system rezerwacji sal (lub
réwnowazny)
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mlyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

Punkt dostepowy wi-fi (Access Point), 1
@ montowany na suficie, w kolorze sufitu.

® |, Ubiquii Networks UB-PRO punkt
dostepowy WLAN 4800 Mbit/s Biaty Obstuga
PoE (lub réwnowazny)

Zasilanie elektryczne rolet. Rolety zgodnie z Wg
Zestawieniem Mebli RO_1 rys.
2.14 | Pracownia druku 3D
Ne | Symbol Opis Zdjecie llos¢
Rozmieszczenie/ ilos¢, oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,

nagtosnienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,

Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.

O 1 Reflektor. Zgodnie ze specyfikacja O _1 4
(powyzej).

O 9 |Lampa biurkowa. Zgodnie ze specyfikacja 2
O_9 (powyzej).
Zasilanie elektryczne rolet. Rolety zgodnie z Wg
Zestawieniem Mebli RO_1 rys.

2.15 | Pracownia fotograficzna
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —

Projekt Koncepcyjny
Ne | Symbol Opis Zdjecie llosé
Rozmieszczenie/ ilos¢, oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagto$nienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,
Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.
01 Reflektor. Zgodnie ze specyfikacja O_1 4

(powyzej).

O_9 |Lampa biurkowa. Zgodnie ze specyfikacja 2
O_9 (powyzej).
Zasilanie elektryczne rolet. Rolety zgodnie z Wg
Zestawieniem Mebli RO_1 rys.

Rozmieszczenie/ ilos¢, oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagtodnienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,

Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzadzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna Rothera z wytaczeniem powierzchni wystaw statych —

Projekt Koncepcyjny

0.1

Reflektor. Zgodnie ze specyfikacija O_1
(powyzej).

12

System nagto$nienia:
- zestaw, w tym mikrofon, gto$niki natynkowe,
wiszgce  ,kropla wody”. Zgodnie ze

specyfikacjg (powyzej). @

3.1

Komunikacja

Symbol

Opis

Zdjecie

(7,
O

llo

Rozmieszczenie/ ilos¢, oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagto$nienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,

Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.

Reflektor. Zgodnie ze specyfikacja O 1
(powyzej).

3.2

Komunikacja

Symbol

Opis

Zdjecie

(7.
(o))

llo

Rozmieszczenie/ ilos¢, oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagto$nienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,

Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mlyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

O_1 |Reflektor. Zgodnie ze specyfikacjg O 1| ———EEEEEEEE—————— 2
(powyzej).

O_1.1 |Szyny do montazu reflektorédw. Zgodnie ze 1
specyfikacjg O_1.1 (powyzej).
O _6 |Oprawa wpuszczana w podioge. Zgodnie ze 2
specyfikacjg O_ 6 (powyzej).
O_11 |lluminacja $cian ceglanych: 20

Zgodnie ze specyfikacjg O_ 11 (powyzej).
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mlyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

System nagtosnienia, kompatybilny z ‘ 6
wszystkimi poziomami min. -
pomieszczeniami nr 0.3, 2.3, 3.2

lokalizacja zgodnie z wytycznymi wskazanymi
na rysunkach.

Kolumny gtosnikowe zamontowane powyzej
azurowego istniejgcego sufitu, posiadajgce
cyfrowy system sterowania wigzki
akustycznej, rownomiernie nagtasniajgce catg
powierzchnie = pomieszczenia.  Natezenie
maksymalne nie mniejsze niz 85dB SPL(Z).
Kolumna posiada min 10 przetwornikéw o
Srednicy membrany min. 100 mm oraz 4
przetworniki wysoko tonowe o Srednicy min.
10 mm. Pasmo przenoszenia 130 Hz-20Hz,
dla spadku krarncowego — 3dB.

Uwaga: W strefie recepcji, zainstalowane
zostanie przytgcze wieloformatowe audio oraz
sterownik dzwieku, umozliwiajgcy wybor
zrédta dla systemu nagtosnienia, a takze
zmiane gto$nosci.

W przestrzeni Miyna kolor czarny.

- wzmacniacz, 1-kanatowy wzmacniacz mocy
o mocy 1 x 240 W przy 100 V, zdolny do
zasilania 4 omoéw lub linii gtosnikowych o
statym napieciu (50 — 70 — 100 V).

- odtwarzacz FM RDS, DAB z tunerem,
Odtwarzacz muzyczny ze zintegrowanym
tunerem FM RDS i DAB+ oraz wewnetrznym
odbiornikiem Bluetooth, ktory mozna
poditgczy¢ do dowolnego zrédta muzyki,
smartfona lub komputera wyposazonego w

Bluetooth.
Uwaga: na etapie PB i PW wykonaé projekt
wykonawczy nagtosnienia i przedtozy¢

autorowi koncepcji Projektu Wnetrz do
akceptaciji (ap-a.pl).

Projektor = multimedialny z  systemem 2
montazowym do podwieszenia. Projektor
laserowy w technologii LCD z jasnoscig 8000
lumenodw i rozdzielczo$cig natywng WUXGA.
Zawiera standardowg soczewke ET-ELS20,
Detal Clarity Processor 4, kompatybilny z
sygnatami wejsciowymi 4K, obstuguje wideo
4K/60p poprzez wejscia HDMI lub potgczenie
DIGITAL LINK, technologia HDBase-T.

Kolor czarny. 2 punkty przytaczeniowe do
sterowania projektorem i dzwiekiem.

np. Panasonic PT-MZ880 (z obiektywem
standardowym) — czarny (lub rbwnowazny)

Ekran projekcyjny, 450 x 340 cm elektryczny 2
ekran projekcyjny 4:3. Wyposazony w
sterowanie elektryczne na pilota. Kolor
obudowy biaty.

Elektryczny ekran projekcyjny do
profesjonalnych zastosowan, do duzych
pomieszczen, takich jak sale konferencyjne,
aule, sale wyktadowe. np.: Celexon Expert XL
450 x 340 cm elektryczny ekran projekcyjny
(lub réwnowazny)
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

Punkt dostepowy wi-fi (Access Point), 1
FA\ montowany na  suficie. Zgodnie ze
® specyfikacjg O_1 (powyzej)
3.3 |Strefa wejsciowa
Ne | Symbol Opis Zdjecie llos¢
Rozmieszczenie/ ilos¢, oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagtodnienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,
Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.
O_8 |Oswietlenie sktadajgce sie z 2 czesci.
Zgodnie ze specyfikacjg O 8 (powyzej).
O 4 Elastyczna tasma LED do dekoracyjnego 4 mb
oswietlenia mebli. Zgodnie ze specyfikacjg
O_4 (powyzej).
== |Tablet z systemem Smart Office do 1
T“} | |samodzielnej rezerwacji sal np.. Panele
- dotykowe LOBO 10”; 10 calowe panele
dotykowe, razem z URVE Room tworzg
kompleksowy system rezerwacji sal (lub
réGwnowazny)
3.4 |Sala maczna duza
Ne | Symbol Opis Zdjecie llos¢

Rozmieszczenie/ ilos¢, oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagtodnienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,

Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mlyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

Uwaga! |Dane pomieszczenie ma by¢ wyposazenie w
petle indukcyjna.

01 Reflektor. Zgodnie ze specyfikacja O_1 7

(powyzej).

16
mb

0O 4 Elastyczna tasma LED do dekoracyjnego
os$wietlenia mebli. Zgodnie ze specyfikacja
O_4(powyzej).

System nagtosnienia: 12
- zestaw, w tym mikrofony, gtosniki
natynkowe, wiszgce ,kropla wody”. Zgodnie

ze specyfikacjg @(powyzej).

System zintegrowany z projektorem i
Ekranem multimedialnym

Projektor, (obrotowy 360st.) multimedialny z
systemem montazowym do podwieszenia.
Projektor laserowy w technologii LCD z
jasnoscig 8000 Ilumendw i rozdzielczoscig
natywng WUXGA.

Zawiera standardowg soczewke ET-ELS20,
Detal Clarity Processor 4, kompatybilny z
sygnatami wejsciowymi 4K, obstuguje wideo
4K/60p poprzez wejscia HDMI lub potgczenie
DIGITAL LINK, technologia HDBase-T.

Kolor czarny. 2 punkty przytaczeniowe do
sterowania projektorem i dzwiekiem.

np. Panasonic PT-MZ880 (z obiektywem
standardowym) — czarny (lub réwnowazny)
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

Ekran projekcyjny, 450 x 340 cm elektryczny 2
ekran projekcyjny 4:3. Wyposazony w
sterowanie elektryczne na pilota. Kolor
obudowy biaty.

Elektryczny ekran projekcyjny do
profesjonalnych zastosowan, do duzych
pomieszczen, takich jak sale konferencyjne,
aule, sale wyktadowe. np.: Celexon Expert XL
450 x 340 cm elektryczny ekran projekcyjny
(lub réwnowazny)

E1 Ekran multimedialny z mobilnym stelazem 2
kolor czarny. Zgodnie ze specyfikacjg E1.

J
M_50 |Mdéwnica mobilna, mobilny stolik z regulacjg 1
wysoko$ci: fatwa zmiana wysokosci stotu przy
pomocy ttoku gazowego
« mozliwo$¢ ustawienia nachylenia
blatu pod katem 0 - 18 °
« listwa bezpieczenstwa zapobiegajagca
zeslizgiwaniu przedmiotéw 2z blatu
stotu
e praktyczny haczyk na odwieszenie
torebki lub plecaka L
« stolik jest na koétkach, 2 kétka
wyposazone w hamulce
* nosnos¢ 7 kg
¢ Parametry techniczne:
Kolor blatu: czarny; No$nosc¢(kg): 7, Wymiar
potkiimm): 600 x  520; Regulacja
wysokosci(mm): 745 — 1145; Kolor ramki:
czarny.
/A Punkt dostepowy wi-fi (Access Point), 2

/6\ montowany na  suficie. Zgodnie ze
specyfikacjg (powyzej
pecyfikacjg (powyzej) é.\\\
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzadzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna Rothera z wytaczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

Puszka podiogowa ze stali nierdzewnej z 10
L[ pokrywg do wypelnienia. Zgodnie ze
specyfikacjg (powyzej)
: A
_ e |
Zasilanie elektryczne rolet. Rolety zgodnie z Wg
Zestawieniem Mebli RO _1 rys.
3.5 |Pomieszczenie socjalne
Ne | Symbol Opis Zdjecie llos¢
Rozmieszczenie/ ilosé, oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagtosnienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,
Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.
01 Reflektor. Zgodnie ze specyfikacja O_1 | 2
(powyzej).
3.6 |Garderoba
Ne | Symbol Opis Zdjecie llos¢

Rozmieszczenie/ ilosé, oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagtosnienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,

Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzadzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna Rothera z wytaczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

O 1 Reflektor. Zgodnie ze specyfikacja O _1 2
(powyzej).
Zasilanie elektryczne rolet. Rolety zgodnie z Wg
Zestawieniem Mebli RO_1 rys.
3.7 |Strefa wejsciowa
Ne | Symbol Opis Zdjecie llosé
Rozmieszczenie/ ilos¢, oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagto$nienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,
Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.
O 1 Reflektor. Zgodnie ze specyfikacja O _1 2
(powyzej).
= | Tablet z systemem Smart Office. Zgodnie ze 1
specyfikacjg TBR powyzej.
3.8 |Magazyn
Ne | Symbol Opis Zdjecie llosé

Rozmieszczenie/ ilos¢, oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagto$nienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:

Rzut — wytyczne oswietlenia,
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzadzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna Rothera z wytaczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.
O 1 Reflektor. Zgodnie ze specyfikacja O _1 2
(powyzej).
Zasilanie elektryczne rolet. Rolety zgodnie z Wg
Zestawieniem Mebli RO_1 rys.
3.9 |Strefa wejsciowa
Ne | Symbol Opis Zdjecie llosé
Rozmieszczenie/ ilosé, oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagtosnienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,
Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.
O 1 Reflektor. Zgodnie =ze specyfikacja O_1 2
(powyzej).
= | Tablet z systemem Smart Office. Zgodnie ze 1
11| | specyfikacja TBR powyzej.
3.10 |Garderoba
Ne | Symbol Opis Zdjecie llos¢
Rozmieszczenie/ ilos¢, oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagtosnienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mlyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.

N

O 1 Reflektor. Zgodnie ze specyfikacja O _1

(powyzej).
Zasilanie elektryczne rolet. Rolety zgodnie z Wg
Zestawieniem Mebli RO_1 rys.

3.11 | Sala maczna mata

Ne | Symbol Opis Zdjecie llosé

Rozmieszczenie/ ilos¢, oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagtodnienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,

Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.

Uwaga! |Dane pomieszczenie ma by¢ wyposazenie w
petle indukcyjna.

01 Reflektor. Zgodnie ze specyfikacja O_1| . 36
(powyzej).

O 4 Elastyczna tasma LED do dekoracyjnego 10
oswietlenia mebli. Zgodnie ze specyfikacjg mb
O_4(powyzej).

Zasilanie elektryczne rolet. Rolety zgodnie z Wg
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

Zestawieniem Mebli RO_1 rys.

Punkt dostepowy wi-fi (Access Point), 2
Ffé\\\ montowany na  suficie. Zgodnie ze

specyfikacjg (powyzej

pecyfikacjg (powyzej) é}\

Puszka podiogowa ze stali nierdzewnej z 8
pokrywg do wypetnienia. Zgodnie ze
) specyfikacjg (powyzej)

|
J

T
I

r

Projektor, (obrotowy 360st.) multimedialny z 1
systemem montazowym do podwieszenia.
Projektor laserowy w technologii LCD z
jasnoscig 8000 lumendw i rozdzielczoscig
natywng WUXGA.

Zawiera standardowg soczewke ET-ELS20,
Detal Clarity Processor 4, kompatybilny z
sygnatami wejsciowymi 4K, obstuguje wideo
4K/60p poprzez wejscia HDMI lub potgczenie
DIGITAL LINK, technologia HDBase-T.

Kolor czarny. 2 punkty przytgczeniowe do
sterowania projektorem i dzwiekiem.

np. Panasonic PT-MZ880 (z obiektywem

Elektryczny ekran projekcyjny do
profesjonalnych zastosowan, do duzych
pomieszczen, takich jak sale konferencyjne,
aule, sale wyktadowe. np.: Celexon Expert XL
450 x 340 cm elektryczny ekran projekcyjny
(lub réwnowazny)

standardowym) — czarny (lub réwnowazny)

Ekran projekcyjny, 450 x 340 cm elektryczny 1
ekran projekcyjny 4:3. Wyposazony w

sterowanie elektryczne na pilota. Kolor

obudowy biaty.
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzadzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna Rothera z wytaczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

E1 Ekran multimedialny z mobilnym stelazem 2
kolor czarny. Zgodnie ze specyfikacjg E1.
-~
'/ Ve
[}
3.12 | Mala sala konferencyjna
Ne | Symbol Opis Zdjecie llosé
Rozmieszczenie/ ilosé, oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagtosnienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,
Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.
0O 1 Reflektor. Zgodnie ze specyfikacja O_1 4
(powyzej).
Zasilanie elektryczne rolet. Rolety zgodnie z Wg
Zestawieniem Mebli RO_1 rys.
3.13 | Lektorzy/magazyn
Ne | Symbol Opis Zdjecie llos¢
Rozmieszczenie/ ilos¢, oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagto$nienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,
Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzadzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna Rothera z wytaczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

O 1 Reflektor. Zgodnie ze specyfikacja O _1 4
(powyzej).
Zasilanie elektryczne rolet. Rolety zgodnie z Wg
Zestawieniem Mebli RO_1 rys.
4.1 |Komunikacja
Ne | Symbol Opis Zdjecie llos¢
Rozmieszczenie/ ilos¢, oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagto$nienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,
Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.
01 Reflektor. Zgodnie ze specyfikacja O_1 2
(powyzej).
4.2 | Komunikacja
Ne | Symbol Opis Zdjecie llos¢
Rozmieszczenie/ ilosé, oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagtosnienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,
Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mlyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

O_1 |Reflektor. Zgodnie ze specyfikacjg O 1| ———EEEEEEEE————— 5
(powyzej). a——

O_1.1 |Szyny do montazu reflektoréw. Zgodnie ze 4
specyfikacjg O_1.1 (powyzej).
O_11 |lluminacja $cian ceglanych: 20
Zgodnie ze specyfikacjg O_ 11 (powyzej).
Punkt dostepowy wi-fi (Access Point), 1
@ montowany na  suficie. Zgodnie ze
S L .
pecyfikacjg (powyzej) A
o
System nagtosnienia, kompatybilny z - 7
wszystkimi poziomami min.

pomieszczeniami nr 0.3, 2.3, 3.2

lokalizacja zgodnie z wytycznymi wskazanymi
na rysunkach.

Kolumny gtosnikowe zamontowane powyzej
azurowego istniejgcego sufitu, posiadajgce
cyfrowy system sterowania wigzki
akustycznej, rownomiernie nagtasniajgce catg
powierzchnie  pomieszczenia.  Natezenie
maksymalne nie mniejsze niz 85dB SPL(Z).
Kolumna posiada min 10 przetwornikow o
Srednicy membrany min. 100 mm oraz 4
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —

Projekt Koncepcyjny

przetworniki wysoko tonowe o Srednicy min.
10 mm. Pasmo przenoszenia 130 Hz-20Hz,
dla spadku kraricowego — 3dB.

Uwaga: W strefie recepcji, zainstalowane
zostanie przytgcze wieloformatowe audio oraz
sterownik dzwieku, umozliwiajgcy wybor
zrédta dla systemu nagtosnienia, a takze
zmiane gto$no$ci.

W przestrzeni Miyna kolor czarny.

- wzmachiacz, 1-kanatowy wzmacniacz mocy
o mocy 1 x 240 W przy 100 V, zdolny do
zasilania 4 omoéw lub linii gtosnikowych o
statym napieciu (50 — 70 — 100 V).

- odtwarzacz FM RDS, DAB z tunerem,
Odtwarzacz muzyczny ze zintegrowanym
tunerem FM RDS i DAB+ oraz wewnetrznym
odbiornikiem  Bluetooth,  ktéry = mozna
podtgczy¢ do dowolnego zrédta muzyki,
smartfona lub komputera wyposazonego w
Bluetooth.

Uwaga: na etapie PB i PW wykonaé projekt
wykonawczy nagtosnienia i przedtozy¢
autorowi koncepcji Projektu Wnetrz do
akceptac;ji (ap-a.pl).

KO _1

Konstrukcja reklamowa, wiszgca konstrukcja
reklamowa z wciagarka elektryczng watows i
systemem sterowania.

Mocowanie powierzchni reklamowej/plakatu |

do sztankiety scenicznej, konstrukcja
aluminiowa, kolor czarny, zamontowana na

linach stalowych 2z Srubami rzymskimi, |g

wyposazone w naped elektryczny(wciggarka
watowa), szerokos¢: taka sama jak szerokosc

frontowej obudowy dzwigu windowego. ||
Przewidzie¢ punkty podwieszania systemu do ||

istniejgcej konstrukcji. Do podwieszen nalezy
uzy¢ certyfikowanych systemowych zawiesi i
zabezpieczen.

Uwaga: na etapie PB i PW wykonac projekt ||

wykonawczy zawieszenia z mechanizmem
wciggajgcym, w tym projekt sprawdzenia
istniejgcej konstrukcji pod kontem mozliwosci
dodatkowego obcigzenia i przedtozy¢
autorowi koncepcji Projektu Wnetrz do
akceptacji (ap-a.pl).

4.3

Pracownia zabawy
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mlyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

Ne | Symbol Opis Zdjecie llosé

Rozmieszczenie/ ilos¢, oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagto$nienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,

Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.

01 Reflektor. Zgodnie ze specyfikacja O_1 68

(powyzej).

O 9 |Lampa biurkowa. Zgodnie ze specyfikacjg 10

O_9 (powyzej).

System nagtosnienia: ‘ 8
- zestaw, w tym mikrofony, gtosniki
natynkowe, wiszgce ,kropla wody”. Zgodnie

ze specyfikacjg (powyzej). @

System zintegrowany z projektorem i -
Ekranem multimedialnym -
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mlyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

= | Tablet z systemem Smart Office. Zgodnie ze 4
specyfikacjg TBR powyze;j.
Punkt dostepowy wi-fi (Access Point), 2
@ montowany na suficie. Zgodnie ze
specyfikacjg (powyzej) A
@}
Puszka podtogowa ze stali nierdzewnej z 1
[ [ pokrywg do wypetnienia. Zgodnie ze
specyfikacjg (powyzej)
0
a f i A
4 ‘://" 4
Zasilanie elektryczne rolet. Rolety zgodnie z Wg
Zestawieniem Mebli RO _1 rys.
4.4 |Magazyn/sala pracownikow
Ne | Symbol Opis Zdjecie llos¢
Rozmieszczenie/ ilos¢, oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagto$nienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,
Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.
O_1 Reflektor. Zgodnie ze specyfikacja O_1 | S 2
(powyzej).
Zasilanie elektryczne rolet. Rolety zgodnie z Wg
Zestawieniem Mebli RO_1 rys.
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzadzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna Rothera z wytaczeniem powierzchni wystaw statych —

Projekt Koncepcyjny
4.5 |Pokdj wyciszenia
Ne | Symbol Opis Zdjecie llosé
Rozmieszczenie/ ilos¢, oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagto$nienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,
Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.
0O 1 Reflektor. Zgodnie ze specyfikacja O _1 4
(powyzej).
Zasilanie elektryczne rolet. Rolety zgodnie z Wg
Zestawieniem Mebli RO _1 rys.
4.6 |Pokdj rodzica z dzieckiem
Ne | Symbol Opis Zdjecie llosé
Rozmieszczenie/ ilos¢, oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagto$nienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,
Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.
01 Reflektor. Zgodnie ze specyfikacja O_1 | 2
(powyzej).
Zasilanie elektryczne rolet. Rolety zgodnie z Wg
Zestawieniem Mebli RO_1 rys.
4.7 |Sala ruchu
Ne | Symbol Opis Zdjecie llosé

Rozmieszczenie/ ilosé, oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagtosnienia oraz pozostatego sprzetu, wg

wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzgdzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mlyna Rothera z wytgczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

Rzut — wytyczne oswietlenia,
Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.
O 1 Reflektor. Zgodnie ze specyfikacja O_1 | 40
(powyzej).
04 Elastyczna tasma LED do dekoracyjnego 9 mb
oswietlenia mebli. Zgodnie ze specyfikacjg
O_4(powyzej).
System nagtosnienia: 4
- zestaw, w tym mikrofony, gtosniki
natynkowe, wiszgce ,kropla wody”. Zgodnie
ze specyfikacjg (powyzej). @
System zintegrowany z projektorem i
Ekranem multimedialnym
== | Tablet z systemem Smart Office. Zgodnie ze 1
T_’ | |specyfikacjg TBR powyze;.
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzadzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna Rothera z wytaczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

E1 Ekran multimedialny z mobilnym stelazem 1
kolor czarny. Zgodnie ze specyfikacjg E1.
~
S Ve
’
Zasilanie elektryczne rolet. Rolety zgodnie z Wg
Zestawieniem Mebli RO_1 rys.
4.8 |Pomieszczenie socjalne
Ne | Symbol Opis Zdjecie llosé
Rozmieszczenie/ ilos¢, oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagto$nienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,
Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.
O 1 Reflektor. Zgodnie ze specyfikacja O_1 4
(powyzej).
4.9 |Szatnia
Ne | Symbol Opis Zdjecie llosé

Rozmieszczenie/ ilos¢, oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagtosnienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,

Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.
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Opracowanie koncepcji oraz projektu aranzacji i urzadzenia przestrzeni Spichrza Macznego i Mtyna Rothera z wytaczeniem powierzchni wystaw statych —
Projekt Koncepcyjny

O 1 Reflektor. Zgodnie ze specyfikacja O _1 4
(powyzej).Zasilanie elektryczne rolet. Rolety
zgodnie z Zestawieniem Mebli RO _1
Zasilanie elektryczne rolet. Rolety zgodnie z Wg
Zestawieniem Mebli RO _1 rys.
4.10 | Szatnia
Ne | Symbol Opis Zdjecie llosé
Rozmieszczenie/ ilos¢, oswietlenia, osprzetu
elektrycznego, teletechnicznego, AV,
nagtosnienia oraz pozostatego sprzetu, wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach:
Rzut — wytyczne oswietlenia,
Rzut — wytyczne elektryki i teletechniki.
O 1 Reflektor. Zgodnie ze specyfikacja O _1 4
(powyzej).
Zasilanie elektryczne rolet. Rolety zgodnie z Wg
Zestawieniem Mebli RO _1 rys.
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