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Zestawienie tabelaryczne wyposazenia FabLabuv

Strugnica

Holzmann
WB138C

Stanowisko, stot roboczy profesjonalny do
prac stolarskich, snycerskich, pilarskich,
szlifowania drewna i materiatow
drewnopochodnych. Posiada dedykowane
Sciski, prowadnice, szuflady usprawniajgce
prace z drewnem.

Okulary ochronne
podczas szlifowania,

maski przeciwpytowe.

Koziotki/kobytki warsztatowe

Koziotki warsztatowe umozliwiajgce obrobke
elementow drewnianych i metalowych w
dowolnym, wygodnym potozeniu w
przestrzeni roboczej pracowni i poza nig.

Apteczka

Dobrze wyposazona apteczka pierwszej
pomocy powinna by¢ umieszczona w
widocznym miejscu w pracowni.

Pita stotowa uko$nica

Metabo KGS 216
M

Ukosnica z posuwem i laserem z
automatycznym hamulcem. Podtgczona do
odciggu trocin. Warto posiadac¢ w zapasie
kilka tarcz do ciecia szybkiego (z mata
iloécig zebow), doktadnego (z duzg iloscig
zebow), do ciecia aluminium lub stal.
Srednica minimum 250mm. Cato$¢
umieszczona na dedykowanym stole pod
konkretny model pity. Minimalna zalecana
moc 1200W 1F 230V

Ochronniki stuchu,
okulary ochronne,
maski przeciwpytowe
rekawice.

Wedtug instrukcji obstugi lub
DTR. Przykfadowo 0,7m x 1,8m

Pita tasmowa

PROXXON MBS
240/E PR27172

Narzedzie do precyzyjnego, doskonatego
ciecia. Idealna do ciecia elementéw z
drewna, metali niezelaznych, tworzyw
sztucznych, twardej gumy, korka i wielu
innych materiatéw. Wyréznia sie
wszechstronnoscig i precyzjg ciecia.
Zasilanie 230V

Ochronniki stuchu,
okulary ochronne.

Stot roboczy pole minimalne
60x60 + pole podejscia i pracy
przed urzgdzeniem.




Szlifierka tasmowa

BTS900

Stotowa wersja szlifierki tasmowe;j.
Podtgczona do odciggu trocin. Dobrze
zaopatrzy¢ sie w rézne gradacje papieréw
Sciernych. Jedna z czesciej uzywanych
maszyn. Minimalna zalecana moc 350W.
Rekomendowany model z naklejanymi
tarczkami okragtymi.

Ochronniki stuchu,
okulary ochronne,
maski przeciwpytowe
rekawice.

Wedtug instrukcji obstugi lub
DTR. Przykiadowo Dt. 460 x szer.
360

Kompresor mobilny

APZ 320 AirPress

Do fablabu nie jest wymagana duza
pojemnosc¢ i wydajnos¢. Dodatkowo osprzet
w postaci wezy, pistoletéw na szybkoztgczki
do przedmuchu i stacji przygotowania
powietrza z manometrem i reduktorem oraz
odwadniaczem. Zalecany kompresor
mobilny, wedrujgcy po warsztacie o
pojemnosciach i kompresiji nie kwalifikujgcej
do UDT. Od pewnego czasu wszystkie
kompresory powyzej 8 bar i okoto 49 L ( do
weryfikacji przez specjaliste), nalezy zwrécic
uwage na parametry gtosnosci pracy
kompresora, pojemnosci zbiornika
wymagajg legalizacji i przegladéw przez
UDT oraz oddzielnego pomieszczenia
kompresorowni. Mozliwos¢ podpiecia
koncdwek i narzedzi pneumatycznych.

Rekawice

Wedtug instrukcji obstugi lub
DTR. Niemniegj nie zaleca sie
instalacji kompresora w miejscu
bezposredniego narazenia na
pyly. Przyktadowo 0,5m odstepu
od urzadzenia ze wzgledu na
wydzielang temperature unikaé
montazu w ciasnych
nieklimatyzowanych miejscach.

Zszywacz tapicerski
elektryczny/pneumatyczny

SENCO
SFT10XP-F

Do renowacji mebli tapicerowanych oraz do
tworzenia nowych mebli w stolarni i
pracowni tekstylnej. Dobry zszywacz
pneumatyczny to podstawa. Mozna zastagpic
recznymi takerami lub elektrycznymi ale
takiej mocy i komfortu pracy nie osiggniemy
jak pneumatycznym. W przypadku
kompresora bezolejowego zaleca sie
naolejacz dotaczany lub stacje

Rekawice, ochronniki
stuchu




przygotowania powietrza z naolejaczem.
Model zszywacza z zabezpieczeniem,
blokadg strzatu.

Zszywacz reczny

Stanley 6-
TR150HL HD

Podstawowe narzedzie reczne do prac
modelarskich, tapicerskich, konstruktorskich,

Odkurzacz przemystowy

Starmix iPulse L-
1635 TOP EWS

Narzedzie rotujgce w fablabie, konieczne do
utrzymania czystosci, mozliwos¢ wpiecia
czesci sprzetu elektrotechnicznego do
odciggu np: szlifierki reczne, pilarki. , ktére
fabrycznie posiadajg wyjscie odciggowe,
worek pytowy.

Ochronniki stuchu,
okulary ochronne,
maski przeciwpytowe
rekawice.

Szlifierka oscylacyjna reczna

Bosch PSM 200
AES

Podstawowe narzedzie obrobki reczne;j
drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Szlifowanie elementdéw drewnianych,
przygotowanie tapicerskie, mata architektura
drewniana. Instalacje artystyczne,
edukacyjne, ramki.

Ochronniki stuchu,
okulary ochronne,
rekawice.

Wiertarka stotowa

OPTIMUM B
16HV

Polecana minimalna moc 550W, zestawy
wiertet do metalu, drewna.

Okulary ochronne

Wedtug instrukcji obstugi lub
DTR. Na przykfad: 540mm x
370mm x 850mm do tego

potrzeba miejsca na jedng osobe

stojaca.

Mitotki, szczypce i obcinaczki
rézne typy, pilniki, cegi.
(wyposazona tablica
narzedziowa)

Zestaw, pakiet
podstawowych
narzedzi
recznych.

Zestaw dtut stolarskich
prostych

NAREX Diuta
stolarskie proste
WOOD LINE

Zestaw dtut stolarskich prostych z
fazowaniem bocznym.

Hebel/strug reczny

Reczne narzedzie do obrébki skrawaniem
drewna i materiatéw drewnopochodnych.




Strug sktada sie ze stalowego ostrza
osadzonego w korpusie z drewna, metalu
lub innych tworzyw. Réwnanie powierzchni,
zdzieranie drzazg, starych powitok.

Pobijak/mtotek drewniany

Z drewna bukowego. Pobijak do prac
warsztatowych z dtutami i obrobkag drewna i
elementow delikatnych.

Pity reczne typu ptatnica.

Stanley
Fatmax/jetcut

10

Narzedzie og6lnowarsztatowe, edukacyjne,
proste w uzyciu. Standardowe do prac z
wycinaniem listewek do konstruowania,
drewna ozdobnego, konstrukcyjnego.

Zestaw pit japonskich.

Rioba i dozuki. Pit idealne do precyzyjnego
ciecia, w tym artystyczno-meblarskiego
dedykowane, do precyzyjnych
pidrowczepoéw. Duzo przyjazniejsze dla
mitodziezy, wymagajg mniejszej sity.

Scisk stolarski jednoreczny
dugi

Wolfcraft
3034000, Bessey

Podstawowe narzedzie konstrukcyjne.
Rekomendowane $ciski jednoreczne z
odwracalng stopkg do funkcji rozporowe;.
Unikac¢ tanich $ciskéw metalowych z
marketu. Niska trwato$¢ i ergonomia
uzytkowania.

Scisk stolarski jednoreczny
Sredni

Wolfcraft 3457000
65x300mm,
Bessey

Podstawowe narzedzie konstrukcyjne.
Rekomendowane Sciski jednoreczne z
odwracalng stopkg do funkgcji rozporowej.
Unikac¢ tanich $ciskéw metalowych z
marketu. Niska trwato$¢ i ergonomia
uzytkowania.

Scisk jednoreczny maty
stolarsko modelarski

WOLFCRAFT
EHZ 40-110 Sciski
3455100, Bessey

Podstawowe narzedzie konstrukcyjne.
Rekomendowane Sciski jednoreczne z
odwracalng stopkg do funkgcji rozporowe;j.
Unikac¢ tanich $ciskéw metalowych z




marketu. Niska trwato$¢ i ergonomia
uzytkowania.

Scisk katowy $rubowy 90st.

HOGERT
HT3B960 75 mm

Cyklina reczna rézne typy

Wiertarko-wrketarki Makita
akumulatorowe DDF453RFE
Dowolny
G producent, Zestawy koncoéwek do wkrecania do
Zestawy bitow i koncowek akcesorium wiertarko-wkretarek. PZ, PH, Imbus, TORX.

eksploatacyjne.

Zestaw wiertet do drewna

Dowolny
producent,
akcesorium
eksploatacyjne.

Zestawy wiertet do 1-9 mm

Zestaw wiertet do metalu

Dowolny
producent,
akcesorium
eksploatacyjne.

Zestawy wiertet do 1-9 mm

Bazowe elektronarzedzie do ciecia,
wyrzynania ksztatek, listewek i skracania

Wyrzynarka reczna Bosch materiatdw drewnianych. Konieczne do
yrzy ¢ Wyrzynarka PST . . yen. Okulary ochronne
brzeszczotowa realizacji konstrukcji przestrzennych w
650 500 W .
drewnie. Rekomendowane modele z
laserowg prowadnica.
Dowolny
Zestaw brzeszczotéw do producent, Zestaw do wyrzynarki, drobne zeby
drewna i metalu. akcesorium dedykowane do drewna.

eksploatacyjne.

Oliwiarka warsztatowa

Yato YT-06912

Narzedzie serwisowe.




Dremel, mikrowiertarka
precyzyjna

DREMEL® 3000
(3000-1/25)

Precyzyjne narzedzie stolarsko modelarskie,
pozwalajgce na przycinanie, fazowanie,
nawiercanie oraz ztobienie niewielkich
otworow w wielu materiatach, podczas prac
modelarskich. rekomendowana praca na
siedzgco oraz dodatkowe doswietlenie pola

pracy.

Okulary ochronne,
maska przeciwpytowa.

Podstawowe narzedzie warsztatowo

SCHMITH \ . o .
IMADLO $lusarskie, pozwala na mocowanie i obrébke
STOLOWE wielomateriatowg, obrobke powierzchniows i
Imadio stotowe OBROTOWE stabilne zamocowanie materiatéw. Rekawice
150mm Z Rekomendowana punkcja z kowadetkiem,
KOWADLEM do punktowego obrabiania, np: punktakiem
rymarskim.
Swietne do projektow DIY w domu, biurze,
garazu, szkolnym laboratorium lub
warsztacie, to narzedzie mozna tatwo
przymocowac do stotéw i innych powierzchni
Imadetko stotowe obrotowe rzemiosto, ngprawa, rz-ez-b|en.|e, s Rekawice
modelowanie, lutowanie i projekty obrébki
drewna! Gtowica obrotowa o 360 stopni
pozwala uzytkownikowi manewrowaé
obrabianym przedmiotem bez zdejmowania
imadfa, co zwieksza wszechstronnos¢.
Praca powinna
Wycinarka z Proste narzedzie modelarskie do wycinania i [odbywac¢ sie pod
goragcym drutem formowania w piankach, styropianie, wyciggiem lub w
Wycinarka gorgcym drutem [THERMOCUT sturodurach. Umozliwia produkcje modeli dobrze wentylowanymi
230/E - przestrzennych, makiet, 0zddb i ksztattek do |miejscu. Opary z
PROXXON wiekszych projektéw modelarskich. topionego materiatu

stanowig zagrozenie.




Frezarka dolnowrzecionowa
modelarska w raz z
zestawem frezow.

SCHEPPACH
HF50 Frezarka
dolnowrzecionowa
HF50 lub
PROXXON

Srednio zaawansowane narzedzie stolarko
modelarskie, do fazowania, wyoblania i
wykanczania listew drewnianych do modeli,
ramek, lekkich mebli oraz elementéw
dekoratorskich.

Okulary, ochrona
stuchu, maska
przeciwpytowa.

Pita stotowa

Bosch GTS 635-
216

Polecana minimalna moc 1kW, narzedzie do
pracy mobilnej, na co dzien moze by¢
schowana.

Okulary, ochrona
stuchu, maska
przeciwpytowa. Praca
rekomendowana pod
nadzorem opiekuna

stanowiska.

Zestaw kluczy typu imbus 3
Zestaw srubokretow rézne 3
typy (ptaskie, krzyzakowe)
Zestaw kluczy nastawnych

1
typu grzechotka
Miara stolarska 4
Tasma stolarska 5
Liniat 100 cm Stal Iu_b ?Ium|n|gm wykon_czpne stalg aby nie

- 4 wyrabia¢ miekkiego aluminium podczas
stalowy/aluminiowy L
przycinania.

Suwmiarka analogowa 2
Suwmiarka elektroniczna 2
Katownik 90st Hultafors 2
Nozyce do ciecia blachy 2




Komputery do stanowisk

Komputer typu all-in-
one lub mini PC w
wersji tiny z
mobilnymi peryferiami

Sprzet zalecany do obstugi miernikdw i oscyloskopu,
analizy danych z sprzetu pomiarowego. Komputer

elektronika/lutowniczych (klawlatura allin c?ne) powinien zajmowac jak najmniej miejsca blatu Stoty,
monitor 18-20 cali —
. roboczego.
mozliwy do
powieszenia na
Scianie.
Rekomendowany komputer w obudowie typu mini PC
lub all-in-one do obstugi drukarek 3D oraz
Komputer do obstugi projektowania i obrébki modeli 3D do druku. Ekran
drukarek 3D mozliwy do powieszenia na Scianie. Urzgdzenia
peryferyjne mobilne, (bezprzewodowa klawiatura w
typie all in one)
Odsysacz oparow TOOLCRAFT ZD-159 Rekomendujemy aby byly na stanie. Sg osoby ktore | o o1 grp Na stofach.

nie lubig wdycha¢ dymu podczas lutowania.

Proste lutownice do nauki. Zalecamy mocne, nie mnigj

Odsysacz oparow,

Przestrzen robocza
powinna byé dobrze

Lutownica LUTPOLLTB 100 W niz 100W aby nie trzeba bytu dtugo czekaé w okulary ochronne, dobra wer?tylowa.na z
transformatorowa . . czujnikami
przypadku zastosowania grubszego grotu. wentylacja. . s :
niewrazliwymi na
dym.
Przestrzen robocza
YATO YT- . , . Odsysacz oparéw, powinna by¢ dobrze
. . Lutownica do elementéw SMD, do rozlutowywania wentylowana z
Hot Air 82457/Hotair WEP . . . okulary ochronne, dobra ¢ .
oraz do zaciskania koszulek termokurczliwych. . czujnikami
892D wentylacja.

niewrazliwymi na
dym.

Stacja lutownicza
wielofunkcyjna

Weller WE 1010 230V
FIG

Stacja lutownicza dla bardziej zaawansowanych
uzytkownikdw z precyzyjng kontrolg temperatury i
mozliwoscig wymiany grotow na inne.

Odsysacz oparow,
okulary ochronne, dobra
wentylacja.

Przestrzen robocza
powinna by¢ dobrze
wentylowana z




czujnikami
niewrazliwymi na
dym.

Stacja lutownicza kolbowa
z zapasem grotéw
dedykowanych.
(warsztatowa edu)

Stacja lutownicza
kolbowa cyfrowa
WEP 939D

Stacja lutownicza basic, do realizacji warsztatow
edukacyjnych z lutowania THT przewlekanego.
Koniecznie mozliwos¢ sterowania temperaturg. Dla
miodszego pokolenia wyswietlanie temperatury. Stacja
dokujaca kolby z gabka, druciakiem do ocierania
lutowia.

Odsysacz oparéw,
okulary ochronne, dobra
wentylacja.

Przestrzen robocza
powinna byé dobrze
wentylowana z
czujnikami
niewrazliwymi na
dym.

Zestaw peset
precyzyjnych

Producent dowolny

Wszechstronne zastosowanie m.in. w elektronice
precyzyjnej

Niezbedne przy montazu i lutowaniu uktadow
scalonych, instalacji lub wymianie podzespotéw
elektronicznych

Zestaw kombinerek /
szczypcy precyzyjnych

Producent dowolny

Wszechstronne zastosowanie w elektronice

Zestaw mikrowkretakow
precyzyjnych

iFixit Pro Tech

Konieczne do prac ztozeniowych robotyki, montazu
plytek elektronicznych, sktadania modeli
edukacyjnych. Koncowki ptaskie, krzyzakowe, imbus,
torx.

Maty sylikonowe do
lutowania

SOL-MAT/S12 - Mata
silikonowa do prac
lutowniczych

Ochrona stotéw, ergonomia pracy z elektronika.

Szczypce do Sciggania
izolacji

Szczypce do izolacji
Haupa 210622 175
mm

Podstawowe narzedzie do pracy z okablowaniem
elektronicznym.

Alkohol izopropylowy

Producent dowolny.

Piyn eksploatacyjny, do czyszczenia elektroniki i
odttuszczania przed lutowaniem.




SOL-OD1 - Odsysacz

Podstawowe narzedzie do lutowania konieczne do

Odsysacze cyny do cyny z koncéwkag 10 odsysu nadmiaru lutowia,
teflonowg
Miernik Multimetr 1 Miernik uniwersalny 8
UNI-T UT-33C+
Miernik Multimetr 2 UNI-T UT139C,Uni-T 2 Mierniki uniwersalne z mozhwoscu'.:] zapisu danych Uwggq na wysokie Sto.iy, narzedzie do
UT181A bardzo polecane do prototypowania. napiecie!!! reki.
Zasilacz laboratoryjny KORAD KA3005P 5 Im r_n.ocmejszy tym yvu—;kszy zakres projektow
30V5A mozliwych do zrealizowania z jego pomoca.
Profesjonalne narzedzie do pomiarowania obwodow
Oscvloskop +aenerator elektronicznych, niezbedne do diagnostyki, doboru
y : P*9 Uni-T UTD2025CL 1 elektrkomponetow pasywny, diagnozowania uktadow
funkcyjny . ; .
elektronicznych oraz opracowywania schematow ptyek
PCB.
tadowarka Li-Pol /Li-
tadowarka do baterii LiPol |lon /Li-Fe / Ni-Cd / Ni- 1 Urzadzenie warsztatowe do tgdowania baterii litowo-
LiOn MH z balanserem jonowych i litowo polimerowych w projektach.
SkyRC IMAX B6 v2
Konieczny sprzet BHP PPoZ do przechowywania
baterii litowo jonowych i litowo polimerowych
stosowanych w robotyce i zasilaniu projektow np:
Torba do przechowywania | Torba ochronna do 1 moodriciropza, f:g f:iij%a?:;?:?ufgo typu
baterii LiPol LiOn baterii LiPo StartRC poprzez przyp: .
nieodpowiednig eksploatacje mogg ulec
samozaptonowi. W zaleznoéci od realizowanych
projektdw konieczne jest przechowywanie ich w
dedykowane;j torbie chronigcej przed zaptonem.
i . QuadHands . .
Trzecie rece + imadto do Workbench + 5 Bardzo polecane akcesorium dla poczatkujacych oraz Stoly

elektroniki

PanaVise

dla bardziej zaawansowanych uzytkownikéw.




300+217/203,
PanaVise 250/350

Akcesoria i materiaty

eksploatacyjne do cyna, pasta , 10
. lutownicza, kalafonia
lutowania.
MicroBit zestawy 10
edukacyjne
Programowalne ramie |4-Dof mechaniczne 10
robota EDU ramie robota DIY
Zestawy edukacyjne KIT zawierajgce ARDUINO Uno
oraz podstawowe komponenty elektroniki pasywnej do
Zestaw startowy 10 realizacji zaje¢ z zakresu programowania
ARDUINO KIT mikrokonroleréw na procesorach ATMega i
pokrewnych. Do realizacji warsztatéw konieczne
laptopy do programowania Arduino.
Stanowisko o
zwiekszonym ryzyku
ogniowym. Regat,
Model sprawdzony, prosty i adekwatny do realizac;ji stanp wisko quKu
I . , powinno by¢ dodatkowo
edukacji. Dodatkowo kupujgc zestawy KIT mozna od
. ) . . wentylowane (dyfuzor do
razu zrealizowac warsztaty skladania drukarek 3D i T 4 .
. ) . . istniejgcej technicznej Stot lub regat
. serwisowania. Model prosty w serwisowaniu z . . .
Drukarka 3D w technologii e L , wentylacji, okap techniczny w typie
Prusa MK3S 8 mozliwosci dodruku niektorych elementdw . , "
FDM 1 S T . techniczny z filtrem tzw. "farma
samodzielnie. Pozwala na jakosciowe drukowanie w "
weglowym) podczas drukarek".

PLA, HIPS, PET, PET-G. Do celéw edukacyjnych
lepiej posiada¢ jeden model do ustandaryzowania
lekcji.

masowego uzycia
drukarek, nalezy
odprowadzac/filtrowac
opary tworzyw
sztucznych. Nie
montowac czujek ruchu




(Swiatta lub alarmu) w
zasiegu pracy drukarek,
ruch moza wyzwalac
czujke. Sugerowaa
kamera monitoringu do
dtugotrwalych wydrukow
powyzej 4 godzin, lub
koniecznosci
pozostawienia drukarek
na dtuzszy czas
samobieznie.

Drukarka 3D w technologii
FDM 2

Ultimaker 2+ / Zortrax
M300

Drukarka 3D dla poczatkujgéych i
Sredniozaawansowanych, rekomendowana z
zabudowang komorg temiczna. Nie rekomenduje sie
drukarek zywicowych, proszkowych SLA, SLS, z uwagi
na wymaganie zaawansowanych umiejetnosci
drukarza oraz wysokiego rezimu serwisowania i
eksploatac;ji.

Stanowisko o
zwiekszonym ryzyku
ogniowym. Regat,
stanowisko druku
powinno by¢ dodatkowo
wentylowane (dyfuzor do
istniejgcej technicznej
wentylacji, okap
techniczny z filtrem
weglowym) podczas
masowego uzycia
drukarek, nalezy
odprowadzac/filtrowac
opary tworzyw
sztucznych. Nie
montowac czujek ruchu
(Swiatta lub alarmu) w
zasiegu pracy drukarek,
ruch moza wyzwalaé
czujke. Sugerowaa
kamera monitoringu do
dtugotrwalych wydrukdéw

Stot lub regat
techniczny tak
zwana farma
drukarek.




powyzej 4 godzin, lub
koniecznosci
pozostawienia drukarek
na dtuzszy czas
samobieznie.

UPS-Zasilanie
gwarantowane drukarek
3D lub jednej drukarki

APC, inne moca
dobrang do drukarki

Zalecamy aby jeden zestaw drukarki i komputera
posiadat zasilanie gwarantowane dla nieprzerwanej
pracy przy skomplikowanych i dtugich wydrukach.

Uwaga wysokie napiecie
nawet po odigczeniu
zasilania. Patrz instrukcja
obstugi danego sprzetu.

Pod stotem/blatem z
odpowiednig
przestrzenig
umozliwiajgcg
odprowadzanie
ciepta z UPS.
Zalecana przestrzen
rézni sie w
zaleznosci od
modelu sprzetu.

Zestaw akcesoriow
serwisowych do druku 3D

42XS zestaw
narzedzi do drukarki
3D DIY Art

10 sztuk igiet do czyszczenia dyszy korzeniowej
14 sztuk nozy do rzezbienia

1 sztuka diamentowy pilnik

2 sztuki szczypiec

1 sztuka elektroniczna suwmiarka cyfrowa (bez baterii)
1 sztuka NB1100 narzedzie do gratowania

6 sztuk BS1010 Ostrza do gratowania

3 sztuki szczotek do czyszczenia

1 sztuka klej w sztyfcie

1 sztuka nr 4 fopata

1 sztuka wygodna torba na zamek btyskawiczny

Akcesoria eksploatacyjne

Pojemniki do
magazynowania filamentu.
(zamykane)

Pojemnik pudetko
plastikowe 80 L
Master

Pojemniki plastikowe, konieczne do przechowywania
filamentow. Odpakowany filament jest higroskopijny i
kurzy sie co szybko niszczy materiat i ma wplyw na
uszkodzenia dysz i extruderéw drukarek. Filament po
skonczonej pracy zamykamy w pojemniku.

Magazynowanie




Zapasowe soczewki oraz
zestaw serwisowania
lasera.

Kompatybilne z
wybranym modelem
lasera

Akcesorium
eksploatacyjne.

(producent/dostawca)
Oddziatywanie swiatta laserowego powoduje
rozgrzewanie siatkowki i niszczenie fotoreceptorow.
Promieniowanie niewidzialne ponizej 400 nm i powyzej
1400 nm jest w duzym stopniu pochfaniane przez llo$¢ zalezna od celéw
Okulary w standardzie IPL 8 rogowke i soczewke oka, powodujgc ich uszkodzenie i |edukacyjnych i zajec
do pracy z laserem prowadzgc do poparzen (lasery CO2). Oczy operatora |grupowych. Konieczny
wystawione na ekspozycje dziatania swiatta sprzet BHP
laserowego w szczegolnosci fali niewidzialnych dla
ludzkiego oka, mogg uszkodzi¢ oczy a operator moze
by¢ zupetnie nieSwiadoma jego szkodliwo$ci.
Opcjonalne
wyposazenie
Zestaw startowy. Sensory,
podzespoty, czesci Rekomendowane
elektroniczne (rezystory, |gotowe zestawy
diody itp)
' , PLA (wieksza ilos¢), PET-G, HIPS, ABS (kilka sztuk)
Zapas startowy filamentéw ; LT
(rolki) 30 sredm.ca filamentu dopasowana do dyszy wybranych
modeli drukarek. Standard 1,75 mm.
Zestawy Lofi Robot - ktore
bedg w posiadaniu 12

Mtynéw Rothera




