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UWAGA:
, Prety, ktdrych dhugos¢ przekracza dhugosci handlowe faczyC zgodnie z normg PN-91/S-10042.
ZESTAWIENIE MATERIALOW Prety taczy¢ na zakfad dhugosc 40 Srednic w przypaku zakladow krotszych niz 40 Srednic nalezy stosowat
. Dugoé¢ preta spawane pofaczenia pretow.
Nrpreta | Srednica | Diugos¢ Liczba Klasa C BETON KL. C25/30 Zestawienie stali nie uwzglednia ziwekszenia dugoéci pretow zwiazane z potaczeniami na zaklad.
pretow P 3
#16 ILOSC BETONU: V=103m Otulina zbrojenia w miejscu styku z gruntem min 7.0 cm
[mm] [m] [szt] [m]

1 16 12,00 260 3120 STAL ZBROJENIOWA KLASA C Pofgczenia spawane nalezy wykonywac przy uzyciu elektrod dostosowanych do gatunku stall. W przypadku braku
2 16 3,03 1280 3878 np. GAT. BSt500S szczeqliu rozwiazania potaczenia minimalna dhugos pofaczenia nie moze by¢ mniejsza niz 5@ preta.
Razem [m] 69%8 LOSCSTALE: G=11043 g Pret nr 1 dozbroic zakonczenia oczepdw oraz miejsca zatamania oczepu
Masa [kg/m] 1,578 '
Masa calkowita [kg] 11043

FIRMA HANDLOWO-USEUGOW A ul. Dworska 23/3
FHU-MTH MATEUSZ KALISZ 38-480 Rymanéw
NIP 684-245-96-47; REGON 361101900

Inwestor: Przedsiewzigcie budowlane:
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