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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oéwiadcza sie, ze niniejsza dokumentacja projektowa na potrzeby realizacji zadania pn. .Budowa toru do jazdy
rowerem ,pumptrack” w Dartowie”, wykonana zostata zgodnie z warunkami zlecenia, oferta, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami ijest kompletna
w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, 2127, 2320 ze zm.},
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609 ze zm.). Oéwiadczam, ze kopie zamieszczonych dokumentow sa
zgodne z oryginatami. Dokumentacja zostaje wydana w stanie petnym, kompletnym z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzy¢. Wersja papierowa dokumentacji jest zgodna z wersjg elektroniczng.

mgr inz. arch. Bartosz Kakolewicz (nr upr. WP-0IA/OKK/UpB/33/2009)

%kt

mgr 19K/a
BARTOSZ) AKOLEWICZ
uprawn]eniabudowlanew specjalnqéc“t
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr: WP-OIA/OKK/UpBI33/2008

nr wpisu do |zby Archilektow RP WP-0832

Dartowo, wrzesien 2021 r.
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1ZBA ARCHITEKTC
RZECZYPOSPOLITES POLSKIEL

WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

.dz. 40 WP-OIA/OKK/2009 Poznan, dnia 22 czerwca 2009 r.
sygnatura akt: WOIA-OKK/ 40 /2009

DECYZJA nr WP-OIA JOKK/ UpB/ 33 / 2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art, 13 ust. 1 pkt 1i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2018; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11124 ust. 1 pkt 2 ystawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
z 2002 r. Nr 23, poz. 221 1 Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 . Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
2 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 11 4 ystawy z dnia 14
czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania_administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 48, poz. 508, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387, z 2003 r, Nr 130, poz. 1188, 2 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze

Pan

mgr inz. arch. Bartosz Kakolewicz

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéei zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0Od decyzji przysluguje Pani/Panu odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektdw. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje ti. Okregowe] Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskiej Okregows;j lzby Architekiow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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Przewodniczacy Wie!k?qpolskiej OkregSWéfKomisji Kwalifikacyjnej

A
" *
Andrzej J. Nowak
architekt
7 Strona | z 2
61-772 Poznan, ul. Stary Rynek §6, Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl

Fitp:wiclkopolska.iurp.pl NIP: 778-1399-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 3935



WIELKOPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz arch.  Andrzej Nowak
2. Sekretarz Komisji: mgrinz arch.  Ewa Pawlicka - Garus
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz
4. Czlonek Komisji: mgr inz. arch,  Stefan Bajer
5. Czlonek Komisji: mgrinz arch.  Malgorzata Matusiewicz  .....[. il
8. Czlonek Komisii: mgrinz arch.  Stanistaw Mikotajezak
7. Gzlonek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesinska
8. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski
9. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna
10. Doradca prawny myr Barlosz Guss
{poripis)
Otrzymujg;
1)  Strona {wnioskodawca): arch, Bartosz Kakolewicz 60-760 Poznan, ul. Kossaka 13/3
2) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3)  Wielkopolska Okregowa Rada lzby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartosz Kakolewicz

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK/UpB/33/2009,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: WP-0832. '

Cztonek czynny od: 09-05-2011 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-02-2021 r. Poznan.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0832-91A2-AYY8-D17E-BCC2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wrasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



GEOLOGIA GEOTECHNIKA

Grazyna Maciotek

78-200 Biatogard, ul. Potczyriska 18/1

tel.: 784 398 802 e-mail: biuro@geologiageotechnika.pl
NIP: 672-163-88-13

DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

wraz z opinig geotechniczng dla projektu posadowienia

toréw rowerowych pumptrack na dz. nr 15 przy ul. Morskiej

w Dartowie

Inwestor: BT Project s.c. Aleks Bartkowiak, Jacek Kowalski
ul. Sytkowska 43
60-413 Poznan

Opracowat: inz. Andrzej Janowski
Sprawdzit: mgr inz. Grazyna Maciotek

upr. kat. VIl -1949, Xl - 010/POM
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WiGr inz. Grazyna Maciotek >
/ Upr. kat. VIi-1949, XIH~010/POM///'
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Biatogard, lipiec 2021 r.

Dokumentacija chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000) — wszelkie
zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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I WSTEP

Niniejsza dokumentacje wykonano na zlecenie firmy BT Project S.C. Aleks Bartkowiak,
Jacek Kowalski, z siedzibg przy ul. Sytkowskiej 43 w Poznaniu.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie — warunkow
gruntowo — wodnych dla projektu posadowienia foréw rowerowych pumpfrack na dz. nr 15
przy ul. Morskiej w Dartowie.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzgdzeniem nr 463 Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463 z dnia 2012.04.27)

Il. ZAKRES PRAC

2.1 Prace polowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo — wodnych wykonano badania, ktbre
okredlity parametry geotechniczne gruntéw i gtebokosci poziomdw wod gruntowych.

W miejscach wskazanych przez zleceniodawce wykonano 3 ofwory badawczye do
gtebokoéci 3,0 - 3,5 m p.p.t. Ponadto wykonano 2 badania stopnia zageszczenia gruntu sondg
DPL.

Lokalizacje oraz gtebokosé otwordw badawczych ustalono ze 7Zleceniodawcqg

Otwory po oprébowaniu zostaty starannie zikwidowane przez zasypanie urobkiem wraz
z ubiciem, w odwrotnej kolejnosci do jego wydobywania bezpodrednio po wierceniach.
Prowadzenie badan nie pogorszyto stanu srodowiska.

Prace i badania terenowe prowadzono zgodnie z wymogami PN-B-04452 miedzy innymi
w zakresie makroskopowych badahn gruntu i pomicréw zwierciadta wody gruntowsj
w wyrobiskach badawczych.

2.2 Prace geodezyjne

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy zasadniczej w skali
1:500, metodag domiaréw prostokatnych dowigzanych do punkidw statych w terenie.

Przyblizone rzedne powierzchni ferenu w miejscach wykonanych otwordw badawczych
przyjeto na podstawie wyz. wym. mapy.

2.3 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:
~ mape orientacyjng w skali 1:10 000 z zaznaczonym przyblizonym rejonem badanh (zat. nr 1),
~  mape dokumentacyjng w skali 1:500, na ktérej zaznaczono miejsca wykonanych otwordw

badawczych oraz profile litologiczne otwordw (zat. nr 2),
—  karty sondowania gruntu sondg DPL (zat. nr 3.1, 3.2),
- objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zat. nr 4),
—  cze$é tekstowaq, ktérq opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan, dane

z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzgdzenia.
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Il LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Obszar badan przeznaczony pod redlizacje przedmiotowe] inwestycji znajduje sie na
dz. nr 15 przy ul. Morskiej w Darfowie. Badany teren jest ptaski, a rzedne terenu w miejscach
wykonanych odwiertéw wynoszg 0,7 m npm. Wg zaktudlizowanego podziotu
przedstawionego przez J. Solona, A. Richlinga, W. Zidje i in. w czasopismie "Geographia
Polonica” rejon badan potozony jest w obrebie mezoregionu: Wybrzeza Koszalinskiego, a
makroregionu: Pobrzeza Koszalifiskiego.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali 1:10 000

(zat. nr 1) oraz mapie dokumentacyjne] w skali 1:500 (zat. nr 2).

V. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

4.1 Budowa geologiczna

W podtozu do zbadane] gtebokoici stwierdzono  wystgpowanie utworow
czwartorzedowych wieku holocenskiego.

Holocen reprezentowany jest przez przypowierzchniowq warstwe gleby o migzszosci
0,5 — 1,1 m. Ponize] nawiercono aluwialne piaski drobne i §rednie. W otworach nr 1 i 2
nawiercono réwniez wktadki zastoiskowych namutéw. Ich spag znajduje sie na gtebokosci 2,0 -
2.2 m p.p.t. W otworze nr 2 catkowita migzszo§¢ namutu wynosi 1,3 m.

4.2 Warunki wodne

Jaznacza sie, 7e badania wykonano w okresie suszy 1. przy niskim stanie wod
gruntowych, wynikajgcym z dtugotrwatego braku opaddw atmosferycznych.

Wode gruntowq nawiercono w piaskach fi. w sirefie gtebokosci 0,9 — 20 m p.p.t.
W otworze nr 1 na gtebokosci 1,6 m p.p.t. wystepowato siine sgczenie wody gruntowe.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen (07.2021 r.) i moze ulegac
okresowym zmionom w zaleznosci od ilosci opaddw atmosferycznych i pory roku. Przewiduje
sie wahania poziomu zwierciadta wody gruntowej w granicach 0,5 m oraz zmione
intensywnosci sqczen.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkdéw wodnych podano na zatgezniku

graficznym (zat. nr 3).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujoce w podfozu  grunty zaliczono do 3 warstw  geotechnicznych.
Do poszczegdlnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-mechanicznych.
1 podziatu na warstwy wytgczono glebe ze wzgledu na zmienny sktad i chaotyczne utozenie
czgstek.

Warsiwa geotechniczna | - obejmuje namuly, wystepujgce w stanie plastycznym.

Warto$é charakterystyczna stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci /v = 0,45;
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Warstwa geotechniczna lla - obejmuje piaski drobne wystepujgce w stanie luznym.
Wartosé stopnia zageszczania uzyskana w wyniku badania sondg DPL wynosita o/ = 0,20;

Warstwa geotechniczna Ilb - obejmuje piaski drobne i piaski $rednie wystepujgce
w stanie §rednio zageszczonym. Warto$¢ stopnia zageszczania uzyskana w wyniku badania
sondg DPL  wynosita I/ = 0,33 + 0,64. Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci

orzyjeto w wysokosci v/ = 0,45;

Orientacyjne wartoici  wspdtczynnikbw  wodoprzepuszczalnodci k wg  Z. Wituna!

wynoszqg dla:
piasku Sredniego k=10-1"+102cm/s
piasku drobnego k=10-2+103cm/s

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodg B i C

wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metodq Bi C wg PN - 81/B - 03020

o 2
DE ‘G
O ) — O o 2 > 9
C 2 Q Q N ] P a I X >
o5 S 2 Sl Rl wEl e w | 52|82 £
S 5 > S8|eg|B €580 | 98| 8| 22|22 &8
s = o) AxN|Q0|2] 85| 58| | §| 00 |0l Ao~
e8 3 5 S840 88| &5 | o8| B 28|554 88
Q o ?;5 o] KS) g < o pY4 o “ = AN -8 T Ql © g
8) oz N Q o 3 8 2| g <
=3
W, ") m | cm| E Mo
I | 1 O R U R B i
[%] | /m3] Pl |[kPa]| [kPa] | [kPa]
598-1 1,31 -
| Namut plastyczny - | 0,45 |- 114 150 7 15 - 1100 | 1£0,2
Il Piasek drob luzn 0,20 19 1.70 28,9 26 15035300 | 1+0,1
a | Piasek drobny y . o T 85 , 10,
Pi . .
o | Tiasek drobny.d o i ageszczony | 045 | — |—| 16 | 175 | 302 | — |42000|56300| 140,1
piasek sredni

*naw - nawodniony
wartosci  obliczeniowe x poszczegdinych parametréw geotechnicznych nalezy

oblicza¢ wg wzoru:

X(T) = X(n) “Ym
gdzie:

xin —~warto§é charakterystyczna parametru geotechnicznego
ym = wspotczynnik materictowy

Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy warto¢ wspétczynnika materiatowego dla
poszczegdinych parametréw geotechnicznych gruntéw minerainych, nalezy przyjmowac
w  wysokosci y m= 1#0,1. Dla gruntéw organicznych proponuje sié wspotczynnik

niejednorodnoéci ustalony na podstawie doswiadczeh z rejonu w wysokosci y m= 11+0,2.

1 Zenon Witun, Zarys geotechniki, Warszawa 1982, Wydawnictwo Komunikacii i Lgcznosci
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DOKUMENTAC.JA BADAN PODLOIA GRUNTOWEGO wraz z opiniq geotechniczng dia projekfu posadowienia toréw rowerowych
pumptrack na dz. nr 15 przy ul. Morskiej w Dartowie

VI. WNIOSKI

Wystepujgce w podtozu grunty warstw b sq nosne. Grunty warstwy | i lla s stabonosne.
Zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow  posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012 r.) na terenie badanej dziatki
wystepuja:

e w olworach badawczych nr 2 i 3 proste warunki gruntfowo — wodne,

e w otworze badawczym nr 1 ziozone warunki gruntowo - wodne z uwagi na duzqg

migzszo$¢ gruntdw stabonosnych

O sposobie posadowienia projektowanych obiektow zadecyduje projekfant — konstruktor.
Iwraca sie uwage na wystepowanie wody gruntowej oraz sqczenia utrudnigjgce
prowadzenie prac ziemnych. O metodzie ewentualnego odwodnienia terenu na czas
wykonywania robot ziemnych decyzje podejmie projektant-konstruktor.
Zaznacza sie, ze przedstawione w niniejszej dokumentacji warunki gruntowo - wodne
dotyczq miejsc, w ktérych wykonano otwory badawcze.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co
obnizytoby ich nosnos¢. Wykopy nalezy chroni¢ réwniez przed zalewaniem wodq
i zamarzaniem. Rozluznione partie gruntéw nalezy dogescic lub usung z podtozd i zastgpic
podsypkq piaszczysto — zwirowd.
Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/8 - 03020.

7

mgrinz. Grazyna Magcictek
Upr. kat. V1I-1949, X111-010/POM
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Zat. nr 3.1

Karta sondowania gruntu sondg DPL (SL)

Obiekt: tory rowerowe pumptrack
Adres: dz. nr 15 ul. Morska, Dartowo

Data: lipiec 2021 r.

Sonda §1
S Profil litologiczny Stopien zageszczenia gruntdw sypkich
o K
£z 8 - In szg 79
ARSI 0,33 0,67 Noe | 1
5| g&| O ! f Nig| Ip | Is
% % g é N 4o- liczba uderzen na 10 cm wpedu
0| 8 2 o H 1 l ; | |
o g 45 10 20 25 30 40 5|0
E 0,64 (0,97
1 vy
1710 | 8 10,46(0,93
e \ o 2 10,20|0.88
2 7 |
. : 7 10,4410,93
— | Ps
3 :

opracowat: inz. Andrzej Janowski

sprawdzit: mgr inz. Grazyna Maciotek

et

*Is - Wskaznik zageszczenia informuje, jak zostat zageszczony grunt
whbudowany w podtoze. Dla gruntéw rodzimych podawany jest wytqcznie
dla celébw poréwnawczych.



Zat. nr 3.2

Karta sondowania gruntu sondqg DPL (SL)

Obiekt: tory rowerowe pumptrack
Adres: dz. nr 15 ul. Morska, Dartowo

Data: lipiec 2021 r.

Sonda §2
*3 Profil litologiczny Stopien zageszczenia gruntdw sypkich
a c
€|z ¢ 5 In S7Q zg
AR 0,33 0,67 N | (O
glem| b g ! Nig| Ip | Is
%‘%) % T .é N 4o~ liczba uderzen na 10 cm wpedu
O | |
D = |
U 2 | 45 10 20 25 30 40 50
= 0.33[0.91
1 i
E |
116
2 - yw |
4 20
3 - :

opracowat: inz. Andrzej Janowski

sprawdzit: mgr inz. Grazyna Maciotek

s

*|s - Wskaznik zageszczenia informuje, jak zostat zageszczony grunt
wbudowany w podtoze. Dla gruntéw rodzimych podawany jest wytqcznie
dla celéw poréwnawczych.



Podziat gruntéw budowlanych wg PN-86/B-02480

!

numer otworu

1,0 rzedna wiotu otworu [m n.p.m.]

Rodzqj gruntu:

nasyp budowlany

NX nasyp hiekontrolowany

beton
bruk

5 gleba, humus
1] forf

namut

| namut piaszczysty

7 kreda

= kamienie

AL

pospéika
piasek gruby

piasek sredni

1| piasek drobny

7 glina piaszczysta

zwir gliniasty
pospétka gliniasta

1 piasek gliniasty

glina
glina piaszczysta zwiezta
glina zwiezta

| pyt piaszczysty

pyt
glina pylasta

it pylasty

it

law | it buroweglowy

Stan gruntu i jego symbol:

Zageszczenie
In - luzny
szg - Sredniozageszczony
zg - zageszczony
Konsystencja
zw - zwarly
pzw - potzwarty
tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny
mpl - migkkoplastyczny
Wilgotnosé
s-suchy
mw - mato wilgoiny
w - wilgotny
m - mokry
nw - nawodniony

Symbole dodatkowe:

]/ przewarstwienie
/  zpogranicza

{+) domieszki
la  numerwarsiwy
------- - warstwe wiqeczono

Zat. nr4

Warunki wodne:

AN stabe sqczenie wody
v
v%‘/!’v gtebokos¢ sinego
0 sgczenia wody
YA A .
1,0 glebokosé swobodnego
zwierciadta wody gruntowef
YA A
1,0
warstwy mokre
~—A2!»» gtebokosé ustabilzowanego
0 zwiercladta wody grunfowej
- gtebokosc nawierconego
.;\/0 zwierciadta wody grunfowej
warstwy nawodnione
Grunty spoiste:

A - morenowe skonsolidowane

B - morenowe skonsolidowane

i pozostate skonsolidowane

C - nieskonsolidowane

D-ity
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1. Rozwiazania konstrukcyjne
1.1. Tor pumptrack

Obiekt proponuje sie jako utwardzony tor mieszanka mineralno-asfaltowa AC 8S o uziarnieniu do 8 mm,

przeznaczona na kategorie ruchu KR 1.

Warstwy pod warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego AC8S:

- podbudowa gr. 10 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakeji 0/31,5mm,
- nasypy gr. min. 20 cm z materiatu niewysadzinowego

- warstwa wzmocnienia gruntu gr. min. 10 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

frakcji 0/31,5mm
- georuszt tréjosiowy TX150

- grunt rodzimy - wyréwnany, stabilizowany mechanicznie.

1.2. Plac

Projektuje sie utwardzony plac stanowigcy miejsce do wypoczynku i przygotowania do jazdy,

o nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S o grubosci warstwy 6 cm.

Warstwy pod warstwa wierzchnig z betonu asfaltowego AC8S:

- podbudowa gr. 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakeji 0/31,5mm,

- georuszt tréjosiowy TX150,

- grunt rodzimy — wyréwnany, stabilizowany mechanicznie.

Spadek poprzeczny 1-2%.

Projektuje sie potaczenie placu z istniejgcym na terenie dziatki 568 ciggiem pieszym z kostki betonowej.

Powierzchnia placu: 40,00 m?

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na terenie objetym opracowaniem w ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 3 otwory

geotechniczne do min. 3,0 m gtebokosci.

Przeprowadzone badania wykazaty, iz w obrebie obszaru objetego badaniamiwystepuja grunty mineralne
- piaski drobne w stanie luznym i oraz piaski drobne i érednie w stanie érednio zageszczonym. Wierzchnia
warstwe stanowig namuty w stanie plastycznym. Nawiercono zwierciadto wody gruntowej na gtebokosci

okoto 0,9 -20mp.p. t.

Zgodnie z ww. opracowaniem warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste i przyjmuje sie pierwsza

Dartowo, wrzesien 2021 r.
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kategorie geotechniczng. W zwigzku z wystepowaniem wierzchniej warstwy stabonosénej przewiduje sig

zwiekszenie grubosci warstwy nasypow toru pumptrack oraz wzmocnienie gruntu.

3. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

3.1.  Tor pumptrack

3.1.1.  Okreélenie zakresu rzeczowego robdt

Zakres robot zwiazany z wykonaniem toru rowerowego przedstawia sie nastepujgco:

1. Uformowanie nasypdw [przeszkody, zakrety) V=666,00 m?
- tor EASY PUMP V=666,00 m?3

2. Kruszywo frakcji 0/31,5mm [podbud. pod mieszanke asfalt.] V=130,00 m®
- tor EASY PUMP V=130,00 m?

3 Mieszanka asfaltowa [beton asfaltowy] AC 8s [warstwa jezdna toru] V=26,00 m?
- tor EASY PUMP V=26,00 m?

Roboty towarzyszace:
- Usuniecie warstwy 20 cm humusu, celem powiazania warstw nasypowych,

- - Wzmocnienie podtoza poprzez zastosowanie warstwy mieszanki niezwigzanej C50/30 o uziarnieniu

0-31,5 mm o gruboéci warstwy 10 cm, stabilizowanej georusztem tréjosiowym TX150,
- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nasypow toru rowerowego. Grunt mineralno — piaszczysty
(mrozoodporny) w objetosci 666,00 m? projektuje sie pozyska¢ z innych zrédet niz wykopy na miejscu

budowy,

_ Profilowanie oraz testowanie uksztattowanego przebiegu toru rowerowego,

- Utozenie i zageszczenie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego frakeji 0-31,5 mm gr. 10 cm,
- Utozenie warstwy jezdnej toru z betonu asfaltowego AC 85 grubosci 5-7 cm,

- Zgodnie z zataczonym rysunkiem PT-D-01 w miejscach w érodku toru wymienic nawierzchnie na

Zwirowa.

3.1.2.  Wymagania materiatowe

3.1.2.1. Wzmocnienie gruntu

- georuszt tréjosiowy (heksagonalny) z otworami o ksztatcie trojkata réwnobocznego, tworzacymi uktad
szedciokatéw foremnych, wykonany z polipropylenu [PP). Georuszt powinien byé wyprodukowany
w procesie perforacji i rozciggania w trzech kierunkach podgrzanej do odpowiedniej temperatury tasmy
polipropylenowej. Wezty i zebra georusztu powinny stanowi¢ integralng cato$¢ - nie dopuszcza sie

stosowania materiatéw przeplatanych, zgrzewanych, spawanych, ekstrudowanych itp. w weztach,

Dartowo, wrzesien 2021 r.
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- georuszty monolityczne powinny by¢ wyprodukowane z pasma polipropylenu. Wezty georusztéw powinny
stanowié¢ integralny element struktury georusztéw. Oczka georusztéw powinny zachowywac ksztatt po
przytozeniu sity ukoénej w stosunku do kierunku produkcji georusztow. Nie dopuszcza sie stosowania

geosiatek/georusztow o weztach przeplatanych, zgrzewanych, klejonych itp.

- Georuszty powinny byé odporne na zwigzki chemiczne naturalnie wystepujace w gruncie oraz
rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie powinny by¢ wrazliwe na hydrolize, powinny by¢ odporne
na dziatanie wodnych roztworéw soli, kwaséw i zasad oraz nie podlegac biodegradacji. Polimer tworzacy

georuszty powinien by¢ odporny na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

- Georuszt tréjosiowy powinien spetnia istotne dla funkci stabilizacyjnej parametry podane w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec georusztu tréjosiowego typu 2.

L.p. Parametr Metod.a Jednostka Wymagéfwa Tolerancja
badania wartoéé
1 | Sztywnosc radialna przy TR 041 B.1 KN/m 390 -75
odksztatceniu 0,5%
2 | Wspétczynnik izotropii sztywnosci TR 041 8B.1 - 0,80 -0,15
3 | Efektywnos¢ wezta TR 041 B.2 % 100 -10
4 | Rozmiar szescioboku TR 041 B.4 mm 80 +/-4

Metody badan podanych w Tablicy 1 opisane sg w Raporcie Technicznym Europejskiej Organizacji Aprobat
Technicznych EOTA nr TR41 z pazdziernika 2012.
W zwiazku z tym, ze wymagania dla funkdji stabilizacyjnej geosyntetyku nie sg objete normami
zharmonizowanymi, wymagane jest, aby georuszt zastosowany do wykonania warstwy ulepszonego
podtoza z kruszywa stabilizowanego georusztem posiadat Europejska Ocene Techniczng (ETAJ, wydana
na podstawie Europejskiego Dokumentu Oceny (EAD) 080002-00-0102 (wydanie 04-2016),
potwierdzajaca mozliwo$¢ jego zastosowania w funkcji stabilizacyjnej. Wyrdb dostarczony na budowe

powinien posiada¢ oznakowanie CE.
3.1.2.2. Nasypy

- grunty niewysadzinowe, rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty kamieniste iwysiewki
kamienne,
- zwiry i pospotki,
- piaski grubo, érednio i drobno-ziarniste naturalne i tamane,
3.1.2.3. Podbudowa

- kruszywo tamane - ostrokrawedziste frakcji 0/31,5 mm (np. dolomit, sjenit, bazalt, granit, gabro),

stabilizowane mechanicznie ubijarkami mechanicznymi.
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3.1.2.4. Warstwa jezdna z betonu asfaltowego

- mieszanka mineralno-asfaltowa (beton asfaltowy) AC 8 S 50/70 o uziarnieniu do 8 mm. Warstwa

grubosci 5-7 cm wykonana w technologii “na goraco”. MMA na kategorie ruchu KR 1-2.
3.1.3.  Wykonywanie robét
Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, oraz za testowanie iweryfikacje
zaprojektowanych ksztattéw przeszkod toru. W tym celu wymagane jest przedstawienie opinii czynnego
sawodnika/instruktora rowerowego. Profilowanie lokalizacja, wysokosci wzgledne przeszkod toru oraz
samo ich wykonanie moze ulec zmianie ze wzgleddéw bezpieczenstwa, oraz ze wzgledu na polepszenie

wtasciwosci jezdnych toru.
3.1.3.1. Nasypy
Teren pod budowe rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK powinien by¢ ptaski lub lekko pochyty (<3%).

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych na etapie

testowania i weryfikacji zaprojektowanych ksztattow przeszkdd toru.

W celu zapewnienia statecznodci nasypu ijego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywac poziomymi warstwami, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy

powinny byé wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

Zakrety profilowane (tzw. bandy) nalezy wznosi¢ jw. z zachowaniem nadmiaru szerokosci >50 cm przy
kazdej kolejnej warstwie nasypu do uzyskania odpowiedniej wysokosci. Ostateczne profilowanie wykonuje
sie $cinajac nadmiar materiatuy, z zachowaniem ksztattu | parametréw (promien zakretu, etc.] elementu,
opisanych w dokumentacji projektowej. Powstaty profil zakretu nalezy dogeécic ptyta wibracyjna o wadze

>60kg po catej dtugosci promienia bandy, od podstawy nasypu w kierunku jego korony i odwrotnie.

Wskaznik zageszczenia hasypdw

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslac za pomocg

oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na

catej szerokodci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalna wartoé¢ wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK

Minimalna wartos¢ Is 0,97
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Czestotliwoé¢ badan zageszczenia nasypu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$é¢ badan zageszczenia nasypu

Iloé¢ pomiardw [szt.]
Dtugosé rowerowego placu
Zakret profilowany tzw. banda Przeszkoda na odcinku
zabaw - PUMPTRACK [mb]
(koronal prostym
<120 mb 2 1
121-200 mb 3 2
>201 mb 4 3
3.1.3.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Mieszanka kruszywa z uwagi na specjalistyczne wyprofilowanie/uksztattowanie nasypow rowerowego
placu zabaw - PUMPTRACK powinna by¢ rozktadana recznie w warstwie o mozliwie jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta zblizona do grubosci projektowanej, lecz nie
mniejsza. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa

podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw.

Warstwa podbudowy musi wystawa¢ poza obrys projektowanej nawierzchni asfaltowej min.10 cm z kazdej

strony.

WskaZnik zageszczenia podbudowy

Tablica 4. Minimalna wartoé¢é wskaznika zageszczenia podbudowy

Rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK

Minimalna wartosé ls 0,98

Czestotliwoé¢ badan zageszczenia warstwy podbudowy podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwoéé badan zageszczenia warstwy podbudowy

Hoé¢ pomiardw [szt.]
Dtugo$é rowerowego placu
Zakret profilowany tzw. banda Przeszkoda na odcinku
zabaw - PUMPTRACK [mb]
(korona prostym
<120 mb 1 1
121-200 mb 2 1
>201 mb 2 2
3.1.3.3. Warstwa jezdna z betonu asfaltowego

Utozenie warstwy jezdne] z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 grubosci 5 - 7 cm (MMA na kategorie ruchu
KR1-2, rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK].Warstwa jezdna z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana,

gdy temperatura otoczenia w ciggu doby nie jest nizsza od: + 5°C
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Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podtozu,

podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki od

140° C do 180° C - z asfaltu drogowego 50/70.

Mieszanka mineralno-asfaltowa w przypadku rowerowych placéw zabaw typu PUMPTRACK powinna by¢

wbudowywana [uktadana) recznie, ze statym pomiarem grubosci warstwy.

Watowanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac sie bezzwtocznie po odpowiednim

wyprofilowaniu powierzchni i sprawdzeniu je] gruboéci.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi, a na odcinku zakretu

profilowanego o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi ku gérze.

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone zageszczarkami o wadze » 60Kkg.

Wiaéciwosci wykonanej warstwy jezdnej powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wtagciwosci warstwy jezdnej z betonu asfaltowego

Projektowana Zawartosc
grubosc . Wskaznik wolnych
Typ i wymiar Miejsce pobrania
warstwy zageszczenia przestrzeni w
mieszanki . . probki ‘
technologicznej [%] warstwie
[cm] [%{v/v]]

Powierzchnia

o spadku < 20%

> 94,0 <10,0
(np. korona

zakretu, garby)

Powierzchnia
AC 8 S, KR1-2 50-70

o spadku > 20%

(1/3 wysckosci

wy > 91,0 <15,0
zakretu
profilowanego
tzw. bandy)

Tablica 7. Zakres oraz czestotliwoé¢ badar i pomiaréw po wykonaniu warstwy jezdne]

Dtugos¢ rowerowego
placu zabaw -

PUMPTRACK [mb]

Zakres badaf po
wykonaniu warstwy

jezdne]

lloé¢ pomiaréw [szt.]

Zakret profilowany tzw.

banda (1/3 wysokoéci)

Przeszkoda na odcinku

prostym [garby

<120 mb

2

1
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121-200 mb - gruboéc warstwy 3 )

[em]

- wolna przestrzen
w warstwie [%]
>201 mb - wskanik i 3
zageszczenia warstwy

[%]

3.1.3.4. Cechy geometryczne warstwy jezdnej

a] Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwoé¢ oraz zakres bada i pomiaréw wykonanej warstwy $cieralnej nawierzchni podano w tablicy

8.

Tablica 8. Czestotliwoé¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy jezdnej

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1. | Szeroko$é warstwy 2razyna i0m

2. | Spadki poprzeczne Kazdy dolny odcinek miedzy tzw. garbami

3. | Ztacza podtuzne i poprzeczne Kazde ztacze (ocena wizualna)

4. | Wyglad zewnetrzny warstwy Ocena wizualna, cata powierzchnia wykonanego toru

b] Szerokos¢ warstwy
7 czestotliwodcig podang wtablicy 7 nalezy sprawdzaé szerokos¢ warstwy. Sprawdzenie polega na
zmierzeniu w poziomie, taéma miernicza, odlegtosci przeciwleglych, bocznych, gérnych krawedzi.

Szerokoéé wykonanej warstwy nie moze by¢ mniejsza od szerokoéci projektowane.

Minimalna odlegtoé¢ krawedzi nawierzchni asfaltowe] od krawedzi nasypu wynosi 30 cm, dotyczy zardéwno

zakretéw profilowanych jak i przeszkéd na odcinkach prostych.
Warstwa jezdna musi nachodzi¢ na korone zakretu profilowanego (tzw. bandy) min. 80 cm.
Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych
odchylen.
¢} Ocena réwnosci warstwy

Wszystkie przeszkody wchodzgce w sktad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK na catej SWoje]
szerokoéci musza mie¢ jednakowy profil (przekroj podtuzny). Wyjatek moga stanowic przeszkody celowo
wyprofilowane asymetrycznie, tak aby np. utatwiaty zmiane kierunku jazdy [pochylone garby,

multiprzeszkody itp.)

Warstwa jezdna wszystkich zakretéw musi by¢ w przekroju wycinkiem kota o promieniu nie wiekszym niz

2.6 metra. Niedopuszczalne jest stosowanie zakretow profilowanych [tzw. band), ktére sg w przekroju
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ptaskie lub ich promien jest niejednostajny. Wyjatek stanowi dolna pétka bandy, ktéra moze by¢

wyptaszczona.
d) Spadki poprzeczne
7 czestotliwoscia podana w tablicy 7 nalezy sprawdzaé spadek poprzeczny warstwy.

Spadki poprzeczne warstwy jezdnej winny by¢ wykonane tak, aby na jej powierzchni nie tworzyty si¢

zastoiska wody.
e] Ztacza podtuzne i poprzeczne

Potaczenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw technologicznych musza by¢ tak wykonane, aby nie

byty wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody.
fl  Wyglad warstwy

Wyglad zewnetrzny warstwy jezdnej, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,

deformacji, plam i wyruszen.

Wszystkie przeszkody wchodzace w sktad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK (garby, muldy,
przeszkody ztozone itp.] musza by¢ wyprofilowane wtaki sposéb, aby umozliwiaty ptynng jazde.
Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkéd wymuszajgcych “nerwowa jazde" tzn. zbyt ostrych,

o szpiczastych ksztattach.

Wszystkie krawedzie warstwy jezdnej musza by¢ sfazowane pod katem 45° [£5°). Fazowanie
i zageszczanie krawedzi musi odbywac sie podczas uktadania warstwy. Niedopuszczalne jest fazowanie
(ciecie) po wystygnieciu masy mineralno-asfaltowe;. Krawedzie musza by¢ wykonane w rownej linii, bez
peknie¢ i ubytkéw.

3.2. Plac

Projektuje sie utwardzony plac stanowigcy miejsce do wypoczynku i przygotowania do jazdy, o nawierzchni

7 betonu asfaltowego AC8S o grubosci warstwy 6 cm.

Warstwy pod warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego AC8S:

- podbudowa gr. 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm,

- georuszt tréjosiowy TX150,

- grunt rodzimy — wyréwnany, stabilizowany mechanicznie.

Spadek poprzeczny 1-2%.

Projektuje sie potgczenie placu z istniejgcym na terenie dziatki 568 ciagiem pieszym z kostki betonowej.

Powierzchnia placu: 40,00 m2
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3.3. Elementy matej architekiury

Plac do wypoczynku nalezy wyposazy¢ w elementy matej architektury.
3.3.1. tawki

Przewiduje sie montaz 2 tawek bez oparcia.

Konstrukcja wykonana z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor RAL 9004.
Siedzisko wykonane z listew litego drewna sosnowego w kolorze jasnym z palety producenta, malowane
trzykrotnie metoda cisnieniowa. Montaz do podtoza za pomoca fundamentu betonowego gtebokosci min.

50 cm. Wymiary tawki: dtugosé - 180 cm, wysokos¢ - 50 cm, szerokosé — 45 cm.

3.3.2. Kosz na odpady
Przewiduje sie montaz 1 kosza na odpady zmieszane.

Konstrukcja kosza wykonana z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor RAL
9004. Elementy drewniane z z drewna iglastego malowanego metoda ciénieniowa na kolor jasny z palety
producenta. Montaz poprzez zabetonowanie. Wymiary kosza: wysoko$¢ catkowita - 100 cm, wysokos¢

kosza — 60 cm, érednica kosza - 31 cm, pojemnosc - 45 L.

Dartowo, wrzesien 2021 r.
26



3.3.3. Stojaki na rowery

Przewiduje sie montaz 2 sztuk stojakéw rowerowych w ksztatcie litery U wykonanych z profili zamknietych
o przekroju kwadratowym o wymiarach 50 mm x 50 mm. Stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo
na kolor RAL 9004. Montaz do podtoza poprzez zabetonowanie. [los¢ miejsc parkingowych przy jednym

stojaku: 2. Wymiary stojaka: wysokos¢ - 75 ¢cm, dtugosc - 75 cm.

3.3.4. Tablica informacyjna

Tablica informacyjna wykonana zptyty kompozytowej DIBOND w metalowej ramie o przekroju
kwadratowym (wymiary minimum 50x50 mm], wymiary ok: szer. 90(92) cm, wys. 200 cm [nad ziemia).

Catoé¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 9004. Montaz poprzez zabetonowanie.
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3.4. Trawniki
W projekcie przewidziano zatozenie nowych powierzchni trawiastych:
- trawa na podtozu (humus)
- trawa na skarpach toru pumptrack (rotkal.

Wszystkie trawniki wykonane metoda siewu planuje sie wykonad mieszankami traw przeznaczonych na

tereny sportowo-rekreacyjne.

Gleba powinna byé oczyszczona z wszystkich zanieczyszczen i chwastow, powinna by¢ przekopana badz

przeorana, nalezy wzbogaci¢ ja w nawozy mineralne.
3.4.1. Terminy siewu

Na termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ lato lub wczesna jesien. Dopuszcza sie zaktadanie
trawnikéw w pézniejszym terminie przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. W wyborze terminu

nalezy kierowaé sie temperaturg i wilgotnoécia. Siewu nalezy dokonywa¢ w dni bezwietrzne.
3.4.2. Technika siewu
Podtoze po przygotowaniu, wyréwnujemy i zageszczamy watem o ile struktura nie jest zbyt zwiezta.

W celu usprawnienia siewu oraz uzyskania réwnomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac
siewniki do nasion. Przed wysianiem nalezy teren wyréwnac. Wysiane nasiona powinny by¢ przykryte
ziemia na gtebokog¢ 0,5-1 cm. W tym celu nalezy ptytko przemiesza¢ powierzchniowg warstwe ziemi.
Nastepnie powierzchnie nalezy uwatowaé lekkim watem. Zaleca sie oba te zabiegi potaczy¢ poprzez
uzycie walca z kolczatka. Nalezy przewidzie¢ norme wysiewu nasion na poziomie 4kg/ar trawnika.
Trawniki nalezy wykana¢ z mieszanki traw typu gazonowego (np. Top Grass Gazonowa) lub sportowego,
lub ich mieszanka. Ograniczy¢ zasieg trawnika pod koronami drzew na ile to jest mozliwe. Pod koronami

nalezy zastosowaé mieszanke traw do miejsc ocienionych np. z dodatkiem émiatka darniowego.

4. Rozwiazania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
4.1, Ogrzewczych

Nie dotyczy
4.2, Chtodniczych

Nie dotyczy
4.3. Klimatyzacji

Nie dotyczy

4.4, Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspornaganej i mechanicznej
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Nie dotyczy
4.5, Wodociagowych i kanalizacyjnych

Nie przewiduje sie wykonania instalacji wodociagowych ani kanalizacyjnych. Nie projektuje
sie urzadzen odwadniajacych wobrebie toru. Odprowadzenie wody z toru rowerowego
powierzchniowo w grunt. Stosunki wodne nie ulegna zmianie, a sasiednie dziatki nie beda
zalewane.

4.6. Gazowych
Nie dotyczy

4.7. Elektroenergetycznych
Nie dotyczy

4.8. Telekomunikacyjnych
Nie dotyczy

4.9. Piorunochronnych
Nie dotyczy

410.  Ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wszystkie materiaty uzyte w projekcie
musza byé niepalne lub trudno zapalne i posiada¢ obowigzujace éwiadectwa dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

Zgodnie z §3 ust. 1-3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030}

nie zachodzi koniecznoé¢ zaopatrywania projektowanego obiektu w hydranty przeciwpozarowe.

Zgodnie z §12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030
obiekt projektowany w ramach inwestycji nie wymaga doprowadzenia drég pozarowych.

6. Warunki dopuszczenia zamiennikow

W ramach prac wykonawczych konieczne jest stosowanie materiatow catkowicie zgodnych z produktami

podanymi w dokumentacji pod wzgledem:
- gabarytéw i konstrukeji [wielko$¢, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych)

- charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkejil
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- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu)

- parametréw technicznych (wytrzymatosé, trwatoé¢, dane techniczne, dane hydrauliczne,

charakterystyki liniowe, konstrukeja)
- wygladu (struktura, barwa, ksztatt]
- parametréw bezpieczenstwa uzytkowania

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce musza posiadac niezbedne, wymagane przez prawo

deklaracje zgodnoéci ijakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczacymi okreslonej grupy

produktéw.
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NAZWY PRZESZKOD:
1. ZAKRET PROFILOWANY
2. ROLLER

ODLEGEOSCI MIEDZY OSIAMI
PROMIENI ZAKRETOW

A—R 4,24 m
A-C 4,98 m
A-D 33,15 m
B-C 5,33 m
B-D 13,93 m
C-D 29,56 m
C-E 33,17 m
D-E 4,56 m
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NAZWY PR7ZESZKOD:
1. ZAKRET PROFILOWANY

PRZEKROJ C—-C PRZEKROJ D-D = 2. ROLLER

Beton asfaltowy AC 8S 5-7cm

Kruszywo tamane 0—31,5 mm
ls=0,98 grubos¢ min. 10 cm

K %
e

i S A SRS

Nasypy ziemne ls=0,97
grubosé min. 30 cm

uOI e
Kruszywo tamane 0-31,5 mm
Is=0,98 grubos¢ min. 20 cm

NN N oo o o 7

} ’ 414 Georuszt tréjosiowy TX150
‘ # | Grunt rodzimy
=%
PRZEKROJ E~E .
Zwir 16—32 mm
PRZEZ NAWIERZCHNIE, ZWIROWA
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PRZEKROJ F—F PRZEKROJ GG

PRZEZ DRENAZ DO ZLOZA CHEONNEGO

40 |
Rt

K Q;K D
\ I

PRZEZ WYLOT RUROCIAGU

Zwir 16—32 mm

Geowtdknina 120g/m?

Grunt rodzimy

Nasyp ziemny 1s=0,9/

Warstwa podbudowy mineralnej
kruszywo famane 0—31,5 mm,
s=0,97 gr. 40 cm

Warstwa odsqczajgeca z piasku
0—2 mm gr. 10 cm

Geowtdknina 120g/m”

Warstwa materiafu filtracyjnego

Rura drenarska PVC ¢=10 cm

Podyspka z materiatu
fillracyjnego gr. 5 cm

Grunt rodzimy

Wiaz zeliwny

Uszczelka

Rura teleskopowa PVC—U

Rura trzonowa PP—-B D—400 mm

Kineta PP

Rurociqg PVC
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