Zalacznik nr 3.2. do SWZ

Opis standardu technologii wykonawstwa prac le$nych w Regionalnej Dyrekcji Laséw
Panstwowych w Lublinie przyjety decyzja nr 38 Dyrektora Regionalnego Lasow
Panstwowych z dnia 09.06.2022 r. w sprawie zatwierdzenia opisow czynnosci
nieopisanych w ,Opisie standardu technologii wykonawstwa prac le$nych”,
wprowadzonym do stosowania decyzja nr 34 Dyrektora Generalnego Lasow
Panstwowych z dnia 12 maja 2022 r.
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I. Mechaniczne przygotowanie gleby

Nr Kod czynnosci | Kod czynn. /| Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia | materiatu do miary
wyceny
1 Wyoranie bruzd ptugiem do

WYK-PASWY WYK-PASWY | wywyzszania dna bruzdy — KMTR
powierzchnia powyzej 0,50 ha

Wyoranie bruzd ptugiem do
2 WYK-PASWY | WYK-PASWY | wywyzszania dna bruzdy - KMTR
powierzchnia do 0,50 ha

Standard technologii prac obejmuje:

- mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 70-80 cm ptugiem do wywyzszania dna
bruzdy wraz z wywyzszeniem dna bruzdy przy wykorzystaniu aktywnego talerza
Wywyzszajgcego.

Uwagi:

Odlegtos¢ pomiedzy srodkami bruzd powinna wynosic ...... m (+/- 10%). Wywyzszenie
dna bruzdy na wysokos¢ 15 cm mierzgc od poziomu wyoranej bruzdy nalezy wykonac
z materiatu wybranego z bruzdy. Szczegotowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd
Zamawiajgcy przekazuje w zleceniu i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje,
na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okresleniem dtugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp).
Przyjmuje sig, ze na 1 HA, gdzie odlegtos¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. ...... m (+/-
10 %) jest ....... m (metréw) bruzdy. Pomiar odlegtosci pomiedzy bruzdami zostanie
dokonany minimum w ...... (reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do




przygotowania hektar, poprzez okreslenie sredniej odlegtosci pomiedzy jedenastoma
(11) sasiadujgcymi ze sobg bruzdami. Srednia odlegto$é miedzy bruzdami w danej
prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odlegtosci miedzy osiami
bruzdy 1. i 11. Odlegtoscig porownywang z zaktadang jest srednia z wszystkich préob
(np. z 12 prob wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokos$ci bruzdy zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy
w ilosci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.
Sprawdzenie poziomu wywyzszenia dna bruzdy zostanie wykonane miarg prostopadle
do dna bruzdy bez wywyzszenia, na jednej z jej scianek bocznych, w ilosci min. 5
pomiarow na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje wywyzszenia dna bruzdy +/-
10%.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)

Kod Kod czynn./
. . . .. Jednostka
Nr czynnosci do | materiafu do Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia wyceny y
_ Wykonanie placéwek
3 | wyk-pLwym | WYK-PLWML, | TIyKORanie p o TSZT
WYK-PLWMZ, | wywyZzszonych mechanicznie

Standard technologii prac obejmuje:

-zdarcie i odtozenie pokrywy gleby,

-wywyzszenie placowki od 0,3 do 0,5 m z wykorzystaniem miejscowej gleby
(gbérna powierzchnia placéwki powinna by¢ rownolegta w stosunku do otaczajgcego
ja gruntu).

l’Jwagi:

Srednica placéwki powinna wynosi¢ minimum 1,2 m lub minimum 2 m.

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Placowki zostang wykonane z miejscowej gleby.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i policzenie placéwek na powierzchniach do 1 HA,
a na powierzchniach powyzej 1 ha okre$lenie ilosci na podstawie zmierzonej
powierzchni i wiezby okreslonej na podstawie reprezentatywnej/reprezentatywnych
powierzchni prébnej/probnych. Pomiar wiezby nalezy dokonac¢ dla 10% placéwek.
Jako punkt odniesienia przy pomiarze wiezby nalezy przyjg¢ srodek placowki.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej
w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci
jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).
(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)




[I. Sztuczne wprowadzanie mtodego pokolenia

Kod Kod czynn./
-~ , , .. Jednostka
Nr czynnosci do | materiafu do Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia wyceny y
Wysiew nasion siewnikiem
4 | SIEW-BOR SIEW-BOR Borysiewicza HA

Standard technologii prac obejmuje:

- ustawienie siewnika Borysiewicza pod nadzorem pracownika zamawiajgcego,
- siew siewnikiem Borysiewicza rownoczesnie z orkg bruzd,

- biezgca kontrola wylotu nasion z siewnika (czynno$¢ wykonywana podczas
siewu),

- donoszenie i uzupetnianie nasion w siewniku.

Uwagi:
- sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca,
- nasiona do siewu zapewnia Zamawiajgcy.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez:

- zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

- dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona
o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku).




I1l. Nasiennictwo

Kod Kod czynn./
Nr | czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci JedrTostka
rozliczenia wyceny miary

Koszenie mechaniczne plantacji

5 | KOSZ-MPL KOSZ-MPL nasiennej i plantacyjnej uprawy HA
nasienne;j
Koszenie reczne plantacji

6 | KOSZ-RPL KOSZ-RPL nasiennej i plantacyjnej uprawy HA
nasienne;j

Standard technologii prac obejmuje:

-koszenie trawy, chwastéw (sporadycznie krzewow) na powierzchni plantacji nasiennej
i plantacyjnej uprawy nasiennej przy uzyciu kosiarki agregowanej do ciggnika,
lub przy uzyciu kos recznych (sierpow, tasakow), wykaszarek spalinowych
oraz wyplgtywanie drzewek w uprawie z uprzednio wycietej roslinnosci pnacej (chmiel,
powojnik, przytulia itp.).

Uwagi:

Szczegotowe wskazania dotyczgce  zabiegu przekazuje Zamawiajgcy

w zleceniu oraz podczas wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie. Sprzet
zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)




Kod Kod czynn./
- , . .. Jednostka
Nr czynnos$ci do | materiatu do Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia wyceny y

Zbior nasion lipy z plantaciji

7 N-ZNPNLP N-ZNPNLP . KG
nasiennych
Zbiér owocow czeresni z plantacji

8 N-ZOPNCZR | N-ZOPNCZR i KG
nasiennych

Standard technologii prac obejmuje:

- zbiér nasion i owocow ze wskazanych drzew stojgcych pod nadzorem
Zamawiajgcego przy uzyciu wysiegnika, drabinek, ciggnika z platformg lub maszyny
specjalistyczne,;.

Uwagi:

Osoby wykonujgce zbiér
oraz stosowne uprawnienia.
Nasiona lub owoce nalezy zbiera¢ do workow i dostarczy¢ do ......... Przewidywang
ilos¢ nasion i owocow oraz miejsce zbioru zawiera zatgcznik nr ... do SWZ.

Worki zapewnia Zamawiajgcy.

Metoda i zakres zabiegu zostanie okreslony przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

muszg posiadaé odpowiednie badania lekarskie

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez zwazenie zebranych nasion lub owocow.
(rozliczenie w kg z doktadnoscig do dwdch migjsc po przecinku)

Kod Kod czynn./
L . , .. Jednostka
Nr czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia wyceny y
Zbiér szyszek z gospodarczych
9 | N-ZSGDNMD | N-ZSGDNMD | drzewostandéw nasiennych KG
modrzewiowych

Standard technologii prac obejmuje:
-zbior szyszek pod nadzorem Zamawiajgcego z drzew Scietych na zrebach
w gospodarczych drzewostanach nasiennych;

Uwagi:

Szyszki nalezy zbiera¢ do workow i dostarczyC do ...........c.oeeenenn.n. Zebrany materiat
musi by¢ czysty, bez gatgzek i igiet. Przewidywang ilos¢ szyszek oraz miejsce zbioru
zawiera zatgcznik nr ... do SWZ.

Worki zapewnia Zamawiajgcy.




Metoda i zakres zabiegu zostanie okre$lony przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez zwazenie zebranych szyszek.
(rozliczenie z doktadnoScig do 1 kg z zaokrggleniem w dot)

Kod Kod czynn./
- , , .. Jednostka
Nr czynnos$ci do | materiatu do Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia wyceny y
10 ZB-NASOL ZB-NASOL | Zbiér nasion olszy KG

Standard technologii prac obejmuje:
-zbior oraz oczyszczenie bgdz sptawienie nasion z drzew Scietych na ptachty lub spod
drzew (z ptachty lub bezposrednio z ziemi) w wytgczonych drzewostanach nasiennych,
gospodarczych drzewostanach nasiennych, plantacjach nasiennych, plantacyjnych
uprawach nasiennych, zrédtach nasion i innych pod nadzorem Zamawiajgcego

Uwagi:
Nasiona nalezy zbierac do workow i dostarczy¢ do Szkétka Lesna Boajry
Przewidywang ilo$¢ nasion oraz miejsce zbioru zawiera zatgcznik nr ... do SWZ.

Worki i ptachty zapewnia Zamawiajacy.
Metoda i zakres zabiegu zostanie okreslony przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez zwazenie zebranych nasion.
(rozliczenie w kg z doktadno$cig do dwdch migjsc po przecinku)

IV. Pozostate prace godzinowe

Kod Kod czynn./
- , , .. Jednostka
czynnosci do | materiafu do Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia wyceny y

GODZ RH8 GODZ RH8 | Prace wykonywane recznie H
Prace wykonywane recznie z

GODZ PILA GODZ PILA L D H
uzyciem pilarki
Prace godzinowe reczne z

GODZ RU8 GODZ RU8 ) H
urzgdzeniem




GODZNOC GODZNOC | Prace godzinowe w porze nocnej H

Prace godzinowe wykonane H

GODZ RH23 | GODZ RH23 ,
recznie

Regionalny standard technologii prac obejmuje:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

reczne korowanie zerdzi iglastych na czerwono;

reczne uktadanie obsianych kaset w tunelu/namiocie lub na zewnetrznym polu
produkcyjnym/zraszania,

montaz foli na konstrukcji namiotu lub demontaz foli z konstrukcji namiotu wraz z
przygotowaniem jej do transportu;

reczne watowanie siewdw na szkotkach otwartych;

siew nasion na ugorze zielonym;

ogtawianie szczepow na plantacjach nasiennych;

ciecia schematyczne na plantacjach nasiennych;

dostarczanie zwierzynie zeru w okresie zmniejszonego dostepu do naturalnej
bazy zerowej (zatadunek do transportu oraz wytadunek w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego). Materiat zapewnia Zamawiajacy, zas sprzet Wykonawca;
prace obejmujgce naprawy i konserwacje istniejgcych urzadzen towieckich.
Materiaty zapewnia Zamawiajgcy. Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania
prac zapewnia Wykonawca,

montaz urzgdzen towieckich w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.
Materialy zapewnia Zamawiajgcy. Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania
zlecenia Wykonawca,;

Wykonanie pozostatych prac zwigzanych z gospodarkg towieckg. Materiaty
zapewnia Zamawiajgcy. Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania prac
zapewnia Wykonawca,;

inne prace rozliczane w systemie godzinowym, ktérych nie zawiera Standard
Regionalny lub czynnosci ktérych opis nie odzwierciedla specyfiki wykonywanej
pracy jako uzupetnienie czynnosci przyjetej Standardem Regionalnym;

Procedura odbioru:

odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac
zopisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzenie faktycznie
przepracowanych godzin.

(rozliczenie z dokfadnoscig do petnych godzin)



Kod Kod czynn./
- , , .. Jednostka
czynnos$ci do | materiatu do Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia wyceny y
GODZ MHS8 GODZ MH8 | Prace wykonywane ciggnikiem H
GODZ MH23 | GODZ MH23 | Prace wykonywane ciggnikiem H

Regionalny standard technologii prac obejmuje:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

wykonanie dotkow przy pomocy kolczatki zawieszonej na ciggniku zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w zleceniu;

dostarczanie zwierzynie zeru w okresie zmniejszonego dostepu do naturalnej bazy
zerowej (transport materiatu dostarczanego przez Zamawiajgcego w miejsce przez
niego wskazane);

wywozenie tusz zwierzyny padtej do miejsca umozliwiajgcego przekazanie padliny
do utylizacji (wskazango przez Zamawiajgcego);

rozwiezienie urzgdzen towieckich w miejsca wskazane przez Zamawiajgcego;
wykonanie pozostatych prac zwigzanych z gospodarkag towieckg;

inne prace rozliczane w systemie godzinowym ktérych nie zawiera Standard
Regionalny lub czynnosci ktoérych opis nie odzwierciedla specyfiki wykonywane;j
pracy jako uzupetnienie czynnosci przyjetej Standardem Regionalnym.

Procedura odbioru:

- odbior prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac
Z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzenie faktycznie przepracowanych
godzin.

(rozliczenie z doktadnoscig do petnych godzin)



