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WOD-KAN

SANITARNA

Projekt techniczny/ wykonawczy

210 +20 °C
Φwym: 7276 W

011_d
11,54 m² T 300

16x2.0
42,3 m

A-508 780 mm

A-312 1220 mm A-312 1220 mm

A-312 1220 mm

A-508 780 mm

A-508 780 mm

A-508 780 mm

A-412 1220 mm

A-612 1220 mm

A-412 1220 mm

1,00

11KV/600 520 mm

1,00
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16 x 2,2
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16 x 2,2
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V-Exact_II_k
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DN15
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344 +16 °C
Φwym: 0 W

345 +16 °C
Φwym: 0 W

342 +20 °C
Φwym: 0 W

343 +20 °C
Φwym: 6874 W

340 +20 °C
Φwym: 201 W

341 +20 °C
Φwym: 265 W

339 +24 °C
Φwym: 390 W

337 +20 °C
Φwym: 179 W

338 +24 °C
Φwym: 524 W

336 +24 °C
Φwym: 318 W

335 +20 °C
Φwym: 314 W

333 +24 °C
Φwym: 319 W

334 +20 °C
Φwym: 811 W

332 +24 °C
Φwym: 319 W

331 +20 °C
Φwym: 1283 W

330 +20 °C
Φwym: 1130 W

329 +20 °C
Φwym: 1088 W

328 +24 °C
Φwym: 312 W

327 +24 °C
Φwym: 285 W

326 +20 °C
Φwym: 1062 W

325 +20 °C
Φwym: 736 W

324 +24 °C
Φwym: 286 W

323 +20 °C
Φwym: 91 W

322 +24 °C
Φwym: 364 W

321 +20 °C
Φwym: 269 W

320 +20 °C
Φwym: 203 W

319 +18 °C
Φwym: 0 W

318 +20 °C
Φwym: 552 W

317 +24 °C
Φwym: 335 W

316 +20 °C
Φwym: 1032 W

315 +24 °C
Φwym: 486 W

314 +20 °C
Φwym: 688 W

312 +24 °C
Φwym: 395 W

313 +20 °C
Φwym: 412 W

311 +20 °C
Φwym: 430 W

309 +24 °C
Φwym: 313 W

310 +20 °C
Φwym: 893 W

308 +16 °C
Φwym: 1087 W

307 +20 °C
Φwym: 312 W

305 +24 °C
Φwym: 378 W

306 +20 °C
Φwym: 637 W

304 +20 °C
Φwym: 626 W

303 +20 °C
Φwym: 548 W

302 +16 °C
Φwym: 0 W

301 +16 °C
Φwym: 0 W


