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S-113

WOD-KAN

SANITARNA

Projekt techniczny/ wykonawczy

1,00

11KV/600 400 mm

16 x 2,2
191 W

1,00

11KV/600 400 mm

1,00
11KV/600 400 mm

1,00

11KV/600 400 mm

16 x 2,2

648 W

16 x 2,2

262 W

16 x 2,2

434 W

11KV/600 520 mm

1,00

11KV/600 400 mm

16 x 2,2

619 W

16 x 2,2

368 W

16 x 2,2

250 W

137 +20 °C
Φwym: 250 W

138 +20 °C
Φwym: 368 W

135 +20 °C
Φwym: 328 W

136 +20 °C
Φwym: 282 W

134 +16 °C
Φwym: 0 W

132 +20 °C
Φwym: 262 W

133 +19 °C
Φwym: 0 W

130 +18 °C
Φwym: 0 W

131 +20 °C
Φwym: 0 W

129 +20 °C
Φwym: 0 W

128 +20 °C
Φwym: 172 W

127 +20 °C
Φwym: 214 W

125 +20 °C
Φwym: 1196 W

126 +20 °C
Φwym: 2623 W

124 +16 °C
Φwym: 221 W

122 +16 °C
Φwym: 0 W

123 +20 °C
Φwym: 409 W

121 +20 °C
Φwym: 6800 W

120 +20 °C
Φwym: 0 W

119 +16 °C
Φwym: 0 W

118 +16 °C
Φwym: 1069 W

116 +20 °C
Φwym: 583 W

117 +20 °C
Φwym: 286 W

114 +20 °C
Φwym: 298 W

115 +20 °C
Φwym: 363 W

113 +20 °C
Φwym: 295 W

111 +20 °C
Φwym: 191 W

112 +20 °C
Φwym: 383 W

109 +20 °C
Φwym: 322 W

110 +20 °C
Φwym: 666 W

108 +20 °C
Φwym: 617 W

106 +20 °C
Φwym: 2483 W

107 +20 °C
Φwym: 1144 W

104 +20 °C
Φwym: 1260 W

105 +20 °C
Φwym: 1185 W

103 +20 °C
Φwym: 1561 W

102 +16 °C
Φwym: 0 W

101 +16 °C
Φwym: 0 W

210 +20 °C
Φwym: 7276 W

011_d
11,54 m² T 300

16x2.0
42,3 m

1,00

20 x 2,8
2567 W

25 x 3,5

5020 W


