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PRZEKROJ POPRZECZNY DRENAZU

OBSYPKA PIASKOWA

GEOWt OKNINA

H—ZMIENNE
WG.PROFILU

<£0ZIOM F‘OgePQMEN.IA_—
FUNDAMENT

FILTR_ODWROTNY ZWIROW

O GRANULACJI 20 DO § MM

RURY DRENARSKIE PVC-U 20 20cm

DZ=126 mm WAVIN
WYROWNANA WARSTWA GR. 5cm

BEZ KAMIENI DOBRZE ZAGESZCZONA

SZCZEGOL ULOZENIA RUR

WYKOP UMOCNIONY
DESKOWANIEM PEENYM

[W sEzon] ZASYP PIASKIEM
ZAGESZCZONY DO Is—1,0 \é
ORAZ 1s=0,98 SP OD
GLEBOKOSCI 1,2m WDOL

SKALA 1:20

:POZA JEZDNIA ZASYP GRUNTEM SYPKIM /

ZAGESZCZONYM CO 30cm
DO 0,98 SP

ZASYP PIASKIEM SREDNIOZIARNISTYM - —ors

ZAGESZCZONYM DO 0,98 SP

30

PODSYPKA ZWIROWO—PIASKOWA GR. 15cm

ZAGESZCZENIE 0,98 SP

[

LEM Studio Architektoniczne Sp. z 0.0.
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakéw

NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257

tel: +48 12 296 02 71/ biuro@lemsa.pl

Bﬁ%\_/&el_k Uniwersytetu Lodzkiego |- projexiu
Ob kt n n
¢ 23-01
. . Data
Uniwersytet todzki
nwestor ul. Narutowicza 68, Lodz 09.2023
Lokalizacja | ul- Narutowicza, £6dz dz. nr ewid. 117/1, obreb S-6
Bronza | SANITARNA revrio
Faza Projekt techniczny/ wykonawczy podpis
) . . MAP/0123/
P kt.
rojektant [ inz. Rafat Woznica POUS /06
Opracowanie
. e MAP /194
Sprawdzajqey| mgr inz. Pawel Budzinski PWOé/H/
Tres¢ rysunku Nr rys:
PROFIL
Skala 1:100

UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone—

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sie zastosowanie materiatu
rownowaznego pod wzgledem parametrow technicznych i funkcji jakiej ma stuzy¢.

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.




