
Przewód zasilający

Przewód  powrotny

OZNACZENIA

Średnica rury PE16 x 2.2

SCZEGÓŁ PODŁĄCZENIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Φ=6560 W

Δp=11.83 kPa

CV 216 RGA

DN15, kvs=1.60
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S-117

C.O. I C.T.

CO1 CO2 CO3 CO4 CO5CO6 CT1

-2,59

±0,00

+4,51

+8,62

+12,26

+16,22

+19,21

42,6 kPa

2565,3 kg/h
68,9 kW

50 x 4,5

74191 W

4002_4x

12,50 kPa

DN15

Stromax-GM_GW

2,70 obr.

DN15
25 x 3,5

6338 W

50 x 4,5

43714 W

4002_4x

14,00 kPa

DN20

Stromax-GM_GW

3,10 obr.

DN20

40 x 4,0

27546 W

40 x 4,0

27546 W

4002_6x

30,00 kPa

DN20

Stromax-GM_GW

3,10 obr.

DN20

32 x 4,0

13141 W

4002_4x

16,50 kPa

DN20

32 x 4,0

11837 W
Stromax-GM_GW

3,30 obr.

DN20

406

Φ=1634 W

22KV/600

1200 mm

16 °C

4,00

406

Φ=1634 W

22KV/600

1200 mm

16 °C

4,50

20 x 2,8

3267 W
16 x 2,2

1634 W

406

Φ=1634 W

22KV/600

1200 mm

16 °C

4,50

406

Φ=1634 W

22KV/600

1200 mm

16 °C

4,50

406

Φ=1634 W

22KV/600

1200 mm

16 °C

4,00

406

Φ=1634 W

22KV/600

1200 mm

16 °C

4,00

20 x 2,8

3267 W

16 x 2,2

1634 W

406

Φ=1634 W

22KV/600

1200 mm

16 °C

1,50

406

Φ=1634 W

22KV/600

1200 mm

16 °C

1,50

405

Φ=3835 W

33KV/900

1600 mm

16 °C

4,00

405

Φ=3835 W

33KV/900

1600 mm

16 °C

4,00

32 x 4,0

10936 W

20 x 2,8

3267 W

20 x 2,8

3267 W

16 x 2,2

1634 W

97
97

97
97

32 x 4,0

3835 W

404

Φ=1355 W

21KV/600

1200 mm

16 °C

2,50

404

Φ=1355 W

21KV/600

1200 mm

16 °C

3,00

16 x 2,2

1355 W

027

Φ=310 W

11KV/600

520 mm

20 °C

1,00

016

Φ=204 W

11KV/600

400 mm

20 °C

1,00

16 x 2,2

310 W
16 x 2,2

514 W

16 x 2,2

204 W

026

Φ=286 W

11KV/600

400 mm

20 °C

1,00

025

Φ=183 W

11KV/600

400 mm

20 °C

1,00

022

Φ=179 W

11KV/600

400 mm

20 °C

1,00

16 x 2,2

649 W

16 x 2,2

363 W

002

Φ=678 W

11KV/600

920 mm

16 °C

1,00

25 x 3,5

5825 W 32 x 4,0

10044 W

32 x 4,0

12463 W

25 x 3,5

5313 W

138

Φ=368 W

11KV/600

520 mm

20 °C

1,00

137

Φ=250 W

11KV/600

400 mm

20 °C

1,00

16 x 2,2

619 W

16 x 2,2

250 W

127

Φ=214 W

11KV/600

400 mm

20 °C

1,00

128

Φ=172 W

11KV/600

400 mm

20 °C

1,00

132

Φ=262 W

11KV/600

400 mm

20 °C

1,00

16 x 2,2

648 W
16 x 2,2

434 W

16 x 2,2

262 W

111

Φ=191 W

11KV/600

400 mm

20 °C

1,00

16 x 2,2

191 W

25 x 3,5

5206 W

32 x 4,0

9396 W 25 x 3,5

5122 W

216

Φ=334 W

A-312

1220 mm

24 °C

218

Φ=341 W

A-412

1220 mm

24 °C

235

Φ=307 W

A-508

780 mm

24 °C

V-Exact_II_k

1,50

DN15

V-Exact_II_k

1,50

DN1516 x 2,2

341 W16 x 2,2

982 W

16 x 2,2

649 W

16 x 2,2

649 W

V-Exact_II_k

2,00

DN15

16 x 2,2

307 W

239

Φ=166 W

11KV/600

400 mm

20 °C

1,00

241

Φ=376 W

A-412

1220 mm

24 °C

V-Exact_II_k

1,50

DN15

16 x 2,2

376 W

225

Φ=285 W

A-508

780 mm

24 °C

222

Φ=286 W

A-508

780 mm

24 °C

220

Φ=299 W

A-508

780 mm

24 °C

V-Exact_II_k

1,00

DN15

V-Exact_II_k

1,00

DN15

V-Exact_II_k

1,50

DN15

16 x 2,2

299 W

16 x 2,2

299 W

227

Φ=474 W

A-512

1220 mm

24 °C

242

Φ=344 W

A-412

1220 mm

24 °C

V-Exact_II_k

1,50

DN15

16 x 2,2

819 W

V-Exact_II_k

1,00

DN15

16 x 2,2

344 W

16 x 2,2

344 W

209

Φ=348 W

A-312

1220 mm

24 °C

208

Φ=142 W

11KV/600

400 mm

20 °C

1,00

207

Φ=363 W

A-412

1220 mm

24 °C

V-Exact_II_k

1,50

DN15

V-Exact_II_k

1,50

DN15

122
122

122
122

20 x 2,8

4223 W
20 x 2,8

3834 W

20 x 2,8

4150 W

32 x 4,0

11644 W
25 x 3,5

4000 W

336

Φ=318 W

A-508

780 mm

24 °C

333

Φ=319 W

A-312

1220 mm

24 °C

332

Φ=319 W

A-312

1220 mm

24 °C

V-Exact_II_k

1,50

DN15

V-Exact_II_k

2,00

DN15

16 x 2,2

638 W

V-Exact_II_k

2,00

DN15

16 x 2,2

319 W

320

Φ=203 W

11KV/600

400 mm

20 °C

1,00

322

Φ=364 W

A-412

1220 mm

24 °C

V-Exact_II_k

1,50

DN15

16 x 2,2

364 W

324

Φ=286 W

A-508

780 mm

24 °C

327

Φ=285 W

A-508

780 mm

24 °C

328

Φ=312 W

A-312

1220 mm

24 °C

V-Exact_II_k

1,00

DN15

V-Exact_II_k

1,00

DN15

16 x 2,2

883 W

V-Exact_II_k

2,00

DN15

16 x 2,2

312 W

312

Φ=395 W

A-412

1220 mm

24 °C

309

Φ=313 W

A-508

780 mm

24 °C

V-Exact_II_k

1,00

DN15

16 x 2,2

708 W

V-Exact_II_k

1,00

DN15

16 x 2,2

313 W

305

Φ=378 W

A-412

1220 mm

24 °C

339

Φ=390 W

A-412

1220 mm

24 °C

338

Φ=524 W

A-612

1220 mm

24 °C

V-Exact_II_k

1,50

DN15

V-Exact_II_k

1,50

DN15

16 x 2,2

1291 W

16 x 2,2

913 W

V-Exact_II_k

2,50

DN15

20 x 2,8

3267 W

20 x 2,8

3267 W

20 x 2,8

3267 W
32 x 4,0

10936 W
20 x 2,8

2709 W

32 x 4,0

14405 W

50 x 4,5

50052 W

15,5 kPa

3828,2 kg/h
67,3 kW

DN 50
66120 W

DN 50
66120 W

Φ=7690 W

Δp=9,78 kPa

H=19,6 kPa

0,675 m³/h

STAD_odw

2,93

DN20

STAD_odw

3,07

DN15

CV 316 RGA

DN15, kvs=2.50

7690 W

DN 50
58430 W

H=19,8 kPa

0,441 m³/h

STAD_odw

2,28

DN20

STAD_odw

2,84

DN15

CV 316 RGA

DN15, kvs=2.50

DN 20
5020 W

53410 W

H=13,9 kPa

4,687 m³/h

STAD_odw

3,43

DN50

STAD_odw

2,61

DN50

CV 316 RGA

DN40, kvs=25.0

16 x 2,2

769 W
25 x 3,5

24138 W

20 x 2,8

12845 W

4002_4x

20,50 kPa

DN15
Stromax-GM_GW

2,50 obr.

DN15

25 x 3,5

24138 W

Φ=53410 W

Δp=7,65 kPa

Φ=5020 W

Δp=14,22 kPa

-112

Φ=590 W

11KV/600

920 mm

20 °C

1,00

-111

Φ=1518 W

33KV/600

800 mm

16 °C

3,00

-116

Φ=576 W

11KV/600

920 mm

20 °C

1,00

-118

Φ=540 W

A-612

1220 mm

24 °C

-119

Φ=542 W

A-612

1220 mm

24 °C

-117

Φ=542 W

11KV/600

800 mm

20 °C

1,00

16 x 2,2

590 W

16 x 2,2

1518 W
16 x 2,2

576 W

V-Exact_II_k

2,50

DN15

V-Exact_II_k

3,00

DN15

16 x 2,2

542 W

20 x 2,8

4308 W

20 x 2,8

3718 W
16 x 2,2

542 W

4002_4x

9,00 kPa

DN15
Stromax-GM_GW

2,10 obr.

DN15
50 x 4,5

39406 W

-114

Φ=506 W

11KV/600

720 mm

16 °C

1,00

-115

Φ=661 W

11KV/600

920 mm

20 °C

1,00

16 x 2,2

1167 W

16 x 2,2

661 W

32 x 4,0

10693 W

-108

Φ=1782 W

33KV/600

920 mm

16 °C

2,50

-102

Φ=1403 W

22KV/600

1000 mm

16 °C

2,50

-106

Φ=271 W

11KV/600

400 mm

16 °C

1,00

-105

Φ=269 W

11KV/600

400 mm

16 °C

1,00

-104

Φ=303 W

11KV/600

400 mm

16 °C

1,00

-103

Φ=249 W

11KV/600

400 mm

16 °C

1,00

-101

Φ=2248 W

33KV/600

16 °C

N

16 x 2,2

1403 W
16 x 2,2

271 W

16 x 2,2

269 W

16 x 2,2

303 W

16 x 2,2

249 W
25 x 3,5

6524 W

25 x 3,5

3340 W

25 x 3,5

3069 W
25 x 3,5

2800 W

20 x 2,8

2497 W 2248 W

25 x 3,5

5313 W

4002_4x

7,50 kPa

DN15

Stromax-GM_GW

1,20 obr.

DN15

20 x 2,8

2567 W

20 x 2,8

2567 W

233

Φ=578 W

11KV/600

920 mm

20 °C

1,00

231

Φ=360 W

A-412

1220 mm

24 °C

229

Φ=496 W

A-612

1220 mm

24 °C

V-Exact_II_k

2,00

DN15

V-Exact_II_k

2,50

DN15

16 x 2,2

1133 W

307

Φ=312 W

11KV/600

520 mm

20 °C

1,00

317

Φ=335 W

A-412

1220 mm

24 °C

315

Φ=486 W

A-612

1220 mm

24 °C

V-Exact_II_k

1,50

DN15

16 x 2,2

1133 W

V-Exact_II_k

2,50

DN15

16 x 2,2

486 W

20 x 2,8

2567 W

DN 25

DN 50

DN 50
66120 W

20 x 2,8

2567 W

1000 mm

20 x 2,8

25 x 3,5
5020 W


