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Oznaczenie

| Urzadzenie

Wymiary

Uwagi

ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

1Ck1

Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna wraz
z kompletng automatyka

Wykonanie: wewngtrzne prawe

Vn=1800 m*h, Vw=1800 m’h

Czes$¢ nawiewna sktada sie z nastepujacych
blokow:

- przepustnicy z sitownikiem

- filtra kieszeniowego M5

- krzyzowego wymiennika odzysku ciepta

- chtodnicy (parowacza) na czynnik R410A

- wentylatora EC z wylgcznikiem serwisowym
- nagrzewnicy wodnej

- filtra kieszeniowego F7

Czes$¢ wywiewna sktada sig z nastepujgcych
blokow:

- filtra kieszeniowego M5

- wentylatora EC z wylgcznikiem serwisowym
- sekcji kompresora

- krzyzowego wymiennika odzysku ciepta

- skraplacza

- przepustnicy z sitownikiem

UWAGA:
- Dobor centrali podaje sie w zatgczeniu

Przyktadowo
centrala AF-07
f-my Frapol
wg zatgczonego szkicu
i karty doboru centrali

2Ck1

Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna wraz
z kompletng automatyka

Wykonanie: wewngtrzne lewe

Vn=12560 m*h, Vw=12300 m*h

Czes$¢ nawiewna sktada sie z nastepujacych
blokow:

- przepustnicy z sitownikiem

- filtra kieszeniowego M5

- obrotowego, sorpcyjnego wymiennika odzysku
ciepta

- chtodnicy (parowacza) na czynnik R410A

- wentylatora EC z wytgcznikiem serwisowym

- nagrzewnicy wodnej

- filtra kieszeniowego F7

Czes$¢ wywiewna sktada sie z nastepujgcych
blokow:

- filtra kieszeniowego M5

- wentylatora EC z wylgcznikiem serwisowym

- sekcji kompresora

- obrotowego, sorpcyjnego wymiennika odzysku
ciepta

- skraplacza

- przepustnicy z sitownikiem

UWAGA:
- Dobor centrali podaje sie w zatgczeniu

Przyktadowo
centrala AF-29
f-my Frapol
wg zatgczonego szkicu
i karty doboru centrali

3Ck1

Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna wraz
z kompletng automatykg

Wykonanie: wewnetrzne prawe

Vn=1500 m¥h, Vw=1500 m*h

Czes$¢ nawiewna sktada sie z nastepujacych
blokow:

- przepustnicy z sitownikiem

- filtra kieszeniowego M5

- obrotowego, sorpcyjnego wymiennika odzysku
ciepta

- chtodnicy (parowacza) na czynnik R410A

- wentylatora EC z wytgcznikiem serwisowym

- nagrzewnicy wodnej

- filtra kieszeniowego F7

Czes$¢ wywiewna sktada sie z nastepujacych
blokow:

- filtra kieszeniowego M5

- wentylatora EC z wylgcznikiem serwisowym

- sekcji kompresora

- obrotowego, sorpcyjnego wymiennika odzysku
ciepta

- skraplacza

- przepustnicy z sitownikiem

UWAGA:
- Dobor centrali podaje sie w zatgczeniu

Przyktadowo
centrala AF-05S
f-my Frapol
wg zatgczonego szkicu
i karty doboru centrali
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Klimatyzator typu split (z inwerterem), nascienny
- z kompletem orurowania napetnionego czynnikiem
R32
- 2 petng automatyka ) o Przyktadowo
i xyﬁ:ﬂzzziiﬁ%mcza nominalna 3,5 kW przy 27°C inmatyzatgrdFTxm%N
. wraz z jednostkg
4| kol L + 2KL1IW - pobdr mocy 0,9 kW zewnetrzng RZAG35A
- napiecie 230V . -
. : wraz ze sterownikiem firmy
- wyposazony w system do pracy catorocznej Daikin
- chtodzenie od: -20 do 52 st.C
- odlegtos¢ catkowita jednostki zewnetrznej od
jednostki wewnetrznej 30 m, odlegto$¢ w pionie17
m
Klimatyzator typu split (z inwerterem), nascienny
- z kompletem orurowania napetnionego czynnikiem
R32
- z petng automatyka
wydajnos¢ chtodnicza nominalna 3,5 kW przy 27°C Przyktadowo
W pomieszczeniu klimatyzator FTXM35N
5 kpl 1 2KL3JZ - pobér mocy 0,9 kW wraz z jednostkg
+ 2KL3JW - napiecie 230V zewnegtrzng RZAG35A
- wyposazony w system do pracy catorocznej wraz ze sterownikiem firmy
- chtodzenie od: -20 do 52 st.C Daikin
- odlegtos¢ catkowita jednostki zewnetrznej od
jednostki wewnetrznej 30 m, odlegto$¢ w pionie17
m
Klimatyzator typu split (z inwerterem), nascienny
- z kompletem orurowania napetnionego czynnikiem
R32
- z petng automatyka
wydajno$¢ chtodnicza nominalna 9,5 kW przy 27°C Przyktadowo
W pomieszczeniu klimatyzator FAA100B
6 kpl 1 2KL2JZ - pobér mocy 2,5 kW wraz z jednostka
+ 2KL2JW - napiecie 400V zewnetrzng RZAG100NV1
- wyposazony w system do pracy catorocznej wraz ze sterownikiem firmy
- chtodzenie od: -20 do 52 st.C Daikin
- odlegtos¢ catkowita jednostki zewnetrznej od
jednostki wewnetrznej 15 m, odlegto$¢ w pionie 3
m
Rurociggi miedziane (czynnik R32) wytrzymujgce
ci$nienie probne 40 baréw
7 | mb| 85 - 6,4 (1/4")
106 -9,5(3/8")
20 -15,9 (5/8")
|zolacja miedzianych rurociggéw chtodniczych
z kauczuku syntetycznego:
Parametry izolacji:
- wspdtczynnik przewodzenia ciepta
8 mb A+0°C=0,036W/mK,
- przenikanie pary wodnej p = 10000
- nierozprzestrzeniajgcy ognia, niezapalny
85 -6,4(3/8") -9mm
106 -9,5(3/8") -9mm
20 - 15,9 (5/8") - 9mm
Wentylator kanatowy wyposazony w wytgcznik
serwisowy
Parametry pracy: Przyktadowo
- wydajno$é: 160 m3/h _ wentylator
9 | s2t| 1 2w - sprez: 50 Pa D=\ 125 ML 125/300
- napiecie: 230 V f-my Harmann
- max. pobor mocy: 0,032 kW
- natezenie zasilania 0,15 A
Wentylator kanatowy wyposazony w wytgcznik
serwisowy
Parametry pracy: Przyktadowo
- wydajnos¢: 20 m3/h _ wentylator
10 | szt] 1 awe - sprez: 50 Pa D=] 125 ML 125/300
- napiecie: 230 V f-my Harmann
- max. pobér mocy: 0,032 kW
- natezenie zasilania 0,15 A
Wentylator osiowy (tazienkowy) wyposazony
w wytgcznik serwisowy
Wil Parametry pracy: Przyktadowo
11 | szt 2 - wydajno$é: 160 m3/h D=]| 150 wentylator AXA 150
2Wt4 R
- sprez: 25 Pa f-my Harmann
- napiecie: 230 V
- max. pobér mocy: 0,024 kW
Wentylator kanatowy wyposazony w wytgcznik
serwisowy
Parametry pracy: Przyktadowo
- wydajnos¢: 740 m3/h _ _ wentylator
12 fszt] 1 awd - sprez: 300 Pa D=| 250 | L= 383 ML EC.R 250/1650
- napiecie: 230 V f-my Harmann
- max. pobér mocy: 0,255 kW
- natezenie zasilania 2,7 A
e ™
13 | szt 2 2Kr1015 . . . N L= | 100 [ H=| 150 kratka ST-W
ustawialnych indywidualnie f-my SMAY
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
e e e
14 | szt 6 2Kr2515 ustawialnych indywidualnie L= ] 250 [ H=| 150 kratka ST-W
f-my SMAY

Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
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Stalgwa kratka wentylacy]n{a nawuewno-wywlewna Przyktadowo
15 | szt 3 2Kr2520 z pOJe_dynczyr_n rz¢dem pc_)znomych Kierownic L= | 250 [ H=| 200 kratka ST-W
ustawialnych indywidualnie f-my SMAY
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalgwa kratka wentylacyjng nawiewno-wywiewna Przykladowo
16 | szt | 48 2Kr6212 z pojedynczym rzedem poziomych kierownic L= | 625 | H= | 125 kratka ST-W
ustawialnych indywidualnie f-my SMAY
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalgwa kratka wentylacy]n.'a nawiewno-wywiewna Przyktadowo
17 | szt 3 2Kr8212 z pojedynczym rzedem p92|omych Kierownic L=| 825 [ H=| 125 kratka ST-W
ustawialnych indywidualnie f-my SMAY
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalgwa kratka wentylacyjng nawiewno-wywiewna Przykladowo
18 | szt | 24 2Kr8811 z pojedynczym rzedem poziomych kierownic L= | 880 | H= | 110 kratka ST-W
ustawialnych indywidualnie f-my SMAY
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalgwa kratka wentylacy]n.'a nawiewno-wywiewna Przyktadowo
19 | szt | 31 1Krg222 z pojedynczym rzedem poziomych kierownic L=| 825 | H= | 225 kratka ST-W
ustawialnych indywidualnie f-my SMAY
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalgwa kratka wentylacyjng nawiewno-wywiewna Przykladowo
20 | szt | 10 1Kr10222 z pojedynczym rzedem poziomych kierownic L= | 1025| H= | 225 kratka ST-W
ustawialnych indywidualnie f-my SMAY
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalgwa kratka wentylacyjn.?\ nawiewno-wywiewna Przyktadowo
21 | szt | 1 3Kr5075 z pojedynczym rzedem poziomych kierownic L= | 500 | H= | 750 kratka ST-W
ustawialnych indywidualnie f-my SMAY
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratk’a wenwlacyjna nawiewno-wywiewna Przyktadowo
22 | szt | 1 2Kr03020 ozdobna (wzér koniczyna), powierzchnia czynna L= | 300 | H= | 200 kratka ozdobna
min. 50% fmy SMAY
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratkla weqtylacyjna nawiewno-wywiewna Przykiadowo
23 | szt| 1 2Kr04030 ozdobna (wzdr koniczyna), powierzehnia czynna |\ _ | 409 | p= | 300 kratka ozdobna
min. 50% fmy SMAY
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratk’a wenwlacyjna nawiewno-wywiewna Przykladowo
24 | szt | 2 2Kr010020 ozdobna (wzér koniczyna), powierzchnia czynna L= | 1000| H= | 200 kratka ozdobna
min. 50% fmy SMAY
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z
dwoma rzedami kierownic ustawialnych P
) ) ; rzyktadowo
25 | szt | 33 1Krk8222 indywidualnie. ) . L=| 825 | H= | 225 kratka ST-W/S
Pierwszy (od strony pomieszczenia) rzad lamel f-my SMAY
poziomych, drugi pionowych
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z
dwoma rzgdami kierownic ustawialnych
. . . Przyktadowo
26 | szt | 1 2Krk8222 indywiduanie. ) ) L= | 825 | H= | 225 kratka ST-W/S
Pierwszy (od strony pomieszczenia) rzad lamel f-my SMAY
poziomych, drugi pionowych
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z
dwoma rzedami kierownic ustawialnych P
) ) ] rzyktadowo
27 | szt | 8 1Krk10222 indywidualnie. ) . L= 1025 H= | 225 kratka ST-W/S
Pierwszy (od strony pomieszczenia) rzad lamel f-my SMAY
poziomych, drugi pionowych
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzér koniczyna), powierzchnia czynna Przyktadowo
min. 50% kratka ozdobna
28 | szt 27 1Kros2020d12gh15 |- wyposazona w izolowang skrzynke rozprezng L=] 200 [ H=| 200 [ D=| 125 BD= 150 wraz ze stalowg skrzynkg
stalowg o wysokosci BD z kréécem gérnym rozprezng fmy SMAY
o $rednicy D
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzor koniczyna), powierzchnia czynna Przyktadowo
min. 50% kratka ozdobna
29 | szt 8 2Kros2020d10gh15 |- wyposazona w izolowang skrzynke rozprezng L= | 200 | H=| 200 | D= 100 BD= 150 | wraz ze stalowa skrzynkg
stalowg o wysokosci BD z kréécem gornym rozprezng fmy SMAY
o $rednicy D
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzor koniczyna), powierzchnia czynna Przyktadowo
min. 50% kratka ozdobna
30 | szt 4 2Kros2020d10gh25 |- wyposazona w izolowang skrzynke rozprezng L= ] 200 | H= | 200 [ D=| 100 BD= 250 wraz ze stalowg skrzynkg
stalowg o wysokosci BD z kréécem gérnym rozprezng fmy SMAY
o $rednicy D
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzor koniczyna), powierzchnia czynna Przyktadowo
min. 50% kratka ozdobna
31 | szt 3 2Kros2020d12gh15 |- wyposazona w izolowang skrzynke rozprezng L= 200 | H=| 200 | D= 125 BD= 150 | wraz ze stalowg skrzynka
stalowg o wysokosci BD z kré¢cem gornym rozprezng fmy SMAY
o $rednicy D
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzor koniczyna), powierzchnia czynna Przyktadowo
min. 50% kratka ozdobna
32 | szt 4 2Kros2020d12gh27 |- wyposazona w izolowang skrzynke rozprezng L=] 200 | H=| 200 [ D=| 125 BD= 270 wraz ze stalowg skrzynkg
stalowg o wysokosci BD z kréécem gérnym rozprezng fmy SMAY
o $rednicy D
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
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Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzér koniczyna), powierzchnia czynna Przyktadowo
min. 50% kratka ozdobna
33 | szt 6 4Kros2020d10gh27 |- wyposazona w izolowang skrzynke rozprezng L= ] 200 | H= | 200 [ D=| 100 BD= 270 wraz ze stalowg skrzynkg
stalowg o wysokosci BD z kr6écem gérnym rozprgzng fmy SMAY
o $rednicy D
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzor koniczyna), powierzchnia czynna Przyktadowo
min. 50% kratka ozdobna
34 | szt 6 4Kros2020d10gh27 |- wyposazona w izolowang skrzynke rozprezng L= | 200 [ H=| 200 | D=|100 BD=|270 wraz ze stalowg skrzynkg
stalowg o wysokosci BD z kréécem gérnym rozprezng fmy SMAY
o $rednicy D
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzér koniczyna), powierzchnia czynna Przyktadowo
min. 50% kratka ozdobna
35 | szt 2 2Kros2020d10gh65 |- wyposazona w izolowang skrzynke rozprezng L= | 200 | H=| 200 | D=(100 BD=(650 wraz ze stalowg skrzynkg
stalowg o wysokosci BD z kréécem gérnym rozprezng fmy SMAY
o $rednicy D
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzor koniczyna), powierzchnia czynna Przyktadowo
min. 50% kratka ozdobna
36 | szt 2 2Kros2020d10gh65 |- wyposazona w izolowang skrzynke rozprezng L= | 200 [ H=| 200 | D=|100 BD=|650 wraz ze stalowg skrzynkg
stalowg o wysokosci BD z kréécem gérnym rozprezng fmy SMAY
o $rednicy D
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzor koniczyna), powierzchnia czynna Przyktadowo
min. 50% kratka ozdobna
37 | szt 1 2Kros2525d16gh27 (- wyposazona w izolowang skrzynke rozprezng L=| 250 | H=| 250 | D= 160 BD= 270 | wraz ze stalowg skrzynkg
stalowg o wysokosci BD z kréécem gérnym rozprezng fmy SMAY
o $rednicy D
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzor koniczyna), powierzchnia czynna Przyktadowo
min. 50% kratka ozdobna
38 | szt 4 2Kros3020d12ghl15 |- wyposazona w izolowang skrzynke rozprezng L= 300 [ H=| 200 [ D=| 125 BD= 150 wraz ze stalowg skrzynkg
stalowa o wysokosci BD z kréécem gérnym rozprezng fmy SMAY
o $rednicy D
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzor koniczyna), powierzchnia czynna Przyktadowo
min. 50% kratka ozdobna
39 | szt 2 2Kros3020d12gh20 |- wyposazona w izolowang skrzynke rozprezng L= 300 | H=| 200 | D= 125 BD= 200 | wraz ze stalowg skrzynkg
stalowg o wysokosci BD z kréécem gérnym rozprezng fmy SMAY
o $rednicy D
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzor koniczyna), powierzchnia czynna Przyktadowo
min. 50% kratka ozdobna
40 | szt 1 2Kros3020d12gh50 |- wyposazona w izolowang skrzynke rozprezng L= 300 [ H=| 200 [ D= 125 BD= 500 wraz ze stalowg skrzynkg
stalowg o wysokosci BD z kréécem gérnym rozprezng fmy SMAY
o $rednicy D
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzor koniczyna), powierzchnia czynna Przyktadowo
min. 50% kratka ozdobna
41 | szt 2 2Kros3020d12gh55 |- wyposazona w izolowang skrzynke rozprezng L= 300 | H=| 200 | D= 125 BD= 550 | wraz ze stalowg skrzynkg
stalowg o wysokosci BD z kré¢cem gérnym rozprezng fmy SMAY
o érednicy D
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzér koniczyna), powierzchnia czynna Przyktadowo
min. 50% kratka ozdobna
42 | szt 11 2Kros3030d16gh27 |- wyposazona w izolowang skrzynke rozprezng L= 300 [ H= | 300 [ D=| 160 BD= 270 wraz ze stalowg skrzynkg
stalowg o wysokosci BD z kréécem gérnym rozprezng fmy SMAY
o $rednicy D
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzor koniczyna), powierzchnia czynna Przyktadowo
min. 50% kratka ozdobna
43 | szt 1 2Kros3030d20gh27 |- wyposazona w izolowang skrzynke rozprezng L= | 300 | H=| 300 | D= 200 BD= 270 | wraz ze stalowg skrzynkg
stalowg o wysokosci BD z kré¢cem gérnym rozprezng fmy SMAY
o érednicy D
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzor koniczyna), powierzchnia czynna Przyktadowo
min. 50% kratka ozdobna
44 | szt 1 2Kros4020d16gh20 |- wyposazona w izolowang skrzynke rozprezng L= ] 400 [ H= | 200 [ D=| 160 BD= 200 wraz ze stalowg skrzynkg
stalowg o wysokosci BD z kréécem gérnym rozprezng fmy SMAY
o $rednicy D
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzor koniczyna), powierzchnia czynna Przyktadowo
min. 50% kratka ozdobna
45 | szt 1 2Kros4020d16gh60 |- wyposazona w izolowang skrzynke rozprezng L= | 400 | H=| 200 | D= 160 BD= 600 | wraz ze stalowg skrzynkg
stalowg o wysokosci BD z kréécem gérnym rozprezng fmy SMAY
o $rednicy D
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzér koniczyna), powierzchnia czynna Przyktadowo
min. 50% kratka ozdobna
46 | szt 2 2Kros4022d20gh65 |- wyposazona w izolowang skrzynke rozprezng L= | 400 | H= | 220 | D=[200 BD=|650 wraz ze stalowg skrzynkg
stalowg o wysokosci BD z kréécem gérnym rozprezng fmy SMAY
o $rednicy D
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
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Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzér koniczyna), powierzchnia czynna Przyktadowo
min. 50% kratka ozdobna
47 | szt 1 2Kros2020d10bh27 |- wyposazona w izolowang skrzynke rozprezng L= ] 200 [ H= | 200 [ D=[100 BD=|270 wraz ze stalowg skrzynkg
stalowg o wysokosci BD z kré¢écem bocznym rozprgzng fmy SMAY
o $rednicy D
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzér koniczyna), powierzchnia czynna Przyktadowo
min. 50% kratka ozdobna
48 | szt 1 2Kros2020d10bh27 |- wyposazona w izolowang skrzynke rozprezng L= | 200 | H=| 200 | D=(100 BD=(270 wraz ze stalowg skrzynkag
stalowg o wysokosci BD z kro¢écem bocznym rozprezng fmy SMAY
o $rednicy D
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzor koniczyna), powierzchnia czynna Przyktadowo
min. 50% kratka ozdobna
49 | szt 1 2Kros2020d10bh27 |- wyposazona w izolowang skrzynke rozprezng L= | 200 | H= | 200 [ D=[100 BD=|270 wraz ze stalowg skrzynka
stalowg o wysokosci BD z kré¢écem bocznym rozprezng fmy SMAY
o $rednicy D
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzér koniczyna), powierzchnia czynna Przyktadowo
min. 50% kratka ozdobna
50 | szt 1 2Kros3020d16bh24 |- wyposazona w izolowang skrzynke rozprezng L= | 200 | H=| 300 | D=[160 BD=(240 wraz ze stalowg skrzynkag
stalowg o wysokosci BD z kro¢écem bocznym rozprezng fmy SMAY
o $rednicy D
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzor koniczyna), powierzchnia czynna Przyktadowo
min. 50% kratka ozdobna
51 | szt 10 2Kros3535d20bh28 |- wyposazona w izolowang skrzynke rozprezng L= | 350 [ H= | 350 [ D=[200 BD=|280 wraz ze stalowa skrzynka
stalowg o wysokosci BD z kré¢écem bocznym rozprezng fmy SMAY
o $rednicy D
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzor koniczyna), powierzchnia czynna Przyktadowo
min. 50% kratka ozdobna
52 | szt 1 2Kros6020d2x12gh15 (- wyposazona w izolowang skrzynke rozprezng L= | 600 | H=| 200 | D=| 2x125| BD= 150 | wraz ze stalowg skrzynkg
stalowa o wysokosci BD z dwoma kré¢cami rozprezng fmy SMAY
gérnymi o $rednicy D
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzor koniczyna), powierzchnia czynna Przyktadowo
min. 50% kratka ozdobna
53 | szt 2 2Kros6020d2x12gh20 (- wyposazona w izolowang skrzynke rozprezng L= | 600 | H=| 200 | D=| 2x125| BD= 200 | wraz ze stalowg skrzynkg
stalowg o wysokosci BD z dwoma kréécami rozprezng fmy SMAY
gérnymi o $rednicy D
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzor koniczyna), powierzchnia czynna Przyktadowo
min. 50% kratka ozdobna
54 | szt 3 2Kros6020d2x12gh50 (- wyposazona w izolowang skrzynke rozprezng L= ] 600 [ H=| 200 | D= 2x125| BD= 500 wraz ze stalowg skrzynkg
stalowa o wysokosci BD z dwoma kré¢cami rozprezng fmy SMAY
gérnymi o $rednicy D
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzor koniczyna), powierzchnia czynna Przyktadowo
min. 50% kratka ozdobna
55 | szt 2 2Kros6022d2x16gh30 (- wyposazona w izolowang skrzynke rozprezng L= | 600 | H=| 220 | D=| 2x160 | BD= 300 | wraz ze stalowg skrzynkg
stalowg o wysokosci BD z dwoma kré¢cami rozprezng fmy SMAY
gornymi o $rednicy D
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzér koniczyna), powierzchnia czynna Przyktadowo
min. 50% kratka ozdobna
56 | szt 2 2Kros6030d2x20gh50 (- wyposazona w izolowang skrzynke rozprezng L= | 600 [ H=| 300 | D=| 2x160 BD=|500 wraz ze stalowg skrzynkg
stalowa o wysokosci BD z dwoma kréécami rozprezng fmy SMAY
gérnymi o $rednicy D
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzor koniczyna), powierzchnia czynna Przyktadowo
min. 50% kratka ozdobna
57 | szt 2 2Kros6030d2x20gh30 (- wyposazona w izolowang skrzynke rozprezng L= | 600 | H=| 300 | D=| 2x160 BD=(300 wraz ze stalowa skrzynkg
stalowg o wysokosci BD z dwoma kré¢cami rozprezng fmy SMAY
gornymi o $rednicy D
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna
ozdobna (wzor koniczyna), powierzchnia czynna Przyktadowo
min. 50% kratka ozdobna
58 | szt 2 2Kros8530d2x20gh25 |- wyposazona w izolowang skrzynke rozprezng L= ] 850 [ H=| 300 | D= 2x200 | BD= 250 wraz ze stalowg skrzynkg
stalowg o wysokosci BD z dwoma kré¢cami rozprezng fmy SMAY
gérnymi o $rednicy D
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Podtogowy nawiewnik szczelinowy wyposazony
w 5 szczelin o rozstawie 12mm, wyposazonych
w nieruchome kierownice Przyktadowo
59 | szt 2 3Ns400s5 Kierownice NSP wykonane z aluminium L= | 4000| H=| 90 nawiewnik NSP
anodowanego a skrzynka rozprezna z blachy fmy SMAY
aluminiowe;j.
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
Podtogowy nawiewnik szczelinowy wyposazony
w 5 szczelin o rozstawie 12mm, wyposazonych
w nieruchome kierownice Przyktadowo
60 | szt 1 3Ns450s5 Kierownice NSP wykonane z aluminium L= | 4500 H=| 90 nawiewnik NSP
anodowanego a skrzynka rozprezna z blachy fmy SMAY
aluminiowej.
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem
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Podtogowy nawiewnik szczelinowy wyposazony

w 5 szczelin o rozstawie 12mm, wyposazonych

w nieruchome kierownice Przyktadowo
61 | szt 1 3Ns350s5 Kierownice NSP wykonane z aluminium L= ]3500| H=| 90 nawiewnik NSP

anodowanego a skrzynka rozprezna z blachy fmy SMAY

aluminiowej.

Kolor RAL uzgodni¢ z architektem

Kratka przeptywowa ttumigca dzwigk, prostokatna,

przeznaczona do montazu na $cianie.

Wykonana z blachy stalowej, od wewnetrznej

strony wytozona izolacyjnym materiatem Przyktadowo

dzwigkochtonnym, z powtokg o zwigkszonej Lo=| 300 |Ho=| 50 kratka akustyczna
62| szt] 1 1Kn305 wytrzymatosci Lk=| 380 | Hk=| 130 ORTO 300

- wymiary otworu montazowego Lo x Ho fmy Swegon

- wymiary kratki Lk x Hk

Przed zaméwieniem kolor RAL uzgodni¢ z

architektem

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca, okragta

- klasa odpornosci ogniowej: El 120 (ve, h,, i > 0) S

zgodnie z EN 13501-3

- napiecie zasilania sitownika: 24V DC

- sterowanie: przerwa

wyposazona w: Przyktadowo
63 - wskaznik kranicowy poczatek i koniec klapa p.poz. FKRS-EU

- sitownik elektryczny ze sprezyng powrotng f-my TROX

umozliwiajgcy otwarcie klapy 24V DC oraz sitownik Belimo

- certyfikowany montaz z zastosowaniem zaprawy

przy zredukowanych do 40 mm odlegtosciach od

sgsiedniego elementu konstrukcyjnego lub co

najmniej 10 mm pomiedzy dwiema klapami

przeciwpozarowymi
64 | szt 1 1Kp203 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz $rednica D 160 jak wyzej
65 | szt 1 1Kp204 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz $rednica D= 160 jak wyzej
66 | szt 1 1Kp205 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz $rednica D=1 100 jak wyzej
67 | szt 1 1Kp206 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz $rednica D=1 100 jak wyzej
68 | szt 1 1Kp207 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz $rednica D=1 100 jak wyzej
69 | szt 1 1Kp208 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz $rednica D=1 100 jak wyzej
70 | szt 1 1Kp209 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz $rednica D=1 100 jak wyzej
71 | szt 1 1Kp210 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz $rednica D=1 100 jak wyzej
72 | szt 1 1Kp306 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz $rednica D=1 100 jak wyzej
73 | szt 1 1Kp307 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz $rednica D=1 100 jak wyzej
74 | szt 1 1Kp308 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz $rednica D=1 100 jak wyzej
75 | szt 1 1Kp309 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz $rednica D=1 100 jak wyzej
76 | szt 1 1Kp310 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz $rednica D=1 100 jak wyzej
77 | szt 1 1Kp311 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz $rednica D=1 100 jak wyzej
78 | szt 1 2Kp007 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz $rednica D= 160 jak wyzej
79 | szt 1 2Kp008 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz $rednica D=1 100 jak wyzej
80 | szt 1 2Kp009 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz $rednica D= 160 jak wyzej
81 | szt 1 2Kp010 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz $rednica D= 160 jak wyzej
82 | szt 1 2Kp011 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz $rednica D= 125 jak wyzej
83 | szt 1 2Kp105 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz $rednica D= 160 jak wyzej
84 | szt 1 2Kp106 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz Srednica D=1 125 jak wyzej
85 | szt 1 2Kp107 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz $rednica D=1 125 jak wyzej
86 | szt 1 2Kp108 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz Srednica D=1 125 jak wyzej
87 | szt 1 2Kp203 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz Srednica D=1 160 jak wyzej
88 | szt 1 2Kp204 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz Srednica D=1 100 jak wyzej
89 | szt 1 2Kp205 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz $rednica D=1 100 jak wyzej
90 | szt 1 2Kp303 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz Srednica D=1 160 jak wyzej
91 | szt 1 2Kp306 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz Srednica D=1 100 jak wyzej
92 | szt 1 2Kp403 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz $rednica D=1 200 jak wyzej
93 | szt 1 2Kp406 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz Srednica D=1 100 jak wyzej
94 | szt 1 2Kp407 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz Srednica D=1 100 jak wyzej
95 | szt 1 2Kp408 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz Srednica D=1 200 jak wyzej
96 | szt 1 2KpP01 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz Srednica D=1 125 jak wyzej
97 | szt 1 2KpP01 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz Srednica D=1 200 jak wyzej
98 | szt 1 2KpP02 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz Srednica D=1 160 jak wyzej
99 | szt 1 2KpP03 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz Srednica D=1 200 jak wyzej
100 [ szt 1 2KpP04 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz Srednica D=1 125 jak wyzej
101 [ szt 1 4Kp001 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz Srednica D=1 125 jak wyzej
102 | szt 1 4Kp002 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz Srednica D=1 125 jak wyzej
103 [ szt 1 4Kp101 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz Srednica D=1 160 jak wyzej
104 | szt 1 4Kp102 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz Srednica D=1 125 jak wyzej
105 [ szt 1 4Kp401 Klapa przeciwpozarowa jak wyzej lecz Srednica D 100 jak wyzej

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca, prostokatna

- klasa odpornosci ogniowej: El 120 (vg, hy, i <> 0) S

zgodnie z PN-EN 13501-3

- napiecie zasilania sitownika: 24V DC

- sterowanie: przerwa

wyposazona w: Przyktadowo
106 | szt - wskaznik krancowy poczatek i koniec klapa p.poz. FKA2-EU

- sitownik elektryczny ze sprezynag powrotng f-my TROX

umozliwiajgcy otwarcie klapy 24V DC oraz sitownik Belimo

- certyfikowany montaz przy zredukowanych do 40

mm odlegtosciach od sgsiedniego elementu

konstrukcyjnego ($ciany / stropu) lub 60 mm

pomiedzy dwoma klapami przeciwpozarowymi

(kotnierz do kotnierza)
107 | szt 1 1Kp201 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz H= | 150 | B= | 200 Jak wyzej

wymiary
108 | szt 1 1Kp202 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz H= | 150 | B= | 200 Jak wyzej

wymiary
109 | szt 1 1Kp211 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz H= | 150 | B= | 300 Jak wyzej

wymiary
110 | szt 1 1Kp212 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz H= | 150 | B= | 300 Jak wyzej

wymiary
11| szt 1 1Kp301 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz H= | 150 | B= | 200 Jak wyzej

wymiary
12| szt 1 1Kp302 Klapa przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz H= | 150 | B= | 200 jak wyzej

wymiary
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13| szt 1 1Kp303 Klap_a przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz H= | 150 | B= | 200 jak wyzej
wymiary
114 | szt 1 1Kp304 Klap_a przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz H= | 150 | B= | 200 jak wyzej
wymiary
15| szt 1 1Kp305 Klap_a przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz H= | 150 | B= | 200 jak wyzej
wymiary
116 | szt 1 1Kp311 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz H= 1 150 | B= | 300 jak wyzej
wymiary
17| szt 1 1Kp312 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz H= 1 150 | B= | 300 jak wyzej
wymiary
18| szt 1 1Kp401 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz H= | 300 | B= | 200 jak wyzej
wymiary
119 | szt 1 1Kp402 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz H= | 300 | B= | 200 jak wyzej
wymiary
120 | szt 1 1Kp403 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz H= | 300 | B= | 200 jak wyzej
wymiary
121 szt 1 1Kp404 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz H= | 300 | B= | 200 jak wyzej
wymiary
122 | szt 1 1Kp405 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz H= | 300 | B= | 200 jak wyzej
wymiary
123 | szt 1 1Kp406 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz H= | 300 | B= | 200 jak wyzej
wymiary
124 | szt 1 2Kp0O1 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz H= | 250 | B= | 700 jak wyzej
wymiary
125 | szt 1 2Kp002 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz H= | 250 | B= | 700 jak wyzej
wymiary
126 | szt 1 2Kp003 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz H= | 200 | B= | 200 jak wyzej
wymiary
127 | szt 1 2Kp0o4 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz H= | 200 | B= | 350 jak wyzej
wymiary
128 | szt 1 2Kpo0s Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz H=| 200 | B= | 400 jak wyzej
wymiary
129 | szt 1 2Kp006 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz H=| 200 | B= | 350 jak wyzej
wymiary
130 | szt 1 2Kp101 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz H=| 250 | B= | 800 jak wyzej
wymiary
131 | szt 1 2Kp102 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz H=1| 250 | B= | 800 jak wyzej
wymiary
132 | szt 1 2Kp103 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz H=| 300 | B= | 400 jak wyzej
wymiary
133 | szt 1 2Kp104 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz H=| 300 | B= | 300 jak wyzej
wymiary
134 | szt 1 2Kp201 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz H=| 150 | B= | 250 jak wyzej
wymiary
135 | szt 1 2Kp202 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz H=| 150 | B= | 250 jak wyzej
wymiary
136 | szt 1 2Kp206 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz H=1| 150 | B= | 300 jak wyzej
wymiary
137 | szt 1 2Kp207 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz H=1| 150 | B= | 300 jak wyzej
wymiary
138 | szt 1 2Kp301 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz H=| 150 | B= | 200 jak wyzej
wymiary
139 | szt 1 2Kp302 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz u=| 150 | B= | 250 jak wyzej
wymiary
140 | szt 1 2Kp304 mﬁ; fyrzecnwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz u=| 150 | B= | 300 jak wyzej
141 | szt 1 2Kp305 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz u=| 150 | B= | 300 jak wyzej
wymiary
142 | szt 1 2Kp401 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz u=| 600 | B= | 500 jak wyzej
wymiary
143 szt 1 2Kp402 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz u=| 600 | B= | 500 jak wyzej
wymiary
144 | szt 1 2Kpao4 mﬁ; fyrzecnwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz u=| 600 | B= | 550 jak wyzej
145 | szt 1 2Kp405 mﬁ; fyrzecnwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz u=| s00 | B= | 550 jak wyzej
146 | szt 1 2Kp409 mﬁ; fyrzecnwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz u=| 750 | B= | 500 jak wyzej
147 | szt 1 2Kpa10 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz u=| 650 | B= | 500 jak wyzej
wymiary
18| szt 1 3Kp401 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz u=1| 750 | B= | 300 jak wyzej
wymiary
149 | szt 1 3Kp402 mﬁ; fyrzecnwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz u=| 300 | B= | 300 jak wyzej
150 | szt 1 3KpPO1 Klapg przeciwpozarowa prostokatna jak wyzej lecz H=| 200 | B= | 800 jak wyzej
wymiary
Przyktadowo
151 | szt 66 1Prl Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta D=| 100 | L=| 100 przepustnica typ PJB
f-my Smay
152 [ szt 2 1Pr3 Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta D 160 | L=] 160 jak wyzej
153 | szt 29 2Prl Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta D=| 100 | L= 100 jak wyzej
154 | szt 9 2Prl Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta D=| 100 | L= 100 jak wyzej
155 [ szt 30 2Pr2 Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta D=| 125 | L= 125 jak wyzej
156 | szt 4 2Pr2 Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta D=| 125 | L= 125 jak wyzej
157 | szt 21 2Pr3 Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta D=| 160 | L= 160 jak wyzej
158 [ szt 13 2Pr3 Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta D=| 160 | L=] 160 jak wyzej
159 [ szt 6 2Pr4 Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta D=] 200 | L= 200 jak wyzej
160 [ szt 9 2Pr4 Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta D=] 200 | L= 200 jak wyzej
161 [ szt 6 4Prl Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta D=| 100 | L= 100 jak wyzej
162 | szt 7 4Prl Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta D=| 100 | L= 100 jak wyzej
163 | szt 2 4Pr3 Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta D 160 | L=] 160 jak wyzej
Przyktadowo
164 | szt 2 2Pr1515 Przepustnica prostokatna jednoptaszczyznowa H=| 150 | B=| 150 [ L=| 140 przepustnica typ PJA
f-my Smay
165 [ szt 1 2Pr2012 Przepustnica prostokatna jednoptaszczyznowa H= | 125 | B= | 200 | L= 120 jak wyzej
Przyktadowo
166 | szt 6 1Pr2015 Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa H= | 150 | B=| 200 przepustnica typ PWIIS
f-my Smay
167 | szt 4 1Pr3015 Przepustnica prostokatna wieloptaszczyznowa H=| 150 | B= [ 300 jak wyzej
168 | szt 3 2Pr2015 Przepustnica prostokatna wieloptaszczyznowa = | 150 | B= [ 200 jak wyzej
169 | szt 7 2Pr2515 Przepustnica prostokatna wieloptaszczyznowa = | 150 | B= | 250 jak wyzej

Strona 7




Lp [Jedn]| llos¢ QOznaczenie Urzadzenie Wymiary Uwagi
170 | szt 2 2Pr2520 Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa H= [ 200 | B= | 250 jak wyzej
171 | szt 1 2Pr2525 Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa H= [ 250 | B= | 250 jak wyzej
172 | szt 4 2Pr3015 Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa =| 150 | B= | 300 jak wyzej
173 | szt 2 2Pr3020 Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa H= [ 200 | B= | 300 jak wyzej
174 | szt 1 2Pr3030 Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa H= [ 300 | B= | 300 jak wyzej
175 | szt 2 2Pr4030 Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa = | 300 | B= | 400 jak wyzej
176 | szt 1 2Pr4530 Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa H= [ 300 | B= | 450 jak wyzej
177 | szt 1 2Pr5030 Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa H= [ 300 | B= | 500 jak wyzej
178 | szt 1 2Pr7025 Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa H= [ 250 | B= | 700 jak wyzej
179 | szt 1 2Pr7025 Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa H= [ 250 | B= | 700 jak wyzej
180 | szt 1 3Pr8012 Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa H= [ 800 | B= | 125 jak wyzej
Przyktadowo
181 | szt 1 5prsi Prz'epustln{ca prostokatna wieloptaszczyznowa H= | 1250]| B= | 900 przepust.mca typ PWIIS
z sitownikiem z sitownikiem
f-my Smay
Przyktadowo
182 | szt 1 5pPrs3 Przgpustlmlca prostokgtna wieloptaszczyznowa H= | 1600 B= | 2000 przepust.mca typ PWIIS
z sitownikiem z sitownikiem
f-my Smay
Przyktadowo
183 | szt. 1 5Prsa Prz'epustln{ca prostokatna wieloptaszczyznowa H= | 1600] B= | 2000 przepust.mca typ PWIIS
z sitownikiem z sitownikiem
f-my Smay
Przyktadowo
184 | szt. 1 5pPrs2 Przgpustlmlca prostokatna wieloptaszczyznowa H= | 1250 B= | 2700 przepust.mca typ PWIIS
z sitownikiem z sitownikiem
f-my Smay
Zawor wentylacyjny nawiewny _ Przyktadowo
185 szt 2 1zn1 - Kolor RAL uzgodni¢ z architektem D= | 100 zawor KE firmy Smay
Zawér wentylacyjny nawiewny _ Przyktadowo
186 | szt 4 2znl - Kolor RAL uzgodni¢ z architektem D= | 100 zawor KE firmy Smay
Zawér wentylacyjny nawiewny _ Przyktadowo
187 szt 2 2zn3 - Kolor RAL uzgodni¢ z architektem D= | 160 zawor KE firmy Smay
Zawér wentylacyjny nawiewny _ Przyktadowo
188 | szt 2 2zn4 - Kolor RAL uzgodni¢ z architektem D= 200 zawor KE firmy Smay
Zawér wentylacyjny wywiewny _ Przyktadowo
189 | szt 1 1zw1 - Kolor RAL uzgodni¢ z architektem D= 100 zawor KK firmy Smay
Zawér wentylacyjny wywiewny _ Przyktadowo
190 ] szt 8 2zwl - Kolor RAL uzgodni¢ z architektem D= | 100 zawor KK firmy Smay
Zawér wentylacyjny wywiewny _ Przyktadowo
191 szt 1 2zw2 - Kolor RAL uzgodni¢ z architektem D=1 125 zawor KK firmy Smay
Zawér wentylacyjny wywiewny _ Przyktadowo
192] szt ’ 2zws3 - Kolor RAL uzgodni¢ z architektem D= | 160 zawor KK firmy Smay
Zawér wentylacyjny wywiewny _ Przyktadowo
193] szt 2 2zwa - Kolor RAL uzgodni¢ z architektem D= | 200 zawor KK firmy Smay
Zawér wentylacyjny wywiewny _ Przyktadowo
194 szt 2 4zwl - Kolor RAL uzgodni¢ z architektem D= | 100 zawor KK firmy Smay
OO;::E:N I;r:tl;a z siatkg stalowg (kréciec Przykiadowo
195 | szt | 3 2Kol kowany. D= | 100 kratka KS
Powierzchnia czynna 65% f-my SMAY
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem Y
Ok_re:EIa kratka z siatkg stalowg (kréciec Przyktadowo
196 | szt | 2 1Ko2 osiatkowany) D= | 125 kratka KS
Powierzchnia czynna 65% f-my SMAY
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem Y
OO;?:E:)?N I::tl)(a z siatkg stalowg (krociec Przyktadowo
197 | szt | 6 2Ko2 towany D= | 125 kratka KS
Powierzchnia czynna 65% f-my SMAY
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem y
Ok_ra:gla kratka z siatkg stalowg (kréciec Przyktadowo
198 | szt | 10 2Ko3 osiatkowany) D= | 160 kratka KS
Powierzchnia czynna 65% f-my SMAY
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem Y
OO;?:E:)?N I::tl)(a z siatkg stalowg (krociec Przyktadowo
199 | szt | 9 2Ko4 towany. D= | 200 kratka KS
Powierzchnia czynna 65% f-my SMAY
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem Y
Kréciec osiatkowany prostokatny Przyktadowo
200 | szt 1 2K01220 Powierzchnia czynna 65% L= | 125 [ H=| 200 kratka ST-STS
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem f-my SMAY
Kréciec osiatkowany prostokatny Przyktadowo
201 | szt 1 3K02080 Powierzchnia czynna 65% L= | 200 [ H= | 800 kratka ST-STS
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem f-my SMAY
Przyktadowo
202 | szt 1 4Kz5 Klapa zwrotna dla kanatéw okragtych D= | 250 klapa RSK
f-my Harmann
. N Przyktadowo ttumik
203 | szt | 1 2To2 Thumik kanatowy okragly; Dz= 225 D= | 125 | L= | 1000 TAS-125-1000-N
SMAY
. e _ _ Przyktadowo ttumik
204 | szt 1 2To3 Ttumik kanatowy okragty; Dz=280 D= | 160 | L= | 1000 TAS-160-1000-N
. N Przyktadowo ttumik
205 | szt | 1 4705 Ttumik kanatowy okragty; Dz= 350 D= | 250 | L= | 1500 TAS-250-1500-N
V=740m3/h
SMAY
Ttumik kanatowy prostokatny, skutecznosé
ttumienia w poszczegélnych pasmach:
125Hz -5
250Hz - 10
500Hz - 22 Przyktadowo
1kHz - 30 tumik
206 | szt 1 1T1 2kHz - 34 H=] 300 | B=| 600 | L=| 750 TKF-B2-MB-600-300-750-2-
4kHz - 25 200-0-0-0-0-0
8kHz - 18 f-my Frapol

Szumy wiasne dk - 32dB(A)
Przeptyw powietrza V - 1800m3/h
Strata ci$nienia AP - 28Pa
MONTAZ W PIONIE
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szt

172

Ttumik kanatowy prostokatny, skuteczno$¢
ttumienia w poszczegélnych pasmach:
125Hz - 8

250Hz - 17

500Hz - 33

1kHz - 44

2kHz - 50

4kHz - 35

8kHz - 24

Szumy wiasne dk - 32dB(A)
Przeptyw powietrza V - 1800m3/h
Strata ci$nienia AP_- 32Pa

300

1250

Przyktadowo
thumik
TKF-B2-MB-600-300-1250-
2-200-0-0-0-0-0
f-my Frapol

208

szt

173

Ttumik kanatowy prostokatny, skutecznos¢
ttumienia w poszczegélnych pasmach:
125Hz -9

250Hz - 20

500Hz - 38

1kHz - 50

2kHz - 50

4kHz - 40

8kHz - 26

Szumy wiasne dk - 32dB(A)
Przeptyw powietrza V - 1800m3/h
Strata ci$nienia AP - 34Pa

300

1500

Przyktadowo
thumik
TKF-B2-MB-600-300-1500-
2-200-0-0-0-0-0
f-my Frapol

209

szt

114

Ttumik kanatowy prostokatny, skutecznos¢
ttumienia w poszczegélnych pasmach:

8kHz - 15

Szumy wiasne dk - 32dB(A)
Przeptyw powietrza V - 1800m3/h
Strata ci$nienia AP_- 26Pa

300

500

Przyktadowo
thumik
TKF-B2-MB-600-300-500-2-
200-0-0-0-0-0
f-my Frapol

210

szt

175

Ttumik kanatowy prostokatny, skutecznos¢
ttumienia w poszczegdlnych pasmach:
125Hz - 4

250Hz -7

500Hz - 17

1kHz - 23

2kHz - 25

4kHz - 20

8kHz - 15

Szumy wiasne dk - 32dB(A)
Przeptyw powietrza V - 1800m3/h
Strata ci$nienia AP_- 26Pa

300

500

Przyktadowo
thumik
TKF-B2-MB-600-300-500-2-
200-0-0-0-0-0
f-my Frapol

211

szt

2T1

Ttumik kanatowy prostokatny, skutecznos¢
ttumienia w poszczegdlnych pasmach:
125Hz - 16

250Hz - 28

500Hz - 43

1kHz - 50

2kHz - 50

4kHz - 29

8kHz - 19

Szumy wiasne dk - 38dB(A)
Przeptyw powietrza V - 12530m3/h
Strata ci$nienia AP - 31Pa

800

B =]1400

2000

Przyktadowo
thumik
TKF-B2-MB-1400-800-2000;
4-300-0-0-0-0-0
f-my Frapol

212

szt

212

Ttumik kanatowy prostokatny, skutecznos¢
ttumienia w poszczegolnych pasmach:
125Hz - 16
250Hz - 28
500Hz - 43

1kHz - 50

2kHz - 50

4kHz - 29

8kHz - 19
Szumy wiasne dk - 38dB(A)
Przeptyw powietrza V - 12270m3/h
Strata ci$nienia AP _- 29Pa

800

B =]1400

2000

Przyktadowo

thumik
TKF-B2-MB-1400-800-2000;
4-300-0-0-0-0-0

f-my Frapol

213

szt

273

Ttumik kanatowy prostokatny, skutecznos¢
ttumienia w poszczegolnych pasmach:
125Hz -4
250Hz -7
500Hz - 17

1kHz - 23

2kHz - 25

4kHz - 20

8kHz - 15
Szumy wiasne dk - 37dB(A)
Przeptyw powietrza V - 12530m3/h
Strata ciSnienia AP _- 20Pa

800

B =]1800

500

Przyktadowo

thumik
TKF-B2-MB-1800-800-500-
6-200-0-0-0-0-0

f-my Frapol

214

szt

2T4

Ttumik kanatowy prostokatny, skutecznos¢
ttumienia w poszczegolnych pasmach:
125Hz -4
250Hz -7
500Hz - 17

1kHz - 23

2kHz - 25

4kHz - 20

8kHz - 15
Szumy wiasne dk - 37dB(A)
Przeptyw powietrza V - 12270m3/h

Strata cisnienia AP_- 19Pa

800

B =]1800

500

Przyktadowo

thumik
TKF-B2-MB-1800-800-500-
6-200-0-0-0-0-0

f-my Frapol
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215

szt

3T1

Ttumik kanatowy prostokatny, skuteczno$¢
ttumienia w poszczegélnych pasmach:
125Hz - 12

250Hz - 27

500Hz - 49

1kHz - 50

2kHz - 50

4kHz - 49

8kHz - 32

Szumy wiasne dk - 27dB(A)
Przeptyw powietrza V - 1500m3/h
Strata ci$nienia AP_- 26Pa

300

600

2000

Przyktadowo
thumik
TKF-B2-MB-600-300-2000-
2-200-0-0-0-0-0
f-my Frapol

216

szt

3T2

Ttumik kanatowy prostokatny, skutecznos¢
ttumienia w poszczegélnych pasmach:
125Hz -9

250Hz - 20

500Hz - 38

1kHz - 50

2kHz - 50

4kHz - 40

8kHz - 26

Szumy wiasne dk - 27dB(A)
Przeptyw powietrza V - 1500m3/h
Strata ci$nienia AP - 23Pa

300

600

1500

Przyktadowo
thumik
TKF-B2-MB-600-300-1500-
2-200-0-0-0-0-0
f-my Frapol

217

szt

3T3

Ttumik kanatowy prostokatny, skutecznos¢
ttumienia w poszczegélnych pasmach:

8kHz - 15

Szumy wiasne dk - 27dB(A)
Przeptyw powietrza V - 1500m3/h
Strata ci$nienia AP_- 18Pa

300

600

500

Przyktadowo
thumik
TKF-B2-MB-600-300-500-2-
200-0-0-0-0-0
f-my Frapol

218

szt

3T4

Ttumik kanatowy prostokatny, skutecznos¢
ttumienia w poszczegdlnych pasmach:
125Hz - 4

250Hz -7

500Hz - 17

1kHz - 23

2kHz - 25

4kHz - 20

8kHz - 15

Szumy wiasne dk - 27dB(A)
Przeptyw powietrza V - 1500m3/h
Strata ci$nienia AP_- 18Pa

300

600

500

Przyktadowo
thumik
TKF-B2-MB-600-300-500-2-
200-0-0-0-0-0
f-my Frapol

219

szt

3T5

Kulisy thumigce do montazu w kanale zelbetowym,
skuteczno$¢ ttumienia w poszczegdlnych pasmach:
125Hz -3
250Hz -10
500Hz - 29
1kHz - 45
2kHz - 50
4kHz - 48
8kHz - 31
Szumy wiasne dk - 44dB(A)
Przeptyw powietrza V - 8620m3/h
Strata ci$nienia AP - 24Pa

1000

B=

1700

L

1250

Przyktadowo
ttumik
TKF-B2-MB-1700-1000-
1250-10-100-0-0-0-0-0
f-my Frapol

220

szt

5T1

Ttumik kanatowy prostokatny, skutecznos¢
ttumienia w poszczegolnych pasmach:
125Hz -9
250Hz - 20
500Hz - 38

1kHz - 50

2kHz - 50

4kHz - 40

8kHz - 26
Szumy wiasne dk - 41dB(A)
Przeptyw powietrza V - 11860m3/h
Strata ci$nienia AP - 38Pa

1250

B=

900

1500

Przyktadowo

thumik
TKF-B2-MB-900-1250-1500;
3-200-0-0-0-0-0

f-my Frapol

221

szt

5T2

Ttumik kanatowy prostokatny, skutecznos¢
ttumienia w poszczegolnych pasmach:
125Hz - 11
250Hz - 19
500Hz - 29

1kHz - 35

2kHz - 32

4kHz - 16

8kHz - 9
Szumy wiasne dk - 40dB(A)
Przeptyw powietrza V - 35580m3/h
Strata ciSnienia AP - 22Pa

1250

B=

2700

L

1500

Przyktadowo
thumik
TKF-B2-MB-2700-1250-
1500-5-300-0-0-0-0-0
f-my Frapol

222

szt

5T3

Ttumik kanatowy prostokatny, skutecznos¢
ttumienia w poszczegolnych pasmach:
125Hz -6
250Hz - 12
500Hz - 25

1kHz - 32

2kHz - 36

4kHz - 23

8kHz - 15
Szumy wiasne dk - 46dB(A)
Przeptyw powietrza V - 23720m3/h
Strata ciSnienia AP _- 35Pa

1600

B=

1000

L=

1000

Przyktadowo
thumik
TKF-B2-MB-1000-1600-
1000-3-200-0-0-0-0-0
f-my Frapol
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223

5T4

Ttumik kanatowy prostokatny, skuteczno$¢
ttumienia w poszczegélnych pasmach:
125Hz - 6
250Hz - 12
500Hz - 25

1kHz - 32

2kHz - 36

4kHz - 23

8kHz - 15
Szumy wiasne dk - 46dB(A)
Przeptyw powietrza V - 23720m3/h
Strata ci$nienia AP_- 35Pa

224

161
372
173
118
753
217

B =]1000

Przyktadowo
ttumik
TKF-B2-MB-1000-1600-
1000-3-200-0-0-0-0-0
f-my Frapol

Kanaty i ksztattki PROSTOKATNE
z blachy ocynkowanej w klasie szczelnosci B2
wg PN-EN-1507 (-500Pa/+1000Pa)
0 obwodzie do:

400

600

1000

1400

1800

4400

8000

Przyktadowo
kanaty
f-my FRAPOL

225

Kanaty i ksztattki OKRAGLE SPIRO,

z blachy ocynkowanej

w klasie instalacji N i klasie szczelnosci B
wg PN-EN-12237:2005 (-750Pa/+1000Pa)
o $rednicy do:

@100

@125

@160

@200

@ 250

Przyktadowo
kanaty
f-my FRAPOL

226

mb

Kanaly elastyczne izolowane akustycznie
o $rednicy:

@100

@125

Przyktadowo
SONODEC 25
f-my DEC

227

szt

Czyszczaki do kanatéw prostokatnych blaszanych
300x100
400x200
Montowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

Przyktadowo
czyszczaki
f-my FRAPOL

228

78

Kanaly i ksztattki prostokatne z ptyt wetny szklanej
potaczonej zywicami termoutwardzalnym.(Kanaty
powietrza nawiewanego i wywiewanego w
maszynowniach)

Powloka zewnetrzna sktada sie z laminatu warstwy
folii aluminiowej grubo$¢ 70 umm zbrojone;j siatkg
z widkna szklanego oraz wzmocniona warstwg
papieru impregnowanego o grubosci 130 yumm.
Strona wewnetrzna - czarna tkanina z widkna
szklanego

o grubosci 160 pm

Parametry:

- ptyta niepalna

- charakterystyka termiczna 0,032 W/mK przy temp
10stC

- gestos$¢ wetny szklanej 85kg/m3

- wspdtczynnik pochtaniania dzwigku dla
poszczegdlinych pasm:

125Hz-0,35

250 Hz - 0,65

500 Hz - 0,75

1000 Hz - 0,85

2000 Hz - 0,90

4000 Hz - 0,90

grubosé ptyty 25mm

Przyktadowo:
Ptyta
Climaver A2 Black
25mm
firmy BH-RES

229

56

Ptyty ppoz.do wykonania obudowy kanatéw
wentylacyjnych $ciang ogniochronna.
- odpornos$¢ ogniowa ptyt 120min.

Przyktadowo:
Promatect - L500
f-my Promat

230

48

Izolacja ppoz. dla kanatéw wentylacyjnych.
- odporno$¢ ogniowa izolacji 120min.
- grubos¢ izolacji 60mm

Przyktadowo
Conlit plus EIS 120
f-my ROCKWOOL

231

1839

Izolacja termiczna dla kanatéw nawiewnych

i wywiewnych prowadzonych wewnatrz budynku
o grubosci; 40 mm matg z wetny mineralnej
laminowanej folig aluminiowg

Przyktadowo
Lamella Mat Alu Foil
f-my ROCKWOOL

232

481

|zolacja termiczna dla kanatéw powietrza swiezego
i usuwanego prowadzonych wewnatrz budynku; o
grubosci 50 mm matg z wetny mineralnej
laminowanej folig aluminiowg

Przyktadowo
Lamella Mat Alu Foil
f-my ROCKWOOL

233

kpl.

Zawiesia, podpory, szyny, obejmy oraz inne
niezbedne systemowe elementy montazowe dla
kanatéw

i rurociggéw prowadzonych wewnatrz i na zewnatrz
budynku

Przyktadowo:
system firmy Niczuk

234

ELEMENTY INSTALACJI CHLODNICZEJ | GRZEWCZEJ DLA KLIMA

WEKTOROW
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235

szt.

1Ag1

Agregat chtodniczy kanatowy, w petni
zautomatyzowany, ze sprezarkami typu scroll ,
wyposazony w:

- pompe o wysokosci podnoszenia 255kPa

- elektroniczny zawér rozprezny,

sterowany i regulowany mikroprocesorem,

w wersji standardowej, przystosowany do
komunikaciji z BMS

- sprez dyspozycyjny 200Pa

- przeptyw czynnika chtodniczego: 34,97 m3/h
- moc chtodnicza: 203,6 kW

- czynnik chtodniczy: R410A

- czynnik chtodzony: woda

- temperatura czynnika chtodzonego: 7/12 °C
- temperatura powietrza zewnetrznego +35°C
- liczba obiegéw chtodniczych: 2

- liczba sprezarek: 4

- wskaznik efektywnos$ci energetycznej EER: 2,41
ciezar dystrybucyjny: 1800 kg

- wymiary /LxBxH/ 4090 x 1100 x 2104 mm

- wyposazony w funkcje soft start

- pobdr mocy/prad rozruchu*/napigcie: 84,2kW/
221A/ 400V

- poziom mocy akustycznej: 89dB(A)

*dane dla skrajnych warunkéw pracy
UWAGA:

- Automatyka agregatu steruje sitownikami
przepustnic na ssaniu i ttoczeniu agregatu

- Dobér agregatu podaje sig¢ w zatgczeniu

Przyktadowo
agregat
LCC204CS
f-my Galletti
wg zatgczonego szkicu
i karty doboru agregatu

236

szt.

84

Klimakonwektor czterorurowy w wersji pionowej lub
poziomej (nascienny v kanatowy)
z silnikiem inwerterowym (sterowanie 0-10V)
- z tacka skroplin
- z filtrem
- z zaworkami odpowietrzajgcymi
- zasilany wodg o temperaturze:
7/12st.C — w funkcji chtodniczej

70/60st.C — w funkcji grzewczej
- Wydajnos¢ chtodnicza jawna 0,98 kW do 1,24kW;
przy sprezu OPa (temp. w pomieszczeniu 24st.C;
wilgotnos¢ 58%)
Uwaga: Wszystkie klimakonwektory nalezy
dostarczy¢ z:
- zaworami tréjdrogowymi na chtodzeniu i na
grzaniu
- ze sterownikiem pomieszczeniowym
(wyposazonym w zlgcze RS485 do komunikacji
z BMS)
Szczegotowe dane techniczne zawarte sg
w dotaczoneij tabeli nr1

Przyktadowo:
ESTROI DF
EF06
+sterownik EVO
z wyéwietlaczem
firmy GALLETTI

237

szt.

36

Klimakonwektor czterorurowy w wersji pionowej lub
poziomej (nascienny v kanatowy)
z silnikiem inwerterowym (sterowanie 0-10V)
- z tacka skroplin
- z filtrem
- z zaworkami odpowietrzajgcymi
- zasilany wodg o temperaturze:
7/12st.C — w funkcji chtodniczej

70/60st.C — w funkcji grzewczej
- Wydajnos¢ chtodnicza jawna 1,64 do 2,28kW,
przy OPa sprezu (temp. w pomieszczeniu 24st)
Uwaga: Wszystkie klimakonwektory nalezy
dostarczy¢ z:
- zaworami tréjdrogowymi na chtodzeniu i na
grzaniu
- ze sterownikiem pomieszczeniowym
(wyposazonym w zlgcze RS485 do komunikacji
z BMS)
Szczegotowe dane techniczne zawarte sg
w dotaczoneij tabeli nr1

238

szt.

3Fcl
3Fc2

Przyktadowo:
ESTROI DF
EF09
+sterownik EVO
z wyswietlaczem
firmy GALLETTI

Klimakonwektor czterorurowy kanatowy (sprez
100Pa) w wersji poziomej z silnikiem trzybiegowym
- z tacka skroplin
- z filtrem
- z zaworkami odpowietrzajgcymi
- zasilany wodg o temperaturze:
7/12st.C — w funkgji chtodniczej

70/60st.C — w funkcji grzewczej
- Wydajno$¢ chtodnicza jawna 12,1kW; przy sprezu
100Pa (temp. w pomieszczeniu 26st.C; wilgotnos¢
58%)
Uwaga: Wszystkie klimakonwektory nalezy
dostarczy¢ z:
- zaworami tréjdrogowymi na chtodzeniu i na
grzaniu
- ze sterownikiem pomieszczeniowym
(wyposazonym w ztgcze RS485 do komunikadcii
z BMS)
Szczegétowe dane techniczne zawarte sg
w dotgczonej tabeli nr1

Przyktadowo:
KANALOWY
UTN 40ADF
bieg $redni (2)
+sterownik EVO
z wyswietlaczem
firmy GALLETTI

239

CHEODZENIE
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240

szt.

£125

tacznik elastyczny izolujgcy od wibracji
o $rednicy:

Dn125

Parametry czynnika:

- woda

- temperatura czynnika 7/12°C

Przyktadowo:
tacznik ZKB SOCLA
firmy Danfoss

241

szt.

F125

Filtr siatkowy z przeciwkotnierzem o $rednicy:
Dn125

Parametry czynnika:

- woda

- temperatura czynnika 7/12°C

Dane techniczne:

- 600 oczek/ cm2

- PN16

Przyktadowo:
filtr typu FS-1
firmy Polna Slgsk

242

szt.

ZK125

Zasuwa o $rednicy:

Dn125

Parametry czynnika:

- woda

- temperatura czynnika 7/12°C

Przyktadowo:
zasuwa
firmy Herz

243

szt.

ZRR100

Reczny zawor rownowazacy, z wbudowang kryza,
nastawg wstgpna, z wbudowanym zaworem
kulowym,

z mozliwoscig odcigcia niezaleznie od nastawy,

z glowicg wielofunkcyjng.

Srednice:

Dn100

Parametry czynnika:

- woda

- temperatura czynnika 7/12°C

Przyktadowo:
zawor typu
MSV-F2
firmy Danfoss

244

szt.

Nw1

Cisnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci
50 litrow

Parametry czynnika:

- woda

- temperatura czynnika 7/12°C

Przyktadowo:
naczynie typu NG50
firmy REFLEX

245

szt.

ZB1

Zawor bezpieczenstwa o $rednicy DN15 (1/2")
Parametry czynnika:

- woda

- temperatura czynnika 7/12°C

Dane techniczne:

- ci$nienie otwarcia zaworu 3,5bar

Przyktadowo:
zawor typu SYR 1915
SYR 1915 DN15 (1/2")

firmy Husty

246

szt.

50

ZS520

Zawor spustowy wraz z elementami montazowymi
Parametry czynnika:

- woda

- temperatura czynnika 7/12°C

247

szt.

Termometr tarczowy bimetaliczny tylny
centr.

Parametry czynnika:

- woda

- temperatura czynnika 7/12°C
Dane techniczne:

- $rednica obudowy 100 mm

- gwint G 3/4”

- z pochwg gwintowang

- zakresy: 0 + 120 °C

- z kré¢cem termometrycznym

Przyktadowo:
termometr typu TB
firmy INTROL

248

szt.

Manometr przemystowy, radialny z rurkg
syfonowg i z kurkiem manometrycznym %"
Parametry czynnika:

- woda

- temperatura czynnika 7/12°C

Dane techniczne:

- $rednica obudowy 100 mm

- zakres pomiaru 0 + 6 bar

- doktadnos$¢ odczytu 1dz. — 0,5 bar

- klasa doktadnosci 1%

Przyktadowo:
manometr typu MB
firmy INTROL

249

80

Opaska uszczelniajgca przejscia rurociagow przez
przegrody poziome i pionowe o odpornosci
ogniowej

Przyktadowo: bandaz
ogniochronny CFS-B firmy
Hilti

250

mb.

454
148

Rura PVC do odprowadzenia skroplin:
Dn 20
Dn 40

Odpowietrznik 1/2"
automatyczny
firmy Afriso

251

szt.

50

pAe]

Odpowietrznik automatyczny

252

szt

45

Syfon suchy do odprowadzenia skroplin
Przytgcza @32/40 mm

Przyktadowo:
syfon PURUS
firmy PUM

253

szt.

118
122

15

£50

tacznik elastyczny izolujgcy od wibraciji
o $rednicy:

Dn15

Dn20

Dn50

Parametry czynnika:

- woda

- temperatura czynnika 7/12°C

Przyktadowo:
facznik
FIL-NOX firmy M.W.W.

254

szt.

118
122

ZK15
ZK20
ZK50

Zawor kulowy o $rednicy:
Dn15

Dn20

Dn50

Parametry czynnika:

- woda

- temperatura czynnika 7/12°C

Przyktadowo:
zawor kulowy
firmy Herz
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255

szt.

120

ZRR15
ZRR32

Reczny zawoér rownowazacy, z wbudowang kryza,
nastawg wstepna, z wbudowanym zaworem
kulowym, z mozliwoscig odciecia niezaleznie od
nastawy, z gtowicg wielofunkcyjna.

$rednice:

Dn15

Dn32

Parametry czynnika:

- woda

- temperatura czynnika 7/12°C

Przyktadowo:
zawor typu
Leno MSV- BD GW
firmy Danfoss

256

mb.

1033
1390
122
298
143
46
191
50
64
40

Rura stalowa bez szwu przewodowa
wykonana wg PN-80/H-74219:
Dn15

Dn20

Dn25

Dn32

Dn40

Dn50

Dn65

Dn80

Dn100

Dn125

- chtodzenie

257

mb.

1033
1390
122
298
143
46
191

64
40

Izolacja z wetny mineralnej stalowych rurociggow
chtodniczych prowadzonych w budynku:
Parametry izolacji:

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta
A+0°C=0,036W/mK,

- przenikanie pary wodnej y = 10000

- nierozprzestrzeniajgcy ognia, niezapalny
Dn15 - gr.20mm

Dn20 - gr.20mm

Dn25 - gr.20mm

Dn32 - gr.20mm

Dn40 - gr.20mm

Dn50 - gr.30mm

Dn65 - gr.30mm

Dn80 - gr.40mm

Dn100 - gr.50mm

Dn125 - gr.50mm

- _chtodzenie

Przyktadowo:
izolacja typu Teclit
firmy Rockwool

258

GRZANIE

szt.

240

t15

tacznik elastyczny izolujgcy od wibraciji
o $rednicy:

Dn15

Parametry czynnika:

- woda

- temperatura czynnika 70/60°C

Przyktadowo:
tgcznik
FIL-NOX firmy M.W.W.

260

szt.

25

tacznik elastyczny izolujgcy od wibraciji
o $rednicy:

Dn25

Parametry czynnika:

- woda

- temperatura czynnika 70/60°C

Przyktadowo:
tacznik ZKB SOCLA
firmy Danfoss

261

szt.

240

ZK15
ZK25

Zawor kulowy o $rednicy:

Dn15

Dn25

Parametry czynnika:

- woda

- temperatura czynnika 70/60°C

Przyktadowo:
zawor kulowy
firmy Herz

262

szt.

ZRR15

Reczny zawor rownowazacy, z wbudowang kryzg,
nastawg wstepng, z wbudowanym zaworem
kulowym, z moZliwo$cig odciecia niezaleznie od
nastawy, z glowicg wielofunkcyjna.

$rednice:

Dn15

Parametry czynnika:

- woda

- temperatura czynnika 70/60°C

Przyktadowo:
zawor typu
Leno MSV- BD GW
firmy Danfoss

263

szt.

120

ZRR15LF

Reczny zawér rownowazacy, z wbudowang kryza,
nastawg wstepna, z wbudowanym zaworem
kulowym, z mozliwoscig odciecia niezaleznie od
nastawy, z gtowicag wielofunkcyjna.

$rednice:

Dn15LF

Parametry czynnika:

- woda

- temperatura czynnika 70/60°C

Przyktadowo:
zawor typu
Leno MSV- BD LF GW
firmy Danfoss

264

mb.

Rura stalowa bez szwu przewodowa
wykonana wg PN-80/H-74219:
Dni5

Dn20

Dn25

Dn32

Dn40

Dn50

Dn65

- grzanie
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|zolacja z wetny mineralnej stalowych rurociggéw
grzewczych prowadzonych w budynku:
Parametry izolacji:
- wspdtczynnik przewodzenia ciepta
A+0°C=0,036W/mK,
- przenikanie pary wodnej p = 10000
265 | mb - nierozprzestrzeniajacy ognia, niezapalny Przyktadowo:
© | 2623 Dn15 - gr.20mm izolacja typu Teclit
365 Dn20 - gr.20mm firmy Rockwool
60 Dn25 - gr.30mm
208 Dn32 - gr.30mm
70 Dn40 - gr.40mm
46 Dn50 - gr.50mm
86 Dn65 - gr.65mm
- grzanie
266 ELEMENTY INSTALACJI SPREZONEGO POWIETRZA
Kompresor bezolejowy dwuttokowy
wydajnos¢: 150 I/min
pojemnos$¢ zbiornikia 241, Przyktadowo:
267 | szt pobdr mocy: 1,5kW/230V kompresor typu LMO 25-
: waga: 33kg 250 8 bar 2 KM/1.5 kW 150
wymiary BxLxH: 550x460x720mm I/min 24 1
cis$nienie maksymalne: 8bar firmy Airpress
1 poziom hatasu: 83dB(A)
Rurociagi ze stali nierdzewnej dla uktadu Przyktadowo:
268 | mb 36 sprezonego powietrza: KAN PRESS INOX
18x1,5 firmy Kantherm
269 | szt 1 Zawor kulowy ze stali nierdzewnej Przyktadowo:
DN15 typ 709 firmy SFERACO
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