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A . INSTALACJA WEWNETRZNA WOD-KAN

- PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Dane: llo$¢ uzytkownikéw w budynku— 50 oséb

- Zapotrzebowanie na wode

Srednie zapotrzebowanie dobowe : 60 I/j.0. x d

Nd=1,3

Nh=2,0

Qdsr = 50x60=3000 |/d=3,00 m*/d

Qr =3000 x 365 = 1093,0 m*/r

Qdmax = 3000 x 1,3 = 3900 I/d

Qhsr=3000/24=72,01/h

Qhmax=72,0x2,0=1441/h

- Przeptyw obliczeniowy wody dla projektowanego budynku

Obliczeniowe zapotrzebowanie na wode (przeptyw obliczeniowy)

normatywny wyptyw wody gn | tgczny wyptyw

_ dm?®/s

liczba Z grupy
Rodzaj przyboru zimnej qz

przyboréw
szt. dm?/s dm?/s

ptuczka zbiornikowa 40 0,13 5,20
umywalka 46 0,07 3,22
zlew 28 0,07 1,96
natryski 28 0,15 4,20
zmywarka 0 0,15 0,0
pisuar 4 0,30 1,2
zawor czerpalny dn15 8 0,30 2,4




>q. = 18,18 dm?/s

Przeptyw obliczeniowy z wszystkich punktéw czerpalnych wyniesie:
Yqgn=18,18 /s

q=0,682 x (15,06) >* - 0,14 = 2,37 I/s = 8,53m3/h

Maksymalny przeptyw w instalacji p.poz.(dwa réwnoczesnie dziatajgce hydranty
$25) wyniesie g =2,0 /s =7,2 m3/h.
Istniejacy przylacz wody (PE63) jest wystarczajacy dla prawidlowego funkcjonowania budynku
po przebudowie. Dla qn=2,37 I/s predko$c przeplywu w przylaczu wynoci§ bedzie 1,16 m/s, a

strata ci$nienia na przylaczu wyniesie 0,29mH20.

- Wyznaczenie minimalnego ci$nienia dla inst. wodociggowej

- wysokos$¢ od terenu do najwyzej zlokalizowanego przyboru 18,0 m
- przewidywana straty ciSnienia na przytgczu 0,5m
- przewidywana straty ci$nienia w inst. wodociggowej 5,00m
- strata na wodomierzu 4,00m
- strata na zaworze antyskazeniowym 8,0m
- ci$nienie wyptywu 10,00m
- dodatek na wahanie cisnienia w sieci 5,00m
Razem 50,50m

Wymagane cisnienie dla instalacji to 0,51 MPa

- Maksymalny przeptyw w instalacji p.poz.(dwa réwnoczesnie dziatajace
hydranty ¢ 25) wyniesie q = 2,0 I/s = 7,2 m3/h.

- Wyznaczenie minimalnego ci$nienia dla inst. p.poz.

- wysokos$¢ od terenu do najwyzej zlokalizowanego hydrantu 18,0 m
- przewidywana straty cisnienia na przytgczu 1,0m
- przewidywana straty cisnienia w inst. wodociggowej 4,00m
- strata na wodomierzu 9,00m
- strata na zaworze antyskazeniowym 8,00m
- cisnienie wyptywu hydrantu na ost. pietrze 20,00m
- dodatek na wahanie cisnienia w sieci 5,00m
Razem 65,0m

Wymagane cisnienie dla instalacji to 0,65 MPa
Cisnieni w sieci miejskiej deklarowane przez dostawce wynosi 0,3 MPa.

Z powyzszego wynika ze ci$nienie w sieci wodociggowej jest niewystarczajgce dla
prawidtowego zasilania projektowane;j instalacji hydrantowej w budynku.



- Dobér zestawu pompowego

Przewiduje sie urzadzenie hydroforowe z certyfikatem i Swiadectwem dopuszczenia
CNBOP-PIB.

Wymagana minimalna wysoko$¢é podnoszenia zestawu pompowego :
Hmin przyjmujemy 40,0 m.

Wymagana catkowita wydajnos¢ zestawu: Q = 2,37 I/s. Urzadzenie nalezy zasili¢ z przed
gtownego wytacznika przeciwpozarowego pradu, oraz wyposazy¢ w zestaw testowy
sktadajacy sie z przeptywomierza, ciSnieniomierza oraz zaworu regulacyjnego. Zestaw
hydroforowy zostanie podpiety do systemu BMS budynku.

- Pomiar wody

Gtéwny pomiar wody dla budynku odbywaé sie bedzie istniejgcym wodomierzem
umieszczonym w piwnicy budynku. Wodomierz dodatkowo wyposazy¢ w nadajnik impulsow
z podtgczeniem do systemu monitorowania budynku.

- Ciepta woda uzytkowa

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywaé sie bedzie w projektowanej
wymiennikowni zlokalizowanej na kondygnacji podziemnej budynku.
Instalacja cieptej wody uzytkowej celem zwalczania bakterii Legionella umozliwia
przeprowadzanie okresowej dezynfekcji metodg termiczng przy temperaturze nie nizszej niz
70°C. Dezynfekcje nalezy przeprowadza¢ w godzinach nocnych np. miedzy godzinami 2 a 4,
uprzednio, kazdorazowo informujgc o tym uzytkownikdw.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na cieptag wode uzytkowa (przeptyw obliczeniowy) wg
PN-92/B-01706:

>qn = 9,38 dm®/s

- Przeptyw obliczeniowy wody cieptej wyniesie:
Zgn=4,901/s

q=0,682x 9,38 °%-0,14 =1,72 l/s = 6,19 m3/h

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla c.w.u.:

Zapotrzebowanie c.w.u. wyznaczono wg PN-92/B-01706,
wytycznych projektowania instalacji cieptej wody uzytkowe;j.



Gd= 500s. x 60l/d = 3000 I/d

Ghsr=3000/8 = 375,0 I/h

Nh=1,5

Ghmax=375x1,5=562,5 I/h

Qhmax= 562,5 x 4,2 x (60-10) x 3600'= 32,8 kW

Qc.w.u. = 35,0 kW

- Rurociagi i armatura
¢ Instaalcja wody zimnej, w zakresie piondw i poziomu w piwnicy - rury stalowe
ocynkowane, z tgcznikami gwintowanymi
e Instalacja wody zimnej, w zakresie rozprowadzenia w posadzkach i Sciankach
dziatowych — rury i ksztattki PEX system, z tgcznikami zaprasowywanymi mosieznymi
e Instalacja wody cieptej, w catym zakresie — rury i ksztattki PEX, system z tgcznikami
zaprasowywanymi mosieznymi
e Instalacja wody cyrkulacyjnej, w catym zakresie — rury i ksztattki PEX: system z fgcznikami
zaprasowywanymi mosieznymi
Catosc instalacji z rur wielowarstwowych nalezy wykona¢ wg. Informacji Technicznej
- Srednice przewoddéw wodociggowych opisane na rysunkach dotycza $rednic zewnetrznych.
- Na rurociggach w miejscach pokazanych na rysunkach montowaé armature odcinajaca.

- Zabezpieczenie przed przeptywem wstecznym wody
Zgodnie z PNB-01706/Az1 wewnetrzna instalacja wodociggowa jak rowniez sie¢
wodociggowa winna by¢ zabezpieczona przed przeptywem wstecznym.
Spetniajgc warunki w/w normy, kazdy punkt czerpalny wody musi spetniaé jej wymogi.

Przewiduje sie nastepujace zabezpieczenia instalacji wodociggowej :

- Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe oraz zawory do sptuczek ustepowych — sposéb ich
montazu /swobodny wyptyw/ spetnia warunki normy.

- Zawory ze ztgczka do weza D=15 mm — za zaworem montowany izolator przeptywu HD 206

Instalacja hydrantowa, w catym zakresie — rury stalowe ocynkowane, z tacznikami
gwintowanymi
2. Ochrona p.poi.
Celem zapobiegania rozprzestrzenianiu sie ognia przez przegrody budowlane na granicy stref
p-poi oraz przez przegrody dla ktdrych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej El w
miejscu gdzie przechodzg rurociggi wykonane bedg zabezpieczenie ogniochronne przy
pomocy oston oraz mas plastycznych:
- Rury kanalizacyjne i wodociggowe polietylenowe dla srednic mniejszych niz
Dn=50mm przy przejsciu przez $ciany i stropy zabezpieczone bedg ogniochronna
masg peczniejacy .
- Przejscia rur kanalizacyjnych i wodociggowych polietylenowych o srednicy od
Dn=50mm przez stropy i sciany zabezpieczone beda ostonami ognioochronnymi i
opaskami ogniochronnymi

W zakresie instalacji wody do celdéw ppoz. zaprojektowano nawodniong instalacje
hydrantéw wewnetrznych oraz zawoér elektromagnetyczny DANFOS EV220B na instalacji
wody uzytkowe;j.



Przewiduje sie zabudowe:

- hydrantéw wewnetrznych HP25 o wydajnosci 1,0dm?/s, wyposazonych w waz potsztywny o
dtugosci 30m, z miejscem na gasnice. Wysokos¢ montazu zaworu 1,35m nad posadzka.
Instalacje p.poz. nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, gwintowanych, wg
PN-H-74200:1998.

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz: réwnoczesno$é dziatania 2 hydrantéw = 2x1,0 dm?/s =
2,0dm?/s. Wymagana wydajno$¢ zostanie zapewniona bezposrednio z sieci wodociggowe;j.

Przej$cia przez przegrody stanowigce oddzielenie stref przeciwpozarowych.

Instalacja p.poz. - rura stalowa.

- wypetnienie przestrzeni miedzy rurg stalowg (bez izolacji) a konstrukcjg nosna, niepalng,
skalng wetng mineralng i zaprawg cementowg;

- malowanie obustronne rury od lica przegrody, na odcinku 500 mm - Flame Cabel Pasta |,

- zatozenie na rure stalowg do lica przegrody, izolacji Thermasmart Pro (samo przejscie rury
stalowej przez przegrode bez izolacji Thermasmart Pro).

Wszystkie przejscia p.poz. nalezy oznakowac za pomoca tabliczek identyfikacyjnych do przejs¢
p.poz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedq miec¢ klase
odpornosci ogniowej wymagangq dla tych elementdw, z wyjgtkiem pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych do pomieszczeri higieniczno-
sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, bedq miaty klase odpornosci ogniowej scian i stropéw tego pomieszczenia (El
60).

Przejscia instalacyjne przez zewnetrzne Sciany w budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu zostang zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Zewnetrzng ochrone p.poz. zapewnia istniejgce hydranty dn 80 na sieci wodociggowej.
2. WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA

- Instalacja wewnetrzna
-Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzka nalezy wykonac z rur PVC
KG klasy B-SN4.
-Piony kanalizacji sanitarnej i podejscia pod przybory powyzej posadzki parteru projektuje
sie z rur polipropylenowych HT.
Catosc instalacji kanalizacyjnej z rur HT i KG nalezy wykonac stosujgc sie do zalecen
zawartych w instrukcjach projektowania i montazu opracowanych przez producenta rur.

- Odprowadzenie $ciekow
Scieki sanitarne z budynku odprowadzone zostang do sieci kanalizacji sanitarnej istniejacym

przytgczem.

3. IZOLACJE RUROCIAGOW



Przewiduje sie izolacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
wody cieptej i cyrkulacji:

Srednica grubos¢ otuliny typ izolacji
32do 40 40mm niepelne
20 do 25 25mm niepelne
14 do 16 13mm niepelne
wody zimnej - izolacja antykondensacyjna :
Srednica grubos¢ otuliny typ izolacji
20do 32 9mm niepelne

4, ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe z dachu odprowadzone bedg wewnetrznymi rurami spustowymi poprzez
istniejgce przytacza do sieci kanalizacji ogélnosptawnej. ZWIK dopuszcza zrzut wody w ilosci
nie wiekszej jak 4,6l/s. Czes¢ wdd w ilosci 3,21/s odprowadzana bedzie bezposrednio
istniejgcymi rynnami do sieci kanalizacyjnej (Ril, Ri2), natomiast pozostata czes$¢ poprzez
zbiornik retencyjnt i regulator przeptywu o przepusyowosci 1,4l/s. Zaprojektowano zbiornik
retencyjny V=40,5m3. z zabudowanym regulatorem przeptywu.

Obliczenia



— Parametry deszczulopadu obliczeniowego

Obliczenia wykonanedla———— __ Formuta wg modelu i
o krakowskisgo
Retencja Kanaty Rerae s

Czestost obliczeniowa

G [1raz na C laf].
Prawdopodobierstwo 10
P l%]: A
Czas trwania deszezu 15 bk
t{min]:

Opis projektu Szczegdlowa Zbiormniki
Rodzaj Wspdiczynnik Powierzchnia fa
powlerzchni  spywu[]  zlewniAfha] | CDlczeniaZziewni
Dachy: Powierzchnia | 14

: 0.0887 G TR
B [ ] dredniwspl  [0.8442
Bruki: 0.0483 sphywul-]:
rikence ,T‘ ’—| Powierzehnia |0 1157

. Aulha]:
me ] ] |

Po weisnigtiu przycisku Oblicz dia metody Uproszezonej pojawi gie tabela pod
kalkulatorem

Obliczeniowe odptywy ze zlewni

Wspi [%] bezpiecz. [ | wyb6r C 0 limit zrzutu
wsptw dis Q1[] Q1-dla limitu zrzutu |1,4
[dm°/s]

2.1 powered by 1AM

abela danych dla metody uproszczonej

Rodzaj powierzchni Wapt. Powierzchnia Powierzchnia
splywu ewmi zreduk,
Dachy 085 0.0887 008
Drogi 09 0
Bruki 0.65 0.0483 0.03
Ziclefice 0.1 ]
Inne o

Objetost wod opadowych Dobér pojemnosci

Objetost wod opadowych-tabela
Czas [min] am Doptyw@ DoptywV Odplyw@ OdphywV ¥V [m®]
[dm3/s*ha]  [dm®is] [m?] [dm?®/s] [m*]
105 862 766 48.26 14 882 944 A
10 £3.81 7.38 48.72 1.4 924 39.48
15 616 713 4817 14 966 3951
120 50.55 689 49.61 14 10.08 30,53
125 57.56 6.66 48.95 14 105 39.45
130 55.71 6.45 50.27 1.4 10.92 935

Obliczeniowa objeto$¢ zbiornika wyniesie 39,53m3.

Elementem dtawigcym bedzie regulator przeptywu typu VPH firmy TECHNEAU.
Q=141/s

H=3,5m

Retencja odbywac sie bedzie w zbiorniku retencyjnym o pojemnosci 40,5m3.

5. DRENAZ OPASKOWY



Catos¢ drenazu nalezy wykonac¢ np. w Systemie Drenarskim tj. studzienki drenazowe z PP
Dn=315 mm z osadnikami piasku 35 | zwiericzone stozkiem betonowym z pokrywa zeliwng
oraz rury drenarskie z PP Dz = 126mm z filtrem z wtdkna kokosowego. Obsybke rur wykona¢
zgodnie z zatgczonym rysunkiem . Rury uktadac ze spadkiem 0,5%. Studziene zbiorcza
podtgczyé do kanalizacji opadowej rurg kanalizacyjng PVC Dn = 160 mm utozong na
zageszczonej podsypce piaskowej gr.20 cm

Montaz studzienek drenazowych oraz rur drenarskich nalezy wykonac zgodnie z
wytycznymi producenta.

Ostateczng gtebokos¢ posadowienia drenazu nalezy wyznaczyé po wykonaniu odkrywek
fundamentow. Nalezy bezwzglednie przestrzegac aby gtebokos¢ posadowienia drenazu nie
znajdowata sie ponizej posadowienia taw fundamentowych.

Wody drenazowe przepompowywane bedg do zbiornika retencyjnego pompa zatapialng o
parametrach g=1,5l/s, h=3,0m. Pompa zamontowana bedzie w studni D2.

6. UWAGI DLA WYKONAWCY ROBOT.

- Odbiory i prébe szczelnosci instalacji wod-kan wykonaé zgodnie z normg
PN-81/B-10700.00/.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Montaz, préby i odbiér przeprowadzi¢ zgodnie z :

- niniejszym projektem

- obowigzujacymi normami i " Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Robét.
Préby i odbiory wykonaé w obecnosci Inwestora.

B . INSTALACJA WEWNETRZNA C.O.
1. ZRODLO CIEPtA.

Bezposrednim zrédtem ciepta bedzie wezet cieplny zlokalizowana na najnizszej
kondygnacji budynku. Wymiennikownia bedzie pracowa¢ dla potrzeb ogrzewania
grzejnikowego oraz ciepta technologicznego do central wentylacyjnych.

Parametry wody w inst. grzejnikowej i technologicznej 70/50°C.



2. STRATY CIEPtA.

Straty ciepfa obliczono wedtug PN-EN 12831, a wartosci wspotczynnikow przenikania
ciepta ,,U” oraz temperatury pomieszczen okreslono i obliczono zgodnie z PN-EN ISO
6946 oraz Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

—Dz.U. 2022 poz. 1225

Obliczenia strat ciepta dotgczono do egzemplarza archiwalnego.
-  ELEMENTY GRZEJNE.

Podstawowym ogrzewaniem budynku bedg klimakonwektory grzewczo-chtodzgce wg
odrebnego opracowania.

W pomieszczeniach technicznych, tazienkach, klatkach schodowych, korytarzach
zaprojektowano ogrzewanie poprzez grzejniki stalowe ptytowe.

W gtéwnym holu i dziedziricu zastosowane zostanie ogrzewanie podtogowe

4. INSTALACIA C.O.

Qco = 64,00 kW

Qkli=112,00 kW wg odrebnego opracowania
Budynek posiada¢ bedzie instalacje c.0. wodng, pompowg, dwururowg .
Instalacje w zakresie gtdwnego poziomu pod stropem piwnic i piondw nalezy wykonaé
z rur stalowych zaprasowywanych. Instalacje na pietrach w posadzkach nalezy
wykonac z rur wielowarstwowych . Na poszczegdlne kondygnacje czynnik grzewczy
bedzie dostarczony pionem grzewczym, a nastepnie do grzejnikow w warstwach
posadzkowych.
Grzejniki posiadajg podtfaczenie czynnika grzewczego w dolnej czesci oraz
wbudowany zawér regulacyjny z regulacjg wstepng .
Wstepna nastawa zawordw pozwoli na regulacje hydrauliczng instalacji c.o. Na
grzejnikach nalezy montowac gtowice termostatyczne.

5. INSTALACJA CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO
Qct = 66,12 kW

Instalacje zasilajgcg w ciepto nagrzewnice w centralach wentylacyjnych zaprojektowano
na parametry 70/50°C. Wszystkie przewody nalezy wykonac z rur stalowych
zaprasowywanych. Przewody poziome prowadzone bedg ze spadkiem 0,3% w kierunku
zrodta ciepta.

6. IZOLACJA CIEPLNA.



Wszystkie przewody rozprowadzajgce co. oraz piony c.o. nalezy zaizolowac
termicznie zgodnie z PN-B-02421: lipiec 2000 oraz z nowelg z dnia 6.11.2008
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury Nr 75(z2002r). Izolacje powinny spetniac
wymaog nierozprzestrzeniania ognia.

Minimalna grubos$¢ izolacji

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej

(materiat 0,035 W/mx K)*
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm. 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm. 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm. rowna sredn:zy;;/\/ewnetrznej
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm. 100 mm

Przewody i armatura wg pozycji 1 + 4, przechodzace

1 A .
5 | przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw. 7 wymagan z poz. 1+ 4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 + 4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy
6 | ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikdw.

% wymagan z poz. 1 +4

7 | Przewody wg poz.6 utozone w podtodze. 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego(utozone

8 | wewnatrz izolacji cieplnej budynku). 40 mm

Przewody ogrzewania powietrznego(utozone

9 | wewnatrz izolacji cieplnej budynku). 80 mm

Przewody instalacji wody lodowe]j prowadzone

9 ) L1+
10 wewnatrz budynku. >0% wymagan poz 4

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone

11
wewnatrz budynku.

100% wymagan poz. 1 + 4

) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy
izolacyjnej

1.1.2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

7. ODPOWIETRZENIE INSTALACII CO.
Dla instalacji co. zaprojektowano odpowietrzenie indywidualne zgodnie z normg PN-91/B-

02420.
Grzejniki posiadajg wtasne odpowietrzacze dostarczane w komplecie.
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