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S-114

WOD-KAN

SANITARNA

Projekt techniczny/ wykonawczy

210 +20 °C
Φwym: 7276 W

011_d
11,54 m² T 300

16x2.0
42,3 m

A-312 1220 mm

A-508 780 mm
A-412 1220 mm

A-508 780 mm

A-508 780 mm A-508 780 mm

A-412 1220 mm

A-512 1220 mm

A-612 1220 mm

A-312 1220 mm

1,00

11KV/600 400 mm

V-Exact_II_k

1,50

DN15

A-412 1220 mm

16 x 2,2

542 W

V-Exact_II_k

1,00

DN15

16 x 2,2

166 W

V-Exact_II_k

1,50

DN15

16 x 2,2

299 W

16 x 2,2

299 W

V-Exact_II_k

1,00

DN15

16 x 2,2

982 W

16 x 2,2

341 W
V-Exact_II_k

1,50

DN15

V-Exact_II_k

2,00

DN15

16 x 2,2

307 W

V-Exact_II_k

1,50

DN15

16 x 2,2

649 W

16 x 2,2

649 W

A-412 1220 mm

16 x 2,2

376 W
V-Exact_II_k

1,50

DN15

V-Exact_II_k

1,50

DN15
16 x 2,2

474 W

16 x 2,2

819 W

V-Exact_II_k

2,00

DN15

V-Exact_II_k

2,50

DN15

1,00

11KV/600 920 mm

1,00

11KV/600 400 mm

A-412 1220 mm

V-Exact_II_k

1,50

DN15

V-Exact_II_k

1,00

DN15

16 x 2,2

344 W

16 x 2,2

344 W

246 +16 °C
Φwym: 0 W

247 +20 °C
Φwym: 583 W

244 +20 °C
Φwym: 1017 W

245 +20 °C
Φwym: 804 W

242 +24 °C
Φwym: 344 W

243 +20 °C
Φwym: 781 W

240 +20 °C
Φwym: 89 W

241 +24 °C
Φwym: 376 W

238 +18 °C
Φwym: 0 W

239 +20 °C
Φwym: 166 W

237 +20 °C
Φwym: 285 W

235 +24 °C
Φwym: 307 W

236 +20 °C
Φwym: 1227 W

234 +20 °C
Φwym: 6862 W

232 +20 °C
Φwym: 814 W

233 +20 °C
Φwym: 578 W

231 +24 °C
Φwym: 360 W

229 +24 °C
Φwym: 496 W

230 +20 °C
Φwym: 691 W

227 +24 °C
Φwym: 474 W

228 +20 °C
Φwym: 366 W

226 +20 °C
Φwym: 402 W

225 +24 °C
Φwym: 285 W

224 +20 °C
Φwym: 456 W

222 +24 °C
Φwym: 286 W

223 +20 °C
Φwym: 1090 W

221 +20 °C
Φwym: 1046 W

220 +24 °C
Φwym: 299 W

218 +24 °C
Φwym: 341 W

219 +20 °C
Φwym: 794 W

216 +24 °C
Φwym: 334 W

217 +20 °C
Φwym: 308 W

215 +20 °C
Φwym: 582 W

214 +20 °C
Φwym: 0 W

212 +16 °C
Φwym: 82 W

213 +16 °C
Φwym: 0 W

210 +20 °C
Φwym: 262 W

211 +20 °C
Φwym: 197 W

209 +24 °C
Φwym: 348 W

208 +20 °C
Φwym: 142 W

207 +24 °C
Φwym: 363 W

204 +16 °C
Φwym: 1205 W

203 +20 °C
Φwym: 527 W

202 +16 °C
Φwym: 0 W

201 +16 °C
Φwym: 0 W

205 +20 °C
Φwym: 495 W


